Projekt
Z dnia 30 sierpnia 2007 r.

ROZPORZADZENIE
RADY MINISTROW

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie objecia przepisami Prawa geologicznego i gérniczego
prowadzenia okreslonych robdt podziemnych z zastosowaniem techniki gérniczej

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz, U, z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z pé7n. zm. )) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objecia pfzepisami Prawa
geologicznego i gorniczego prowadzenia okreslonych robét podziemnych z zastosowaniem techniki gorni-
czej (Dz. U. Nr 62, poz. 561, z 2004 r. Nr 47, poz. 450 0raz z 2006 r. Nr 147, poz 1065) w § 1 wprowadza
si¢ nastgpujace zmiany:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

»2) w celu ochrony zabytkéow w kopalniach soli ,,Bochnia” w Bochm i ,,Wlellczka” W Wlehczce w Za-
bytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu, w Kopalni Zabytkowej — Muzeum w Tar-
nowskich Goérach oraz w Kopalni Zabytkowej Gornictwa Kruszcowego w Olkuszu Zaktadéw Gérni-
czo-Hutniczych ,Bolestaw” S A, w Bukownie,”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, obejmujé si¢ prowadzenie robét podziemnych, z zastosowa-
niem techniki gorniczej, wykonywanych;
1) w celu budowy szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie;
2) w celu budowy tuneli drogowych w ciagu I1I obwodnicy w Krakowie,”,

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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" Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190,
poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r, Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
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- UZASADNIENIE

Celem projektowanego rozporzadzenia jest dokonanie zmiany brzmienia dwdch przepisdw rozporzadzenia Ra-
dy Ministréw z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objgcia przepisami Prawa geologicznego i gomiczego prowa-
dzenia okreslonych robdt podziemnych z zastosowaniem techniki gomiczej (Dz. U, Nr 62, poz. 561,z 2004 . Nr 47,
poz. 450 oraz z 2006 r. Nr 147, poz. 1065). Rozporzadzenie to zostalo wydane na podstawie art. 3 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pézn. zm.} i weszlo w Zycie
z dniem 6 czerwca 2002 r.

1. Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido”.
1.1. Przestanki modyfikacji stanu prawnego.

Proponowana pierwsza zmiana polega na modyfikacji zakresu przedmiotowego przepisu § 1 ust. 1 pkt 2, po-
przez objecie przepisami Prawa geologiczmego i gdrmiczego rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem, renowacja i u-
trzymaniem wyrobisk gérniczych, maszyn i urzadzen, prowadzonych w celu ochrony zabytkéw w Zabytkowej Ko-
palni Wegla Kamiennego ,.Guido” w Zabrzu (§ 1 pkt 1 projektu). Kopalnia ta bedzie funkcjonowaé na bazie majat-
ku przejetego od Kompanii Weglowej S.A., zarzadzajacej — poprzez Oddziat Kopalnia Wegla Kamiennego ,,So-
énica-Makoszowy” — Kopalnia Doswiadczalng Wegla Kamiennego ,M-300” w likwidacji w Zabrzu, wymieniona
w obowiazujacym brzmieniu nowelizowanego przepisu.

Ze wzgledu na przestanki okreslone w art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i goémicze,
tj. potrzebe zapewnienia bezpieczeristwa powszechnego, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska,
jest uzasadnione, aby roboty podziemne z zastosowaniem techniki gorniczej, wykonywane w Kopalni ,.Guido”
w celu ochrony zabytkéw, byly objete przepisami Prawa geologicznego i gomiczego, wymienionymi we wprowa-
dzeniu do wyliczenia w § 1 ust. 1 powolanego rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 kwietnia 2002 r.

Jak juz wskazano, aktualnie status prawny ,przestrzeni”, w ktorej bedzie funkcjonowa¢ Kopalnia ,,Guido”,
okresla § 1 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objecia przepisami
Prawa geologicznego i gomiczego prowadzenia okreslonych robét podziemnych z zastosowaniem techniki gorni-
czej. Przewiduje on, ze przepisy Prawa geologicznego i gérmiczego o budowice obicktdéw zakladu goriczego, o ru-
chu zakfadu gémiczego, o likwidagji zakladu, o odpowiedzialnosci za szkody, o organach nadzoru gomiczego oraz
przepisy kame stosuje sie do prowadzenia robdt podziemnych, z zastosowaniem techniki gémiczej, wykonywanych
w celu ochrony zabytkéw m.in. w Kopalni Doswiadczalnej Wegla Kamiennego ,,M-300” w likwidacji w Zabrzu.
Roboty wykonywane w tej kopalni doswiadczalnej w celu likwidacji wyrobisk podziemnych sa objgte przepisami
Prawa geologicznego i gérniczego na podstawie § 1 ust. 1 pkt 4 nowelizowanego rozporzadzenia. Obydwa ,,rodza-
je” robét, stosownie do § 2 powolanego rozporzadzenia, nadzoruje i kontroluje organ nadzoru gorniczego wlasciwy
dla miejsca ich wykonywania, tj. w tym przypadku Dyrektor Okrggowego Urzedu Gomiczego w Gliwicach oraz
Dyrektor Urzedu Gomiczego do Badan Kontrolnych Urzadzen Energomechanicznych, a w drugiej instancji — Pre-
zes Wyizszego Urzedu Gérniczego.

Przekazanie przez Kompanie Weglowa S.A. Kopalni ,M-300" Gminie Miejskiej Zabrze, w celu uruchomienia
podziemnego ruchu turystycznego, nie spowoduie przejscia uprawnien i obowiazkéw wynikajacych z decyzji admi-
nistracyjnych wydanych przez Dyrektora Okregowego Urzedu Gomiczego w Gliwicach, Dyrektora Urzedu Gorni-
czego do Badan Kontrolnych Urzadzen Energomechanicznych oraz Prezesa Wyzszego Urzedu Gémiczego na pod-
stawie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gémicze. Samorzadowa instytucja kultury
— Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido™ w Zabrzu, utworzona wspélnie z Wojewddztwem Slaskim
m.in. na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z pdZn. zm.), nie bgdzie bowiem nastgpeg praw-
nym Kompanii Weglowej S.A. — adresata decyzji wydanych dotychczas przez organy nadzoru gomiczego. Ze
wzgledu na art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 2 powolanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziafalnoéci kulturalnej,
zgodnie z ktérymi dziatalnosé ta, polegajaca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, nie stanowi dzialal-
nosci gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807, z péin. zm.), nie bgda miaty w tym przypadku zastosowania regulacje prawne przewidujace
mechanizm nastepstwa prawnego w odniesieniu do decyzji administracyjnych, przewidziane m.in. w Kodeksie cy-
wilnym, Kodeksie spétek handlowych oraz Prawie geologicznym i gdmiczym.




Z przedstawionych powoddw nie byloby mozliwe ,honorowanie” wspomnianych decyzji w odniesieniu do Ko-
palni ,,Guido”, gdyz w przypadku zaprzestania funkcjonowania Kopalni ,,M-300 decyzje te stang si¢ bezprzedmio-
towe. Planowane roboty podziemne z zastosowaniem techniki gomiczej, prowadzone w celu ochrony zabytkéw
w Kopalni ,,Guido”, beda zatem wymagaty wszczecia nowych postgpowan administracyjnych przed Dyrektorem
Okrggowego Urzedu Gomiczego w Gliwicach (w szczegdlnoéci w odniesieniu do planu ruchu zaktadu oraz klasyfi-
kowania zagrozef naturalnych) oraz Dyrektorem Urzgdu Gorniczego do Badan Kontrolnych Urzadzen Energome-
chanicznych (w szczegdlnosei w odniesieniu do zezwolen na oddanie gémiczych wyciagéw szybowych do ruchu),
a takze — ewentualnic — przed Prezesem Wyzszego Urzedu Gérniczego (w przypadku zaistnienia potrzeby udzie-
lenia zezwolen na odstepstwa od obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego). Z tego wzgledu konieczna staje sig nowe-
lizacja przedmiotowego rozporzadzenia.

Proponuje si¢ pozostawi¢ w odniesieniu do wspomnianej kopalni zabytkowej istniejacy dla wspomnianej kopal-
ni doswiadczalnej zakres stosowanych przepiséw Prawa geologicznego i gorniczego, tj. przepisy o budowie obick-
tow zakladu gémiczego, o ruchu zaktadu gémiczego, o likwidacji zakdadu, o odpowiedzialnosci za szkody, o orga-
nach nadzoru gémiczego oraz przepisy karne.

1.2, Charakterystyka Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido”.

Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido” jest polozona w poludniowej czesci miasta Zabrze. W skiad
elementéw naziemnych wchodza:

1) budynki nadszybia szybu , Kolejowego” i szybu ,,Guido™;

2) wieza wyciagowa szybu , Kolejowego™;

3) budynek maszyny wyciagowej szybu , Kolejowego™;

4) budynek tazni gorniczej i lampiarni (zagospodarowany na pomieszczenia biurowe i punkty obslugi turystow).
Podziemng strukturg tworza:

1} szyb , Kolejowy”™ — zjazdowy, udostegpniajacy poziomy 170 mi320 m;

2) szyb ,,Guido” — wentylacyjny, zglgbiony do poziomu 170 m, z zabudowanym urzadzeniem wyciagowym;

3) szybik ,,Guido” — pomigdzy poziomami 170 m i 320 m, z zabudowanym urzadzeniem wyciagowym;

4) zesp6t wyrobisk poziomych na poziomie 170 m, taczacych szyb ,Kolejowy” z szybem ,,Guido” o strukturze
kamiennej, obejmujacy: podszybia, stajnie, komory, przekop wentylacyjny oraz chodniki;

5) zespSt wyrobisk na poziomie 320 m, kamiennych i weglowych (w pokladzie 620}, w obudowie murowe;j, sta-
lowej, kotwowej i bez obudowy, obejmujacy: podszybia, przekopy, chodniki, upadowa i komory.
Kopalnia liczy okolo 2010 m biezacych wyrobisk gémiczych i komér o tacznej kubaturze okoto 10 000 mr’.
W zwiazku uniezaleznieniemn wentylacyjnym obiektu od Kopalni Wegla Kamiennego ,,Sosnica-Makoszowy”

i stworzeniem krétkich drog ewakuacyjnych przez odtworzony szyb ,,Guido™ oraz zabudowanie urzadzen wyciago-
wych w szybie i szybiku ,,Guido”, kopalnia udostgpniona turystom bedzie bardzo bezpieczna.

Zagrozenia naturalne i techniczne:
1) metanowe — nie wystepuje;
2) tapaniami — nie wystepuje;
3) wodne — drugi stopie;
4) wybuchem pylu weglowego — klasa B (pokdad 620);
5) pozarowe — nie wystgpuje;
6) radiacyjne — nie wystgpuje.
W sierpniu 2005 r. na zlecenie Prezydenta Miasta Zabrze Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. wykonala

prace pt. ,Koncepcja uruchomienia i rozwoju Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu”

(ttp/www um zabrze plfiles/2006_10/Biznesplan_Guido 21X pdf). Glowny Instytut Gomictwa w Katowicach wykona opracowanie
dotyczace statecznosci obudowy wyrobisk podziemnych pod wzgledem bezpiecmego przebywania w nich tury-
stow,




1.3. Kalendarium Kopalni ,,Guido”,

Obecna Kopalnia zostala zalozona w 1855 r. do eksploatacji wegla kamiennego w celu zaopatrzenia huty w Za-
brzu. Po wyeksploatowaniu zl6z wegla kopalnie ,,Guido™ przeksztatcono w centralny wezel odwadniania z sgsiadu-
jacych kopaln; stracit on jednak swe znaczenie w 30-tych latach XX wieku, gdy otaczajace go kopalnic zeszly na
nizsze poziomy. Po Il wojnie swiatowej byt to nieczynny rejon kopalni ,,Makoszowy”. W 1967 r. na bazie kopalni
»Guido™ zostaje utworzona Kopalnia Doswiadczalna Wegla Kamiennego ,,M-300, w ktdrej prowadzone byly do-
swiadczenia z maszynami produkowanymi przez KOMAG Gliwice. Zachowane stare wyrobiska z XIX w., a takze
budynki maszyny wyciagowej i nadszybia oraz wieza wyciagowa zostaly wpisane do rejestru zabytkéw pod pozycja
1342/87. W 1982 r. uruchomiono w nieczynnych wyrobiskach KDWK ,,M-300" skansen podziemny ,,Guido”, jako
oddzial terenowy Muzeum Goémictwa Weglowego w Zabrzn. Po zakonczenin prac konserwatorskich i remonto-
wych, w 1990 r. przekazano obiekt do zwiedzania. Jednak ze wzgledu na trudnosci finansowe w 1996 r. kopalnia
doswiadczalna zostata postawiona w stan czesciowej likwidacji. Od tego czasu prowadzono prace majace na celu jej
fizyczna likwidacje. W 1999 r. kopalni¢ przejeta Gliwicka Spétka Weglowa S.A., celem dokoriczenia likwidacii.
Z uwagi na brak zgody Generalnego Konserwatora Zabytkdw na skreglenie obiektéw powierzchniowych i wyrobisk
gomiczych z rejestru zabytkéw, procesu likwidacji nie zakoriczono. W 2001 r. opracowano ,,Program adaptacji
KDWK M-300 w likwidacji dla ruchu turystycznego skansenu ,,Guido” w Zabrzu na lata 2001-2002". Podstawo-
wym celem programu bylo odcigcie kopalni od KWK ,Makoszowy™ i utworzenie samodzielnego ,,zakladu gérni-
czego”. Zaktadat on odtworzenie zasypanego w latach 1979-1980 szybu ,,Guido”, wyposazenie szybu i szybika
,»Cuido” w urzadzenia wyciagowe, budowe nadszybia szybu ,,Guido” wraz ze stacja wentylatoréw i rozdzielnia
$redniego napigcia, adaptacje terenu kopalni dotyczaca budynku lampiami i tazni oraz modernizacje dofu celem
udostgpnienia calego terenu turystom. Program zostat zaakceptowany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spofecznej w dniu 21 marca 2002 r. Od kwietnia 2002 r. kopalnia przystapifa do realizacji zadan okreslonych
W programie,

W wyniku uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kompanii Weglowej S.A. z dnia 1 pazdziemnika
2004 r. nastapito polaczenie Kompanii Weglowej S.A. z niektérymi spdtkami weglowymi, wskutek czego przejeto
majatek tych spélek, w tym KDWK , M-300”. Kompania Weglowa S.A. w Katowicach na podstawie uchwaly Za-
rzadu nr 2288/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przekazala w dniu 1 maja 2005 1. na stan majatkowy KWK ,,Makoszo-
wy” nieruchomos¢ stanowigca KDWK ,M-300”. Od 1 lipca 2005 r. w wyniku polaczenia kopaln ,,Makoszowy”
i,,Sosnica”, KDWK | M-300 stanowita majatek Kompanii Weglowej S.A. Oddzial Kopalnia Wegla Kamiennego
~Soénica-Makoszowy”. W dniu 14 sierpnia 2007 r. Gmina Zabrze i Kompania Weglowa S.A. podpisaly akt nota-
rialny, na mocy ktérego drugi z podmiotéw zrzekl si¢ prawa wieczystego uzytkowania gruntu, wlasnosci budynku,
budowli oraz srodkéw trwatych , Kopalni Do$wiadezalnej] Wegla Kamiennego M-300" w likwidacji.

Zestawienie chronologiczne:
1855 r. — uzyskanie nadania pola gérniczego ,,Guido” i rozpoczecie drazenia szybu ,,Barbara” przez wlasciciela
obszaru hrabiego Gwidona von Donnersmarck
1856 r. — rozpoczecie eksploatacji wegla na poziomie 97 m szybu ,,Concordia” (,,Guido™)
1870 r. — rozpoczecie glebienia szybu ,,Kolejowego”
1872 r. — zakoniczenie glebienia szybu i rozpoczecie eksploatacji wegla szybem ,Kolejowym”
1882 r. — wybudowanie w kopalni ,,Guido™ pierwszej w Zaglebiu Gormoslaskim pluczki weglowej
1887 r. — sprzedaz przez hrabiego Gwidona von Donnersmarck Kopalni ,,Guido” Skarbowi Pruskiemu
1888 r. — wybudowanie na szybie ,, Kolejowym® nowej maszyny wyciagowej, nadszybia i wiezy szybowej
1890 r. — poglebienie szybu ,,Kolejowego” do glebokosci 320 m
1904 r. — polaczenie podziemnego szybu ,, Kolejowego™ z szybem ,,Delbruck” (,,Makoszowy™)
1906 r. — szyb ,,Guido” otrzymuje wentylator elektryczny o wydajnosci 1855 m/min,
1926 r. — Kopalnia ,,Guido” staje si¢ jednostka pomocnicza, wydobycie kierowane jest do kopalni ,,Makoszowy”
1945 r. — przylaczenie Kopalni ,,Guido” do kopalni ,Makoszowy”
1967 r. — utworzenie z dawnej Kopalni ,,Guido” Kopalni Do$wiadczalnej Wegla Kamiennego ,,M-300”
1980 r. — zasypanie szybu ,,Guido”
1982 r. — uruchomienie w starych wyrobiskach KDWK ,M-300” Skansenu Podziemnego ,,Guido”
1987 r. — wpisanie skansenu do rejestru zabytkow wojewddztwa katowickiego
1990 r. — przekazanie Skansenu Podziemnego ,,Guido™ dla zwiedzajacych




1995 r. — zakonczenie eksploatacji wegla w KDWK ,,M-30{0”
1996 r. — postawienie skansenu w stan czesciowej likwidacji
1999 r, -~ przejecie KDWK ., M-300" w likwidacji przez Gliwicka Spétke W@g]owa S A
2004 r. — przejecie KDWK , M-300" w likwidacji przez Kompanig Weglowa S.A.,
2007 r. — oficjalne otwarcie Kopalni ,,Guido™ (16 czerwca)
2007 r. — przekazanie substancji majatkowej KDWK ,M-300" w likwidacji Gminie Migjskiej Zabrze przez Kom-
pani¢ Weglowa S.A. (14 sierpnia)
1.4. Powstanie kopalni zabytkowej.

Inicjatorem uruchomienia Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” jest Gmina Miejska Zabrze oraz
Wojewodztwo Slaskie.

Strategia wojewddztwa $laskiego na lata 2000-2015 zaklada wykorzystanie materialnego dziedzictwa przez two-
rzenie programow zapobiegajacych ich niszezeniu i znajdujacych dla tych obiektow nowe funkcje. Z inicjatywy
Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego powstaje Szlak Zabytkéw Techniki w Wojewddztwie Slaskim. Na liscie obiektow
na trasie szlaku znajduje si¢ m.in. Kopalnia ,,Guido”. Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido” zostata
utworzona na mocy umowy pomiedzy Gmina Zabrze i Wojewddztwem Slaskim nr CRU/2755/2006 z dnia 9 listo-
pada 2006 r. oraz ancksu nr 1 do tej umowy z dnia 6 lutego 2007 r. Uchwaly Rady Miejskiej w Zabrzu nr V/57/07
z dnia 12 lutego 2007 r. nadano statut instytucji kultury ,,Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido” w Za-
brzu”. Aktem notarialnym nr 8661/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. zawarto przedwstepng umowe zrzeczenia si¢ prawa
wieczystego uzytkowania gruntu, wiasnosci budynkéw, budowli oraz $rodkéw trwatych w trybie art. 32 ustawy
zdnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji gomictwa wegla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210,
poz. 2037, z pozn. zm.) przez Kompani¢ Weglowa S.A. na rzecz Gminy Miejskicj Zabrze. Wspomniane prawa
majatkowe zostaly ostatecznie przekazane w dniu 14 sierpnia 2007 r., w drodze odrebnego aktu notarialnego.

1.5. Zakres adaptacji na cele turystyczne istniejacych wyrobisk, obiektéw i urzadzen.
Przystosowanie do celow turystycznych obejmuje nastgpujace wyrobiska:

1) Szyb , Kolejowy” — stuzacy do przewozu ludzi i materialéw; jest to szyb jednoprzedzialowy, w obudowie mu-
rowej z cegly, na calej dlugosci znajduje si¢ przedziat drabinowy; szyb wyposazony jest w urzadzenie zjazdowe
dwunaczyniowe z klatkami tréjpigtrowymi; jest to podstawowy szyb kopalni, bedzie stuzyt do zjazdu i wyjazdu
turystow na obydwa poziomy; pelni on rolg szybu wdechowego;

2) Szyb ,,Guido” — petniacy rolg szybu wentylacyjnego i ewakuacyjnego dla turystéw z poziomu 170 m; wyposa-
zony jest w urzadzenie wyciagowe;

3) Szybik ,,Guido” — laczacy poziomy 170 m i 320 m; wyposaZony jest w urzadzenie wyciagowe; jest szybem
wentylacyjnym i ewakuacyjnym dla poziomie 320 m;
4) wyrobiska na poziomie 170 m:
a) podszybie szybu , Kolejowego” — dhugosé 10 m, wysokosc 3 m w obudowie murowej,
b) obejscie wokoét szybu , Kolejowego” w obudowie murowej,
¢) stajnia nr 1 z zachowanymi stanowiskami dla 2 koni,
d) stajnia nr 2 — dlugosé 10 m, szeroko$¢ 7 m, wysokosé 2,7 m (dla 12 keni),
e) stajnia nr 3 — diugos¢ 14 m, szerokosé 7 m, wysokosé 2,6 m (dla 16 koni),
f) przekop wentylacyjny o dhugosci 162 m w obudowie stalowej i bez obudowy,
g) komory A i B oraz chodniki faczace w rejonie podszybia szybu ,,Guido™ i nadszybia szybika ,,Guido”;

5) wyrobiska na poziomie 320 m — zesp6t wyrobisk wykonanych w kamieniu i w pokladzie 620 w obudowie mu-
rowej, stalowe), kotwowej, a takze bez obudowy:

a) podszybie szybu , Kolejowego™ o dlugosci 10 m w obudowie murowej,
b) chodnik podstawowy na ponoc o dlugoéei 40 m w obudowie stalowe;j,
¢) komora zasobnika wegla o diugosci 80 m w obudowie kombinowanej,
d) wytyczna pétnocna o dlugosci 50 m w obudowie murowej,

) upadowa kamienna o dtugosci 55 m w obudowie stalowej,

f) chodnik poziomy o dlugosci 100 m w obudowie stalowe;j,

g) chodnik podscianowy $ciany nr 3 o diugosci 40 m w obudowie stalowej,
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h) upadowa transportowa o dtugosei 75 m w obudowie stalowej,
1) chodnik faczacy o dlugosci 85 m w obudowie stalowej,
1) chodnik podscianowy sciany nr 2 o dhagosci 40 m w obudowie stalowej,

k) przecinka $cianowa AWB o dlugosci 45 m w obudowie indywidualnej,
1) chodnik nadécianowy sciany nr 2 o dlugoscei 20 m w obudowie stalowej,
m) przekop wentylacyjny o dhugosci 410 m w obudowie stalowej,
n) komory:
-— szkoleniowa w obudowie stalowej,
— obudowy kotwiowej w obudowie kotwowej,
— badawcza urzadzen kotwiacych w obudowie stalowsj,
— badawcza — chodnik w obudowie stalowej,
— nadsigwlomu w obudowie stalowe;j,
o) przekop glowny o dlugosei 520 m w obudowie stalowej i bez obudowy,
p) warsztat mechaniczny w obudowie murowej,
q) komora spr¢zarck w obudowie murowej,
r} hala pormp w obudowie murowej,
s) warsztat mechaniczny (stajnia w obudowie murowej),
t) komora centralnej hydrauliki w obudowie murowej,
u) rajezdnia elektrowozow w obudowie murowe;.

1.6. Perspektywy dzialalnosci kopalni zabytkowej.

Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,.Guido” opiekuje si¢ zabytkiem nieruchomym, jakim jest zespot wy-
robisk XIX-wiecznych dawnej Kopalni ,,Guido”, wpisany do rejestru zabytkéw, oraz rzeczami ruchomymi groma-
dzonymi na terenie kopalni. Stwarza warunki do udostgpnienia wyrobisk podziemnych i zgromadzonych ekspona-
tow dla zwiedzajacych, a takze nupowszechnia i popularyzuje dobra kultury w zakresie historii techniki i kultury
gornicze) oraz prowadzi¢ bedzie dzialalnos¢ naukowo-badaweza 1 edukacying (hup:#www kopaliaguidopl).

2. Budowa tuneli drogowych w ciagu I11 obwednicy w Krakowie.

Proponowana druga zmiana polega na uzupehieniu zakresu przedmiotowego przepisu § 1 ust. 2, poprzez obje-
cie przepisami Prawa geologicznego i gdmiczego, poza budows szybkiej kolei migjskiej (metra) w Warszawie, pla-
nowanych rob6t podziemnych z zastosowaniem techniki gomiczej, ktore beda wykonywane w celu budowy tuneli
drogowych w ciagu Il obwodnicy w Krakowie (§ 1 pkt 2 projektu). Budowa tej obwadricy jest elementem ,,Zarysu
polityki transportowej dla Krakowa”, stanowiacego zatacznik do uchwaly nr LXX/468/93 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 stycznia 1993 r., a dokumentami zwigzanymi z realizacja przedsiewziecia sa:

1} uchwala nr XI1787/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowan i kie-
runkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz jeden z zalacnikow do tego Studium: Syste-
my Transportu. Kierunki 1 Zasady Rozwoju (K3}, zmieniona uchwalg ir CXV1/1225/06 Rady Miasta Krakowa
Z dnia 13 wrzednia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Krakowa;

2) uchwata nr XV111/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
zmiany ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa™;

3) umowa zawarta w dniu 23 lipca 2007 r. w Krakowie pomigdzy Gming Miejskg Krakow — Krakowskim Zarza-
dem Drog a MP-MOSTY Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, dotyczaca ,,Opracowania koncepcji programowo-
przestrzennej budowy Trasy Zwicrzynieckiej w Krakowie wraz z materiafami do wnioskéw o wydanie decyzji
o Srodowiskowych Uwarunkowaniach i decyzji lokalnej” (Trasa Zwierzyniecka wehodzi w skiad 1T obwodnicy
Krakowa);

4) uchwata nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budzetu Miasta Krakowa na rok
2007,

5) uchwata nr V1/62/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016.



Prezydent Miasta Krakowa w lipcu 2007 r. zwrécit si¢ do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Srodowiska,
Gléwnego Geologa Kraju, z inicjatyws dotyczaca nowelizacji rozporzadzenia w przedmiotowym zakresie. Wskazal,
ze tunele drogowe w ciagu 1II obwodnicy w Krakowie, tj. w ramach Trasy Zwierzynieckiej oraz Trasy Lagiewnic-
kiej, bedq realizowane z zastosowaniem techniki gdmiczej. Konieczno$¢ zastosowania tej techniki potwierdzita
rowniez wstepna opinia Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie.

Trasa Zwierzyniecka (o dlugosci 2,8 km, w tym tunel o dlugosci 2,5 km) oraz Trasa Lagiewnicka wraz z linig
tramwajowa, (o dtugosci 3,4 km, w tym tunel o dhugosci 0,7 km) beda mialy ogromne znaczenie dla rozwoju infra-
struktury Krakowa. Przeprowadzenie calosci obwodnicy na powierzchni nie jest jednak mozliwe ze wzglgdu na
uksztattowanie terenu, skomplikowane stosunki wiasnosciowe oraz potrzeb¢ ochrony Srodowiska. W szezegolnosci
dotyczy to trasy planowanej w obrebie utworéw skalistych zrebu jurajskiego ,.Sowinca” (pod wzgorzem Sw. Broni-
slawy), gdzie istnieje koniecznoéé ochrony istniejacej substancji zabytkowe] (Kopiec Kosciuszki z zabudows forty-
fikacyjna) i zasobow przyrodniczych (Las Wolski) wchodzacych w sklad Jurajskiego Parku Krajobrazowego
(B-TPK). Argumentem przesadzajacym o przyjeciu technologii ,,tunelowej” z zastosowaniem techniki gémiczej jest
mozliwosé jej prowadzenia najkrétsza droga, prostymi odcinkami, przy zachowaniu wymaganych spadkéw drogi.
Rozwigzanie to zmniejsza stopien ingerencji w: elementy $rodowiska i przyrody (fauna i flora), naturalne uksztaito-
wanie powierzchni terenu oraz substancje zabytkowa, i jest jedynym mozliwym sposobem rozwoju ukladu komuni-
kacyinego w tej czesci Krakowa.

W toku projektowania IIT obwodnicy brane byly pod uwage rézne rozwiazania prawne dotyczace budowy drogi
w tunelu, jednakze rozwiazanie polegajace na objeciu przedmiotowej inwestyc)i przepisami Prawa geologicznego
i gomiczego, ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenistwa powszechnego, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony srodowiska, zostato uznane za najkorzystniejsze merytorycznie i prawnie rozwigzanie.

Problematyka objgcia projektowanej inwestycji wskazanymi przepisami byla przedmiotem spotkania, ktére od-
bylo si¢ 23 sierpnia 2007 r. w Urzgdzie Miasta Krakowa z undzialem przedstawicieli tego Urzedu, Wyzszego Urzedu
(orniczego oraz Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie.

3. Calos¢ procesow: adaptacji wyrobisk w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido™ w Zabrzu i ich
utrzymania, jak réwniez budowy tuneli drogowych w ciggu III obwodnicy w Krakowie, powinna by¢ objeta przepi-
sami Prawa geologicznego i gérniczego, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 nowelizowanego rozporzadzenia (1. przepi-
sami o budowie obiektdw zakladu gémiczego, o ruchn zakladu gémiczego, o likwidacji zakladu, o odpowiedzialno-
$ci za szkody, o organach nadzoru gérniczego oraz przepisami karnymi), tak jak pozostate roboty wymienione w
nowelizowanym rozporzadzeniu. Majac na wzgledzie przedstawione zamierzenia organizacyjno-techniczne, propo-
nuje sig, aby projektowane rozporzadzenie weszlo w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia (§ 2 projektu).

4. Projekt nie zawiera przepiséw technicznych w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposcbu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w zwigzku z tym nie podlega procedurze notyfikacji
w Komisji Europejskie;j.




OCENA SKUTKOW REGULACJI

1. Podmioty, na ktére oddzialuje projeltowany akt normatywny.

Przepisy zawarte w projekeie rozporzadzenia beda oddziatywad na:

1) Zabytkowa Kopalni¢ Wegla Kamiennego , Guido” w Zabrzu, stanowiaca wspolna instytucje kultury Miasta Za-
brze i Wojewodztwa Slaskiego;

2) Miasto Krakéw, bedace inwestorem dla budowy 111 obwodnicy w tym miescie, w ciagu ktorej beda realizowane
dwa tunele drogowe;

3) organy nadzoru gémiczego (Dyrektora Okregowege Urzedu Gériczego w Gliwicach i Krakowie, Dyrektora
Urzedu Gomiczego do Badan Kontrolnych Urzadzen Energomechanicznych oraz Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego), ktorych zakres nadzoru i kontroli zostanie zmodyfikowany.

2. Konsultacje spoleczne.
Zakres nowelizacji rozporzadzenia odpowiada inicjatywom:

1) Prezydenta Miasta Zabrze, ktéra byla zwiazana ze stanowiskiem Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego doty-
czacym braku mozliwosci prowadzenia robdt podziemnych z zastosowaniem techniki gémiczej w oparciu o de-
cyzje administracyjne wydane przez organy nadzoru gérniczego na rzecz Kompanii Weglowej S.A., zarzadzaja-
cej — poprzez Oddziat Kopalnia Wegla Kamiennego ,.Soénica-Makoszowy” — Kopalnia Doswiadczalng We-
gla Kamiennego ,M-300" w likwidacji w Zabrzu — inicjatywa ta stanowila przeslank¢ opracowania projektu
rozporzadzenia,

2) Prezydenta Miasta Krakowa, zwiazanej z realizacja tuneli drogowych w ciagu 111 obwodnicy w Krakowic —

inicjatywa ta zostata zgloszona w trakcie konsultacji spolecanych i stanowila przestanke rozszerzenia zakresu
nowelizacji rozporzadzenia.

Projekt zostal rozestany do:
1) reprezentatywnych organizacji zwiazkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawcdw w rozumieniu

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trodjstronnej Kormisji do Spraw Spoteczno-Gospodarczych i wojewddzkich ko-
misjach dialogu spotecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z péin. zm.), tj. do:

a) Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku Zawodowego ,,Solidamosc”,
b) Ogdlnopolskiego Porozumienia Zwigzkoéw Zawodowych,
¢) Forum Zwiazkéw Zawodowych,
d) Konfederacji Pracodawcow Polskich,
e) Polskiej Konfederacji Pracodawcéw Prywatnych ,,Lewiatan”,
f} Business Centre Club — Zwiazku Pracodawcdw,
g) Zwiazku Rzemiosta Polskiego;
2) Glownego Instytutu Gornictwa;
3) Gémiczej Izby Przemystowo-Handlowej;
4) Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Inzynieréw 1 Technikéw Gornictwa;
5) Centralnej Stacji Ratownictwa Gomiczego S.A. R
Stanowiska wobec projektu zajeli, nie wnoszac uwag, Rada Krajowa Zwiazku Zawodowego Gornikow w Pol-
sce (czlonka Ogdlnopolskiegoe Porozumienia Zwiazkow Zawodowych), a takze: Glowny Instytut Gomictwa, Gémi-

cza Izba Przemystowo-Handlowa, Zarzad Glowny Stowarzyszenia Inzynierdw i Technikdéw Gdomictwa oraz Cen-
tralna Stacja Ratownictwa Gomiczego S.A.

Projekt zostat umieszczony w Biufetynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Srodowi-
ska (http://ww.mos.gov.pVbip/index.php?idkat=412), stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbin-
gowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), w celu umozliwienia zgltoszenia, w trybie art. 7 tej
ustawy, zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem rozporzadzenia. Zaden podmiot nie zgtosil w tym
trybie zainteresowania pracami nad projektem. Dokument ten zostal rdbwniez umieszczony na stronie internetowej
Ministerstwa Srodowiska: hitp://www.mos.gov.pl2prawo/prace_legislacyine/index.shtml, oraz stronie internetowej Wyzszego
Urzedu Gérniczego: http:/www.wug.gov. plfindex.php?prawo).




3. Wplyw regulacji na dochody i wydatki budzetu i sektora publicznego.

Prowadzenie w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido™ w Zabrzu robdt podziemnych z zastosowa-
niem techniki gériczej stanowi tylko jeden z elementéw funkcjonowania wspdlnej instytucji kultury. Dziatalno$¢
ta, po jej objeciu przepisami Prawa geologicznego 1 gomiczego wskutek wejscia w Zycie projektowanego rozporza-
dzenia, bedzie wykonywana w ramach zakladu guasi-gémiczego, tak jak to mialo miejsce w przypadku Kopalni
Doswiadczalnej Wegla Kamiennegoe ,,M-300" w likwidacji w Zabrzu. Finansowanie realizacji tych zadan bedzie
cigzylo na nowym podmiocie prawnym, a projektowana regulacja okresli dla nich jedynie wymagania prawne.

Stosownie do § 12 statutu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu, stanowiacego zatacznik
do uchwaly nr V/57/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 lutego 2007 r,, Kopalnia ,,Guido” prowadzi samodzielng
gospodarke finansowa w ramach posiadanych srodkéw, kierujac sig zasada efektywnosci ich wykorzystania oraz na
podstawie planu dziatalnoéci instytucji zatwierdzonego przez Dyrektora Kopalni. Przychodami Kopalni ,,Guido” sa:
(1) wplywy z prowadzonej dzialalnosci (w tym ze sprzedazy skladnikdéw majatku ruchomego oraz najmu i dzierza-
wy skladnikow majatkowych), (2) dotacie budzetowe, (3) srodki otrzymane od osdb fizycznych i prawnych oraz
z innych zrodet. Zgodnie zas$ z § 13 tego statutu Kopalnia ,,Guido” moze prowadzi¢ — jako dodatkowsa — dziatal-
nos¢ gospodarczg wedlug zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach, w szczegolnosci w zakresie ustug:
(1) wynajmu budynkéw, pomieszezen i terenu, (2) umieszczania reklam, (3) wykonywania ekspertyz naukowych
i specjalistycznych, (4) prowadzenia dzialalnosci gastronomicznej, (5) konserwatorskich, (6) transportowych,
(7) sprzedazy wydawnictw i pamiatek. Srodki uzyskane z dziatalnosci gospodarczej Kopalni ,,Guido™ mogg by¢
wykorzystywane wylacznie dla realizacji celow statutowych.

Koszt, niezbedny ze wzgleddéw bezpieczeristwa, utrzymywania zakladu gquasi-gémiczego bedzie zatem tylko
Jednym z elementéw obciazajacych funkcjonowanie Kopalni ,,Guido”, co podkreslono m.in. w pracy pt. ,.Koncepcja
uruchomienia i rozwoju Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu”, wykonanej w sierpniu
2005 r. przez Polska Agencj¢ Rozwoju Turystyki S.A. {http:/www.um.zabrze plifiles2006_10/Bimesplan_Guido_21X.pdf) na zlecenie
Prezydenta Miasta Zabrze, wnioskujacego o dokonanie nowelizacji rozporzadzenia,

Dziatalnos¢ organéw nadzoru gérniczego (Dyrektora Okrggowego Urzgdu Gorniczego w Gliwicach, Dyrektora
Urzedu Gémiczego do Badan Kontrolnych Urzadzen Energomechanicznych oraz Prezesa Wyzszego Urzedu Gomi-
czego) w zakresie nadzoru i kontroli nad wspomnianymi robotami podziemnymi nie bedzie wymagata pozyskiwa-
nia dodatkowych zrodet finansowania, gdyz dotyczy¢ bedzie tej samej przestrzeni, ktdra juz obecnie jest objeta nad-
zorem 1 kontrola organéw nadzoru goriczego.

Podczas projektowania budowy 111 obwodnicy w Krakowie, jednej z priorytetowych inwestycji komunikacyj-
nych, rozwazano rézne warianty jej przebiegu, ustalajac ostatecznie, ze optymalnym rozwigzaniem bedzie poprowa-
dzenie jej najkrotsza droga, prostymi odcinkami przy zachowanin wymaganych spadkéw drogi, co pociagnie za
soba koniecznos¢ wydrazenia dwaoch tuneli drogowych o tacznej diugosei przekraczajacej 3 km. Objecie budowy
tych tuneli przepisami Prawa geologicznego i gémiczego niewatpliwie podniesie koszt inwestycji (ktéra bez doko-
nania projektowanej nowelizacji bylaby prowadzona w oparciu o przepisy Prawa budowlanego), gdyz pociagnie za
sobg koniecznos¢ sporzadzenia m.in. planu ruchu zakladu quasi-gémiczego. Koszty te sa jednak akceptowane przez
inwestora (Miasto Krakow), Podwyzszone rygory wykonywania poszczegéInych etapow realizowanych tuneli przy-
czynig si¢ ponadto do zminimalizowania albo wyeliminowania wydatkéw zwiazanych m.in. z przywriceniem prze-
strzeni otaczajacej rejon planowanych robot podziemnych do akceptowalnego stanu. W ostatecznym rozrachunku
projektowane rozwigzanie jest zatem korzystne finansowo dla Miasta Krakowa.

Dziatalnos¢ organdéw nadzoru gdmiczego (Dyrektora Okregowego Urzedu Gomiczego w Krakowie oraz Preze-
sa Wyzszego Urzedu Gérniczego) w zakresie nadzoru i kontroli nad wspomnianymi robotami podziemnymi nie
bedzie wymagala pozyskiwania dodatkowych zrodet finansowania, gdyz projekt nowelizacji nieznacznie rozszerza
obszar ich wladciwosci rzeczowe;.

4. Wplyw regulacji na rynek pracy.

Przewiduje si¢, ze funkcjonowanie Zabytkowe] Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu w oparciu
o przepisy Prawa geologicznego i gbrniczego utrzyma istniejacy stan zatrudnienia w zakladzie quasi-gémiczym.
Pozostale czynniki odnoszace si¢ do rynku pracy, zwigzane z funkcjonowaniem tej kopalni, maja charakter ,,poza-
gomiczy”.

Z kolei zastosowanie przepiséw Prawa geologicznego i gémiczego do prowadzenia robét podziemnych z zasto-
sowaniem techniki gérniczej, wykonywanych w celu budowy tuneli drogowych w ciagu III obwodnicy w Krako-
wie, moze nieznacznie zwickszy¢ planowany stan zatrudnienia w pordwnaniu do stanu ,.typowego” dla inwestycji
o podobnych charakterze, kt6re bylyby realizowane w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.
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5. Wplyw regulaciji na bezpieczenstwo powszechne,

Utrzymanie objgcia przepisami Prawa geologicznego i gorniczego przestrzeni, w ktdrej bedzie funkcjonowaé
Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu, zapewni utrzymanie istnigjacego poziomu bezpie-
czenstwa w podziemnych wyrobiskach gémiczych, w szezegdlnosdei udostepnionych dla ruchu turystycznego.

Z kolei zastosowanie przepiséw Prawa geologicznego i gémiczego do prowadzenia rob6t podziemnych z zasto-
sowaniem techniki gdmiczej, wykonywanych w celu budowy tuneli drogowych w ciagu II1 obwodnicy w Krako-
wie, znaczaco podniesie poziom bezpieczenstwa w wyrobiskach tunelowych, udostgpnionych dla ruchu komunika-
cyjnego.

6. Wphyw regulaciji na konkurencyjno$é wewnetrzna i zewnetrzna gospodarki.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanego rozporzadzenia w powyzszym zakresie.

7. Wphlyw regulaciji na sytuacje i rozwoj regionalny.

Uruchomienie kopalni zabytkowej wzmocni rozwéj masowego ruchu turystycznego w Wojewédztwie Slaskim,
a tym samym bedzie czynnikiem stymulujacym promocje regionu,

Z kolei budowa tuneli drogowych w ciagu IIT obwodnicy w Krakowie przyspieszy realizacjg calodci inwestycji
i bedzie miata wplyw na rozwdj tego miasta,

8. Skutki finansowe zwigzane z wejSciem w Zycie projektowanego aktu.

Projektowana regulacja nie wymaga pozyskiwania dodatkowych zrédel finansowania. Podmioty bezposrednio
zainteresowane trescia nowelizacji sa przygotowane do spelnienia podwyzszonych wymagan przewidzianych
w przepisach Prawa geologicznego i gériczego.

WSTEPNA OPINIA O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Na podstawie § 10 ust. 7 uchwaty nr 49 Rady Ministréw z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Mi-
nistréw (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, 22005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 .
Nr 40, poz. 439) przedstawia si¢ nastgpujaca opinig:

Analiza projektu rozporzadzenia Rady Ministrow zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie objecia
przepisami Prawa geologicznego i gérniczego prowadzenia okreslonych robét podziemnych z zastosowaniem
techniki gorniczej wykazala, Ze projekt ten nie jest objety prawem Unii Europejskiej.



