
NUMER  ZESPOŁU KATEGORIA 

NAZWA ZESPOŁU 

PRZEKAZUJĄCY 

WYKONAWCA SPISU 

ROK PRZEKAZANIA 

MIEJSCOWOŚĆ 

GMINA 

POWIAT 

WOJEWÓDZTWO 

REJON  DOKONANEJ  EKSPLOATACJI 

CHARAKTERYSTYKA  ZESPOŁU  ARCHIWALNEGO 

ZAKRES CHRONOLOGICZNY – 

DOK. TEKSTOWA DOK. KARTOGRAFICZNA SUMA 

ILOŚĆ JEDNOSTEK 
 

ILOŚĆ PODJEDNOSTEK 

ILOŚĆ mb 

ILOŚĆ SKANÓW 

ZAKRES POSIADANEJ  DOKUMENTACJI 

WUG Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 

 
TEKST: dokumentacja prawna; plan ruchu 

 

 
 
 

KARTOGRAFIA: mapa obszaru i terenu górniczego 
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OUG w Częstochowie 

OUG w Częstochowie 
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A 121 

KARTA ZESPOŁU ARCHIWALNEGO 
 



INNA ZNANA LOKALIZACJA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI M-G 

RYS HISTORYCZNY 

ZAKŁAD GÓRNICZY 
 

METODA EKSPLOATACJI 

PRZEDSIĘBIORCA 

NAZWA ZŁOŻA 

RODZAJ KOPALINY 
 

NAZWA TG  

NAZWA OG 

ROZPOCZĘCIE  EKSPLOATACJI 
 

KONCESJA I WYGASZENIE 

ZAKOŃCZENIE  EKSPLOATACJI 

WUG Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 

 
– 

 

– – 

Trębaczew 

 

wapień 

Trębaczew 

ZG Radomsko, Łódzkie Zakłady Ceramiczne 

odkrywkowa 

Trębaczew 

 

– 
  

W kopalni wydobywano wapień w rejonie miejscowości Trębaczew (gmina Działoszyn, powiat pajęczański, 
województwo łódzkie). 

Ze złoża „Działoszyn – Trębaczew” pozyskiwano surowiec dla Kombinatu Cementowo-Wapienniczego 
„Warta” w Działoszynie. Eksploatację rozpoczęto przed II wojną światową w złożach „Kredówka” 
i „Działoszyn” (włączonych do złoża „Działoszyn – Trębaczew”). W roku 2001 wydobyto 1 414 tys. t. 
kopaliny, która była wykorzystywana do produkcji cementu. Eksploatację prowadzono z zastosowaniem 
środków strzałowych. Odpady eksploatacyjne oraz nadkład były gromadzone w nieczynnych częściach 
wyrobiska. 
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Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000. Arkusz Działoszyn (771), Warszawa 2004. 
 


