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W latach 1957–1959 prowadzono eksploatację w małej partii pokładu, stanowiącej przedłużenie płata 
rudnego eksploatowanego przez kopalnię „Nordfeld” po południowej stronie drogi Panki – Przystajń. 
Kopalnia nosiła nazwę „Przystajń”. Składała się z kilku szybików i upadowej. Głębokość zalegania rudy 
wynosiła około 8 m. Maksymalne wydobycie, wielkości 14 418 ton, kopalnia osiągnęła w 1959 roku. 
Produkcja tej kopalni została następnie zarejestrowana jako pierwsze wydobycie kopalni „Krystyna II”. Po 
zachodniej stronie drogi z Panek do Jacisk, tuż przy starych zrobach dawnej kopalni „Krystyna”, 
wybudowano zakład górnczy „Krystyna I”, który prowadził wydobycie rudy żelaza w latach 1959–1962. 
W kopalni wybierano rudy zalegające na głębokości 16,5 m. Złoże udostępniano upadową o długości 65 m. 
Maksymalną wielkość produkcji kopalnia „Krystyna I” osiągnęła w 1962 roku (29 680 ton). W 1963 roku 
eksploatację rozpoczęła kopalnia „Krystyna II”, która znajdowała się po wschodniej stronie drogi Panki – 
Jaciska i na północny wschód od zrobów dawnej kopalni „Krystyna”. Złoże udostępniano upadową długości 
80 m. Pokład rudy zalegał na głębokości 16,7 m. Eksploatację prowadzono systemem filarowo-ubierkowym. 
W 1969 roku kopalnia zakończyła działalność wydobywczą. Maksymalne wydobycie, wielkości 40 247 ton, 
osiągnięto w 1964 roku. 
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