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Kopalnia prowadziła wydobycie rudy żelaza w rejonie wsi Dźbów (szyb główny i pomocniczy znajdowały się 
około 1 km na północ od kościoła).  

Zakład wchodził w skład przedsiębiorstwa Kopalnie Rudy Żelaza „Dźbów”. Kopalnia ta osiągała największą 
wielkość produkcji spośród wszystkich kopalń częstochowskiego obszaru rudonośnego. Jej budowę 
rozpoczęto w 1949 r. W 1951 r. wykonano szyb główny o średnicy 5 m i głębokości 49,67 m i szyb 
pomocniczy o średnicy 3,5 m i głębokości 50,48 m (obydwa szyby posiadały obudowę murowaną). W latach 
1954 i 1956 wykonano dwa szyby: nr 1 w obudowie drewnianej i wentylacyjny „Stanisław” o głębokości 
32,8 m. W roku 1956 zgłębiono szyb wentylacyjny i wodny (nr 2) w odległości 1 km na wschód od szybów 
głównych (średnica – 3,5 m , głębokość – 98,25 m). Część zasobów wybierano za pomocą upadowych. 
W zakładzie funkcjonował także ślepy szyb wyciągowy „Władysław” o głębokości 33,3 m. W 1965 r. 
wydrążono szyb wydobywczy nr 3 zlokalizowany w odległości 2,5 km w kierunku północno-wschodnim od 
szybów głównych (obudowa betonowa, średnica – 4,3 m, głębokość – 107,9 m). Kopalnia „Barbara” 
funkcjonowała samodzielnie do 1971 r., kiedy to została połączona z kopalnią „Kuźnica” pod nazwą 
„Barbara-Kuźnica”.  

Wydobycie prowadzono w latach 1954–1971. Maksymalną wielkość produkcji kopalnia osiągnęła w 1971 r. 
(424 388 t). 
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