
NUMER  ZESPOŁU KATEGORIA 

NAZWA ZESPOŁU 

PRZEKAZUJĄCY 

WYKONAWCA SPISU 

ROK PRZEKAZANIA 

MIEJSCOWOŚĆ 

GMINA 

POWIAT 

WOJEWÓDZTWO 

REJON  DOKONANEJ  EKSPLOATACJI 

CHARAKTERYSTYKA  ZESPOŁU  ARCHIWALNEGO 

ZAKRES CHRONOLOGICZNY – 

DOK.  TEKSTOWA DOK. KARTOGRAFICZNA SUMA 

ILOŚĆ JEDNOSTEK 
 

ILOŚĆ PODJEDNOSTEK 

ILOŚĆ mb 

ILOŚĆ SKANÓW 

ZAKRES POSIADANEJ  DOKUMENTACJI 

WUG Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 

 
TEKST: dokumentacja geologiczna; plan ruchu; inne 

 

 
 
 

KARTOGRAFIA: mapy powierzchni 
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syndyk masy upadłościowej Cerbud-Cegielnia Sp. z o.o. 
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KARTA ZESPOŁU ARCHIWALNEGO 
 



INNA ZNANA LOKALIZACJA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI M-G 

RYS HISTORYCZNY 

ZAKŁAD GÓRNICZY 
 

METODA EKSPLOATACJI 

PRZEDSIĘBIORCA 

NAZWA ZŁOŻA 

RODZAJ KOPALINY 
 

NAZWA TG  

NAZWA OG 

ROZPOCZĘCIE  EKSPLOATACJI 
 

KONCESJA I WYGASZENIE 

ZAKOŃCZENIE  EKSPLOATACJI 

WUG Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 

 
– 

 

– – 

Objezierze-Pole N 

Objezierze-Pole N 

glina 

Objezierze 

Cerbud-Cegielnia Sp. z o.o. w upadłości 

odkrywkowa 

Objezierze 

 

– 
  

W kopalni wydobywano glinę w rejonie miejscowości Objezierze (gmina Krzęcin, powiat choszczeński, 
województwo zachodniopomorskie). 

Złoże było eksploatowane od początku lat 70. XX wieku przez Szczecińskie Zakłady Ceramiki Budowlanej 
w Płoni, które należały do Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Warszawie. W 1959 roku 
w karcie rejestracyjnej złoża stan zasobów złoża ustalono na 1177 tys. m3, natomiast stan zasobów na 
początek roku 1972 wynosił 1022 tys. m3. Eksploatacja kopaliny była prowadzona równolegle, 
podsiębiernie, koparką wielonaczyniową typu KW-253 o długości wysięgnika 12 m. Surowiec był 
transportowany do cegielni wózkami kolebowymi i lokomotywką spalinową WLS-20.  
 


