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Archiwum Państwowe w Katowicach, zesp. Zakłady Górnicze „Trzebionka” S.A. w Trzebini, jedn. Kopalnia Galmanu 
w Jaworznie. Plany sytuacyjne gruntów przyległych do kop. Jaworzno i rowu odpływowego tej kopalni, sygn. 
12/2776/0/3/7/1433, lata 1955–1974 

 

 

W kopalni prowadzono eksploatację galmanu w rejonie Jaworzna (obecnie dzielnica Galmany). 

Kopalnia powstała w latach 20. XX w. Należała do Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla. Od 1950 r. 
funkcjonowała w strukturze Zakładów Górniczo-Hutniczych w Chrzanowie. Od 1957 r. Kopalnia Galmanu 
„Jaworzno” była samodzielnym oddziałem produkcyjnym Zakładów Górniczych „Matylda” w Chrzanowie.  

Do udostępniania złoża wykorzystano szyb VI, wybudowany w l. 70. XIX w., zrekonstruowany w 1922 r. 
i pogłębiony do 39,5 m. Wydobycie prowadzono na trzech poziomach (struktura podpoziomowa). Najniższy 
poziom sięgał 100 m. Eksploatację rudy rozpoczęto w 1927 r. i prowadzono do roku 1931. W roku 1950 
rozpoczęto prace nad odtworzeniem kopalni do stanu z l. 30. W 1950 r. zabudowano wieżę na szybie VI, 
którego nazwę zmieniono na „Feliks”. W latach 1951–1952 wykonano prace adaptacyjne i odtworzeniowe. 
Wydobycie wznowiono w 1952 r. Stosowano zabierkowy system eksploatacji z suchą podsadzką. 
„W okresie 1952–1958 wydobyto tu 186 tys. ton rudy i 100 tys. ton kamienia z robót poszukiwawczych. 
Zawartość ołowiu w urobku nie przekraczała 1,7%, zaś cynku – 2,0%. Eksploatowana więc była ruda 
o skrajnie niskiej jakości” [Szuwarzyński 2000]. W 1958 r. zaniechano wydobycia. Do 1973 r. utrzymywano 
system odwadniania wyrobisk. Wypompowywana woda zaopatrywała sieć wodociągową w Jaworznie. 
W latach 1973–74 na terenie zakładu wybudowano nowe ujęcie wody (trzy studnie wiercone do głębokości 
84 m), a szyby zostały zasypane. Obszar górniczy kopalni zniesiono dopiero w latach 90. XX w. 

W latach 1953–1956 kopalnia osiągała roczne wydobycie rudy na poziomie ok. 32 tys. t. 
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