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ruda żelaza 

 

Kopalnia Rud Osiny, Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn w Poraju 

podziemna 

Dębowiec 

 

– 
  

Kopalnia „Dębowiec” prowadziła wydobycie rudy żelaza w rejonie miejscowości Osiny i Dębowiec (obecnie 
powiat Myszków, województwo śląskie). Była zlokalizowana na terenie lasów w odległości około 2,5 km 
w kierunku północno-wschodnim od wsi Osiny. Zakład podlegał Przedsiębiorstwu Kopalnie Rudy Żelaza 
„Osiny” w Osinach. 

Głębienie szybów rozpoczęto w 1952 r. Kopalnia „Dębowiec” była najbardziej zawodniona ze wszystkich 
kopalń rud żelaza w obszarze częstochowskim. Odcinki szybów w warstwach wodonośnych wykonano 
metodą mrożeniową. Szyby zostały wykonane w obudowie murowej i miały przekrój okrągły. Szyb główny 
miał średnicę 5 m i głębokość 89,93 m, natomiast szyb pomocniczy i wentylacyjny miał średnicę 3,5 m 
i głębokość 88,94 m. Podszybie i wyrobiska komór zajezdni, ładowni akumulatorów, materiałów 
wybuchowych wykonano w obudowie murowej. Kopalnia prowadziła przeważnie eksploatację w odległych 
polach. Długość dróg transportowych przekraczała często 3 km. Zakład stosował w 95% ścianowy system 
eksploatacji, ze ścianami o szerokości od 60 do 90 m i wybiegu 300–600 m, z obudową stalową. Roboty 
chodnikowe wykonywano w obudowie stalowej ŁP-1. 

Eksploatację złoża w kopalni „Dębowiec” prowadzono w latach 1959–1978. Maksymalną wielkość produkcji 
kopalnia osiągnęła w 1968 r. Wydobyto wówczas 247 400 t rudy żelaza. 
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