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Kopalnia „Jerzy” prowadziła wydobycie rudy żelaza w rejonie miejscowości Łojki (obecnie powiat 
częstochowski, województwo śląskie). Pierwsze szyby kopalni wydrążono w środku trójkąta miejscowości: 
Łojki, Konradów i Ottonów. 

Szyb główny wydobywczy wykonano w obudowie murowej o średnicy 4,8 m i głębokości 61,91 m. Szyb 
pomocniczy był wykonany w obudowie drewnianej, w przekroju o wymiarach 3,25 m x 2,5 m i głębokości 
62,5 m. Szyb nr 2 (wentylacyjny) znajdował się w odległości 150 m na zachód od szybu głównego. Szyb nr 3 
(wentylacyjny), o głębokości 55 m, znajdował się w odległości 350 m na zachód od szybu głównego. Był 
wykonany w obudowie drewnianej, w przekroju o wymiarach 2,84 m x 1,8 m. Szyb nr 4 (wodny, wentylacyjny 
i wydobywczy dla skały płonnej) był wykonany w obudowie murowej. Znajdował się w odległości 1,4 km na 
północny wschód od szybu głównego. Średnica szybu wynosiła 4,5 m, a głębokość 87, 5 m. Wyrobiska 
chodnikowe były wykonane w obudowie ŁP. 

Kopalnia „Jerzy” w latach 1948–1955 była samodzielnym przedsiębiorstwem. W 1956 r. weszła w skład 
przedsiębiorstwa KRŻ „Ostrowy”. W latach 1960–1964 należała do przedsiębiorstwa KRŻ „Grodzisko”. Od 
1965 r. do 1972 r. zakład należał do KRŻ „Dźbów”. W 1974 r. kopalnia została włączona do KRŻ „Grodzisko” 
i połączona z kopalnią „Malice”. Kopalnia „Jerzy” prowadziła wydobycie w latach 1951–1975. Została 
zlikwidowana w roku 1976.  

Maksymalną wielkość produkcji kopalnia osiągnęła w 1969 r. Wydobyto wówczas 265 419 t rudy żelaza. 
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