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Kopalnia prowadziła wydobycie solanki w rejonie miejscowości Łapczyca (gmina Łapczyca, powiat bocheński, 
województwo małopolskie). 

Eksploatację solanek jodowo-bromowych ze złoża Łapczyca prowadził Zakład Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” w Łapczycy. Wydobycie prowadzono trzema otworami: „Łapczyca 3”, 
„Gierczyce 2” i „Siedlec 5”. Solankę poddawano odparowaniu i wydzielaniu z niej jodu i bromu metodą panwiową. 
Kopaliną towarzyszącą był gaz ziemny, który wykorzystywano do celów produkcyjnych i komunalnych. Obecnie 
solanki z tego złoża eksploatowane są przez Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych Salco S.J. na podstawie 
koncesji udzielonej w dniu 28 marca 1994 r. na okres do 31 grudnia 2042. Jak wynika z opracowania PIG [1]: „Obecnie 
wysokozmineralizowane wody złoża Łapczyca są wykorzystywane do warzenia Bocheńskiej soli leczniczej. 
Właścicielem warzelni jest Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych Salco S.J., który eksploatuje dwa otwory – 
Siedlec S-5 i Gierczyce G-2, o głębokości 1023 m i 1184 m, położone na obszarze górniczym Łapczyca. Zawartość jodu 
w ujętych wodach dochodzi do ponad 120 mg/dm3 i należy do najwyższych stężeń tego pierwiastka w wodach 
podziemnych w Polsce”.  
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