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 Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.05.2008 r. 

 Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.02.2009 r. 
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Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. 

odkrywkowa 

Parnica 

 

– 
  

Kopalnia prowadziła wydobycie kruszywa naturalnego (piaski) w rejonie miejscowości Parnica (gmina Banie, powiat 
gryfiński, województwo zachodniopomorskie). 

Decyzją z dnia 28 maja 2008 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego udzielił Spółce z o.o. Hermann 
Kirchner Polska z siedzibą w Łodzi koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Parnica”, wyznaczając 
obszar górniczy o powierzchni 81 974 m2 i teren górniczy o powierzchni 93 818 m2. Decyzją z dnia 24 lutego 2009 r. 
organ ten stwierdził wygaśnięcie koncesji, a decyzją z dnia 30 czerwca 2009 r. Starosta Gryfiński uznał za zakończoną 
rekultywację gruntów przekształconych wskutek eksploatacji. Grunty zrekultywowano w kierunku wodnym. 

Złoże było użytkowane na potrzeby budowanej w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A3. Piasek wydobywano 
odkrywkowo, w sposób ciągły, jednym poziomem.  
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