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DOK. TEKSTOWA DOK. KARTOGRAFICZNA SUMA
ILOSC JEDNOSTEK | 8 | 34 | 42
ILOSC PODJEDNOSTEK | 10 | 58 || 68
ILOSC mb | - |

ILOSC SKANOW | - || 58 | 58

ZAKRES POSIADANEJ DOKUMENTACII

TEKST: dokumentacja obliczeniowa, plan ruchu, geologia,

KARTOGRAFIA: karty tytutowe, mapy: wyrobisk gérniczych, geologiczne, inne
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|
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ROZPOCZECIE EKSPLOATACH | - | ZAKONCZENIE EKSPLOATACH | - |

KONCESJAIWYGASZENIE

Teren dawnej kopalni znajduje si¢ okoto 700 m na pdéinoc od drogi nr 356 oraz 350 m od najblizszych
zabudowan wsi Radoniéw (obecnie gmina Lubomierz, powiat lwowecki, wojewddztwo dolnoslaskie),
polozonej w s$rodkowo-wschodniej cze$ci Pogorza Izerskiego, w centralnej czeSci Wazniesien
Radoniowskich, na poludniowo-zachodnich zboczach Gigbca. Wspohrzgdne geograficzne to 15°28°54”
dlugosci wschodniej i 51°00°16”° szeroko$ci poinocnej. Kopalnia byla zlokalizowana na dziatkach 366/4,
366/5, 366/6, 366/7, obreb 0011 Radoniow, arkusz 1, o tacznej powierzchni 6,85 ha.

Kopalnia w latach 1953-1963 prowadzita podziemng eksploatacje zt6z rud uranowych. Nalezata do
Zaktadow Przemystowych R-1 w Kowarach. Ztoze udostgpniano szybami do poziomu 555 m. W sumie
w kopalni wydrazono 22728 m wyrobisk poziomych i 990 m wyrobisk pionowych (dwa szyby
eksploatacyjne i dwa szyby wentylacyjne oraz szybiki rozpoznawczo-eksploatacyjne). Na powierzchni
znajdowaty si¢ wieze wyciggowe, zabudowania pomocnicze, drogi dojazdowe i place sktadowe, warsztat
naprawczy, skladowiska skaty ptonnej i rudy ubogiej oraz pas ochronny. Ogédtem wydobyto 344,8 t
metalicznego uranu i zwalowano 118 435 m?® skaty plonnej.

Po zakonczeniu eksploatacji obiekty kopalniane rozebrano. W latach 1974-1987 znajdujaca si¢ na hatdzie
kopalnianej skate ptonng przerabiano na kruszywo budowlane. Czgs¢ odpadow pochodzacych z przerdbki
skaty ptonnej w postaci zawiesiny wttaczano do szyboéw dawnej kopalni, zabezpieczajac w ten sposob teren
przed szkodami gérniczymi.
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