KARTA ZESPOtU ARCHIWALNEGO

NUMER ZESPOtU 535 KATEGORIA A

NAZWAZESPOLU Polska

PRZEKAZUJACY |

WYKONAWCA SPISU |

ROKPRZEKAZANIA 2017
MIEJSCOWOSC ‘S’wietoch’rowice ‘
GMINA ‘S’wietoch’rowice ‘
POWIAT 4wigtochtowicki |
WOJEWODZTWO  [élaskie |

REJON DOKONANEJ EKSPLOATACII

Swietochtowice

CHARAKTERYSTYKA ZESPOtU ARCHIWALNEGO

ZAKRES CHRONOLOGICZNY - | - -

DOK. TEKSTOWA DOK. KARTOGRAFICZNA SUMA
ILOSC JEDNOSTEK | 44 | 49 | 93
ILOSC PODJEDNOSTEK | 157 | 351 || 508
ILOSC mb | - |
ILOSC SKANOW | - | - | -

ZAKRES POSIADANEJ DOKUMENTACII

TEKST: dokumentacja prawna, dokumentacja geologiczna, dokumentacja ochrony powierzchni, inne

KARTOGRAFIA: karty tytutowe, mapy wyrobisk gérniczych, mapy geologiczne, mapy powierzchni, inne
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INNA ZNANA LOKALIZACJA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACI M-G

RYS HISTORYCZNY

ZAKEAD GORNICZY Polska |

METODA EKSPLOATACII ‘podziemna ‘

PRZEDSIEBIORCA ‘ ‘

NAZWA ZtOZA ‘Polska—Wirek ‘
RODZAJ KOPALINY ‘wegiel kamienny ‘
NAZWA TG NAZWA ‘Kochiowice—s'wietochiowice—Chorzéw ‘
0G Swietochtowice | |

ROZPOCZECIE EKSPLOATAC -] ZAKONCZENIE EKSPLOATACI! 11.10.1999

KONCESJATWYGASZENIE

Decyzja nr 127/94 Ministra OSZNL

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2015

Kopalnia prowadzita wydobycie wegla kamiennego w rejonie Rudy Slaskiej (Kochfowice), Swietochtowic
i Chorzowa.

W 1873 r. potaczono pola gérnicze ,Bohlen”, ,Gefall”, , Faustin”, ,,Hexenkesel”, nalezgce do Guido Henckla
von Donnersmarcka. Do 1922 r. kopalnia nosita nazwe , Deutschland”, w latach 1922-1937 —, Niemcy”, od
1937 — ,,Polska”. W 1972 r. wigczono do niej kopalnie ,Prezydent” (Ruch Il). W 1993 r. weszta w strukture
Rudzkiej Spotki Weglowej, a w 1995 r. potgczono jg z kopalnig ,Nowy Wirek” pod nazwg , Polska-Wirek”.
W 1999 r. wstrzymano wydobycie wegla. Wiekszo$¢ obiektow budowlanych zaktadu gérniczego
zlikwidowano. Pozostata wieza szybu | z 1908 r. oraz wieza szybu 1l z 1891 r.

W latach 1884-1887 udostepniono poziomy wydobywcze 180 m i 225 m, ktére byly eksploatowane za
pomocg szybdow | i Il. Szyb Il stuzyt do eksploatacji z poziomu 140 m. W 1889 r. uruchomiono szyb IV
o gtebokosci 116 m. Po 1897 r. oddano do eksploatacji poziom 300 m, a nastepnie poziom 400. W latach
1888-1898 powstaty szyby wentylacyjne IV=VI, a nastepnie szyb wentylacyjny VIl o gtebokosci 300 m.
W 1954 r. oddano do eksploatacji poziom 510 m.

Maksymalng wielkos¢ wydobycia, ok. 2 min t, kopalnia osiggneta w 1979 r.
Bibliografia

1. Fruzyniski A., Kopalnie wegla kamiennego w Polsce, t6dz 2012.

2. Jaros J., Stownik historyczny kopalri wegla na ziemiach polskich, Katowice 1984.

3. Statystyka Przemystu Weglowego w Paristwie Polskim za rok 1937, oprac. Ministerstwo Przemystu
i Handlu, Warszawa 1938.

WUG Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej



