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1. ORGANY NADZORU GORNICZEGO

1.1. Zadania organéw nadzoru gdrniczego

Wyzszy Urzad Gorniczy, okregowe urzedy gornicze i Urzad Gorniczy do Badan Kontrolnych Urzagdzen Energomechanicznych
realizuja zadania organéw nadzoru gérniczego okreslone przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze
(DzURP z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z p6z. zm.) oraz przepisami innych ustaw zwigzanych z zakresem dziatania organéw nadzo-
ru gorniczego. Sprawujg nadzor i kontrole nad ruchem zaktadéw gérniczych wydobywajacych kopaliny podstawowe i pospolite,
w szczeg6lnosci w zakresie:

o bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego,

« ratownictwa gorniczego,

« gospodarki ztozami kopalin w procesie ich wydobywania,

o ochrony srodowiska, w tym zapobiegania szkodom,

« budowy ilikwidacji zakladu gérniczego, w tym rekultywacji gruntéw i zagospodarowania terenéw po dziatalnosci gorniczej.

Ponadto organy nadzoru gérniczego sprawuja nadzor i kontrole nad:

« podmiotamizawodowo trudnigcymi si¢ wykonywaniem czynnosci ratownictwa gorniczego, w zakresie przestrzegania przez

te podmioty przepisow wydanych na podstawie ww. ustawy,

« jednostkami organizacyjnymi trudnigcymi si¢ szkoleniem pracownikéw zakladu gorniczego, w zakresie spetnienia przez te

jednostki warunkow okreslonych w ww. ustawie.

Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego jest centralnym organem administracji rzagdowej nadzorowanym w 2008 roku przez mi-

nistra wlagciwego do spraw srodowiska.

Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego w szczegolnosci:

« stwierdza kwalifikacje kierownikéw ruchu w podziemnych zaktadach gérniczych oraz kwalifikacje mierniczego gérnicze-
go i geologa gorniczego,

« nadaje uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zaktadu gérniczego,

« jest organem wlasciwym w sprawach indywidualnych, rozpatrywanych w drodze postgpowania administracyjnego w za-
kresie wynikajacym z przepiséw ustawy,

o pelni funkcje organu wyzszego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego, w stosunku do dyrekto-
réw okregowych urzedéw gorniczych i specjalistycznego urzedu gorniczego oraz sprawuje nadzor nad ich dziatalnoscia,

« powoluje specjalne komisje do kompleksowego opiniowania stanu rozpoznawania i zwalczania zagrozen naturalnych i tech-
nicznych w zakladach gorniczych oraz zagrozen bezpieczenstwa powszechnego, zwigzanych z ruchem zakladu gérniczego,

« gromadzi i archiwizuje dokumentacje mierniczo-geologiczng zlikwidowanych zakladéw gérniczych oraz udostepnia te do-
kumentacj¢ na zasadach i w sposob okreslony w odrebnych przepisach,

o w szczegblnych przypadkach udziela zezwolenia na odstepstwo od okre$lonych wymagan przewidzianych w obowigzujg-
cych przepisach,

« dopuszcza do stosowania w zakladach gorniczych, w drodze decyzji, wyroby okreslone w odrebnych przepisach, wydanych
na podstawie ww. ustawy,

« jest organem wyspecjalizowanym kontroli wyrobéw wprowadzonych do obrotu w rozumieniu przepiséw ustawy z 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (DzURP z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.), w zakresie wyrobow przeznaczo-
nych do stosowania w zakladach gorniczych,

« jest wlasciwym organem w sprawach nadawania numeru identyfikacyjnego oraz prowadzenia rejestru materialow wybu-
chowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

Szczegélowe zadania dyrektoréw okregowych urzedéw gorniczych i UGBKUE okreslaja art. 109 — 115 Prawa geologicznego
i gorniczego.
W drodze decyzji administracyjnej dyrektorzy ci miedzy innymi:
1) wydaja zezwolenia na oddanie do ruchu w zakladzie gérniczym obiektow, maszyn i urzadzen okreslonych w przepisach wy-
danych na podstawie ww. ustawy,
2) wydaja pozwolenia na uzywanie srodkéw strzalowych w zaktadach gérniczych,
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3) wydaja zezwolenie na przechowywanie i uzywanie sprzetu strzatowego w zakladach gérniczych,

4) zatwierdzaja plany ruchu zakladéw gérniczych,

5) zaliczajg ztoza lub ich czgéci do poszczegolnych stopni (kategorii, klas) zagrozen naturalnych,

6) nakazuja usuniecie nieprawidlowosci powstalych wskutek naruszenia przepiséw o ruchu zakltadu gérniczego albo wstrzy-
mujg w catodci lub w czgéci ruch zakladu gérniczego w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zaktadu gornicze-
g0, jego pracownikow, bezpieczenstwa powszechnego i srodowiska.

Ponadto stwierdzajg kwalifikacje os6b kierownictwa i dozoru ruchu zaktadéw gérniczych oraz pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach w ruchu zaktadu gorniczego, ktére wymagaja szczegdlnych kwalifikacji.

1.2. Zakres nadzoru i kontroli

Wedlug stanu na 31.12.2008 r. nadzorem i kontrola urzedow gorniczych objetych bylto 226 zaktadow gérniczych wydobywaja-
cych kopaliny podstawowe (tabela 1), w tym:

o 42 podziemne zaklady gérnicze, obejmujace:

- 31 kopaln wegla kamiennego,

- 1kopalni¢ wegla kamiennego w likwidacji,

- 3kopalnie rud miedzi,

- 2kopalnie rud cynku i otowiu,

- 1kopalnie soli,

- 2zaklady gérnicze wydobywajace gliny ceramiczne,
- 2zaklady gérnicze wydobywajace gips i anhydryt,

« 10 zakladow prowadzacych roboty podziemne z zastosowaniem techniki gérniczej, w tym Centralny Zaktad Odwadniania
Kopaln, w sklad ktérego wchodzg 3 ruchy sktadajgce sie z 15 rejonow.

« 108 odkrywkowych zakladéw gérniczych, w tym:

- 12 kopaln wegla brunatnego,
- 95 kopaln surowcéw skalnych, ilastych, piaskow formierskich i szklarskich,
- 1kopalnig siarki (w likwidacji),

* 66 otworowych zakladéw gérniczych, obejmujacych:

- 5 zakladéw ropy i gazu, w tym 70 kopaln, 1 kopalnia morska i 5 podziemnych magazynéw gazu,
— 2 zaklady eksploatujace sol, w tym 1w likwidacji, pozostaly 2 kopalnie: ,Mogilno” i ,Gora”,

- 2 kopalnie siarki, w tym 1 w likwidacji,

- 53 zakfady wod leczniczych, termalnych i solanek,

- 2zaklady eksploatujace metan z pokladow wegla,

- 1podziemny magazyn gazu,

- 1 podziemne sktadowisko odpadow.

Nadzorem i kontrolg objeto réwniez 337 oddzialow — zaktadéw wykonujacych prace geologiczne oraz 4 881 zaktady gornicze
kopalin pospolitych zatrudniajace 15 417 pracownikow.

We wszystkich podziemnych zaktadach zatrudnionych byto 128 925 pracownikéw, z czego 113 319 w czynnych kopalniach we-
gla kamiennego i 30 w likwidowanych kopalniach wegla kamiennego.

Ponadto nadzorowano 1 461 oddzialéw podmiotéw gospodarczych wykonujacych w zakresie swej dziatalnosci zawodowej po-
wierzone im czynno$ci w ruchu zaktadow gérniczych, zatrudniajace 30 443 pracownikéw (tabela 2).

Laczne zatrudnienie w nadzorowanych zaktadach gorniczych wedlug stanu na 31.12.2008 r. wynosito 201 080 pracownikéw.

Statutowe zadania nadzoru gérniczego w 2008 roku realizowane byty przez 10 okregowych urzedéw gorniczych i specjalistycz-
ny Urzad Gérniczy do Badan Kontrolnych Urzadzen Energomechanicznych.

W 2008 roku pracownicy okregowych urzedéw gorniczych i specjalistycznego Urzedu Gorniczego do Badan Kontrolnych Urzg-
dzen Energomechanicznych wykonali 9880 (w tym 636 UGBKUE) inspekgji i kontroli w zakfadach gérniczych w czasie 27 562
(w tym 2286 UGBKUE) dni inspekcyjnych. W kopalniach wegla kamiennego przeprowadzono 2764 (w tym 476 w UGBKUE) in-
spekcje w czasie 12732 dni inspekcyjnych. W zaktadach gérniczych kopalin pospolitych wykonano 3824 inspekeji w czasie 7006
dni inspekcyjnych. W pozostatych zakladach gorniczych wykonano 3292 (w tym 160 w UGBKUE) inspekcje w czasie 7824 dni
inspekcyjnych.
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W wyniku przeprowadzonych inspekcji wstrzymano w 2409 przypadkach ruch urzadzen i prowadzenie rob6t gorniczych w wa-
runkach niebezpiecznych stanowiacych zagrozenie dla zatrudnionych pracownikéw, z czego 1907 w kopalniach wegla kamienne-
g0, 250 w zakladach gérniczych kopalin pospolitych i 252 w pozostatych zaktadach gorniczych.

Ponadto pracownicy inspekcyjno - techniczni departamentéw merytorycznych Wyzszego Urzedu Gorniczego przeznaczyli
1852 dni na inspekcje i kontrole, w tym:

— 297 dni na kontrole okregowych urzeddéw gérniczych,
— 72 dni na kontrole w ramach nadzoru rynku,

- 1593 dni na inspekcje w ramach nadzoru nad ruchem zakfadéw gérniczych.

W zwigzku z zaistnialymi niebezpiecznymi zdarzeniami i wypadkami dyrektorzy urzedéw gérniczych w 2008 roku przepro-
wadzili 117 badan wypadkéw, zgonéw i innych zdarzen, w tym:

— 28 badan wypadkéw smiertelnych,

- 24 badania wypadkéw ciezkich,

- 18 badan innych wypadkéw,

- 19 badan zgonéw naturalnych,

- 28 badan niebezpiecznych zdarzen powodujgcych zagrozenie dla zaldg gérniczych, ruchu zaktadu gorniczego lub bezpie-

czefistwa powszechnego.

W 2008 roku dyrektorzy urzedoéw gorniczych skierowali do sadéw rejonowych — wydzialéw grodzkich 345 wnioskow o ukara-
nie sprawcow naruszajacych przepisy, z czego w 101 przypadkach w zwigzku z badaniem przyczyn i okoliczno$ci wypadkéw i za-
grozen w zakfadach gorniczych, a w 244 przypadkach w wyniku przeprowadzonych inspekcji w zaktadach gérniczych. Dyrekto-
rzy okregowych urzedow gorniczych w 2008 roku wydali 24 decyzje zakazujace na czas nie przekraczajacy dwdch lat powierzania
okreslonych czynnosci w ruchu zakfadu gérniczego osobom kierownictwa i dozoru ruchu, naruszajacym dyscypline i porzadek
pracy, a zwlaszcza obowiazki okreslone ustawa Prawo geologiczne i gornicze i wydanymi na jej podstawie przepisami. Ponadto
dyrektorzy okregowych urzedéw gorniczych w 2008 roku wystapili z 849 wnioskami do przedsiebiorcéw o zastosowanie srodkéw
oddziatywania wychowawczego przewidzianych w art. 41 Kodeksu wykroczen.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inspekcyjno - technicznych w urzedach gérniczych, dzialajgc na podstawie upowaz-
nien wydanych przez dyrektoréw w 2008 roku, ukarali 2575 0s6b mandatami karnymi na faczng kwote 432 675 z1.
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Tabela 1. Zaklady objete nadzorem urzedéw goérniczych w 2008 roku

q Wydobyc{(e
c c Zatrudnienie w 2008 roku
Lp. Rodzaj zakladu Liczba [stan na 31.12.2008] [tys. ton]
Podziemne zaklady gérnicze : 42 128 925
- wegla kamiennego 31 113 319 83615
- wegla kamiennego w likwidacji 1 30 -
1 |- rud miedzi 3 12490 30900
- rud cynku i olowiu 2 1933 4030
- soli 1 839 5917
- glin ceramicznych 2 125 449
- gipsu i anhydrytu 2 189 222,5
5 Prowadzace r.oboty pod.mlemrne. . 10+ 1231
z zastosowaniem techniki gorniczej
Odkrywkowe zaklady gérnicze : 108 16 218
- wegla brunatnego 12 12969 59900
3 . .
- surowcow skalnych, ilastych,
piaskow formierskich i szklarskich 95 3034 ~70 000
- siarki ( w likwidacji ) 1 215 -
Otworowe zaklady gérnicze : 66 4838
- ropy i gazu 5% 4016 730,5 + 5,099 mld m’
- soli 2 115 28529
4 |- siarki 200 398 781,2
- wod leczniczych, termalnych i solanek 53 263 2100 m?
- metanu z pokladéw wegla 2 6 260 m?
- podziemny magazyn gazu 1 35
- podziemne skladowisko odpadéw 1 5
*)  wtym CZOK w skiad ktorego wchodzg 3 ruchy sktadajgce sie z 15 rejonéw
) wtym 70 kopaln, 1 kopalnia morska i 5 podziemnych magazyndéw gazu
%) w tym 1 zaktad w likwidacji, pozostaly - 2 kopalnie : Mogilno i Géra
) w tym 1 zaklad w likwidacji
Razem kopaliny podstawowe 226 151212
Oddzialy - zakfady wykonujace prace geologiczne 337 4008
Zaklady gérnicze kopalin pospolitych 4 881 15417
Firmy usluﬁowe wykonujace prace dla zakladow 1461* 30443
gorniczych objetych nadzorem urzedéw gorniczych
*) liczba oddziatéw firm
OGOLEM ZATRUDNIENIE 201 080
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Tabela 2. Firmy uslugowe, wykonujace prace dla zakladow objetych nadzorem urzedow gorniczych w 2008 roku

Lp. Prace wykonywane dla: Liczba oddzialéw firm [st azllaltll;lu_’(,i]nli;rg(‘;os]
Podziemne zaklady gérnicze : 466 22151
- wegla kamiennego 351 17 339
- wegla kamiennego w likwidacji 2 16
1 |- rud miedzi 90 4488
- rud cynku i olowiu 15 235
- soli 1 44
- glin ceramicznych - -
- gipsu i anhydrytu 7 29
5 Prowadzace rpboty pod'z1.em’ne. . ” 246
z zastosowaniem techniki gérniczej
Odkrywkowe zaklady gérnicze : 268 2746
3 | wegla brunatnego 55 1669
- surowcow skalnych, ilastych,
piaskéw formierskich i szklarskich 212 1035
- siarki (w likwidacji ) 1 42
Otworowe zaklady gornicze : 607 4561
- ropy i gazu 485 3553
4 | soli 8 33
- siarki 13 242
- wod leczniczych, termalnych i solanek 23 72
- metanu z pokladow wegla - -
- podziemny magazyn gazu 78 661
5 | Oddziaty - zaktady wykonujace prace geologiczne 98 739
Zaklady gornicze kopalin pospolitych - -
RAZEM 1461 30443







2. KSZTALTOWANIE SIE PODSTAWOWYCH ZAGROZEN | ICH SKUTKI
W ZAKELADACH GORNICZYCH

Polskie gornictwo podziemne charakteryzuje sie trudnymi warunkami geologiczno-gérniczymi oraz wystepowaniem praktycz-
nie wszystkich zagrozen naturalnych znanych w gornictwie $wiatowym. Naturalne zagrozenia charakteryzujq si¢ z reguty duza
dynamikg rozwoju. Szczegdlnie dotyczy to zagrozenia tapaniami i metanowego. Ich przebieg polega na gwattownosci, duzej in-
tensywnosci rozwoju zjawiska, objeciu dzialaniem znacznych przestrzeni i wystepowaniu czynnikéw niszczacych, ktére powoduja
bardzo czesto utrate zycia lub ciezkie obrazenia wsrdd pracownikéw a takze prowadzg do zdarzen o charakterze katastrof.

Do podstawowych zagrozen w gornictwie podziemnym nalezy zaliczy¢ zagrozenia:
« tapaniami,

o zawalami,

e pozarowe,

» metanowe,

« wybuchem pylu weglowego,

« wyrzutami gazéw i skaf,

 wodne.

W mniejszym stopniu uwidaczniajg si¢ przejawy zagrozenia radiacyjnego.

W zakresie gérnictwa wegla kamiennego nastepuje pogarszanie si¢ warunkéw srodowiska pracy i staly wzrost poziomu ryzyka
przy wykonywaniu robét gorniczych.
Aktualny poziom bezpieczenistwa w kopalniach wegla kamiennego ksztaltujg:
- lokalizacja praktycznie wszystkich kopaln (poza LW ,Bogdanka” S.A.) w obrebie jednego regionu, Gornoslaskiego Zaglebia
Weglowego, skutkujaca koncentracjg robot gérniczych zaréwno w skali lokalnej, jak i regionalne;,
— dlugi okres, czesto ponad 100 lat i wiecej, prowadzenia dzialalno$ci gorniczej przez poszczegdlne kopalnie, co w wielu rejo-
nach doprowadzilo do znacznej objetosci wyeksploatowanego zfoza i naruszenia struktury gorotworu,
- wystepowanie zfoza wielopoktadowego (problemy resztek, filaréw, krawedzi i ich interakgji),
- duza i stale powiekszajaca si¢ gteboko$¢ eksploatacji ($rednio 5- 8 m/rok), aktualnie najglebsze kopalnie prowadza eksplo-
atacje na glebokosci 900 - 1150 m,
- wieloletnie niedoinwestowanie kopaln, zaniedbania w sferze doskonalenia technik i technologii gérniczych oraz utrzymywa-
nia nalezytego poziomu wyposazenia kopaln w maszyny i urzadzenia gornicze,
— stosowanie na coraz wigkszg skale ,,podpoziomowego” modelu udostepnienia ztoza. Eksploatacja podpoziomowa i zwiazana
z nig koncentracja robot gorniczych, przy jednoczesnym wzroscie glebokosci prowadzenia tych robét, przyczynia si¢ do po-
tegowania wystepujacych zagrozen. W wigkszosci eksploatowanych podpoziomowo $cianach temperatura pierwotna skat
przekracza 30°C, powodujac wzrost zagrozenia klimatycznego.
Na o0golng liczbe 31 kopaln wegla kamiennego:
W 30 kopalniach prowadzono roboty eksploatacyjne 123 $cianami, w tym w 25 kopalniach prowadzono eksploatacje 67 $ciana-
mi ponizej poziomu udostepnienia, z ktérych:
- 28 $cian prowadzono w warunkach III i IV kategorii zagrozenia metanowego,
57 $cian prowadzono w klasie ,,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego,

16 Scian eksploatowano w pokladach zaliczonych do drugiego i trzeciego stopnia zagrozenia tapaniami,
11 $cian w ktorych roboty eksploatacyjne prowadzone byly przy wspotwystepowaniu zagrozenia metanowego I111 IV katego-
rii oraz III stopnia zagrozenia tgpaniami i klasy ,,B” zagrozenia wybuchem pylu weglowego,

— 18 §cian prowadzono w warunkach niemetanowych.

Dominujacym systemem przewietrzania byl tak zwany system ,,U” stosowany w 94 $cianach. Systemami wentylacjina ,,Z” prze-
wietrzano osiem $cian, a na ,,Y” 20 $cian, jedna $ciana przewietrzana byla systemem na ,,H”.

W $cianach prowadzacych eksploatacje ponizej poziomu udostepnienia:
- 6 $cian prowadzono na glebokosci do 500 m, 37 scian na glebokosci od 500 do 800 m, a 24 $cian ponizej 800 m,



12 Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w gérnictwie w 2008 roku

— 39 écian prowadzonych bylo przy réznicy miedzy glebokoscig udostepnienia a glebokoscig prowadzonych robét wiekszej niz
50 m, w tym 21 $cian przy réznicy wigkszej niz 100 m,

— w15 $cianach stwierdzono przekroczenie temperatury 28°C mierzonej termometrem suchym, a w 27 $cianach temperatura
ta wynosifa od 25° do 28°C.

— wydobycie ze $cian eksploatowanych ponizej poziomu udostepnienia stanowito 57% calkowitego wydobycia. W czterech ko-
palniach 100% wydobycia pochodzito ze $cian prowadzonych ponizej poziomu udost¢pnienia.

Do podstawowych zagrozen naturalnych w gérnictwie odkrywkowym nalezy zaliczy¢ zagrozenia:
wodne,

o osuwiskowe i obrywaniem sie¢ skat,
 wstrzasami sejsmicznymi,
e pozarowe.

Do podstawowych zagrozen naturalnych wystepujacych w gérnictwie otworowym i wiertnictwie nalezy zaliczy¢ zagrozenie
erupcyjne i siarkowodorowe, a takze zapadliskami i pozarowe.

Przy eksploatacji kopalin pospolitych zagrozenia naturalne wystepuja w stopniu zdecydowanie fatwiejszym do przewidzenia
i opanowania.

Niezaleznie od wystepujacych zagrozen naturalnych istotny wplyw na stan bezpieczenstwa we wszystkich rodzajach zakladow
gorniczych majg zagrozenia techniczne i zwigzane ze stosowaniem srodkow strzatowych.
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2.1.ZAGROZENIA NATURALNE
2.1.1. Gérnictwo podziemne

Zagrozenie tapaniami

Zagrozenie tapaniami to mozliwos¢ wystapienia tgpniecia w rezultacie niekorzystnych warunkéw gorniczo-geologicznych
w wyrobisku lub w jego otoczeniu. Przez tapniecie rozumie sie zjawisko dynamiczne spowodowane wstrzgsem gorotworu, w wy-
niku ktérego wyrobisko lub jego odcinek ulega gwattownemu zniszczeniu lub uszkodzeniu. W nastepstwie tapniecia nastepuje
catkowita albo czgéciowa utrata funkcjonalno$ci wyrobiska lub bezpieczenstwa jego uzytkowania. Analizujac statystyke doty-
czaca tgpniec¢ w kopalniach wegla kamiennego, mozna zaobserwowac¢ trwalg tendencje utrzymywania si¢ ich liczby na wzglednie
niskim poziomie (kilku zdarzen rocznie). Tendencje powyzsze wigza sie gléwnie ze zmniejszeniem wydobycia wegla (z okoto 190
mln ton w latach osiemdziesiatych zesztego wieku do 83,6 mln ton w roku 2008), poprawiajaca sie koordynacja eksploatacji w ko-
palniach i w rejonach przygranicznych miedzy kopalniami, skuteczniejszym odprezaniem pokladéw zagrozonych tgpaniami,
rezygnacja z eksploatacji partii o najwyzszym zagrozeniu, a takze ze statym doskonaleniem metod oceny stanu tego zagrozenia
oraz sposobow jego zwalczania.

Aktualnie na 31 czynnych kopaln wegla kamiennego w 22 kopalniach wydobycie prowadzone jest w pokladach zagrozonych
tapaniami, z czego w 14 kopalniach w poktadach zaliczonych do najwyzszego, trzeciego stopnia zagrozenia tapaniami.

W 2008 roku w podziemnych zaktadach gorniczych zaistniato:

a) piec tapnie¢ w kopalniach wegla kamiennego, ktére spowodowaty 26 wypadkow lekkich. Tapniecia te miaty miejsce w:

o KWK, Staszic” w dniu 23.02.2008 r. podczas prowadzenia eksploatacji pokltadu 501 $ciang I w polu wschodnim na pozio-
mie 720 m wystapily wstrzasy o energiach E = 8 x 10°] i E = 2 x 107], ktore spowodowaly tgpnigcie w pochylni odstawczej
i przekopie ASEA przed frontem $ciany. Z zagrozonego rejonu wycofano 30 pracownikéw.

o KWK ,Wujek” w dniu 16.04.2008 r., w trakcie eksploatacji sciany 2Jd w pokladzie 502 partia ,,]”, warstwa I na poziomie
765 m, wystapit wstrzas o E = 9 x 107 ], ktory spowodowal tgpniecie w chodniku 1Jd w ktorym ze skutkami w postaci de-
formacji obudowy i zsuwow jej elementéw oraz wypietrzenie spagu do 1,5 m na calej szerokosci wyrobiska. Z zagrozonego
rejonu wycofano 21 pracownikow.

o KWK ,Bielszowice” w dniu 24.07.2008 r., w trakcie urabiania calizny weglowej kombajnem chodnikowym w chodniku 3z
w poktadzie 510 warstwa przyspagowa na poziomie 840 m, zaistniaty dwa wstrzasy o energiach E=8 x 10°JiE = 4 x 10*]
oraz o godz. 16* wstrzgs o energii 3 x 10* ]. Wstrzasy te spowodowaly tapniecie, ktorego skutkami zostato objetych sied-
miu pracownikéw. Pracownicy ci wyszli z wyrobiska o wlasnych sitach z uzyciem aparatéw regeneracyjnych ucieczkowych

- wypadek zbiorowy (7 wypadkéw lekkich).

o KWK, Mystowice-Wesota”, Ruch ,,Mystowice” w dniu 11.09.2008 r., w nieoblozonej do drazenia upadowej 9d w pokiadzie
510 warstwa 3 (przystropowa) na poziomie 500 m, wystapil wstrzas o energii E = 8 x 10°], ktdéry spowodowal tgpniecie ze
skutkami na odcinku okoto 68 m od przodka. Tapnigcie nie spowodowato wypadku.

o KWK ,Halemba -Wirek” w dniu 21.11.2008 r. o godz. 22%, w trakcie robot zwigzanych z przygotowaniem $ciany 21/A do
likwidacji w pokladzie 504 na poziomie 636 m, wystapil wstrzas o energii E = 1 x 107], zlokalizowany 110 m na péinocny
wschod od skrzyzowania $ciany z chodnikiem wentylacyjnym, powodujac tapniecie w wyniku ktérego wypadkom lek-
kim ulegto 19 pracownikow.

b) jedno odprezenie w KWK ,,Kazimierz-Juliusz” w dniu 14.02.2008 r. powstale na skutek wstrzgsu gérotworu o energii
E =1,0 x 107], ktory zlokalizowano w zrobach pokladu 510 w partii M-3, w rejonie wybranej ubierki 312 na poziomie 570 m,
w odlegtosci okolo 36 m od chodnika 21 badawczego. Przyczyna wstrzasu bylo zalamanie sie warstw piaskowcowo-tupko-
wych zalegajacych nad pokladem 510. W momencie wystgpienia wstrzasu w rejonie nie przebywali pracownicy, a najblizej
zatrudniona zaloga przy drazeniu chodnikéw 12A 1 15A zostata wycofana.

¢) dwa tapniecia w kopalniach rud miedzi, ktore spowodowaly jeden wypadek smiertelny oraz 18 wypadkéw lekkich. Tapnie-
cia te mialy miejsce w:
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+ KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,Rudna” w dniu 08.04.2008 r. w nastepstwie tapniecia, wywolanego wstrzasem o energii
E =1,0 X 107], w czasie prowadzenia robot gérniczych: wiercenia, kotwienia i fadowania przodkéw materialem wybucho-
wym nastapito dynamiczne przemieszczenie si¢ do wyrobisk odtamkow skalnych oraz przemieszczenie maszyn w wyro-
bisku w wyniku podmuchu. Skutkiem tapniecia objetych zostalo 6 pracownikéw w polu eksploatacyjnym X/1 oddziatu
G-5 na poziomie 950 m. W wyniku tagpniecia zaistniat wypadek zbiorowy (1 $miertelny, 5 wypadkéw lekkich).

o KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” w dniu 29.10.2008 r., w wyniku wstrzasu gérotworu o energii
E = 6,1 x 107 ], wystapilo tgpniecie powodujac skutki w postaci wypietrzenia spagéw, wypchniecia i obsypania ociosow
oraz opadniecia warstw stropowych w bloku D-1E pola D, na odcinku od komory K-11 do upadowej wentylacyjnej W22,
oddziatu G-54, na poziomie 1000 m. Tapniecie spowodowalo wypadek zbiorowy (13 wypadkéw lekkich).

d) trzy odprezenia spowodowane wysokoenergetycznymi wstrzasami, ktore spowodowaty 7 wypadkéw lekkich. Odprezenia
te mialy miejsce w:

« KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,,Lubin” w dniu 02.06.2008 r., w czasie wiercenia otwordw strzalowych w rejonie komory
K-35 na poziomie 740 m, wystapil wstrzas o energii E = 1,5 x 10], zlokalizowany w polu XI/9 na poziomie 850 m gdzie
prowadzono eksploatacje filarowo-komorowg z ugieciem stropu, powodujac lekkie obrazenia ciata pieciu zatrudnionych
pracownikéw.

« KGHM Polska MiedzS.A. ZG ,Rudna” w dniu 06.08.2008 r., w bloku A pola XVII/1, wystapil wstrzas o energii E=4,3 x107].
W wyniku podmuchu oraz dynamicznie przemieszczajacego si¢ materialu skalnego operator fadowarki Lk-4 ulegl wypad-
kowi lekkiemu. Ponadto wstrzas spowodowat skutki w postaci urobienia i obsypania ocioséw w przedmiotowym rejonie.

« KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,Rudna” w dniu 06.09.2008 r., w wyrobisku pas P-55 chodnik T-149 na poziomie 1100 m od-
dzial G-11, wystapil wstrzas o energii E = 2,3 x 107] powodujac urobienie na glebokosci do 0,5 m krawedzi calizny, w cze-
$ci frontu zawartej miedzy chodnikiem W-149 a komorg K-20, od czét przodkéw do pasa przycaliznowego oraz obsypanie
ociosow w czesci frontu zawartej miedzy komorami K-20 i K-28. Odprezenie spowodowato jeden wypadek lekki.

W 2007 roku w podziemnych zakfadach gorniczych zaistnialy trzy tgpniecia w kopalniach wegla kamiennego, ktore spowo-
dowaty 10 wypadkéw lekkich oraz trzy tapnigcia w kopalniach rud miedzi, ktére spowodowaly cztery wypadki $miertelne, jeden
ciezki i dziewig¢ wypadkow lekkich.

W 2007 roku w podziemnych zakfadach gérniczych zaistnialo jedno odprezenie, spowodowane wysokoenergetycznymi wstrza-
sami, w kopalniach wegla kamiennego, ktore nie spowodowalo wypadku oraz trzy odprezenia w kopalniach rud miedzi, ktore
spowodowaly jeden wypadek cigzki i jeden wypadek lekki.

Zagrozenie zawatami

Zagrozenie zawalami wystepuje we wszystkich podziemnych zaktadach gorniczych. Zawat w wyrobisku to niezamierzone,
grawitacyjne przemieszczenie si¢ do niego mas skalnych lub kopaliny ze stropu albo ociosu w stopniu powodujacym niemozno$¢
przywrocenia pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krétszym niz osiem godzin. Zawat w zakladach gorniczych wydobywajacych
rudy miedzi oraz cynku i olowiu to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie si¢ do wyrobiska mas skalnych na skutek opadu
skat stropowych na wysokos¢ réwna lub wiekszg od dtugosci kotwi obudowy podstawowej, powodujace catkowitg lub czesciowa
utrate funkcjonalnosci lub bezpieczenstwa uzytkowania wyrobiska.

W 2008 roku zaistniaty dwa zawaly w podziemnych zaktadach gérniczych, ktére spowodowaly jeden wypadek $miertelny. Za-
waly te mialy miejsce w:

o KWK, Mystowice - Wesofa” w dniu 04.07.2008 r. w trakcie prac zwigzanych z montazem sekcji obudowy FAZOS 17/37 w dzie-

sieciometrowej wnece, wykonanej z chodnika $cianowego 2s bis w poktadzie 510 warstwa 2 (Srodkowa) na poziomie 500 m,
w celu uzyskania miejsca dla zabudowy stropnicy sekeji, podczas skracania stropnicy obudowy chodnika przy pomocy pity
hydraulicznej, nastapifo zatamanie si¢ stropnic obudowy chodnikowej, opad skat stropowych wneki i chodnika §cianowego
2s bis, ktére przemieécily sie do wyrobiska przygniatajgc pracownika, ktéry doznat $miertelnych obrazen.

« KWK ,,Bielszowice” w dniu 06.09.2008 r. w objezdzie szybu PG-I na poz. 700 m, w wyniku utraty podpornoéci obudowy

LP7-KS/KO-21 wyrobiska, nastapit zawal na dtugosci 8 m. Wysoko$¢ zawatu wynosita 6 m. Utrata podpornosci obudowy
spowodowana byta nadmierna jej korozja.



2. Ksztattowanie sie podstawowych zagrozen i ich skutki w zaktadach goérniczych 17

W Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK ,,Szczyglowice” w Knurowie, w dniu 4.09.2008r., nastgpito uszkodzenie obudowy
szybu wentylacyjnego oraz zniszczenie obiektéw budowlanych zakladu gorniczego. Zdarzenie zaistniato okoto godz. 4* w szybie
wentylacyjnym V, gdzie doszto do uszkodzenia obudowy szybu wraz ze zniszczeniem obiektow budowlanych zakladu gorniczego.
W wyniku zawalenia sie rury szybowej i wskutek obsuniecia terenu, wytworzylo sie zapadlisko o promieniu okoto 30 m., co spowo-
dowalo zniszczenie lub uszkodzenie obiektéw budowlanych zaktadu gorniczego: budynku maszyny wyciagowej, nadszybia szybu
V, stacji wentylatorow gtéwnych, rozdzielni 6kV i konstrukeji nadszybia szybu V. Na powierzchni wyznaczono strefe zagrozenia
o promieniu 100 m. Przebywajacy w budynku pracownicy opuscili zagrozony teren przed katastrofa.

W 2007 roku zaistnial zawal w KWK ,,Staszic” w Katowicach, ktéry spowodowat wypadek zbiorowy — dwa wypadki smiertel-
ne i trzy wypadki lekkie.

Zagrozenie pozarowe

Zagrozenie pozarowe, ze wzgledu na rozprzestrzeniajace si¢ w czasie pozaru gazy i dymy, moze stwarza¢ niebezpieczenstwo
dla duzej liczby pracownikéw. W kopalniach wegla kamiennego najczesciej wystepuja pozary endogeniczne, bedace efektem sa-
mozapalenia si¢ wegla w zrobach badz w okolicach wyrobisk korytarzowych, (rejony stref uskokowych, warstwa wegla pozosta-
wiona w stropie, poklady pozabilansowe, itp.) natomiast w kopalniach rud miedzi pozary maszyn.

W 2008 roku zaistnialo 16 pozaréw, w tym 6 endogenicznych i 5 egzogenicznych w kopalniach wegla kamiennego, trzy pozary
w kopalniach rud miedzi oraz dwa pozary w otworowych zakladach gérniczych. W wyniku jednego pozaru zaistnialo dziewiet-
nascie wypadkow lekkich.

W 2008 roku zaistniato:
a) sze$¢ pozaréw endogenicznych w kopalniach wegla kamiennego:

« KWK, Mystowice - Wesofa” w dniu 13.01.2008 r., w wyniku samozapalenia si¢ wegla w otamowanej cze$ci chodnika IX
wsch. i przecince $ciany 558 w przystropowej czesci poktadu 510 na poziomie 665 m, doszto do zapalenia i wybuchu meta-
nu. Podmuch oraz plomien palgcego si¢ metanu zapoczatkowaty wybuch pylu weglowego i pozar w rejonie skrzyzowania
przecinki badawczej $ciany 558 z chodnikiem VIIIa wschodnim. Zdarzenie to spowodowato wypadek zbiorowy (2 wypad-
ki $miertelne, 11ekki). Wypadek ten ujety jest w zagrozeniu metanowym*.

o KWK ,Borynia” w dniu 28.01.2008 r., wskutek samozapalenia si¢ wegla w cz¢sci przystropowej przecinki pomocniczej
E-21 w rejonie tamy izolacyjnej TI-146 w pokladzie 405/11g, powstal pozar endogeniczny. Ze strefy zagrozenia wycofano
53 pracownikow bez uzycia aparatéw regeneracyjnych ucieczkowych. W dniu 30.01.2008 r. nastapito zakonczenie akgji
pozarowe;j.

+ ZG ,Sobieski” w dniu 17.02.2008 r., wskutek samozapalenia si¢ wegla w rejonie skrzyzowania diagonali XVI z przecinka
$ciany nr 537 w pokladzie 207 na poziomie 500 m, powstal pozar endogeniczny. Ze strefy zagrozenia wycofano 20 pracow-
nikow bez uzycia aparatéw regeneracyjnych ucieczkowych. W dniu 22.02.2008 r. nastgpilo zakonczenie akcji pozarowe;.

+ ZG ,Janina” w dniu 09.03.2008 r., wskutek samozapalenia si¢ wegla w zrobach $ciany nr 217 w poktadzie 118 na poziomie
350 m, powstal pozar endogeniczny. W zagrozonym rejonie nie bylo zalogi. W dniu 11.03.2008 r. nastapilo zakonczenie
akcji pozarowej.

+ ZG ,Piekary” w dniu 03.05.2008 r., wskutek samozapalenia si¢ wegla w chodniku likwidacyjnym $ciany 312 w pokladzie
510 warstwa I (dolna) na poziomie 438 m, powstal pozar endogeniczny. Ze strefy zagrozenia wycofano 6 pracownikéw bez
uzycia aparatow ucieczkowych. W dniu 13.05.2008 r. nastapilo zakonczenie akeji pozarowe;.

« KWK, Borynia” w dniu 21.07.2008 r., wskutek samozapalenia si¢ wegla w otamowanym chodniku C-32a majgcym kontakt
ze zrobami zlikwidowanej $ciany C-32 w rejonie tamy izolacyjnej TI-196 w pokladzie 409/1-2 na poziomie 838 m, powstat
pozar endogeniczny. W zagrozonym rejonie nie bylo zalogi. W dniu 26.07.2008 r. nastapilo zakonczenie akcji pozarowe;.

b) piec pozaréw egzogenicznych w kopalniach wegla kamiennego:
o KWK, Mystowice-Wesota” w dniu 16.04.2008 r., na skutek zatarcia mechanizmu §rubowego sprezarki srubowej typ S-75 UG,

w chodniku VIII badawczym w poktadzie 501 na poz. 665 m powstal pozar egzogeniczny. Ze strefy zagrozenia wycofano

* pozar, wybuchu metanu i pylu weglowego
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55 pracownikow bez uzycia aparatéw ucieczkowych. Pozar aktywnie ugaszono gasnicami proszkowymi, a akcje ratowni-
cza zakonczono.

o KWK, Szczyglowice” w dniu 21.06.2008 r., w wyniku przewiniecia si¢ tasmyw rejonie napedu i stacji napinajgcej przeno-
$nika Gwarek B-1000, w chodniku nr 30 w poktadzie 407/1 na poziomie 650 m doszlo do tarcia tasmy o konstrukcje napedu
przenos$nika i zalegajacy urobek w rejonie stacji napinajacej powodujac wystapienie lekkich dymow z zarzacego si¢ wegla
i podwyzszong zawarto$¢ CO-15 ppm. Po wylaczeniu napedu przenosnika i zlaniu wodg zarzacego sie urobku pozar uga-
szono. Ze strefy zagrozenia wycofano 15 pracownikéw bez uzycia aparatéw regeneracyjnych ucieczkowych.

o KWK ,,Pniéwek” w dniu 06.11.2008 r., w czasie wiercenia otworu wyprzedzajacego, w drazonym chodniku N-5/N w po-
ktadzie 403/1 na poziomie 705 m nastgpilo zakleszczenie zerdzi. Po wyciagnigciu zerdzi z otworu wysypal si¢ zarzacy sie
wegiel oraz zaczely wydostawac si¢ dymy. Ze strefy zagrozenia wycofano 52 pracownikow bez uzycia aparatow regenera-
cyjnych ucieczkowych. Rozpoczeto akcje ratowniczg, polegajaca na aktywnym gaszeniu pozaru poprzez ,skuwanie” za-
rzacego sie wegla z ociosow i stropu oraz polewanie wodg ogniska pozaru, przez zastepy ratownicze. W dniu 7.11.2008 r.
zakonczono prowadzenie akcji pozarowe;.

« KWK, Halemba - Wirek” w dniu 21.11.2008 r. zapaleniu ulegla stacja transformatorowa nr kopalniany 166 zabudowana w
chodniku $cianowym 4 w poktadzie 416 na poziomie 830 m. W zagrozonym rejonie przebywalo 29 pracownikéw, z ktérych
w trakcie wycofywania pieciu uzylto aparatéw regeneracyjnych ucieczkowych. Wypadkom ulegto 19 pracownikéw z czego
jeden, przebywajacy bezposrednio przy stacji transformatorowej, zostat poparzony, a 18 uleglo zatruciu dymem.

« KWK, Bolestaw Smiaty” w dniu 17.12.2008 r. 0 godz. 4** zostat zauwazony pozar dachu budynku rozdzielni 6 kV GSZ - R1
o0 czym powiadomiona zostala Terenowa Stuzba Ratownicza Sp. z 0.0., a nastepnie jednostki Paristwowej Strazy Pozarne;.
0 godz. 5" wytaczono spod napiecia urzadzenia ww. rozdzielni i przystapiono do gaszenia pozaru. O godz. 12* akcja po-
zarowa zostala zakonczona. Przyczyng pozaru bylo zaprdszenie ognia powstatego w trakcie remontu pokry¢ dachowych
budynku rozdzielni.

¢) trzy pozary w kopalniach miedzi:
« KGHM Polska Miedz S.A.0/ZG ,,Lubin” w dniu 16.04.2008 r. 0 godz. 16” w nieczynnym zbiorniku urobkowym, pomiedzy

chodnikiem A-170 a przecinka P-31 na poz. 610 m, powstal pozar odpadéw palnych spowodowany zaprdszeniem ognia.
Ze strefy zagrozenia wycofano 179 0sob bez uzycia aparatow regeneracyjnych ucieczkowych. Po ugaszeniu pozaru o godz.
18" akcja ratownicza zostala zakonczona.

« KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Polkowice - Sieroszowice” w dniu 18.11.2008 r. w przecince 7 z chodnika T-250/3 — miej-
sce parkingowe w komorze przegladowo-naprawczej na poziomie 1000 m mial miejsce pozar spycharki ggsienicowej typu
TDI8NPHI, w wyniku ktérego wycofano 16 pracownikow bez uzycia aparatow regeneracyjnych ucieczkowych. W nastep-
stwie aktywnego gaszenia pozaru przez ratownikow zostat on ugaszony, a akcja pozarowa zostata zakoficzona w tym sa-
mym dniu.

« KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Polkowice - Sieroszowice” w dniu 24.12.2008 r. w komorze k-2/pas p-39 blok DIE zaistnial
pozar tadowarki typu LKP 0901. Z zagrozonego rejonu wycofano 25 oséb bez uzycia aparatéw regeneracyjnych ucieczko-
wych. Pozar ugaszono w tym samym dniu.

W 2007 roku w podziemnych zakfadach gérniczych zaistnialo 13 pozaréw (cztery endogeniczne i dziewie¢ egzogenicznych),
ktore spowodowaly 18 wypadkow lekkich. W kopalniach wegla kamiennego zaistnialo szes¢ pozaréw. W kopalniach rud miedzi
zaistnialo siedem pozardw.

Zagrozenie metanowe

Zagrozenie metanowe zwigzane jest przede wszystkim z obecno$cig metanu w gorotworze i jego uwalnianiem si¢ w wyniku
prowadzonej dzialalnoéci gorniczej. Zagrozenie to wzrasta wraz z gleboko$cia prowadzenia eksploatacji (metanonosnoscia).

W polskim gérnictwie wegla kamiennego w 2008 roku na ogélng liczbe 31 zakladéw gérniczych w 23 zakfadach stwierdzono
i rejestrowano wydzielanie metanu, z ktorych az 15 prowadzito wydobycie w IV zagrozenia metanowego. W wyniku prowadzenia
wydobycia wegla w poktadach metanowych w 2008 r. z gorotworu objetego wplywami eksploatacji wydzielito sie 880,9 mln m’
metanu. Oznacza to, Ze $rednio wydzielato si¢ 1679,1 m* CH,/min. Metanowos¢ kopalfi w 2008 r. byta wieksza o ok. 2 mln m’ niz
wroku 2007. W 20 zakladach gorniczych, prowadzacych roboty eksploatacyjne w warunkach zagrozenia metanowego, prowadzito



2. Ksztattowanie sie podstawowych zagrozen i ich skutki w zaktadach goérniczych 19

sie odmetanowanie gérotworu. Odmetanowanie wykonywano z wykorzystaniem czterech stacji dotowych i 16 stacji powierzch-
niowych. W 2008 roku odmetanowaniem ujeto 274,2 mln m* metanu, z czego zagospodarowano 156,5 mln m°.
Najwyzsza metanowos¢ bezwzgledna w 2008 roku wykazalty: KWK ,,Brzeszcze-Silesia” w Brzeszczach — 1371 mln m*/rok i KWK
,Pniowek” w Pawlowicach — 128,4 mln m?®/rok.
W 2008 roku w kopalniach wegla kamiennego mialy miejsce trzy zdarzenia zwiazane z zagrozeniem metanowym, ktdre spo-
wodowaly 8 wypadkéw smiertelnych, 5 wypadkéw ciezkich i 13 wypadkow lekkich.
Zdarzenia te mialy miejsce w:

« KWK ,Myslowice - Wesofa” w dniu 13.01.2008 r., w wyniku samozapalenia si¢ wegla w otamowanej cze¢sci chodnika IX
wsch. i przecince $ciany 558 w przystropowej czesci pokladu 510 na poziomie 665 m, doszto do zapalenia i wybuchu me-
tanu* Podmuch oraz plomien palgcego si¢ metanu zapoczatkowaly wybuch pytu weglowego i pozar w rejonie skrzyzo-
wania przecinki badawczej $ciany 558 z chodnikiem VIIIa wschodnim. Zdarzenie to spowodowalo wypadek zbiorowy
(2 wypadki $miertelne, 1 lekki).

« KWK, Borynia” w dniu 04.06.2008 r., w rejonie $ciany F-22 eksploatowanej z zawalem stropu w poktadzie 405/1tg na po-
ziomie 838 m, nastgpilo zapalenie i wybuch metanu, w wyniku ktérego 23 pracownikéw uleglo wypadkom (6 $miertelnym,
5 cigzkim i 12 lekkim — w tym pracownicy ZOK Sp. z 0.0. 2 wypadki $miertelne, 1 cigzki, 1lekki). W momencie zdarzenia
w rejonie Sciany przebywato 32 pracownikéw.

« KWK ,So$nica - Makoszowy” w dniu 04.04.2008 r., w rejonie $ciany 6C8w w pokladzie 408/4 o grubosci 1,9 m do 4,1 m
na poziomie 840 m eksploatowanej z zawalem stropu, nastapit naglty wyptyw metanu do wyrobisk powodujgcy wzrost
zawarto$ci CH4 powyzej 5% w rejonie $ciany. Z wyznaczonej strefy zagrozenia wycofano 71 pracownikéw bez uzycia apa-
ratéw regeneracyjnych ucieczkowych.

W 2007 roku w kopalniach wegla kamiennego miaty miejsce cztery zdarzenia zwigzane z zagrozeniem metanowym, ktére
spowodowaly cztery wypadki lekkie.

Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

Zagrozenie to wystepuje we wszystkich kopalniach wegla kamiennego i moze powodowa¢ zdarzenia wybitnie katastrofogen-
ne. Zagrozenie pytowe jest wynikiem proceséw urabiania i transportu wegla. Wzrost mechanizacji urabiania i tadowania urobku
przy nie zawsze sprawnych urzadzeniach zraszajacych, koncentracja wydobycia przy réwnocze$nie intensywnym przewietrzaniu,
koniecznym do zwalczania zagrozenia metanowego i utrzymania odpowiednich warunkéw klimatycznych, oraz niewtasciwe wy-
konywanie robét strzatowych powoduja wzrost potencjalnego zagrozenia wybuchem pytu weglowego. W razie nieprzestrzegania
rygorow dotyczacych zwalczania tego zagrozenia, z chwilg pojawienia si¢ czynnika aerodynamicznego (wybuchowego obtoku py-
fowo-powietrznego) oraz termicznego (inicjatu), moze nastgpi¢ wybuch pytu weglowego. Wybuch pylu weglowego jest najwieksza
tragedig, jaka moze zdarzy¢ si¢ w kopalni.

W dniu 13.01.2008 r. w KWK ,, Mystowice — Wesota” zaistnial wybuch pylu weglowego w wyniku samozapalenia si¢ wegla oraz
zapalenia i wybuchu metanu w otamowanej cze¢sci chodnika IX wsch. w pokladzie 510 na poziomie 665 m. Podmuch oraz pto-
mien palacego si¢ metanu zapoczatkowaty wybuch pytu weglowego i pozar w rejonie skrzyzowania przecinki badawczej $ciany
558 z chodnikiem VIITa wschodnim.** Zdarzenie to spowodowalo wypadek zbiorowy (2 wypadki $miertelne, 1 lekki).

W 2007 roku nie zaistniat wybuch pytu weglowego. Ostatnio wybuch pylu weglowego zaistniat w 2006 roku w KWK ,,Halem-
ba”, ktéry spowodowat 23 ofiary smiertelne.

Zagrozenie wyrzutami gazéw i skat

Zagrozenie wyrzutami gazow i skal to naturalna skfonnos¢ do wystepowania zjawisk gazogeodynamicznych w postaci wyrzu-
tu gazow i skat lub naglego wyptywu gazow z gérotworu do wyrobiska.

Zagrozenie wyrzutowe jest zagrozeniem bardzo niebezpiecznym dla ruchu zaktadu gérniczego. Zasieg wyrzuconych mas skal-
nych do wyrobisk jest ograniczony ich gabarytami, natomiast metan lub inny gaz wydzielony podczas wyrzutu moze przyczyni¢
si¢ do powstania w wyrobiskach mieszaniny wybuchowej lub atmosfery niezdatnej do oddychania na drodze odprowadzania po-
wietrza do szybu wydechowego.

* pozar, wybuch metanu i pylu weglowego
** zagrozenie skojarzone
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Schodzenie z eksploatacja w jastrzebskich kopalniach na coraz wieksze glebokosci wigze si¢ ze wzrostem metanonosnosci po-
ktadow, a w strefach nieodgazowanych w sasiedztwie zaburzen geologicznych (uskokow) przyczynia si¢ do wzrostu tego zagroze-
nia. Zagrozeniem tym objetych jest szereg pokladéw w trzech kopalniach Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. tj. KWK: ,,Pnidwek”,

»LZofiowka” 1,Jas — Mos”, a takze czg$¢ ztoza soli w Kopalni Soli ,,Klodawa”.

W 2008 roku nie zaistniat wyrzut gazéw i skal.

Ostatnie zdarzenie zwigzane z wyrzutem gazoéw i skat miato miejsce w 2005 roku w KWK ,,Zofiowka”, gdzie nastapit wyrzut
metanu i skat w czole drgzonego chodnika transportowego D-6 w pokfadzie 409/, na poziomie 900 m, ktéry spowodowat wypa-
dek zbiorowy - 3 wypadki $miertelne i 5 lekkich.

Zagrozenie wodne

Zagrozenie wodne to mozliwo$¢ wdarcia lub niekontrolowanego doptywu wody, solanki, tugéw albo wody z luznym materia-
tem do wyrobisk, stwarzajaca niebezpieczenstwo dla ruchu zakfadu gérniczego lub jego pracownikéw.

W ostatnich dziesieciu latach wdarcia wody w zakladach gérniczych mialy charakter incydentalny.

W 2008 r. nie zaistnialo niebezpieczne zdarzenie zwigzane z zagrozeniem wodnym. W 2007 r. w KWK ,,Pniéwek” nastapit
niekontrolowany doptyw wody z luznym materiatem skalnym do szybu, co uniemozliwilo odprowadzenie powietrza z poziomu
1000 m tym szybem.

W KWK ,Wujek” Ruch Slask zarejestrowano zwiekszony doptyw wody ze starych zrobéw, ktéry spowodowany byt pietrze-
niem wody w zlikwidowanej KWK, Kleofas™. Z tego powodu doraznie obnizony zostal poziom odwadniania przez SRK CZOK na
rejonie Kleofas oraz zostaly podjete prace dla opracowania aneksu do istniejacej dokumentacji hydrogeologicznej zlikwidowane-
go zakladu gorniczego.

W CZOK SRK S.A. w minionym roku miata miejsce awaria glebinowego aparatu pompowego w wyniku jego nieszczelno$ci,
ktdra zostala usunieta. Zastosowane dzialania profilaktyczne oraz przyjete technologie prowadzenia robét gorniczych pozwolity
na ograniczenie istniejacego zagrozenia wodnego i nie stworzyly zagrozenia dla zalég gérniczych.

W Kopalni Soli ,,Klodawa” w polu 2 na poziomie 619 w czole chodnika wentylacyjnego WZ-619/2 zarejestrowano wyciek cieczy
o intensywnosci szacowanej na 100 kropli/min. Przeprowadzone badania skladu chemicznego i izotopéw stabilnych wykazaly,
ze wyplywajaca solanka jest solankg petno nasycong o charakterze syngenetycznym. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego
w Poznaniu zobowigzal przedsiebiorce do okreslenia stanu zagrozenia zakladu gorniczego ze strony tego wycieku. Wyniki wy-
mienionego opracowania beda przedstawione organom nadzoru gérniczego w pierwszym kwartale 2009 r.
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2.1.2. Gérnictwo odkrywkowe

Zagrozenie wodne

W zwigzku z warunkami hydrogeologicznymi wystepujacymi w ztozu oraz z intensywnymi opadami atmosferycznymi zagro-
zenie wodne stanowi istotny problem w kopalniach wegla brunatnego. Zagrozenie to wystepuje réwniez w kopalniach surowcow
skalnych, najczedciej w sytuacji, gdy eksploatacja prowadzona jest w sasiedztwie powierzchniowych zbiornikéw wodnych oraz
na nowo udostepnianych, zawodnionych poziomach jak rowniez w przypadkach, gdy wyrobiska gérnicze polozone sg w niskich

partiach zlewni o duzej powierzchni.

W 2008 i 2007 roku nie wystgpily zdarzenia zwigzane z zagrozeniem wodnym.
Ostatnie zdarzenie zwiazane z zagrozeniem wodnym odnotowano w 2006 roku w KWB ,,Konin” O/J6zwin, gdzie w wyniku

intensywnych opaddw deszczu zalana zostala gléwna pompownia.

Zagrozenie osuwiskowe i obrywaniem sie skat

Zagrozenie osuwiskowe wystepuje gtéwnie w kopalniach wegla brunatnego, a w mniejszym za$ stopniu dotyczy kopaln eksplo-
atujacych kruszywa naturalne i ity ceramiczne. W kopalniach surowcow skalnych zagrozenia te powodujg zjawiska krasowe.

Obrywanie sie skal ze $cian eksploatacyjnych nalezy do typowych zagrozen wystepujacych w odkrywkowych kopalniach su-
rowcow skalnych. Zagrozenie to zwigzane jest z powstawaniem nawisow skalnych, spekan i szczelin wskutek stosowania do ura-
biania ztoza techniki strzelniczej, a takze z budowa geologiczng — zaleganiem ztoza, tektonika, zjawiskami krasowymi oraz przy-

jetymi kierunkami eksploatacji.

W 2008r. wystgpilo jedno osuwisko i jedno oberwanie sie skat:

- wKWB ,,Adaméw” O/Adaméw, na II pigtrze nadktadowym urabianym przez koparke KWK-1500s/1I, miato miejsce osuwi-
sko urabianej skarpy nadktadowej. W trakcie prowadzenia prac, w rejonie kontaktu utworéw zwatowanych wlatach 60 XX w.
z gruntem rodzimym, ze skarpy zwalowej nastapil wyplyw kurzawki, ktéry spowodowat osuniecie mas ziemnych urabianej
skarpy. Osunigcie nastgpilo na dtugosci ok. 140 m, a kubature osuwiska obliczono na 44,3 tys. m’. W wyniku osuniecia sie
mas skalnych nastapilo cz¢$ciowe przysypanie koparki,

- w Zakladzie Gérniczym Lhoist ,,Bukowa”, podczas zatadunku urobku koparkg elektryczng typu Skoda E-303 na samochdd
technologiczny marki Bietaz, nastapilo oberwanie si¢ skat ze $ciany eksploatacyjnej i osunigcie mas skalnych na koparke.
Nadwozie koparki zostalo catkowicie zniszczone, a operator koparki ulegl wypadkowi lekkiemu.

W 2007 roku odnotowano dwa osuwiska: w KWB ,,Konin” O/Jézwin II B, ktére nie stworzylo zagrozenia dla zycia i zdrowia lu-
dzi, maszyn podstawowych a takze bezpieczenstwa powszechnego oraz w Kopalni Odkrywkowej Piaskowca ,,Tenczyn” nalezacej
do KOSD S.A. w Rudawie, ktére objelo swym zasiegiem droge gminna odcinajac dojazd do pigciu gospodarstw.

W 2007 roku odnotowano jedno oberwanie si¢ skal. W Zaktadzie Gérniczym ,,Kleczany”, nalezacym do KSS ,Kleczany”
Sp z 0.0. w Kleczanach, na poziomie drugim miato miejsce oberwanie si¢ odfamkéw skalnych ze $ciany eksploatacyjnej i obsypa-
nie nimi samochodu technologicznego Bielaz. Zdarzenie to nie mialo wpltywu na prowadzenie ruchu zakladu gorniczego.

Zagrozenie wstrzasami sejsmicznymi

Zagrozenie to wystepuje tylko w Kopalni Wegla Brunatnego ,,Belchatéw”. Zwigzane jest z budowg geologiczng zloza, syste-
matycznym odwadnianiem gérotworu oraz wybieraniem i zwalowaniem duzych mas skalnych. W 2008r. zarejestrowano jeden
wstrzas sejsmiczny o energii 4,35x10*]. Odnotowano takze 6 wstrzgséw o energii ponizej 1x10°].

W latach 1990-2008 zarejestrowano ogotem 692 wstrzasy sejsmiczne o energii ponizej 1x10%, ktore nie spowodowaly zagroze-
nia bezpieczenstwa ludzi, ruchu zakladu gérniczego oraz jakichkolwiek uszkodzen w budynkach, maszynach i urzadzeniach za-
réwno w KWB , Belchatow”, jak i poza nia.

Prowadzona w kopalni dziatalnos¢ profilaktyczna polega na utrzymywaniu w ciaglej sprawnosci urzadzen sieci sejsmologicz-
nej, rejestracji i dokumentowaniu wstrzaséw oraz analizie stanu zagrozenia sejsmicznego.
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Zagrozenie pozarowe

W gérnictwie odkrywkowym zagrozenie pozarami endogenicznymi wystepuje gléwnie w kopalniach wegla brunatnego, na
statych dtugo odstonietych skarpach i zboczach zawierajacych wkladki wegla, rzadziej na poziomach weglowych oraz w kopal-
niach torfu.

W 2008 r., podobnie jak w 2007 r,. w odkrywkowych zakladach gérniczych nie wystapity zdarzenia zwigzane z zagrozeniem
pozarami endogenicznymi.

Ostatni pozar endogeniczny mial miejsce w 2005 r. w centralnej czesci zakladu gorniczego ,,Jozefowo” (wystgpil pozar torfu
skfadowanego na zlozu w celu jego suszenia). Pozar objat powierzchnie ok. 2,5 ha, spaleniu uleglo okofo 2,5 tys. m® torfu cegiet-
kowego i okoto 1000 m® torfu frezowego.



GORNICTWO OTWORQWE i WIERTNICTWO
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2.1.3. Gornictwo otworowe
Zagrozenie erupcyjne

Stanowi podstawowe zagrozenie podczas prowadzenia wiercen poszukiwawczych za ropg naftowg i gazem ziemnym na ladzie
imorzu, przy przewiercaniu pozioméw o anormalnych gradientach ci$nien ztozowych przekraczajacymi 0,13 MPa/10m. Powstaje
ono podczas zachwiania rownowagi ci$niefl w wierconym otworze.

W czasie eksploatacji zagrozenie to moze wystapi¢ w przypadku uszkodzenia napowierzchniowego uzbrojenia odwiertu.

Dzigki stosowaniu nowoczesnych urzadzen wiertniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, wysokocisnieniowych glowic prze-
ciwerupcyjnych i eksploatacyjnych, a takze szeroko rozumianej profilaktyce, zagrozenie to w aspekcie technicznym jest w coraz
wiekszym stopniu kontrolowane. Szczegélne nasilenie zagrozenia erupcyjnego wystepuje podczas eksploatacji udostepniania i od-
krywania nowych z16z ropy naftowej i gazu ziemnego na Nizu Polskim. Potencjalne zagrozenia stwarzajg zloza w rejonie Gorzo-
wa Wielkopolskiego (Barnéwko — Mostno — Buszewo, Zielin, Rézansko), Miedzychodu (Grotéw, Lubiatow, Sierakéw) i Pomorza
Zachodniego (Stawoborze).

W 2008r. zanotowano jeden niekontrolowany doplyw ptynu ztozowego do odwiertu (erupcja wstepna) w czasie wykonywania
zabiegu rekonstrukeji odwiertu Swarzéw 17 w podziemnym magazynie gazu ,,Swarzow”. Po wykonanej perforacji pierwszego od-
cinka w odwiercie, w trakcie powtdrnego zapuszczania perforatora rurowego na glebokosci ok. 400 m, nastgpil niekontrolowany
przyptyw ptynu do odwiertu. W uzgodnieniu z KRZG podjeto operacj¢ wyciagania perforatora. Po jego wyciagnieciu zamknie-
to glowice przeciwerupcyjng oraz przystapiono do likwidacji niekontrolowanego przyptywu ptynu, przez zatlaczanie odwiertu
pluczka o zwiekszonym cigzarze metodg objeto$ciowg przy rownoczesnym odpuszczaniu poduszki gazowej, w celu uzyskania
réwnowagi ci$nient w odwiercie. Akcja zostata przeprowadzona przez zaloge wiertni zgodnie z okreslonymi, przez Ratownicza
Stacje Gornictwa Otworowego w Krakowie, procedurami opanowania erupcji wstgpnej.

W 2007 roku nie zanotowano wypadkéw ani niebezpiecznych zdarzen zwiazanych z tym zagrozeniem.

Zagrozenie siarkowodorowe

Zagrozenie siarkowodorowe jest zagrozeniem naturalnym wystepujacym przy wierceniach poszukiwawczych za ropa nafto-
wa i gazem ziemnym szczegolnie podczas przewiercania poziomow perspektywnych permu — dolomitu gtéwnego i czerwonego
spagowca w rejonach zachodniej i pétnocno-zachodniej czesci kraju. Wystepuje takze przy otworowej eksploatacji ropy i gazu,
zarowno w fazie wlasciwej eksploatacji, jak tez w fazie magazynowania i transportu kopaliny. Stanowi jedno z najpowazniejszych
zagrozen w przemysle naftowym, a przede wszystkim w wiertnictwie. Zwigzane jest z wysoce szkodliwym oddziatywaniem tok-
sycznym na organizmy zywe oraz korozyjnym na elementy urzadzen wiertniczych.

W otworowych kopalniach siarki zagrozenie to wystepuje gléwnie w obrebie sterowni eksploatacyjnych na polu gérniczym,
gdzie istnieje mozliwo$¢ emisji siarkowodoru z otwartych zbiornikéw siarki ptynnej. Dla minimalizacji tego zagrozenia stosuje
si¢ na sterowniach eksploatacyjnych aparature do chemisorbcji siarkowodoru wydzielajacego si¢ z plynnej siarki.

W 2008 i 2007 roku nie zanotowano wypadkéw ani niebezpiecznych zdarzen zwigzanych z tym zagrozeniem.

Zagrozenie zapadliskami

Zagrozenie to wystepuje gléwnie podczas wydobywania soli otworami wiertniczymi metoda tugowania, w szczegdlnosci przy
eksploatacji zt6z typu poktadowego.

W 2008 i 2007 roku nie zanotowano wystgpienia zapadlisk.

Ostatnie wystapienie zapadliska odnotowano w 2001 roku w polu otworowym likwidowanej Kopalni Soli ,,Lezkowice”. Przyczy-
ng powstania zapadliska bylo przerwanie ciaglosci potki stropowej nad komorami w rejonie o duzej skfonnosci zapadliskowe;.

Zagrozenie pozarowe

Wystepuje zwlaszcza w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego w miejscach gromadzenia i magazynowania produktéw fa-
twopalnych podczas wykonywania pomiaréw, prac spawalniczych oraz w czasie wytadowan atmosferycznych.

W 2008 roku zanotowano dwa niebezpieczne zdarzenia zwigzane z zagrozeniem pozarowym, w czasie ktérych nie zaistniaty
wypadki:
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- w odwiercie Radoszyn 2, Kopalnia Ropy Naftowe;j ,,Kije”, podczas wykonywania zabiegu ptukania stabilizowang ropg nafto-
wa, podgrzang do temp. ok. 70°C, przy cisnieniu ok. 9MPa przez PN ,,Diament” Sp. z 0.0., nastapilo zapalenie si¢ nagrzew-
nicy agregatu pompowego typu ADPM,

- podczas demontazu uzbrojenia napowierzchniowego, tj. elementow glowicy eksploatacyjnej (zasuwy roboczej) odwiertu Ra-
dlin 9, w celu przekazania go do rekonstrukeji przez PN ,,Diament” Sp. z 0.0. nastapil wyptyw gazu z rozszczelnionego po-
faczenia pomiedzy zasuwg roboczg i awaryjna, a nastepnie jego zapalenie sie.

W 2007 roku nie zanotowano wypadkéw ani niebezpiecznych zdarzen zwigzanych z tym zagrozeniem.



ZagiiozZeniakiechiniczne
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2.2, Zagrozenia techniczne

Zagrozenia techniczne wystepuja we wszystkich zakfadach gérniczych i zwigzane sg ze stosowanymi maszynami i urzadzenia-
mi ktorych eksploatacja moze spowodowa¢ aktywowanie si¢ nastepujacych zagrozen:

« mechanicznego,

o elektrycznego,

« termicznego,

« halasem,

« drganiami mechanicznymi.

Oceniajac stopien opanowania zagrozen technicznych nalezy stwierdzi¢, ze podobnie jak w ubiegtych latach przyczyny wypad-
koéw nie wynikajg z wadliwej konstrukeji maszyn i urzgdzen lecz z nieprawidlowej organizacji obstugi i utrzymania ich wlasciwego
stanu technicznego oraz w nieprzestrzegania przez pracownikow obstugi maszyn i urzadzen podstawowych zasad dyscypliny, jak
réwniez z braku pelnienia skutecznego nadzoru przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu zaktadéw gérniczych.

Analiza wypadkowosci w 2008 roku wykazala, ze liczba wypadkéw $miertelnych i ciezkich, zaistniatych w zwiazku z zagroze-
niami technicznymi, nadal stanowi znaczny udzial w stosunku do ogolnej liczby wypadkéw $miertelnych i ciezkich zaistniatych
w2008 roku. Na 30 wypadkdow smiertelnych i 22 wypadki ciezkie zaistniale w gornictwie w 2008 roku 10 wypadkdéw $miertelnych
i8 wypadkéw ciezkich zwigzanych bylo z zagrozeniami technicznymi.

O zagrozeniach technicznych zaleznych od maszyn i urzadzen w gérnictwie $wiadczy liczba zaistnialych awarii. W 2008 roku
w gornictwie zaistnialo 16 awarii urzadzen energomechanicznych, w:

- KWK ,,Pokéj” w dniu 04.01.2008 r. — nastapifo awaryjne wylaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznych 110 kV ,,Flo-
rian” 1 ,Lech” zasilajacych zakladowq stacje elektroenergetyczng 110/6kV. Skutkiem tego byl brak zasilania w energie elek-
tryczng calego zaktadu gérniczego,

— Slaskim Towarzystwie Wiertniczym ,,Dalbis” Sp. z 0.0 w dniu 07.01.2008 r. — nastapilo zerwanie sondy PKNN-58, ze zrédtem
promieniowania neutronowego AM 241-Be, w otworze BD-57 Bzie-Debina w trakcie wykonywania pomiarow geofizycznych.
Przyczyng zerwania sondy z kabla pomiarowego w trakcie wciggania bylo jej zaczepienie o koncdwke orurowania otworu na
glebokosci 253 m, a nastepnie jej przemieszczenie i utkniecie na glebokosci okoto 550 m.,

- KWB ,,Turéw” w dniu 25.03.2008 r. — w czasie pracy koparki wielonaczyniowej KWK - 1400, na poziomie nadktadowym
+65 m, nastapilo zatamanie si¢ konstrukeji zawieszenia maszynowni i opadniecie maszynowni wraz z przeciwwagg na ta-
$me III zaladowcza. W wyniku awarii wypadkom lekkim ulegli pracownik pulpitu sterowniczego tasmy III i $lusarz kon-
trolujacy tasme III,

- ZG CZOK w Czeladzi, Rejon ,,Gliwice” — Ruch II w dniu 10.04.2008 r. — z powodu stopniowo obnizajacej sie wydajnosci agre-
gatu pompowego HDM 6723/11 podjeto decyzje o jego wylaczeniu. W wyniku przeprowadzonego przegladu rurociagu tlocz-
nego, przy uzyciu kamery przemystowej, stwierdzono, ze nieszczelnos¢ wystepuje na odcinku rurociggu znajdujacego sie pod
poziomem lustra wody,

- KWK ,,So$nica - Makoszowy”, Ruch So$nica w dniu 15.04.2008 r. — nastapito awaryjne wylgczenie spod napiecia systemu II
rozdzielni 6 kV RG co spowodowalo brak zasilania w energie elektryczng 2 maszyn wyciaggowych szybu III i IV, 2 ukladéw
gléwnego odwadniania, rozdzielni 6 kV na poz. 550, 750 i 950 m oraz sprezarki gtéwnej typu Jaeger zabudowanej na po-
wierzchni. Na czas awarii z zagrozonych rejondw wycofano 48 pracownikow,

- KWK ,,Budryk” w dniu 04.06.2008 r. - w czasie prowadzenia wydobycia, gérniczym wyciagiem szybowym szyb I przedziat
potnocny, nastgpito awaryjne zatrzymanie maszyny wyciggowej spowodowane wytgczeniem pola 6 kV w wyniku zwar-
cia w transformatorze zasilajgcym silnik M2. O godzinie 13* uruchomiono maszyne wyciggows i rozpoczeto prowadzenie
wydobycia,

- KWK, Ziemowit” w dniu 12.07.2008 r. - w firmie Vattenfall Distribution Poland nastgpilo awaryjne wylaczenie linii ,,Urba-
nowice”, zasilajacej stacje 110/6 kV ,,Ziemowit III” KWK ,,Ziemowit”, w czasie gdy linia drugiego zasilania byta pozbawiona
zasilania z powodu prac remontowych. Stacja 110/6 kV ,,Ziemowit III” zasilata m.in. stacje wentylatoréw glownych przy szy-
bach: W-I1,,Szewczyk”, ktére zostaly unieruchomione z powodu braku zasilania. W wyniku awarii wycofano 59 pracowni-
kéw z zagrozonych rejondw,

- KWK ,,Budryk” w dniu 28.07.2008 r. — nastgpilo uszkodzenie przektadnika napieciowego 110 kV w fazie ,L2” pola pomiaro-
wego linii zasilajacej Debiensko-Budryk. Skutkowato to wytgczeniem zasilania ze strony zakladu energetycznego calej stacji
transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV ,,Chudéw” oraz ,,Budryk”. Awaria zasilania 110 kV spowodowata brak napiecia 6 kV
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do zasilania m.in. stacji wentylatoréw gltéwnych przy szybach I1i V oraz maszyn wyciggowych szybow VIiIll. W wyniku
przekroczenia dopuszczonych stezenn CH4 w rejonie $ciany Cw -1 w poktadzie 364/2 z zagrozonych rejonéw wycofano 85 pra-
cownikow. Czas trwania awarii: od godz. 15% do godz. 15”.

KWK ,,Jankowice” w dniu 04.08.2008 r. — nastapito awaryjne wyltaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznych 110 kV
»-Moszczenica” i ,Huta Silesia” zasilajacych zakladowa stacje elektroenergetyczna 110/20/6 ,,Jankowice Szyby Glowne”. Skut-
kiem tego byt brak zasilania w energie elektryczng calego zakladu gérniczego zasilanego w tym dniu z tej stacji. W wyniku
unieruchomienia wentylatoréw gléwnych przy szybach IV i III, gérniczych wyciagéw szybowych oraz stacji odmetanowania

ze strefy zagrozenia wycofano 306 pracownikéw do swiezego pradu powietrza,

KWK ,,Bielszowice” w dniu 06.08.2008 r. - w wyniku codziennej kontroli 4 szt. lin no$nych @ 48 mm, gorniczego wy-
ciggu szybowego zainstalowanego w przedziale ,,B” szybu ,.V”, stwierdzono uszkodzenie — zerwanie jednej splotki liny
WS 048,06 x 36 WS — pierwszej od strony wschodniej, w odleglosci 1056 m od zawieszenia skipoklatki potudniowej,

KWK ,,Bielszowice” w dniu 10.08.2008 r. — 0 godz. 5*° w trakcie wymiany 4 szt. lin nosnych 48,0 mm gorniczego wyciagu
szybowego, zainstalowanego w przedziale ,,B” szybu V, nastapit poslizg lin w zaciskach czteroliniowego zestawu remonto-
wego zabudowanego na zrebie szybu. Na skutek tego poslizgu dwie liny wpadly do szybu, a koicéwki dwoch pozostatych lin
zostaly spetlone na zestawie remontowym. W tym czasie w sasiednim przedziale dwoch pracownikow wyjezdzato na zrab
szybu po przeprowadzeniu kontroli san prowadniczych. Zostali oni uwiezieni w szybie na glebokosci 320 m i w nastepstwie
akcji ratowniczej uwolnieni o godz. 10 przy wykorzystaniu ratowniczego wyciagu gorniczego CSRG,

ZGH ,,Bolestaw” S.A., Kopalnia ,,0lkusz-Pomorzany” w dniu 15.08.2008 r. — podczas burzy z silnymi wytadowaniami atmos-
ferycznymi nastgpilo uszkodzenie wytgcznika mocy, zabudowanego w polu linii 110 kV ,,Chrobry” zasilajacej stacje transfor-
matorowg 110/6 kV GST-2, co skutkowalo brakiem zasilania w energie elektryczng miedzy innymi urzadzen stacji wentylato-
réw glownych przy szybach ,,Zachodni” i ,,Dgbréwka” oraz urzadzen gtéwnego odwadniania przy szybie ,, Dgbréwka”,
PGNiG S.A. Oddz. w Sanoku - Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego ,,Swarzow” w dniu 29.09.2008 r. - podczas wykonywa-
nia przez firme Geofizyka Krakéw drugiego etapu perforacji rur w odwiercie Swarzéw — 17, w czasie zapuszczania perforatora
rurowego, stwierdzono wyptyw ptuczki z odwiertu (erupcja wstepna) wskutek zachwiania réwnowagi cisnien w otworze,
KWK ,,Ryduttowy — Anna” w dniu 07.11.2008 r. — w trakcie zabudowy 8 lin prowadniczych @ 52 mm i 4 lin odbojowych
0 54 mm kazda o diugosci po ok. 1300 m w szybie ,,Leon IV”, dla nowobudowanego gérniczego wyciagu szybowego wyko-
nywanej przez firme ,SADEX” Sp. z 0.0. z siedziba w Rybniku, bedacej podwykonawcg firmy KOPEX - Przedsiebiorstwo
Budowy Szybdéw S.A., nastapito niekontrolowane uwolnienie dziewigtej naktadanej liny (1-szej liny odbojowej) i jej wpad-
niecie do szybu,

KWK ,,Ryduttowy — Anna” w dniu 19.11.2008 r. — w wyniku wstrzasu wysokoenergetycznego o energii E=7,9 x 10", zaistnia-
fego w rejonie $ciany XIV-W1w poktadzie 713/1-2 okolo 450 m przed frontem srodkowej czesci Sciany, nastgpilo zadziatanie
zabezpieczenia gazowo-podmuchowego w transformatorze nr 1, co spowodowalo jego wytaczenie. W zwiazku z postojem
stacji wentylatoréw gltéwnych przy szybie Powietrznym I i szybie Powietrznym V, w trakcie akcji ratowniczej, wycofano za-
toge z wyrobisk dotowych (239 oséb),

ZG ,WEKOM II” (kopaliny pospolite > 2 ha) w dniu 20.12.2008 r. — podczas podnoszenia bloku granitowego o masie okofo
25 ton, przy uzyciu zurawia wiezowego szynowego BK-1000 B, nastgpila utrata jego stabilnosci i przewrdcenie si¢ na spag wy-
robiska, w wyniku czego maszynownia wraz z kabing operatora wsparla sie na potce skalnej. Operator nie doznal uszczerb-
ku na zdrowiu.
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2.3. Zagrozenia przy stosowaniu srodkow strzatowych

Zagrozenie to zwiazane jest z powszechnym uzywaniem materialéow wybuchowych i srodkéw inicjujacych, ktére ze wzgledu
na ich skfad chemiczny lub konstrukcje odznaczajg si¢ potencjalnym niebezpieczenstwem wybuchu. Gtéwnymi przyczynami
tego zagrozenia s3: niewlasciwe obchodzenie si¢ i manipulowanie srodkami strzalowymi oraz uzywanie tych srodkéw niezgodnie
z ustalonym zakresem ich stosowania. W zwiazku ze stosowaniem w zakladach gorniczych srodkéw strzatowych, uzywanych do
urabiania skal, zachodzi koniecznos¢ wykonywania szeregu czynnosci, przy ktérych moze powsta¢ przedmiotowe zagrozenie.

W roku 2008 zaistnial jeden wypadek strzalowy, lekki w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,Rudna”. Podczas wiercenia otwordw
strzalowych w przecince 13 z Upadowej U-20 nastapita detonacja materialu wybuchowego w resztce (fajce) odpalonego otworu
strzatowego, pozostalej po uprzednio wykonanych robotach strzalowych. W wyniku zdarzenia wypadkowi lekkiemu ulegt gor-
nik operator.

W roku 2008 nastapita poprawa bezpieczeristwa w stosunku do roku 2007, kiedy zaistnialy cztery wypadki strzalowe, w kto-
rych wypadkom uleglo 7 pracownikéw, w tym jeden wypadkowi §miertelnemu.

W latach 1990-2008 zaistniato 75 wypadkéw strzatowych, w ktorych poszkodowanych zostato 145 pracownikéw, w tym 19 ule-
glo wypadkom $miertelnym.

Najczestsza przyczyna zaistniatych zdarzen miata zwigzek z nawiercaniem srodka strzalowego w otworze strzalowym, niewy-
cofaniem pracownika do miejsca bezpiecznego, brakiem obstawy dojs¢ do miejsca wykonywania robét strzalowych oraz uzyciem
zapalarki do kontroli obwodu strzalowego — pomiar prowadzono w przodku.

Jako tendencja-liczba wypadkéow zwigzanych ze stosowaniem srodkéw strzatowych maleje, zwtaszcza w kopalniach wegla ka-
miennego m.in. z uwagi na ograniczenie wykonywania robét strzalowych, zwigkszenie nadzoru nad ich wykonywaniem oraz
wprowadzenie do powszechnego stosowania kilku przyrzadéw stuzacych do kontroli obwodu strzalowego w poblizu zatado-
wanych otworéw strzalowych (Wrzos, POS-510, OSC-1, OSH-1), co eliminuje mozliwo$¢ stosowania do tych celow przyrzadow
niedozwolonych.

W zalgczonych tabelach przedstawiono za lata 1999 - 2008:

— zestawienie wydobycia, wstrzaséw wysokoenergetycznych, tapnie¢ i wypadkéw w kopalniach wegla kamiennego - tabela 3,

- zestawienie wydobycia, wstrzagsow wysokoenergetycznych, tapnie¢ i wypadkéw w kopalniach rud miedzi - tabela 4,

- zestawienie zawaléw, oberwania si¢ skal ze stropu i ocioséw oraz powstalych wskutek tych zdarzen wypadkéw smiertelnych
w kopalniach wegla kamiennego, tabela 5,

- zestawienie zawaléw, oberwania si¢ skal ze stropu i ociosow oraz powstatych wskutek tych zdarzen wypadkéw $miertelnych
w kopalniach podziemnych nieweglowych - tabela 6,

— zestawienie liczby pozaréw, ich przyczyn i spowodowanych nimi wypadkéw smiertelnych w kopalniach wegla kamiennego

— tabela 7,

- zestawienie miejsc powstania pozarow endogenicznych w kopalniach wegla kamiennego — tabela 8,

— zestawienie iloéci zdarzen i wypadkéw podczas zapalenia i wybuchu metanu - tabela 9,

- zestawienie wyrzutéw gazow i skal oraz wypadkéw $miertelnych nimi spowodowanych w gérnictwie podziemnym - tabe-
la10,

— zestawienie wdar¢ wody i wypadkéw $miertelnych nimi spowodowanych w gérnictwie podziemnym - tabela 1.
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Tabela 3. Zestawienie wydobycia, wstrzagséw wysokoenergetycznych, tapnie¢ i wypadkéw w kopalniach wegla
kamiennego

Wydobycie Wypadki
z pokladéw zagrozonych tapaniami Liczba wskutek tapniec

Rok Wydobycie wstrzasow Liczba

[mln ton] Wydobycie 21x10°] tapniec

z pokladéw zagrozonych [%] (wg GIG) $miertelne ogolem
tapaniami

1999 110,4 394 35,7 1135 2 - 3
2000 102,5 37,2 36,3 1088 2 - -
2001 102,6 374 36,5 1137 4 2 21
2002 102,1 41,8 40,9 1324 4 3 20
2003 100,5 42,3 421 1524 4 2 18
2004 99,5 39,2 394 974 3 - 11
2005 97,0 41,6 42,9 1451 3 1 13
2006 95,2 42,1 44,2 1170 4 4 20
2007 87,5 40,5 46,3 885 3 - 10
2008 83,6 41,9 50,1 883 5 - 26

Tabela 4. Zestawienie wydobycia, wstrzagsow wysokoenergetycznych, tapnie¢ i wypadkéw w kopalniach rud miedzi

Wydobycie Wypadki
z pokladéw zagrozonych tapaniami Liczba wskutek tapniec

Rok | Wydobycie wstrzasow Liczba

[mln ton] Wydobycie 21x10°] tapnie¢

z pokladow zagrozonych [%] (wg GIG) $miertelne ogdtem
tapaniami

1999 270 270 100 414 3 2 14
2000 28,0 28,0 100 514 4 2 4
2001 30,9 30,9 100 729 5 -
2002 29,0 29,0 100 694 8 3 15
2003 30,0 30,0 100 570 9 5 28
2004 318 31,8 100 621 8 1 15
2005 32,0 32,0 100 786 3 1 22
2006 32,9 32,9 100 872 2 - 5
2007 31,8 3L,8 100 1011 3 4 14
2008 30,9 30,9 100 785 2 1 19
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Tabela 5. Zestawienie zawaléw, oberwania si¢ skal ze stropu i ocioséw oraz powstalych wskutek tych zdarzen
wypadkow $miertelnych w kopalniach wegla kamiennego

Liczba wypadkow $miertelnych
. w kopalniach wegla kamiennego spowodowanych:
Rok Liczba
zawaléw . .
zawalami oberw;zznslterr(l)lpsl:e; skal oberv;a(:lclieor;léi:’e; skal

1999 1 - 5 2
2000 1 3 7 -
2001 1 - 2 2
2002 2 1 - -
2003 1 - - 3
2004 1 - 1 -
2005 1 1 1 1
2006 1 1 1 -
2007 1 2 - 3
2008 2 1 4 -

Tabela 6. Zestawienie zawalow, oberwania sie skal ze stropu i ocioséw oraz powstalych wskutek tych zdarzen
wypadkow smiertelnych w kopalniach podziemnych nieweglowych

Liczba wypadkow $miertelnych
Liczba w kopalniach podziemnych nieweglowych spowodowanych:
Rok zawalow ) . ; :
zawalami oberwzzlgterlgps;e skat Obm;a(?clﬁ,'?&? skat
1999 3 - - -
2000 - _ - -
2001 - - B -
2002 1 _ - 5
2003 - _ 3 B
2004 2 _ B .
2005 2 - 1 ~
2006 1 1 B -
2007 - _ 2 ]
2008 - _ 1 B
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Tabela 7. Zestawienie liczby pozaréw, ich przyczyn i spowodowanych nimi wypadkéw $miertelnych

w kopalniach wegla kamiennego

. Rok
Stan zagrozenia
[ 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Liczba pozaréw 6 3 1 7 5 9 9 3 6 1
Liczba pozaréw
egzogenicznych 3 1 0 3 ! 4 2 I 2 >
Liczba pozaréw
endogenicznych 3 2 ! 4 4 > / 2 4 6
Wypadki $miertelne
z powodu pozaréw 0 I 0 4 3 0 0 0 0 0
Tabela 8. Zestawienie miejsc powstania pozaréw endogenicznych w kopalniach wegla kamiennego
Rok
Rejon
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008
Sciany z zawalem stropu 0 1 1 2 4 5 6 1 3 1
Sciany z podsadzka
hydrauliczng 0 ! 0 0 0 0 0 0 0 0
Wyrobiska korytarzowe 3 0 0 2 0 0 1 1 1 5
Razem 3 2 1 4 4 5 7 2 4 6

Tabela 9. Zestawienie ilo$ci zdarzen i wypadkow podczas zapalenia i wybuchu metanu w latach 1999-2008

Wypadki
Rok Z({:l(:‘s;éeﬂ
Smiertelne Ciezkie Lekkie Razem

1999 1 0 0 9 9
2000 1 0 2

2001 0 0 0

2002 3 4 12 7 23
2003 5 4 7 46 57
2004 1 - - - -
2005 3 - 2 - 2
2006 2 23 - 31
2007 4 - - 4
2008 2 8 5 13 26




2. Ksztattowanie sie podstawowych zagrozen i ich skutki w zaktadach goérniczych

37

Tabela 10. Zestawienie wyrzutéw gazow i skal oraz wypadkow $miertelnych nimi spowodowanych w goérnictwie

podziemnym

Rok

Liczba
wyrzutow

Spodziewanych

Niespodziewanych

Smierte

Liczba wyfadk()w

nych

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tabela 11. Zestawienie wdar¢ wody i wypadkow nimi spowodowanych w gérnictwie podziemnym

Rok

Wdarcia wody
w kopalniach

Wypadki $miertelne
w kopalniach

weglowych

nieweglowych

weglowych

nieweglowych

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(=N Bl =2 E=) Neoll Reoll Reoll Rl Bl B e]

[« Rl Fall Fall I=N K=l Fol Fal b K=

(=N el Jell Foll E=N =2 K=l Rl Rl Ble)
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3. WYPADKOWOSC W GORNICTWIE
3.1. Wypadkowos¢ w goérnictwie kopalin podstawowych w latach 2007-2008

Analiza wypadkowosci w gornictwie kopalin podstawowych w 2008 roku wskazuje na wzrost liczby wypadkéw smiertelnych
i spadek liczby wypadkow ciezkich przy zblizonej liczbie wypadkéw ogotem w poréwnaniu do 2007 roku.

W 2008 roku wystgpil wzrost wypadkowosci $miertelnej o 6 wypadkéw, z 24 wypadkow smiertelnych, zaistniatych w 2007 roku
do 30 wypadkow $miertelnych zaistniatych w 2008 roku.

W 2008 roku odnotowano spadek wypadkowosci cigzkiej o 5 wypadkow, kiedy zaistnialy 22 wypadki ciezkie wobec 27 wy-
padkéw ciezkich w 2007 roku.

W 2008 roku zaistniato 3337 wypadkéow ogétem wobec 3343 wypadkéw odnotowanych w 2007 roku (spadek o 6 wypadkéw).

W gérnictwie wegla kamiennego w 2008 roku nastgpil wzrost wypadkowosci smiertelnej o 8 wypadkéw, z 16 wypadkéow smier-
telnych zaistniatych w 2007 roku do 24 wypadkoéw $miertelnych zaistniatych w 2008 roku.

Liczba wypadkéw ciezkich w kopalniach wegla kamiennego wzrosta z 18 w 2007 roku do 19 wypadkéw w 2008 roku.

W 2008 roku wystapil wzrost wypadkowosci ogolnej z 2505 wypadkéw w 2007 roku do 2551 w 2008 roku.

Wskaznik czestosci wypadkow $miertelnych dla zatogi wlasnej na 1 mln ton wydobytego wegla w kopalniach wegla kamienne-
go w 2008 roku wyniost 0,23, natomiast w 2007 roku wynosit 0,18.

Sumaryczny wskaznik czestosci wypadkow $miertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla w kopalniach wegla kamiennego
dla zatogi wiasnej i firm ustugowych wyniést 0,29 w 2008 roku, a 0,18 w 2007 roku. Wzrost tego wskaznika spowodowany zo-
stal tym, ze w 2008 roku zaistnialo 5 wypadkéw $miertelnych w firmach ustugowych wykonujacych roboty w kopalniach wegla
kamiennego.

W gérnictwie rud miedzi nastapit spadek wypadkowosci $miertelnej, cigzkiej i ogotem. W 2008 roku zaistniaty 4 wypadki
$miertelne wobec 7 wypadkéw smiertelnych zaistniatych w 2007 roku. W 2008 r. zaistniat jeden wypadek cigzki natomiast w 2007
roku zaistnialo 6 takich wypadkéw. W roku 2008 zaistnialo 635 wypadkéw ogotem, a w 2007 roku 652 wypadki.

W gérnictwie rud cynku i ofowiu w 2008 roku zaistniat jeden wypadek smiertelny i nie zaistniaty wypadki cigzkie. Natomiast
w 2007 roku zaistnial jeden wypadek $miertelny i jeden ciezki. W 2008 roku zaistnialo ogétem 21 wypadkéw wobec 24 takich
wypadkéw w 2007 roku.

W gérnictwie wegla brunatnego w 2008 i 2007 roku nie bylo wypadkéw $miertelnych, lecz mialy miejsce wypadki cigzkie; po
jednym wypadku w 2008 i 2007 roku. W 2008 roku, w poréwnaniu do 2007 roku, nastapit spadek wypadkowosci ogolnej z 62 do
58 wypadkaow.

W gornictwie odkrywkowym poza weglem brunatnym i gérnictwem otworowym oraz przy robotach geologicznych w 2008
roku odnotowano jeden wypadek $miertelny natomiast w 2007 roku zaistnial jeden wypadek ci¢zki. W 2008 roku zaistniato 28
wypadkéow ogétem wobec 50 takich wypadkow zaistniatych w 2007 roku.
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3.2. Wypadkowos¢ w gornictwie kopalin pospolitych w latach 2007-2008

W zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny pospolite nastapit spadek wypadkowosci smiertelnej i ogolnej. W 2008 roku
zaistnialo 31 wypadkéw wobec 37 wypadkow odnotowanych w 2007 roku. W 2008 roku zaistnialy 2 wypadki smiertelne oraz
5 wypadkéw ciezkich. Natomiast w 2007 roku zaistnialo 5 wypadkéw $miertelnych i 2 ciezkie.

Ponizej w tabelach przedstawiono:
- wypadkowos¢ w gornictwie kopalin podstawowych w 2008 roku - tabela 12,
- wypadkowo$¢ w gornictwie kopalin podstawowych w 2007 i 2008 roku — tabela 13,
- wypadkowos¢ w gornictwie kopalin pospolitych w 2008 roku - tabele 14,
- wskazniki czestosci wypadkow $miertelnych w latach 2005-2008 (zaloga wlasna) — tabela 15,
- wskazniki czestosci wypadkow ogétem w latach 2005-2008 (zaloga wlasna) - tabela 16,
- wskazniki czgstosci wypadkow $miertelnych w latach 2005-2008 (zaloga wlasna + firmy ustugowe) - tabela 17,
- wskazniki czestosci wypadkow ogdtem w latach 2005-2008 (zaloga wlasna + firmy ustugowe) — tabela 18,
- wskazniki czestosci wypadkéw smiertelnych na 1 mln ton i ogétem na 1000 zatrudnionych w KWK - tabela 19.

Tabela 12. Wypadkowo$¢ w gérnictwie kopalin podstawowych w 2008 roku

Wypadkowos¢ w gornictwie kopalin podstawowych w 2008 roku
Liczba wypadkow
$miertelnych ciezkich ogolem
Kopalnie wegla kamiennego 24 19 2551
Kopalnie rud miedzi 4 1 635
Kopalnie rud cynku i ofowiu 1 0 21
Kopalnie soli 0 0 29
Kopalnie wegla brunatnego 0 1 58
Kopalnie odkrywkowe (poza wegl. brunatnym) 0 0 12
Kopalnie otworowe 0 0 3
Pozostale 1 1 28
Razem 30 22 3337
Tabela 13. Wypadkowos¢ w gornictwie kopalin podstawowych w 2007 i 2008 roku
Wypadkowos¢ w gornictwie kopalin podstawowych w 2007 i 2008 roku
- wtym
Ogotem kopalnie wc;gtlz kamiennego
2007 2008 2007 2008
Wypadki $miertelne 24 30 16 24
w tym zaloga wlasna 23 23 16 19
w tym firmy ustugowe 1 7 0 5
Wypadki ciezkie 27 22 18 19
w tym zaloga wlasna 25 17 16 14
w tym firmy ustugowe 2 5 2 5
Wypadki ogétem 3343 3337 2505 2551
Zgony naturalne 8 18 6 13
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Tabela 14. Wypadkowos¢ w gornictwie kopalin pospolitych w 2008 roku

Wypadkowos¢ w gornictwie kopalin pospolitych w 2008 roku

Grupy zakladéw gorniczych wedlug kopaliny Liczba wypadkéw

Zaklady powyzej 2 ha $miertelnych ciezkich ogélem

Zaklady kruszyw naturalnych 1 3 13

Kopalnie kamieni drogowych i budowlanych 1 1 13

Kopalnie surowcéw ilastych 0 0 0

Kopalnie torfow 0 0 0

Inne kopaliny pospolite powyzej 2 ha 0 1 5

Razem zaklady powyzej 2 ha 2 5 31

Zaklady do 2 ha

Zakfady kruszyw naturalnych 0 0 0

Kopalnie kamieni drogowych i budowlanych 0 0 0

Kopalnie surowcow ilastych 0 0 0

Kopalnie torfow 0 0 0

Inne kopaliny pospolite powyzej 2 ha 0 0 0

Razem zaklady do 2 ha 0 0 0

Razem kopaliny pospolite 2 5 31

Tabela 15. Wskazniki czestosci wypadkéw $miertelnych latach 2005 - 2008 (zaloga wlasna)

Wskazniki wypadkéw $miertelnych (zaloga wlasna)

2005 2006 2007 2008 Uwagi
Wypadkl_s.mlertelne 013 028 018 023 gornictwo we;gla kamiennego
na 1 milion ton (podziemne)
o gornictwo wegla kamiennego
Wypadki $miertelne 0,08 017 0,11 0,13 + brunatnego
na 1 milion ton . .
(podziemne + odkrywki)
Wypadki $miertelne o .
na 1000 zatrudnionych 0,11 0,22 0,14 0,17 gornictwo wegla kamiennego
Wypadki $miertelne o ,
na 1000 zatrudnionych 0,11 0,17 0,15 0,15 gornictwo ogdtem
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Tabela 16. Wskazniki czestosci wypadkow ogétem w latach 2005 -2008 (zaloga wlasna)

Wskazniki wypadkéw ogolem (zaloga wlasna)

2005 2006 2007 2008 Uwagi
Wypadki na 1000 zatrudnionych 14,5 15,5 171 18,1 gornictwo wegla kamiennego
Wypadki na 1000 zatrudnionych 46,0 424 42,9 40,0 gornictwo miedziowe
Wypadki na 1000 zatrudnionych 38 5,0 4,7 37 gornictwo wegla brunatnego
Wypadki na 1000 zatrudnionych 14,7 15,5 16,8 17,3 gornictwo ogétem

Tabela 17. Wskazniki czestoéci wypadkéw $miertelnych w latach 2005 -2008 (zaloga wlasna + firmy ustugowe)

Wskazniki wypadkéw $miertelnych (zaloga wlasna)

2005 2006 2007 2008 Uwagi
Wypadkl.s'mlertelne 015 048 018 0.29 gornictwo wqgla kamiennego
na 1 milion ton (podziemne)
D gornictwo wegla kamiennego
Wypadki .sr'mertelne 0,09 0,29 0,11 0,17 + brunatnego
na 1 milion ton . .
(podziemne + odkrywki)
Wypadki $miertelne .. .
na 1000 zatrudnionych 0,11 0,32 0,12 0,18 gornictwo wegla kamiennego
Wypadki $miertelne - .
na 1000 zatrudnionych 0,11 0,25 0,13 0,16 gornictwo ogétem
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Tabela 18. Wskazniki czestosci wypadkow ogétem w latach 2005 -2008 (zaloga wlasna + firmy ustugowe)

Wskazniki wypadkéw ogolem (zaloga wlasna + firmy uslugowe)

2005 2006 2007 2008 Uwagi
Wypadki na 1000 zatrudnionych 14,8 16,3 18,4 19,5 gornictwo wegla kamiennego
Wypadki na 1000 zatrudnionych 42,5 36,9 40,2 374 gornictwo miedziowe
Wypadki na 1000 zatrudnionych 3,6 47 43 4,0 gornictwo wegla brunatnego
Wypadki na 1000 zatrudnionych 14,9 16,0 174 18,0 gornictwo ogétem

Tabela 19. Wskazniki czestosci wypadkéw $miertelnych na 1 mln ton oraz ogétem na 1000 zatrudnionych

w kopalniach wegla kamiennego

Wskaznik czestosci wypadkow $miertelnych na 1 mln ton oraz ogétem
na 1000 zatrudnionych w kopalniach wegla kamiennego

Smiertelnych na 1 mln ton

Ogolem na 1000 zatrudnionych

Zaloga wlasna
2007 0,18 171
2008 0,23 18,1
Zaloga wlasna i firmy ustugowe
2007 0,18 18,4
2008 0,29 19,5
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3.3. Statystyka wypadkowosci w latach 1999-2008

Analiza wypadkowosci w gornictwie kopalin podstawowych przeprowadzona na przestrzeni ostatnich dziesieciu lat wykazuje,
ze nie ma ona tendencji stalej.

Wypadkowos$¢ ogdlna od 1999 roku, kiedy zaistniato 5336 wypadkéw, malata do 2002 roku kiedy to zaistniato 3 110 wypadkéw,
natomiast w 2003 roku nieznacznie wzrosta do 3 279 wypadkéw. W latach 2004 1 2005 odnotowano nastepny spadek wypadkowo-
$ci ogolnej do 2910. W 2007 . ilos¢ wypadkéw wzrosta do 3 343 wypadkow i nieznacznie spadfa do 3337 wypadkéw w 2008 r.

Wypadkowos$¢ $miertelna w latach 1999 - 2008 wykazuje charakter sinusoidalny. W 2000 roku nastgpit wzrost wypadkowo-
$ci $miertelnej w poréwnaniu do 1999 roku a nastepnie jej spadek w 2001 roku. W latach 2002 i 2003 nastapit kolejny wzrost ilosci
wypadkow $miertelnych oraz ich spadek do 15 w 2004 roku. Po 2004 roku nastgpit wzrost ilosci wypadkéw $miertelnych do 49
wypadkéw w 2006 roku oraz spadek do 24 w 2007 r., oraz kolejny wzrost do 30 wypadkéw $miertelnych w 2008 r. Wzrost wypad-
kowosci $miertelnej w 2008 roku spowodowany byt dwoma zdarzeniami zwiazanymi z zagrozeniem metanowym, ktore spowo-
dowaly 8 wypadkéw $miertelnych, 5 wypadkow ciezkich i 13 wypadkéw lekkich.

W zakresie wypadkowosci cigzkiej, w latach 1999 - 2008 wystepowaly kolejne spadki i wzrosty iloci wypadkéw cigzkich w po-
szczeg6lnych latach. Natomiast od 2004 do 2007 roku obserwowano jej liniowy wzrost, od 20 wypadkow zaistniatych w 2004 roku
do 27 wypadkow zaistniatych w 2007 roku. W 2008 roku nastapil spadek liczby wypadkow cigzkich do 22.

Tlo$ciowy charakterystyke wypadkowosci w latach 1999 - 2008 przedstawiono ponizej na rysunkach:

liczba wypadkéw ogdtem w gérnictwie kopalin podstawowych - rys. 1,
— liczba wypadkéw $miertelnych w gornictwie kopalin podstawowych - rys. 2,

liczba wypadkéw cigzkich w gornictwie kopalin podstawowych - rys. 3,

liczba wypadkéw $miertelnych i cigzkich w gornictwie kopalin podstawowych rys. 4,

— liczba wypadkoéw ogotem w kopalniach wegla kamiennego - rys. 5,

- liczba wypadkéw $miertelnych w kopalniach wegla kamiennego - rys. 6,

- liczba wypadkéw ciezkich w kopalniach wegla kamiennego - rys. 7,

— liczba wypadkéw $miertelnych i cigzkich w kopalniach wegla kamiennego - rys. 8,

- wskaznik czestosci wypadkow smiertelnych na I mln ton wydobytego wegla (KWK zaloga wlasna) - rys. 9,

- wskaznik czestosci wypadkéw $miertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla (KWK zaloga wlasna + firmy ustugowe) —
rys. 10,

- wskaznik czestosci wypadkow $miertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla (wegiel kamienny + wegiel brunatny) zaloga
wlasna - rys. 11,

— wskaznik czestosci wypadkow $miertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla (wegiel kamienny + wegiel brunatny) zaloga
wlasna + firmy ustugowe - rys. 12,

- wskaznik czgstosci wypadkéw smiertelnych na 1000 zatrudnionych (KWK zatoga wlasna) - rys. 13,

- wskaznik czgstosci wypadkéw $miertelnych na 1000 zatrudnionych (KWK zaloga wlasna + firmy ustugowe) — rys. 14,

- wskaznik czestosci wypadkow ogédtem na 1000 zatrudnionych (KWK zaloga wlasna) — rys. 15,

- wskaznik czestosci wypadkow ogéltem na 1000 zatrudnionych (KWK zaloga wlasna + firmy ustugowe) - rys. 16.
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Rysunek 1. Liczba wypadkow ogétem w gornictwie kopalin podstawowych
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Rysunek 2. Liczba wypadkéw $miertelnych w gornictwie kopalin podstawowych
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Rysunek 3. Liczba wypadkow ciezkich w gérnictwie kopalin podstawowych
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Rysunek 4. Liczba wypadkow $miertelnych i ciezkich w gérnictwie kopalin podstawowych



48 Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w gérnictwie w 2008 roku

A'b\%
A07’6
of®
1%° 5 o\
1 b‘\f)'?a B A N 26
2 P oM AN
rL,LQD« A 2 < ,Lrlb:b N 2
'?9?’ ,7:3,0 7}% ’?9\
B i - |

2004 2005 2006 2007

1999 2000 2001 2002 2003

2008

I RAZEM B w tym zatoga wtasna Efirmy ustugowe
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Rysunek 6. Liczba wypadkow $miertelnych w kopalniach wegla kamiennego
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Rysunek 7. Liczba wypadkow ciezkich w kopalniach wegla kamiennego
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Rysunek 8. Liczba wypadkéw $miertelnych i ciezkich w kopalniach wegla kamiennego
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Rysunek 11. Wskaznik czestosci wypadkow $miertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla
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Rysunek 12. Wskaznik czestoéci wypadkow $miertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla
( wegiel kamienny + wegiel brunatny ) zaloga wlasna + firmy ustugowe
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Rysunek 14. Wskaznik czesto$ci wypadkéw $miertelnych na 1000 zatrudnionych
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Rysunek 16. Wskaznik czesto$ci wypadkéw ogolem na 1000 zatrudnionych (KWK zaloga wlasna + firmy ustugowe)
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3.4. Wypadkowos¢ w podmiotach wykonujacych w zakresie swej dzialalnosci zawodowej
powierzone im czynnosci w ruchu zakltadu gorniczego

Analiza stanu bezpieczeristwa w podmiotach (firm ustugowych), wykonujacych w zakresie swej dzialalno$ci powierzone im
czynnosci w ruchu zakltadu gérniczego, wykazuje na wzrost iloéci oddziatéw tych firm, jak réwniez wzrost zatrudnienia w tych
firmach do 2007 roku oraz niewielki spadek zatrudnienia w 2008 r. W 2000 roku w zakfadach gérniczych prace wykonywato 550
oddziatéw firm, ktdre zatrudniaty 13 752 pracownikéw. W 2008 roku ilo$¢ tych oddzialéw wynosita 1461 i zatrudnialy one 30 443
pracownikéw.

Analiza wypadkowosci w firmach ustugowych od 2000 r. do 2008 r. wskazuje, ze od 2000 roku do 2007 roku liczba wypadkéw
ogotem systematycznie rosta od 327 wypadkow ogédlem zaistniatych w 2000 roku do 707 wypadkéw w 2007 r. W 2008 roku na-
stapil spadek ilosci wypadkéw do 656. Sinusoidalnie ksztaltowata si¢ wypadkowos¢ ciezka i $miertelna w analizowanym okresie.
Liczba wypadkoéw cigzkich od 2000 roku wzrastata do 2003 roku, kiedy zaistniato 7 wypadkéw cigzkich. Z kolei od 2004 do 2006
roku liczba wypadkow cigzkich wynosita od 4 do 5 i spadta do 2 wypadkéw ciezkich w 2007 roku aby wzrosna¢ do 5 w 2008 roku.
Wraz ze wzrostem zatrudnienia w firmach ustugowych od 2004 roku wzrastata liczba wypadkéw $miertelnych od 1 do 21 w 2006
roku by spas¢ do 1 wypadku $miertelnego w 2007 roku a nastepnie wzrosna¢ do 7 takich wypadkow w 2008 roku. W 2006 roku
wypadkom $miertelnym ulegto 21 pracownikow firm ustugowych z czego 15 pracownikéw firmy ustugowej GPHU ,MARD” zgi-
neto w katastrofie w KWK ,,Halemba”.

Na rysunkach 17-20 obejmujacych lata 2000-2008 przedstawiono:

- ilo$¢ oddziatéw firm zatrudnionych w ruchu zaktadéw gérniczych - rys. 17,

- zatrudnienie w firmach ustugowych - rys. 18,

- ilos¢ wypadkéw ogédltem w gornictwie kopalin podstawowych, ktorym ulegli pracownicy firm ustugowych - rys.19,

- ilos¢ wypadkéw $miertelnych i cigzkich w gérnictwie kopalin podstawowych, ktorym ulegli pracownicy firm ustugo-

wych - rys. 20.
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Rysunek 17. Ilos¢ oddzialéw firm zatrudnionych w ruchu zakladow gérniczych
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Rysunek 20. Ilo$¢ wypadkow $miertelnych i ciezkich w gérnictwie kopalin podstawowych, ktérym ulegli
pracownicy firm ustugowych

3.5. Wypadkowos¢ w likwidowanych zaktadach goérniczych

Zakres probleméw zwigzanych z likwidacjg kopaln obejmuje zagadnienia dotyczace prawidfowej gospodarki ztozem, zagrozen
naturalnych dla kopaln sgsiednich wraz z odpowiednimi przedsiewzieciami organizacyjno-technicznymi. Likwidacja kopaln byla
rozpoczynana generalnie z powodu wyczerpania zasobow lub z przyczyn ekonomicznych.

W 2008 roku w likwidowanych zaktadach gérniczych nie zanotowano wypadkéw $miertelnych i ciezkich.

Stwierdza si¢ systematyczne zmniejszanie ilosci likwidowanych zaktadéw gérniczych w Polsce. W 2008 r. prowadzono likwi-
dacje w:

« jednej (podziemny zaklad gérniczy) kopalni wegla kamiennego w catkowitej likwidaciji,

« czterech kopalniach - czg$ciowa likwidacja podziemnego zaktadu gérniczego,

« okoto 830 kopalniach odkrywkowych eksploatujacych kopaliny podstawowe i pospolite,

« jednej — otworowej kopalni soli,

+ jednej — otworowej kopalni siarki.

Ponadto zlikwidowano okolo 10 zt6z ropy naftowej i gazu ziemnego.

W trakcie nadzoru i kontroli szczegélng uwage zwracano na zagadnienia rozpoznawania i zwalczania zagrozen zwigzanych
z likwidacja zaktadow gorniczych, ochrony srodowiska i rekultywacji gruntéw.

W trakcie nadzoru i kontroli szczegélng uwage zwracano na zagadnienia rozpoznawania i zwalczania zagrozen zwigzanych
z likwidacja zakladéw gorniczych, ochrony srodowiska i rekultywacji gruntéw.

Szczegblnego nadzoru i kontroli ze strony organéw nadzoru gorniczego wymagaly prace w zakresie:

o likwidacji szybow,

« odprowadzania wod dotowych z bylych kopalii oraz monitoringu podnoszenia si¢ lustra wody w kopalniach,

« prowadzenia odmetanowania zrobéw bylych kopaln,

« prawidlowosci utrzymania obiektéw budowlanych oraz ich zabezpieczenia przed dostepem o0s6b postronnych,

« zgodnego z dokumentacja prowadzenia robét likwidacyjnych.
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Charakterystyke ilosciowa wypadkowosci w likwidowanych zakladach gérniczych w latach 1999 - 2008 przedstawiono poni-
zej na rysunku 21 yjmujacym wypadki $miertelne i ciezkie w likwidowanych kopalniach wegla kamiennego (kolorem niebieskim
zaznaczono ilo$¢ likwidowanych kopaln).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
M Liczba likwidowanych KWK

B Liczba wypadkow smiertelnych

O Liczba wypadkow ciezkich

Rysunek 21. Wypadki $miertelne i ciezkie w likwidowanych kopalniach wegla kamiennego
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3.6. Wypadkowos¢ w dni wolne od pracy oraz w poszczegoinych dniach tygodnia

W 2002 roku Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego polecit zintensyfikowanie inspekcji w dni wolne od pracy. W szczegdlnosci
nakazal obja¢ kontrolg wlasciwe oblozenie dozoru, a takze kwalifikacje pracownikéw. Ponadto polecil informowac urzedy gorni-
cze o wszystkich pracach wykonywanych w ruchu zaktadow gorniczych w dni wolne od pracy. W wyniku realizacji tego polecenia
liczba wypadkow zaréwno $miertelnych, jak ciezkich w dni wolne od pracy ulegta zdecydowanemu zmniejszeniu z ogdlnej liczby
11 wypadkow $miertelnych i 9 ciezkich w 2002 roku do pieciu wypadkéw $miertelnych i dwdch cigzkich w roku 2003, trzech wy-
padkéw $miertelnych i czterech cigzkich zaistniatych w 2004 roku i do jednego wypadku $miertelnego i trzech cigzkich w 2005
roku. W latach 2006 - 2007 ilo$¢ wypadkéw $miertelnych utrzymywala si¢ na poziomie 3 wypadkow a w 2008 r. zmalata do 2.
Tlo§¢ wypadkow cigzkich zaistnialych w dni wolne od pracy zmalata z pieciu w 2007 do dwdch w 2008 roku. W 2008 roku w dni
robocze najwiecej wypadkéw $miertelnych zaistniato w $rody.

Dane odno$nie wypadkowosci §miertelnej i cigzkiej w dni wolne od pracy w latach 2002 - 2008 oraz wypadkowosci $miertelnej
w poszczegolnych dniach tygodnia w 2008 roku przedstawiajg tabele 201 21.

Tabela 20. Wypadkowos¢ $miertelna i ciezka w dni wolne od pracy w latach 2002 -2008

Liczba wypadkow $miertelnych w dni wolne od pracy

soboty niedziele Swieta
Rok 2002 9 2 0
Rok 2003 2 2 1
Rok 2004 2 1 0
Rok 2005 0 1 0
Rok 2006 2 1 0
Rok 2007 3 0 0
Rok 2008 0 2 0

Liczba wypadkéw ciezkich w dni wolne od pracy

Rok 2002 7 2 0
Rok 2003 1 1 0
Rok 2004 3 1 0
Rok 2005 2 1 0
Rok 2006 3 1 0
Rok 2007 4 1 0

Rok 2008 1 1 0
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Tabela 21. Wypadkowo$¢ smiertelna w poszczegdlnych dniach tygodnia 2008 roku

Wypadkowos¢ $miertelna w poszczegolnych dniach tygodnia 2008 roku
Poniedziatek 7
Wtorek 3
Sroda 9
Czwartek 2
Pigtek 7
Sobota 0
Niedziela 2

3.7. Grupy wiekowe i stazowe poszkodowanych w wypadkach

W 2008 roku wypadkom $miertelnym najczesciej ulegali pracownicy w grupie wiekowej od 41 do 50 lat (17 pracownikéw, co
stanowi ok. 57% poszkodowanych w wypadkach $miertelnych) i odpowiadajacej grupie stazowej powyzej 16 lat (20 pracownikow,
co stanowi ok. 67% poszkodowanych w wypadkach $émiertelnych).

Wypadkom cigzkim najczeéciej ulegali pracownicy w przedziale wiekowym 36 —45 lat (9 pracownikow, co stanowi 41% po-
szkodowanych w wypadkach ciezkich) i stazu pracy powyzej 20 lat (7 pracownikéw, co stanowi ok. 32% poszkodowanych w wy-
padkach ciezkich).

Przytoczone powyzej liczby wykazuja, ze najczesciej osobami poszkodowanymi w wypadkach smiertelnych i ciezkich sg pra-
cownicy w wieku powyzej 41 lat i o stazu pracy wynoszacym powyzej 20 lat,. Powyzsze dane pozwalaja stwierdzi¢, ze w grupie
narazonej na wigksze ryzyko wypadku $émiertelnego lub ciezkiego znajduja sie pracownicy o duzym do$wiadczeniu, wykonujacy
prace rutynowo bez zachowania nalezytej ostroznosci.

Liczebnos¢ poszkodowanych w wypadkach $miertelnych i cigzkich w roku 2008 wedtug przedzialéw wiekowych i stazowych
przedstawiono na ponizszych rysunkach:

- liczba poszkodowanych w wypadkach $miertelnych zaistniatych w gornictwie w roku 2008 w przedziatach wiekowych -
rys. 22,

— liczba poszkodowanych w wypadkach ciezkich zaistniatych w gérnictwie w roku 2008 w przedziatach wiekowych - rys. 23,

- liczba poszkodowanych w wypadkach $miertelnych zaistniatych w gornictwie w roku 2008 wedlug stazu pracy - rys. 24,

— liczba poszkodowanych w wypadkach ciezkich zaistniatych w gérnictwie w roku 2008 wedtug stazu pracy - rys. 25.
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0-24 lata 25-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat

Rysunek 22. Liczba poszkodowanych w wypadkach $miertelnych zaistnialych w goérnictwie w roku 2008
w przedzialach wiekowych

0-24 lata 25-30lat 31-35 lat

36-40 lat 41-45lat 46-50lat 51-55 lat

Rysunek 23. Liczba poszkodowanych w wypadkach ciezkich zaistniatych w gérnictwie w roku 2008
w przedzialach wiekowych
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do 1 roku 1-5lat 6-10lat 11-151lat 16-20lat > 20 lat

Rysunek 24. Liczba poszkodowanych w wypadkach $miertelnych zaistnialych w gérnictwie
w roku 2008 wedlug stazu pracy

do 1 roku 1-5lat 6-10lat 11-15lat 16-20lat > 20 lat

Rysunek 25. Liczba poszkodowanych w wypadkach ciezkich zaistnialych w gérnictwie w roku 2008
wedlug stazu pracy
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4. GLOWNE PRZYCZYNY | OKOLICZNOSCI ZAISTNIALYCH WYPADKOW
4.1. Zdarzenia powodujace wypadki Smiertelne i ciezkie w2008 r.

ZDARZENIA POWODUJACE WYPADKI SMIERTELNE I CIEZKIE W GORNICTWIE KOPALIN PODSTAWOW YCH
Do gtéwnych zdarzen powodujgcych wypadki w 2008 roku nalezy zaliczy¢:

ZAGROZENIE METANOWE I WYBUCHEM PYEU WEGLOWEGO - zaistnialy 2 wypadki zbiorowe — razem 8 wy-
padkow $miertelnych, 5 ciezkich i 13 lekkich

KWK ,,Myslowice - Wesola” — w dniu 13 stycznia 2008 r. w wyniku samozapalenia si¢ wegla, w otamowanej czesci chodni-
ka IX wsch. i przecince $ciany 558 w przystropowej cze¢$ci poktadu 510 na poziomie 665 m, doszlo do zapalenia i wybuchu metanu.
Podmuch oraz plomien palgcego si¢ metanu zapoczatkowaty wybuch pylu weglowego w rejonie przecinki badawczej $ciany 558
z chodnikiem VIIIa wschodnim* Zdarzenie to spowodowalo wypadek zbiorowy — 2 wypadki §miertelne, 1 lekki.

Przyczyna zapalenia i wybuchu metanu, w otamowanym odcinku chodnika IX wschodniego i przecince $ciany
558, byl rozwijajacy sie pozar endogeniczny wegla w przystropowej czesci poktadu 510.

Przyczyng wybuchu pylu weglowego, w rejonie skrzyzowania przecinki badawczej $ciany 558 z chodnikiem VIIIa
wschodnim, byt podmuch i plomien palgcego sie metanu.

Przyczyna wypadku zbiorowego bylo dzialanie na poszkodowanych plomienia o wysokiej temperaturze, dynamicznie
przemieszczajacej sie fali ci$nieniowej oraz atmosfery niezdatnej do oddychania, spowodowane zapaleniem si¢ i wybuchem
metanu oraz wybuchem pylu weglowego.

W zwiazku z zaistnialym wypadkiem zbiorowym Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego powotal komisje do zbadania przyczyn
i okolicznosci pozaru i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, ktdéra zakonczyta prace dnia 5 wrzesnia 2008 r.

Do zdarzenia przyczynila si¢ nieprawidfowa praca osob kierownictwa i dozoru ruchu kopalni polegajaca na:

o braku skutecznych dziatan profilaktycznych odpowiednich do wystepujacego zagrozenia pozarowego i metanowego,

« dopuszczeniu do wylaczenia z sieci wentylacyjnej odcinka chodnika IX wschodniego i przecinki $ciany 558, za pomoca nie-

szczelnej murowej tamy izolacyjnej, pomimo rozwijajacego si¢ pozaru w przestrzeni otamowanej,

+ nieprowadzeniu analiz stanu zagrozenia metanowego i pozarowego w wyrobiskach w pokladzie 510 D wschod, w otoczeniu

projektowanej $ciany 558,

« nieustaleniu w technologii spagowania przecinki badawczej $ciany 558 wymaganych zabezpieczen przed wybuchem pytu

weglowego.

KWK ,,Borynia” - w dniu 4 czerwca 2008 r. w rejonie $ciany F-22, eksploatowanej z zawalem stropu w pokladzie 405/11g na
poziomie 838 m, nastgpilo zapalenie i wybuch metanu, w wyniku ktérego 23 pracownikéw uleglo wypadkom - 6 §miertelnym,
5 cigzkim i 12 lekkim. W momencie zdarzenia w rejonie $ciany przebywalo 32 pracownikow.

OPAD SKAL ZE STROPU I OCIOSU - zaistnialo 5 wypadkéw smiertelnych i 2 ciezkie

KWK ,,Zofiéwka”- firma ustugowa PROGOR Sp. z 0.0. — w dniu 14 kwietnia 2008 r., podczas wykonywania wykladki
w czole przodka upadowej F-1 z poziomu 900 m do poziomu 1080 m, nastgpito oberwania si¢ bryl skalnych, ktére opadajac ude-
rzyly i docisnely glowe poszkodowanego do obudowy.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo docisniecie gtowy pracownika do tuku ociosowego wyrobiska odspojo-

ng bryla skalng.

Przyczyna ta byla nastepstwem;

1. Wykonywania prac niezgodnie z ustaleniami projektu technicznego, obowigzujacej technologii, co polegalo na:

« niewykonaniu obudowy tymczasowej odstonigtego stropu i skoséw stropowych,

* pozar, wybuch metanu i pytu weglowego
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« niezabudowaniu podciggu wzmacniajgcego obudowe w strefie zaburzen geologicznych,
+ wykonywaniu wyktadki za obudowg ostateczna z kilkumetrowym opéznieniem i na niepetng wysokos¢.
2. Stosowania niedozwolonych i niebezpiecznych metod pracy, co polegato na wychylaniu si¢ pracownika do przestrzeni poza
obudowg przy wykonywaniu wyktadki.
3. Braku wlasciwego nadzoru robét co polegalo na:
« niedokonywaniu lub niedokumentowaniu kontroli robét,
« tolerowaniu niewlasciwego wykonawstwa i stanu obudowy wyrobiska, niezgodnego z ustaleniami projektu technicznego
i technologii drazenia.

KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,,Rudna” - firma uslugowa PeBeKa S.A. — w dniu 25 lipca 2008 r. podczas kotwienia
stropu kotwiarka SWK-IHW, w przodku komory 5 z pasa 5 na poziomie 1200 m, ze stropu odspoila si¢ bryta skalna, ktéra opa-
dajac uderzyla i przygniotla do spagu gérnika — pomocnika operatora kotwiarki. W dniu 26.07.2008 r. o0 godz. 5 wskutek odnie-
sionych obrazen poszkodowany zmarl.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo uderzenie oraz przygniecenie poszkodowanego odspojong ze stropu bry-

Ig skalng.

Do wypadku przyczynilo sie:

« przebywanie poszkodowanego w czasie pracy kotwiarki w miejscu niezabezpieczonym obudowa,
« niewykonanie dostatecznej obrywki stropu.

KWK ,,Krupinski” - w dniu 31 lipca 2008 r. podczas sprawdzania stanu technicznego gtowicy kombajnu chodnikowego
AM-50zw w chodniku nad$cianowym N-13 w pokladzie 329/2 poziom 820 m, bezposrednio w czole przodka, nastapito oberwa-
nie si¢ bryty skalnej ze stropu, ktdra opadajac docisneta glowe kombajnisty do organu urabiajgcego.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo docisnigcie glowy kombajnisty do glowicy kombajnu odspojong ze stro-
pu bryla skalna.
Przyczyna ta spowodowana byla przechodzeniem, pod niezabudowanym stropem, miedzy czolem przodka

a kombajnem.

KWK ,,Bielszowice” — w dniu 25 sierpnia 2008 r. w trakcie wykonywania prac w $cianie 511 w pokladzie 510 na poziomie
780 m, zwiazanych z zabezpieczeniem stropu na odcinku zaistniatego opadu skal, ze stropu odspoily sie skaty, ktore uderzyty pra-
cujacego pod niezabezpieczonym stropem gornika. W wyniku uderzenia opadajacymi skatami doznat on cigzkich obrazen wsku-
tek czego w dniu 01.09.2008 r. zmarl w szpitalu.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo uderzenie gornika skalami, odspojonymi z niezabezpieczonego stropu.

KWK ,,Piast” — w dniu 5 wrzesnia 2008 r. w $cianie 365 w pokladzie 209 na poziomie 650 m, w trakcie zabezpieczania
nadmiernie odstonigtego stropu polegajacego na zaktadaniu stropnic drewnianych na stropnice sekcji obudowy zmechanizo-
wanej, w rejonie napedu zwrotnego przenosnika $cianowego zabudowanego w $cianie, nastgpito oberwanie si¢ bryt wegla ze
stropu i z ociosu $ciany, ktére uderzyly stojacego na przenosniku scianowym gérnika przodowego i przygniotly go do trasy tego
przenosnika.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo uderzenie i przygniecenie gérnika przodowego brytami wegla, odspojo-
nymi od niezabezpieczonego stropu i ociosu $ciany.

Przyczyna ta wynikata z niewlasciwej pracy dozoru i przodowego przez to, ze:

o dopuszczono do nadmiernego otwarcia stropu w $cianie na gteboko$¢ do 2,2 m,

« wykonywano roboty pomimo braku zabezpieczenia stropu i ociosu weglowego,

« prowadzono roboty gérnicze bez stalego i bezposredniego nadzoru osoby dozoru ruchu gérniczego pomimo wystepowania

w $cianie pogorszonych warunkow gérniczo-geologicznych.

KWK ,,Wujek” Ruch Wujek — w dniu 28 lipca 2008 r. w czasie urabiania kombajnem calizny weglowej w $cianie VI w po-
ktadzie 405, 0 migzszosci od 3,8 m do 4,1 m i nachyleniu do 8°) nastapilo odspojenie bryly wegla o wymiarach 0,8%0,5%0,4 m, kto-
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ra opadajac na przenosnik uderzyta i przygniotla lewa reke gornika do nadstawki przenosnika. W wyniku doznanych obrazen
w dniu 29.07.2008 r. w szpitalu dokonano chirurgicznej amputacji lewego przedramienia poszkodowanego.
Przyczyna wypadku ci¢zkiego bylo odspojenie si¢ bryty wegla o wymiarach 0,8x0,5x0,4 m z ociosu czola $ciany,
ktéra uderzajac przygniotla lewa reke gérnika do nadstawki przenosnika scianowego.
Przyczyna ta spowodowana byta niewlasciwa pracg oséb dozoru ruchu, polegajaca na tolerowaniu niebezpiecznych warun-
kéw pracy, tj. odspajania si¢ i opadania wielkogabarytowych bryl wegla z ociosu $cianowego do miejsc, w ktorych przebywali
pracownicy.

KWK ,,Bielszowice” - w dniu 8 sierpnia 2008 r. w wytycznej zachodniej réwnolegtej na poziomie 700 m, podczas wykony-
wania wykladki ociosu pdtnocnego, odspoila sie bryta kamienia o wymiarach 0,7x0,5x0,4 m, ktéra opadajac z wysokosci okoto
2 m uderzyta i przygniotta gérnika przodowego powodujac ztamanie miednicy.

Przyczyna wypadku ciezkiego bylo uderzenie i docisnigcie gérnika do spagu opadajacg brylg kamienia.

Przyczyna ta byta nastgpstwem:

1. Nieprawidlowej pracy poszkodowanego, przodowego zespotu pracownikéw, co polegato na:

« nieskutecznym oberwaniu bryl gérotworu zalegajacych w péinocnym ociosie wyrobiska,

« wykonywaniu obrywki skat przy uzyciu kilofa, zamiast tomow o dtugo$ciach 2,5 m i1,0 m, co byto niezgodne z ustaleniami

technologii robot,

« nie przekazaniu sztygarowi oddzialowemu informacji o braku narzedzi do prawidlowego wykonywania obrywki skat.

2. Nieprawidlowej pracy sztygara oddzialowego, co polegalo na tolerowaniu wykonywania przebudowy niezgodnie z ustalenia-
mi technologii wykonywania robét wskutek dopuszczenia do braku odpowiednich narzedzi do wykonywania obrywki skat oraz
braku elementéw do wykonania pomostu roboczego.

ZAGROZENIE TAPANIAMI - zaistnial 1 wypadek zbiorowy (1 $miertelny i 5 lekkich)

KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,,Rudna” - w dniu 8 kwietnia 2008 r. w nastepstwie tapniecia, wywolanego wstrzasem
o energii E=1,0x107 J, w czasie prowadzenia robot gorniczych: wiercenia, kotwienia i tadowania przodkéw materiatem wybucho-
wym, nastgpito dynamiczne przemieszczenie si¢ do wyrobisk odtamkéw skalnych oraz przemieszczenie maszyn w wyrobisku
w wyniku podmuchu. Skutkiem tapniecia objetych zostalo 6 pracownikéw w polu eksploatacyjnym X/1 oddziatu G-5 na poziomie
950 m. W wyniku tapniecia zaistnial wypadek zbiorowy - 1 $miertelny, 5 lekkich.
Przyczyna wypadku zbiorowego (1 $miertelny i 5 lekkich) bylo uderzenie poszkodowanych odfamkami skalny-
mi przemieszczajacymi sie dynamicznie do wyrobiska wskutek zaistniatego wstrzasu.

ZAWAL SKAL STROPOWYCH - zaistnial 1 wypadek $miertelny

KWK ,,Myslowice - Wesola” — w dniu 4 lipca 2008 r. w trakcie prac zwigzanych z montazem sekgji obudowy FAZOS 17/37
w dziesigciometrowej wnece, wykonanej z chodnika $cianowego 2s bis w poktadzie 510 warstwa 2 (Srodkowa) na poziomie 500 m,
w celu uzyskania miejsca dla zabudowy stropnicy sekgji, podczas skracania stropnicy obudowy chodnika przy pomocy pity hy-
draulicznej, nastgpilo zalamanie sie stropnic obudowy chodnikowej i opad skat stropowych wneki i chodnika $cianowego 2s bis.
Przemieszczajace si¢ do wyrobiska elementy obudowy i skaly stropowe przygniotty pracownika zatrudnionego we wnece.
Przyczyna zawalu skal stropowych byla utrata stabilnosci i podpornosci obudowy chodnika, na dtugosci wyko-
nanej wneki, wskutek naruszenia statecznosci gérotworu.
Przyczyna ta wynikala z:
1. Nieprawidlowego wykonywania obudowy polegajacego na:
o braku stojakéw stalowych pod podciggiem stalowym, na ktérym zabudowane byty stropnice wneki,
« braku rozpor, stabilizujacych prostokatna obudowe wneki, od strony ociosu potudniowego,
« niewlasciwej zabudowie podciagow stalowych, stabilizujacych obudowe chodnika na dtugosci wngki, przez to, ze zakladka
wynosila 0,3 m, zamiast minimum 0,5 m, z uzyciem jednego zamiast dwdch strzemion.



66 Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w gérnictwie w 2008 roku

2. Oddziatywania stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej na gérotwor i obudowe chodnika w zwigzku z jej rozparciem
w strefie zdekompletowanych odrzwi obudowy.

3. Nieprawidtowej pracy 0sob dozoru ruchu, ktore tolerowaly nieprawidlowy stan obudowy oraz prowadzenia robét niezgod-
nie z technologiami przez to, ze:

« dopuszczono do wykonywania prac zwigzanych z montazem sekcji obudowy pomimo nieprawidfowego stanu obudowy

wneki i chodnika $cianowego 2s bis,

o dopuszczono do niewlasciwego montazu sekcji obudowy zmechanizowanej, co polegato na podltgczeniu zasilania przed za-

budowaniem wszystkich jej elementéw.

4. Nie okresleniu przez kierownika dziatu robét gérniczych w technologii robot szczegotowej sytuacji gorniczej, tj. braku ustale-
nia technologicznych faz wykonania robot uwzgledniajacych zapewnienie odpowiedniej stabilnosci i odpornosci obudowy chod-
nika oraz wneki, z uwagi na konieczno$¢ dekompletowania obudowy chodnikowej chodnika scianowego 2s bis, w trakcie wpro-
wadzania do wngki elementow sekcji obudowy zmechanizowane;.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo przygniecenie pracownika opadajacymi skalami stropowymi oraz ele-
mentami zalamujacej si¢ obudowy w zwigzku z zaistnialym zawatem skat stropowych.

TRANSPORT W WYROBISKACH POZIOMYCH I POCHYLYCH O NACHYLENIU DO 45°
Przewoz koleja podziemng - zaistnialo 5 wypadkéw $miertelnych i 2 ciezkie

KGHM Polska Miedz S.A.ZG ,,Lubin” - w dniu 22 lutego 2008 r., podczas przejazdu lokomotywa kopalniang w przekopie
gléwnym na poziomie 610 m, maszynista lokomotywy wychylit si¢ poza obrys lokomotywy i zostat docisniety do wozu stojacego
na rozjezdzie doznajac zmiazdzenia glowy.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo docisnigcie lokomotywa ciala i glowy maszynisty do wozu materialowe-
go stojacego na rozjezdzie sasiedniego toru.

Zaistnialy wypadek byl nastepstwem:

« niedozwolonego wychylania si¢ poszkodowanego poza obrys kabiny podczas samowolnej jazdy lokomotywa,

« niedozwolonego przepychania lokomotywa wozéw z materiatami, stojacych na sgsiednim torze.

KWK ,,Jas - Mos” — w dniu 13 marca 2008 r. podczas jazdy pociagu towarowego, skfadu w ktérego wchodzita lokomotywa
Lea BM - 12/2T oraz 5 wozéw matych do transportu dlugich materialéw, w wytycznej potudniowej na poziomie — 400 m maszy-
nista lokomotywy wychylit sie z kabiny, w wyniku czego jego glowa zostata pochwycona i docisnieta zwisajaca ling ¢ 16 mm do
kabiny lokomotywy powodujac uduszenie poszkodowanego.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo docisniecie gtowy poszkodowanego ling stalowa 916 mm, pozostawiong
po systemie uziemiajacych przewodéw ochronnych, do krawedzi otworu wyjscia z kabiny lokomotywy.

Przyczyna ta byla nastepstwem wykonywania przez poszkodowanego prac niezgodnie z ustaleniami ,,Regulaminu pracy kolei
podziemnej poziomu — 400 m, co polegalo na:

« niedozwolonym wychyleniu si¢ maszynisty poza obrys kabiny lokomotywy podczas jazdy,

 wykonywaniu prac transportowych niesprawng technicznie lokomotywsa,

« niezachowaniu nalezytej ostroznosci.

KWK ,,Zofidwka” - pracownik Jastrzebskiego Przedsi¢biorstwa Robot Gérniczych Sp. z 0.0. — w dniu 14 lipca
2008 r., podczas wjazdu pociggu osobowego, na tor peronowy stacji osobowej SO-2 na poziomie 900 m, pracownik JPRG Sp. z o.
0. wyskoczyl z drugiego wozu za lokomotywa i znalazt si¢ w przestrzeni o szerokosci 0,35 m pomiedzy wozami osobowymi po-
ciggu a przegroda.

Przyczyna wypadku $miertelnego byto dynamiczne przemieszczenie gérnika przez bedacy w ruchu pociag oso-
bowy pomiedzy wozami osobowymi a metalowa przegroda, oddzielajaca dwie stacje osobowe, w przestrzeni o sze-
rokosci 0,35 m.

Przyczyna ta wynikfa z niedozwolonego wyskakiwania poszkodowanego z bedacego w ruchu pociggu osobowego.
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LW ,,Bogdanka” S.A. - w dniu 4 sierpnia 2008 r. po wyjsciu z komory oddzialu EX. do przekopu N-O na poziomie 960 m elek-
tromonter, bedacy pod wptywem alkoholu (1,95 %o), najechany zostat lokomotywa Lea BM-12/T ciagnaca sktad wozéw osobowych
z zalogg gornicza.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo najechanie poszkodowanego lokomotywa ciggnaca sktad wozdéw
osobowych.

KWK ,,Bielszowice” - w dniu 12 grudnia 2008 r. podczas wykonywania na stacji osobowej SOG-1, zlokalizowanej na poz.
840 m, manewru ciagniecia sktadu wozow osobowych po torze zachodnim lokomotywg elektryczna typu LD31/2, przemieszcza-
jaca sie po torze wschodnim, za pomoca faricucha ogniwowego zakonczonego hakami, maszynista lokomotywy zostal przygnie-
ciony do korpusu lokomotywy wykolejonym pierwszym wozem skladu.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo docisniecie maszynisty lokomotywy wykolejonym wozem do korpusu
lokomotywy.

Przyczyna ta byta nastepstwem:

« ciagniecia sktadu wozéw osobowych lokomotywa z sasiedniego toru przy uzyciu faricucha zakonczonego hakami,

o przebywania maszynisty lokomotywy w miedzytorzu podczas proby odczepienia taiicucha od przemieszczajacych sie wo-

zOw osobowych.

KWK ,,Rydultowy — Anna” Ruch IT - w dniu 9 czerwca 2008 r. maszynista lokomotywy typu Ldag-05 wykonujac prace ma-
newrowe, w rejonie stacji materialowej SM-2 w przekopie gtéwnym na poz. 1000 m, w czasie przejazdu przez tame bezpieczen-
stwa wychylit sie z kabiny i zostal uderzony oraz docisniety do korpusu lokomotywy prawym skrzydlem tamy niezabezpieczo-
nym przez samoczynnym zamknieciem.

Przyczyna wypadku ciezkiego uderzenia i docisnigcia glowy, prawej reki i prawej stopy maszynisty lokomotywy
drzwiami tamy bezpieczenstwa do korpusu kabiny lokomotywy akumulatorowej typu Ldag-05 M bylo:

« niedozwolone wychylenie si¢ maszynisty poza obrys kabiny lokomotywy podczas jazdy,

« nieskuteczne zabezpieczenie drzwi tamy bezpieczenstwa przez manewrowego przeciw ich samoczynnemu zamknieciu,

« nieprawidlowa organizacja pracy kolei podziemnej przez nadsztygara ds. przewozu i transportu RIL, ktory w ,,Regulaminie

pracy posterunku ruchu - stacji materialowej SM-2” nie ustalit sposobu zabezpieczenia drzwi tam bezpieczenstwa przeciw
ich samoczynnemu zamknieciu.

KWK ,,Wujek” firma ustugowa PRG ,,Mystowice” S.A. w Myslowicach - w dniu 17 wrze$nia 2008 r. w przekopie polo-
wym 3 na poziomie 680 m, w trakcie recznego rozprzegania wozow przez gornika, maszynista lokomotywy pchnat skfad wozéw
w wyniku czego glowa rozprzegajacego docisnieta zostala stojakiem drewnianym, wystajacym poza gabaryty jednostki transpor-
towej, do uchwytu technologicznego wozu kontenerowego.

Przyczyna wypadku ciezkiego bylo docisnigcie glowy gornika stojakiem drewnianym, wystajagcym poza gaba-
ryty jednostki transportowej, do uchwytu technologicznego wozu kontenerowego.

Przyczyna ta spowodowana byta nieprawidtowa praca:

+ 0s6b dozoru ruchu przez to, ze skierowaly do prac manewrowych pracownika nie posiadajacego wymaganych

upowaznien,

« maszynisty lokomotywy, ktéry samowolnie, bez uzgodnienia z dysponentem, prowadzil manewry z pracownikiem nieupo-

waznionym do wykonywania tych czynnosci.

Transport przenosnikami - zaistnial 1 wypadek smiertelny i 2 ciezkie

ZG ,,Janina” - w dniu 5 sierpnia 2008 r pracownik zatrudniony w rejonie napedu $ciany nr 131 w poktadzie 119/2 na poziomie
350 m, podczas przechodzenia przez zatrzymany przenosnik scianowy JOY AFC, stracit rwnowage i upadt na bedacy w ruchu
przeno$nik zgrzeblowy Grot-850 zabudowany w pochylni K-478, ktérym zostal przemieszczony pod kruszarka Scorpion 1800P.

Przyczyna wypadku $miertelnego byto zmiazdzenie gornika przez kruszarke w nastepstwie wpadniecia na trase
bedacego w ruchu przenosnika podscianowego.
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KWK ,,Halemba - Wirek” Ruch Halemba — w dniu 24 stycznia 2008 r. elektromonter przechodzac w niedozwolonym miej-
scu przez przeno$nik tasmowy Pioma 1200U odstawy gléwnej w dowierzchni wentylacyjnej 1 w poktadzie 415/1 na poziomie 830 m
wpadl prawg noga w rozcieta na dlugosci 2,8 m tasme przeno$nika doznajgc zmiazdzenia podudzia prawego.

Przyczyna wypadku ciezkiego zmiazdzenia podudzia prawego elektromontera bylo pochwycenie nogi przez roz-
cietg tasme przeno$nika bedacego w ruchu.

Przyczyna ta byta nastepstwem:

o przechodzenia przez przenosnik w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

o braku przejscia przez przeno$nik dla pracownikéw obstugi urzadzen elektrycznych zainstalowanych we wnece za
przeno$nikiem.

ZG ,,Zapniow” - w dniu 9 wrze$nia 2008 r. w czasie przechodzenia w rejonie napedu przenosnika tasmowego PTG 32/800,
zabudowanego w chodniku pietrowym 4A na glebokosci 55 m pod ziemig, gérnik potknat sie i stracit rownowage w wyniku czego
jego prawa reka zostala pochwycona przez bedacy w ruchu beben zrzutowy wysiegnika powodujgc urazowa amputacje reki.

Przyczyna wypadku ci¢zkiego byto pochwycenie prawej reki gérnika przez beben zrzutowy przenosnika na sku-
tek utraty rownowagi (poslizgniecia si¢ lub potkniecia).

Transport pojazdami i samojezdnymi maszynami gérniczymi - zaistnial 1 wypadek $miertelny

Kopalnia ,,0lkusz-Pomorzany” - gornik Gorniczego Przedsi¢biorstwa Uslugowego ,,Galena” Sp. z 0.0. - w dniu 18 lipca
2008 r., w czasie wycofywania z przodka chodnika poszukiwawczego 6615 samojezdnego wozu wiertniczego SWW na poziomie
+240 m n.p.m., gornik znalazt si¢ w zasiegu ramienia wozu i zostat docisnigty nim do obudowy wyrobiska doznajac cigzkich ura-
z6w glowy. Dnia 20.07.2008 r. nastgpit zgon poszkodowanego.

Przyczyna wypadku $miertelnego, uderzenia gérnika ramieniem wozu wiertniczego, byt ruch samojezdnym wo-
zem wiertniczym bez wycofania pracownika znajdujacego sie w zasiegu ramion wiertnicy.

Transport linowy - zaistnial 1 wypadek ciezki

KWK ,,Wujek” - w dniu 30 wrze$nia 2008 r. w trakcie przetaczania pieciu wozéw o poj. 0,9 m®, zatadowanych przepadem
z rzapia, kofowrotem typu EKO D-15, zabudowanym w przekopie wentylacyjnym na poz. 680 m o nachyleniu 0°,pracownik bry-
gady szybowej, w czasie proby recznego naprowadzenia liny kofowrotu na zespdt kraznikéw kierujacych, doznat amputacji pal-
cow lewej reki.
Przyczyna wypadku ciezkiego bylo reczne wprowadzanie liny pomiedzy krazniki naprowadzajace w czasie nie-
spodziewanego uruchomienia bgbna kotowrotu.
Przyczyna ta spowodowana byta nieprawidfowg praca osob dozoru ruchu i przodowego, w zwigzku z:
« tolerowaniem przebywania pracownika na trasie pracy liny,
« nie przeszkoleniem pracownikéw w zakresie wystepujacych zagrozen oraz metod bezpiecznego wykonywania prac
transportowych,
« nie uzgodnieniem z dysponentem przewozu koleja podziemng warunkéw transportu wozéw po torach,
« nie przestrzeganiem zakresu czynnosci, obowigzkow i uprawnien.

UPADEK Z WYSOKOSCI - zaistnialy 2 wypadki $miertelne i 1 ciezki

Poszukiwania Naftowe ,,Diament” Sp. z 0.0. — w dniu 18 czerwca 2008 r., pomocnik wiertacza, bedacy pod wplywem al-
koholu (2,3 %o) po wejéciu po pionowej drabinie na mostek wiezowy wiertni typu IRI 750, w czasie wykonywania prac bez zabez-
pieczenia spadt z mostka wiezowego na podioge podbudowy szybu z wysokosci okoto 18 m doznajac $miertelnych obrazen.
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Przyczyna wypadku $miertelnego byto spadniecie poszkodowanego z mostka wiezowego w czasie wykonywa-
nia pracy bez zabezpieczenia.

KWK ,,Halemba - Wirek” Ruch Wirek — w dniu 6 pazdziernika 2008 r. sztygar zmianowy oddziatu mechanicznego w dziale
przerébki mechanicznej wszed! w budynku sortowni na poziomie + 22 m na skorodowang pokrywe wlazu zbiornika miatu, ktéra
zalamala sie, co spowodowalo jego wpadnigcie do gardzieli zbiornika na poziomie + 6 m i uduszenie mialem weglowym.

Przyczyna wypadku $miertelnego byto uduszenie si¢ sztygara zmianowego oddzialu mechanicznego JMR-W
mialem weglowym wskutek wpadniecia do zbiornika miatu weglowego.

Przyczyna ta byla nastgpstwem braku zachowania nalezytej ostroznosci przez sztygara zmianowego oddziatu
mechanicznego JMR-W i wejscia na skorodowane przykrycie wtazu do zbiornika ,,H” miatu weglowego, ktdre zala-
malo si¢ pod jego cigzarem.

KWK ,,Halemba - Wirek” Ruch Halemba blacharz f-my Rapid Sp. z 0.0. — w dniu 25 kwietnia 2008 r., po zakonczeniu
pracy na dachu zaktadu mechanicznej przerébki wegla na poziomie +40 m, blacharz schodzac po drabinie na nizszy dach na po-
ziomie +36 m, stracil rownowage i spadl z wysokos$ci 4 m na dach doznajac ztamania miednicy i prawej ko$ci ramienne;.

Przyczyna wypadku ciezkiego byl upadek z wysokosci ok. 4 m w wyniku zeslizgnigcia sie ze szczebla drabiny.

Przyczyna ta byla nastepstwem nieprawidlowej pracy kierownika budowy, ktéry nie sporzadzit lub nie zapewnit
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw, zawierajacego okreslenie bezpiecznej drogi
dojscia do i ze stanowisk pracy polozonych na réznych poziomach dachéw zakladu mechanicznej przerébki wegla,

w wyniku czego korzystano w sposéb nieuzasadniony z drabiny zamiast z klatek schodowych.

TRANSPORT RECZNY I PRZEMIESZCZANIE CIEZAROW - zaistnial 1 wypadek $miertelny i 3 ciezkie

KWK ,,Sosnica - Makoszowy” Ruch So$nica — w dniu 22 pazdziernika 2008 r. w rozdzielni 6 kV R-905 na poz. 950 m pod-
czas opuszczania konstrukgji sekeji ,,C” rozdzielni, wezeéniej podwieszonej na fancuchach do tukéw stropnicowych obudowy za
pomocg dwdch weiagnikow typu WR-2,5, konstrukeja ta utracita stabilno$¢ i przewrocila si¢ na spag wyrobiska uderzajac i doci-
skajac do spagu elektromontera — przodowego powodujac jego $miertelne obrazenia. Osoba nizszego dozoru ruchu nadzorujgca
prace przewrdcila si¢ i uderzyta o konstrukcje rozdzielni ulegajac lekkiemu wypadkowi.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo przygniecenie przodowego konstrukeja sekeji zestawiong z 7 cztonéw
pol rozdzielczych.

Przyczyna ta byta nastgpstwem:

« przewrocenia si¢ konstrukeji sekcji w wyniku nieprawidfowego zamocowania, ponizej srodka ciezkosci, nie zapewniajacego

stabilno$ci podczas opuszczania na wysiegnikach,

o przebywania przodowego w poblizu niestabilnie zawieszonej konstrukcji w czasie opuszczania jej na fundament za pomo-

cg wciagnikow.
Przyczyna wypadku lekkiego osoby nizszego dozoru ruchu bylo uderzenie si¢ o przewrécong konstrukcje
rozdzielni.

KWB ,,Adaméw” - w dniu 21 stycznia 2008 r. w trakcie porzadkowania, ukladania szyn na placu dwdch pracownikow za
pomocg tomdw stalowych, o dtugosci okoto 1,5 m, obracalo szyne stalowg o dtugosci 25 m. W chwili obrotu szyny pomocnik ma-
szynisty kolei gorniczej zostal uderzony stalowym fomem w prawg strone twarzy.

Przyczyna wypadku ciezkiego bylo uderzenie fomem poszkodowanego w glowe, ktérym obracat szyne, na sku-
tek niekontrolowanego przekrecenia si¢ szyny na przeciwlegly bok.

Przyczyna ta byta nastepstwem:

1. Nie stosowania helméw ochronnych przy wykonywaniu prac.

2. Nieprawidlowej organizacji i dyscypliny pracy, a w szczegdlnosci:

+ niejednoznaczne uregulowanie przez kierownika ruchu zakladu gérniczego wymagan w zakresie stosowania helméw

ochronnych,

« stosowanie niebezpiecznych metod pracy przy recznym ukfadaniu szyn,
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« samowolna zmiana stanowiska pracy przez pracownika oraz tolerowanie tej zmiany przez przodowego,

« przekazanie pracownikom nie wystarczajacych informacji o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy.

3. Dopuszczanie do pracy pracownika i powierzanie mu funkcji przodowego, ktéry nie posiadat dostatecznej znajomosci prze-
pisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Nie zachowania przez samego poszkodowanego szczeg6lnych warunkéw ostroznoéci w czasie wykonywania czynnosci zwia-
zanych z ustawianiem szyny na jej stopie z uzyciem fomu stalowego.

KWK ,,Pokéj” - wypadek zbiorowy pracownikéw Przedsigbiorstwa Robot Gérniczych Bytom Sp. z 0.0. - w dniu
30 kwietnia 2008 r. podczas recznego transportu wytgcznika stycznikowego w pochylni 5 w pokladzie 418 na poziomie 790 m, po
jezdni szynowej kolejki podwieszanej o nachyleniu 6° - 15° nastgpilo zbiegniecie zestawu i uderzenie nim 2 pracownikoéw, prze-
bywajacych ponizej w wyrobisku.

Przyczyna wypadku zbiorowego (1 ci¢zki i 11ekki) byto uderzenie 2 pracownikéw wylacznikiem zawieszonym
na wozku nosnym, przemieszczajacym sie w sposdb niezamierzony i niekontrolowany po jezdni kolejki szynowej
podwieszanej,po drodze o nachyleniu powyzej 4°.

Do zaistnienia wypadku przyczynila si¢ nieprawidtowa praca osoby dozoru, ktéra dopuscita i tolerowata prowa-
dzenie transportu recznego wozkiem no$nym, nie przystosowanym do tego celu, po jezdni szynowej kolejki pod-
wieszanej nachylonej powyzej 4°.

KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,,Rudna” - w dniu 21 czerwca 2008 r. podczas transportu arkuszy blach o wymiarach
1500 mm X 3000 mm i grubosci 10 oraz 12 mm, w komorze materialowej oddziatu T-1 na poziomie 1000 m, w czasie ich przesta-
wiania na regal do skfadowania blach za pomocg uchwytu do blach i tadowarki LK-1 nastgpilo niekontrolowane przemieszczenie
arkuszy blach, ktére spowodowato przygniecenie koriczyn dolnych $lusarza prowadzac do urazowej amputacji podudzia lewego,
ztamania obojczyka lewego oraz ztamania kosci pigtowej prawe;.

Przyczyna wypadku ciezkiego byto docisnigcie ndg poszkodowanego do spagu komory, spadajacym pakietem
blach, w trakcie ich przygotowywania do transportu na regal.

Do wypadku przyczynilo sie:

o niewlasciwy dobor miejsca na skladowanie,

o zle ustawienie pakietu arkuszy blach w miejscu skfadowania,

« zla ocena stabilnosci ustawienia blach przeprowadzona przez sztygara zmianowego i poszkodowanego oraz przystapienie

w tych warunkach do prac przetadunkowych,
« nieprawidlowa ocena zagrozen w trakcie zaktadania uchwytu na blachy.

PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM - zaistnial 1 wypadek $émiertelny

KWK ,,Bielszowice” — w dniu 29 sierpnia 2008 r., po niedozwolonym usunieciu blokady mechanicznej pokrywy komory od-
plywowej wylacznika wielostycznikowego typu HA-dk 9/8/VAC 400, elektromonter otwart komore i w czasie wykonywania czyn-
nosci taczeniowych porazony zostat pradem elektrycznym o napieciu 1000 V.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo porazenie elektromontera pragdem elektrycznym o napieciu 1 kV wskutek
dotkniecia element6w instalacji elektrycznej bedacych pod napieciem.

Przyczyna ta byta nastepstwem:

1. Laczenia przez elektromontera przewodu zasilajacego silnik napedu zwrotnego przenosnika scianowego, w skrzynce facze-
niowej typu OSE-2/120 w sekgji nr 6, bez sprawdzenia stanu napiecia.

2. Stosowanie niedozwolonej metody lokalizacji uszkodzenia przewodu w zwigzku z czym eksploatowano, znajdujacy sie pod
napieciem, wylacznik wielostycznikowy typu HA-dk9/8VAC 400 XI w wyrobisku ze stopniem ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu
oraz:

« zotwartymi drzwiami komory gtéwnej oraz odptywowej,

« 7z wyeliminowang blokadg mechaniczng, umozliwiajacg otwarcie drzwi do komory gtownej wytacznika tylko w stanie

beznapieciowym,
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« zwyeliminowanym zabezpieczeniem uptywowym blokujacym,

« z przygotowanym dodatkowym polaczeniem umozliwiajacym zwarcie styku wyjéciowego separatora sterowniczego komo-
rze odptywowej,

« zpolaczong na zacisk pradowy zytg ochronng przewodu oponowego zasilajacego bieg szybki silnika napedu zwrotnego prze-
nosnika $cianowego.

INSTALACJE HYDRAULICZNE I SPREZONEGO POWIETRZA - zaistnialy 2 wypadki ciezkie

KWK ,,Chwalowice” - w dniu 21 lutego 2008 r. po wykonaniu prac rabowania obudowy chodnika nad$cianowego $ciany
S/z I-111z w poktadzie 404/9 na poziomie 550 m gornik rabunkarz, przebywajac pod ostatnia sekcja $cianowej obudowy zmecha-
nizowanej, przystapil do wylaczenia zasilania sitownika przeznaczonego do rabunku obudowy chodnikowej. W wyniku pomy}-
kowego zalaczenia zaworu zasilajacego przewdd hydrauliczny, przeznaczony do rozpierania stojakéw obudowy indywidualne;j,
nastapilo jego zabiczowanie a luzna koficéwka przewodu uderzyta gérnika rabunkarza w okolice prawego oka.

Przyczyna wypadku cigzkiego byto uderzenie gornika konicem biczujacego przewodu wysokiego cisnienia w oko-
lice prawego oka na skutek omytkowego otwarcia przez niego zaworu, do ktérego wpiety byt poprzez reduktor ci-
$nienia ww. przewod hydrauliczny.

Przyczyna ta byla nastepstwem stosowania niedozwolonych i niebezpiecznych metod pracy, co polegalo na:

« pozostawieniu luznego, niezabezpieczonego przewodu hydraulicznego, wpietego do zaworu poprzez reduktor cinienia,

« wykonywaniu prac przez poszkodowanego bez stosowania wymaganych okularéw ochronnych przy braku zachowania na-

lezytej ostroznosci.

KWK ,,Brzeszcze - Silesia” - pracownik KW S.A. Oddzial Zaklad Gorniczych Robot Inwestycyjnych w Bieruniu — w dniu

9 kwietnia 2008 r. w pochylni tasmowej II nr 720 w pokfadzie 352w na poziomie 740 m po wymianie odcinka weza gumowego

@ 80 mm, taczacego rurociagi sprezonego powietrza o $rednicy 80 mm, po podaniu sprezonego powietrza nastapito wyrwanie
weza, ktory uderzyt w glowe gornika.

Przyczyna wypadku ciezkiego bylo uderzenie gérnika wyrwanym i biczujacym wezem gumowym o $rednicy

80 mm. z zabudowana obejmg metalowa, podczas obserwacji jego szczelnosci, na polaczeniu z rurami rurociggu

sprezonego powietrza.

Przyczyna ta spowodowana byla niewlasciwg pracg osob dozoru ruchu polegajaca na:

o niezgodnym z ustaleniami ,,Karty zgodno$ci prowadzenia rob6t” zatrudnienia pracownikow do prowadzenia prac przy ru-
rociagu sprezonego powietrza nie posiadajacych upowaznien i nie zapoznanych z ustaleniami projektu technicznego oraz
bez okreslenia metod bezpiecznego wykonywania prac,

« braku skutecznego nadzoru i kontroli nad prowadzonymi pracami.

KWK ,,Staszic” - w dniu 30 kwietnia 2008 r. w czasie kontroli podajnika tasmowego typu Sigma, wspéipracujacego z kom-
bajnem AM-50, zabudowanego w upadowej IV-S w pokladzie 407/4 na poziomie 720 m gornik wsparl noge o otwor technologicz-
ny korpusu ucinarki hydraulicznej zawieszonej na konstrukeji podajnika. W tym samym czasie inny gérnik uruchomit zakretak
hydrauliczny podtgczony do tego samego ukfadu hydraulicznego powodujac zadzialanie noza tnacego ucinarki, w wyniku czego
doszto do czgsciowej amputacji stopy gornika.

Przyczyna wypadku ciezkiego, urazowej amputacji czesci stopy lewej nogi, gérnika bylo niezamierzone uru-
chomienie ucinarki hydraulicznej, w czasie proby niedozwolonego przejscia nad trasa podawarki tasmowej typu
BOA-800.

Przyczyna ta spowodowana byta nieprawidtowg praca osob kierownictwa i dozoru ruchu polegajaca na:

« tolerowaniu eksploatacji kombajnu chodnikowego, w ktorym dokonano niedozwolonych zmian w ukladzie hydraulicznym,

« zatrudnianiu pracownikéw do obstugi zakretaka i ucinarki hydraulicznej bez upowaznien i przeszkolenia w zakresie me-

tod bezpiecznego wykonywania prac,

o tolerowaniu eksploatacji zakretaka hydraulicznego i ucinarki do cigcia drewna, bez odbioru technicznego i zezwolenia kie-

rownika ruchu zaktadu gérniczego na oddanie do ruchu,
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« braku skutecznego nadzoru i kontroli nad prowadzonymi pracami.
INNE WYPADKI - zaistnialy 4 wypadki $miertelne i 4 ci¢zkie

KWK ,,Bobrek - Centrum” - w dniu 17 wrzesnia 2008 r. w czasie czyszczenia pomostu, w rejonie pracujacych klap zbiorni-
kow konicowych ponizej poziomu 726 m przy szybie ,,Bolestaw”, §lusarz, bedacy pod wplywem alkoholu, zostal docisniety do kon-
strukeji zbiornika ruchomym elementem napedu klapy doznajac $miertelnych obrazen.

Przyczyna wypadku $miertelnego byto przygniecenie poszkodowanego elementem klapy zbiornika koncowego
urzadzen zatadowczych do konstrukeji zbiornika.

KWK ,,Bielszowice” pracownik f-my MOTOWAG s.c. - w dniu 22 wrze$nia 2008 r. podczas budowy studzienki odwad-
niajacej pod budowe wagi kolejowej tensometrycznej przy torze nr 103 w rejonie ZMPW, obok zbiornika koncentratu ptuczki mia-
towej, przy recznym montazu 6-go kregu betonowego nastapito jego zeslizgniecie i opadnigcie. Opadajacy krag uderzyt poszkodo-
wanego i przygniott do skarpy wykopu. W wyniku doznanych obrazen poszkodowany zmart.

Przyczyna wypadku $miertelnego byto uderzenie i przygniecenie brygadzisty betonowym kregiem o $rednicy

1200 mm do skarpy wykopu.

Przyczyna ta byla nastepstwem kierowania robotami budowlanymi przez pracownika nie posiadajacego do tego
odpowiednich uprawnien, w sposob niebezpieczny, poprzez reczne przemieszczanie kregu betonowego, po nierow-
nej, niestabilnej i §liskiej powierzchni utworzonej z dwdch stalowych plaskownikow.

KWK ,,Wujek” Ruch Slask - w dniu 2 grudnia 2008 r. ok. godz. 23w trakcie urabiania kombajnem $ciany 3d w pokt. 502K,
na poz. 1050 m, w rejonie sekcji 91-92, gornik kombajnista zostal uderzony w tutéw odrzucong przez organ urabiajacy bryta wegla
o wymiarach ok. 2,50 x 0,66 x 0,62 m doznajac cig¢zkich obrazen ciata. Poszkodowany przewieziony zostal do szpitala w Sosnow-
cu, gdzie w dniu 3 grudnia 2008 r. ok. godz. 6% zmart.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo uderzenie gérnika kombajnisty bryla wegla, ktéra w wyniku zatoru i ru-
chu przenosnika $cianowego oraz kombajnu, przemiescita si¢ do przejscia dla zalogi.

KGHM Polska Miedz S.A. ZG ,,Polkowice - Sieroszowice” - w dniu 29 grudnia 2008 r., w czasie dojscia do stanowiska
obstugi maszyny wyciggowej szybu P-VI, maszynista maszyn wyciggowych uderzony zostat w glowe, drzwiami jednej z tam $lu-
zy szybowej zabudowanej na poz. + 14 m, doznajg $miertelnych obrazen.

Przyczyna wypadku $miertelnego bylo uderzenie drzwiami stalowymi a nastgpnie doci$niecie glowy poszkodo-
wanego do obramowania w $luzie przejscia z klatki schodowej do poziomu 14 m nadszybia szybu P-V1.

KWK ,,Bielszowice” - w dniu 16 stycznia 2008 r. podczas demontazu sekcji obudowy zmechanizowanej typu
FAZ0S-19/35-0zM5, w komorze demontazowej w pokladzie 504wd na poziomie 840 m, $lusarz zostal uderzony podporg stropni-
cy w okolice barku, szyi i glowy doznajac urazu kregostupa szyjnego oraz barku lewego.

Przyczyna wypadku ci¢zkiego bylo uderzenie slusarza opadajaca podpora stropnicy zamocowang przegubowo
do zdemontowanej i zawieszonej na wciggnikach ostonie odzawaltowe;.
Przyczyna ta byta nastepstwem:
« braku zabezpieczenia podpory stropnicy przed opadnieciem pomimo, ze znajdowala si¢ w pozycji pionowej — niestabilnej,
o braku zachowania przez $lusarza bezpiecznej odleglosci od dZwiganego elementu i recznego ciggniecia podpory stropnicy
w celu ulozenia jej w pozycji poziomej,

« nieprawidlowej pracy oséb kierownictwa i dozoru ruchu mechanicznego, ktére dopuscily i tolerowaty demontaz obudowy
zmechanizowanej w komorze demontazowej wedltug instrukeji, ktora nie okreslata bezpiecznego sposobu obracania strop-
nicy i ostony odzawatowej sekcji oraz sposobu zabezpieczenia podpory stropnicy przed opadnieciem.

KWK ,,Rydultowy - Anna” - w dniu 13 lipca 2008 r. ok. godz. 13*° pracownik zmiany B zastal siedzacego na schodach, pro-
wadzacych do dyspozytorni suszarni flotokoncentratu Zaktadu Mechanicznej Przerdbki Wegla, pélprzytomnego pracownika ze
zmiany A z silnie zakrwawiong twarzg. Poszkodowany, wczesniej o godz. 13%, zdal raport dyspozytorowi ZMPW o wykonanej
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przez siebie pracy na zmianie A. Przyczyna wypadku byt upadek poszkodowanego i uderzenie glowa w pokretlo zaworu lub kra-
wedz schoddw.

W wyniku przeprowadzonych badan, ze wzgledu na brak m. innymi bezposrednich swiadkéw zdarzenia, Dyrek-
tor Okregowego Urzedu Gorniczego przyjal, ze przyczyna wypadku ciezkiego byt upadek i uderzenie glowsa o kra-
wedz schodoéw lub pokretlo zaworu, zabudowanego na rurociaggu ppoz., po wyjsciu z pomieszczenia dyspozytorni
w budynku suszarni flotokoncentratu po zakonczonej pracy.

KWK ,,Halemba - Wirek” Ruch Wirek - w dniu 30 pazdziernika 2008 r. pracownik Zaktadu Przerdbki Mechanicznej We-
gla, w czasie usuwania zatoru przy pomocy stalowego fomu w przesypie przenosnika tasmowego, uderzyt si¢ nim w twarz w wy-
niku czego doznat utraty gatki ocznej.

Przyczyna wypadku ciezkiego, utraty galki ocznej, byto uderzenie sie poszkodowanego w twarz stalowym fomem,
podczas usuwania zatoru w przesypie przenosnikéw tasmowych, bez stosowania okularéw ochronnych.

ZDARZENIA POWODUJACE WYPADKI SMIERTELNE I CIEZKIE W GORNICTWIE KOPALIN
POSPOLITYCH

WYPADKI SMIERTELNE - zaistniaty 2 wypadki

ZG ,,Jaworze Galuszka” - w dniu 8 pazdziernika 2008 r., podczas wykonywania manewru omijania stojacej ciezaréw-
ki, tadowarka przewrdcita si¢ przygniatajagc do podtoza operatora fadowarki, bedacego pod wptywem alkoholu, (ktorym byt
przedsiebiorca).

Przyczyna wypadku $miertelnego bylto przygniecenie operatora przez tadowarke do podioza.

Do wypadku przyczynito sie:

« stan trzezwosci operatora tadowarki — badanie krwi poszkodowanego wykazato zawartos¢ 2,4%o alkoholu,

« nie powstrzymanie si¢ operatora od manewru cofania,

« nie zachowanie pasa bezpieczenstwa, ustalonego dla maszyn zaktadu gérniczego.

ZG ,Nowy Staw” — w dniu 18 pazdziernika 2008 r., podczas czyszczenia bebna dociskowego w przenosniku odbierajagcym
nadawe spod kruszarki szczekowej, pracownik zostal wciagniety przez dolny pas przenosnika, ktory najprawdopodobniej zostat
uruchomiony przez innego pracownika obstugi, co spowodowalo jego $miertelne obrazenia.

Przyczyna wypadku $miertelnego byto wciggniecie poszkodowanego, pomiedzy dolng tasme przenosnika a be-
ben odchylajacy ta tasme, przed bebnem napedowym podczas przebywania poszkodowanego pod konstrukcja
przenosnika.

Przyczyna ta wynikta z:

« przebywania poszkodowanego pod przenosnikiem tasmowym w miejscu nieostonietym bebnem odchylajacym;

« braku wlasciwej organizacji pracy w zakladzie gorniczym;

« uzytkowania zakladu przerobczego pomimo wstrzymania prowadzenia robot budowlanych;

« braku nadzoru nad pracami wykonywanymi w zakladzie gérniczym.

WYPADKI CIEZKIE - zaistnialo 5 wypadkéw cieikich

ZG ,,Kostrza - Kamieniotom 49a” — w dniu 26 stycznia 2008 r. okolo godziny 9" gérnik skalnik, w czasie dojscia do przodka
roboczego ciggiem drabin statych, w wyniku braku uwagi stracit rownowage i spadt z wysokosci okoto 2 m na pétke skalng w wy-
robisku odkrywkowym wglebnym. Poczatkowo wypadek lekki przekwalifikowany zostat w dniu 27.03.2008 na wypadek ciezki.

Przyczyna wypadku ci¢zkiego byla niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci.
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W zwigzku z zaistnialym wypadkiem nie stwierdzono naruszenia obowigzujacych przepiséw. Decyzji nie

wydano.

KG ,,Kostrza - Wanda” - w dniu 8 maja 2008 r. w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych, w zaktadzie kruszyw na prze-
nos$niku tasmowym P-4, doszlo do pochwycenia i wciagniecia migdzy tasme a wal napedowy prawej reki operatora urzadzen kru-
szaco — sortujacych, w wyniku czego nastgpita urazowa amputacja jego przedramienia.

Przyczyna wypadku ciezkiego bylo wciggniecie prawej reki operatora urzadzen kruszaco - sortujacych miedzy

tasme a beben napedowy przenosnika P-4.

ZG ,,Niedamowo IV” - w dniu 23 czerwca 2008 r. w trakcie przygotowywania tadowarki £-540 do pracy po uzupelnieniu
przez sztygara ptynu hamulcowego w zbiorniku, zabudowanym przed przednia szyba kabiny tadowarki, sztygar przechodzac po
blotniku stracit réownowage i spad! z wysokosci 1,8 m doznajac ztamania panewki stawu biodrowego.

Przyczyna wypadku ciezkiego byl upadek z wysokosci 1,8 m na ziemie z blotnika przedniego fadowarki £-540 na
skutek wykonywania czynnosci przez osobe nieupowazniong do wykonywania tej czynnosci.

Do wypadku przyczynily sie:

1.Niewlasciwie zorganizowana praca przez osobe dozoru, ktéra zdecydowata o samodzielnym wykonaniu czynnosci uzupel-

nienia plynu hamulcowego w zbiorniku ptynu pomimo, ze w zakresie czynnosci takiego obowiazku nie posiadata.

2 Wykonywanie czynno$ci uzupelniania ptynu hamulcowego niezgodnie z informacjami zamieszczonymi na tadowarce

£-540.

3. Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy podczas czynnosci obstugowych tadowarki £-540.

4. Brak $rodkéw ochrony indywidualnej podczas wykonywania czynnosci obstugowych fadowarki £-540 przy pracach na

wysokosci.

ZG ,Warcz VI” Przedsiebiorstwa Budowlanego ,,Gorski” Sp. z 0.0. - w dniu 28 pazdziernika 2008 r. w czasie wykonywa-
nia czynnosci obchodu urzadzen przerdbki operator zostat uderzony w glowe oderwanym elementem stalowym z rusztu zasypo-
wego przesiewacza typu Chieftain -1400. Ponadto operator byt pod wptywem alkoholu (1,8 %o).

Przyczyna wypadku ci¢zkiego bylo uderzenie poszkodowanego w twarz elementem rusztu, ktéry oderwat sie

z kosza zasypowego w czasie pracy przesiewacza.

ZG ,,Gli$no 2” - W dniu 22 listopada 2008 r. operator zaktadu przerébczego w czasie obstugi przeno$nika tasmowego wlozyt
prawa reke pod ostone bebna co spowodowalo jej pochwycenie przez tasme przenosnika bedaca w ruchu, Sciggniecie skory z pra-
wej dloni od nadgarstka, zmiazdzenie palcéw oraz zerwanie $ciegien i nerwow.

Przyczyna wypadku ciezkiego bylo przelozenie reki za ostone zabezpieczajaca beben zrzutowy i weiagniecie jej
pomiedzy skrobak, a beben zrzutowy.

Przyczyna ta byta nastepstwem:

« niestosowania zasad instrukcji stanowiskowej,

« wejscia operatora na podest przeno$nika pomimo zakazu,

» wykonywania nieprawidlowej czynnosci zblizania reki do czesci wirujace;.
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4.2. Gléwne przyczyny i okolicznosci wypadkow i zdarzen zaistniatych w 2008 roku.

Gloéwnymi przyczynami zaistnialych wypadkow smiertelnych i ciezkich oraz zdarzen w 2008 roku byto:
1. Nieprawidlowa profilaktyka zagrozenia metanowego i pyfowego.
2. Nieprzestrzeganie regulaminéw pracy kolei podziemnej, co polegato na:
« wychylaniu si¢ maszynistéw lokomotyw poza obrys kabiny,
« samowolnym poruszaniu si¢ 0séb po drogach kolei podziemnej,
« wyskakiwaniu z poruszajacego si¢ pociaggu osobowego,
o nieprawidlowym wykonywaniu prac manewrowych.
3. Przebywanie pod niezabezpieczonym stropem i ociosem oraz brak lub nieprawidtowy stan obudowy.
4. Niestosowanie srodkow ochrony indywidualnej (okularéw ochronnych, szelek bezpieczenistwa, hetméw).
5. Niedozwolone przebywanie pracownikow w zasiggu pracy maszyn.
6. Przechodzenie przez przenosniki bedace w ruchu w miejscach niedozwolonych.
7. Wykonywanie pracy niezgodnie z projektami technicznymi i technologiami wykonywania robét.
8. Zatrudnianie pracownikow bez wymaganych upowaznien i szkolen.
9. Tolerowanie przez osoby dozoru ruchu stosowania przez pracownikéw niebezpiecznych metod pracy oraz brak nadzoru wy-
konywania robét.
10. Nieprawidlowy stan techniczny urzadzen i instalacji hydraulicznych oraz sprezonego powietrza.

Gléwnymi grupami przyczynowymi wypadkow ogétem w 2008 roku byt:

1. stan drdg dojscia i sposob przemieszczania sie zatogi — 28%;

2. spadniecie, stoczenie si¢ mas lub bryt skalnych — 11%;

3. spadniecie innych przedmiotéw — 10%.

W tych trzech grupach przyczynowych zaistnialo az 49% wypadkoéw ogétem, co stanowi prawie potowe wszystkich
wypadkéw.

Pozostate 51% przyczyn wypadkow to przede wszystkim:

1. kontakt z przedmiotem transportowanym,

2. uderzenie sie, kontakt z nieruchomymi przedmiotami,

3. zranienie si¢ narzedziami pracy,

4. nadmierny wysitek lub szkodliwy ruch,

5. inne zdarzenie spowodowane zagrozeniem technicznym.
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5. HIGIENA PRACY W GORNICTWIE

Przyjeta przez Komisje¢ Europejska w lutym 2007 roku ,,wspdlnotowa strategia na rzecz bezpieczenstwa i higieny pracy na lata
2007-2012” wskazuje, ze zgodnie z art.137 Traktatu WE bezpieczeristwo i higiena pracy stanowig obecnie jeden z najwazniejszych
aspektow polityki Unii Europejskiej dotyczacej zatrudnienia i spraw spotecznych. W nowej strategii na lata 2007-2012 proponuje
sie osiggniecie ambitnego celu jakim jest zmniejszenie wypadkow przy pracy o 25% i zmniejszenie absencji spowodowanej ztym
stanem zdrowia.

Gléwnym forum w tej dziedzinie jest Komitet Doradczy ds. Bezpieczenstwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Commit-
tee on Safety and Health at Work — ACSH). Komitet Doradczy powotat Grupe Robocza ,,Strategia Wspdlnoty w dziedzinie BHP
na lata 2007 - 2012”.

Z tej Strategii wynika obowigzek opracowania przez panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej krajowych strategii dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy na lata 2008-2012. W 2008 roku opracowano KRAJOWA STRATEGIE NA RZECZ BEZPIE-
CZENSTWA I HIGIENY PRACY NA LATA 2009 - 2012.

Krajowa strategia ma na celu:

1. zmniejszenie liczby wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych, zwlaszcza w gérnictwie, przetworstwie przemystowym, rol-

nictwie, fowiectwie i lesnictwie, budownictwie,

2. likwidacje lub ograniczenie najbardziej powszechnych rodzajéw ryzyka zawodowego, powodowanego przez hatas, pyly prze-

mystowe i substancje chemiczne,

3. zmniejszenie liczby pracownikéw zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub ucigzliwych.

Osiagniecie gtownych celow Krajowej strategii powinno nastapi¢ poprzez realizacje nastepujacych zadan:

 wzmocnienie systemu ochrony pracy w Polsce,

« wzmocnienie wdrazania prawodawstwa wspélnotowego,

« wzmocnienie dzialan na rzecz przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy,

o rozwijanie analizy przyczyn i okolicznoéci wypadkéw przy pracy,

« uzyskanie poprawy skutecznosci profilaktycznej ochrony zdrowia,

« Kkontynuowanie dziatan na rzecz propagowania rehabilitacji i reintegracji pracownikow,

« reagowanie na zmiany spoleczne i demograficzne,

« wlaczanie problematyki bezpieczenistwa i higieny pracy do programéw edukaciji i szkolen,

o okreslenie nowych rodzajow zagrozen,

o dokonywanie transferu wiedzy z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy do przedsiebiorstw, ze szczegdlnym uwzglednie-
niem przedsigbiorstw matych, srednich oraz mikroprzedsigbiorstw.

Agencja Unii Europejskiej, zajmujaca si¢ problemami bezpieczenstwa i higieny pracy, jest Europejska Agencja do spraw Bez-
pieczenstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work — OSHA) majaca swoja siedzibe
w Bilbao (Hiszpania). Agencja zostata powotana w 1994 roku. Agencja kieruje zarzad. Zarzad mianuje dyrektora wykonawczego
(w 2008 r. funkcje te sprawowat Pan Jukka Takkala - Finlandia), ktéry odpowiada za dziatanie agenciji i realizacj¢ jej programu
pracy. Agencja finansowana jest z dotacji budzetu ogélnego Unii Europejskiej.

Glowne cele dzialalnosci Agencji sa nastepujace:

« gromadzenie, udostepnianie i upowszechnianie w krajach cztonkowskich informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

z dziedziny bezpieczenstwa i higieny pracy,

« organizacja konferencji, wymiana ekspertéw oraz wspdtpraca z organizacjami miedzynarodowymi,

o dziatanie na rzecz dziatan programowych Unii Europejskiej zwigzanych z bezpieczefistwem i higieng pracy.

Agencja dziata poprzez sie¢ krajowych Centralnych Punktoéw (Focal Points) utworzonych we wszystkich krajach czfonkow-
skich oraz krajach kandydujacych do UE. W Polsce do pelnienia roli Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji do spraw
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zostal powolany Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy
(CIOP-PIB). Wyzszy Urzad Gorniczy od szeregu lat wspotpracuje z CIOP-PIB na réznych plaszczyznach. W styczniu 2008 r. miata
miejsce wizyta w CIOP-PIB delegacji WUG pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego WUG. Celem wizyty bylo wytyczenie
wspolpracy na najblizsze lata pomiedzy obiema jednostkami.
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Pod hastem ,,ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY” Europejska Agencja ds. Bezpieczenistwa i Zdrowia w Pracy pro-
wadzita w 2006 i 2007 roku kampanig realizowang we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kampania ta, realizowana przez kra-
jowe Punkty Centralne Agencji, polegata na dziataniach promujacych i upowszechniajacych wiedze z dziedziny bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w pracy. Przyczyng uruchomienia tej kampanii byta wyzsza niz w krajach ,,starej Unii”, wypadkowo$¢ w pracy
i gorsze warunki pracy w krajach, ktére przystapity do Unii w 2004 roku i w okresie pdzniejszym. Kampania tg objeto réwniez
panstwa kandydujace obecnie do Unii.

W Polsce, w ramach tej kampanii, odbyly si¢ seminaria organizowane w roznych regionach, przy czym kazdorazowo starano
sie dostosowac zakres tematyczny seminarium do specyfiki firm funkcjonujacych na danym terenie. Seminaria zorganizowane
w 2006 roku w Poznaniu i Krakowie zostaly zrealizowane we wspétpracy z Wyzszym Urzedem Gorniczym, ktory zaproponowat
tematyke bezpieczenistwa pracy w kopalniach odkrywkowych. W 2007 roku seminarium zorganizowano w Katowicach, rowniez
we wspotpracy z Wyzszym Urzedem Gorniczym, a jego tematyka dotyczyta przyktadéw dobrych praktyk w zakresie organizowa-
nia zdrowego i przyjaznego miejsca pracy w malych i srednich przedsigbiorstwach.

Kampania realizowana przez Europejska Agencje Bezpieczenistwa i Zdrowia w Pracy w 2007 roku, prowadzona bytfa pod ha-
stem ,MNIEJ DZWIGA]J”. Z inicjatywy Wyzszego Urzedu Gérniczego przedtuzono czas prowadzenia tej kampanii w polskim
gornictwie réwniez na rok 2008. Zalozenia kampanii, dotyczace przeciwdziatania urazom zwigzanym z recznymi pracami trans-
portowymi, zostaly rozpropagowane w podziemnych zaktadach gorniczych.

Wyzszy Urzad Gorniczy czynnie wlaczyl sie réwniez w dzialania podjete w ramach kampanii, ktérg pod egida Europejskiej
Agencji Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy, rozpoczeto w 2008 roku pod hastem ,,OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO”.
Celem tej kampanii jest wlaczenie pracodawcéw, pracownikoéw i stuzby BHP do wspdlnych dzialan prewencyjnych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez zapobieganie wystepowaniu duzego ryzyka zawodowego podczas wykonywania pracy.
Przedstawiciele nadzoru gorniczego zaprezentowali swe opinie dotyczace oceny ryzyka zawodowego w gérnictwie na konferencji
otwierajacej kampanie w Koninie oraz na Konferencji w Poznaniu, podczas XIX Miedzynarodowych Targéw Ochrony Pracy, Po-
zarnictwa i Ratownictwa.

Misja Wyzszego Urzedu Gérniczego i dziatalno$¢ organéw nadzoru gorniczego w zakresie higieny pracy nie tylko wpisuja sie
w realizacje programu dostosowujacego warunki pracy w Polsce do standardéw Unii Europejskiej, ale rowniez stanowia one przy-
czynek do realizacji strategicznych zadan Unii Europejskiej przyjetych w Nowej Strategii Lizbonskiej oraz w sposéb oczywisty beda
znaczagcym elementem realizacji krajowej strategii na rzecz bezpieczenstwa i higieny pracy na lata 2009 - 2012.

Znaczenie pojecia higiena pracy, pomimo braku precyzyjnej definicji, w odczuciu powszechnym nie budzi wiekszych wat-
pliwosci. Powszechna jest réwniez $wiadomos¢ znacznych kosztéw spotecznych, spowodowanych zaniedbaniami w dziedzinie
higieny pracy oraz kosztéw ewentualnego leczenia poszkodowanych w wypadkach przy pracy i konieczno$cia wyptat rekompen-
sat finansowych. Higiena pracy postrzegana jest jako ,,obraz” ksztattowania si¢ pewnych zjawisk, ktore powszechnie uznaje si¢ za

»mierniki” stanu higieny pracy. Gléwnymi miernikami, ktére pozwalaja na oceng stanu higieny pracy sa:

« warunki pracy,

« stan zachorowalnosci na choroby zawodowe,

o liczba zaistniatych zgonow naturalnych,

« absencja chorobowa,

« wczesniejsze wylaczanie pracownikow z czynnego zycia zawodowego.

Stan higieny pracy w gornictwie, przedstawiony w niniejszym opracowaniu, jest oceng pewnego procesu, ktorym aktualnie
obserwowane zjawiska moga by¢ efektem dziatan podejmowanych nie tylko w 2008 roku ale rowniez zainicjowanych kilka lat
temu, a rownoczesnie pozadane efekty obecnie realizowanych dziatan profilaktyczno-naprawczych w petni moga sie uwidoczni¢
dopiero w przyszlosci.
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5.1. Warunki pracy w goérnictwie

Warunki pracy to zespot czynnikéw wystepujacych w $rodowisku pracy wynikajacych z procesu pracy oraz czynnikéw zwig-
zanych z wykonywaniem pracy. Sg wiec one istotnym elementem higieny pracy, gdyz w duzym stopniu determinujg komfort zy-
cia i zdrowie spoteczenstwa.

Warunki pracy determinuje wystepowanie czynnikéw szkodliwych w obszarze miejsca pracy. Nadmierne lub zbyt wysokie
warto$ci wystepowania tych czynnikow mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia pracownikéw i powodowa¢ okreslone zagrozenie. Gor-
nictwo jest obecnie na etapie zmian wynikajacych z reagowania na swiatowy kryzys gospodarczy objawiajacy sie réwniez spad-
kiem cen surowcéw. Zmiany te polegaja na glownie na restrukturyzacji zatrudnienia i racjonalizacji nakladéw poprzez szukanie
oszczednoéci. Mozna wiec spodziewad sie sytuacii, ktore moga generowa¢é nowe zjawiska, nie zawsze korzystne dla $rodowiska
pracy zakladach gérniczych, a przez to sprzeczne z krajowa strategia dotyczaca bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkodliwosci $rodowiska pracy wystepujace w gérnictwie majg wyjatkowo agresywny charakter, sa powszechne, a czesto dzia-
tanie ich jest kumulowane poprzez wystepowanie kilku czynnikéw szkodliwych réwnoczesnie, powodujac stan, w ktérym wigk-
sz0$¢ zatrudnionych w gérnictwie pracuje w warunkach zagrozenia.

Orientacyjng liczbe zatrudnionych w warunkach zagrozenia w gornictwie przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22. Orientacyjna liczba zatrudnionych w warunkach zagrozenia w gornictwie

Orientacyjna liczba zatrudnionych w warunkach zagrozenia w gérnictwie
Zagrozenie pylowe 36 000
Zagrozenie halasem 26 000
Zagrozenie klimatyczne 27 000
Zagrozenie wibracjq 3000
Zagrozenie radiacja 60

5.2. Czynniki szkodliwe w srodowisku pracy

Niebezpieczne i szkodliwe czynniki srodowiska pracy wystepujace w gornictwie, w zaleznosci od przyczyny i charakteru ich
dzialania, dzieli si¢ na nastepujace grupy:

1. fizyczne,

2. chemiczne,

3. biologiczne,

4. psychofizyczne.

5.2.1. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki fizyczne wystepujace w gérnictwie

Do najbardziej dokuczliwych czynnikéw fizycznych, stanowigcych zagrozenie srodowiska pracy w zaktadach gérniczych za-
licza sie:

o zapylenie,

o halas,

« radiacje,

o wibracje,

o warunki mikroklimatu,
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« o$wietlenie,
« pola elektromagnetyczne.

Zapylenie

Wystepowanie w zaktadach gorniczych zagrozenia pytami szkodliwymi dla zdrowia, a w szczegdlnosci wieloletnie narazenie
pracownikéw na pyly szkodliwe dla zdrowia, wywotuje u czesci z nich chorobe zawodowa - pylice pluc. Od szeregu lat obszarem
najwiekszej zachorowalnosci na pylice pluc jest gornictwo wegla, ktorego udziat w odniesieniu do pozostatych rodzajéw gornic-
twa wynosi ponad 90%, co ilustruje ponizszy rysunek 26 przedstawiajacy strukture zachorowalnosci na pylice ptuc w poszcze-
golnych rodzajach gornictwa.

516 530

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
B Gornictwo wegla O Gornictwo rud metali O Pozostate gérnictwo

Rysunek 26. Zachorowalnos¢ na pylice ptuc w poszczegolnych rodzajach gérnictwa

Utrzymywanie si¢ wysokiej zachorowalnosci na pylicg ptuc, pomimo podejmowania przez kopalnie calego wachlarza dziatan
profilaktycznych, $wiadczy o ich niewystarczajacej skutecznosci. W poprawie efektywnosci tej profilaktyki niezbedne wydaje sie
zatem prawidfowe zdiagnozowanie i skuteczne wyeliminowanie najstabszych ogniw tego systemu.

W grudniu 2008 roku w kopalniach wegla kamiennego prowadzono eksploatacje 121 §cianami oraz prowadzono drazenie 255
wyrobisk korytarzowych.

Zdecydowana wigkszo$¢ kombajnow $cianowych wyposazona byta w uktady zraszania wewnetrznego (98%), natomiast kom-
bajny chodnikowe wyposazone byly w ten typ zraszania w znacznie mniejszym stopniu (13%).

Zrédtem zapylenia powietrza byta m. innymi praca kombajnéw $cianowych oraz chodnikowych, kruszarek, przenosnikéw od-
stawy urobku szczegolnie w rejonach przesypow, przesuwanie sekcji obudowy zmechanizowanej, wiercenie otworéw

w gorotworze, tamy wentylacyjne zabudowane na drogach odstawy urobku, tadowanie wozoéw w punktach zatadowczych itp.

Kopalnie w ramach ochrony zbiorowej stosowaly réznego rodzaju $rodki techniczne, majace na celu ograniczenie emisji py-
16w, sposrod ktérych mozna wymienic:

— uklady zraszajace na kombajnach scianowych oraz chodnikowych w tym uklady zraszania wewngtrznego,

— stosowanie odpylaczy w drgzonych wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych wentylacjg odrebna,

— stosowanie dysz zraszajacych na przesypach przenosnikéw odstawy urobku oraz przy innych Zrédtach emisji pytu np.

kruszarkach,

— stosowanie srodkow chemicznych zmniejszajacych napiecie powierzchniowe wody,

— stosowanie przeptuczki wodnej przy wierceniu otworéw w skatach zwiezlych wiertarkami udarowymi powietrznymi,

- stosowaniu doraznie innych dodatkowych urzadzen np. tzw. kurtyn wodnych,

— stosowanie tzw. pylofapéw w tamach.
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Skutecznos¢ stosowanych §rodkéw profilaktycznych mozna oceni¢ na podstawie wynikéw pomiaréw zapylenia m. innymi
w tak kluczowych miejscach jakimi sg wloty $§wiezego powietrza do $cian. W zdecydowanej wiekszosci przypadkow $wiezy prad
powietrza do $cian prowadzony byt wzdtuz przeno$nikéw odstawy urobku, a na zapylenie w tym pradzie powietrza mialy wptyw
m. innymi nastepujace Zrédla zapylenia (dane ilo$ciowe podane przez kopalnie wg. stanu na grudzien 2008 r.):

— 558 przesypéw przeno$nikow odstawy urobku,

— 90 kruszarek,

- 61 tam wentylacyjnych zabudowanych w wyrobiskach ze $wiezym pradem powietrza do $cian, ktérymi prowadzona byta

odstawa urobku,
- 62 przodki z ktérych zuzyte powietrze kierowane bylo do swiezego pradu powietrza do $ciany.

Niestety skutecznos¢ stosowanej przez kopalnie profilaktyki zwalczania zapylenia wydaje si¢ by¢ zbyt niska. W 99 $cianach
(82% wszystkich $cian) juz we wlotowych pradach powietrza wystepowaty przekroczenia NDS-6w dla pyléw szkodliwych dla
zdrowia, przy czym maksymalne przekroczenie wynosito 16,8 x NDS w zakresie frakcji calkowitej oraz 6,3 x NDS w zakresie
frakeji respirabilne;.

W roku 2008 kontynuowat dzialanie powotany przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego Decyzjg nr 40 z 23 pazdziernika
2007 r. Zesp6t do spraw zwalczania zagrozenia pylami szkodliwymi dla zdrowia oraz wybuchem pylu weglowego w podziemnych
zakladach gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny. Podczas dotychczasowych kontroli, przeprowadzonych przez zespot
w ramach udziatu w kontrolach problemowych przeprowadzanych przez wlasciwe Okregowe Urzedy Gornicze, stwierdzano sze-
reg nieprawidlowosci dotyczacych zardwno zwalczania zapylenia powietrza, jak réwniez stosowania srodkéw ochrony indywidu-
alnej drég oddechowych. Dos¢ powszechna nieprawidtowoscia stwierdzang podczas kontroli byto np. zanizanie nastaw przeply-
womierzy w ukladach zraszajacych kombajnow scianowych lub chodnikowych co umozliwialo urabianie czy tez drazenie przy
zbyt niskiej, a w skrajnych przypadkach nawet zerowej wydajnosci zraszania. Obnizanie nastaw przeptywomierzy ograniczalo
ewentualne postoje kombajnow, spowodowane automatycznym wylaczeniem silnikow przy zbyt niskiej wydajnosci uktadéw zra-
szania, lecz odbywalo si¢ to kosztem obnizania skuteczno$ci zwalczania zapylenia. W tej sytuacji bardzo istotne jest wyelimino-
wanie faktycznych zZrédel probleméw poprzez przykladowo zapewnienie lepszej czystosci wody zasilajacej uktady zraszajace i jej
skuteczniejsza filtracje. Trafna identyfikacja i rozwigzywanie na biezaco tego typu probleméw powinny by¢ realizowane przez
odpowiednie stuzby kopalniane, dlatego tez decyzje pokontrolne wydane przez wlasciwe Okregowe Urzedy Gornicze, nakazywa-
ty nie tylko usuniecie nieprawidtowosci w sferze technicznej, lecz réwniez w zakresie wigkszej efektywnosci zwalczania zapyle-
nia przez odpowiednie stuzby kopalniane oraz zespoty doradcze KRZG. Wyniki kontroli problemowych omawiane byly w formie
prezentacji multimedialnych z udziatem kierownictwa zaktadow gorniczych, przedstawicieli wlasciwych Okregowych Urzedow
Gorniczych oraz cztonkéw Zespotu.

Bardzo istotnym i pozagdanym kierunkiem dzialan, szczegolnie kopaln wegla kamiennego, powinno by¢ monitorowanie i ciaggle
zwickszanie skutecznosci stosowanych srodkéw zwalczania zapylenia poprzez udoskonalanie istniejgcych i wprowadzanie nowych
rozwigzan w tym zakresie. Bardzo wazne jest przy tym kazdorazowe dokonywanie oceny skutecznosci dziatan profilaktycznych
poprzez poréwnanie wynikow pomiaréw dokonanych przed rozpoczeciem i po zakonczeniu realizacji danego przedsiewziecia
profilaktycznego. Wsze¢dzie tam gdzie, pomimo stosowania srodkéw technicznych obnizajacych zapylenie, jego poziom przekra-
cza NDS konieczne jest stosowanie sprzetu ochrony indywidualnej drog oddechowych w celu obnizenia narazenia pracownikow
na dziatanie pytéw szkodliwych dla zdrowia ponizej dopuszczalnych wartosci.

Podczas przeprowadzonych z udzialem Zespotu kontroli stwierdzano nieprawidlowosci w wielu obszarach funkcjonowania
systemu ochron indywidualnych drég oddechowych, a w szczegdlnosci dotyczacych:

— doboru odpowiedniej klasy sprzetu ochrony drég oddechowych oraz okreslenia zasad jego stosowania podczas zmiany
roboczej,

- jednoznacznego informowania 0sob dozoru oraz pracownikéw o obowiazujacej klasie ochronnej oraz zasadach stosowania
sprzetu ochrony indywidualnej drég oddechowych na poszczegolnych stanowiskach pracy,

- skutecznego egzekwowania przez osoby dozoru obowiazujacych zasad od podlegtych pracownikéw,

- stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony drog oddechowych zgodnie z obowiazujacymi zasadami.

W celu eliminacji stwierdzonych podczas kontroli nieprawidtowos$ci wydane zostaly stosowne decyzje pokontrolne.

Jednym z elementéw dziatan, majacych na celu poprawe skutecznosci zraszania, jest stosowanie preparatéw obnizajacych na-
piecie powierzchniowe wody zasilajacej ukltady zraszajgce. Powszechnie stosowanymi w polskich kopalniach wegla kamiennego



82 Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w gérnictwie w 2008 roku

preparatami sg Zwilkop i CABO, przy czym wedtug danych z grudnia 2008 roku preparat Zwilkop stosowany byt w 62 $cianach,
natomiast preparat CABO w 32. W 26 $cianach, co stanowi 21% wszystkich $cian, nie stosowano zadnych preparatéw obnizaja-
cych napiecie powierzchniowe wody.

Wedtug danych z grudnia 2008 roku w kopalniach wegla kamiennego prowadzono drazenie 255 wyrobisk korytarzowych (212
drazonych za pomoca kombajnow i 43 drazonych z uzyciem MW), w tym: 72 weglowych, 116 weglowo-kamiennych, 25 kamien-
no-weglowych i 42 kamiennych.

Najwiecej przodkéw drazyly oddziaty kopaln - 152 przodki, lecz znaczacy udzial w drazeniu miaty réwniez firmy ustugowe
zewnetrzne — 86 przodkow oraz firmy wchodzace w sklad struktur przedsigbiorcy — 17 przodkéw.

Tlo$¢ przodkéw drazonych w danej kopalni wegla kamiennego miescita si¢ w granicach od trzech do dziewietnastu, przy czym
maksymalny wykazany sredni postep przodka wynosit 18,5 m/dobe. Przodki drazone kombajnami przewietrzane byty wentylacja
odrebng kombinowang w 54% przypadkow lub wentylacja ssaca w 46% przypadkéw, natomiast przodki drazone z zastosowaniem
MW przewietrzane byly wentylacja ttoczaca w 91% przypadkdéw lub wentylacja ssacg w 9% przypadkéw.
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W wiekszosci przodkéw stosowano preparaty obnizajgce napiecie powierzchniowe wody stosowanej w instalacjach zraszaja-
cych, w szczegolnosci: Zwilkop w 68 przodkach i CABO w 130 przodkach, natomiast w 67 przodkach, w tym 59 kombajnowych,
nie stosowano srodkéw obnizajacych napiecie powierzchniowe wody.

Analiza stwierdzonych pylic ptuc u czynnych i bylych pracownikéw kopaln wegla kamiennego wskazuje na do$¢ niska wykry-
walnos¢ pylic ptuc u czynnych pracownikéw. W 2008 roku w kopalniach wegla kamiennego tylko 15% pylic stwierdzono u czyn-
nych pracownikéw, a pozostaly ilos¢ u emerytow.

W 12 kopalniach stwierdzone przypadki pylic ptuc dotyczyty wylacznie bylych pracownikéw (emerytéw). Powyzsze ilustruje
rysunek 27.

Przedstawione powyzej dane wskazuja na celowo$¢ poprawy nie tylko wykrywalnosci pylic ptuc we wezesnych jej stadiach, lecz
réwniez wykrywania u pracownikéw wezesnych objawéw zmian w plucach, co umozliwitoby podejmowanie decyzji o ewentual-
nym ich zatrudnianiu na mniej zagrozonych stanowiskach pracy.

Halas

Halas jest jednym z najczesdciej spotykanych czynnikéw szkodliwych wystepujacych w $rodowisku pracy bedac réwnoczesnie
jednym z najbardziej ucigzliwych skutkéw postepu technicznego. Halas to kazdy niepozgdany, nieprzyjemny, ucigzliwy, szkodli-
wy, a nawet niebezpieczny dla zdrowia, dzwiek dzialajacy na organ stuchu cztowieka. Szkodliwo$¢ hatasu zalezy od jego natezenia.
Ocenia sig, ze klimat akustyczny Polski nie jest dobry, poniewaz nadmierny hafas obejmuje okofo 20% powierzchni kraju.

Gornictwo zawsze bylo, jest i chyba bedzie branzg zaliczajacg si¢ do branz ,,glo$nych”, charakteryzujacych sie znaczng emisja
hafasu. W gornictwie podziemnym efekty akustyczne s3 dodatkowo wzmacniane przez odbicia dzwieku od powierzchni zamknie-
tych wyrobisk gorniczych. Poziom natezenia dZzwigku osigga w warunkach dotowych wartosci rzedu 90-100 i wigcej decybeli, co
negatywnie wplywa na organizm czlowieka.

Hatas stanowi tez jeden z gtéwnych czynnikow szkodliwych w gornictwie odkrywkowym, przy czym mozna tu wyodrebnic
dwa rodzaje hatasow. Halasy ciagte (emitowane przez maszyny i urzadzenia, a gtéwnie kruszarki) oraz hatasy impulsowe (roboty
strzalowe). Poziomy tych hatasow czesto przekraczajg warto$ci dopuszczalne, a ponadto stanowig zagrozenie dla srodowiska ze-
wnetrznego, szczegolnie gdy roboty gérnicze usytuowane sa w poblizu rezerwatéw przyrody czy osiedli mieszkaniowych.

W gérnictwie naftowym i gornictwie gazu ziemnego hatas jest najcz¢sciej wystepujacym czynnikiem szkodliwym w srodowi-
sku pracy. Zrédlem hatasu sg urzadzenia wiertnicze, a niektore z nich jak sprezarki, generatory pradowe, pompy ptuczkowe czy
systemy hydrauliczne s Zrédtami halasu o duzym natezeniu. Halas ten jest najbardziej ucigzliwy dla pracownikéw, ze wzgledu
na przewaznie bliskg lokalizacjg zaplecza socjalno-administracyjnego, a przeciez emitowany jest calodobowo i we wszystkie dni
tygodnia. Halas ten dokuczliwy jest réwniez dla okolicznych mieszkancéw i srodowiska przyrodniczego, a gléwnie ptactwa i zwie-
rzyny. Dokuczliwo$¢ hatasu dla okolicznych mieszkancow zwigksza si¢ w porze nocnej i naturalnie w okresie letnim, kiedy z uwagi
na czestsze przebywanie na powietrzu subiektywne odczucia dyskomfortu akustycznego sg spotegowane.

Hatas jest dla czlowieka szkodliwy co najmniej z dwoch powodéw. Pierwszym jest trwale uszkodzenie stuchu powodujace cho-
robe zawodowa o nazwie; obustronny trwaly ubytek stuchu typu slimakowego spowodowany hatasem, ktéra uznano w Eu-
ropie za ,,najpowszechniejsza nieodwracalng chorobe zawodows”.

Drugim powodem szkodliwosci hatasu jest jego niekorzystny wplyw na ukfad nerwowy cztowieka powodujacy tzw. przewlekty
uraz akustyczny. Pracownicy narazeni na silny hatas czesciej zapadajg na réznorodne schorzenia, szczegolnie uktadu krazenia,
ukfadu drog oddechowych oraz ukladu trawiennego.

Ponadto wysokie poziomy hatasu zmniejszaja zdolnos¢ styszenia, komunikowania si¢ i wzajemnego ostrzegania, co zwigksza
prawdopodobienstwo popelnienia btedow podczas pracy, a wigc i wypadkéw. Wymuszona przez nadmierny hatas koniecznosé
podnoszenia glosu powoduje dodatkowy stres, co moze te niekorzystne zjawiska potegowaé.

Skale problemu okresla fakt ze w latach 2004-2008 u 413 pracownikéw (lub bylych pracownikéw) gérnictwa, stwierdzono cho-
robg zawodowa objawiajacg si¢ trwalym ubytkiem stuchu. W strefach zagrozonych hatasem w 2008 roku pracowalo 26 459 pra-
cownikéw. W zwigzku z tym zagrozeniem w 2008 roku urzedy gérnicze przeprowadzity 71 inspekcji problemowych.

W celu ograniczenia narazenia pracownikéw na hatas stosuje si¢ szereg $rodkéw technicznych i organizacyjnych, a w przypadku
gdy nie przynosza one zadowalajacych rezultatow, stosuje si¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. W gérnictwie wegla ka-
miennego powstaly specjalne programy kompleksowego zapobiegania uszkodzeniom stuchu. Programy te sg sukcesywnie wdraza-
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ne w kopalniach wegla kamiennego powodujgc znaczne ograniczenie liczby nowych przypadkéw zawodowego uszkodzenia stuchu
wisrdd gornikow oraz dodatkowo przyczyniaja sie do znacznego podniesienia poziomu kompetencji stuzb profilaktycznych.

W gornictwie odkrywkowym i otworowym stosuje si¢ amortyzacje glosnych maszyn i urzadzen poprzez stosowanie ochron
przeciwdzwickowych w postaci ekranéw akustycznych i specjalnych oston zamontowanych na urzadzeniach emitujgcych nad-
mierny hatas.

Maszyny i urzadzenia stosowane w gornictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym posiadaja coraz wigksza moc, pra-
cuja w wiekszosci na zasadzie ruchu obrotowego. Znaczy to ze nadmierny halas jest i bedzie nieodlacznym elementem pozyski-
wania kopalin. Stosowane obecnie technologie urabiania, uzywanie materiatéw wybuchowych, tadowanie i transport urobku,
czgsto stanowig Zrodfa nadmiernego hatasu i powodujg znaczne zagrozenie akustyczne, a jego zredukowanie do bezpiecznych dla
zdrowia wartosci jest niezwykle trudne.

Radiacja

Gléwnymi Zrédtami zagrozenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotworczych w podziemnych zakfadach gorni-
czych sa krétkozyciowe produkty rozpadu radonu, mogace oddzialywac na uklad oddechowy czlowieka, oraz izotopy radu obec-
ne w wodach dotowych i wytracajacych sie z nich osadach, ktére moga powodowac skazenia wewnetrzne oraz, wraz ze swoimi
pochodnymi, emitujg promieniowanie gamma.

Miarg narazenia na dzialanie promieniowania jonizujacego jest dawka skuteczna ponad tlo naturalne lub w odniesieniu do
wybranych organdéw dawka réwnowazna. Dawke wyraza sie w siwertach (Sv). Narazenie na zwigkszone dawki promieniowania
jonizujacego moze powodowad zmiany genetyczne lub nowotworowe, a w skrajnych przypadkach nawet $mier¢. Dawki graniczne
zostaly ustalone przez prawo na znacznie nizszym poziomie niz ten, przy ktorym widoczne sa jakiekolwiek skutki somatyczne tak
aby chronily ludzi przed zmianami genetycznymi i nowotworowymi. Z tego powodu dawki graniczne okreslone dla ogétu lud-
noéci sg nizsze niz dla grup narazonych na podwyzszone promieniowanie, podlegajacych $cislejszemu nadzorowi pomiarowemu
i kontroli zdrowotnej. Zgodnie z definicja zawarta w prawie atomowym dawka graniczna jest wartoscia dawki promieniowania
jonizujacego, wyrazong jako dawka skuteczna lub réwnowazna, pochodzaca od kontrolowanej dzialalnosci zawodowej okreslo-
nych grup osob, ktoérej poza przypadkami przewidzianymi w ustawie nie wolno przekroczy¢. Zgodnie z ustawg prawo atomowe,
dawki graniczne obejmuja sume dawek pochodzacych od narazenia zewnetrznego i wewnetrznego nie obejmuja jednak narazenia
na promieniowanie naturalne, jezeli narazenie to nie zostalo zwigkszone w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Gornicy zostali zaliczeni do grupy, ktdrej dziatalnos¢ zawodowa jest zwigzana z wystepowaniem wzmozonego promieniowania
naturalnego. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujace-
go ustanowiono nastepujace wartoéci dawek granicznych promieniowania jonizujacego. Dawka graniczna, wyrazona jako dawka
skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciggu roku kalendarzowego. Dawka ta moze by¢ w danym roku kalendarzowym prze-
kroczona do wartosci 50 mSv, pod warunkiem, ze w ciggu kolejnych pieciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartos$¢ nie prze-
kroczy 100 mSv. W poréwnaniu do 0s6b z ogotu ludnosci, dopuszczalne dawki dla pracownikéw sg wyzsze, lecz grupa ta podlega
jednoczesnie systematycznej kontroli. Prawo Atomowe wprowadza dla niej dwie kategorie zagrozenia A i B, ktore zostaly ustano-
wione w celu dostosowania sposobu oceny zagrozenia w jednostkach organizacyjnych do jego spodziewanego poziomu, co w kon-
sekwencji ufatwia planowanie przedsigwzie¢ z zakresu ochrony radiologicznej takich jak sposéb prowadzenia pomiaréw i dziatan
prewencyjnych oraz unikanie rozprzestrzeniania si¢ skazen. Podanych tu wartosci dawek nie nalezy traktowac jak dawek granicz-
nych, ktérych nie mozna przekracza, ale jako wartosci pewnych pozioméw prewencyjnych ufatwiajacych prowadzenie ochrony
radiologicznej i zwigkszajacych bezpieczenstwo pracownikow.

Kategoria A obejmuje pracownikow, ktérzy moga by¢ narazeni na dawke skuteczng przekraczajacg 6 mSv (milisiwertow) w cia-
gu roku lub na dawke réwnowazng przekraczajacg jedna trzecig wartoéci dawek granicznych dla soczewek oczu, skéry i konczyn.
Kategoria B obejmuje pracownikéw, ktérzy moga by¢ narazeni na dawke skuteczng przekraczajacg 1 mSv w ciggu roku lub na
dawke réwnowazng réwng jednej dwudziestej wartosci dawek granicznych dla soczewek oczu, skory i koficzyn. W zaleznosci od
kategorii prowadzi si¢ w odpowiedni sposéb oceng stopnia zagrozenia ze strony promieniowania jonizujacego. Pracownicy kate-
gorii A podlegaja ocenie narazenia prowadzonej na podstawie systematycznych pomiaréw dawek indywidualnych, a jezeli moga
by¢ narazeni na skazenie wewnetrzne majgce wplyw na poziom dawki skutecznej dla tej kategorii pracownikéw, podlegaja réw-
niez pomiarom skazen wewnetrznych. Pracownicy kategorii B podlegaja ocenie narazenia prowadzonej na podstawie pomiaréw
dozymetrycznych w $rodowisku pracy w sposéb pozwalajacy stwierdzi¢ prawidtowos¢ zaliczenia pracownikéw do tej kategorii.
Dla pracownikéw kategorii A, kierownik jednostki organizacyjnej obowigzany jest prowadzi¢ rejestr dawek indywidualnych. In-
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formacje te s3 réwniez przesytane do Panstwowej Agencji Atomistyki, (Centralnego Rejestru Dawek) prowadzonego przez Preze-
sa Agencji. W celu dostosowania dzialan i srodkéw ochrony radiologicznej pracownikéw do wielkosci i rodzajow zagrozen wpro-
wadza si¢ podziat lokalizacji miejsc pracy. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 20.09.2004r. (Dziennik Ustaw nr 219,
Poz. 2227) ustala w wyrobiskach dofowych podziemnych zaktadéw gérniczych, dwie klasy wyrobisk zagrozonych radiacyjnie na-
turalnymi substancjami promieniotworczymi. Wyrobiska klasy A, do ktorych zalicza si¢ wyrobiska zlokalizowane na terenach
kontrolowanych oraz wyrobiska klasy B, do ktérych zalicza sie wyrobiska zlokalizowane na terenach nadzorowanych w rozumie-
niu przepiséw Prawa Atomowego.
Rozporzadzenie odwoluje si¢ do prawa atomowego, w ktérym zostaly okreslone pojecia terenu kontrolowanego i terenu
nadzorowanego:
1) tereny kontrolowane, na ktorych istnieje mozliwo$¢ otrzymania dawek okreslonych dla pracownikéw kategorii A lub mozli-
wo$¢ rozprzestrzeniania sie skazen promieniotworczych,
2) tereny nadzorowane, na ktorych istnieje mozliwos¢ otrzymania dawek okreslonych dla pracownikéow kategorii B i ktdre nie
zostaly zaliczone do terenéw kontrolowanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 9 czerwca 2006 r. (Dziennik Ustaw 2006 r. nr 124, poz. 863), ustala zasady ochrony ra-
diologicznej w podziemnych zakladach gérniczych, a takze wykonywanie pomiaréw i sposob oceny dawek. Zgodnie z tym roz-
porzadzeniem, nadzoér nad ochrong przed zagrozeniem naturalnym substancjami promieniotwérczymi, zwanym dalej zagroze-
niem radiacyjnym, sprawuje osoba posiadajaca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej IOR-1 nadane w trybie okreslonym
przepisami Prawa Atomowego.

Dla dokonania oceny narazenia wykonywane s3 pomiary: stezenia energii potencjalnej alfa w powietrzu, ekspozycji na ze-
wnetrzne promieniowanie gamma, st¢zenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 w wodach oraz aktywnosci wlasciwej radu Ra-226
i Ra-228 w osadach. Na podstawie uzyskanych wynikow oblicza si¢ dawke skuteczng. W przypadkach gdy wykonywana praca
stwarza zagrozenie wnikniecia substancji promieniotworczych do wnetrza organizmu, np. przy kontakcie z wodami kopalniany-
mi i osadami kopalnianymi, wielko$¢ tej dodatkowej dawki obciazajacej ocenia akredytowane laboratorium na podstawie szcze-
gotowych informacji dostarczonych przez inspektora ochrony radiologicznej, a w szczegdlnosci informacji o czasie kontaktu z wo-
dami kopalnianymi i osadami kopalnianymi, charakterze wykonywanej pracy i zastosowanej technologii, zapyleniu i wilgotnosci
powietrza oraz stosowanych ochronach osobistych.

W roku 2008, podobnie jak w latach ubieglych, do kontroli zagrozenia krétkozyciowymi produktami rozpadu radonu sto-
sowano przystawki ALFA-31 wspélpracujace z pylomierzami typu Barbara oraz urzadzenie ALFA montowane w aspiratorach
AP-2000EX. Pomiary wykonywane byly na stanowiskach pracy przez okres od kilku godzin do jednej zmiany roboczej. Odczyt
przystawek wykonywany byt w laboratorium, a wynik pomiaru byt dostepny nastepnego dnia po dostarczeniu przystawki do od-
czytu. Do kontroli srodowiskowej dopuszcza si¢ réwniez stosowanie radiometréw gorniczych RGR.

Do kontroli dawek promieniowania gamma stosowano dawkomierze GAMMA-31 zawierajace detektory termoluminescencyj-
ne. Dawkomierze te stosowane byly zaréwno do pomiardw $rodowiskowych jak i w kontroli dawek indywidualnych. Do kontroli
$rodowiskowej dopuszcza si¢ réwniez stosowanie radiometréw gamma.

Kontrole zagrozenia radono$nymi wodami i osadami przeprowadzano w oparciu o metody laboratoryjne. Za wyznaczenie sta-
nowisk pomiarowych, wykonanie pomiaréw na stanowisku lub pobér probek do analiz laboratoryjnych byty odpowiedzialne od-
powiednie stuzby kopalniane. Urzadzenia pomiarowe (przystawki typu ALFA i dawkomierze GAMMA-31) oraz prébki wod lub
osadow byty dostarczane do Laboratorium Radiometrii GIG, gdzie dokonywano ich odczytu lub analizy. Wyniki pomiaréw byty
przekazywane w formie raportu z badan.

Zagrozenie krotkozyciowymi produktami rozpadu radonu

W 2008 roku w kopalniach wegla kamiennego wykonano ponad 2900 pomiaréw stezenia energii potencjalnej ( krétkozycio-
wych produktéw rozpadu radonu z pomoca przystawek typu ALFA oraz okolo 550 pomiaréw wykonywanych przez stuzby kopal-
niane z zastosowaniem radiometréw gorniczych RGR.

W kopalniach rud metali niezelaznych i soli rowniez wykonano ponad 2900 pomiardw stezenia energii potencjalnej a. Pomia-
ry te wykonywane byty gléwnie radiometrami gérniczymi.
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Biorac pod uwage limity okre$lone w przepisach stan zagrozenia wygladal nastepujaco:
- poziom 0,5 pJ/m’ zostal przekroczony:
w10 wyrobiskach 8 kopaln wegla kamiennego;
« w7 rejonach wentylacyjnych obejmujacych 4 wyrobiska kopaln rud cynku i ofowiu oraz w 7 rejonach obejmujgcych wyro-
biska kopaln rud miedzi;
- poziom 2,5 p J/m’ zostal przekroczony:
« w 2 wyrobiskach 1 kopalni wegla kamiennego (3 pomiary);
« w 2 wyrobiskach eksploatacyjnych w 1 kopalni cynku i ofowiu;
- maksymalna warto$¢ stezenia energii potencjalnej alfa wynosita:
o w kopalniach wegla: 2,87 pJ/m’,
« wkopalniach rud metali niezelaznych: 2,79 pJ/m’.
Maksymalna wartos¢ dawki skutecznej, ktérg mogltby w 2008 roku otrzymac gornik od produktéw rozpadu radonu, nie prze-
kroczyta wartosci 5,9 mSv (dla rzeczywistego czasu pracy, uwzgledniajac tlo naturalne na poziomie 0,1 pj/m’).

Zagrozenie promieniowaniem gamma
W roku 2008 w wyrobiskach podziemnych wykonano 842 pomiary mocy dawki pochlonietej promieniowania gamma w po-
wietrzu oraz dawek indywidualnych otrzymanych przez pracownikéw zatrudnionych pod ziemia.

Pomiary srodowiskowe

Pomiary mocy dawki pochfonigtej w powietrzu wykonywane byly przez stuzby kopalniane za pomoca radiometréw gamma
(glownie jako pomiary rozpoznawcze, chwilowe), albo za pomoca dawkomierzy GAMMA-31 (dtugookresowe pomiary srodowi-
skowe). Pomiary dawek indywidualnych wykonywane byty wytgcznie za pomocg dawkomierzy osobistych GAMMA-31.

W 2008 roku w kopalniach wegla kamiennego wykonano 504 pomiary srodowiskowe mocy dawek pochfonigtych promienio-
wania gamma.

W kopalniach rud metali niezelaznych i soli kamiennej wykonano 224 pomiary. Podobnie jak w latach ubieglych najbardziej
zagrozeni tym promieniowaniem sg gornicy kopali wegla kamiennego.

W szesciu kopalniach wegla kamiennego moc dawki promieniowania gamma przekroczyla wartos¢ 0,5 pGy/h. Poziom
1,75 p Gy/h, zostal przekroczony w dwoch wyrobiskach dwdch kopaln. Poziom 3.0 (Gy/h zostat przekroczony 2 wyrobiskach dwdch
kopaln. Maksymalna wartos¢ mocy dawki pochlonigtej zmierzona w kopalniach wegla kamiennego wyniosta 5,14 uGy/h.

Pomiary indywidualne

W 2008 roku w 12 kopalniach wegla kamiennego przeprowadzono 172 pomiary dawek indywidualnych promieniowania gam-
ma. W kopalniach rud metali niezelaznych wykonano 126 takich pomiaréw. Maksymalna roczna dawka skuteczna ponad tlo na-
turalne, jaka potencjalnie gornik w kopalni wegla kamiennego moglby otrzymaé, wynosita okoto 5,3 mSv. W kopalniach rud me-
tali niezelaznych maksymalna roczna dawka skuteczna jaka potencjalnie gérnik mogtby otrzymac, wynosita 1,46 mSv.

Promieniotwdrcze wody

W 2008 roku wykonano 524 analiz promieniotworczosci wod kopalnianych pobranych w wyrobiskach dotowych. W kopalniach
wegla kamiennego wykonano 480 pomiaréw. Najwyzsze stezenia radu stwierdzono w wodach dofowych kopaln wegla kamienne-
go. W 144 probkach wod stwierdzono rad w stezeniach przekraczajacych 1 kBg/m?. Z tej liczby stwierdzono 25 probek wéd typu A
tj. zawierajacych jony baru. Wszystkie te wody zawieraty rad w stezeniach przekraczajacych 1 kBq/m®.

Wody typu A majg duzy wptyw na stan bezpieczenistwa radiacyjnego, poniewaz wytracaja si¢ z nich osady zawierajace siar-
czan baru z dodatkiem siarczanu radu.

Poziom 300 kBq/m’® w 2008 roku nie zostal przekroczony. W wodach kopaln wegla kamiennego maksymalne wartosci stezen
radu wynosity:

o radu**Ra-168,1 kBg/m’,

o radu?®Ra- 74,2 kBg/m®.

W kopalniach rud metali niezelaznych wykonano pomiary na 45 probkach. W znacznej wigkszosci probek wod stwierdzono
rad w stezeniach nieprzekraczajacych 1 kBg/m’.
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Promieniotworcze osady dolowe

W 2008 roku wykonano analizy promieniotworczosci 129 probek osadéw dotowych z tej liczby 113 pobranych w 21 kopalniach
wegla kamiennego. Najwyzsze aktywnos$ci wlasciwe izotopow radu w osadach stwierdzono w kopalniach wegla kamiennego. War-
tosci tych aktywnosci wynosity odpowiednio:

o dlaradu**Ra - 126,270 kBq/kg

o dlaradu*®Ra- 72,297 kBq/kg.

W pieciu kopalniach stwierdzono wystepowanie osadow, w ktérych sumaryczne stezenie izotopow radu przekraczalo wartos¢
10 kBq/kg. Zgodnie z przepisami osady takie kwalifikowaly si¢ do kategorii odpadéw promieniotworczych niskoaktywnych.

Nalezy zaznaczy¢, ze wyrobiska te nie byty dostepne dla ogétu zalogi. Pracujacy w nim gornicy objeci byli dozymetria indywidu-
alng, a dodatkowe dawki roczne nie przekraczaty dopuszczalnych wartosci. Dokonanie oceny wielko$ci dawek, jakie gérnicy mo-
gli wchlong¢ w wyniku kontaktu z promieniotworczymi wodami i osadami dofowymi jest nietatwe do przeprowadzenia. Trudno
jest oszacowac ilo$¢ wchlonietego osadu lub wody, zachodzi to bowiem w sposob przypadkowy. Wielko$ci dawek oszacowane na
podstawie stezen radu w wodach i aktywno$ci wlasciwej osadéw, sugerujg, ze wartosci te nie powinny przekroczy¢ 1 mSv w ciggu
roku. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w razie pracy w wyrobiskach gdzie wystepowalyby osady dotowe o wysokiej aktywnosci
wladciwej radu wartos¢ otrzymanej dawki moglaby przekroczy¢ 6 mSv w skali roku.

W kopalniach rud metali niezelaznych wykonano pomiary na 12 prébkach. W znacznej wiekszosci probek nie stwierdzono radu
w stezeniach odbiegajacych od naturalnie wystepujacych w przyrodzie.

Ocena lacznego zagrozenia ze wszystkich zrddel narazenia

Zgodnie z wynikami pomiaréw wykonywanych w 2008 roku, maksymalne dawki pochodzity od krétkozyciowych produktéw
rozpadu radonu w jednym z wyrobisk kopalni wegla kamiennego. Maksymalna dawka od tego Zrddta zagrozenia moglaby wy-
nosi¢ okoto 5,91 mSv/rok.

Warto$ci maksymalne poszczegdlnych zZrodet zagrozenia nie wystepowaly w tej samej kopalni i na tym samym stanowisku
pracy, tym samym Zaden gérnik nie miat mozliwosci otrzymania dawki réwnej sumie dawek maksymalnych od poszczegdlnych
zrédel. Nalezy podkresli¢, ze tylko niewielka czes¢ wyrobisk w kilku kopalniach zaliczona byta do zagrozonych radiacyjnie.

Stezenia energii potencjalnej a krétkozyciowych produktéw rozpadu radonu, stwarzajace zagrozenie dla zatrudnionej w wyro-
biskach zalogi nie utrzymuja si¢ zbyt dlugo. Dzialania zapobiegawcze wdrazane po stwierdzeniu zagrozenia, polegajace na zmianie
kierunku przewietrzania wyrobisk lub zmianie systemu odwadniania, usuwaty zagrozenie po kilku tygodniach.

Natomiast zagrozenie radiacyjne od wod i osadéw i promieniowania gamma utrzymywato si¢ w wyrobiskach na stosunkowo
stabilnym poziomie. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze byly to wyrobiska, w ktérych pracownicy przebywali sporadycznie. Dziatania
prowadzone dla ograniczenia tego zagrozenia mialy na celu ograniczenie dostepu zalodze do tych wyrobisk, w ktérych nastepo-
walo osadzanie si¢ substancji zawartych w wodach kopalnianych. Dla usuwania osadéw z tych wyrobisk opracowano specjalne
technologie majace na celu zminimalizowanie zagrozenia dla zatrudnionej w tym procesie zalogi.

Wykonywane byly réwniez specjalne wyrobiska w ktdrych, w procesie technologicznym wytracane byty z wéd kopalnianych
naturalne substancje promieniotworcze. Wyrobiska w ktérych nastepowato osadzanie substancji promieniotwérczych byty tak
zaprojektowane i wykonane aby nigdy nie byty dostepne dla zalogi. Oczyszczone w wyniku procesu technologicznego wody nie
stwarzaly juz zagrozenia radiacyjnego.

Analizujac poziom zagrozenia radiacyjnego w kopalniach wegla kamiennego, okreslony zgodnie z obecnie obowigzujacymi
przepisami, mozna zauwazyc¢, ze od roku 2005 ustabilizowal sie na poziomie okreslonym przez warto$¢ rocznej dawki skutecznej
wynoszgcej okoto 1,5 mSv/rok. Nalezy przy tym podkresli¢, ze zdecydowana wiekszo$¢ pracownikéw kopaln przebywata w rejo-
nach, w ktérych wyrobiska byty zakwalifikowane jako nie zagrozone radiacyjnie. W zadnej z kopaln nie stwierdzono przekrocze-
nia dawki granicznej 20 mSv na rok. Liczba pracownikéw zatrudnionych lub przebywajacych okresowo w zagrozonych wyrobi-
skach jest niewielka. Szacuje si¢, ze okolo 2% ogétu pracownikéw bylo zatrudnianych lub przebywalo okresowo w wyrobiskach
zakwalifikowanych do zagrozonych.

Wibracja

Praca urzadzen i maszyn stosowanych powszechnie w gérnictwie poza nadmiernym hatasem jest réwniez zrédlem drgan me-
chanicznych. Drgania mechaniczne sg jednym z cze¢sciej wystepujacych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pra-
cy. W przypadku gdy drgania te dziatajg na organizm czfowieka za posrednictwem cial statych, uzywa si¢ okre$lenia wibracja.
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W wyniku dtugotrwatego oddzialywania drgan mechanicznych, o zakresie czestotliwosci 3-350 Hz, wnikajacych do organizmu
dochodzi u ludzi do zmian w réznych narzadach i ukfadach, a zmiany te s3 nieodwracalne i moga by¢ powazne. Wystapienie ze-
spolu tych zmian oraz udokumentowana ekspozycja na dziatanie drgan przekraczajacych wartoéci dopuszczalne dla organizmu,
stanowi podstawe rozpoznania choroby zawodowej zwanej zespotem wibracyjnym.

Wibracja meczy, zmniejsza zdolnos¢ koncentracji, a poniewaz jest polaczona przewaznie z nadmiernym hatasem, utrudnia
spostrzegawczo$¢ i wrecz uniemozliwia skupienia uwagi, co w praktyce oznacza szybsze i wicksze zmeczenie majgce oczywisty
negatywny wplyw na bezpieczefistwo pracy. Nie do konca réwniez s poznane objawy szkodliwego dzialania wibracji na sfere
psychiczna.

Drgania mechaniczne w srodowisku pracy, z uwagi na skutki zdrowotne, dzielimy na drgania o dzialaniu ogélnym (przeka-
zywane przez nogi i tutéw) oraz drgania o dzialaniu miejscowym (przekazywane przez konczyny gérne). Drgania o dzialaniu
ogdélnym wnikaja do organizmu poprzez nogi lub tulow z siedzisk lub podldég maszyn lub srodkéw transportu, a takze z podloza
na ktérym stoi operator. Jezeli drgania wnikaja do organizmu poprzez konczyny gérne, wtedy mowi si¢ o drganiach o dziataniu
miejscowym.

W gornictwie najczestszym zroédlem drgan o dziataniu ogélnym sa siedziska i podtogi maszyn oraz siedziska i podlogi srodkéw
transportu. Zdarza si¢, ze Zrodtem drgan jest podloze na ktérym stoi pracownik, wprowadzone w drgania przez pracujace maszyny
i urzadzenia. Zrédta drgan dzialajace przez koriczyny gorne to wszystkie reczne narzedzia uderzeniowe lub obrotowe o napedzie
pneumatycznym, hydraulicznym, elektrycznym lub spalinowym. Zrédtem drgan mogg by¢ dzwignie sterujace maszyn i pojazdéw,
a takze przytrzymywane recznie obrabiane elementy. Wiele urzadzen stosowanych w gornictwie jest Zrodtem drgan w stopniu
zagrazajacym zdrowiu pracownikéw. Pojazdy, maszyny i urzadzenia stosowane w gornictwie podziemnym i powierzchniowym
posiadaja elementy ruchome pracujace w wigkszo$ci na zasadzie ruchu obrotowego, a z ruchem obrotowym zwigzane s3 drgania.
Na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez rece, narazeni sg operatorzy coraz powszechniej stosowanych urzadzen
tzw. matej mechanizacji, natomiast na drgania o dziataniu ogdlnym przede wszystkim operatorzy maszyn i pojazdow.

Zaburzenia naczyniowe i nerwowe z reguly narastaja bardzo wolno, a pelnoobjawowa posta¢ zespolu wibracyjnego rozwija
sie po kilku a nawet kilkunastu latach narazenia zawodowego. Wprawdzie zagrozenie to obejmuje okoto 2% ogétu pracownikéw
w gornictwie, jednakze nalezy podkresli¢, ze zmiany chorobowe w postaci zaawansowanej choroby wibracyjnej sa nieodwracalne,
aleczenie sprowadza si¢ gléwnie do rehabilitacji sanatoryjne;j.

W Polsce przyjeta jest nastepujaca klasyfikacja zespolu wibracyjnego:

- postaé naczyniowo-nerwowa,

— postac kostno-stawowa,

- posta¢ mieszana naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa.

Skale problemu okresla fakt ze w latach 2004-2008 u 155 pracownikéw (lub bytych pracownikéw) gornictwa, stwierdzono cho-
robe zawodowg uznang jako zespot wibracyjny.

W 2008 roku na stanowiskach pracy zagrozonych wibracja zatrudnionych bylo 3153 pracownikéw. W zwigzku z tym za-
grozeniem urzedy gornicze w 2008 roku przeprowadzity 51 inspekcji problemowych.

Profilaktyka stosowana w gornictwie polega gléwnie na zmniejszaniu propagacji drgan poprzez instalowanie, tam gdzie jest to
mozliwe, podestow i siedzisk antywibracyjnych, stosowanie ttumikéw drgan lub rekawic antywibracyjnych.

Znane jest szczegolnie niekorzystne wspotwystepowanie wibracji z mikroklimatem zimnym. W przypadkach gdy nie udaje
si¢ uzyskac dopuszczalnych wartosci drgan mechanicznych wtedy na zagrozonych stanowiskach stosuje si¢ rotacje pracownikow,
a takze skraca si¢ czas pracy celem ograniczania dziennej lub tygodniowej dawki oddziatywania tego narazenia.

Istnieja jednak pewne symptomy, Ze liczba stwierdzonych przypadkéw zachorowalnosci na zespot wibracyjny, szczegélnie
w gornictwie wegla kamiennego, moze by¢ niedoszacowana. Tym bardziej ze wedlug szacunkéw w Unii Europejskiej na drgania
narazonych jest 24% pracownikéw przez co najmniej 25% czasu pracy. Dlatego poczawszy od 2005 roku w Wyzszym Urzedzie Gor-
niczym w ramach cyklicznych szkolen dla pracownikéw inspekceyjno-technicznych urzedéw gérniczych podjeto inicjatywe, ktérej
gléwnym celem bylo zintensyfikowanie dziatan nadzoru gérniczego do profilaktyki narazenia na drgania mechaniczne.

Warunki mikroklimatu

Zagrozenie klimatyczne w $rodowisku pracy polega na zakloceniu réwnowagi cieplnej pracownika i przegrzaniu lub wy-
ziebieniu organizmu, co moze mie¢ niekorzystny wptyw na jego zdrowie. Czlowiek, jako organizm stalocieplny, wyposazony jest
w fizjologiczny mechanizm termoregulacji utrzymujacy temperature ciala na poziomie okoto 37°C. W przypadku gdy warunki
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$rodowiska pracy charakteryzuja si¢ zbyt niska lub nadmierng temperatura powietrza, wtedy powodujg one okreslone obcigze-
nia termiczne pracownikow, a praca wykonywania w takim srodowisku jest Zrodlem zagrozenia okre$lanego jako zagrozenie
klimatyczne.

Wedtug definicji GUS mikroklimat goracy istnieje wtedy gdy w srodowisku pracy panuje temperatura powietrza powyzej 30°C
i wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest notowana powyzej 65%, natomiast z mikroklimatem zimnym mamy do czynienia gdy tem-
peratura spada ponizej 14°C i wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest powyzej 65%.

Gornictwo jest branza, w ktorej zagrozenie klimatyczne jest powszechne. Z najwiekszym zagrozeniem klimatycznym mamy
do czynienia w gornictwie podziemnym. Dodatkowo w przyszlosci nalezy sig liczy¢ z roku na rok z dalszym pogarszaniem zagro-
zenia klimatycznego zwigzanym ze schodzeniem z eksploatacjg na glebsze poziomy oraz zwiekszaniem koncentracji wydobycia.
W gérnictwie odkrywkowym zagrozenie to zwigzane jest to z caloroczng pracg na wolnym powietrzu.

Do oceny mikroklimatu stosuje si¢ pewne empiryczne wskazniki okreslajace obcigzenia termiczne dzialajace na cztowieka
w $rodowisku pracy. Wskaznik WBGT (wet bulb globe temperature) jest wskaznikiem obcigzenia cieplnego wyliczonym wedtug
okreslonego wzoru na podstawie pomiaréw temperatury termometrem suchym, naturalnie przewietrzanym termometrem wil-
gotnym i poczernionym termometrem kulistym. Na jego podstawie wediug odpowiednich tablic wyznacza si¢ okreslone wartosci
wydatku energetycznego. Innym wskaznikiem stosowanym do oceny mikroklimatu jest Temperatura Zastgpcza Klimatu (TZK).

Zagrozenie klimatyczne w postaci srodowiska termicznie gorgcego wystepuje gtéwnie w podziemnych zaktadach gérniczych,
ze szczegolng intensywnoscig w glebokich kopalniach wegla kamiennego i wszystkich kopalniach rud miedzi. Skutki nadmier-
nego obciazenia cieplnego organizmu mogga spowodowac udar cieplny, a jest to juz zjawisko grozne dla zdrowia a nawet zycia. Nie
bez znaczenia jest réwniez zmiana impedanciji ciala czlowieka wynikajaca z przebywania w srodowisku goracym. Przebywanie
w $rodowisku goragcym powoduje obfite pocenie sie, czyli napetnienie kanalikow potowych w skérze czlowieka potem. Pot, ktory
jest dobrym przewodnikiem, powoduje wigkszg podatnos¢ organizmu cztowieka na skutki dziatania pradu elektrycznego w przy-
padku razenia.

Srodowisko termicznie gorgce, wystepujace w podziemnych zaktadach gérniczych, spowodowane jest gléwnie prowadzeniem
robot gérniczych w gorotworze charakteryzujacym si¢ wysoka temperaturg pierwotng skal przy duzej wilgotnosci powietrza. Naj-
wyzszym procentem liczby wyrobisk z podwyzszong temperaturg powietrza charakteryzujg si¢ kopalnie Jastrzebskiej Spotki We-
glowej SA (30% w 2008 roku). W kopalniach tych srednia temperatura skal na najglebszym poziomie eksploatacyjnym siega nawet
45°C (KWK, Jas-Mos”). Oczywiscie nie bez znaczenia sg rdwniez czynniki technologiczne, zwigkszajace zagrozenie klimatyczne,
takie jak koncentracja wydobycia oraz duze moce zainstalowanych maszyn urabiajgcych i urzadzen odstawczych.

Warunki pracy z uwagi na cieplne $rodowisko pracy okreslaja nastepujace parametry:

o jezeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym nie przekracza 28°C i intensywno$¢ chlodzenia jest wieksza

od 11 katastopni wilgotnych - praca dozwolona jest w normalnym wymiarze czasu (7,5 godz.),

« jezeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym zawiera si¢ przedziale 28-33°C lub intensywno$¢ chlodzenia

jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych — dzien pracy powinien by¢ skrécony do 6 godzin,

o jezeli wystepuje przekroczenie temperatury 33°C — praca jest zabroniona (z wyjatkiem akcji ratowniczych).

W 2008 roku w 23 zakladach gérniczych (20 kopaln wegla kamiennego i trzy kopalnie rud miedzi), ze wzgledu na przekroczo-
ng temperature powietrza suchego powyzej 28°C lub gdy intensywnos¢ chtodzenia byla nizsza od 11 katastopni wilgotnych, pro-
wadzono roboty gérnicze w wyrobiskach w skréconym czasie pracy.

W warunkach zagrozenia klimatycznego w 2008 roku zatrudnionych bylto 27290 pracownikéw. Urzedy gornicze kontrolowaty
w 2008 roku wystepowanie zagrozenia klimatycznego i wykonaly w tym zakresie 149 inspekgji problemowych.

Poprawa warunkéw klimatycznych w najbardziej zagrozonych kopalniach polegala na zwiekszaniu intensywnosci przewie-
trzania oraz stosowaniu urzadzen chlodniczych. Systemy klimatyzacji wprowadzane w kopalniach podziemnych dzielg si¢ na
lokalne, grupowe i centralne.

Klimatyzacja lokalna oparta jest na maszynach o mocy rzedu kilkuset kW przeznaczonych do schtadzania powietrza w jed-
nym wyrobisku. Systemy klimatyzacji lokalnej pracuja we wszystkich kopalniach rud miedzi w KGHM SA oraz w szeregu kopal-
niach wegla kamiennego.

Klimatyzacja grupowa skiada sie ze stacjonarnych maszyn o mocy rzedu kilku MW chlodzacych wode w obiegach zamknie-
tych. Woda ta schtadza powietrze w chlodnicach rozmieszczonych w poszczegolnych wyrobiskach przewaznie jednego rejonu
eksploatacyjnego.
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Klimatyzacja centralna jest realizowana poprzez umieszczenie agregatéw chlodniczych o mocy rzedu kilku lub kilkudziesie-
ciu megawatéw na powierzchni.

Szeroko stosuje si¢ rowniez w gornictwie podziemnym, szczegolnie miedziowym, rozwigzania klimatyzacji stanowiskowej
w postaci klimatyzowanych kabin dla operatoréw. Ogranicza si¢ ciepto emitowane z gérotworu poprzez termoizolacje gtdwnych
wyrobisk, szczegolnie tych, ktérymi doprowadzane bylo $wieze powietrze. Ogranicza si¢ réwniez nawilzanie powietrza poprzez
hermetyzowanie uje¢ wody.

Do zagrozen klimatycznych nalezg réwniez zagrozenia wynikajace z dzialania sit przyrody. Pamietna zima z przetomu lat
2005/2006, a takze ostatnia zima w 2008/2009 roku, pomimo spodziewanego efektu cieplarnianego, przypomniala o istnieniu
w gornictwie zagrozenia zwigzanego z ekspozycja na mikroklimat zimny. Niektdre prace w gornictwie odkrywkowym i otwo-
rowym musza by¢ wykonane bez wzgledu na pogode. Skutki zdrowotne narazenia na niskie temperatury moga by¢ powazne,
a trzeba réwniez bra¢ pod uwage, ze tolerancja czlowieka do znoszenia zimna jest niska, nizsza niz w przypadku mikroklima-
tu goracego. Skutki zdrowotne dziatania niskich temperatur moga objawia¢ si¢ w postaci zamarzniecia skory, odmrozen lub hi-
potermii. Odmrozenie skory, to zamarznigcie wierzchniej warstwy skory, najczeéciej wystepujace na policzkach, matzowinach
usznych oraz palcach rak i stop, ktére ustepuje zazwyczaj po ogrzaniu. Odmrozenie to glebokie zamrozenie catych tkanek i cze-
$ci ciala, zazwyczaj konczyn, moggce doprowadzi¢ do ich utraty. Hipotermia to obnizenie temperatury catego ciala co moze juz
powodowac¢ skutki grozne dla zdrowia, a nawet zycia. Trzeba réwniez bra¢ pod uwage, Ze zagrozenie to moze wystapi¢ nie tylko
przy niskich temperaturach. Wychltodzenie organizmu, a nawet hipotermia, moze wystapi¢ nawet w dodatnich temperaturach
podczas dzialaniu silnego wiatru przy wysokiej wilgotnosci. Takie sytuacje mogg wystapi¢ przy eksploatacji ropy naftowej i gazu
na platformie wiertniczej.

Zapobieganie skutkom dziatania niskich temperatur jest proste, tatwiejsze niz zabezpieczanie przed udarem cieplnym, bo wy-
starczy pracownikow zatrudnionych w mikroklimacie zimnym wyposazy¢ w odpowiednig odziez, charakteryzujaca sie zwigk-
szong izolacyjnoscig cieplna, a takze zapewnic im ciepte positki.

Z uwagi na zmiany klimatyczne zwigksza si¢ w Polsce ryzyko wystepowania silnych wiréw powietrza zwanych trgbami po-
wietrznymi. W czasie trwania takiego zjawiska predko$¢ powietrza w warstwie przyziemnej moze osiaga¢ do 500 km/h, co w szcze-
golnie w odkrywkowych zakladach gérniczych moze powodowa¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia zalogi. Zjawiska te sg trudne do
prognozowania, rownocze$nie ryzyko ich wystepowania w Polsce z roku na rok wzrasta. Nalezy wiec te zjawiska uwzglednia¢
w opisach zagrozen oraz opisach postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Oswietlenie

Wplyw oswietlenia na zachowania ludzkie jest oczywisty gdyz wzrok jest podstawowym zmystem czlowieka umozliwiajacym
odbidr bodzcow zewnetrznych. Zwigzek pomiedzy oswietleniem stanowiska pracy, a stanem bezpieczenstwa i higieny pracy jest
oczywisty. Na stanowiskach pracy powinno si¢ zapewnic jak najlepsze o$wietlenie, najlepiej naturalne. Czgsto jednak, a w gor-
nictwie podziemnym zawsze, zapewnienie naturalnego o$wietlenia jest niemozliwe. Chociaz nie notuje si¢ w gérnictwie niebez-
piecznych zdarzen, wypadkéw lub chordb zawodowych, ktérych bezposrednig przyczyng bylo niedostateczne o$wietlenie miejsc
pracy to jednak wplywu o$wietlenia na stan wypadkowosci nie mozna wykluczy¢. Wlasciwe oswietlenie to nie tylko polepszenie
komfortu i wydajnosci pracy. Oswietlenie wptywa bezsprzecznie w sposob zasadniczy na wiele elementow ludzkich zachowan
w tym tych szczegdlnie waznych dla bezpieczenstwa w gornictwie jak szybkos¢ reakeji, prawidlowo$¢ oceny sytuacji i wezesne
rozpoznawanie zagrozen.

Dobre o$wietlenie to lepsza obserwacja stropu i ocioséw, pracy maszyn, stanu obudowy szerokosci przejsé, stanu podtoza i ewen-
tualnych przeszkdd. Z zadowoleniem nalezy przyjmowac pojawiajace sie nowe rozwiazania w zakresie oswietlenia miejsc pracy.
Coraz lepsze sg rdwniez oprawy o$wietlenia miejscowego Pojawiajg si¢ nowe modele lamp nahetmnych przeznaczonych do indy-
widualnego o$wietlenia miejsca pracy. Lampy sa coraz lzejsze, wyposazone w nadajniki lokalizacyjne. Wspolczesne zrodla $wiatta
jak zarowki halogenowe czy diody powoduja, Ze coraz dtuzszy jest rowniez uzyteczny czas $wiecenia. Réwniez coraz powszechniej
w gornictwie stosuje si¢ elementy o$wietlenia biernego jak lampki pozycyjne, nalepki odblaskowe, farby fluorescencyjne, malowa-
nie urzadzen jaskrawymi kolorami czy bielenie wyrobisk.

W ostatnich latach zbadano wplyw zmian biologicznego rytmu o$wietlenia dziennego na wytwarzanie melatoniny. Melatoni-
na to hormon produkowany przez szyszynke, czyli gruczot dokrewny znajdujacy sie w centralnej cz¢$ci mézgu. Melatonina jest
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wytwarzana po zapadnieciu ciemnoéci, a jej wytwarzanie maleje w dzieri lub pod wptywem sztucznego $wiatla. Jej wydzielanie
jest wiec zalezne od rytmu dobowego, ktdry scisle wiaze si¢ ze zmianami o$wietlenia w nocy i w dzien. W gérnictwie mamy do
czynienia z pracg na zmiany i uzywaniem sztucznego o$wietlenia co zmienia naturalny, biologiczny rytm o$wietlenia. Moze to po-
wodowac ze produkcja melatoniny staje si¢ niewystarczajaca, co moze mie¢ okreslone konsekwencje. Melatonina ponadto wptywa
korzystnie na system immunologiczny i moze przeciwdziala¢ rozwojowi choréb nowotworowych.

Do zagrozen zwigzanych z o$wietleniem mozna rowniez zaliczy¢ promieniowanie nadfioletowe (zwane réwniez ultrafiole-
towym UV) zwigzane z operacja stoneczng. Dotyczy to oczywiscie pracownikéw narazonych na diugotrwale dzialanie swiatta
sfonecznego na otwartych przestrzeniach. Promieniowanie nadfioletowe jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia, gdyz moze
by¢ przyczyng nowotworow skory lub uszkodzenia oczu. Opalenizna, tak czesto kojarzona z oznakg zdrowia, spowodowana jest
zwiekszong produkcja melaniny, czyli swoistym mechanizmem obronnym organizmu, ktéry w ten sposob stara sie zabezpieczy¢
przed dalszym uszkodzeniem skory. Najgrozniejszym efektem dzialania promieniowania UV jest rak skory, a gléwnie czerniak
zlosliwy. Dlugotrwata ekspozycja na swiatlo stoneczne jest réwniez przyczyna starzenia si¢ skory oraz zapalenia spojéwek. Ogra-
niczanie ryzyka zawodowego spowodowanego promieniowaniem UV mozna uzyskac poprzez stwarzanie cienia na stanowiskach
pracy poprzez stosowanie daszkow, baldachiméw lub parasoli, a takze srodkéw ochrony indywidualnej takich jak hetmy, okulary
sfoneczne, ostony ramion i karku.

Pola elektromagnetyczne

Na zakonczenie analizy zagrozen fizycznych w gérnictwie trzeba wspomnied, ze do zagrozen fizycznych zalicza si¢ rowniez
zagrozenia polami elektromagnetycznymi. W tym miejscu mozna zasygnalizowac jeszcze jedno malo dotychczas zbadane zjawi-
sko, bedace niewatpliwie coraz powszechniejszym czynnikiem srodowiska pracy w gérnictwie, jakim sg pola elektromagnetyczne.
Sposob i skutki oddzialywania pdl elektromagnetycznych na organizm czlowieka nie do korica sg juz poznane, a ponadto w prze-
ciwienstwie do innych czynnikow fizycznych $rodowiska pracy, zagrozenie to nie jest rejestrowane przez zmysty czlowieka. Jed-
nak z uwagi na obecno$¢ w zaktadach gorniczych kabli wysokiego napiecia, transformatordw i rozdzielni, a takze na coraz szersze
stosowanie urzadzen telekomunikacyjnych, zjawisko to na pewno istnieje. Nie mozna wykluczy¢, ze powoduje ono powstawanie
w organizmie czlowieka niepozadanych efektéw biologicznych, a w efekcie uszczerbku na zdrowiu.

Urzadzenia elektryczne dopuszczane do stosowania w zakfadach gérniczych muszg by¢ zgodne z Dyrektywa Kompatybilno-
$ci Elektromagnetycznej (ang. EMC elektromagnetic compatibility). Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna nie $wiadczy jednak
o braku szkodliwoéci na organizm czlowieka. Oznacza ona zdolno$¢ urzadzen, systemoéw elektrycznych i elektronicznych do pra-
widlowego dzialania w jednym srodowisku elektromagnetycznym. Znaczy to, ze nie moga by¢ one z jednej strony zrédtami zabu-
rzen elektromagnetycznych o poziomach zagrazajacych prawidfowemu funkcjonowaniu innych urzadzen i systeméw, a z drugiej
strony musza wykazywa¢ odpowiedni poziom odpornosci na wystepujace w Srodowisku zaburzenia elektromagnetyczne.

Dotychczasowa praktyka nie rejestruje podejmowania przez przedsigbiorcow dziatan w zakresie identyfikacji i oceny tego za-
grozenia, a takze uruchamiania dzialan profilaktycznych. Powstala dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagan w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa dotyczacych narazenia
pracownikéw na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi). Dyrektywa ta zostalta opubliko-
wana w 2004 r. z terminem wdrozenia do prawa panstw cztonkowskich do kwietnia 2008 r. Jednakze z uwagi na najnowsze wyni-
ki badan odnoszacych si¢ do wplywu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie, Komisja Europejska wydtuzyta okres
wdrazania dyrektywy 2004/40/WE w panstwach cztonkowskich do 30 kwietnia 2012 roku.

5.2.2. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki chemiczne

Trudno sobie dzisiaj wyobrazi¢ wspotczesny swiat bez réznorodnych materialéw, substancji i preparatéw chemicznych. Bez
nich niemozliwy jest zaréwno postep cywilizacyjny jak réwniez i zycie codzienne. Swiatowa roczna produkcja substancji chemicz-
nych wynosi obecnie okoto 400 milionow ton. Na europejskim rynku zarejestrowanych jest ponad 100 tys. srodkéw chemicznych,
z tego okoto 30 tys. znajduje si¢ w obrocie w ilo$ci przekraczajacej 1 tone rocznie. Jednak jest réwniez i druga strona medalu. Wiele
produktéw jest catkowicie bezpiecznych lecz niektére mogg stwarzaé nieznane dotad zagrozenia. Niestety niektore z nich sg przy-
czyng probleméw zdrowotnych spoleczenstwa, a takze nie s3 obojetne dla srodowiska naturalnego. Od polowy ubieglego wieku
obserwuje si¢ w spoleczenstwach wzrost zapadalno$ci na choroby uczuleniowe. Znaczna cze$¢ tych zachorowan to z pewnoscig
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choroby alergiczne pochodzenia zawodowego wywolane niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi wystepuja-
cymi na stanowiskach pracy.

W gornictwie, szczegolnie w ostatnich latach, coraz szerzej stosuje si¢ roznorodne wyroby i preparaty w sktad ktérych wcho-
dza roznorodne substancje chemiczne. Nie wszystkie te substancje sa nieszkodliwe, niektére z nich mogg by¢ nieobojetne a nawet
szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia lub §rodowiska. Réwnocze$nie wiele z tych substancji dtugo i trwale potrafi si¢ utrzymywa¢
w srodowisku wykazujac duzg odporno$¢ na wszelkie procesy rozktadu.

Substancje chemiczne moga by¢ przyczyna wielu choréb migdzy innymi rowniez choréb zawodowych. Podlegty Komisji Eu-
ropejskiej System Wczesnego Ostrzegania (Rapie Alert System — RAPEX) oglasza corocznie liste wyrobdw, ktére ze wzgledu na
swe wlasciwosci sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Lista ta corocznie si¢ wydtuza, a jej znaczaca czes¢ stanowig sub-
stancje chemiczne.

Rada Unii Europejskiej jednoglosnie przyjeta w grudniu 2006 roku Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemika-
liéw (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - REACH). Rozporzadzenie REACH weszlo w zycie 1 czerwca
2007 roku, a dotyczy zasad nowe;j polityki Unii Europejskiej w zakresie substancji chemicznych. Niektdre przepisy tego rozporza-
dzenia stosuje si¢ od 1 sierpnia 2008 r., a niektore zaczng obowiazywac od 1 czerwca 2009 r.

Gléwnym zadaniem rozporzadzenia REACH jest zmniejszenie zagrozen dla ludzi i sSrodowiska wynikajacych z produkcji, ob-
rotu i stosowania szkodliwych substancji chemicznych. Na rejestracje wstepng firmy miaty czas tylko do 1 grudnia 2008 r.

Zagrozenie wynikajace z uzywania substancji chemicznych i preparatéw nie mogto oming¢ réwniez i gérnictwa. Niektore sub-
stancje chemiczne wykorzystywane w gornictwie réwniez moga powodowac szkodliwe efekty dla zycia i zdrowia ludzi oraz $ro-
dowiska. Szeroko wykorzystuje sie w gornictwie roznorodne substancje chemiczne takie jak; kleje poliuretanowe czy mocznikowe,
pianki mocznikowe lub fenolowe, spoiwa mineralne, cementowe, popiotowo-cementowe, farby, emulsje oraz oleje i paliwa. Skutki
narazenia na te substancje moga objawiac si¢ w rézny sposob np. podraznienie, uczulenie, uposledzenie ostrosci wzroku, zawroty
ibol glowy, niepewno$¢ dziatania itp., a takze mogg prowadzi¢ do nastepstw odlegtych w czasie w tym réwniez zmian patologicz-
nych u potomstwa i réznego rodzaju nowotworéw.

W zwigzku z postepem technicznym, stosowaniem nowych technologii i zamierzeniami wykorzystywania podziemnych wyro-
bisk kopalnianych do ostatecznego skltadowania odpaddw niebezpiecznych, w najblizszych latach zagrozenie czynnikami chemicz-
nymi moze wzrastac. Juz obecnie mozna sadzi¢, ze niektore przypadki zaburzen zdrowia z przyczyn wywotanych niebezpieczny-
mi substancjami chemicznymi nie sa ,wychwytywane” przez odpowiednie stuzby, a liczba rejestrowanych choréb zawodowych
wynikajacych z narazenia na dzialanie czynnikow chemicznych, moze by¢ zanizona.

Z tych to wzgledéw niezbedny jest wymdg utrzymywania stalej czujnosci i wspdlpracy przedsigbiorcéw, nadzoru gérniczego
oraz stuzb medycznych, polegajacej na ciggtym monitoringu zagrozen chemicznych. Zgodnie z Konwencjg Nr 170 Migdzynarodo-
wej Organizacji Pracy, wszystkie ogniwa dziatalno$ci gospodarczej zobowigzane sa, kazdy w swoim zakresie, do podejmowania
wszelkich dostepnych dziatan organizacyjnych i technicznych celem eliminacji lub zmniejszania ryzyka zawodowego zwigzanego
z zagrozeniem czynnikami chemicznymi.

W przypadku wystepowania w srodowisku pracy czynnikéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia nadzor gorniczy kontro-
luje podejmowanie przez przedsiebiorcéw odpowiednich dzialan w zakresie identyfikacji i oceny zagrozen oraz podejmowanie
wiasciwych dzialan profilaktycznych.

5.2.3. Szkodliwe czynniki biologiczne

Szkodliwe czynniki biologiczne, obejmuja drobnoustroje komérkowe, pasozyty wewnetrzne, jednostki bezkomorkowe zdolne
do replikacji lub przenoszenia materialu genetycznego w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komorkowe, ktére mogg by¢
przyczyna zakazenia, alergii lub zatrucia (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czyn-
nikéw biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki
(DZURP z 11 maja 2005 r.).

Szkodliwe czynniki biologiczne srodowiska pracy moga by¢ przyczyna choréb pochodzenia zawodowego. Mozna wéréd nich
wyrdznié:
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« czynniki wywotujace choroby zakazne i inwazyjne,

« alergeny biologiczne,

« toksyny biologiczne,

« czynniki rakotworcze.

Rozprzestrzenianie tego zagrozenia moze sie odbywac droga powietrzna, jako aerozol pytowy lub kropelkowy, poprzez oskrzela
i pecherzyki ptucne, przez spojowke, nablonek nosowo-gardlowy oraz przez skore. Duze zagrozenie wystepuje w wyniku skale-
czen i kontaktu z brudng wodg, kontaktu z grzybami i drozdzakami, kontaktu z glebg zakazong robakami, roztoczami i nicienia-
mi, pogryzien przez zwierzeta, a takze poprzez uktucia owadéw lub stawonogow.

W odréznieniu od czynnikow fizycznych specyfika dziatania czynnikéw biologicznych jest czesty brak stalej zaleznosci pomig-
dzy ich stezeniem i czasem kontaktu a reakcjg organizmu, a takze ciggla zmiennos¢ i ewolucja. Z tego tez wzgledu, dla ulatwie-
nia procesu ustalania warto$ci normatywnych, szkodliwe czynniki biologiczne zaklasyfikowano do 4 grup zagrozenia z uwagi
na mozliwy stopien ciezkosci nastepstw oraz prawdopodobienstwo wystapienia skutkow zagrozen. Do grupy 1 nalezg czynniki,
przez ktore wywolanie choréb u ludzi jest mato prawdopodobne. Natomiast w grupie 4 sg czynniki wywotujace cigzkie choroby,
czesto grozace Smiercia.

W wiekszo$ci przypadkéw pracownik ma do czynienia z niezamierzonym wystepowaniem czynnikow szkodliwych biologicz-
nych w miejscu pracy.

W gérnictwie nie notuje si¢ wigkszego zagrozenia biologicznymi szkodliwo$ciami zawodowymi.

W kopalniach podziemnych bardzo czgsto wystepuja jednak sprzyjajace warunki dla rozwoju bakterii, grzyboéw i pasozytow
mogacych stanowi¢ niebezpieczenstwo dla ludzi. W niektérych kopalniach wegla kamiennego istnieje duze zagrozenie biologicz-
ne bedace nastgpstwem wystepowania gryzoni, ktore moga by¢ nosicielami wielu choréb zakaznych.

W powierzchniowych zakladach gérniczych, szczegélnie przy wydobyciu ropy i gazu kilka lat temu, wprawdzie rzadko ale zda-
rzaly sie przypadki choroby zakaznej pochodzenia zawodowego spowodowanej czynnikiem biologicznym. Chorobg tg byta bore-
lioza — choroba przenoszona przez kleszcze.

W Polsce najczesciej spotyka sie kleszcza pastwiskowego (Ixodes ricinus). Jest to stawondg z gromady pajeczakéw mogacy
by¢ nosicielem bakterii boreliozy. Optymalne warunki dla kleszczy stanowig brzegi lasow, taki, polany, zagajniki, zaroéla i trawy.
A wiec mozna domniemywac, ze zagrozenie to dotyczy wszystkich pracownikéw zaktadow gorniczych umiejscowionych w tere-
nach otwartych i le$nych. W zwigzku z ocieplaniem si¢ klimatu obserwowanym w Europie w ostatnich latach mozna przewidy-
wac wzrost zagrozenia ukgszeniami kleszczy i nalezy si¢ spodziewac wzrostu zagrozenia boreliozg. Uwaga ta dotyczy szczegdlnie
pracownikéw zatrudnionych przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przy podziemnym magazynowaniu gazu.

Chociaz w ostatnich latach nie stwierdzano w gérnictwie choréb zawodowych spowodowanych przez czynniki biologiczne, jed-
nakze nie powinno to powodowa¢ zmniejszania intensywnosci stalej kontroli zagrozenia czynnikami biologicznymi, tym bar-
dziej ze wzgledu na pojawiajace si¢ ostatnio nowe zagrozenia chorobami infekcyjnymi takimi jak SARS czy ptasia grypa. Z tego
tez wzgledu nadzér gorniczy oraz stuzby medycyny pracy stale monitoruja poziom zagrozenia infekcyjnego w gornictwie spowo-
dowany zagrozeniem czynnikami biologicznymi.

5.2.4. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki psychofizyczne

Niebezpieczne i szkodliwe czynniki psychofizyczne dziel si¢ na dwie grupy obciazenia fizyczne oraz obciazenia
nerwowo-psychiczne.

Obciazenia fizyczne to zagrozenie wystepujace podczas wykonywania prac wymagajacych duzego wydatku energetycznego.
Wynikaja one gléwnie z przeciazen statycznych i dynamicznych wywotanych przez wymuszone, szkodliwe pozycje ciata podczas
pracy. Prowadzg one do dolegliwosci, a nawet urazéw uktadu mig$niowo-szkieletowego, wyczerpania zasobow energetycznych
i metabolicznych, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obnizenia sprawno$ci umystowej. Obcigzenia fizyczne sg zwykle
spowodowane z{3 organizacja pracy lub blednie zaprojektowanym stanowiskiem pracy.

Najpowszechniejszym obcigzeniem fizycznym, powodujgcym urazy i choroby ukfadu miesniowo-szkieletowego, jest proces

»dzwigania”. Nieprzypadkowo hastem wiodgcym Kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy na rok 2007
byto hasto , MNIEJ DZWIGAJ".

Przez dzwiganie nalezy rozumiec szereg czynnosci takich jak przenoszenie, przesuwanie, ciggniecie i pchanie ciezkich przed-
miotow, ktdre obcigzajg uklad migéniowo-szkieletowy. Glownie dotyczy to kregostupa w czesci ledzwiowej oraz czgéci szyjnej,
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a takze ndg. W gornictwie reczne prace transportowe stanowig wciaz jeszcze znaczng cze$¢ zakresu prac na wielu stanowiskach,
stanowigc powazne obciazenie fizyczne. Czesto jeszcze w gornictwie, zwlaszcza w gérnictwie podziemnym, zachodzi konieczno$¢
uzycia znacznej sily, lub wykonywania prac w wymuszonej niewygodnej pozyciji.

W 2008 roku, z inicjatywy Wyzszego Urzedu Gorniczego, przedtuzono czas prowadzenia tej kampanii w polskim gérnictwie.
Dnia 12 marca 2008 r. w Wyzszym Urzedzie Gérniczym zorganizowano szkolenie w ramach przedtuzonej kampanii ,, MNIE]
DZWIGAJ” dla przedstawicieli stuzb BHP podziemnych zaktadéw gérniczych. W ramach szkolenia eksperci Centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy — Pafistwowego Instytutu Badawczego przedstawili podstawowe informacje dotyczace zmniejszenia obcigze-
nia ukfadu ruchu podczas dZzwigania. A podstawowe zasady bezpiecznego podnoszenia ciezaréw sa proste i tanie. Przykladowo;
dzwigaj ,nogami”, nie schylaj si¢ a kucaj, plecy miej wyprostowane, itp. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali odpowiednie
materialy informacyjno — szkoleniowe. Materiaty zostaly tak przygotowane, aby mogly by¢ przydatne podczas szkoleni zalog
w zakladach gorniczych. Celem tej kampanii byto zapoznanie zalég gorniczych, na instruktarzach ogélnych i stanowiskowych na
wszystkich stanowiskach pracy, ze sposobami przeciwdzialania dolegliwosciom miesniowo-szkieletowym. Nie ma chyba osoby
dorostej, ktéra nie skarzyla by sie na béle kregostupa. Wedtug raportu Swiatowej Organizacji Zdrowia wady postawy sa juz chorobg
cywilizacyjng. Ponad polowa Polakéw po 40 roku zycia ma kfopoty z kregostupem. Najczestsze dolegliwosci to nerwobdle, dysko-
patia, bole plecow i karku oraz lumbago czyli postrzal. Chory kregostup moze by¢ przyczyng omdlen, zaburzen réwnowagi, braku
koordynacji ruchdw a takze nerwobdlow. Najcze$ciej przyczyna wigkszosci schorzen i dolegliwo$ci mig$niowo-szkieletowych tkwi
w zakorzenionych od dziecinstwa ztych nawykach polegajacych na przyjmowaniu niewtasciwych postaw oraz w nieprawidlowym
podnoszeniu ciezkich przedmiotéw. Dlatego tak wazne jest aby umiejetno$¢ stosowania wlasciwej techniki dzwigania cigzkich
przedmiotéw nalezata do kanonu umiejetnoéci kazdego pracownika. W tym miejscu nalezy przypomnie¢ waznos¢ fizycznej ak-
tywnosci pozazawodowej jako waznego elementu profilaktyki zagrozenia mig$niowo-szkieletowego. Przez aktywnos¢ fizyczna
nalezy rozumie¢ nie tylko czynne uprawianie sportu ale réwniez takie ¢wiczenia jak gimnastyka, ptywanie, sitownia, spacery
i coraz ostatnio powszechniejszy Nordic-Walking. Celem tych ¢wiczen jest zwigkszanie tolerancji organizmu na wysitek fizyczny.

Jest rzecza oczywista, ze niezaleznie od umiejetnosci dZwigania ciezkich przedmiotéw najlepszym sposobem przeciwdziatania
nadmiernym obcigzeniom fizycznym jest stosowanie tzw. malej mechanizacji oraz kreowanie wlasciwej kultury organizacyjnej
w zakladach gérniczych. Dlatego zyczliwie i z nadzieja nalezy oczekiwa¢ na wyniki badan nad zastosowaniem komputerowych
modeli uktadéw antropotechnicznych i badanie relacji czlowiek-maszyna we wczesnych fazach projektowania robét gérniczych,
ktore moga przyczynic si¢ do wyeliminowania nadmiernych obcigzen fizycznych pracownikéw zaktadéw gorniczych.

Obciazenia nerwowo-psychofizyczne sg odzwierciedleniem, ale takze i wynikiem, psychospolecznych warunkéw pracy.
Chociaz obcigzenia te zawsze wystepowaly w srodowisku pracy to jednak pojawity si¢ nowe zagrozenia spofeczne wynikajace
z realiow wspodlczesnego rynku pracy. Zagrozenia te sg zwigzane z rywalizacjg na rynku pracy, mozliwoscig utraty pracy oraz ze
stosunkami z przetozonymi. Sa one waznym czynnikiem wptywajacym na produktywnos$¢ i zadowolenie pracownikéw gdyz ich
zwigzek ze zdrowiem psychicznym i fizycznym jest niezaprzeczalny, a z pewnoécig nie mniejszy niz wptyw czynnikéw fizycznych.
Mozna nawet méwic o tzw. ryzyku psychosocjalnym jako o nowym rodzaju ryzyka zawodowego wystepujacego w procesie pracy.
Udzial tzw. czynnika ludzkiego w bezpieczenstwie pracy jest bardzo znaczny. Ocenia sie, ze przyczyna okoto 70-80% wypadkow
przy pracy jest czynnik ludzki.

Stan psychiczny, w takim samym stopniu jak dtugotrwaty brak snu, odgrywa duza role w prawidlowym lub nieprawidlowym
funkcjonowaniu czfowieka w §rodowisku pracy. Ostabienie mozliwosci podejmowania prawidfowych decyzji jest grozne, szcze-
golnie w gérnictwie, w sytuacji gdy kazdy btad w dziataniu moze spowodowa¢ okreslone zagrozenie wypadkowe. Objawem tego
s3 miedzy innymi zachowania polegajace na zbyt czgstym podejmowaniu niektdrych robét i czynnosci w warunkach nietolero-
wanego ryzyka. Inne objawy to subiektywne poczucie przepracowania i brak checi do pracy, a takze drazliwo$¢ i poirytowanie
przenoszone czesto na grunt zycia rodzinnego. Wedtug ocen ro$nie liczba oséb, ktére podczas wykonywania pracy staja si¢ ofia-
rami agresji. Agresja ma charakter przewaznie zwyklej nieuprzejmosci oraz agresji stownej. Rzadziej zdarza si¢ rowniez agresja
fizyczna, a nawet gwaltowne akty przemocy.

W gornictwie w ostatnich latach mamy do czynienia z nowymi zagrozeniami o charakterze emocjonalnym jak stres, wypalenie
zawodowe czy wszystkie odmiany mobbingu. Szczegdlnie grozny jest mobbing perwersyjny, mogacy doprowadzi¢ do zniszczenia
czlowieka, depresji a nawet samobdjstwa. Te nowe zagrozenia mozna obserwowac nie tylko w likwidowanych, lecz wystepuja we
wszystkich zaktadach gérniczych. Wedlug niektérych zZrédet (http://osha.europa.ue) stres, zwigzany z praca zawodows, to jedno
z najwazniejszych wyzwan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z jakim mamy do czynienia w Europie. Do$wiadcza go po-
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dobno co czwarty pracownik. Stres chociaz do$wiadczany w sferze psychicznej moze wptywacé na zdrowie fizyczne powodujac sze-
reg reakcji emocjonalnych (nerwowos¢, niepokoj, depresje), a takze reakcje behawioralne (naduzywanie alkoholu, tytoniu, narko-
tyki) oraz reakcje fizjologiczne (wrzody trawienne, nadcisnienie). Stres moze wiec bezposrednio prowadzi¢ do nieprzestrzegania
zasad bezpieczenistwa i ryzykownych zachowan w miejscu pracy.

W przypadku obcigzen nerwowo-psychicznych to nalezy sadzi¢, ze w najblizszym czasie zagrozenia te moga wzrastac. Nasi-
lenie obcigzen emocjonalnych moze wynikac z narastania objawdw spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz przewidywanego
procesu prywatyzacji gérnictwa. Dodatkowym nowym zjawiskiem, ktorego symptoméw mozna si¢ spodziewac w najblizszej przy-
szfosci, beda zagrozenia zwigzane z uzywaniem $rodkéw psychotropowych. Toczona obecnie dyskusja nad ich legalizacja moze
zaowocowac nowym, niedostatecznie jeszcze rozpoznanym zagrozeniem w gornictwie.

Nalezy doda¢, ze charakterystyczng cecha niebezpiecznych i szkodliwych czynnikéw psychofizycznych jest bardzo duze zréz-
nicowanie osobnicze w reakcji na te zagrozenia. Nadmierne obcigzenia fizyczne sg odbierane przez poszczegolnych pracownikow
w zaleznosci od indywidualnej budowy fizycznej, tezyzny i muskulatury. Podobnie z czynnikami psychicznymi, jednostki o tzw.
silnej psychice obcigzenia nerwowo-psychiczne traktujg niekiedy jak wyzwanie, podczas gdy inni moga reagowaé symptomami
stresu np. niepokojem, bezsennoscia, objawami depresji, a nawet dokuczliwymi objawami somatycznymi.

Profilaktyka zagrozen psychofizycznych w 2008 roku przez urzedy gornicze polegala na konsekwentnym wspétuczestnictwu
w procesach tworzenia wlasciwej organizacji pracy i ksztaltowaniu pozadanej kultury bezpieczenstwa pracy w gornictwie. Zjawi-
skom zagrozen psychofizycznych mozna przeciwdziala¢ poprzez okazywanie wsparcia, a w niektérych przypadkach zaintereso-
wania i wspélczucia, a przede wszystkim poprzez zyczliwe stosunki miedzy ludzmi w miejscu pracy.

W 2008 roku okregowe urzedy gornicze przeprowadzity szereg inspekeji problemowych w zakresie warunkdéw pracy. Stale kon-
trolowano w zakladach gérniczych wykonywanie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych dla zdrowia w $rodo-
wisku pracy oraz stosowanie srodkéw zabezpieczajacych pracownikow przed ich dziataniem. Stalej kontroli podlegaty réwniez
procedury zapewnienia pracownikom odpowiedniej opieki medycznej tacznie ze specjalistyczng opiekg lekarskg. Reforma gor-
nictwa, szczegolnie gérnictwa wegla kamiennego, spowodowata wprawdzie zmniejszenie liczebnosci grup pracowniczych za-
grozonych szkodliwo$ciami srodowiska pracy, ale rownocze$nie nastapil powazny wzrost wystepowania duzych nagromadzen
niebezpiecznych i szkodliwych czynnikéw (gléwnie zapylenia, halasu i wibracji) w $rodowisku pracy, a takze wzrost zagrozen
psychosocjalnych.
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5.3. Choroby zawodowe

Zapadalno$¢ na choroby zawodowe jest kolejnym, z pewno$cig najistotniejszym, miernikiem higieny pracy w gornictwie. Zgod-
nie z zasadami obowigzujacymi w dziedzinie patologii zawodowej za choroby zawodowe mogg by¢ uznane tylko takie choroby,
ktore w wyniku dochodzenia epidemiologicznego w srodowisku pracy, bezspornie lub z wysokim prawdopodobiefistwem zosta-
ty spowodowane przez warunki pracy.

Goérnictwo jest branzg o wyjatkowo duzej szkodliwosci $rodowiska pracy. Zagrozenia srodowiska pracy wystepujace w gor-
nictwie sa powszechne, maja wyjatkowo agresywny charakter, a czgsto dzialaja rownoczesnie. Réwnoczesnie wigkszos¢ zatrud-
nionych w gérnictwie pracuje w warunkach zagrozenia, a efektem tego jest okreslony, niestety wysoki poziom zachorowalnosci
zawodowe;j.

Definicja choroby zawodowej ,Za chorobg zawodowg uwaza sig chorobe okreslong w wykazie choréb zawodowych, o kto-
rym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, jezeli zostata spowodowana dziataniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wy-
stepujacych w srodowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.”

Ustawa z 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spofecznym z tytulu wypadkéw przy pracy i choréb zawodowych (DZURP
Nr 199 poz. 1673).

Wykaz chordéb zawodowych stanowi zatgcznik do Rozporzadzenia Rady Ministrow z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu cho-
r6b zawodowych, szczegétowych zasad postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania choréb
zawodowych oraz podmiotéw wlasciwych w tych sprawach (DzZURP Nr 132 poz.1115).

Obecnie obowigzujacy wykaz, pochodzacy z 2002 roku, zawiera liste 26 chordb, ktdre przy uwzglednieniu oceny warunkow
pracy mozna bezspornie lub z wysokim prawdopodobienstwem stwierdzi¢, ze zostaly spowodowane ,,narazeniem zawodowym”
czyli dziataniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy albo w zwigzku ze sposobem wykonywania pracy. Po-
przednie wykazy choréb zawodowych weryfikowano w latach 1927, 1954, 1956, 1968, 1974, 1983.

Wykonaniem delegacji zawartych w ustawach s3 odpowiednie rozporzadzenia, ktére ujmuja w jednolity system calos¢ zagad-
nien zwigzanych z chorobami zawodowymi oraz zobowiazujg Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Lodzi do utworze-
nia i prowadzenia Centralnego Rejestru Choréb Zawodowych. Dane o chorobach zawodowych zawarte w tym Rejestrze, stanowia
podstawe, na ktdrej oparto niniejszy rozdzial (przy czym dane za 2008 rok majg charakter wstepny).

Przedstawione w Tabeli 23 dane odzwierciedlajg rozmiar problemu zapadalnoéci na choroby zawodowe w Polsce na przestrze-
ni ostatnich pieciu lat.

Tabela 23. Liczba stwierdzonych choréb zawodowych w Polsce w latach 2004 -2008

2004 2005 2006 2007 2008
Liczba choréb zawodowych 3790 3249 3129 3285 3546
Liczba choréb zawodowych
na 100 tys. zatrudnionych 4 348 328 335 bd

W 2008 roku stwierdzono w Polsce 3546 przypadkow chordb zawodowych wsrdd pracownikow gospodarki narodowe;.

W gornictwie stwierdzono w 2008 roku 610 choréb zawodowych co stanowi 17,2% wszystkich choréb zawodowych w Polsce.
Nieco inna jest tez w gornictwie struktura zachorowan gdyz przewazaja pylice ptuc oraz uszkodzenia stuchu wywolane dziata-
niem hatasu, stanowigc razem okoto 90% wszystkich choréb zawodowych stwierdzonych w gérnictwie.

Ksztattowanie sie zachorowalnosci zawodowej w gérnictwie na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono w tabeli 24.
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Tabela 24. Liczba stwierdzonych choréb zawodowych w gornictwie w latach 2004 -2008

2004 2005 2006 2007 2008
Liczba choréb zawodowych 655 532 569 608 610
Liczba choréb zawodowych
na 100 tys. zatrudnionych 3289 28,7 3091 336,61 bd

Przedstawione w tabeli 24 dane przedstawiaja rozmiar zjawiska zapadalnosci na choroby zawodowe w gérnictwie na przestrze-

ni ostatnich pieciu lat.
Z danych tych wynika, ze od 2006 roku obserwujemy wzrost liczby choréb zawodowych w gérnictwie.

Strukture zapadalno$ci na choroby zawodowe w gérnictwie w 2008 roku w zaleznosci od jednostek chorobowych przedsta-

wiono w tabeli 25.

Tabela 25. Struktura zapadalnosci na choroby zawodowe w gornictwie w 2008 roku

i
Pylice ptuc 466 76,4%
Trwaty ubytek stuchu 75 12,3%
Zespot wibracyjny 34 5,6%
Przewlekle zapalenie oskrzeli 2 0,3%
Inne choroby zawodowe 33 5,4%
RAZEM 610 100%

Z tabeli 25 wynika ze:
« razem w gornictwie stwierdzono w 2008 roku 610 przypadkow choréb zawodowych,
o struktura zachorowalnosci na poszczegdlne jednostki chorobowe stwierdzone w 2008 roku jest nastepujaca:
— pylice pluc (466 - 76,4%),
— trwaly ubytek stuchu (75-12,3%),
— zespdt wibracyjny (34 - 5,6%),
— inne choroby zawodowe (33 —5,4%).
+ pylice pluc oraz zawodowe uszkodzenie stuchu obejmuja okoto 90% wszystkich choréb zawodowych stwierdzonych

w gérnictwie,
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o pylice pluc wciagz stanowiag powazny problem medyczny i spofeczny, a stwierdzanie corocznie okoto 400 przypadkéw zacho-
rowan (466 w 2008 r.) jest w najwyzszym stopniu niepokojace,

« utrzymuje si¢ w kolejnym roku podobny stan zachorowalno$ci zawodowej w trwalym uszkodzeniu stuchu i zespole
wibracyjnym.

Poniewaz przyjmuje sie, Ze okres ujawniania si¢ choroby zawodowej wynosi okolo 10-lat, sytuacja obecna obrazuje stan naraze-
nia zawodowego jaki mial miejsce w latach dziewie¢dziesigtych ubieglego wieku i na poczatku XXI wieku, a obecnie realizowane
dzialania profilaktyczne bedg odnotowane dopiero po roku 2015.

Zapadalno$¢ na choroby zawodowe w latach 2004-2008 w poszczegdlnych dziatach gérnictwa przedstawiono w tabeli 26.
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Tabela 26 Zapadalno$¢ na choroby zawodowe w latach 2004-2008

Zapadalnos$¢ na choroby zawodowe w latach 2004 - 2008
* Dane wedtug Instytutu Medycyny Pracy
GORNICTWO WEGLA
2004 2005 2006 2007 2008
Pylice ptuc 431 382 417 471 443
Trwaly ubytek stuchu 114 60 64 47 71
Zespot wibracyjny 30 30 22 30 33
Przewlekte zapalenie oskrzeli 4 - 3 4 2
Inne choroby zawodowe 36 23 34 24 29
RAZEM 615 495 540 576 578
GORNICTWO RUD METALI
2004 2005 2006 2007 2008
Pylice ptuc 9 10 5 9 12
Trwaly ubytek stuchu 13 5 4 5 1
Zespot wibracyjny - 2 - 1 -
Przewlekte zapalenie oskrzeli 1 - - 1 -
Inne choroby zawodowe 2 1 2 1 3
RAZEM 25 18 11 17 16
WYDOBYCIE ROPY I GAZU
2004 2005 2006 2007 2008
Pylice ptuc - - - - -
Trwaly ubytek stuchu - 2 2 1 -
Zespot wibracyjny - - - - -
Przewlekte zapalenie oskrzeli - - - - -
Inne choroby zawodowe - - - - -
RAZEM - 2 2 1 -
POZOSTALE GORNICTWO
2004 2005 2006 2007 2008
Pylice ptuc 8 5 6 9 11
Trwaly ubytek stuchu 5 5 7 4 3
Zespot wibracyjny 1 4 1 - 1
Przewlekte zapalenie oskrzeli - 1 1 - -
Inne choroby zawodowe 1 2 1 1 1
RAZEM 15 17 16 14 16
OGOLEM GORNICTWO
2004 2005 2006 2007 2008
Pylice ptuc 448 397 428 489 466
Trwaty ubytek stuchu 132 72 77 57 75
Zespot wibracyjny 31 36 23 31 34
Przewlekte zapalenie oskrzeli 5 1 4 5 2
Inne choroby zawodowe 39 26 37 26 33
RAZEM 655 532 569 608 610
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Swiatowa Organizacja Zdrowia w Raporcie o stanie zdrowia na $wiecie w 2007 roku zwrocita uwage na fakt, ze takie choroby
jak gruzlica, HIV/AIDS i malaria rozprzestrzeniajg si¢ ostatnio szybciej niz kiedykolwiek. Miedzynarodowa Rada ds. Gérnictwa
i Metali opublikowata wytyczne w postaci — kodeksu dobrych praktyk — dotyczacego profilaktyki tych choréb. Rada wyszla z za-
lozenia, ze gérnictwo moze sprzyja¢ rozwojowi tych choréb z uwagi lokalizacje 16z na terenach zagrozonych, tworzenie nowych
skupisk ludzkich i narazenie gérnikéw na wdychanie krzemionki. Zagrozenie tymi chorobami w Polsce réwniez istnieje i wyma-
ga podjecia odpowiednich dziatan profilaktycznych.

Ponadto coraz czesciej srodowiska medyczne zwracaja uwage na problem niedoszacowania choréb zawodowych w Polsce.
Szczegdlnie dotyczy to choréb nowotworowych, choréb uktadu miesniowo-szkieletowego oraz zespotu wibracyjnego. Problem
niedoszacowania chorob zawodowych moze dotyczy¢ réwniez gornictwa, gdzie zachorowalnos¢ zawodowa, pomimo szeregu po-
dejmowanych dziatan profilaktycznych, juz obecnie stanowi powazny problem higieniczny i spofeczny. Problem ten dotyczy gtow-
nie gérnictwa weglowego, gdzie notuje si¢ okolto 95% zachorowan. Stan ten wynika oczywiscie ze specyfiki srodowiska pracy gor-
nictwa weglowego, ale nie mozna takze wykluczy¢, ze jest nastgpstwem zbyt matej skutecznosci profilaktyki choréb zawodowych.
Malg niestety skuteczno$¢ obecnie prowadzonej profilaktyki choréb zawodowych w gérnictwie mozna poprawi¢ poprzez szereg
przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych i taki byt cel dziatalnosci organéw nadzoru gérniczego w minionym roku.

W 2008 roku okregowe urzedy gornicze przeprowadzily szereg inspekcji problemowych w zakresie profilaktyki choréb zawo-
dowych. Stale kontrolowano w zakladach gorniczych warunki pracy oraz stosowanie srodkéw zabezpieczajacych pracownikow
przed dzialaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia. Kontrolowano czy dobér poziomu ochronnego srodkéw ochrony indywi-
dualnej odpowiada istniejagcym zagrozeniom w $rodowisku pracy.

Kontrolowano sposéb sprawowania przez przedsigbiorcow opieki medycznej oraz specjalistycznej opieki lekarskiej, a takze
czestotliwo$¢ badan okresowych i specjalistycznych badan lekarskich. Szczegdlnej kontroli nadzoru gérniczego podlegato prowa-
dzenie $cistej ewidencji pracownikéw z objawami choréb zawodowych i pracownikow u ktérych stwierdzono chorobe zawodows,
a takze czy sposéb ich zatrudnienia byt zgodny z zaleceniami lekarskimi.

Przedstawiong w niniejszym rozdziale zachorowalnos¢ na choroby zawodowe nalezy traktowac jako obraz ksztaltowa-
nia si¢ najistotniejszego miernika higieny pracy w gérnictwie. Obraz ten mozna réwniez traktowac jako wynik oddzialywania
przedsiebiorcéw i nadzoru gérniczego na proces ksztaltowania sie warunkéw pracy w gérnictwie. Proces, ktérego przebieg ma
charakter wieloletni, gdyz skutki dziatan biezacych moga by¢ obserwowane dopiero za kilka lat, a obecny stan jest wynikiem dzia-
tan w latach poprzednich.

5.4. Zgony naturalne

Zgonem naturalnym nazywamy trwale, czyli nieodwracalne, ustanie czynnosci niezbednych do zycia w konsekwencji czego
nastepuje ustanie czynnosci calego organizmu bez udziatu czynnikow zewnetrznych. Jezeli zdarzenie takie nastgpi w zakladzie
gorniczym wtedy podlega badaniom celem ustalenia okolicznosci, ktére mogly miec istotne znaczenie dla przyczyny zgonu.

Wplyw na wystepowanie zgondw naturalnych w miejscu pracy moze mie¢ szereg elementéw zwigzanych niewatpliwie ze sty-
lem Zycia, sposobem odzywiania, paleniem tytoniu, piciem alkoholu oraz odporno$cia na sytuacje stresowe. Nie mozna réwniez
wykluczy¢, ze wpltyw na wystgpowanie zgonow, bez udziatu czynnikéw zewnetrznych, maja czynniki srodowiska pracy.

W latach 1999-2008 zarejestrowano w gérnictwie kopalin podstawowych 121 przypadki zgonéw naturalnych. Zanotowano tak-
ze 4 zgony naturalne w gérnictwie kopalin pospolitych, ktére zostaly objete nadzorem gorniczym od 2002 roku. Analiza przyczyn
zgondw naturalnych wykazala, ze gldwna przyczyna okolo 95% zgondw naturalnych w gérnictwie byl zawal miesnia sercowego
i zatrzymanie akgji serca.

Na Rys. 28 przedstawiono liczbe zgonéw naturalnych w gérnictwie kopalin podstawowych w latach 1999 -2008.



5. Higiena pracy w gornictwie 101

18

E OGOLEM
B w tym KWK

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rysunek 28. Liczba zgonéw naturalnych w goérnictwie kopalin podstawowych w latach 1999-2008

Ponadto w 2008 roku zanotowano jeden zgon naturalny w gornictwie kopalin pospolitych.

Z przedstawionych danych wynika takze, ze w liczbie zgondw naturalnych w gérnictwie znaczny udzial ma gornictwo wegla
kamiennego (w 2008 r. 72%).

Poréwnanie danych z lat 1999 - 2008 wskazuje na utrzymanie si¢ niepokojagcego trendu, ktéry obserwuje si¢ w gérnictwie po-
czawszy od 2002 roku.

A zatem poza skutecznoscig szeroko pojetej profilaktyki medycznej w miejscu pracy problem zgonéw naturalnych dotyka po-
$rednio kilku do$¢ istotnych elementow dziatalnosci stuzb medycyny pracy takich jak udzielanie pierwszej pomocy czy skutecz-
nos¢ badan okresowych.

Uregulowania dotyczace zasad udzielania pierwszej pomocy zawarte s3 w opracowywanym dla kazdego zakladu gornicze-
go ,Dokumencie bezpieczenistwa”. Dokument ten zawiera zbior wewnetrznych regulacji dotyczacych stosowania niezbednych
$rodkow zmniejszajacych ryzyko zawodowe w tym réwniez opis postepowania w sytuacjach awaryjnych dotyczacych ,,organiza-
cji ratownictwa i pierwszej pomocy medycznej”. Wedtug badan we Francji (, Iravail & Sécurité”, styczen 2008) prawie wszyscy
pracownicy (96%) domagaja sie obecnosci wsrdd nich 0sob potrafigcych udzieli¢ pierwszej pomocy w razie wypadku czy innego
nieszcze$liwego zdarzenia, a wiekszo$¢ pracownikow (87%) wyraza nawet che¢ nabycia takich umiejetnosci.

Kontrola funkcjonowania systemu pierwszej pomocy medycznej objeta jest zakresem dziatania organéw nadzoru gérniczego
w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad ruchem zakladéw gérniczych. Obserwowane od 2002 roku niepokojace zjawisko
zwiekszania si¢ liczby zgonow naturalnych w gornictwie wymaga intensyfikacji kontroli dziatalnoéci przedsiebiorcéw w zakresie
organizacji pierwszej pomocy medycznej.

Statystyka rejestrowanych w gérnictwie zgonéw naturalnych wskazuje réwniez ze gtéwna ich przyczyna jest naglte zatrzymanie
krazenia czyli gwaltowne przerwanie obiegu krwi w uktadzie naczyniowym. Stan ten najczesciej spowodowany jest chorobg wien-
cowg zwang réwniez chorobg niedokrwienng serca, ktéra jest obecnie najczestsza przyczyna zgonéw i inwalidztwa we wszystkich
spoleczenistwach krajow uprzemystowionych.

Kolejnym elementem profilaktyki zgondw naturalnych w gornictwie jest skutecznos¢ badan okresowych. Analiza grup wieko-
wych pracownikéw, u ktorych stwierdzono zgon naturalny, wykazala, ze najwieksza umieralno$¢ pracownikéw (17 zgonéw w 2008
roku) wystepuje w grupie wiekowej powyzej 40-ego roku zycia. Przy czym kazdorazowo pracownicy posiadali aktualne badania
lekarskie umozliwiajagce wykonywanie pracy na dotychczasowym stanowisku. Wydaje si¢, ze w tej sytuacji nalezy rozwazy¢ ana-
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lize czestotliwosci i zakresu badan okresowych w zaleznosci od przynaleznosci do poszczegdlnych grup wiekowych oraz ich ukie-
runkowanie od pewnego wieku na zwigkszong profilaktyke choroby wiencowe;.

Niezbedne w tej sytuacji jest zainicjowanie stosownych dziatan, przeprowadzonych oczywiscie po konsultacjach ze stuzbg me-
dycyny pracy, realizujacej badania okresowe pracownikéw. Dziatania takie podjeto juz w 2004 roku gdy Prezes Wyzszego Urzedu
Gorniczego zwrocil sie do przedsigbiorcow aby dla ograniczenia skali zjawiska zgonéw naturalnych podjeli odpowiednie dziala-
nia w celu podniesienia wymogéw w zakresie stanu zdrowia dla pracownikéw zatrudnianych w ruchu podziemnych zakladéw
gorniczych. Obserwowana w 2008 roku liczba zaistnialych zgonéw naturalnych w gérnictwie uzasadnia nie tylko potrzebe kon-
tynuacji dotychczas podjetych dziatan profilaktycznych ale wymaga koniecznosci ich intensyfikacji.
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6. GLOWNE DZIALANIA DLA PODNIESIENIA STANU BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
W GORNICTWIE, BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO | OCHRONY SRODOWISKA

Misjg organéw nadzoru gorniczego jest dazenie do poprawy warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia gornikéw,
optymalnego zagospodarowania zl6z kopalin oraz ograniczenie ucigzliwosci oddziatywania gornictwa na ludzi i srodowisko.

Jednym z gtéwnych dziatan dla podniesienia stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach gorniczych w 2008 roku byto
prowadzenie przez organy nadzoru gorniczego biezacych i okresowych ocen stanu bezpieczenstwa w oparciu o:

« analize przyczyn i okoliczno$ci zaistniatych wypadkéw i zdarzen,

o stwierdzone w czasie inspekcji nieprawidlowosci i zaniedbania,

o analize przyczyn zatrzymanych robot gérniczych, maszyn i urzadzen z uwzglednieniem zagadnien technicznych i organi-

zZacji pracy.

Dzialalnos¢ inspekcyjna ukierunkowana byta na kontrole ksztattowania si¢ w zaktadach gorniczych potencjalnych zrodet za-
grozen oraz podejmowanie dziatan profilaktycznych i wyprzedzajacych w celu ich likwidacji, w szczegélnosci przez:

+ kontrole rob6t prowadzonych szczegolnie w warunkach wystepowania zagrozen naturalnych,

« eliminowanie ryzykownych metod organizacji pracy.

W 2008 roku pracownicy okregowych urzedéw gorniczych i urzedu specjalistycznego do badan kontrolnych urzadzen energo-
mechanicznych w wyniku przeprowadzonych inspekeji wstrzymali w 2419 przypadkach ruch maszyn, urzadzen i instalacji oraz
prowadzenie robdt gérniczych w warunkach niebezpiecznych stanowiacych zagrozenie dla zatrudnionych pracownikéw.

6.1. Glowne dziatania dla podniesienia stanu bezpieczenstwa i higieny pracy wedtug rodzaju
gornictwa

6.1.1. Podziemne zaktady gornicze

W wyniku przeprowadzonych ocen podejmowane byty dziatania w zakresie ograniczenia wystepujacych zagrozen.
W celu ograniczenia zagrozenia tapaniami prowadzone byly nastepujace dzialania:
o egzekwowanie, juz na etapie opiniowania, wlasciwej koordynacji robot gérniczych, tak wewnatrz zaktadow, jak tez pomiedzy
zakladami sgsiednimi, dla zmniejszenia oddzialywania na siebie rownocze$nie prowadzonych frontéw eksploatacyjnych,
« opiniowanie kompleksowych projektow eksploatacji poktadow zagrozonych tagpaniami dla kopaln: ,Bobrek-Centrum?”, ,,Po-
kéj” i ,,Siltech” Sp. z 0.0.,
« opiniowanie anekséw do kompleksowych projektow eksploataciji dla kopaln: ,, Mystowice-Wesota”, ,,Pokéj”, ,,Halemba — Wi-
rek”, ,Marcel” i ,So$nica - Makoszowy”,
« opiniowanie po tapnieciach prowadzenia dalszej eksploatacji w kopalniach:
— ,Wujek” Ruch Slgsk w poktadzie 502 $ciang 2Jd w partii ],
— ,Staszic” w poktadzie 501/1I $ciang 1T
oraz dalszego drazenia wyrobisk w kopalniach:
— ,Bielszowice” w pokladzie 510, dla uruchomienia $ciany 502,
— ,Mystowice-Wesota” w pokladzie 510 w upadowej 9d w warstwie 3.
« nadzorowanie wdrazania zmodyfikowanej kompleksowej metody, i wchodzacych w jej sktad metod szczegotowych oceny
stanu zagrozenia tgpaniami w kopalniach prowadzacych eksploatacje poktadéw zagrozonych tapaniami.
o egzekwowanie wlasciwej koordynacji robot gérniczych, metod kontroli stanu zagrozenia tgpaniami oraz stosowania wlasci-
wego zakresu profilaktyki tgpaniowej w zakladach eksploatujacych rudy miedzi juz na etapie opiniowania:
— kompleksowych projektow eksploatacji ztoza w warunkach zagrozenia tapaniami,
— szczegdtowych projektow eksploatacji ztoza w warunkach zagrozenia tapaniami dla KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Lu-
bin”, O/ZG ,Rudna” i O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”.
« zainspirowanie w ramach biezacych kontroli dziatalnosci OUG we Wroctawiu dziatan zmierzajacych do:
— prowokowania gérotworu robotami strzalowymi (grupowe strzelanie przodkéw), w celu wywolywania wstrzaséw wy-
sokoenergetycznych, we wszystkich zaktadach wydobywajacych rudy miedzi,
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— ograniczenia ilosci pracownikéw zatrudnionych bezposrednio w strefach zagrozenia (postepujaca automatyzacja robot
zwigzanych z obrywka skat stropowych i ociosow oraz robét zwigzanych z wykonywaniem obudowy kotwowej),

— poprawy skutecznosci kotwienia skal w otoczeniu wyrobisk.

udziat w 8 posiedzeniach Komisji ds. Tapan, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zaktadach Gérniczych, na

ktérych opiniowano ,,Kompleksowe projekty eksploatacji prowadzonej w warunkach zagrozenia tapaniami”, aneksy do tych

projektéw oraz szczegdtowe projekty eksploatacji z16z miedzi.

W ramach biezacych kontroli dziatalnosci OUG zainspirowano miedzy innymi wprowadzenie przez urzedy dodatkowych ry-
gordw technologicznych i organizacyjnych np.:

ograniczenia postepu $cian w kopalniach ,,Bobrek-Centrum”, ,Wujek”, ,,Staszic” i ,,Piast”,

ograniczenia do niezbednego minimum zatrudnienia w wyznaczonych strefach szczegélnego zagrozenia tagpaniami w ko-
palniach: ,,Bobrek — Centrum”, ,Wujek” i ,,Staszic”,

wstrzymania eksploatacji §ciany 21/A w pokladzie 504 w kopalni ,,Halemba-Wirek” oraz $ciany 1 w pokladzie 501 w kopal-
ni ,,Staszic™.

Dla zmniejszenia zagrozenia zawalowego i oberwania si¢ skal kontynuowano szereg dziatan organizacyjno-technicznych:

nadzorowano realizacje przez urzedy ustalen po zaistniatych zawalach i wypadkach $émiertelnych spowodowanych opadem
skat ze stropu lub ociosu,

przeprowadzono dorazne kontrole w urzedach, dotyczace realizacji nalozonych na nie zadan w zwigzku ze sprawowanym
nadzorem i kontrolg nad szybami i szybikami,

kontrolowano w zaktadach gérniczych wykonanie polecen dyrektoréw okregowych urzedow gorniczych, wydanych po wy-
padkach, a dotyczacych przyczyn wypadkow zaistnialych w zwigzku z oberwaniem si¢ skal w podziemnych wyrobiskach
zakladow gorniczych,

kontrolowano dzialania podjete przez kierownictwo i stuzby bhp zaktadéw gérniczych w celu wyeliminowania w przyszto-
$ci podobnych zdarzen, powstalych z tej samej przyczyny,

kontrolowano dzialania przedsigbiorcéw zmierzajgce do poprawy stanu bezpieczenstwa, polegajace na zmianach organiza-
cji i technologii urabiania,

w ramach wspolpracy z zapleczem naukowo-badawczym kontynuowano dzialania majace na celu wprowadzenie dla obu-
déw chodnikowych w szerszym zakresie stali o zwigkszonej wytrzymatodci oraz odpornosci na korozje,

nadzorowano dzialania, jakie byty prowadzone w zakresie kontroli stanu obudowy szybéw i szybikow,

nadzorowano dzialania majace na celu kontrole stanu skorodowania obudowy wyrobisk korytarzowych, za pomocg przy-
rzagdow oraz okreslania wplywu stopnia skorodowania obudowy na jej no$no$¢, za pomoca odpowiednich programéw.

Dla poprawy stanu bezpieczenstwa w zwiazku z wystepujacymi zagrozeniami: metanowym, pozarowym, wyrzutami ga-

z6w i skal oraz klimatycznym podejmowano nastepujace dzialania:

Brano udziat w:

pieciu posiedzeniach Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrozen Aerologicznych w Podziemnych Zakladach

Gorniczych,

pracach Zespotu powolanego przez Prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Gorniczego S.A. w Bytomiu do opracowania pro-

pozycji zmian w ,,Zasadach prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazéw inertnych”,

pracach Zespotu rzeczoznawcéw powolanego dla oceny dotychczas stosowanych metod oznaczania metanonosnoséci pokfa-

dow wegla,

pracach komisji powotanych przez Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego:

— dla zbadania przyczyn i okolicznosci pozaru i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniatych w dniu 13 stycz-
nia 2008r., w Katowickim Holdingu Weglowym S.A., Kopalni Wegla Kamiennego ,,Mystowice-Wesota” w Mystowicach,

— dlazbadania przyczyn i okolicznoéci zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniatych w dniu 4 czerw-
ca 2008r., w Jastrzebskiej Spotce Weglowej S.A. Kopalni Wegla Kamiennego ,,Borynia” w Jastrzebiu Zdroju,

— dla ustaleniu przyczyn wypadkéw gorniczych, ktére miaty miejsce 18 listopada i 1-2 grudnia 2007r. w kopalni im. A.F.
Zasiadki w Zaglebiu Donieckim,

— pracach grup roboczych powotanych w celu przygotowania propozycji wprowadzenia zweryfikowanych przepisow regu-
lujgcych prace przy tego typu zagrozeniach.
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Egzekwowano realizacje harmonogramu wyposazenia zalog dotowych, szczegdlnie w kopalniach wegla kamiennego, w sprzet
ucieczkowy izolujacy uktad oddechowy.

Na X Konferencji ,,Bezpieczenstwo Pracy” zorganizowanej przez ZG SITG i WUG oraz na XXV Seminarium ,,Zwalczanie za-
grozen skojarzonych - teoria i praktyka” wygloszono referat pt.: ,,Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robé6t gorniczych ponizej
poziomu udostepnienia”.

Wykonano nastepujace opracowania:

« informacje pt.: Realizacja wnioskow skierowanych do jednostek naukowo-badawczych oraz dotyczacych przepiséw, ujetych

w sprawozdaniach z prac komisji powotanych przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego po zdarzeniach i wypadkach za-
istniatych w latach 2000 - 2007,

« informacje pt.: Realizacja wnioskow skierowanych do przedsiebiorcow, ujetych w sprawozdaniach z prac komisji powotanych
przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego po zdarzeniach i wypadkach zaistniatych w latach 2002-2007,

o raport z prac Zespotu specjalistow powotanych do udzialu w analizie materiatéw dotyczacych przyczyn i okolicznosci wy-
padkoéw zaistniatych w dniach 18 listopada 2007r. oraz 1i 2 grudnia 2007r. w Kopalni im. A. F. Zasiadki w Zaglebiu Doniec-
kim na Ukrainie,

« raport o stanie zagrozenia metanowego w podziemnych zakladach gérniczych,

« informacje na temat prowadzonych rob6t gorniczych ponizej poziomu udostepnienia w podziemnych zaktadach gérniczych
wydobywajacych wegiel kamienny.

W szczegdlnosci odniesiono sie do zagrozenia metanowego, jako najbardziej wypadkogennego, w celu ograniczenia powyzsze-
go zagrozenia i zmniejszenia ilosci niebezpiecznych zdarzen i wypadkéw zwigzanych z zapaleniem i wybuchem metanu podej-
mowano szereg dziatan zaréwno ze strony przedsiebiorcéw jak i organéw nadzoru gérniczego. Sposob realizacji wymienionych
zamierzen stuzacych poprawie stanu bezpieczenstwa kontrolowano podczas inspekcji w zaktadach gorniczych oraz w czasie pro-
wadzonych kontroli okregowych urzedéw gorniczych.

Podejmowane dziatania dla ograniczenia zagrozenia metanowego polegaly miedzy innymi na:

o sukcesywnym odmetanowaniu pokladéw silnie metanowych z mozliwoécig gospodarczego wykorzystania ujetego

metanu,

« stosowaniu nowoczesnych urzadzen monitoringu zagrozenia, w tym metanometrii automatycznej, o pomiarze ciagtym,

« projektowaniu robot gérniczych w sposob umozliwiajacy odgazowanie najbardziej zagrozonych pol i rejondw,

o selektywnej eksploatacji ztoza, z zaniechaniem robot w partiach poktadéw silnie metanowych,

« rygorystycznym przestrzeganiu zasad prowadzenia robét gérniczych w warunkach zagrozenia metanowego,

o systematycznym szkoleniu pracownikéw, 0sob kierownictwa i dozoru ruchu pod katem wystepujacych zagrozen,

wprowadzaniu zmian w obowigzujacych przepisach uwzgledniajacych nabyte doswiadczenia oraz wyniki prac
naukowo-badawczych.
Powyzsze dzialania beda kontynuowane, co powinno skutkowa¢ poprawg stanu bezpieczenstwa i obnizeniem wypadkowosci.

Poprawa warunkow klimatycznych w najbardziej zagrozonych kopalniach polegala na coraz powszechniejszym stosowa-
niu lokalnych urzadzen chlodniczych. W dwoch kopalniach wegla kamiennego stosowano centralng klimatyzacje, a w trzech kli-
matyzacje grupowa. Na koniec 2008r. w kopalniach wegla kamiennego czynnych byto 111 chtodnic klimatyzacji indywidualnej,
grupowej lub centralnej.

W kopalniach rud miedzi byta eksploatowana jedna centralna klimatyzacja w sklad ktérej wchodzily 42 chlodnice powietrza.
Ponadto w 2008 roku stosowano 72 kabiny klimatyczne stacjonarne i 358 pojazdow wyposazonych w urzadzenia klimatyczne.

Dla zmniejszenia zagrozenia wybuchem pylu weglowego prowadzono dzialania poprzez:

o stwierdzanie nieprawidlowosci w zakresie rzetelnego pobierania probek pytu kopalnianego z wyrobisk gérniczych. W wy-
niku podjetych przez WUG dziatan, prébki pytu kopalnianego pobierano wyrywkowo w obecnosci przedstawicieli nadzoru
gorniczego, a nastepnie oddawano je réwniez do analizy poza laboratorium kopalnianym, do laboratorium GIG-KD ,,Bar-
bara”. W wyniku tych dziatan, w przypadku stwierdzenia znaczacych rozbieznosci wynikéw z tych laboratoriow, zobowig-
zywano KRZG do podjecia stosownych przedsiewzie.

« propagowanie urzadzen do mechanizacji prac przy wykonywaniu stref zabezpieczajacych z uzyciem pytu kamiennego.
W efekcie tych dziatan liczba kopaln wegla kamiennego w roku 2008 wyposazonych w mechaniczne opylacze wzrosta z 4
do 14 a ilos¢ opylaczy z 10 do 21.
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o zorganizowanie seminarium nt.: ,Zwalczanie zagrozenia wybuchem pylu weglowego w kopalniach wegla kamienne-
go — mozliwosci, a oczekiwania”, ktérego uczestnikami byli: producenci opylaczy, producent urzadzen do monitorowania
stanu zagrozenia wybuchem pytu weglowego, przedstawiciel GIG KD ,,Barbara”, nadzér gorniczy, przedsigbiorcy weglowi
oraz osoby odpowiedzialne bezposrednio za prowadzong profilaktyke w kopalniach wegla kamiennego.

Wnhioski, jakie wyciaggnieto ze zdarzen zaistniatych w 2006r. w KWK ,,Halemba” i w 2008r. w KWK ,,Mystowice-Wesota”, spo-

wodowaly podjecie dziatan doraznych i dlugofalowych, prowadzonych w roku 2007r. i zintensyfikowanych w 2008r.

Zorganizowano sze$¢ kontroli problemowych w ramach Zespotu do spraw zwalczania zagrozenia pytami szkodliwymi dla
zdrowia oraz wybuchem pyltu weglowego w podziemnych zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny powotanego
przez Prezesa WUG.

Dzialania dla zwalczania zagrozen przy stosowaniu srodkow strzalowych nawigzywaly do wnioskow jakie wyciagnieto ze
zdarzen zaistniatych w 2007 roku. Podjeto dziatania dorazne i dfugoterminowe prowadzone w 2007 r. i kontynuowane w 2008 r.
Na skutek tych dziatan:

« wycofano z produkcji material wybuchowy metanowy (barbaryt), przeznaczony do pneumatycznego tadowania dtugich
otwordw strzalowych, o zbyt duzej wrazliwoéci na uderzenie,

» wprowadzono nowy material wybuchowy emulsyjny, metanowy specjalny, przeznaczony do pneumatycznego fadowania
dtugich otwordw strzalowych oraz lonty detonujgce metanowe rdznych producentéw - istnieje alternatywa wyboru, zabez-
pieczenie ciaglosci produkdji,

 wprowadzono do produkcji nowe MW metanowe ze zwigkszong ilo$cia srodka inertnego.

W celu poprawy bezpieczenstwa robot strzalowych w goérnictwie na Konferencji ,,Bezpieczenistwo robot strzalowych w gérnic-
twie” zorganizowanej w Ustroniu przedstawiciele Departamentu Gérnictwa WUG wyglosili dwa referaty ,Rola Prezesa WUG, jako
wyspecjalizowanego organu kontroli wprowadzanych do obrotu materialéw wybuchowych” oraz ,,Bezpieczenstwo robot strzato-
wych w odkrywkowych zakladach gérniczych”.

W celu poprawy bezpieczeristwa przy wykonywaniu robot strzatowych w zakladach gérniczych KGHM POLSKA MIEDZ S.A.,
zinspiracji WUG, zwigkszono udzial mechanizacji proceséw wytwarzania i tadowania bezpiecznych MW oraz bezpiecznych tech-
nologii ich inicjacji. W okresie 2004-2008r. w zaktadach gérniczych KGHM POLSKA MIEDZ S.A. zwigkszono z jednego do 38 stan
posiadania nowych pojazdéw samochodowych z zamontowanymi urzadzeniami mieszalniczo-zatadowczymi materialow wy-
buchowych emulsyjnych i zawiesinowych, ktdre staja sic materialem wybuchowym po zaladowaniu do otworu strzatowego oraz
zwigkszono procentowy udzial stosowanych zapalnikow nieelektrycznych. Nastepnym zaktadem gérniczym, ktory zwiekszyt stan
posiadania z jednego do dwdch pojazdéw samochodowych z urzadzeniami mieszalniczo-zatadowczymi MW emulsyjnych, byt
ZGH Bolestaw Kopalnia ,,Olkusz-Pomorzany”.

Dopuszczono do stosowania w zakltadach gérniczych KGHM POLSKA MIEDZ S.A. cztery nowe typy samojezdnych wozow
strzelniczych stuzacych do sporzadzania i tadowania do otwordw strzatowych srodkéw strzatowych.

W celu poprawy bezpieczenstwa powszechnego przeprowadzono analize zdarzen zwiazanych z przejeciem przez osoby nieupo-
waznione $rodkow strzalowych stosowanych w kopalniach wegla kamiennego w okresie od 2004 roku do 2008. Z analizy tej wy-
nika, Ze w okresie tym zarejestrowano 12 takich przypadkéw, w tym w dziewieciu przypadkach srodki te w sposéb bezposredni
badz posredni pochodzily od pracownikéw podmiotow wykonujacych w ramach swojej dziatalnosci zawodowej, powierzone im
czynnoéci w ruchu zakladu gorniczego.

6.1.2. Odkrywkowe zaktady gornicze

Dzialalnos¢ w odkrywkowych zakladach gorniczych w zakresie poprawy stanu bezpieczeristwa koncentrowata si¢ na:

« ocenie metod zapobiegania zagrozeniom geotechnicznym w kopalniach wegla brunatnego,

« kontroli zapewnienia prawidlowej organizacji i sposobu prowadzenia ruchu zaktadu gorniczego przez osoby kierownictwa
i dozoru ruchu,

« Kkontroli zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy w przypadku zatrudniania przez przedsiebiorcow podmiotow wyko-
nujacych, w zakresie swej dzialalno$ci zawodowej, powierzone im czynnosci w ruchu zaktadu gérniczego, ze szczegolnym
uwzglednieniem wykonywania robot wiertniczo-strzalowych,

« Kkontroli rozpoznawania i zapobiegania zagrozeniom wystepujacym przy eksploatacji wod leczniczych zawierajacych dwu-
tlenek wegla i metan,
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 omawianiu podczas inspekgji okolicznosci i przyczyn wypadkow, ktore miaty miejsce w odkrywkowych zaktadach gérni-

czych z sugestig wykorzystania ich przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu w szkoleniach pracownikow.

6.1.3. Gornictwo otworowe i wiertnictwo

Dzialalnos¢ w zaktadach gorniczych gérnictwa otworowego i wiertnictwa, w celu podniesienia stanu bezpieczenstwa, ukierun-

kowana byla na zapobieganie wypadkom, ktdre w wigkszosci wynikaty z niewlasciwej organizacji pracy i braku nadzoru ze stro-

ny os6b kierownictwa i dozoru ruchu oraz nieprzestrzegania instrukeji bezpiecznego wykonywania pracy, a takze wykonywania
pracy pod wplywem alkoholu.
Dla ograniczenia omdéwionych wczesniej zagrozen oraz liczby wystepujacych niebezpiecznych zdarzen podjeto szereg dziatan

zaréwno przez przedsigbiorcow gornictwa otworowego, jak i przez organy nadzoru gorniczego. W ramach biezacej dziatalnosci,
w trakcie prowadzonych kontroli skutecznosci i efektywnosci dziatan okregowych urzedéw gorniczych, jak i podczas realizowa-
nych inspekeji w zakladach gorniczych, zwracano szczegdlng uwage na dziatalno$¢ przedsiebiorcow majacg poprawic stan bezpie-

czenstwa pracy. Realizujac zadania w powyzszym zakresie odnoszono je do wystepujacych zagrozen, i tak w zakresie:

« zagrozenia erupcj kontrolowano:

stosowanie przez przedsiebiorcow sprawnych urzadzen wiertniczych z osprzetem, aparatury kontrolno-pomiarowe;,
a takze szeroko rozumianej profilaktyki,

utrzymanie dotychczasowego poziomu wyszkolenia zaldg w zakresie przeciwdziatania i likwidacji erupcji wstepnych,
sprawno$¢ stosowanych zabezpieczen przeciwerupcyjnych, glowic eksploatacyjnych oraz prawidtowosci ich doboru w za-
leznosci od wystepujacych zagrozen,

stosowanie systemu odprezania zfoza w gornictwie otworowym siarki, tj. utrzymywania cisnien ztozowych w granicach
okreslonych w technicznym projekcie eksploatacji, a co za tym idzie kontrolowanemu osiadaniu nadktadu.

« zagrozenia siarkowodorowego kontrolowano:

realizacje i poziom wyszkolenia kadry inzynieryjno-technicznej, czlonkow zatog wiertniczych i wydobywezych oraz grup
serwisowych,

wyposazenie otworéw lub odwiertéw w odpowiedni sprzet, urzadzenia i systemy zaworéw odcinajacych oraz aparature
kontrolno-pomiarowsq i sterujaca,

uzbrojenie podziemne i napowierzchniowe odwiertow, zgodno$¢ jego wykonania z certyfikatami i dokumentacjg dopusz-
czeniowa, ze zwrdceniem uwagi na odporno$¢ stosowanych materiatéw na dziatanie gazéw kwasnych,

wprowadzanie do stosowania glowic eksploatacyjnych z ograniczong iloécia potaczen kotnierzowych (solidblock),
stosowanie na sterowniach eksploatacyjnych w gornictwie otworowym siarki, aparatury do chemisorbcji siarkowodoru
wydzielajacego sie z ptynnej siarki.

« zagrozenia pozarowego, majac na uwadze przeprowadzone badania przyczyn i okolicznosci zaistniatych pozardw, podejmo-
wano dzialania zapobiegawcze nakazujace:

stosowanie do podgrzewania cieczy palnych kottéw dzialajacych na zasadzie wymiennika cieplnego z czynnikiem wod-
nym lub innym niepalnym oraz dopuszczania do podgrzewania bezposrednio pfomieniem tylko wezownic zawieraja-
cych ciecze niepalne,.

przeszkolenie zalog kopaln w zakresie bezpiecznego prowadzenia montazu i demontazu zasuw,

przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego przy czynno$ciach zwigzanych z montazem i demontazem arma-
tury i pofaczen pracujgcych pod wysokim ci$nieniem oraz zapoznanie zaldg kopaln z wnioskami z niej wynikajacymi,
podjecie dziatan majacych na celu zaliczenie prac zwigzanych z demontazem i montazem zaséw do prac wykonywanych
w warunkach szczegolnego zagrozenia,

wyposazenie kopaln i urzgdzen wiertniczych w niezbedng ilo$¢ srodkéw gasniczych,

prowadzenie szkolen w zakresie zapobiegania i likwidacji ognisk zapalnych oraz stosowanie profilaktyki
zapobiegawczej.

« migracji gazu przestrzeniami miedzyrurowymi i pozarurowymi prowadzono badania i obserwacje, m.in.:

stosowanych rozwigzan w rejonach wystepowania zjawisk migracji i ekshalacji gazu,
zastosowania odpowiednich do warunkéw geologicznych skutecznych technologii cementowan.

« zagrozenia wybuchem prowadzono dziatania kontrolne w zakresie:



108 Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w gérnictwie w 2008 roku

— zgodno$ci rozwigzan technicznych z wymogami Polskich Norm zharmonizowanych oraz opracowanymi na podstawie
Normy Migdzynarodowej i wdrozonymi do stosowania zasadami.

— posiadania odpowiednich i sprawnych urzadzen pomiarowych stuzacych do wykrywania obecnosci mieszanin wybu-
chowych, itp.,

« zagrozen zwiazanych ze stosowaniem srodkéw strzalowych w gérnictwie otworowym i wiertnictwie, wystepujacych
w trakcie wykonywania badan geofizycznych (geofizyka poszukiwawcza) oraz przy wykonywaniu zabiegdw specjalnych
w otworach i odwiertach (perforacja rur okladzinowych, torpedowanie), kontrolowano dziatania ograniczajace mozliwos¢
wystapienia:

— szkod wywotanych drganiami sejsmicznymi w pracach grup geofizycznych, gdzie jako Zrédia propagacii fali sejsmicznej
uzywa sie ladunkéw materialéw wybuchowych detonowanych w otworach strzatowych,

— niekontrolowanego zainicjowania wybuchu podczas zapuszczania perforatorow lub torped, ktore moze by¢ spowodowa-
ne wystepowaniem pradow bladzacych, emisjg fal elektromagnetycznych, wysokich czgstotliwosci generowanych przez
nadajniki radiowe, telekomunikacyjne, a takze linie energetyczne lub tez bledem ludzkim.

6.1.4. Dziatania dla podniesienia stanu bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujace rézne rodzaje gérnictwa

W zakresie zwalczania zagrozen technicznych podejmowaty byly nastepujace dziatania:

Decyzjg nr 41 z 12 listopada 2007 r. Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego powolal Zespot roboczy, ktorego celem bylo wypra-
cowanie propozycji realizacji niektérych wnioskow zawartych w ,,Raporcie z oceny bezpieczenistwa pracy w kopalniach wegla
kamiennego. W ramach powotanego zespotu pracowala m.in. grupa robocza ds. bezpieczenstwa technicznego, ktorej celem i za-
daniem bylo opracowanie propozycji jednolitych zasad dokonywania przegladow maszyn i urzadzen gérniczych oraz ich remon-
tow. W wyniku prac zespotu przedstawiono ,,Jednolite zasady dokonywania przegladéw maszyn i urzadzen gérniczych oraz ich
remontow’”.

Uczestniczono w kontrolach przeprowadzanych w ramach powolanego przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego Decyzja
Nr 40 z 23 pazdziernika 2007 r. ,,Zespotu do spraw zwalczania zagrozenia pylami szkodliwymi dla zdrowia oraz wybuchem pylu
weglowego w podziemnych zakladach gorniczych”.

Brano udzial w spotkaniach (Krajowych Foréw Konsultacyjnych) dzialajacych w ramach Centrum Bezpieczenstwa Technicz-
nego, w zakresie urzadzen cisnieniowych, dZzwigowych i maszyn.

W zakresie gornictwa odkrywkowego i otworowego podjeto nastepujace dziafania:

o przygotowywanie decyzji dopuszczeniowych w zakresie maszyn i urzadzen gornictwa otworowego,

« systematyczne przeprowadzanie inspekcji w ww. zaktadach gorniczych,

« konsultacje w zakresie bhp z przedstawicielami zakladéw gorniczych,

 promowanie dziatan zmierzajacych do podniesienia stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie udzialu w sympozjach

i konferencjach naukowych poprzez aktywne w nich uczestniczono (wygtaszanie referatow itp.)

W zakresie nadzoru rynku Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego, jako organ wyspecjalizowany w mysl ustawy z 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci, przeprowadzat kontrole spelniania przez wyroby wymagan zasadniczych oraz prowadzit
postepowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobéw niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami. W roku 2008 skon-
trolowano 140 wyrobéw, przeprowadzono 10 kontroli u producentéw oraz 3 kontrole u dystrybutoréw. W wyniku przeprowadzo-
nych kontroli wszczgto dwa postgpowania administracyjne, ktore zakonczyty sie usunieciem przez producentéw nieprawidlowo-
$ci wyrobow. W 2007 roku wykonano 150 kontroli dotyczacych 150 wyrobow, a w wyniku tych dziatan przeprowadzono siedem
postepowan administracyjnych.

Inng forma dziatalnosci dla poprawy stanu bezpieczefistwa i higieny pracy w zaktadach gorniczych byta dzialalnos¢ specjal-
nych Komisji powolanych przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gdrniczego. Komisje byty organami opiniodawczymi i do-
radczymi Prezesa WUG. W 2008 roku dzialalo szes¢ specjalnych Komisji:

+ Komisja ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrozen Aerologicznych w Podziemnych Zaktadach Gérniczych,

 Komisja ds. Tgpan, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakltadach Gorniczych,

« Komisja ds. Ochrony Powierzchni,

 Komisja ds. Zagrozen Wodnych, Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zakladéw Gorniczych,

+ Komisja ds. Szkolen w Gérnictwie,
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« Komisja ds. Bezpieczenstwa Pracy w Gérnictwie.

W skfad Komisji wchodzili przedstawiciele nauki, przedsigbiorcow, praktykéw gornictwa, ratownictwa gorniczego oraz zwiaz-
kow zawodowych.

Prace tych Komisji odegraty znaczacg role w procesie poprawy bezpieczenistwa pracy w zakltadach gorniczych. Opinie Komi-
sji byly na biezaco wykorzystywane do podejmowania decyzji przez dyrektoréw okregowych urzedéw gorniczych jak réwniez
przedsiebiorcow.

Komisja Bezpieczenstwa Pracy w Gornictwie w 2008 r. odbyla dwa posiedzenia:

- XXII posiedzenie w dniu 5 czerwca 2008 r. w Wyzszym Urzedzie Gorniczym. Podczas posiedzenia komisja przyjela naste-
pujaca uchwate:

I. W roku 2007 przy wyraznym spadku ilo$ci zaistnialych wypadkéw $miertelnych, wystapit wzrost wypadkowosci ciezkiej
i wypadkowosci ogolnej, potwierdzajac utrzymujacg sie od dwdch lat tendencje wzrostowa. Niepokojaco wzrosta liczba wypad-
kéw zwiazanych z oberwaniem si¢ skal ze stropu i ociosu. Wystapit takze znaczny wzrost liczby pozaréw, zwlaszcza egzogenicz-
nych w kopalniach miedzi.

Ponadto w pierwszym kwartale 2008 roku zaistnialy trzy wypadki §miertelne w przewozie koleja podziemna, ktérych przyczy-
ng bylo nieprawidlowe zachowanie poszkodowanych na trasach transportu.

W celu poprawy tego stanu Komisja uznaje za konieczne:

- wprowadzanie dziatan korygujacych do systeméw zarzadzania bezpieczenistwem oraz tworzenia warunkéw majacych na

celu sukcesywne podnoszenie poziomu kultury bezpieczenstwa w srodowisku pracy,

- rygorystyczne egzekwowanie w zaktadach gorniczych ustalen projektow technicznych i technologii wykonywania robot,

- przeprowadzenie w zaktadach gérniczych, w szczegdlnoéci rud miedzi analizy skutecznosci podjetych dziatan wynikajacych

z oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu pracy w ruchu kolei podziemnej,

- prowadzenie okresowej kontroli stanu zaawansowania wymiany zdekapitalizowanych pojazdéw i samojezdnych maszyn

gorniczych w celu wyeliminowania zrédla zagrozenia pozarowego.

II. Komisja stwierdza, ze w wyniku realizacji wnioskow komisji powolanych przez Prezesa WUG w latach 1998 - 2007 dla zba-
dania przyczyn i okolicznosci zaistniatych niebezpiecznych zdarzen i wypadkéw w kopalniach KGHM POLSKA MIEDZ S.A. za-
inicjowane zostaly programy naukowe, ktérych tematyka obejmowata szeroki zakres zagadnien dotyczacych zagrozen natural-
nych oraz ich profilaktyki w ruchu zaktadéw gorniczych.

Podkreslenia wymaga jednakze fakt, ze z uwagi na duzg zlozono$¢ niektorych programéw badawczych niektdre z projektow
maja wieloletni charakter i s3 w biezacej realizacji.

Komisja stwierdza, ze nalezy nadal kontynuowa¢ prace badawcze w zakresie:

- wyjasnienia genezy zjawisk dynamicznych oraz nad opracowaniem modelu geomechanicznego gérotworu dla poprawy efek-

tywnoéci rozwigzan teoretycznych (analitycznych, numerycznych i in.),

— klasyfikacji gérotworu pod katem stopnia potencjalnych zagrozen naturalnych,

- metod oceny stanu gérotworu,

- technologicznych i aktywnych metod ograniczania zagrozen naturalnych, w szczegdlnoéci zagrozenia tapaniami.

Komisja uznaje réwniez za stuszne, aby wykorzystujac wspélczesng technike facznosci cyfrowej i bezprzewodowej podja¢ dzia-
tania majace na celu wdrozenie systemu zintegrowanej facznosci podziemnej oraz docelowo systemu automatycznej rejestracji
przebywania zalogi w strefach szczegélnego zagrozenia tapaniami i zawalami.

I11. Majac na uwadze efektywna realizacje wnioskéw komisji, wskazana jest dalsza koordynacja dziatan podjetych przez KGHM
POLSKA MIEDZ S. A. w ramach juz funkcjonujgcego zespotu przedsiebiorcy ds. Tapan, Obudowy i Kierowania Stropem. Dziala-
nia te ukierunkowane powinny by¢ w szczegélnosci na biezacg ocene stanu zagrozenia tapaniami i zawatami w polach eksploata-
cyjnych oraz na ograniczanie wplywu tych zagrozen na bezpieczenstwo pracy w gornictwie rud miedzi.

— XXII posiedzenie Komisji w dniu 13 listopada 2008 r. w Wyzszym Urzedzie Gorniczym. Podczas posiedzenia komisja przy-
jeta nastepujaca uchwale:

L. Przedstawiona ocena stanu bezpieczenstwa pracy w gérnictwie, w szczegdlnosci w gérnictwie wegla kamiennego, wskazuje,

ze w okresie 10 miesiecy 2008r. nastapil ponowny wzrost aktywnosci zagrozen naturalnych majacych swoje zrédlo, miedzy inny-
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mi, w zwigkszonej emisji i w niebezpiecznych stezeniach metanu — w konsekwencji dwukrotnie doszto do zapalenia i wybuchu
metanu, w tym w jednym przypadku rowniez do wybuchu pylu weglowego. Zdarzenia te byty przyczyna o$émiu wypadkéw $mier-
telnych i pieciu cigzkich. Ponadto na wysokim poziomie utrzymywaly si¢ zagrozenia zwigzane z opadem skal ze stropu i ocioséw
zaréwno w gornictwie wegla kamiennego jak i rud miedzi, a takze zagrozenia wystepujace w przewozie koleja podziemng. Taki
stan zagrozen, pomimo spadku wypadkowosci ogélnej, w znaczacy sposob wptynal na wzrost zaréwno liczby wypadkéw smier-
telnych jak i ciezkich.

Biorac pod uwage przyczyny tych wypadkéw Komisja stwierdza, ze najczgéciej byty to zaniedbania w zakresie rozpoznawa-
nia i monitorowania zagrozen oraz nieprawidlowosci w organizacji pracy. W celu poprawy istniejacego niekorzystnego trendu
w ksztattowaniu sie wypadkowosci Komisja uznaje za konieczne:

- dokonanie analizy pracy zespotéw powypadkowych, w celu przygotowania dziatan profilaktycznych zmniejszajacych wptyw
czynnika ludzkiego na przyczyny zaistniatych wypadkoéw,

- prowadzenie kontroli zasad i organizacji przemieszczania si¢ zaldg do miejsc pracy i w drodze powrotne;j,

- dalszy rozwdj wspdlpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie doskonalenia metod rozpoznawania, monitoro-
wania i zwalczania wystepujacych zagrozen naturalnych.

I1. Komisja pozytywnie ocenia przedstawione na XXIII posiedzeniu dzialania przedsigbiorcéw gorniczych oraz wnioskuje, ze
nalezaloby podja¢ réwniez, w miare posiadanych $rodkow i mozliwosci, dziatania systemowe promujace pojecie ,.kultury pracy”,
ktora jest niezbednym czynnikiem w ksztaltowaniu probezpiecznych zachowan pracownikéw w srodowisku pracy.

ITI. Na podstawie przedstawionych materialéw z realizacji wnioskéw komisji powolanych przez Prezesa WUG w latach
2000-2007 dla zbadania przyczyn i okolicznosci zaistnialych niebezpiecznych zdarzen i wypadkéw w kopalniach wegla kamien-
nego Komisja stwierdzifa, ze wnioski skierowane do przedsi¢biorcow i ratownictwa gorniczego zostaly zrealizowane w calosci.
Natomiast wnioski skierowane do zaplecza naukowo — badawczego, ktérych tematyka obejmowala szeroki zakres zagadnien do-
tyczacych zagrozen naturalnych w ruchu zaktadow gérniczych oraz ich profilaktyki - zrealizowano w ponad 50%.

Komisja podkresla jednak, ze ich realizacja, ze wzgledu na zlozonos¢ niektorych programéw badawczych i wdrozeniowych,
ma wieloletni charakter.

Za wskazane uwaza si¢ kontynuowanie i monitorowanie tych prac, celem ich wdrozenia, w szczegdlnosci w zakresie:

« zwiekszenia efektywnos$ci odmetanowania srodowiska $cian,

o udoskonalenia i rozpropagowania urzadzen do wykonywania stref zabezpieczajacych z uzyciem pytu kamiennego,

« oznaczania metanono$nosci, uwzgledniajacej aktualne warunki zlozowe wystepujace w kopalniach,

« rozpoznawania zagrozenia wyrzutowego i biezacej kontroli stanu tego zagrozenia, a takze prowadzenie szczegblowej ana-
lizy warunkéw pracy w sytuacji wspotwystepowania zagrozen, w celu opracowania i wdrozenia skutecznych procedur wy-
konywania tych prac.

IV Komisja pozytywnie odnosi si¢ do wnioskow zgloszonych podczas dyskusji przez uczestnikéw posiedzenia, dotyczacych

m.in.:

« opracowania analizy struktury i stanu zatrudnienia obejmujgcego grupe zawodowg ratownikow gérniczych,

« podjecia dzialan, w celu przeanalizowania mozliwosci finansowania niezrealizowanych wnioskéw do jednostek naukowo-
badawczych, wynikajacych z prac komisji powolanych przez Prezesa WUG po zdarzeniach w kopalniach wegla kamienne-
go w latach 2000 - 2008,

« przedstawienia, na najblizszym posiedzeniu KBP w Gérnictwie, doswiadczen w pracy Prezesa WUG, jako organu nadzoru
rynku.

W celu realizacji wnioskéw zawartych w ww. uchwatach zostaly one przestane przedsigbiorcom gérniczym wegla kamienne-

go i rud miedzi.

W 2008 roku Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego wydal cztery decyzje w sprawie powolania komisji powypadkowych:

 Decyzje nr 15 7 14.01.2008 r. w sprawie powolania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoéci pozaru i wybuchu metanu
oraz wypadku zbiorowego, zaistniatych w dniu 13 stycznia 2008 r. w Katowickim Holdingu Weglowym S.A., Kopalnia We-
gla Kamiennego ,,Mystowice - Wesota” w Mystowicach,

« Decyzje nr 36 z 5.06.2008 r. w sprawie powolania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznosci zapalenia i wybuchu meta-
nu i oraz wypadku zbiorowego, zaistniatych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzebskiej Spotce Weglowej S.A., Kopalni Wegla
Kamiennego ,,Borynia” w Jastrzebiu Zdroju,
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Decyzje nr 42 7 11.08.2008 r. w sprawie powotania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczno$ci awarii gorniczego wyciggu
szybowego, zaistniatej w dniu 10 sierpnia 2008 r. w Kompanii Weglowej S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Biel-
szowice” w Rudzie Slaskiej,

Decyzje nr 44 z 4.09.2008 r. w sprawie powotania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczno$ci uszkodzenia obudowy szy-
bu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej — zniszczenia obiektéw budowlanych zakiadu gérniczego w rejonie tego
szybu, zaistniatych w dniu 4 wrzeénia 2008 r. w Kompanii Weglowej S.A. Oddzial Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Szczyglo-
wice” w Knurowie.

Komisja dla zbadania przyczyn i okolicznosci pozaru i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnialych w dniu 13
stycznia 2008 r. w Katowickim Holdingu Weglowym S.A., Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Mystowice - Wesofa” w Mystowicach,
zakonczyla prace w 2008 r. W wyniku prac Komisji przedstawiono nastepujgce wnioski:

1. W odniesieniu do KHW S.A. KWK ,,Mystowice — Wesota™

Przeprowadzi¢ analize sposobdw izolacji wyrobisk i zrobéw pod katem ich szczelnosci.

Rozszerzy¢ zakres stosowania podsadzki i spoiw mineralnych do izolacji lub wypetniania wyrobisk oraz zrobow.

Eksploatacje poktadu 510D wschdd na poziomie 665 m $ciang 558 prowadzi¢ po:

— doprowadzeniu wyrobisk, maszyn i urzadzen oraz instalacji do pelnej funkcjonalnosci,

— uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrozen Aerologicznych w Podziemnych Zaktadach
Gorniczych,

— uzyskaniu zezwolenia Dyrektora OUG w Katowicach.

Podja¢ niezwlocznie dzialania organizacyjno-techniczne, majace na celu poprawe dyscypliny pracy oraz egzekwowania

przepisow bezpieczenstwa, szczegolnie w zakresie biezacej analizy i utrzymywania zabezpieczen przed zagrozeniami

naturalnymi.

Zwiekszy¢ zakres stosowania oceny zagrozenia pozarowego metoda precyzyjnych analiz chromatograficznych.

2. W odniesieniu do przedsigbiorcéw wydobywajacych wegiel kamienny:

Odpowiednio wdrozy¢ wnioski, sformulowane w odniesieniu do KHW S.A. KWK ,,Mystowice — Wesota”.

Tamowanie wyrobisk w polach metanowych, w ktérych wystapito samozagrzewanie sie wegla poprzedza¢ analizg i ocena
stanu zagrozenia pozarowego.

W przypadkach wylgczania wyrobisk (rejonéw) z sieci wentylacyjnej zakladu gérniczego, uwzglednia¢ nastepujace zasady:

a) tamy izolacyjne wykonywa¢ w oparciu o ustalenia, opracowane przez kierownika dzialu wentylacji, okreslajace miedzy

innymi:
— parametry konstrukcyjne tamy,
— miejsce jej zabudowy,
— glebokos¢ i szerokos¢ wrebu,
— ilos¢ i rodzaj materiatu niezbednego do wykonania tamy,
— przeprowadzanie kontroli sktadu atmosfery w czesci otamowanej, stosownie do wystepujacych zagrozen,
— odprowadzanie wody zza tamy,
— sposdb przewietrzania drogi dojécia do tamy,
— zasady i czestotliwo$¢ kontroli tamy przez stuzby wentylacyjne i osoby dozoru ruchu gérniczego, w tym:
o skladu gazéw przed iza tama,
o stanu obudowy oraz urzadzen wentylacyjnych,
o procedury postepowania w przypadkach stwierdzenia stanéw awaryjnych,

b) w polach metanowych zroby i wyrobiska, w ktérych stwierdzono samozagrzewanie si¢ wegla, izolowa¢ szczelnymi tamami

o konstrukgji przeciwwybuchowej,

¢) zroby i zbedne wyrobiska, w ktorych stwierdzono wystepowanie metanu izolowac za pomocg szczelnych tam (korkéw), na

podstawie opinii kopalnianego zespotu ds. zagrozenia pozarowego,

d) po wykonaniu tam izolacyjnych, kazdorazowo przeprowadza¢ odbior techniczny, przez osoby wyzszego dozoru ruchu gor-

niczego. Wyniki odbioru i kontroli dokumentowaé w ,,Ksigzce kontroli tam izolacyjnych”.

Zwiekszy¢ zakres stosowania nowoczesnych przyrzadéw pomiarowych, umozliwiajacych natychmiastowa ocene sktadu
atmosfery kopalnianej i parametréw wentylacyjnych, w wyrobiskach podziemnych przez osoby kierownictwa i dozoru
ruchu.
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Wdrozy¢ do stosowania $rodki techniczne, zapewniajace automatyczne nagrywanie na nosniku elektronicznym wszystkich
rozmow telefonicznych prowadzonych w zwigzku z akcjg ratownicza, od momentu zgloszenia zdarzenia, w wyniku ktérego
prowadzi si¢ akcje ratowniczg, do czasu jej zakonczenia, wg szczegotowych ustalen zawartych w planie ratownictwa.
Zwiekszy¢ dyscypline w zakresie zwalczania zagrozenia wybuchem pylu weglowego i stosowania urzadzen elektrycznych
w aspekcie spetnienia wymogu przeciwwybuchowosci.

3. W odniesieniu do jednostek naukowo — badawczych:

Przeprowadzi¢ weryfikacje zasad klasyfikacji pokladow wegla, w zakresie dotyczacym zagrozenia pozarowego, przy uwzgled-
nieniu rzeczywistego stanu zagrozenia w trakcie prowadzonych robét gérniczych lub utrzymywania wyrobisk, w tym ota-
mowanych, a nastepnie wdrozy¢ procedury majgce na celu wprowadzenie ich do obowiazkowego stosowania.

Dostosowa¢ istniejace systemy monitorujgce parametry atmosfery kopalnianej i zagrozen gazowych, do sytuacji wystepuja-
cej w czasie i po zdarzeniach, zwigzanych z wybuchem metanu i pylu weglowego, poprzez poprawe wlasciwosci dynamicz-
nych czujnikow i ich zakresow pomiarowych.

Ponadto rozbudowac¢ systemy monitorujace o pomiary cisnienia bezwzglednego i réznicowego oraz temperatury.
Opracowac zasady szczelnej izolacji zrobéw i wyrobisk, kryteria szczelnosci oraz jej kontroli.

Opracowac zasady dotyczace stosowania uktadow gazometrii automatycznej.

4. W odniesieniu do przepiséw gorniczych:

Zmieni¢ zapis § 85 ust. 1 pkt 1) rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa gornicze-
go, na: ,uruchamia system automatycznego nagrywania na nosniku elektronicznym wszystkich rozméw telefonicznych,
wg szczegdlowych ustalen zawartych w planie ratownictwa”.

Wprowadzi¢ do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych, zasady wy-
taczania wyrobisk (rejonéw) z sieci wentylacyjnej zaktadéw gorniczych, ujete we wnioskach Komisji (pkt IL. 3.).

Pozostate Komisje powypadkowe powotane przez Prezesa WUG w 2008 roku nie zakonczyly prac.

Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego Decyzjg Nr 42 2 27.11.2007r. powolal Rade do Spraw Bezpieczenstwa Pracy w Gornic-
twie Wegla Kamiennego. W sklad Rady wchodzili przedstawiciele przedsiebiorcow, jednostek naukowo-badawczych, jednostki
ratownictwa gorniczego oraz Wyzszego Urzedu Gérniczego. Zadaniem Rady jako organu doradczego i opiniodawczego Prezesa
WUG bylo inicjowanie dzialan zmierzajacych do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczenstwa w zakladach gorniczych wy-

dobywajacych wegiel kamienny.

W 2008 roku odbyty sie cztery posiedzenia Rady:

w dniu 13.03.2008 r., na ktérym omowiono przedstawione przez Prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Gorniczego S.A. opra-
cowanie ,,Sposob prowadzenia akgji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazéw inertnych” przygotowane

przez Centralng Stacje Ratownictwa Goérniczego S.A. w lutym 2008 r.,

w dniu 22.04.2008 r., na ktérym oméwiono przedstawione przez Prezesa WUG zagadnienia dotyczace koniecznosci ustala-
nia jednolitych zasad wykonywania przegladéw maszyn i urzadzen w podziemnych zakladach gérniczych,

w dniu 21.05.2008 r., na ktérym oméwiono zagadnienia dotyczace mozliwo$ci wykorzystania istniejacych zrédel kopalnych

no$nikéw energii, ograniczenia emisji dwutlenku wegla do atmosfery, lokowania dwutlenku wegla w gorotworze, gospodar-
czego wykorzystania metanu oraz podziemnego zgazowania wegla,

w dniu 18.09.2008 r., na ktérym oméwiono funkcjonowanie ratownictwa gorniczego oraz role Centralnej Stacji Ratownictwa

Goérniczego S.A. w aspekcie projektowanych regulacji prawnych w ustawie Prawo geologiczne i gornicze w oparciu o stano-
wiska: Przewodniczacego Zwigzku Zawodowego Ratownikéw Gorniczych w Polsce, Prezesa Zarzadu Centralnej Stacji Ra-
townictwa Gorniczego S.A. oraz Prezeséw Zarzadu Kompanii Weglowej S.A., Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. i Ja-
strzebskiej Spotki Weglowej S.A.

W zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy wspomagane byly procesy wdrazania systemow zarzadzania bezpieczen-
stwem pracy w zakladach gorniczych. Przy realizacji tych dzialan szczegélna uwage zwracano na kontrole dokonywanych
przez przedsiebiorcow ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zaznajomienia z wynikami tych ocen zainteresowanych
pracownikéw.

Dla zapewnienia nalezytego poziomu oraz wysokiej jakosci szkolen pracownikow zakladoéw gorniczych, w ramach spra-

wowanego nadzoru nad realizacjg postanowien art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze przedstawiciele
urzedow gorniczych przeprowadzali inspekcje i kontrole w zakladach gorniczych oraz jednostkach organizacyjnych prowadzo-
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nych szkolenia pracownikéw zakladow gorniczych. W 2008 roku oprocz przedsigbiorcow nadzorem w ww. zakresie objetych bylo
139 jednostek organizacyjnych prowadzacych szkolenia pracownikéw zatrudnionych w ruchu zakladéw gérniczych. W 2008 roku
na inspekcje osrodkéw szkoleniowych, trudniacych si¢ szkoleniem pracownikéw zatrudnionych w ruchu zakladéw gorniczych,
przeznaczono 94 dni inspekcyjnych.

W zakresie wspoldzialania organéw nadzoru gorniczego z Panistwowa Inspekcja Pracy w dniu 12 lipca 2007 roku pod-
pisane zostalo Porozumienie pomiedzy Prezesem Wyzszego Urzedu Gérniczego, a Glownym Inspektorem Pracy w sprawie zasad
wspdldzialania organow nadzoru gérniczego z Panstwowg Inspekcja Pracy. W 2008 roku przeprowadzone byly wspolne kontrole
inspektoréw PIP i okregowych urzedéw gorniczych w zaktadach gérniczych oraz podmiotach wykonujacych ustugi w ruchu za-
ktadow gérniczych.

Dla zapewnienia odpowiednio kompetentnej kadry dla prowadzenia ruchu zakladéw gérniczych stwierdzane sa kwa-
lifikacje osob kierownictwa i dozoru ruchu zaktadéw gorniczych, mierniczych goérniczych oraz oséb zatrudnionych na stanowi-
skach wymagajacych szczegolnych kwalifikacji. W 2008 roku stwierdzono 4239 kwalifikacji 0sob kierownictwa i dozoru ruchu
zakladow gorniczych, w tym: 280 os6b kierownictwa, 579 0séb dozoru wyzszego, 1289 0s6b dozoru Sredniego i 1939 0sob dozoru
nizszego oraz 18 mierniczych gorniczych, 11 geologéw gorniczych i 17 kwalifikacji kierownikéw ruchu podziemnego zaktadu gor-
niczego. W zakresie stanowisk wymagajacych szczegolnych kwalifikacji w ruchu zakladu gérniczego stwierdzono kwalifikacje
u 6947 0s6b.

Do dzialan zmierzajacych do poprawy stanu bezpieczenstwa, zmniejszenia uciazliwosci pracy i zwalczania czynnikow
szkodliwych dla zdrowia oséb zatrudnionych w zaktadach gorniczych zaliczy¢ nalezy:

o Obrady wyjazdowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP zorganizowane w dniu 29 stycznia 2008 r., w siedzibie
Wyzszego Urzedu Gérniczego w Katowicach. Obok cztonkéw ROP w posiedzeniu wzigli udziat przedstawiciele Paristwowej
Inspekeji Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wyzszego Urzedu Gorniczego, Gléwnego Instytutu Gornictwa, spotek
weglowych i gérniczych zwigzkow zawodowych. W trakcie posiedzenia przyjeto plan pracy ROP na 2008 r. oraz stanowisko
Rady w sprawie bezpieczefistwa pracy w transporcie wewnatrzzakladowym, w szczegolnosci przy uzytkowaniu wozkow
jezdniowych z napedem silnikowym.

« Szkolenie w ramach kampanii na rzecz przeciwdzialania zaburzeniom mie$niowo-szkieletowym ,Mniej dZwigaj” zorgani-
zowane w dniu 12 marca 2008 r., w siedzibie Wyzszego Urzedu Gorniczego. Wspotorganizatorem szkolenia byt Centralny
Instytut Ochrony Pracy — Panstowy Instytut Badawczy. Europejska kampania ,,Mniej dZwigaj”, na rzecz przeciwdziatania
zaburzeniom mig$niowo-szkieletowym, jest prowadzona przez Europejska Agencje Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy i pro-
muje dyrektywe europejska 90/269/EWG, w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
podczas recznego przemieszczania ciezaréw. W szkoleniu w WUG udziat wzigli pracownicy stuzb BHP podziemnych za-
ktaddw gérniczych, przedstawiciele Okregowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz urzedow gérniczych. Podczas szko-
lenia podjeto m.in. zagadnienia realizacji przepiséw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Poruszono takze problematyke zapobie-
gania urazom zwigzanym z recznymi pracami transportowymi.

+ X Jubileuszowa Konferencje ,,Problemy Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Gérnictwie” zorganizowana pod pa-
tronatem Prezesa WUG w dniach 27 - 28 marca 2008 roku, w Mystowicach,. Organizatorami konferencji byli: Wyzszy Urzad
Gorniczy, Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Gérnictwa oraz Gléwny Instytut Gérnictwa. Konferencja stanowita kon-
tynuacje cyklu corocznych spotkan poswieconych dzialaniom podejmowanym dla poprawy bezpieczefistwa pracy w zakta-
dach gorniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych. Uczestnicy tegorocznej konferencji dyskutowali miedzy in-
nymi na temat: stanu bezpieczenstwa w gérnictwie, bezpiecznego stosowania maszyn i urzadzen w zakladach gérniczych,
eksploatacji podpoziomowej, bezpieczenstwa robot strzatowych, zagrozen gorniczych, probleméw inwestycyjnych w gornic-
twie oraz socjologii i psychologii pracy w aspekcie ksztattowania bezpieczeristwa pracy.

« Raport o stanie zachorowalnosci na choroby zawodowe w gérnictwie i w Polsce w 2007 roku opracowany w sierpniu 2008 r.
w Wyzszym Urzedzie Gorniczym.

o Narade kierownikow dziatéw bhp i szkolenia podziemnych zakladéw gorniczych zorganizowang 16 wrzesnia 2008 r., w sie-
dzibie Wyzszego Urzedu Gorniczego,

+ Seminarium na temat ,,Zwalczanie zagrozenia wybuchem pylu weglowego w kopalniach wegla kamiennego — mozliwo-
$ci a oczekiwania” zorganizowane w dniu 1 pazdziernika 2008 r. w Wyzszym Urzedzie Gorniczym. W seminarium udziat
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wzieli przedstawiciele stuzb odpowiedzialnych za zwalczanie zagrozenia wybuchem pylu weglowego w kopalniach wegla
kamiennego.

Ujednolicony sposdob oceny nakladow na BHP jest efektem prac podjetych w 2004 roku przez przedstawicieli Wyzszego
Urzedu Gérniczego i przedsiebiorcow. W wyniku wspolnych ustalen zostato okreslonych 26 pozycji ujmujacych sposob nalicza-
nia kosztéw w kopalniach wegla kamiennego i obliczania wskaznikow:

- Laczne nakfady na BHP w tys. zlotych,
- WI - naktady poniesione na bhp w ztotych w przeliczeniu na 1 tong wegla,
- W2 - naklady poniesione na bhp w ztotych w przeliczeniu na 1 pracownika,
- W3 - procentowy udzial kosztéw poniesionych na profilaktyke bhp w stosunku do kosztow ogélnych.
Ponizej w tabelach przedstawiono zestawienie naktadow ponoszonych na cele bhp w kopalniach wegla kamiennego w latach
2005-2008

Tabela 27. Naklady na BHP w kopalniach wegla kamiennego w latach 2005, 2006, 2007 i 2008* podano tacznie dla
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.

. . Naklady na BHP (tys. zl.)
Przedsiebiorca lub zaklad gorniczy
2005 2006 2007 2008
Kompania Weglowa S.A. 633 531,5 6801515 6839922 801002,9
Jastrzebska Spotka Weglowa S.A. 547114 379 550,6 397 284,6 500 748,2
Katowicki Holding Weglowy S.A. 46 157,5 241520,2 292 364,4 347 800,7
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
7G ,Janina” 20 623,8 254898
Poludni K Weal SA 56 048,6* 56 555,0*
otudniowy Koncern Weglowy S.A.
Y6 Sobieski™ 281578 30 846,1
KWK ,, Budryk” S.A. 46 294,7 48154,7 53628,8 o
LW. ,,Bogdanka” S.A. 35 074,6 36 003,0 41524,2 40 530,7
KWK, Kazimierz-Juliusz” Sp. z 0.0. 143974 136071 15147,8 21056,6
ZG ,,Siltech” Sp. z 0.0. 2188,1 2396,1 2514,0 2929,0

*podano tgcznie dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A
** KWK ,,Budryk” S.A. weszta w sklad JSW S.A.
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Tabela 28. Naklady na BHP w kopalniach wegla kamiennego w latach 2005, 2006, 2007 i 2008

. o Wskaznik W1 (z1/tone)
Przedsi¢biorca lub zaklad gérniczy
2005 2006 2007 2008
Jastrzebska Spotka Weglowa S.A. 27,66 28,48 33,60 36,71
Katowicki Holding Weglowy S.A. 14,60 14,20 18,80 24,40
Kompania Weglowa S.A. 12,60 13,50 14,63 17,98
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
7G ,Janina” 9,36 12,47
Poludni X Weel SA 12,10* 10,15*
otudniowy Koncern Weglowy S.A.
%G Sobicski® 216 10,25
KWK, Budryk ” S.A. 14,43 13,76 15,6 o
LW. ,Bogdanka” S.A. 6,53 717 8,10 7,27
7G ,Siltech” Sp. z 0.0. 17,87 14,45 12,80 13,00
KWK ,Kazimierz-Juliusz” Sp. z 0.0. 17,50 18,50 21,10 32,60

* podano tgcznie dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
** KWK ,,Budryk” S.A. weszta w sklad JSW S.A.

Tabela 29. Naklady na BHP w kopalniach wegla kamiennego w latach 2005, 2006, 2007 i 2008

L. . Wskaznik W2 (zl/pracownika)
Przedsiebiorca lub zaklad gérniczy
2005 2006 2007 2008
Jastrzebska Spotka Weglowa S.A. 18 280,0 19 644,0 20 526,0 22208,0
Katowicki Holding Weglowy S.A. 11 986,0 11008,6 14103, 5 16 277,5
Kompania Weglowa S.A. 9500,0 10 500,0 11290,0 12 830,0
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
7G ,Janina” »/ 646,9 9475,7
Poludni X Weelowv SA 9 627,0* 9422,7*
oludniowy Koncern Weglowy S.A.
)G Sobieski® 99815 10 891,9
KWK, Budryk ” S.A. 19 098,5 19 816,7 22 087,6 o
L.W. ,Bogdanka” S.A. 10 954,0 11108,7 12.008,0 11369,0
KWK ,Kazimierz-Juliusz” Sp. z 0.0. 8859,9 22171 27221 36784
7G ,Siltech” Sp. z 0.0. 15512,0 15 667,3 13532,3 13709,0

* podano tqcznie dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
** KWK ,,Budryk”S.A. weszta w sklad JSW S.A.
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Tabela 30. Naklady na BHP w kopalniach wegla kamiennego w latach 2005, 2006, 2007 i 2008.

L . Wskaznik W3 (%)
Przedsiebiorca lub zaklad gérniczy
2005 2006 2007 2008
Katowicki Holding Weglowy S.A. 8,90 7,80 9,80 10,70
Jastrzebska Spotka Weglowa S.A. 11,10 11,30 11,60 9,60
Kompania Weglowa S.A. 790 8,35 8,51 8,55
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
ZG ,Janina 606 %20
Poludniowy Koncern Weglowy S.A 680" 6.00°
otudniowy Koncern Weglowy S.A.
%G Sobicski” 6,06 40
KWK, Budryk ” S.A. 8,29 8,78 9,54 e
LW. ,,Bogdanka” S.A. 4,10 4,87 512 4,58
ZG ,,Siltech” Sp. z 0.0. 13,17 11,63 8,72 6,74
KWK, Kazimierz-Juliusz” Sp. z 0.0. 8,90 8,90 10,40 11,90

* podano lgcznie dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
** KWK ,,Budryk” S.A. weszta w sklad JSW S.A.

Réznice w wielko$ci nakladéw na BHP wynikajg m.in. z nat¢zenia wystgpowania zagrozen naturalnych w poszczegélnych za-
ktadach goérniczych co rzutuje na wielkos¢ naktadéw przeznaczanych na ich zwalczanie.

Dzialalno$¢ legislacyjna w zakresie poprawy bezpieczenstwa w zakladach gérniczych

Dzialalnos¢ legislacyjna w 2008 r. polegata na przygotowaniu badz opracowaniu nastepujacych aktéw prawnych:

Projekt ustawy — Prawo geologiczne i gornicze.

Wyzszy Urzad Gorniczy od grudnia 2007 r. uczestniczyt aktywnie w przygotowaniu propozycji przepisow projektu ustawy

— Prawo geologiczne i gornicze. Proponowane przez Wyzszy Urzad Gorniczy rozwigzania dotyczyty m.in. kwalifikacji gorniczych,
planéw ruchu zakladu gorniczego, podmiotéw wykonujacych czynnosci w ruchu zakladu gorniczego, dopuszczen wyrobéw, ktore
majg by¢ zastosowane w ruchu zakladu gorniczego, zagrozen naturalnych w zakfadach gorniczych oraz ratownictwa gérniczego.

Projekt ustawy — Prawo geologiczne i gornicze zostal przyjety przez Rade Ministréw w dniu 18 listopada 2008 r. Nastepnym
etapem procesu legislacyjnego bylo skierowanie przedmiotowego projektu do Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W odniesieniu do kwestii bezpieczenstwa i higieny pracy przedmiotowy projekt co do zasady zakfadal utrzymanie podstawo-
wych rozwigzan okreslajacych rygory dotyczace funkcjonowania zaktadu gérniczego, jako sprawdzone w praktyce i niezbedne do
utrzymania niezbednych standardéw bezpieczenstwa. Nalezy zauwazy¢, ze wielu dotychczasowym zasadom bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy, stosowanym w ruchu zakltadu gérniczego, nadano charakter ustawowy, co w zamierzeniu ustawodawcy ma wzmocnic
$wiadomos¢ koniecznosci ich stosowania. Rezygnacja z niektorych rygoréw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w gornic-
twie nie bedzie miata ujemnego wplywu na ten stan, ze wzgledu na to, ze zaréwno w projekcie ustawy, jak i w przygotowywanych
projektach aktow wykonawczych, potozono odpowiednio wigkszy nacisk na odpowiedzialno$¢ przedsiebiorcy. Przykladem takiej
liberalizacji przepiséw moze by¢ np. zwolnienie przedsigbiorcéw wydobywajacych kopaliny metodg odkrywkows z obowiazku
posiadania zorganizowanego ratownictwa gérniczego. Zgodnie z projektowang ustawa wystarczy, aby ci przedsigbiorcy mieli moz-
liwos¢ korzystania z ustug ratowniczych $wiadczonych przez inne podmioty (art. 120 ust. 15 projektu ustawy).
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Projekty aktow wykonawczych do projektowanej ustawy — Prawo geologiczne i gornicze

W Wyzszym Urzedzie Gérniczym opracowywano projekty 12 rozporzadzen do projektu ustawy — Prawo geologiczne i gérni-
cze, majacych wplyw na poprawe stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach gorniczych:

1) rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie gérnictwa i ratownictwa gorniczego (podstawa praw-
na - art. 68 ust. 1 pkt 2-5 projektu ustawy),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie planéw ruchu zaktadéw gérniczych (podstawa prawna — art. 108 projektu
ustawy),

3) rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie dopuszczania wyrobéw do stosowania w zaktadach gérniczych (podstawa praw-
na — art. 111 ust. 15 projektu ustawy),

4) rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (podstawa prawna — art. 114 ust. 7 pro-
jektu ustawy),

5) rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zagrozen naturalnych w zaktadach gorniczych (podstawa prawna - art. 116
ust. 4 projektu ustawy),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych (podstawa prawna
— art. 118 ust. 1 projektu ustawy),

7) rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu odkrywkowych zaktadéw gérniczych (podstawa praw-
na — art. 118 ust. 1 projektu ustawy),

8) rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu zakladéw gérniczych wydobywajacych kopaliny otwo-
rami wiertniczymi (podstawa prawna — art. 118 ust. 1 projektu ustawy),

9) rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych zasad przechowywania i uzywania w zakfadach gérniczych
srodkow strzatowych oraz sprzetu strzalowego (podstawa prawna — art. 118 ust. 2 projektu ustawy),

10) rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa gorniczego (podstawa prawna — art. 122 projektu ustawy),

11) rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie nadania statutu Wyzszemu Urzedowi Gérniczemu (podstawa prawna — art.
163 ust. 4 projektu ustawy),

12) rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia nazwy, wasciwosci i siedziby okregowych urzedéw gérniczych
(podstawa prawna — art. 164 ust. 5 projektu ustawy) wraz z ocenami skutkéw regulacji oraz wstepnymi opiniami w sprawie
zgodnosci ww. projektéw z prawem Unii Europejskiej i tabelami zgodnosci. Projekty te zostaly przekazane Ministrowi Sro-
dowiska, w celu dotgczenia ich do rzagdowego projektu ustawy.

W kwestii bezpieczenistwa i higieny pracy nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na projekty rozporzadzen Ministra Gospodarki

w sprawie prowadzenia ruchu w poszczegolnych rodzajach zakladéw gorniczych. Celem tych rozporzadzen byla pelna realizacja
celow ustawy, polegajacych w szczegdlno$ci na ulatwieniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wydobywaniem
kopalin. Istotnym elementem tego zagadnienia byta np. liberalizacja przepisow zwlaszcza w odniesieniu do funkeji kierownika
ruchu zakltadu gorniczego, ktoremu projekty rozporzadzen rozszerzaja mozliwoéci podejmowania szeregu decyzji waznych dla
bezpieczenstwa ruchu, ochrony $rodowiska i zloza. Projekty rozporzadzen uwzgledniaja ocene dotychczasowego funkcjonowa-
nia obowigzujacych rozporzadzen Ministra Gospodarki i stosowania tych przepiséw przez przedsiebiorcéw i ich pracownikéw.
Regulacje projektow sg przygotowane adekwatnie do osiggniec nauki oraz postepu technicznego, a takze doswiadczen zebranych
w ostatnich latach przy prowadzeniu prac geologicznych i wydobywaniu kopalin w poszczegolnych rodzajach zaktadéw gorni-
czych. Podobnie jak w przypadku projektu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze, wspomniane projekty zakladaja utrzymanie
istniejacych rozwiazan jako sprawdzonych w praktyce, a ewentualne zmiany wynikajg z doprecyzowania postanowien rozporzg-
dzen w zwigzku z implementacja:

1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z 3 listopada 1992 r. dotyczacej minimalnych wymagan majacych na celu poprawe warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczy-
mi (jedenasta szczegbtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391 EWG) oraz

2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagan w zakresie poprawy bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia pracownikéw odkrywkowego i podziemnego przemystu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczego-
fowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Podkresli¢ nalezy, ze wspomniane projekty rozporzadzen Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu w poszczegol-

nych rodzajach zakladéw gorniczych ktada wiekszy nacisk na dokument bezpieczenstwa co bedzie mialo niewatpliwie pozytywny
wplyw na poprawe stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w poszczegolnych rodzajach zaktadéw gorniczych.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 stycznia 2009 r. w sprawie stazu adaptacyjnego i testu umiejetnosci
w toku postepowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania gorniczych zawodow regulowanych (DZURP Nr 22
poz. 126)

Ww. rozporzadzenie okresla:

1) warunki, sposob i tryb odbywania stazu adaptacyjnego, sposéb i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stazu oraz
oceny nabytych przez wnioskodawce umiejetnosci, sposob ustalania kosztow odbywania stazu adaptacyjnego oraz tryb po-
noszenia, pobierania i zwrotu oplaty za odbycie stazu adaptacyjnego,

2) warunki, sposob i tryb przeprowadzania testu umiejetnosci oraz oceny wykazanych przez wnioskodawce umiejetnosci, spo-
sob ustalania kosztow przeprowadzania testu umiejetnosci oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu oplaty za przeprowa-
dzenie testu umiejetnosci.

— w toku postepowania w sprawie uznania nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub panistwach cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacji do wykonywania gorniczych zawodéw regulowanych.

Rozporzadzenie bedzie mialo wptyw na poprawe stanu bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadach gorniczych poprzez za-
pewnienie, ze osoby posiadajace kwalifikacje do wykonywania gérniczych zawodéw regulowanych nabyte w panstwach czton-
kowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstwach cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, podejmujace w Polsce prace, znajg organizacje i za-
sady funkcjonowania zaktadu gorniczego, w tym w zakresie porzadku i dyscypliny pracy, obowiazujace w tym zakladzie prze-
pisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego,
a takze wystepujace zagrozenia.

Projekt rozporzadzenia zostat opracowany w Wyzszym Urzedzie Gorniczym i przekazany przez Prezesa Wyzszego Urzedu
Gérniczego do Ministra Srodowiska w dniu 1 lipca 2008 .

W dniu 9 lipca 2008 r. kierownictwo resortu $rodowiska przyjeto projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie stazu
adaptacyjnego i testu umiejetnosci w toku postepowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania gérniczych zawodow
regulowanych i wyrazilo zgode na wystanie go do konsultacji spotecznych i uzgodnien miedzyresortowych.

W dniu 11 lipca 2008 r. Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego, dzialajac na podstawie upowaznienia Ministra Srodowiska
z 6 grudnia 2007 r., przekazal ww. projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska do 24 podmiotow, z prosbg o wyrazenie opinii
w ramach konsultacji spotecznych. Takze w dniu 11 lipca Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego skierowal pismo do Przewodni-
czacego Stalego Komitetu Rady Ministrow z prosba o wyrazenie opinii w sprawie Oceny Skutkéw Regulacji przedmiotowego pro-
jektu rozporzadzenia.

W dniu 2 wrze$nia 2008 r. Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego, dziatajac na podstawie upowaznienia Ministra Srodowiska
7 27 sierpnia 2008 r., skierowat do uzgodnier miedzyresortowych przedmiotowy projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska,
uwzgledniajacy wyniki wspomnianych konsultacji spotecznych (wersja z 1 wrzesnia 2008 r.).

Majac na uwadze ilos¢ zebranych uwag do przedmiotowego projektu, Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego zdecydowal o zor-
ganizowaniu konferencji uzgodnieniowej. Konferencja ta odbyla sie w dniu 29 wrzesnia 2008 r. w siedzibie Okregowego Urzedu
Gorniczego w Warszawie.

Projekt rozporzadzenia, poprawiony zgodnie z ustaleniami wspomnianej konferencji uzgodnieniowej i z uwagami Rzadowe-
go Centrum Legislacji, w grudniu 2008 r. zostal przestany do Rzagdowego Centrum Legislacji z prosba o zwolnienie z obowigzku
rozpatrzenia przez komisje prawniczg. Zwolnienie z tego obowigzku nastgpilo w dniu 8 stycznia 2009 r., co umozliwito przestanie
dokumentu do Ministerstwa Srodowiska w celu wydania rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 6 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie objecia przepisami Pra-
wa geologicznego i gorniczego prowadzenia okreslonych robét podziemnych z zastosowaniem techniki goérniczej (DzZURP
Nr 8, poz. 40)

Celem rozporzadzenia jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego rozporzadzenia Rady Ministréw z 23 kwietnia 2002 r. w spra-
wie objecia przepisami Prawa geologicznego i gérniczego prowadzenia okreslonych robét podziemnych z zastosowaniem techniki
gorniczej (DzURP Nr 62, poz. 561, z 2004 r. Nr 47, poz. 450, z 2006 r. Nr 147, poz. 1065 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1781). Rozporza-
dzenie to zostalo wydane na podstawie art. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (DzURP z 2005 r. Nr 228, poz.
1947, z pozn. zm.) i weszlo w zycie z dniem 6 czerwca 2002 r. W projekcie dodano ust. 3 w § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z 23
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kwietnia 2002 r., obejmujgcego roboty podziemne z zastosowaniem techniki gérniczej w Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

w Zabrzu oraz w polaczonych z nia podziemnych wyrobiskach gorniczych przepisami Prawa geologicznego i gérniczego o budo-
wie obiektow zaktadu gérniczego, o ruchu zakladu gorniczego, o likwidacji zaktadu, o odpowiedzialnoci za szkody, o organach

nadzoru gorniczego oraz przepisami karnymi, a takze dodatkowo — odmiennie niz w przypadku robét wymienionych w § 1 ust.
1i 2 nowelizowanego rozporzadzenia — przepisami tego Prawa o uzytkowaniu gorniczym.

Celowo$¢ objecia robdt podziemnych w sztolni (oraz w polaczonych z nig podziemnych wyrobiskach gorniczych), prowadzo-
nych z zastosowaniem techniki gorniczej, niektorymi rozwigzaniami prawa geologicznego i gérniczego znajduje swe uzasad-
nienie w potrzebie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, a przede wszystkim bezpieczenstwa
powszechnego — zaréwno o0sob, ktére zajmowac si¢ beda adaptacjg i rekonstrukeja sztolni, jak i 0s6b zwiedzajacych. W sztolni
wystepujg badz moga pojawic si¢ zagrozenia typowe dla wystepujacych w zakladzie gérniczym — obrywaniem skal, wodne, po-
zarowe itp. Bezspornie tez wykonywane tam beda roboty podziemne z zastosowaniem techniki gorniczej (rozpoznawcze, zabez-
pieczajace, adaptacyjne, wentylacyjne, transportowe itp.). Zapobieganie zwigzanym z nimi zagrozeniom charakterystycznym dla
$rodowiska podziemnego wymaga zastosowania takiego systemu bezpieczenistwa, jaki stosowany jest w zakladzie gérniczym. Ist-
nieje obawa, ze oparcie si¢ na powszechnie obowiazujacych wymaganiach bezpieczenstwa wynikajacych z Prawa budowlanego
bedzie w takiej sytuacji stanowczo niewystarczajace. Wspomniana sztolnia jest zreszta typowym wyrobiskiem gorniczym, a do
tych ostatnich nie stosuje si¢ Prawa budowlanego. Nie ma tu znaczenia, ze powstata ona jako obiekt, ktory miat stuzy¢ w celu od-
wadniania kopaln i transportu wegla.

Przyjeto, ze zakres stosowania przepiséw Prawa geologicznego i gérniczego, ujety aktualnie we wprowadzeniu do wyliczenia
w § 1 ust. 1 (odnoszacy si¢ rowniez do robot wymienionych w § 1 ust. 2), tj. przepiséw o budowie obiektéw zakladu gérniczego,
o ruchu zaktadu gérniczego, o likwidacji zaktadu, o odpowiedzialnosci za szkody, o organach nadzoru gérniczego oraz przepiséw
karnych — bedzie adekwatny réwniez w odniesieniu do robot wykonywanych w Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Za-
brzu oraz w potaczonych z nig podziemnych wyrobiskach gorniczych.

Przedmiotowy projekt (wersja z 26 czerwca 2008 r.) zostal przekazany przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego do Biura
Ministra Srodowiska w dniu 1 lipca 2008 r.

W dniu 9 lipca 2008 r. kierownictwo resortu srodowiska przyjelo projekt nowelizacji rozporzadzenia w sprawie objecia przepi-
sami Prawa geologicznego i gorniczego prowadzenia okreslonych robét podziemnych z zastosowaniem techniki gorniczej i wyra-
zito zgode na wystanie go do konsultacji spotecznych i uzgodnien miedzyresortowych. Na mocy tej nowelizacji przepisami ustawy

— Prawo geologiczne i gérnicze zostalyby objete roboty w Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, prowadzone w celu
ochrony tego zabytku techniki unikatowego w skali europejskie;.

W dniu 11 lipca 2008 r. Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego, dzialajac na podstawie upowaznienia Ministra Srodowiska
z 6 grudnia 2007 r., przekazal ww. projekt rozporzadzenia Rady Ministréw do 22 podmiotéw, z prosbg o wyrazenie opinii w ra-
mach konsultacji spotecznych. Takze w dniu 11 lipca 2008 r. Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego skierowal pismo do Przewod-
niczacego Stalego Komitetu Rady Ministrow z prosbg o wyrazenie opinii w sprawie Oceny Skutkéw Regulacji przedmiotowego
projektu rozporzadzenia.

W oparciu o przestane uwagi zostala przygotowana kolejna wersja projektu (z 26 sierpnia 2008 r.), skierowana nast¢pnie do
uzgodnien miedzyresortowych.

W zwigzku z uwagami Rzagdowego Centrum Legislacji, otrzymanymi w dniu 23 wrzesnia 2008 r., opracowano nowg wersje
przedmiotowego projektu (z 4 listopada 2008 r.) i przekazano do Rzadowego Centrum Legislacji z prosbg o uznanie projektu za
uzgodniony.

Rada Ministréw, po rozpatrzeniu przedmiotowego projektu, zwolnionego z obowigzku rozpatrzenia przez komisje prawnicza,
wydala przedmiotowe rozporzadzenie w dniu 6 stycznia 2009 r.
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6.2. Gléwne dziatania dla podniesienia bezpieczenstwa powszechnego i ochrony srodowiska

W zakresie bezpieczenstwa powszechnego i ochrony srodowiska organy nadzoru gérniczego prowadzilty nadzér i kontrole
w zakresie rozpoznawania i dokumentowania zagrozen naturalnych, zagrozen dla bezpieczenstwa powszechnego i srodowiska
oraz ochrony obiektéw budowlanych. Koordynacje prowadzono na etapach: poszukiwania i rozpoznawania zasobow z{6z kopalin,
projektowania i budowy zakladéw gérniczych, wydobywania kopaliny oraz likwidacji zakladéw gorniczych.

Bezpieczenstwo powszechne na terenach gérniczych

Prezes Wyzszego Urzedu Gornicze jest organem wspotdziatajgcym w procesie udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze
Y6z, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz sktadowanie odpadéw w gérotworze w tym

w podziemnych wyrobiskach gorniczych. W trybie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gornicze Prezes WUG uzgadnia
granice obszaru i terenu gorniczego, natomiast w trybie art. 25 ust. 4 uzgadniane s3 granice przestrzeni bezzbiornikowego maga-
zynowania substancji lub sktadowania odpadéw oraz granice objete przewidywanymi szkodliwymi wptywami takiej dzialalnosci.
W roku 2008 Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego rozpatrzyl 897 wnioskéw o uzgodnienie granic obszaréw gorniczych i terenéw
gorniczych. W wyniku przeprowadzonego postgpowania pozytywnie uzgodniono 24 granice obszaréw i terenéw gorniczych dla
kopalin podstawowych oraz 759 granic obszaréw i terenéw gorniczych dla kopalin pospolitych (w tym 515 ze starostg). Razem
pozytywnie uzgodniono 783 wnioski. Negatywnie rozpatrzono 4 wnioski dla kopalin podstawowych oraz 79 wnioskéw dla ko-
palin pospolitych, w tym 57 wnioskéw otrzymanych od starostow.

W 2008 roku w 2 przypadkach uzgodniono granice przestrzeni bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz granic prze-
strzeni objetej przewidywanymi szkodliwymi wptywami takiej dziatalnoéci. Granic skfadowania odpadow w gorotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach gérniczych, nie uzgadniano.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego na terenach pogérniczych po zaprzestaniu dzialalnosci gorniczej, Archi-
wum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG udzielito w roku 2008 zainteresowanym organom i inwestorom 568 informa-
cji 0 gorniczych i geologicznych uwarunkowaniach $rodowiska. Dla potrzeb z tym zwigzanych Archiwum przejefo dokumentacje
mierniczo-geologiczne oraz ich czesci i inne dokumenty z 34 zaktadéw gérniczych. Aktualnie w bazie posiadanych dokumentéw
zarejestrowano 14 234 pozycji bedacych zbiorami dokumentéw (kompletami map). W roku 2008 przybylo 1946 pozycji. Dla ko-
paln wegla kamiennego, na ktérych bylych terenach gérniczych zlokalizowane sg stare zroby kopalnictwa rudnego, uzupetniono
zakresy kopalnictwa w oparciu o mapy pozyskane z Archiwum Panstwowego.

Wykonujac ustawowe zadania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie gérnictwa, or-
gany nadzoru gorniczego wydaly tacznie 318 decyzji o pozwoleniu na budowe. Na liczbe te sklada sie 245 decyzji, ktorych przed-
miotem byly obiekty nowo wznoszone, a takze przebudowa i remont istniejgcych oraz 73 decyzje dotyczace rozbiorki obiektow
budowlanych zaktadu gorniczego. Ponadto rozpatrzono 390 zgloszen robot budowlanych, dokonanych w trybie art. 30 ust. 1lub
art. 31 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane. Po zakoniczeniu inwestycji wydano 41 decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W odniesieniu do obiektéw budowlanych zaktadu gérniczego w 2008 r. miaty miejsce trzy niebezpieczne zdarzenia:

1. W nastepstwie uszkodzenia obudowy szybu V Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK ,,Szczyglowice” i gwalttownego osu-
niecia sie mas ziemnych, zaistniala katastrofa budowlana w dniu 4 wrzeénia, ktora swym zasiegiem objeta obiekty zlokali-
zowane w rejonie tego szybu. Ustalenie okolicznosci i przyczyn katastrofy jest przedmiotem prac Komisji powotanej przez
Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego.

2. Podczas zabudowy lin prowadniczych i odbojowych dla urzadzenia wyciagowego szybu Leon IV Kompanii Weglowej S.A.
0Oddziat KWK ,,Rydultowy-Anna” ruch ,,Ryduttowy” w dniu 7 listopada nastapilo uszkodzenie elementéw konstrukcyjnych
wiezy wyciggowe;.

3. Pozar dachu budynku rozdzielni 6 kV w Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK ,,Bolestaw Smiaty” w dniu 17 grudnia.

W ostatnich dwdch przypadkach nadal trwa, prowadzona przez Dyrektora Urzedu do Badan Kontrolnych Urzadzen Energo-
mechanicznych, procedura ustalenia przyczyn i okolicznoéci zdarzen.

W 2008 r. w nadzorowanych zakfadach gorniczych odnotowano dwa wypadki w kopalniach ,,Bielszowice” i ,, Halemba-Wirek”
przy prowadzeniu robét budowlanych (przedstawiono w rozdziale 4).

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyzszym Urzedzie Gérniczym w roku 2008 odbyta 3 posiedzenia plenarne,
w trakcie ktérych zaopiniowano nastepujace programy i zasady:
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a) ,,Program ochrony zabudowy dzielnicy Nowy Bytom miasta Ruda Slaska oraz szyboéw gtownych i obiektéw zaktadu gérni-
czego KWK ,,Pokdj” w aspekcie eksploatacji gérniczej w pokladach: 502wg, 502wd i 504, w latach 2008 -2013”

b) ,,Zasady stosowania gérniczej skali intensywnosci drgan GSI-GZW - do oceny skutkéw oddziatywania wstrzgséw induko-
wanych eksploatacjg z16z wegla kamiennego w zaktadach gérniczych Kompanii Weglowej S.A. na obiekty budowlane i na
ludzi”.

¢) »Program eksploatacji gorniczej i ochrony powierzchni na lata 2009 do 2011 i do roku 2014 KW S.A. Oddzial KWK
Bobrek-Centrum”.

Powyzsze opracowania byly kierowane pod obrady Komisji na wniosek organéw nadzoru gérniczego — Dyrektora Okregowe-
go Urzedu Gorniczego w Gliwicach oraz Prezesa WUG. Wydajac opinie Komisja odnosita si¢ w szczegolnosci do prawidtowosci
projektowanych przez Przedsiebiorcéw rozwigzan technicznych, majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego,
bezpieczenstwa uzytkowania obiektow powierzchniowych, przede wszystkim w zwigzku z wspotwystepowaniem wplywow eks-
ploatacji o charakterze oddziatywan dynamicznych, wywolywanych wstrzagsami, oraz deformacji ciagtych i nieciaglych. Ponad-
to nalezy zaznaczy¢, iz aspekt oddzialywan dynamicznych stanowit réwniez przedmiot odrebnego posiedzenia, w toku ktérego
ponownemu, po rocznym okresie praktycznego stosowania, zaopiniowaniu poddane zostaly zasady stosowania gorniczej skali
intensywnosci drgan GSI w zaktadach gorniczych Kompanii Weglowej S.A.

Zagadnienia dotyczace prowadzenia podziemnej eksploatacji gérniczej pod terenami chronionymi sa od szeregu lat monitoro-
wane przez Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki Ztozem. Ostatni raport opracowany zostal w roku 2008 na podsta-
wie danych z roku 2007r., w odniesieniu do zakladéw gorniczych prowadzacych wydobycie: wegla kamiennego, rud miedzi, rud
cynku i ofowiu. W aspekcie dotyczacym ochrony powierzchni stwierdza sie, iz:

a) Obecnie w procesie wydobywania wegla kamiennego z filaréw ochronnych odstepuje sie od stosowania podsadzki hydrau-
licznej na rzecz systemu zawalowego. Udziat podsadzki hydraulicznej w wydobyciu z filaréw ochronnych ksztattowal sie na
poziomie 14,4%.

b) Eksploatacja rud miedzi uwigzionych w filarach ochronnych prowadzona jest z zastosowaniem tak systeméw z zawalem stro-
pu (ugiecie stropu) jak i podsadzkowego. Udziat procentowy tych systeméw wyniost odpowiednio: 40,8% oraz 45,0%.

€) 76,2% calkowitego wydobycia rudy cynku i ofowiu uzyskano z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej. Udzial wydobycia
z filaréw ochronnych stanowil jedynie 12% w ogélnym wydobyciu tych rud.

d) W eksploatacji filaréw ochronnych dominujgca wielko$¢ wydobycia: wegla kamiennego, rudy miedzi oraz rudy cynku i oto-
wiu, uzyskuje sie z filaréw dla miast i osiedli.

Ochrona srodowiska na terenach gérniczych

W 2008 roku opracowano ,,Raport w sprawie gospodarki odpadami wydobywczymi w 2007 r.”, nr 0SG/7/2008, w ktérym zesta-
wiono i poddano analizie dane dotyczace ilosci wytwarzanych odpadéw i sposobow ich wykorzystania we wszystkich rodzajach
gornictwa. W 2007 roku nadzorowane zaklady gornicze wytworzyty 73,3 mln ton odpadéw wydobywczych. Najwieksza ilos¢ od-
padow, bowiem az 48,0% powstaje w kopalniach wegla kamiennego. Kolejne miejsce pod wzgledem ilosciowym zajmuja odpady
pochodzace z gornictwa rud miedzi, ktdre to wytworzyto w ubiegtym roku 38,7% z calosci odpadéw przemystu gérniczego. Gor-
nictwo rud cynku i otowiu wytworzyto w 2007r. odpady w ilosci 2,4 mln ton. Okoto 90% odpaddw zostalo poddane odzyskowi,
gléwnie do robét inzynieryjnych, a pozostale 10% skladowano na stawach osadowych. Pozostale galezie gornictwa wytworzyly
tacznie 7,3 mln ton (10,0%) odpadéw wydobywczych, z czego ok. 6,0 mln ton przypada na zaklady gérnicze, ktére eksploatuja zto-
za zaliczane do konca 2001r. do kopalin podstawowych, a obecnie do kopalin pospolitych.

W zakladach gérniczych, poza odpadami wlasnymi z grupy 01, wykorzystywane sg réwniez odpady pochodzace spoza gornic-
twa. W 2007 roku wykorzystano tacznie 5,9 mln ton takich odpadéw w tym 3,0 mln ton w wyrobiskach odkrywkowych do ich
likwidacji poprzez wypelnienie.

Zagadnienia prowadzonej przez zaklady gornicze gospodarki wodami kopalnianymi opisane zostaty szczegélowo w ,,Raporcie
w sprawie zagospodarowania wod kopalnianych” nr 0SG/8/2008. W raporcie przedstawiono wielkosci z zakresu doptywow wod
do zaktadéw gérniczych w rozbiciu na wody stodkie i zasolone. Podano iloéci zagospodarowanej wody oraz kierunki jej wykorzy-
stania; ilo$ci zrzucone do wod powierzchniowych i do ziemi, a takze ilosci odprowadzone do kanalizacji. Wyodrebniono zrzuty
wody niewykorzystanej oraz zrzuty $ciekow powstatych po wykorzystaniu wody, a takze przypadki naruszen formalno — praw-
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nych warunkéw odprowadzenia $ciekow do rzek. Zestawienia informacji dokonano w rozbiciu na poszczegolne rodzaje gérnictwa
oraz na zaklady gérnicze podziemne, odkrywkowe i otworowe.

W 2007r. catkowity doptyw wod do zaktadow gérniczych wynosit 3,1 mln m*/dobe. Procentowy udzial doptywu wod rozkiada
si¢ pomiedzy poszczegélnymi rodzajami gérnictwa: wegla brunatnego 43,2%, wegla kamiennego 22,3% oraz surowcow skalnych
15,8% i rud cynku i ofowiu 15,1%. Do pozostalych rodzajow gornictwa doptyneto 3,6% wéd. Z ogélnego doptywu wod 58,9% przy-
pada na gornicze zaklady odkrywkowe, 40,3% na podziemne zakiady gérnicze oraz 0,7% na otworowe zaklady gornicze. Udziat
w ogdlnym doptywie wod zasolonych, generalnie dotyczy gornictwa podziemnego (95,9%) i ksztaltuje sie od kilku lat na zblizonym
poziomie. Najbardziej istotnym zanieczyszczeniem chemicznym wprowadzanym przez kopalnie wegla kamiennego z wodami
kopalnianymi do srodowiska wodnego s3 fadunki soli glownie chlorkéw i siarczanéw. W 2007r. odprowadzono 4183,2 ton/dobg
tadunku chlorkéw i siarczanéw. W rozbiciu na gléwne dorzecza fadunki ksztaltowaty si¢ nastepujaco: do rzeki Wisty odprowadza-
no 2856,5 ton/dobe, a do rzeki Odry 1326,8 ton/dobe. W roku 2007 kopalnie wegla kamiennego wykazaly niewielki wzrost ogolne-
go doptywu wdd a takze niewielki wzrost doptywu wod zasolonych, w odniesieniu do roku 2006. W zwiazku z tym stwierdzono
réwniez o 35 ton/dobe wzrost wprowadzonego do ciekow powierzchniowych fadunku chlorkéw i siarczandw.

Wykonany w 2008 roku ,,Raport w sprawie rekultywacji terenéw zdegradowanych dzialalno$cig gornicza w 2007 roku”, Nr
0SG/9/2008, prezentuje aktualny stan prawny w zakresie prowadzenia rekultywacji terenéw po dziatalnosci gorniczej oraz zawiera
dane na temat gospodarki gruntami przeksztalconymi w wyniku eksploatacji surowcéw mineralnych i ich rekultywacji. W czesci
dotyczacej zagadnien prawnych szczegolna uwage zwrécono na uwarunkowania wykonywania rekultywacji z wykorzystaniem
odpadéw wiasnych oraz obcych. Czes¢ raportu obejmujaca zagadnienia gospodarki gruntami przeksztalconymi w wyniku eks-
ploatacji surowcow mineralnych i ich rekultywacji, zawiera dane z lat 2003-2007 w tym zakresie w rozbiciu na poszczegolne ro-
dzaje gdrnictwa.

Calkowita powierzchnia terenéw uzytkowanych w zwiazku z eksploatacja kopalin podstawowych oraz niektérych kopalin po-
spolitych, ktérych wydobywanie nadzorowane bylo do roku 2002 przez organy nadzoru gorniczego, wynosita 38 116,2 ha. Czynna
dziatalno$¢ gérnicza prowadzono na gruntach o powierzchni 28 507,7 ha. Zaklady gérnicze wydobywajace surowce energetyczne,
uzytkowaly 61,2% powierzchni catkowitej. Zaklady gérnicze, wydobywajace surowce chemiczne i skalne uzytkowaty 36,5% po-
wierzchni catkowitej, natomiast pozostale 2,3% powierzchni uzytkowaly zaktady wydobywajace rudy metali niezelaznych.

Powierzchnia gruntow, na ktérych zakonczono dziatalnos¢ gornicza i ktére wymagaty rekultywacji, wynosita 8 552,0 ha, co
stanowi 22,4% ogolnej powierzchni uzytkowanej przez gornictwo.

Koncowym efektem rekultywacji terenéw zdegradowanych przez gérnictwo, prowadzonej w 2007 roku, jest zakonczenie prac
na gruntach o powierzchni1 061,1 ha, co stanowi 12,4% powierzchni catkowitej, na ktérej zakoniczono dziatalno$¢ gornicza i ktéra
wymagala rekultywacji. Najwieksze powierzchnie gruntow zrekultywowalo gornictwo siarki (607,1 ha) oraz gérnictwo surowcow
skalnych (132,7 ha). W roku 2007 gérnictwo przekazalo innym uzytkownikom do docelowego zagospodarowania ogétem 591,0 ha
terenow zrekultywowanych, w tym 262,7 ha przekazato gérnictwo siarki, natomiast 177,2 ha gornictwo wegla brunatnego.

Na podstawie delegacji art. 411 ust. 2 Prawa ochrony $rodowiska Prezes WUG opiniuje wnioski przedsiebiorcow o dofinansowa-
nie ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zadan o charakterze proekologicznym z zakre-
su gérnictwa. W 2007 roku wydano opinie w odniesieniu do 7 wnioskéw, przestanych przez Prezesa NFOSiGW o dofinansowanie
przedsiewzie¢ zlozonych przez nastepujace podmioty:

- Spotke Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Katowicach Oddzial w Czeladzi Zaklfad ,Centralny Zaklad Odwadniania Ko-
paln” — wniosek pt.: ,,Ograniczenie negatywnego oddzialywania na srodowisko Zakladu CZOK w wyniku zmiany systemu
odwadniania ze stacjonarnego na glebinowy w Rejonie ,,Saturn.”

- Kopalnig Soli ,,Wieliczka” S.A. — wniosek pt.: ,Zabezpieczenie gérnicze komdr: Lebzeltern, 111/140 i Lill Gérna, w celu ochrony
powierzchni oraz zasobow wod powierzchniowych i podziemnych przed negatywnymi skutkami zawatu tych komor”.

- Kopalnig Siarki ,Machéw” S.A. w Tarnobrzegu — wniosek pt.: ,Rekultywacja terenéw pogérniczych Kopalni Siarki ,,Machow”
w obszarach: ,Machdw-Piaseczno”, ,,Jezidrko”, ,,Basznia” na rok 2008”.

— Kopalnie i Zaktady Przetworcze Siarki ,,Siarkopol” w likwidacji — wniosek pt.: ,,Rekultywacja terenéw gorniczych, likwida-
cja otworow wiertniczych i obiektéw budowlanych Zakfadu Gérniczego Kopalni Siarki ,,Jeziérko” wraz z pracami zabez-
pieczajacymi oraz przedsiewzieciami zapobiegajacymi powstawaniu zagrozen w zwigzku z likwidacjg Zakladu Gérniczego
w roku 2008”.

- Prezydenta Miasta Zabrze — wniosek pt.: ,Likwidacja pozaru haldy ,Ruda” w Zabrzu”.
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- Wyzszy Urzad Gorniczy w Katowicach — wniosek pt.: ,Wydawanie miesiecznika Wyzszego Urzedu Gorniczego ,,Bezpieczen-
stwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gérnictwie”.

- Spotki Restrukturyzacji Kopaln S.A. z siedzibg w Bytomiu — wniosek pt.: ,,Rekultywacja terenéw zwatowiska odpadéw po-
gorniczych Marian-Wschdd polozonego w granicach administracyjnych miast Sosnowiec i Jaworzno”.

Wspolpraca z organami samorzadu terytorialnego

Dominujacg formg wspotpracy urzedow gorniczych z organami samorzadu terytorialnego byla dziatalnos¢ zespoltow porozu-
miewawczych oraz komisji koordynujacych. Zadaniem tych gremiow jest tworzenie platformy dla realizacji warunkéw zréwnowa-
zonego rozwoju gmin goérniczych, umozliwienie wykonywania uprawnien przedsigbiorcy wynikajacych z koncesji na wydobycie
kopaliny, dazenie do minimalizacji i terminowego naprawienia szkéd wyrzadzonych ruchem zakladéw gérniczych.

Dzialalno$¢ Zespotéw Porozumiewawczych i Komisji Koordynujacych eksploatacje gornicza. w nawigzaniu do wlasciwosci

miejscowych okregowych urzedéw gérniczych w 2008 roku przedstawiala sie nastepujaco:

o OUG w Rybniku - 1 Komisja Koordynujgca i 2 Zespoly Porozumiewawcze. Poruszana na posiedzeniach tematyka dotyczy-
ta miedzy innymi planowanego zakresu eksploatacji gérniczej kopaln oraz prognozy wplywéw tej eksploatacji na obiekty
powierzchniowe, zagadnien zwigzanych z deformacjami nieciggtymi budynkami wychylonymi powyzej 15 mm/m, zalewi-
skami i podtopieniami na powierzchni oraz terminowym naprawianiem szkod.

+ OUG w Gliwicach - 7 Zespoléw Porozumiewawczych. Przedmiotem posiedzen byty zagadnienia zwigzane ochrong obiek-
tow budowlanych i infrastruktury technicznej przed skutkami eksploatacji gorniczej oraz profilaktyka gornicza i budowlana
dla minimalizacji wptywéw gorniczych, naprawg szkod w obiektach budowlanych, kanalizacji i ciggach komunikacyjnych.
Omawiane tez byly zamierzenia eksploatacyjne poszczegdlnych kopaln wegla kamiennego oraz zwiazane z tym przewidy-
wane zagrozenia dla powierzchni terenu.

o OUG we Wroclawiu - 2 Zespoly Porozumiewawcze. Na posiedzeniach Zespoléw omawiano zagadnienia zwigzane z eksplo-
atacja gornicza w filarach ochronnych miast, wptywami gorniczymi na powierzchni, a szczegélnie wstrzagsami gorniczymi,
rejestracjg wstrzasow gorniczych, profilaktyka gérniczg i budowlang majaca na celu minimalizacje ujemnego oddzialywa-
nia eksploatacji.

« OUG w Krakowie — 1 Zesp6t Porozumiewawczy. Na posiedzeniu poruszane byly zagadnienia zwigzane z deformacjami na
powierzchni terenu w granicach filarow ochronnych dla szlakéw kolejowych, zbiornika wod poflotacyjnych oraz terenu wsi.
Podkre$lano konieczno$¢ kontynuowania pomiaréw geodezyjnych po planowanym wygaszeniu eksploatacji w aspekcie
ewentualnych przyszlych roszczen z tytutu szkéd gorniczych.
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7. PODSUMOWANIE

1. Wyniki analizy wypadkowosci w gornictwie kopalin podstawowych w 2008 roku wskazuja na wzrost liczby wypadkéw $mier-
telnych i spadek liczby wypadkoéw ciezkich przy zblizonej liczbie wypadkéw ogétem w poréwnaniu do 2007 roku. W 2008 roku
zaistnialo ogétem 3337 wypadkow wobec 3343 wypadkéw odnotowanych w roku 2007. W 2008 roku zarejestrowano 22 wypadki
ciezkie wobec 27 takich wypadkéw w roku 2007. Nastapit wzrost liczby wypadkow $miertelnych z 24 w 2007 roku do 30 w roku
2008.

2. W gérnictwie wegla kamiennego w 2008 roku nastapil wzrost wypadkowosci $miertelnej o 8 wypadkow, z 16 wypadkéow
$miertelnych zaistnialych w 2007 roku do 24 wypadkéw $miertelnych zaistnialych w 2008 roku.

Liczba wypadkéw ciezkich w kopalniach wegla kamiennego wzrosta z 18 w 2007 roku do 19 wypadkéw w 2008 roku.

Wystapil wzrost wypadkowosci ogdlnej w gérnictwie wegla kamiennego z 2505 wypadkéw w 2007 roku do 2551 w 2008 roku.

Wskaznik czestosci wypadkéw $miertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla w kopalniach wegla kamiennego dla zatogi wla-
snej w 2008 roku wynidst 0,23 natomiast w 2007 roku 0,18.

Wskaznik czgstosci wypadkow smiertelnych na 1 mln ton wydobytego wegla w kopalniach wegla kamiennego dla zalogi wia-
snej wraz z firmami ustugowymi w 2008 roku wyniést 0,29 natomiast w 2007 roku 0,18.

Wskaznik wypadkow $miertelnych w kopalniach wegla kamiennego na 1000 zatrudnionych (zalogi wlasnej) wzrost z 0,14
w 2007 roku do 0,17 w 2008 roku. Wskaznik wypadkéw ogétem na 1000 zatrudnionych zalogi wlasnej wzrdst z 17,1 w 2007 roku
do 18,1 w 2008 roku.

Wskaznik wypadkéw $§miertelnych w kopalniach wegla kamiennego na 1000 zatrudnionych (zalogi wlasnej i firm ustugowych)
w 2008 roku wyniost 0,18 natomiast w 2007 roku 0,12. Wskaznik wypadkéw ogétem na 1000 zatrudnionych zalogi wlasnej i firm
ustugowych wzrdst z 18,4 w 2007 roku do 19,5 w 2008 roku.

3. W gérnictwie rud miedzi nastapil spadek wypadkowosci §miertelnej, ciezkiej i ogolnej. W 2008 roku zaistnialy 4 wypadki
$miertelne wobec 7 wypadkéw $miertelnych zaistniatych w 2007 roku. llo$¢ wypadkow ciezkich spadta z 6 w 2007 roku do 1w 2008
roku. Wskaznik wypadkéw ogétem na 1000 zatrudnionych zalogi wlasnej w 2007 roku wyniost 42,9 natomiast w 2008 roku 40,0.

Wskaznik wypadkéw ogotem na 1000 zatrudnionych zalogi wlasnej i firm ustugowych w 2007 roku wyniost 40,2 natomiast
w 2008 roku 374.

4. W gérnictwie rud cynku i ofowiu w 2008 roku zaistniat jeden wypadek smiertelny podobnie jak w 2007 roku. W 2008 roku
nie zaistnial wypadek ciezki natomiast w 2007 roku zaistnial jeden wypadek ciezki. W 2008 roku ogétem zaistniato 21 wypadkow
wobec 24 takich wypadkéw w roku 2007.

5. W gérnictwie wegla brunatnego w 2008 i 2007 roku nie wystapily wypadki $miertelne, natomiast zaistnial jeden wypadek
ciezki, podobnie jak w 2007 roku. W 2008 roku nastgpit spadek wypadkowosci ogolnej z 62 wypadkow zaistniatych w 2007 roku
do 58 wypadkow w roku 2008. Wskaznik wypadkéw ogotem na 1000 zatrudnionych spadt z 4,3 w 2007 roku do 4,0 w 2008 roku.

6. W gornictwie odkrywkowym poza weglem brunatnym, w gornictwie otworowym oraz przy robotach geologicznych w 2008
roku odnotowano jeden wypadek smiertelny, natomiast w 2007 r. zaistnial jeden wypadek cigzki. W 2008 r. zaistnialo 28 wypad-
kow ogotem wobec 50 takich wypadkéw zaistniatych w 2007 r.

7. W zakladach gérniczych wydobywajacych kopaliny pospolite w 2008 r. nastgpit spadek wypadkowosci smiertelnej i ogélnej
a wzrost liczby wypadkow ciezkich, w stosunku do 2007 r. W 2008 roku zaistniato 31 wypadkéw ogdtem wobec 37 wypadkdw od-
notowanych w 2007 roku. W 2008 roku zaistnialy 2 wypadki $miertelne oraz 5 wypadkow ciezkich. Natomiast w 2007 roku za-
istnialo 5 wypadkéw $miertelnych i 2 ciezkie.

8. W gornictwie wegla kamiennego w 2008 r. nastepowalo pogarszanie si¢ warunkéw srodowiska pracy i obserwowano sta-
ty wzrost poziomu ryzyka zawodowego przy wykonywaniu robét gérniczych. Mimo dalszego schodzenia z eksploatacja na coraz
wieksze glebokosci kopalnie z konieczno$ci minimalizowaly koszty jednostkowe wydobycia w znikomym zakresie wykonujac wy-
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robiska udostepniajace. Brak srodkéw finansowych na ten cel, przy jednoczesnym sczerpywaniu zasobéw na czynnych poziomach
wydobyweczych, skfanial przedsiebiorcéw do udostepniania ztoza robotami gorniczymi ponizej poziomu wydobywczego.

9. Potwierdzeniem niekorzystnego stanu bezpieczenstwa w zaktadach goérniczych byty wyniki kontroli przeprowadzonych przez
pracownikéw urzedéw gorniczych, ktérzy w 2008 roku wstrzymali w 2409 przypadkach ruch urzadzen i prowadzenie robét gor-
niczych. Wstrzymanie tych robdt, majace charakter profilaktyczny, aczkolwiek w sposdb niewymierny jednak w duzym stopniu
ograniczylo ilo$¢ wypadkéw i zdarzen nawet katastrofogennych.

10. W kopalniach wegla kamiennego nastgpit wzrost zagrozenia pozarami w poréwnaniu z 2007 rokiem. W 2008 roku zaist-
nialo 11 pozaréw w tym 6 pozardw endogenicznych i 5 egzogenicznych wobec 6 pozaréw w 2007 roku kiedy zaistnialy 4 pozary
endogeniczne i 2 egzogeniczne. W wyniku pozaréw w kopalniach wegla kamiennego w 2008 roku zaistniato 19 wypadkéw lekkich
aw 2007 zaistniato 18 wypadkow lekkich.

11. W kopalniach wegla kamiennego statystyka tapnie¢ w ostatnich latach wskazuje na trwalg tendencje utrzymywania si¢ ich
liczby na statym poziomie (kilka zdarzen rocznie). W 2008 r. zaistnialo 5 tgpnie¢, ktdre spowodowaty 26 wypadkéw lekkich, na-
tomiast w 2007 roku w wyniku 3 tapnie¢ zaistnialo 10 wypadkow lekkich.

12. W kopalniach rud miedzi w 2008 r. zaistniaty dwa tapniecia, ktére spowodowaly jeden wypadek $miertelny oraz 18 wypad-
kow lekkich, natomiast w 2007 r. zanotowano trzy tapniecia, ktére spowodowaly cztery wypadki $miertelne, jeden ciezki i dzie-
wie¢ wypadkow lekkich.

13. W 2008 roku zaistnialy dwa zawaty w podziemnych zakladach gorniczych, ktére spowodowaly jeden wypadek $miertel-
ny, natomiast w 2007 roku wystapit jeden zawal w KHW S.A. KWK ,,Staszic”, ktéry spowodowat dwa wypadki §miertelne i trzy
lekkie.

14. W 2008 roku w kopalniach wegla kamiennego miaty miejsce dwa wybuchy metanu (z ktérych jeden spowodowat wybuch
pylu weglowego), ktore spowodowaly 8 wypadkéw smiertelnych, 5 wypadkéw cigzkich i 13 wypadkéw lekkich, natomiast w 2007
roku wystapily cztery zapalenia metanu w kopalniach wegla kamiennego, w nastepstwie ktorych zaistnialy 4 wypadki lekkie.

15. W 2008 r. zaistnial wybuch pylu weglowego w nastepstwie wybuchu metanu w KWK ,,Mystowice — Wesota” powodujac wy-
padek zbiorowy (2 wypadki $miertelne, 1lekki). W 2007 roku nie bylo wybuchu pylu weglowego. Ostatnio wybuch metanu i pytu
weglowego zaistnial w 2006 roku w KWK ,,Halemba” powodujac 23 ofiary $miertelne.

16. Podmioty (firmy ustugowe), wykonujace w zakresie swej dzialalno$ci powierzone im czynnosci w ruchu zaktadéw gorni-
czych podziemnych odkrywkowych i otworowych, zatrudniaty w ostatnich latach coraz wigcej pracownikéw od 17517 w roku 2001
do 34664 w 2007 r. W 2008 roku liczba pracownikéw firm ustugowych spadfa do 30443. W 2008 r. wypadkom $miertelnym ule-
glo 7 pracownikow firm ustugowych (w tym 5 zatrudnionych w kopalniach wegla kamiennego) oraz 5 pracownikéw firm uleglo
wypadkom ciezkim, natomiast w 2007 roku jeden pracownik firmy ustugowej ulegt wypadkowi $miertelnemu, a dwdch pracow-
nikéw wypadkom ciezkim.

17. W zakresie nadzoru rynku Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego, jako organ wyspecjalizowany w mysl ustawy z 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, przeprowadzal kontrole spetniania przez wyroby wymagan zasadniczych oraz prowadzit
postepowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobéw niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami. W roku 2008 skon-
trolowano 140 wyrobéw, przeprowadzono 10 kontroli u producentéw oraz 3 kontrole u dystrybutoréw. W wyniku przeprowadzo-
nych kontroli wszczeto dwa postepowania administracyjne, ktére zakonczyly sie usunieciem przez producentéw nieprawidtowo-
$ci wyrobow.

18. Warunki pracy w gornictwie w 2008 roku zasadniczo nie ulegly poprawie. W dalszym ciagu obserwowali$my powszechne
wystepowanie czynnikéw szkodliwych srodowiska pracy, przy czym niektdre z nich jak zapylenie i hatas czesto wspotwystepowaty
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ze sobg. Nadal w trudnych warunkach pracowata wigkszo$¢ zatrudnionych w zaktadach gérniczych, w zwiazku z czym nalezy zde-
cydowanie wzmoc dziatania profilaktyczne w sferze technicznej, medycznej i organizacyjnej stuzace poprawie warunkéw pracy.

19. Rok 2008 byt trzecim z kolei rokiem, w ktorym obserwowano nieznaczny wzrost liczby stwierdzonych choréb zawodowych
w gornictwie z 569 w 2008 roku do 610 w 2008 r. Przyjmujac, ze liczba choréb zawodowych jest najwazniejszym miernikiem sta-
nu higieny pracy sytuacja ta moze §wiadczy¢ o pogorszeniu tego stanu. Przyczyna tego byly niewystarczajace dziatania w zakresie
poprawy higieny pracy, szczegolnie w obszarze technicznym warunkéw pracy (staba skutecznos¢ uktadow zraszajacych) i profi-
laktyki medycznej, w zakresie pylicy pluc. Sytuacja ta wymaga nasilenia prac majacych na celu skuteczne zapobieganie chorobom
zawodowym.

20. Sytuacja w zakresie zgonéw naturalnych wskazuje na utrzymywanie sie niepokojacego wzrostowego trendu tego zjawiska,
ktory obserwuje sie poczawszy od 2002 roku, a co szczegolnie widoczne jest w gérnictwie wegla kamiennego. Juz w 2004 roku
Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego apelowat do przedsiebiorcow by dla ograniczenia skali tego zjawiska podjeli dziatania w celu
zaostrzenia wymogow dotyczacych stanu zdrowia pracownikéw zatrudnianych w ruchu podziemnych zakladéw gérniczych. Ob-
serwowana w 2008 roku liczba zaistniatych zgondw naturalnych w gornictwie uzasadnia nie tylko kontynuacje dotychczas pod-
jetych dziatan profilaktycznych ale wymaga koniecznosci ich zintensyfikowania w 2009 roku.

21. W 2008 roku zauwazy¢ mozna bylo dalszg systematyczng poprawe stanu bezpieczenistwa i ochrony srodowiska na terenach
gorniczych. Organy nadzoru gérniczego, uczestniczace w procedurach planowania przestrzennego na terenach gmin gorniczych
dla obiektéw projektowanych na tych terenach, uzgadnialy warunki zagospodarowania, inicjowaly oraz opiniowaty podejmo-
wanie przez przedsiebiorcéw gorniczych przedsiewziec proekologicznych stuzacych fagodzeniu ucigzliwosci zycia mieszkancom
gmin gorniczych.

22. Rosngce wymagania uzytkownikow terenoéw gorniczych, artykufowane przez wlasciwe organy samorzadu terytorialnego,
wymuszaly potrzebe poglebionego zaangazowania urzedéw gérniczych w sprawy bezpieczenstwa powszechnego i ochrony $ro-
dowiska w odniesieniu do istniejacych oraz nowowznoszonych obiektow budowlanych potozonych w granicach zasiegu szkodli-
wych wpltywéw gérniczych. Do podstawowych form efektywnego zaangazowania organdéw nadzoru gérniczego w tym zakresie
zaliczy¢ nalezy tworzenie platform wspéldziatania przedsigbiorcow z uzytkownikami powierzchni, w ramach tzw. zespotéw po-
rozumiewawczych, oraz opiniowanie, w aspekcie bezpieczenstwa powszechnego, wazniejszych zamierzen gérniczych przez dzia-
tajacg przy Wyzszym Urzedzie Gorniczym Komisje ds. Ochrony Powierzchni.
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8. WNIOSKI

1. Gléwnymi przyczynami zaistniatych wypadkéw $miertelnych i cigzkich oraz zdarzen w 2008 roku byto:
o Nieprawidfowa profilaktyka zagrozenia metanowego i pylowego.
« Nieprzestrzeganie regulaminéw pracy kolei podziemnej, co polegalo na:

wychylaniu si¢ maszynistow lokomotyw poza obrys kabiny,

samowolnym poruszaniu si¢ 0s6b po drogach kolei podziemnej,

wyskakiwaniu z poruszajacego sie pociaggu osobowego,
— nieprawidlowym wykonywaniu prac manewrowych.

« Przebywanie pod niezabezpieczonym stropem i ociosem oraz brak lub nieprawidlowy stan obudowy.

« Niestosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (okularéw ochronnych, szelek bezpieczenstwa, hetméw).

« Niedozwolone przebywanie pracownikow w zasiegu pracy maszyn.

o Przechodzenie przez przeno$niki bedgce w ruchu w miejscach niedozwolonych.

« Wykonywanie pracy niezgodnie z projektami technicznymi i technologiami wykonywania robot.

o Zatrudnianie pracownikéw bez wymaganych upowaznien i szkolen.

o Tolerowanie przez osoby dozoru ruchu stosowania przez pracownikéw niebezpiecznych metod pracy oraz brak nadzoru
wykonywania robét.

« Nieprawidlowy stan techniczny urzadzen i instalacji hydraulicznych oraz sprezonego powietrza.

2. Gléwnymi grupami przyczynowymi wypadkow ogétem w 2008 roku byty:

« stan drog dojécia i sposéb przemieszczania sie zatogi — 28%;

« spadnigcie, stoczenie si¢ mas lub bryl skalnych — 11%;

« spadnigcie innych przedmiotéw — 10%.

W tych trzech grupach przyczynowych zaistnialo az 49% wypadkéw ogéltem, co stanowi prawie polowe wszystkich
wypadkow.

3. W 2008 roku nadal wystepowalo nasilenie niebezpiecznych zjawisk spowodowane gléwnie czynnikiem ludzkim. Z uwagi na
powyzsze w dzialalno$ci szkoleniowej nalezy zwrdci¢ wiekszg uwage na podnoszenie $wiadomodci istnienia zagrozen, zwlaszcza
u pracownikéw nowoprzyjetych oraz bedacych na etapie adaptacji zawodowe;.

4. Propozycja poprawy higieny pracy w sferze profilaktyki medyczno-organizacyjnej moze by¢ powrét do koncepcji stworze-
nia stanowiska Higienisty Przemystowego w zakladach gérniczych. Zadaniem Higienisty Przemystowego bylo by przewidywanie,
rozpoznawanie i ocena czynnikow szkodliwych, ktére mogg spowodowac uszczerbek na zdrowiu w srodowiska pracy, a nastep-
nie, odpowiednio wczesne podjecie dziatan zaradczych. Propozycja ta zostala przedstawiona przez przedstawicieli Departamentu
Warunkéw Pracy Wyzszego Urzedu Gérniczego w czasie sesji dotyczacej bezpieczenistwa pracy podczas X VII Szkoty Eksploatacii
Podziemnej, w Szczyrku, w lutym 2008 roku, zyskujac Zyczliwe zainteresowanie stuchaczy.

5. Obserwowana w latach 2002- 2008 roku liczba zaistniatych zgonéw naturalnych w gérnictwie uzasadnia podjecie w 2009 roku
dziatan profilaktycznych w zakresie doskonalenia organizacji pierwszej pomocy medycznej oraz analizy czestotliwosci i zakresu
badan okresowych w zalezno$ci od przynaleznosci do poszczegdlnych grup wiekowych, a takze ich ukierunkowanie na zwiek-
szong profilaktyke choroby wiencowe;.

6. Nalezy wzmoc dzialania zwigzane z popularyzacja dzialan profilaktycznych w zakresie higieny pracy w zakladach gor-
niczych. Mozna to realizowac poprzez organizowanie dedykowanych kampanii informacyjno-promocyjnych w tym zakresie.
W zwigzku rozpoczeciem w 2008 r. kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego celowym wydaje si¢ w 2009 roku uruchomié¢
kampanie pod hastem ,,Ryzyko zawodowe w gornictwie”.

7. Nalezy dazy¢ do poszerzenia oferty srodkéw ochrony indywidualnej przeznaczonej dla gérnictwa, szczegolnie w odniesieniu
do $rodkéw ochrony uktadu oddechowego. Nalezy, przede wszystkim, stosowa¢ srodki ochronne coraz bardziej zaawansowane
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technicznie i o lepszych parametrach ochronnych, a takze promowa¢ nowe rozwigzania sprzetu ochrony uktadu oddechowego
w zakresie potmasek o zmniejszonych oporach oddychania i lepszych ergonomicznych ksztattach czesci twarzowej, przystosowa-
nych do wspoétpracy z innymi §rodkami ochronnymi.

8. Koniecznym jest dalsze podnoszenie stanu bezpieczenstwa w zakresie zagrozenia zawalowego i obrywania sie skat, gdzie
wymagane bedzie m.in.:
« rygorystyczne egzekwowanie ustalen projektéw technicznych oraz technologii prowadzenia robét,
 wprowadzanie, w szerszym zakresie, nowych rodzajéw stali o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na korozje oraz szer-
szej oceny stopnia skorodowania i ich wplywu na statecznos¢ stosowanych obudéw wyrobisk korytarzowych,
« poprawa $wiadomosci zalog gorniczych w odniesieniu do wlasciwej kontroli swoich miejsc pracy.

9. W dalszym ciagu nalezy dazy¢ do doskonalenia dotychczas stosowanych metod, prognozowania i zwalczania zagrozenia me-
tanowego, a takze wyznacza¢ nowe kierunki dziatan w tym zakresie.

10. Wdrozy¢ do stosowania srodki techniczne, zapewniajace automatyczne nagrywanie na nosniku elektronicznym wszystkich
rozmow telefonicznych prowadzonych w zwigzku z akcja ratownicza, od momentu zgloszenia zdarzenia, w wyniku ktérego pro-
wadzi si¢ akcje ratowniczg, do czasu jej zakoniczenia, wg szczegétowych ustalen zawartych w planie ratownictwa.

11. Zwigkszy¢ zakres stosowania nowoczesnych przyrzadow pomiarowych, umozliwiajgcych natychmiastows oceng sktadu at-
mosfery kopalnianej i parametréw wentylacyjnych, w wyrobiskach podziemnych przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu.

12. Zwigkszy¢ dyscypling w zakresie zwalczania zagrozenia wybuchem pylu weglowego i stosowania urzadzen elektrycznych
w aspekcie spetnienia wymogu przeciwwybuchowosci.

13. Przedsigbiorcy w kopalniach wegla kamiennego powinni podja¢ dziatania zmierzajace do rozpoczecia, w szerszym niz do-
tychczas zakresie, inwestycji dotyczacych:

« robot udostepniajacych nowe poziomy wydobywecze,

 maszyn i urzadzen, a w szczegolno$ci obudéw zmechanizowanych.

14. Dziatania majgce na celu podnoszenie stanu bezpieczenstwa w zaktadach gérniczych znalazty odzwierciedlenie w opra-
cowanej przez Wyzszy Urzad Gérniczy strategii na lata 2006 —2010. Do wybranych na 2009 rok celdow i zadan przyjeto miedzy
innymi:

» wspomaganie wdrazania systemow zarzadzania bezpieczefistwem pracy w gérnictwie poprzez kontrolowanie znajomosci

przez pracownikéw oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zakladach gérniczych,

« inspirowanie badan naukowych w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy w goérnictwie poprzez kontynuacje dziatan ma-
jacych na celu opracowanie przez jednostki naukowo — badawcze nowych metod oznaczania metanonosnosci,

« wzakresie opracowania nowych i weryfikacja dotychczas stosowanych metod monitorowania oraz zwalczania zagrozen wy-
stepujacych w gornictwie:

— weryfikacje prawidlowosci doboru rodzaju zapér przeciwwybuchowych i stref zabezpieczajacych przed przeniesieniem
sie wybuchu pylu weglowego do warunkéw geologiczno-gorniczych wystepujacych w wyrobiskach podziemnych w ko-
palniach wegla kamiennego,

— kontrolowanie nowych rozwigzan technicznych stuzacych eliminacji zagrozen na stanowiskach pracy, ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi na nowe systemy instalacji ga$niczych w maszynach samojezdnych i pojazdach,

— monitorowanie zagrozen wodnych w kopalniach soli ,Wieliczka” i ,,Klodawa”,

« zapewnienie nalezytego poziomu oraz wysokiej jakosci szkolen pracownikéw zaktadow gorniczych poprzez kontrole szkolen
pracownikow zakladow gorniczych oraz firm ustugowych wykonujgcych prace w ruchu zakladu gorniczego, a takze propa-
gowanie nowoczesnych form i metod szkolenia,

« wzakresie doskonalenie przepiséw prawa geologicznego i gérniczego:
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— tworzenie przepiséw prawa geologicznego i gorniczego zawartych w ustawie oraz aktach wykonawczych wydawanych
na jej podstawie,

— uczestnictwo w pracach rzagdowych i parlamentarnych nad projektem ustawy Prawo geologiczne i gornicze,

— prowadzenie procesu konsultacji spotecznych oraz uzgodnien miedzyresortowych projektéw rozporzadzen wykonaw-
czych do ustawy Prawo geologiczne i gornicze.
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