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Kopalnia prowadziła wydobycie węgla kamiennego w rejonie Zabrza, Gliwic, Paniówek, Chudowa i Borowej 
Wsi.  

Początki kopalni sięgają roku 1885, kiedy to Guido Henckel von Donnersmarck sprzedał państwu szereg pól 
górniczych wraz z kopalnią „Guido”. Kopalnia nosiła nazwę „Delbrück”. W 1924 r. została włączona do 
państwowego koncernu Preussag. W 1945 r. nazwę kopalni zmieniono na „Makoszowy” i włączono ją do 
Gliwickiego ZPW. W 1993 r. zakład została włączony do Gliwickiej Spółki Węglowej, a w 2003 r. do Kompanii 
Węglowej S.A. W 2005 r. połączono kopalnie „Makoszowy” i „Sośnica” w jeden zakład o nazwie „Sośnica-
Makoszowy”. W 2016 r. wstrzymano wydobycie. Kopalnia została przekazana do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. 

Budowę kopalni rozpoczęto w 1997 r. W 1900 rozpoczęto drążenie szybu „Zero I”, a w 1901 – „Zero II”. 
Kopalnia została połączona z kopalnią „Guido” na poziomie 320 m. Zbudowano szyb wentylacyjny „Dorotka”. 
W 1947 rozpoczęto roboty udostępniające poziom 660 m, a w 1953 rozpoczęto budowę poziomu 530 m. W 
latach 1961–1964 powstał wielofunkcyjny szyb III o głębokości 717 m. W latach 1976–1978 wydrążono 
wielofunkcyjny szyb IV o głębokości 944 m, który posłużył m.in. do udostępnienia poziomu 850 m. W 2004 r. 
zlikwidowano poziomy 300 m i 400 m. W 2011 r. kopalnia posiadała dwa szyby wydobywcze (III–IV), dwa 
materiałowo-zjazdowe (I–II) i dwa wentylacyjne. W zakładzie funkcjonowały trzy poziomy: 530 
(wentylacyjny), 660 m (wentylacyjno-wydobywczy) i 850 m (wydobywczy). 

Maksymalną wielkość wydobycia, ok. 4,5 mln t, kopalnia osiągnęła w 1979 r. 
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