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3. SPIS RYSUNKOW
L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku Rewizja

1. K-01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 00
2. K-02 Zagospodarowanie terenu - wyburzenia 1:500 00
3. K-03 Mur ,AB” — stan istniejacy 1:50 00
4, K-04 Mur ,, AB” — stan projektowany 1:50 00
5. K-05 Mur ,,AB” — rysunek zbrojeniowy 1:20 00
6. K-06 Mur ,,AB” — balustrada 1:10 00
7. K-07 Mur ,,CDE” — stan istniejacy i projektowany 1:50 00
8. K-08 Mur ,,FGH” — stan istniejgcy i projektowany 1:50 00
9. K-09 Mur ,,JKL” — stan istniejacy i projektowany 1:50 00
10. K-10 Mur ,LMN” — stan istniejgcy i projektowany 1:50 00
11. K-11 Mur ,,OPRST” — stan istniejacy i projektowany 1:50 00
12. K-12 Schody S.1 — rysunek szalunkowy 1:50 00
13. K-13 Schody S.1 - rysunek zbrojeniowy 1:20 00
14. K-14 Schody S.2 — rysunek szalunkowy 1:50 00
15. K-15 Schody S.2 — rysunek zbrojeniowy 1:20 00
16. K-16 Schody S.3 — stan istniejacy 1:50 00
17. K-17 Schody S.3 — rysunek szalunkowy 1:50 00
18. K-18 Schody S.3 — rysunek zbrojeniowy 1:20 00
19. K-19 Schody S.3 — balustrada S3-B1 1:10 00
20. K-20 Schody S.4 — rysunek szalunkowy 1:50 00
21. K-21 Schody S.4 — rysunek zbrojeniowy 1:20 00
22. K-22 Schody S.4 — balustrada 1:10 00
23. K-23 Schody S.5 — rysunek szalunkowy 1:50 00
24, K-24 Schody S.5 — rysunek zbrojeniowy 1:20 00
25. K-25 Schody S.5 — balustrada 1:10 00
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4. SPIS ZALACZNIKOW

L.p. Nazwa zatqcznika
1. Oswiadczenie Projektanta
2. Oswiadczenie Sprawdzajgcego
3. Kopia uprawnien Projektanta
4, Kopia uprawnien Sprawdzajgcego
5. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
6. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajgcego
7. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw
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4.1. Oswiadczenie Projektanta

inz. Krzysztof Szeliga Katowice 31.01.2018.
upr. bud. nr SLK/2115/PWOK/08

Izba Inzynieréw Budownictwa

SLK/BO/5582/08

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRZADZAJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU MUROW OPOROWYCH Z PRZYLEGAJACYMI
DO NICH SCHODAMI

Sporzadzony w dniu: 31 styczen 2018 r.

dla:

WYZSZY URZAD GORNICZY
UL. PONIATOWSKIEGO 31
40-055 KATOWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis Projektanta)
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4.2. Oswiadczenie Sprawdzajgcego

mgr inz. Piotr Bryda Katowice 31.01.2018r.
upr. bud. nr SLK/5890/PWBKb/15

Izba Inzynieréw Budownictwa

SLK/B0O/9589/16

OSWIADCZENIE
OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTUMUROW OPOROWYCH Z PRZYLEGAJACYMI
DO NICH SCHODAMI

Sporzadzony w dniu : 31 styczen 2018 r

dla:

WYZSZY URZAD GORNICZY
UL. PONIATOWSKIEGO 31
40-055 KATOWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis Sprawdzajgcego)
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4.3. Kopia uprawnien Projektanta

8L A 5 KA

CDHEREGOWA

L o 1 3 i i
- \\' 3

L “_Tr% INZYHIEADW
i BUDDWHICTH A

SLEIOKE T3 T132f21 16008 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Ma podstowie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 00 r. o samorzadach zawodawych
architekbiw, inzynierdw budownictwa oraz wbanistow (Dz U, z 2001 r. Nr 5. poz, 43 z phin zmy,

art. 13

ugt, 1 Pkt 102 i ust 2, art 14 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipta 1904 r. Prawo budawlans

Dz U. = 2006 r. Mrf 186, poz 1118 z phin. Zm) oraz & 11 ust 1 pki rnzpnmq:!aenia Minkska
Transpory | Budownictwa 7 dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funke techniczrych
w budownichwis (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 2 pazn, Zm.) w 2wiazku Z art 104 Kodeksu
noslepcwania administracyinege (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pazn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nada|e
Panu(i} Krzysziofowi Szeliga
Iri2. e coamiichnia
ur. dnia 25 lulego 1974 w Zheoslawicach

UPRAWMIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/21165/PWOKI08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci kenstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE

Clergaowa Komisja Kwalifikacyna Slaskie Okregows] Izt Inzynierdw Budownictwa w Kabowicao
ns podstawie protokoldw z postepowania kwaliflkacyjnego oraz 2 prasprowadzonege egaarmme,
stwierdzita, oo Panil] Krzysztof Szeliga posiada wymagane prawem: wykezisicanie | praktyks
rawndowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskana uprawmied
hudowdanyeh do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen W specainoscl
kenstrukeyjno - budowlane).

Srrreqilowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszaj decyzji

Pouczanie

[ - ieimych furki)i
i, Fadmie 2 af, 12 usl 7 wiw ustewy Prawo bDudowlane — podeteg oo wykarmpwania samodzi
mﬁni;:n:,rch w Budownictwie stancwl wps oo cenlialnago neestry Giwnago Inspektor Hadzon Budewlarago
Graz WptE na rlorkdw wiasches] izby samorzadu zawodowan ik . )
2.5 ..'..I':.:?uﬁi].;i ahaty adwolonio do Krajaws) Komed KumBfarying| Prlsking [rhy Inzymiercs Budowrictaa
w Warsrain, T podrednicheem Ckregowsy Komisi Kealfiacyinej SLOIE w Kalowicach w leminie 14 dri

od dn

Cbrzym
1

i e dorgozenia.

uja: g

Panii) Krzysziof Szeliga {

Crgstochowska 315 - o |

44-100 Gliwice 5 LR Y

ﬂ(rg»gcmﬂ Rada IEb‘.‘ '.N | i .;___..-__-'* ¥ 4
Gadwiny Inspekior N e e 4

. e BN Iﬂ.nrlni. leskaw Ju icz
Madzoms Budowlaneqo Yy C:Q. i E
ara =

Mgr ink. Tadeusz Lipifski
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zakres:

Ma podstawie arl 12 ust. 1 pkt 1.2 i art 13 usl 31 4 Prawa budowlanego w zwigziku z § 17 ust 1

rozparzadzenia Ministra Transportu | Budownichwa 2 dnia 28 kwistnia 2008 1. w sprawie samodzieinych

unke)l  technicznych w  budownictwie  Pan{i} Krzysziof Szeliga  jesl LpTawTony(a)

w spacjanoss kenstrukeyino - budowlane] do;

_  proekowanz oblekty budowlanego w zakresle sporzadeania projekiu  archiekioniczig
budowlanego, w cdnisseniu do konstnukcy obieklu,

- sprawdzania projektow budowkanych | sprawowania nadzoru aukorskiago,

- klerowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konsinukz]i obiekhs oraz architekiury oblekiu,

- ferowania wytwarzaniem konstrukeyjnyoch elementow budowlanych oraz nadzomd | kontrol
techniczne] wybwarzania tych elemantiw,

—  wykonywania nadzon invesiorskiegn,

- sprawowania kontroll techniczneg| utrzymania obiektw budawlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozperzadzenia Ministra Transpedu | Budownictwa = disa 28 kwletnia 2006 r. w sprawie
samodzisingch  funkcli technicznych w budownichwis, - nimiepsze uprawnienia uprawniag do
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzistki b terenu w zakresie wiw speciainodc

PFOZEWOBBNIGRZARLCY
QEAEQONE ] MOWISF KWL IFIKACY INE]
ECRYE, P S ROV TEDOWHICTIA

Ve

migr ing. Zoigriesd Dtigm
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4.4. Kopia uprawnien Sprawdzajgcego

S L AS KA
OKREGOWA
| z 2] o,

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA
SLK/OKKIT131.7132/5800/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {Dz.U. z 2013 r., poz. 1408 z pdn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z péZn. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Bryda
mgr ink. budownictwa
ur. dnia 03 wrzesnia 1983 w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5B90/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnier:

- sporzadzanie projektu architektoniczno = budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projekidw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor i kenirola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszef decyzi stuzy prawo odwolania do Krajows| Komigli Kwalifikacyinei Paoiskiej Izby Inzyniardw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows) Komisfi Kwalifkacyjnej SIONB w Kalowicach w lermirie

14 dni od dnia jej dorgezenia. |
Otrzymujg: : Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Piotr Bryda
Jana Kochanowskiego 25/14 , po }‘(Hl .2 e
44-100 Gliwice foi e mgr Int. Pigtf, Szatkowski
2 Okregowa Rada lzby by
3 Gléwny Inspektor 2.
Madzoru Budowlanego inz, Hie pizewski
4, afa. 3 .

mgr ing. Zﬁigniew Dzi
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4.5. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
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ubezpieczenie od odpeaiedzizinosc opailne].
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4.6. Zaswiadczenie o wpisie do lzby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajgcego
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest inwestycja pn. ,Projekt budowlano
wykonawczy remontu muréw oporowych z przylegajgcymi do nich schodami”, w zakresie obejmujgcym
konstrukcje muréw stanowigcych podwaline dla ogrodzenia.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania niniejszego projektu budowlanego s3:

- zlecenie Zamawiajgcego

- wytyczne i informacje Zamawiajgcego

- wizja lokalna

- odkrywki

- wytyczne i rozwigzania technologiczne

- ,Projekt budowlano-wykonawczy remontu ogrodzenia” opracowany przez MKKW Pracownia Projektowa
Maciej Katwak w lutym 2014r.

- Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo produkcyjno-ustogowo-handlowe GEOTEST z
Tychdéw w pazdzierniku 2017r.

- prawo Budowlane, przepisy techniczno-budowlane, normy techniczne i zasady sztuki budowlanej.

7. LOKALIZACIA

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego zlokalizowana jest na terenie miasta
Katowice przy ul. Poniatowskiego 29-31, w granicy dziatek ewidencyjnych nr 91 i 92, obreb: Srédmiescie-
Zateze.
Sasiednie dziatki, ktdre sg w bezposrednim sgsiedztwie w/w dziatek i majg stycznos¢ z murami oporowymi
stanowigcymi temat niniejszego opracowania to nr:
dr 108,
63,
90,
89,
88,
87,
93,
94,
97,
o dr107
Dla tych dziatek nalezy uzyskac zgode na wejscie na ich teren celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

0 0O O O O O O O
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8. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przewidywana kolejnos$¢ realizacji inwestycji:

- usuniecie muréw oporowych (matej architektury)

- remont schoddéw terenowych (piec¢ odrebnych biegéw)

- remont murdow oporowych stanowigcych podwaline ogrodzenia

Ostateczna kolejnos¢ realizacji obiektdw zalezy od przyjetego przez Wykonawce harmonogramu prac
i zastosowanej technologii robét budowlano-montazowych.

9. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1. Branzabudowlana

W granicach terenu opracowania niniejszego projektu budowlanego zlokalizowane sg obiekty budowlane —
budynki, budowle.

9.2. Branzainstalacyjna

W granicach terenu opracowania niniejszego projektu budowlanego zlokalizowane sg sieci i przytacza
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe.

9.3. Branza elektryczna

W granicach terenu opracowania niniejszego projektu budowlanego zlokalizowane sg sieci
elektroenergetyczne.

9.4. Branza drogowa

W granicach terenu opracowania niniejszego projektu budowlanego zlokalizowane s3 elementy
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego zaktadu — drogi i chodniki.

9.5. Uksztattowanie terenu

W granicach terenu opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu rzedne terenu mieszcza
sie w granicach od ok. 291,80 m n.p.m. do ok. 293,90 m n.p.m.

9.6. Zielen

W granicach terenu opracowania niniejszego projektu budowlanego zlokalizowane sg tereny biologicznie
czynne porosniete trawa oraz pojedyncze drzewa.
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10. ROZBIORKI | WYBUZENIA.

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego projektuje sie:

- rozbiérke schoddéw S.1, S.2, 5.3, S.4, S.5 w celu odbudowy (remont generalny)

- rozbiérke schoddéw S.6

- rozbiérke muru (mata architektura) ceglanego A-B w celu odbudowy (remont generalny)
- rozbiérke muru (mata architektura) kamiennego X3-X5, L=20,3m

- rozbiérke muru (mata architektura) ceglanego X1-X2-X4, L=20,5m

11. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1. Branza budowlana

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego nie projektuje sie nowych obiektéw
budowlanych.

11.2. Branza instalacyjna

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego nie projektuje sie sieci i przyfaczy
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych.

11.3. Branza elektryczna

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego nie projektuje sie sieci i przylaczy
elektrycznych.

11.4. Brania drogowa

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego nie projektuje sie zmian w istniejgcym
uktadzie komunikacyjnym.

11.5. Uksztattowanie terenu

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego nie projektuje zmian w uksztattowaniu terenu.

11.6. Zielen

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego nie projektuje zmian w zagospodarowaniu
terenu zielenia.
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12. DANE LICZBOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 4 483m?

12.1. Dane liczbowe elementéw remontowanych

Mur AB 26,6 m
Mur CDE 54,4 m
Mur FG 22,9 m
Mur GH 36,7 m
Mur JK 34,1 m
Mur KL 20,2 m
Mur LMN 44,1 m
Mur OPT 7,6 m

Mur PRS 27,0m

13. OCHRONA PRAWNA TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Teren w granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego znajduje sie w ochronnej strefie
konserwatorskiej.

14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren w granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego jest potozony poza granicami terenu
gbrniczego oraz wptywu aktywnosci sejsmicznej zgodnie z zapisami w Miejscowy Planie Zagospodarowania
Terenu oraz w centralnej bazie danych geologicznych Panstwowego Instytutu Geologicznego.

15. ODNIESIENIE DO ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 28 maja 2014r.
przedstawionego w uchwale nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice. Remont muréw oporowych bedgcych
podwalinami ogrodzenia nie wptywa na zmiane zagospodarowania przestrzennego i jest zgodny z zapisami
MPZP.
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16. INFORMACJ | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszego projektu budowlanego nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, z uwagi na m.in.:

- planowane przedsiewziecie nie ma powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci odnosnie
kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec¢ realizowanych i zrealizowanych

- planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na rdinorodnosé biologiczng, wykorzystanie
zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

- etap realizacji wigzac¢ sie bedzie z emisjg zanieczyszczen pochodzacych z pracy silnikéw spalinowych
i urzadzen uzywanych przy pracach budowlanych; a wskutek pracy sprzetu budowlanego powstawac bedzie
hatas - uciazliwosci te bedg miaty charakter krétkotrwaty i odwracalny

- na etapie eksploatacji mury nie bedg stanowic¢ zrédta emisji substancji do powietrza;

- w zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej

- na etapie realizacji inwestycji powstang selektywnie zbierane odpady w ilosci ok. 1500 kg

- etap eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie wigzat sie z powstawaniem odpaddw

- prawidtowo dziatajgce mury nie powinny stanowic zagrozenia dla zdrowia ludzi

- eksploatacja inwestycji nie powinna spowodowaé ponadnormatywnego oddziatywania na klimat
akustyczny terenéw chronionych

- realizacja przedsiewziecia nie ingeruje i bedzie prowadzona poza strefami ochronnymi uje¢ wéd
podziemnych i obszaréw ochronnych zbiornikéw $rédlgdowych

- w zasiegu przedsiewziecia nie wystepujg obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw rodlin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody; w zasiegu przedsiewziecia nie znajdujg sie
korytarze ekologiczne

- w miejscu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary, na ktorych standardy srodowiska zostaty
przekroczone

17. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Lokalizacje inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego projektu budowlanego przeanalizowano biorgc pod
uwage przepisy techniczno-budowlane oraz zwigzane z ochrong przeciwpozarowa.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji bedzie sie miescit w catosci na dziatkach na ktérych sa
obecnie zlokalizowane.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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18. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
18.1. Przeznaczenie

Remontowane mury oporowe stanowig podwaline (fundament) dla ogrodzenia otaczajgcego teren.,
Natomiast remontowane schody terenowe stuzg do pokonywania naturalnych réznic wysokosci terenu.

18.2. Program uzytkowy

Remont murédw oporowych oraz schodéw terenowych przylegajgcych do murdw nie zmieni programu
uzytkowego istniejgcych obiektéw budowlanych.

18.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Remont muréw oporowych oraz schodéw terenowych przylegajgcych do murédw nie zmieni
charakterystycznych parametréw technicznych istniejacych obiektéw budowlanych.

Dane liczbowe:

Mur AB 26,6 m
Mur CDE 54,4 m
Mur FG 229 m
Mur GH 36,7 m
Mur JK 34,1 m
Mur KL 20,2 m
Mur LMN 44,1 m
Mur OPT 7,6 m

Mur PRS 27,0m

18.4. Zatrudnienie

Nie dotyczy.

18.5. BHP

Nie dotyczy.
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19. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

19.1. Forma architektoniczna

Remont muréw oporowych oraz schodéw terenowych przylegajagcych do muréw nie zmieni formy
architektonicznej istniejgcych obiektéw budowlanych.

19.2. Funkcja

Remont muréw oporowych oraz schodéw terenowych przylegajgcych do murdw nie zmieni funkcji
istniejacych obiektéw budowlanych.

19.3. Sposdéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Remont muréw oporowych oraz schodéw terenowych przylegajgcych do murdw nie zmieni sposobu
dostosowania istniejgcych obiektow budowlanych do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

20. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg ukfadu konstrukcyjnego i schematéw  statycznych

konstrukcji muréw oporowych.

20.1. Podstawowe materiaty:

e Stal konstrukcyjna klasy S235JR — barierki
e Beton konstrukcyjny C20/25

e Beton podktadowy (chudy beton) C8/10
e Stal zbrojeniowa A-llIN

20.2. Kategoria geotechniczna

Obiekty istniejgce zostaty zaklasyfikowane do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

20.3. Warunki gruntowo-wodne

Podczas wykonywania wiercen nie nawiercono poziomu wody gruntowej. Warunki uznaje sie za dobre.

20.4. Warunki i sposob posadowienia

Prace remontowe nie zmieniajg bezposredniego posadowienia obiektow.
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20.5. Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — planowana inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploatacji gérniczej.

20.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod budowlanych

Nie dotyczy.

20.7. Opis stanu istniejgcego

W celu utatwienia orientacji wprowadzono podziat muréw na nastepujgce czesci:
e czesc¢ srodkowa, odcinki muru: AB, X1-X2-X4, X3-X5
e czes$¢ wschodnia — od strony ul. Kosciuszki, odcinki muru: CDE
e czes¢ potudniowa, odcinki muru: FG i GH
e czesc¢ zachodnia, odcinki muru: JK i KL

cze$¢ potnocna — od strony ul. Poniatowskiego, odcinki muru: LMN, OPT i RS
schody: S.1,S.2,S5.3,5.4,S.5,S.6

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej dokonano ... R
odkrywek muréw oporowych. Punkty od ol do o4 LN

zlokalizowano przy murach, ktére obcigzone s3
najwiekszg réznica wysokosci terenu po obu stronach
muru. Otwory kontrolne wykonano zawsze po stronie
nizszej. Jedynie w przypadku muru KL gdzie réznica jest
najwieksza nie wykonano otworu kontrolnego z uwagi na
fakt ze tereni nizszy jest na dziatce zewnetrznej (u
sgsiada) a teren jest utwardzony. We wszystkich
przypadkach otwory wykonano na gtebokosé¢ 90+100cm
nie dochodzgc do konca muru oraz do ewentualnego

poszerzenia stanowigcego fundament fawowy. Na dnie
wykopow zalegat piasek swiadczac o tym ze wykop zbliza sie do korica muru.

Czesc srodkowa.
Mury oporowe w tej czesci nie sg obcigzone ogrodzeniem i stanowig tylko rozgraniczenie dla pozioméw
terenu wahajgcych sie od 5cm do 80cm.

Sciana oporowa murowana z cegiet o
oznaczeniu AB (w niskiej czesci tylko z
utozonych kraweznikéw) jest obcigzona
drogg (powierzchnig parkingu). Stan

techniczny zty — mur nadaje sie do kapitalnego remontu
(rozbidrki i odtworzeniu).
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Mur kamienny X3-X5 bedacy elementem matej architektury stanowigcy jedynie ostone chodnika o
wysokosci od 30cm do 50cm i zgodnie z zaleceniami Inwestora jest przeznaczony do rozbidrki.

Mur ceglany X1-X2-X4 bedacy elementem matej architektury stanowigcy jedynie rozgraniczenie poziomow
o wysokosci od 30cm do 50cm i zgodnie z zaleceniami Inwestora jest przeznaczony do rozbiérki.

Czes¢
wschodnia.
Betonowy
mur
oporowy
CDE bedacy
e N T podwaling
ogrodzenia stanowi rdwniez rozgraniczenie pozioméw wysokosci.
Rdéznica tych pozioméw waha sie od 80cm do 140cm. Nizszy poziom jest
wewnatrz ogrodzenia natomiast naziom stanowigcy obcigzenie muru
znajduje sie na zewnatrz (u sgsiada).

Grubos$¢ muru to ok. 54cm posiada ozdobne pionowe i poziome
ztobkowanie — schodkowo zweza sie ku gérze. Stan techniczny dobry,
nie wykazujgcy spekan.

Na elementach betonowych widoczna mikroflora i nieliczne ubytki i zarysowania, spowodowane
penetracjg wilgoci i rozsadzaniem pod wptywem ujemnej temperatury.

Czes¢ potudniowa.

Betonowe mury oporowe FG i GH bedace podwaling ogrodzenia
stanowig rowniez rozgraniczenie poziomoéw wysokosci. Rdznica tych
pozioméw dla muru FG waha sie od 50cm do 100cm natomiast dla
muru GH od 40cm do 80cm. Nizszy poziom jest wewnatrz
ogrodzenia natomiast naziom
stanowigcy obcigzenie muru
znajduje sie na zewnatrz (u
sgsiada).

Grubos$é muru to ok. 30cm dla
FG oraz ok. 65cm dla muru GH,
ktory posiada odsadzki (tawe
fundamentowg) od 12cm do
20cm. Stan techniczny dobry,
nie wykazujgcy znaczacych spekan jedynie nieliczne ubytki i
zarysowania, spowodowane penetracjg wilgoci i rozsadzaniem pod
wptywem ujemnej temperatury. Na elementach betonowych muru GH
widoczna mikroflora.
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Czes¢ zachodnia.

Betonowe mury oporowe JK i KL bedace podwaling
ogrodzenia stanowia réwniez rozgraniczenie poziomdéw
wysokosci. Rdznica tych poziomdw dla muru JK waha sie
od 10cm do 40cm natomiast dla muru KL od 120cm do
160cm. Nizszy poziom muru JK znajduje sie wewnatrz
ogrodzenia natomiast naziom stanowigcy obcigzenie
muru znajduje sie na zewnatrz (u sgsiada). Sytuacja jest
odwrotna w przypadku muru KL gdzie nizszy poziom
znajduje sie na zewnatrz muru tj. u sgsiada.

Grubo$¢ muru to ok. 30cm dla obu muréw. Stan
techniczny dobry, nie wykazujgcy znaczacych spekan
jedynie nieliczne ubytki i zarysowania, spowodowane
penetracjg wilgoci i rozsadzaniem pod wptywem ujemnej
temperatury. Mur oporowy KL posiada wybrzuszenie spowodowane prawdopodobnie

przez korzenie drzewa rosngcego w jego poblizu. Ze wzgledu na rozmiary drzewa nie jest mozliwa
wymiana tego fragmentu.

Betonowy mur oporowy LMN oraz OPT bedgce podwaling ogrodzenia
stanowig rowniez rozgraniczenie pozioméw wysokosci. Rdznica tych
poziomoéw waha sie od 60cm do 80cm. Nizszy poziom jest na zewnatrz
ogrodzenia natomiast naziom stanowigcy obcigzenie muru znajduje sie
wewnatrz. Grubos¢ muru to ok. 54cm posiada ozdobne pionowe i poziome
ztobkowanie — schodkowo zweza sie ku gdrze. Stan techniczny dobry, nie
wykazujacy spekan. Na elementach betonowych widoczna mikroflora i
nieliczne ubytki i zarysowania, spowodowane penetracjg wilgoci i
rozsadzaniem pod wptywem ujemnej temperatury.

Betonowy mur oporowy PRS bedgcy elementem matej architektury,
stanowigcy réwniez rozgraniczenie poziomoéw wysokosci. Réznica tych

poziomdéw waha sie od 30cm do
50cm. Nizszy poziom jest na zewnatrz
ogrodzenia natomiast naziom
stanowigcy obcigzenie muru znajduje
sie wewnatrz. Grubos¢ muru to ok.
54cm i petni réwniez funkcje
ogrodzenia. Stan techniczny dobry,
nie wykazujacy spekan. Na
elementach betonowych widoczna
mikroflora i nieliczne ubytki i

N & -

wptywem ujemnej temperatury.

S.3 stuzg do pokonywania rdznic pozio
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oporowe. Stan techniczny schodow jest zty. Na elementach betonowych widoczna mikroflora i ubytki,
zarysowania oraz pekniecia, spowodowane penetracjg wilgoci i rozsadzaniem pod wptywem ujemnej
temperatury. Stan techniczny balustrady na schodach S.3 jest rowniez zty. Duza korozja powodujgca nawet
przerwanie stupkéw. Wysokos¢ balustrady niezgodna z przepisami BHP — ponizej 1,1m. Wszystkie schody
kwalifikuje sie do wyburzenia i odtworzenia.

20.8. Ocena stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wynikajg nastepujgce wnioski:
e Mury oporowe znajdujg sie w ogdlnie dobrym stanie technicznym;
e Mur oporowy KL wykazuje odchylenie od pionu najprawdopodobniej z powodu oddziatywania
czynnikow zewnetrznych jakim sg korzenie drzewa;
e Stan techniczny muru oporowego AB jest zty i stwarza zagrozenie dla samochodéw parkujacych w
jego poblizu. Mur nalezy rozebrac i odtworzyc.
e Stan techniczny schodow zewnetrznych wraz z barierkami jest zty. Schody nadajg sie do wyburzenia
i odtworzenia;
Zwazywszy na powyzszg ocene murow oporowych stwierdza sie, ze stan techniczny pozwala na bezpieczne
przeprowadzenie remontu ogrodzenia.

Podana w niniejszym opracowaniu ocena istniejgcego stanu technicznego analizowanych fragmentéw
budynku dotyczy stanu elementdw obiektu jaki istniat w dniu prowadzenia analizy, pomiaréw i wizji tj. w
listopadzie 2017r.

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niepetne informacje i dokumenty podane
przez udzielajgcych wywiadéw i udostepniajgcych dokumenty (np. zatajenie istotnych faktow i
dokumentdéw), a ktérych nie mozna byto ustali¢ bez uszkodzenia konstrukcji a tym samym stworzenia
zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji, Srodowiska i ludzi tam przebywajacych.

20.9. Opis rozwigzan projektowych

Mur oporowy AB

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego muru w $ladzie istniejgcego jako $ciane oporowa z betonu C20/25
zbrojonego wktadkami stalowymi klasy A-llIN o ksztatcie jak na rysunku K-04. Elementem zwieniczajgcym
mur betonowy ma by¢ warstwa cegiet klinkierowych utozona na ptask. Elewacje muru nalezy obtozyc
ptytkami klinkierowymi imitujgcymi mur ceglany. Od strony drogi mur nalezy zabezpieczy¢ preparatem
ABIZOL R + P zgodnie z instrukcjg producenta. Na koronie muru nalezy zamontowac barierke ochronng ze
stali zgodnie z rysunkiem K-06 — kolor RAL 7022.

Mury oporowe X1-X2-X5, X3-X4 oraz schody S.4

Wyzej wymienione elementy nalezy rozebraé a teren nalezy wyréwnac¢ ksztattujgc spadek od
murow(ogrodzenia) w kierunku srodka posesji. Spadek nalezy zaczgé ksztattowacé w odlegtosci 0,5m od
ogrodzenia. W celu zabezpieczenie drzew znajdujacych sie w strefie reprofilacji terenu nalezy wokaét nich
wykonaé klomby z elementéw betonowych prefabrykowanych.
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Mury oporowe C=T

Wszystkie mury oporowe dookota posesji nalezy wyremontowaé zgodnie z technologia i kolorystyka

podang w odrebnym opracowaniu p.n. ,Projekt budowlano wykonawczy remontu ogrodzenia”

opracowanego przez Pracownie Projektowg Maciej Katwak . W sktad prac remontowych wchodza miedzy

innymi:

Czyszczenie. Zalecana jest metoda tagodnego strumieniowania urzgdzeniem ROTEC. Metoda ta
umozliwia skuteczne czyszczenie przy zachowaniu faktury podtoza. T9 metodg mozna tez usungé
stare powtoki malarskie i zielong mikroflore. Jako S$cierniwa nalezy uzyé maczki szklanej
GLASPUDERMEHL lub drobnoziarnistego frakcjonowanego piasku. Parametry strumieniowania oraz
ostateczny dobdér medium czyszczacego nalezy okresli¢é na miejscu po wykonaniu préb na
niewielkich powierzchniach.
Usuniecie mikroflory. Wiekszo$¢ mikroflory zostanie usunieta podczas czyszczenia jednak aby
usungc tkwigce gtebiej zarodniki i uktad korzeniowy nalezy zastosowac srodek chemiczny - ptynny
preparat GRUNBELAG ENTFERNER. Preparatu nie sptukiwac. Zuzycie 0,1 I/m2.
Antykorozja zbrojenia w betonie. Skorodowane prety nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci: ,,
metalicznie czysty” SA2 %. Na oczyszczong i suchg powierzchnie natozy¢ ochrone antykorozyjng.
Powtoke antykorozyjng (ROSTSCHUTZ EP 2K) nalezy po natozeniu ,na Swiezo” przesypac piaskiem
kwarcowym — dla lepszej przyczepnosci naktadanych nastepnie zapraw naprawczych.. Zuzycie 0,35
kg/m2/1 warstwe.
Reprofilacja ubytkédw i ujednolicenie faktury. Do wypetniania ubytkéw , reprofilacji betonu,
ujednolicenia faktury (szpachlowanie cokotu i stupkdéw) oraz szpachlowania nowych stupkéw (
wykonanych w deskowaniach jako elementy zelbetowe ”surowe”, monolityczne) nalezy uzyc
zaprawy BETOFIX RM Zaprawa BETOFIX RM — to zaprawa naprawcza do betonu szybkowigzaca,
obrabialna o uniwersalnej grubosci naktadania.
Istotne cechy

O hie wymaga warstwy sczepnej

o moze by¢ naktadana w warstwach o dowolnej grubosci ( takze gtebokie ubytki mozna
naprawi¢ w jednym cyklu roboczym)
nie wymaga wstepnego moczenia podfoza (podtoze moze byé suche lub wilgotne)
zaprawa ma mate naprezenia ( wigze bez rys i spekan)
kolor — szary ( zblizony do betonu)

O O O O

obrabialna ( szpachlowanie, filcowanie etc.)

o moze by¢ szybko pokrywana powtokami malarskimi.
Powierzchnie opracowaé w sposdb identyczny jak istniejgce.
Zuzycie materiatu: 1,2 kg/m2/1mm grubosci ( 12 kg/m2/1 cm grubosci)
Gruntowanie, pod farbe hydrofobizuje wstepnie podtoze i wyrédwnuje chtonnosé. Gruntowanie
wykonaé preparatem IMPRAGNIERGRUND. To bezbarwny rozpuszczalnikowy srodek o gtebokim
whnikanie w podtoze. Zuzycie ok. 0,15 I/m2.
Malowanie. Ostatnim zabiegiem ochronnym i estetyzujagcym bedzie malowanie. Malowanie nalezy
wykonacé farbg BETONACRYL (NCS S2502-Y — szary). To farba ochronna do elementéw wykonanych
z betonu, Zzelbetu i zaprawy cementowej. Farba ta jest w wysokim stopniu szczelna wobec
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gazowego dwutlenku wegla przy zachowaniu zadowalajgcej przepuszczalnosci dla pary wodnej —
chroni zatem przed karbonatyzacjg zapewniajgc jednoczesnie oddychanie podioza, jest szczelna
wobec deszczu i zapewnia ochrone podfoza przed zawilgoceniem. Farba jest uelastyczniona —
zasklepia i mostkuje wtosowate rysy. Podtoze pod farbe nalezy zagruntowaé. Zuzycie wynosi ok.
0,30 I/m2.
Schody S.1,S.2,S.3,5.4,S.5
Projektuje sie odtworzenie istniejgcych schoddw terenowych w $ladzie istniejgcych z betonu C20/25
zbrojonego wktadkami stalowymi klasy A-IlIN o ksztatcie jak na rysunkach konstrukcyjnych. Schody wykonaé
na warstwie 30cm o 1s>0,85 z piasku sredniego oraz 15cm warstwie z chudego betonu (C8/10). lzolacje
poziomg wykonaé z przektadki papowej lub preparatéow firmy HYDROSTOP. Wszystkie powierzchnie
pionowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ preparatem ABIZOL R + P zgodnie z instrukcjg
producenta. Na Schodach S.3, S.4, S.5 nalezy zamontowa¢ barierke ochronng ze stali zgodnie z rysunkami —
kolor RAL 7022. W przypadku schoddow S.4 i S.5 nalezy odtworzy¢ odwodnienie punktowe i odprowadzié je
zgodnie z aktualnym stanem do kanalizacji deszczowej.

Mur KL

Z uwagi na silne niszczace oddziatywanie korzeni drzew rosngcych w poblizu muru i braku mozliwosci jego
rozbidrki w celu odtworzenia i naprawy projektuje wzmocnienie muru kotwami gruntowymi. W kazdym
polu (pomiedzy stupami ogrodzenia) nalezy zabudowac dwie kotwy gruntowe o zerdzi fi 30mm. Poziom
zabudowy nalezy ustali¢ 0,5m ponizej terenu po wewnetrznej stronie muru. Kat utozenia kotwy to 30
stopni. Kotwy nalezy zabudowac zgodnie z wytycznymi producenta. Proponuje sie zabudowa kotew firmy
TITAN.

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia uzbrojenia podziemnego podczas demontazu konieczne bedzie wykonanie
ochrony np. kabli rurg dwudzielng jako docelowego zabezpieczenia.

20.10. Obliczenia

W niniejszym opracowaniu przedstawiono tylko obliczenia reprezentatywnych elementow.

Mur AB

Wysokosé $ciany H [m] 1.70
Szerokos$¢ Sciany B [m] 1.00
Grubos$¢ gdbrna Sciany Bs [m] 0.20
Grubos$¢ dolna $ciany B [m] 0.30
Minimalna gteboko$¢é posadowienia Dmin [m] 0.80
Odsadzka lewa B; [m] 0.70
Odsadzka prawa Bs [m] 0.00
Minimalna grubo$¢ odsadzki lewe]j A, [m] 0.20
Minimalna grubo$¢ odsadzki prawej As [m] 0.20
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Maksymalna grubos$¢ podstawy Ag [m] 0.30
Kat delta [°] 0.00
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Klasa stali ATTIIN
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretédw zbrojeniowych Sciany ¢ [mm] 12.0
Srednica pretédw zbrojeniowych podstawy o [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Warunki gruntowe
7 0.90 m
.70 m —4
i b 080 m
+— -1
1.30 m
g
Warstwa Nazwa gruntu Miazszosé p Oy (™ Cy(m M) Mg ()
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 NN 0 0 0 0.00 0 0
2 Piasek drobny, 0.80 1.90 30.50 0.00 77500.00| 62000.00
piasek pylasty
3 Grunt spoisty 1.30 1.90 18.00 32.00 31111.00| 28000.00
typu A
Metoda okreslania parametrdé4w geotechnicznych B
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek

$redni
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p [t/m3] 1.80
¢u ™ [°] 30.00
Cy (™ [kPa] 0.00
Obciazenia
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xxon [m] Ymin Vmax
1 Obcigzenie liniowe 10.00 0.10 - 0.90 1.20
poziome [kN/m]
2 Naziom gbra [kN/m2] 10.00 - - 0.90 1.20

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $Sciane oporowa wynosi 20.41 kN/m

4.80 kN/m2
Rl R
19.21 kN/m2
Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 2.26 kN/m
& 8
S, ¢ 5.65 kN/m2
Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu
Nos$nos¢ gruntu bezposrednio pod pityta fundamentows.
Nos$nos$é nie jest OK. G = 36.21 kN > m*Qns = 0.9 * -0.79 = -0.71 KkN.

Naprezenia pod piyta fundamentowg

Brak wykresu naprezen. Sciana oporowa niestateczna.

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowej.

Wartosé qi 0.0 kN/m? (teoretyczna warto$é odpowiadajaca gl

Wartosé q» -249.19 kN/m?

-1449.65 kN/m? )
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Statecznos$é fundamentu

Statecznosé na obrét
Statecznos$é¢ zta. Mo, = 32.65 kNm/m > me*Myr = 0.80 * 24.02 = 19.22 kNm/m
Stateczno$é na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod
podstawg fundamentu.
Na stropie warstwy 3

Stateczno$¢ OK. Qtr = 30.81 kN/m £ m*Qir = 0.90 * 48.43 = 43.59 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0000 cm

Osiadania wtérne = 0.0000 cm

Osiadania catkowite = 0.0000 cm

Przechyitka = -0.000000 rad

Stosunek rdéznicy osiadan s$ciany jest dopuszczalny i wynosi -0.0000 < 0.006

0.00 kN/m?

Warunek naprezeniowy 0.3 * o, = 0.3 * 17.85kN/m?2 = 5.36 kN/m?2 > 0.q
Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 0.20 m

Rozktad naprezen pod scianka

i 0.00 KN/m2
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Tabela z wartosciami:
Nr H [m] ozr [kN/m2] ozs [kN/m2] ozp [kN/m2] Suma = Ozs+Gzp [kN/m2]
0 0.80 14.13 -707.85 0.00 -707.85
1 0.90 15.99 0.00 0.00 0.00
Legenda:
H [m] - gitebokos$¢ liczona od poziomu terenu
Ozr [kN/m2] - naprezenia pierwotne
Ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne
Gzp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciazenia witasnego
Przemieszczenia korony s$ciany
Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem £,/H = -0.0000 <
0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowego f,/H =
0.0009 < 0.004
Sumaryczne ugiecie korony $ciany f = fi+f, = -0.00 cm + 0.15 cm =0.15 cm <

0.015*H = 2.55 cm

Najniekorzystniejszy %uk
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Charakterystyka fuku:
Xsr = 0.73 m; ysr = 1.50 m; R = 3.32 m;

Wspdiczynniki bezpieczenstwa (pewnosci)

Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin

3.87 4.11 3.16 3.41

Objeto$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza V = 4.83

m3.

21.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

22. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTOW | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

23. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTOW LINIOWYCH

Nie dotyczy.

24. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTOW ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy.

25. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC

TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTOW
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BUDOWLANYCH, W TYM CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN

TECHNOLOGICZNYCH

Nie dotyczy.

26. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW

Nie dotyczy — przedmiotem inwestycji nie sg budynki.

27. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM

TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM i SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Nie dotyczy.

28. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko z uwagi na ponizsze .:

etap realizacji wigzac sie bedzie z emisjg zanieczyszczen pochodzacych z pracy silnikéw spalinowych
i urzagdzen uzywanych przy pracach budowlanych; wskutek pracy sprzetu budowlanego powstawac
bedzie hatas; ucigzliwosci te bedg miaty charakter krétkotrwaty i odwracalny

na etapie realizacji inwestycji powstang selektywnie zbierane odpady

przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na rdznorodnosé biologiczng, wykorzystanie zasobow
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ Zrodta emisji substancji do powietrza,
nie bedzie wprowadza¢ do srodowiska zadnych substancji, ktdre mogtyby znaczagco wptynagé na
srodowisko

w zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej

etap eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie wigzat sie z powstawaniem odpaddéw

eksploatacja inwestycji nie powinna spowodowaé ponadnormatywnego oddziatywania na klimat
akustyczny terenéw chronionych.

29. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Remont muréw oporowych oraz schodéw terenowych przylegajacych do muréw nie zmieni warunkéw

ochrony pozarowej istniejgcych obiektow budowlanych oraz terendéw sgsiadujgcych.

30. UWAGI

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na



REWIZJA:
0
,PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU MUROW OPOROWYCH Z | STRONA:
PRZYLEGAJACYMI DO NICH SCHODAMI”

32z34

budowe.

e Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno -
budowlanymi i zwigzanymi, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
bhp i ppoz., w tym wtasciwymi instrukcjami obowigzujgcymi na terenie zaktadu.

e Materiaty i wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robét winny posiadaé wymagane
prawem certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen konstrukcji ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robét oraz planem BiOZ.

III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

31. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt
zwigzanych z remontem muréw oporowych wraz z schodami terenowymi przylegajgcymi do murdéw.

32. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e Projekt budowlany pn. ,PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU MUROW OPOROWYCH Z
PRZYLEGAJACYMI DO NICH SCHODAMI”
e obowigzujgce przepisy i normy.

33.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robd6t obejmuje:
e prace przygotowawcze terenu budowy
e prace zwigzane z wyburzeniami istniejgcych schodéw
e prace zwigzane z wykonywaniem nowych schodéw
e prace zwigzane z remontem muréw oporowych
Szczegdtowy zakres robét okresla i Il Niniejszego opracowania.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw bedzie zgodna z planem organizacji robét przyjetym przez
Wykonawce.

34. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Mury oporowe (ogrodzenie otaczajg teren dwéch dziatek o nr 91 i 92 na ktdrych znajdujg sie obiekty
kubaturowe uzytecznosci publicznej.

35. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
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STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpic¢ na terenie catego obszaru prowadzenia robét, jak
rowniez na terenie catego zaktadu. W najblizszym sgsiedztwie terenu budowy zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi mogg stwarzac w szczegdlnosci:

e ruch pojazdéw na drogach wewnetrznych i torach kolejowych
e istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

36. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenie moze wystgpi¢ w kazdym momencie trwania budowy, az do jej catkowitego zakonczenia,
na terenie catego terenu.

37. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzenia instruktazu w zakresie BHP dla pracownikéw budowlanych.
Instruktaz pracownikdw powinien zawierac ponizsze elementy:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

38. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wszystkie zabezpieczenia zapobiegajgce niebezpieczeistwom, wynikajgcym z wykonywania robdt oraz
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP, ppoz.,
aktualnie obowigzujgce Polskie Normy oraz przepisy wewnetrzne obowigzujgce w KGHM Polska Miedz S.A.
W zakresie robdt obejmujgcych instalacje i sieci nalezy uzyskaé¢ w ramach uzgodnien ze stuzbami
eksploatacyjnymi wytgczenie odpowiednich fragmentéw. Pracownicy wykonujacy i nadzorujgcy roboty w
zakresie instalacji i sieci muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do tych prac.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
e W rejonie prowadzonych robot nalezy wytaczyé czynne instalacje technologiczne i elektryczne,
w przypadku braku mozliwosci wytaczenia, roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
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nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych Inwestora.

nalezy zachowac kolejnosc robét podang w projekcie

nalezy zapewni¢ stosowanie wtasciwego sprzetu ochronnego oraz srodkdw ochrony indywidualnej
prowadzi¢ szkolenia pracownikow w zakresie bhp — wstepnych, okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

informowac na biezgco pracownikéw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi wystepujacych
na stanowiskach pracy

wyznaczenie i uporzagdkowanie powierzchni przejsc dla pieszych oraz ciggdw komunikacyjnych
oczyszczanie na biezgco miejsc pracy z gromadzonego tam gruzu i materiatéw rozbiérkowych

prace wykonywane na zewnatrz przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s nalezy przerwac

teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, natomiast obszar
prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé poziomymi lub pionowymi ostonami

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U. Nr 47, poz. 401.



