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1. Wprowadzenie

Eksploatacja surowcdw naturalnych od zawsze byla uwarunkowana wystepowaniem zagrozen w ruchu za-
ktadow gorniczych, oddziatujacych na zycie i zdrowie pracownikéw oraz funkcjonowanie kopaln. Wsrod tych,
ktére maja najwiekszy wplyw na szeroko pojete bezpieczenstwo, mozna wyrdznic zagrozenia naturalne, takie jak:
tapaniami, pozarowe, zawalami, metanowe, wybuchem pytu weglowego, wyrzutami gazéw i skat, wodne, jak réw-
niez - zalezne w duzym stopniu od czlowieka, a powodujace coraz wiekszg liczbe wypadkow przy pracy - zagroze-
nie techniczne. W zwigzku z coraz wigksza glebokoscia eksploatacji, zaszlosciami eksploatacyjnymi, jak réwniez
wzrostem koncentracji wydobycia, zagrozenia caly czas rosna, przy czym coraz wigksze negatywne oddziatywanie
maja sumujace si¢ zagrozenia naturalne, tzw. ,zagrozenia skojarzone”. Jednym z waznych elementéw, mogacych
powodowac ograniczenie nieustannego wzrostu zagrozen, jest podejmowanie odpowiednich dziatan profilaktycz-
nych i prewencyjnych na podstawie aktualnych i rzetelnych informacji o stanie bezpieczenstwa w gérnictwie.

Niniejsze opracowanie stanowi realizacje zapisu art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505), zwanej dalej ,,Pgg”, zobowigzujacego Prezesa Wyz-
szego Urzedu Goérniczego do oceny stanu bezpieczenstwa powszechnego zwigzanego z ruchem zakladu goérnicze-
go, stanu bezpieczenstwa pracy w gérnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrozen w zakladach gérniczych,
stanu ratownictwa gdrniczego oraz innych zagadnien zwigzanych z prowadzeniem ruchu zaktadéw goérniczych.
Ocene stanu bezpieczenstwa w 2015 r. przedstawiono na tle poréwnawczym od 2011 r.

1.1. Zakres przedmiotowy nadzoru gorniczego

Organy nadzoru gérniczego, ktorymi sa:
1. Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego,

2. dyrektorzy okregowych urzedéw gorniczych, zwanych dalej ,OUG”,
3. dyrektor Specjalistycznego Urzedu Gorniczego, zwanego dalej ,,SUG”,

realizowaty w 2015 roku zadania z zakresu bezpieczenstwa pracy okreslone w Pgg oraz w przepisach innych
ustaw regulujacych nadzdr i kontrole nad ruchem zakladéw gérniczych wszystkich rodzajéw gérnictwa w zakresie:
» bezpieczenstwa i higieny pracy;
» bezpieczenstwa pozarowego;
= ratownictwa gdrniczego;
» gospodarki zlozami kopalin w procesie ich wydobywania;
» ochrony $rodowiska i gospodarki ztozem, w tym wedlug kryterium wykonywania przez przedsigbiorcow
obowigzkow okreslonych w odrebnych przepisach lub na ich podstawie;
» zapobiegania szkodom;
» budowy i likwidacji zakladu gérniczego, w tym rekultywacji gruntéw po dziatalnosci gorniczej;
» dziatalnosci podmiotéw zawodowo trudnigcych si¢ ratownictwem gorniczym;
» dzialalnosci podmiotéw wykonujacych czynnosci powierzone im w ruchu zaktadu gérniczego;
» prowadzenia robét geologicznych, o ktérych mowa w art. 86 Pgg;
» szkolenia 0s6b wykonujacych czynnosci w ruchu zaktadu gérniczego lub wykonujacych roboty geologiczne,
o ktérych mowa w art. 86 Pgg;
» dzialalnosci zakladow prowadzacych roboty podziemne z zastosowaniem techniki gérniczej.

W odniesieniu do projektowania i wykonywania rob6t budowlanych oraz utrzymania obiektéw budowlanych
zakladu gérniczego, organy nadzoru gérniczego wykonywaty zadania z zakresu administracji architektoniczno-
-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Organy nadzoru goérniczego wypelnialy tym samym powierzong im misje spoteczna, okreslong jako dazenie
do poprawy bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia gérnikéw, optymalnego zagospodarowania ztéz kopalin oraz
ograniczania ucigzliwosci oddzialywania gérnictwa na ludzi i srodowisko, jak rowniez realizowaly cele zawarte
w ,,Strategii dzialania urzedéw goérniczych na lata 2015-2018”.

W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w gérnictwie przyjeto m.in. nastepujace cele strategiczne:

» zwigkszanie skutecznosci dziatalnosci kontrolnej nadzoru gorniczego w celu spadku liczby wypadkow
w gornictwie;
» dazenie do ograniczenia czynnikéw powodujacych katastrofy gornicze;
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» ograniczanie czynnikow szkodliwych i ucigzliwych wystepujacych w srodowisku pracy;
» utrzymanie sprawnosci stuzb ratownictwa goérniczego;
» zapewnienie bezpieczenstwa przy wdrazaniu nowych technologii w goérnictwie.

1.2. Zakres podmiotowy nadzoru gdrniczego

Wedtug stanu na 31.12.2015 r. nadzorowi i kontroli urzedéw gorniczych podlegalo 7 289 zakladéw gorni-
czych, w tym 167 wydobywajacych kopaliny objete wlasnoscig gérnicza i 7 122 wydobywajace kopaliny objete
prawem wlasnosci nieruchomosci gruntowej, a takze 179 oddziatéw — zakltadow wykonujacych prace geologiczne
oraz 3 829 podmiotéw wykonujacych w zakresie swej dziatalnosci czynnosci powierzone im w ruchu zakladu gor-
niczego, tacznie zatrudniajacych 187 957 pracownikdow.

Tabela 1. Zaklady objete nadzorem urzedéw goérniczych w 2015 r.
z uwzglednieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Zatrudnienie Wydobycie
Lp. Rodzaj zakladu Liczba [stan na w2015r.
31.12.2015 r.] [tys. t]
1 | Podziemne zaklady gérnicze: 40 99 283
- wegla kamiennego 309 84 803 72192,9%
- wegla kamiennego w likwidacji 3% 114 -
- wegla kamiennego w budowie 1 20 -
- rud miedzi 3 12 230 33 186,6
- rud cynku i ofowiu 1 1159 2 356,9
- soli 1 837 639,6%
- gipsu i anhydrytu 1 120 157,8
2 | Zaklady prowadzace roboty podziemne 179 1377 -
z zastosowaniem techniki gérniczej
3 | Odkrywkowe zaklady gornicze 7 140 28 129
objete wlasnoscia gornicza 18 6351
- wegla brunatnego 12 6274 63401,9
- siarki (w likwidacji) 1 24 -
- pozostate 5 53 -
objete prawem wlasnosci nieruchomosci gruntowej 71229 21778 -
4 | Otworowe zaklady gornicze: 92 3480
- ropy i gazu 97 2703 922,89 + 5,28 mld m*
- soli 28 82 2 460,5
- siarki 29 270 665,3
- wdd leczniczych, termalnych i solanek 73 335 2700 tys. m?
- metanu z pokladéw wegla 3 13 4 800 tys. m*
- podziemny magazyn gazu 210 77 -
- podziemne sktadowisko odpaddéw 1 0 -
Razem 7 289 132 269
Oddzialy - zaklady wykonujace roboty geologiczne 179 4183
Podmioty wykonujace w zakresie swej dziatalnoéci 3829 51 505
czynnosci powierzone im w ruchu zaktadu gérniczego,
wykonujace prace dla zakladéw gérniczych objetych
nadzorem urzedéw gorniczych
OGOLEM ZATRUDNIENIE 187 957

1) 29 kopaln wydobywajacych wegiel kamienny (w tym 2 kopalnie w strukturach Spotki Restrukturyzacji Kopali S.A. - SRK S.A.) oraz
1 kopalnia bedaca w strukturach SRK S.A. nie prowadzaca wydobycia, a nie bedaca w stanie likwidacji.

2) Wg danych Agencji Rozwoju Przemystu.

3) W strukturach SRK S.A.

4) W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”

5) W tym CZOK, w sklad ktérego wchodzi 1 Rejon oraz 2 ruchy sktadajace si¢ z 14 pompowni, w tym 6 stacjonarnych.



6) Zaklady o réznej fazie dziatalnosci (prowadzace dziatalnos¢, eksploatacja nie rozpoczeta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana,
w stanie likwidacji i rekultywacji).

7) W tym 57 kopaln ropy naftowej i/lub gazu ziemnego i 7 podziemnych magazynéw gazu (w strukturach PGNiG S.A., z czego
2 magazynujg gaz ziemny zaazotowany) oraz 2 kopalnie morskie.

8) W tym 1 zaktad w likwidacji, pozostaly 2 kopalnie: Kopalnia Soli i PMRIP ,Géra” oraz Kopalnia Soli Mogilno.

9) W tym 1 zaklad w likwidacji.

10) KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w budowie.

11) Ze wzgledu na specyfike podmioty wykonujace roboty geologiczne moga pracowac na terenie wlasciwosci miejscowych kilku

urzedow gorniczych (zatem faktyczna liczba pracownikéw moze by¢ nizsza).
12) Liczba oddziatow firm.

1.3. Nadzér goérniczy w ujeciu statystycznym

Pracownicy inspekcyjno-techniczni OUG i SUG w 2015 r. wykonali tacznie 23 321 roboczodniéwek, w tym
20 970 w ramach kontroli oraz 2 351 w zwigzku z nadzorowaniem akcji ratowniczych i zwalczaniem nielegalnej
eksploatacji oraz w zakresie innych czynnosci.

Pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG wykonali 2 223 roboczodniéwki kontrolne w zakladach gorni-
czych oraz innych jednostkach i podmiotach podlegajacych nadzorowi i kontroli organéw nadzoru gérnicze-
go oraz 86 roboczodniéwek w ramach rozpoznania i zwalczania zagrozen w zakladach gérniczych, zwigzanych
z ustalaniem stanu faktycznego i przyczyn wypadkow, zdarzen oraz nadzoru nad akcjami ratowniczymi (lacznie
2 309 roboczodniowek).

Tabela 2. Liczba roboczodniéowek wykonanych przez pracownikow
nadzoru gorniczego (WUG, OUG, SUG) w 2015 r.

B ik Roboczodniowki
Rodzaj zakladu Roboczodniéwki wynikajace z nadzoru Razem
kontrolne AN roboczodniowki
iinne

Kopalnie wegla kamiennego 10 844 973 11817
Pozostate zaklady gornicze 10 509 1441 11950
Inne przedsiebiorstwa? 1 660 23 1683
Osrodki szkoleniowe 139 0 139
Jednostki ratownictwa gdérniczego 41 0 41
RAZEM 23193 2437 25630

1) Roboczodnidéwki wynikajace z: art. 174 Pgg (ogledziny, dochodzenia), nadzoru nad akcjami, z ,,nielegalnej eksploatacji’, z innych
czynnosci (np. rekultywacja, szkody).
2) Obejmuje zaklady ujete w art. 2 ust. 1 Pgg oraz przedsigbiorstwa wykonujace roboty geologiczne.

W 2015 r., w zwigzku z zaistnialymi niebezpiecznymi zdarzeniami i wypadkami, dyrektorzy okregowych urze-
dow gorniczych i SUG przeprowadzili i zakonczyli 91 badan przyczyn i okolicznosci wypadkéw i niebezpiecznych
zdarzen oraz 10 zgonéw naturalnych, w tym:

= 19 badan wypadkéw $miertelnych (badaniem zostalo objetych wiecej niz jeden wypadek, gdy mial
miejsce wypadek zbiorowy);

» 12 badan wypadkdw ciezkich;

= 49 badan innych wypadkow;

» 11 badan niebezpiecznych zdarzen;

= 10 badan zgonéw naturalnych.
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Szczegdtows statystyke badan przyczyn i okolicznosci wypadkéw oraz zgonéw naturalnych w 2015 r. w po-
szczegllnych urzedach gorniczych przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Liczba zakonczonych badan przyczyn i okolicznosci wypadkow oraz
zgonow naturalnych w 2015 r. w okregowych urzedach gorniczych i SUG

Nazwa urzedu ; oklj)alli(izzi)as’firwzv};c;::kéw Zgony naturalne
OUG w Gdansku - _
OUG w Gliwicach 279 2
OUG w Katowicach 16Y 2
OUG w Kielcach 2 -
OUG w Krakowie 2 -
OUG w Krosnie 1 -
OUG w Lublinie 2 2
OUG w Poznaniu 5 1
OUG w Rybniku 12 2
OUG w Warszawie - -
OUG we Wroctawiu 229 1
SUG 2 -
RAZEM 91 10

1) Badaniem zostato objetych wiecej niz jeden wypadek, gdy mial miejsce wypadek zbiorowy.

W 2015 r. dokonano w Wyzszym Urzedzie Gorniczym oceny 94 akt badan powypadkowych, w tym 80 akt
zwigzanych z ustaleniem stanu faktycznego i przyczyn wypadkéw i niebezpiecznych zdarzen zaistniatych w ruchu
zakladu gorniczego oraz 14 akt zwiazanych z ustaleniem stanu faktycznego i przyczyn zgonéw naturalnych zaist-
nialych w ruchu zaktadu goérniczego.

W dalszym ciagu dziala powotana przez Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego Komisja do zbadania przyczyn
i okolicznosci zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnialych w dniu 6 pazdziernika 2014 r. w KWK
»Mystowice—Wesola” Ruch Wesofa.

2. Stan bezpieczenstwa pracy w gornictwie w 2015r.
(porownanie od 2011 r.)

2.1. Wypadkowos¢ w gornictwie

W latach 2011-2015 w gérnictwie zaistnialo ogotem 12 767 wypadkéw, z czego m.in. 77,7% stanowily wypadki
w kopalniach wegla kamiennego, 16,1% w kopalniach rud miedzi, 3,1% w kopalniach odkrywkowych oraz 1,2%
w kopalniach otworowych i przedsiebiorstwach wykonujacych roboty geologiczne.

W 2015 r. w gérnictwie mialo miejsce 2 158 wypadkow ogdtem, w tym 19 wypadkéw $miertelnych i 12 wy-
padkow ciezkich. Odnotowano 461 wypadkéw z udzialem pracownikéw podmiotéw wykonujacych w zakresie
swej dziatalnosci czynnosci powierzone im w ruchu zaktadu gorniczego, tj. 0 10,3% mniej niz w 2014 r. W kopal-
niach wegla kamiennego mialy miejsce 344 wypadki z udzialem pracownikéw podmiotéw wykonujacych w za-
kresie swej dzialalnosci czynnosci powierzone im w ruchu zaktadu goérniczego, o 72 wypadki mniej w poréwnaniu
do 2014 r. (tj. 0 17,3%).



Tabela 4. Wypadkowos$¢ w gérnictwie w 2015 r.

Wypadki z udzialem pracownikow
podmiotéow wykonujacych
Wypadki w zakresie swej dzialalnos$ci
Rodzai eérnictw czynnosci powierzone im
0dza) gornictwa w ruchu zakladu gérniczego
w tym: w tym:
Ogolem i Ogoltem i .
$miertelne | ciezkie $miertelne | ciezkie
o . b
Gornictwo wegla kamiennegoV, 1702 12 - 346 ) 0
w tym:
kopalnie wegla kamiennego (KWK) 1695 12 7 344 2 0
Kopalnie rud miedzi 333 2 3 90 0 1
Kopalnie soli 14 0 0 0 0 0
Kopalnie rud cynku i otowiu 7 0 0 0 0 0
Pozostate gérnictwo podziemne 10 0 0 1 0 0
Kopalnie wegla brunatnego (KWB) 37 1 1 21 1 1
Gornictwo odkrywkowe
(z wylaczeniem KWB) 21 3 1 1 0 0
Gornic'two otworowe oraz roboty 34 1 0 D) 0 0
geologiczne
RAZEM 2158 19 12 461 3 2
1) Gérnictwo wegla kamiennego obejmuje kopalnie wegla kamiennego oraz SRK S.A.
2975
2809
2551
2274
2158
= S
2956 2199 = —— -
1916
1516 1795 02
650 700 oLy 514
461
480 444 459 oo 333
I T 1
2011 2012 2013 2014 2015
Gornictwo ogélem == Kopalnie rud miedzi == Gérnictwo wegla kamiennego Podmioty, ktérym powierzono

czynnos$ci w ruchu zakladu

Wykres 1. Liczba wypadkow ogétem w calym gornictwie, gornictwie wegla kamiennego, kopalniach
rud miedzi oraz podmiotach, ktorym powierzono czynnosci w ruchu zakltadu w latach 2011-2015
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2 3 3 > D

2011 2012 2013 2014 2015
Gornictwo ogotem Kopalnie rud miedzi == Gérnictwo wegla kamiennego Podmioty, ktérym powierzono
czynnosci w ruchu zakladu

Wykres 2. Liczba wypadkow $miertelnych w calym gornictwie, gornictwie wegla kamiennego, kopalniach
rud miedzi oraz podmiotach, ktorym powierzono czynnosci w ruchu zakladu w latach 2011-2015

29

4 4

3
3 4 3 4 2
I T T T T 1
2011 2012 2013 2014 2015
Gornictwo ogétem Kopalnie rud miedzi === Gdrnictwo wegla kamiennego Podmioty, ktérym powierzono

czynnosci w ruchu zakladu

Wykres 3. Liczba wypadkéw ciezkich w calym gornictwie, gornictwie wegla kamiennego, kopalniach
rud miedzi oraz podmiotach, ktérym powierzono czynnosci w ruchu zakltadu w latach 2011-2015

W ciggu ostatnich lat w polskim gérnictwie obserwuje si¢ spadkowy trend liczby wypadkéw ogoélem.
W 2015 r. odnotowano 2 158 wypadkéw, o 116 (tj. 5,1%) mniej w poréwnaniu do 2014 r.iaz o 817 (tj. 27,5%) mniej
niz w roku 2011.

Wypadkowo$¢ ogétem w kopalniach wegla kamiennego w 2015 r. zmniejszyla si¢ o 5,2% w poréwnaniu

22014 r. (spadek z 1 788 do 1 695 wypadkoéw) i 0 27,3% w poréwnaniu z rokiem 2011, kiedy to odnotowano 2 330
wypadkow.

Gléwne przyczyny wypadkow ogdtem w 2015 r. w calym gérnictwie to:
= potkniecie, poslizgnigcie lub przewrdcenie si¢ 0sob (28,2%);
» spadnigcie, stoczenie, osuniecie sie mas i bryl skalnych oraz opad skat ze stropu i ociosu (19,6%);

» uderzenie si¢ narzedziami pracy oraz o inne przedmioty (13,9%);
» upadek, stoczenie lub obsunigcie si¢ przedmiotéw lub materiatow (13,6%).

10



W 2015 r. w calym gornictwie zaistniato 19 wypadkéw $miertelnych (o 11 wypadkéw mniej w poréwnaniu do
2014 r.) i 12 wypadkdw ciezkich (o 17 mniej niz w roku poprzednim). Giéwne przyczyny wypadkow $miertelnych
i ciezkich w 2015 r. w gérnictwie to:

= oberwanie si¢ skal ze stropu i ociosow;

= przebywanie w zasiegu pracy maszyn i urzadzen;

= wykonywanie prac przy przeno$nikach tasmowych bedacych w ruchu badz przy braku zabezpieczenia
stanu wylaczenia;

= tgpniecie;

= uderzenie elementami obudowy uszkodzonej wskutek oberwania skat ze stropu;

» awaria mechanizmu podnoszenia urzadzen z nap¢gdem mechanicznym;

» upadek z wysokosci;

» praca pod wpltywem alkoholu;

» uderzenie narzedziami pracy;

= spadniecie, stoczenie, osunigcie sie mas i bryt skalnych;

» odprezenie;

= niewlasciwe wykonywanie robét strzalowych;

» niewlasciwa organizacja pracy;

» nieprzestrzeganie procedur, instrukcji, ustalen technologii i wymogoéw przepiséw przy wykonywaniu
robét.

W polskim gérnictwie w latach 2011-2015 najwiecej wypadkow $miertelnych i ciezkich mialo miejsce wsrod
pracownikéw o stazu pracy powyzej 20 lat (34,1%) oraz o stazu pracy do 5 lat (31,4%). Wypadkom $miertelnym
i ciezkim ulegali gtéwnie pracownicy w przedziale wiekowym 18-30 lat oraz 41-45 lat, co stanowito odpowiednio
22,1% oraz 19,9% wszystkich wypadkéw $miertelnych i cigzkich zaistnialych w tym okresie.

Tabela 5. Wypadkowos¢ w gornictwie w latach 2011-2015

Rodzaj gérnictwa OGOLEM
2011 2012 2013 2014 2015
WYPADKI SMIERTELNE
podziemne", w tym: 23 26 17 25 14
kopalnie wegla kamiennego 20 21 14 20 12
odkrywkowe 5 2 4 4 4
otworowe oraz roboty geologiczne 0 0 0 1 1
Razem 28 28 21 30 19
WYPADKI CIEZKIE
podziemne", w tym: 23 15 13 26 10
kopalnie wegla kamiennego 18 11 7 22 7
odkrywkowe 2 2 2 3 2
otworowe oraz roboty geologiczne 0 1 1 0 0
Razem 25 18 16 29 12
WYPADKI OGOLEM
podziemne", w tym: 2852 2695 2442 2165 2066
kopalnie wegla kamiennego 2330 2196 1908 1788 1695
odkrywkowe 93 88 84 69 58
otworowe oraz roboty geologiczne 30 26 25 40 34
Razem 2975 2 809 2551 2274 2158

1) Wraz z zakladami prowadzacymi roboty podziemne z zastosowaniem techniki gornicze;.
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W 2015 r. w kopalniach wegla kamiennego mialo miejsce 12 wypadkéw $miertelnych i 7 ciezkich, ktérych
przyczynami bylo:

tapniecie — 2 wypadki $miertelne;

uderzenie elementami obudowy uszkodzonej na skutek oberwania skat ze stropu — 2 wypadki §miertelne;
upadek z wysokosci - 2 wypadki $miertelne;

wykonywanie prac przy przenosnikach tasmowych bedacych w ruchu - 2 wypadki (1 $miertelny,
1 ciezki);

awaria mechanizmu podnoszenia urzadzen z napgdem mechanicznym - 2 wypadki (1 $miertelny,
1 ciezki);

spadnigcie, stoczenie, osuniecie si¢ mas i bryt skalnych - 1 wypadek smiertelny;

odprezenie - 1 wypadek $miertelny;

przebywanie w zasiegu pracy maszyn i urzadzen (pod wplywem alkoholu) - 1 wypadek $miertelny;
przygniecenie upadajacym bebnem linowym - 1 wypadek $miertelny;

uderzenie wyplywajaca emulsjg pod cisnieniem - 2 wypadki cigzkie;

opad skat - 1 wypadek cigzki;

uderzenie rozerwanym zamkiem taczacym tancuch - 1 wypadek ciezki;

uderzenie narzedziami pracy — 1 wypadek cigzki.

Tabela 6. Wskazniki wypadkowosci w kopalniach wegla kamiennego
oraz w poszczegolnych spétkach weglowych w latach 2014-2015

2014 2015
‘2 Wskaznik wypadkow ‘. Wskaznik wypadkow
Przedsi¢biorca lub Wypadkowos¢ $miertelnych Wypadkowosc $miertelnych
zaklad gorniczy
. na 1000 . na 1000
Smier- , nalmlnt Smier- , nalmint
I ogolem — zatru- telna ogolem — zatru-
dnionych dnionych
KW S.A. 3 7682 0,10? 0,05? 7 6307 0,26 0,15%
KHW S.A. 9 372 0,84 0,39 3 312 0,28 0,16
JSW S.A. 5 355% 0,36 0,124 1 395 0,06 0,03
ISJ\X »BOGDANKA 1 168 0,11 0,14 0 173 0,00 0,00
TAURON
Wydobycie S.A. 1 72 0,19 0,14 0 84 0,00 0,00
Pozostale KWK 1 53 0,43 0,21 1 101 0,22 0,09
Razem 20 1788 0,28 0,15 12 1695 0,17 0,11

1) Wydobycie wg danych Agencji Rozwoju Przemystu.
2) Uwzgledniono wypadkowo$¢ w KWK ,, Knuréw-Szczyglowice” do 30.07.2014 r.

3) Uwzgledniono wypadkowo$¢ w KWK ,,Bobrek-Centrum”, KWK ,,Soénica-Makoszowy”, KWK ,,Brzeszcze”, KWK ,,Piekary” do
31.05.2015 r; zatrudnienie dla ww. kopaln przyjeto wg stanu na 31.12.2014 r.

4) Uwzgledniono wypadkowos¢ w KWK ,,Knuréw-Szczygltowice” od 1.08.2014 r.

W kopalniach wegla kamiennego w 2015 r., w poréwnaniu do 2014 r., najwigkszy spadek wypadkowosci ogo-

tem zaobserwowano w:

» KWK ,Myslowice-Wesola” — spadek 0 23,0% (z 148 do 114 wypadkéw);

» KWK ,Murcki-Staszic” - spadek 0 16,9% (z 118 do 98 wypadkéow);

» KWK ,Pniéwek” - spadek 0 13,9% (z 108 do 93 wypadkdw).

Z kolei najwiekszy wzrost wypadkowosci w 2015 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano w:

» KWK ,Krupinski” — wzrost 0 43,2% (z 37 do 53 wypadkow);

» ZG ,Sobieski” — wzrost 0 29,9% (z 31 do 40 wypadkéow);

» KWK ,,Knuréw-Szczygltowice”- wzrost o 18,9% (z 70 do 83 wypadkdw).
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2011 2012 2013 2014 2015

== Wskaznik wypadkow $miertelnych === Wskaznik wypadkow $miertelnych
na 1 min t wydobytego wegla na 1000 zatrudnionych

Wykres 4. Wskaznik wypadkow $miertelnych na 1000 zatrudnionych oraz na 1 min t
wydobytego wegla w kopalniach wegla kamiennego w latach 2011-2015

24,1

21,5 21,3 20.8
860 ‘ 19,4

1) W 2015 r. wliczono Iacznie wypadki zaistniale w KWK ,,Piekary” bedace w strukturach KW S.A. (do 7.05), a nast¢pnie w strukturach
Weglokoks Kraj Sp. z o.0.

Wykres 5. Liczba wypadkow ogolem i $redni wskaznik wypadkowosci ogélem na 1000
zatrudnionych w latach 2011-2015 w wybranych kopalniach wegla kamiennego
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Najwyzszy wskaznik! wypadkowosci ogotem na 1000 zatrudnionych w latach 2011-2015 zarejestrowano
w LW Bogdanka S.A. (24,1), natomiast najnizszy w KWK ,,Marcel” (7,0). Na wykresie 5. przedstawiono 5 kopaln,
w ktérych wskaznik wypadkowosci ogétem na 1000 zatrudnionych byt najwyzszy oraz 5 kopaln, w ktérych wskaz-
nik wypadkowosci ogdtem na 1000 zatrudnionych byl najnizszy.

W 2015 r. w kopalniach rud miedzi zaistnialy 2 wypadki $miertelne i 3 ciezkie, ktoérych przyczynami bylo:

» oberwanie si¢ skal ze stropu i ociosow (1 wypadek $miertelny, 2 ciezkie);
» wykonywanie prac lub przechodzenie przez trase przenosnika bedacego w ruchu (1 smiertelny);
= nawiercenie pozostawionego w otworze materialu wybuchowego - MW (1 wypadek ciezki).

W kopalniach rud miedzi w 2015 r. spadek wypadkowosci ogétem, w odniesieniu do roku poprzedniego,
odnotowano w O/ZG ,,Lubin’, gdzie liczba wypadkéw zmniejszyta sie o 11,5% (ze 104 do 92 wypadkéw) oraz
w O/ZG ,Rudna” - 0 4,3% (ze 141 do 135 wypadkéw).

Najwyzszy wskaznik?> wypadkowosci ogétem na 1000 zatrudnionych w latach 2011-2015 odnotowano
w O/ZG ,Rudna” (26,2), a najnizszy w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” (19,7).

Tabela 7. Wskazniki wypadkowosci w poszczegdlnych zakladach KGHM Polska Miedz S.A. w latach 2014-2015

2014 2015
T Wsk’zxz1}1k wypadkow T Wskfm.nk wypadkow
Zaldad gérniczy $miertelnych $miertelnych
P na 1000 ag na 1000
Smier- , nalmint Smier- , nalmint
telna ogtem rudy miedzi zatru- telna ogdtem rudy miedzi zatru-
dnionych dnionych
0/ZG ,,Lubin” 2 104 0,25 0,45 0 92 0,00 0,00
%/ifrcss’isvli"e‘ﬁ“ce’ 1 92 0,08 0,16 1 106 0,08 0,14
0/ZG ,Rudna” 2 141 0,16 0,26 1 135 0,08 0,13
Kopalnie rud miedzi 5 337 0,15 0,27 2 333 0,06 0,10
0,27
Bl6 0,15
0,12

0,10

ﬂ 009 =

2011 2012 2013 2014 2015
=== Wskaznik wypadkéw $miertelnych Wskaznik wypadkow $miertelnych
na 1 mln t wydobytej rudy miedzi na 1000 zatrudnionych

Wykres 6. Wskazniki wypadkow $§miertelnych na 1000 zatrudnionych
oraz na 1 mln t wydobytej rudy miedzi w latach 2011-2015

! Liczony jako $redni wskaznik wypadkowosci ogotem na 1000 zatrudnionych w latach 2011-2015; w zestawieniu nie ujeto
, bedacej w likwidacji KWK , Kazimierz-Juliusz”.
Liczony jako $redni wskaznik wypadkowosci ogdtem na 1000 zatrudnionych w latach 2011-2015.
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2.2. GOrnictwo podziemne

2.2.1. Zagrozenia naturalne

Polskie gérnictwo podziemne charakteryzuje si¢ trudnymi warunkami geologiczno-goérniczymi oraz wyste-
powaniem zagrozen: metanowego, wybuchem pylu weglowego, tapaniami, zawalami, pozarowego, wodnego, wy-
rzutami gazow i skat oraz klimatycznego.

Najbardziej niebezpieczne w skutkach sa zdarzenia spowodowane zagrozeniem metanowym oraz tapaniami.
Przebieg tych zdarzen charakteryzuje si¢ duza dynamika wystepowania danego zjawiska powodujacego niejedno-
krotnie skutki o charakterze katastrofalnym.

2.2.1.1. Zagrozenie metanowe

W latach 2011-2015 mialo miejsce 17 zdarzen zwigzanych z zapaleniem metanu, w wyniku ktérych zgineto
8 gornikow, 24 doznalo cigzkich, a 22 lekkich obrazen ciala’.

W 2015 r. w kopalniach wegla kamiennego zaistnialy 3 zdarzenia zwigzane z zapaleniami metanu w wyro-
biskach gérniczych. W wyniku zapalenia metanu w KWK ,,Sosnica” 4 pracownikéw uleglo wypadkom lekkim.
Zdarzenia w KWK ,,Myslowice-Wesola” oraz KWK ,,Rydultowy-Anna” nie spowodowaty wypadkéow.

W 2015 r. kontynuowane byly prace Komisji powolanej przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego do zba-
dania przyczyn i okolicznosci zdarzenia zaistnialego w dniu 6 pazdziernika 2014 r. w KHW S.A. KWK ,,Mysto-
wice-Wesola” w rejonie $ciany 560, w pokladzie 510/1II, na poziomie 665 m, gdzie doszto do zapalenia metanu,
pozaru oraz wypadku zbiorowego, w ktorym poszkodowanych zostalo tacznie 30 pracownikow.

Przyczyny zapalen metanu w 2015 r.:

= iskry powstale podczas opadu zwieztych skal stropowych w czasie przesuwania sekcji obudowy
zmechanizowanej w $cianie zawalowej (KWK ,,Mystowice-Wesota”

= niewlasciwe wykonywanie robdt strzalowych podczas pobierki spagu wyrobiska chodnikowego
(KWK ,,Soénica”);

= niewlasciwe wykonywanie robét strzalowych dla wymuszenia zawalu skal stropowych chodnika
przyscianowego za frontem $ciany (KWK ,,Ryduttowy-Anna”).

m 2014 2015 59.48
51,06 50,91 5658
X 46,94 Y%
43,84 B2 o0 4458 48,72
41,24 41,70 39.42 39,35 40,97
32, 56 30,88
§F & & & ¥ ¥ & & &8
R 6% & & &‘ © s & Sb &

Wykres 7. Kopalnie wegla kamiennego o wskazniku efektywnosci odmetanowania
wyzszym niz $redni wskaznik odmetanowania w 2015 r. w poréwnaniu z 2014 r.

> Wliczono 3 wypadki $miertelne, 9 ciezkich oraz 2 lekkie zaistniate 5.05.2011 r. w KWK ,,Krupifiski”, zwigzane z zapale-
niem metanu oraz pozarem.
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W 2015 r. z gérotworu objetego wpltywami eksploatacji wydzielifo si¢ 933,0 mIn m® metanu (metanowos¢
bezwzgledna), co oznacza, ze $rednio w ciggu minuty wydzielalo si¢ 1 775,2 m* CH,. W latach 2011-2015 ilo$¢
wydzielonego metanu w przeliczeniu na tone wydobytego wegla (metanowos¢ wzgledna) oscylowata w granicach
0od 10,5do 12,9 m* CH Jt co zostalo przedstawione w tabeli 9.

Srednia efektywno$¢ odmetanowania w 2015 r. wyniosta 36,3%, co oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do
2014 r. Srednia efektywno$¢ zagospodarowania ujetego metanu w 2015 r. wyniosta 58,1%. W ostatnich dwéch
latach obserwowany jest spadek racjonalnej gospodarki ujetym metanem facznie 0 9,7%.

W 2015 r. oddano do uzytku 3 powierzchniowe stacje odmetanowania. W 9 kopalniach wegla kamiennego
wskaznik efektywnosci odmetanowania byl wyzszy niz $rednia efektywnos¢ odmetanowania wszystkich kopaln
prowadzacych odmetanowanie. Nizsze wskazniki efektywnosci odmetanowania niz sredni wskaznik odmetano-
wania w 2015 r. w poréwnaniu z rokiem 2014 odnotowano w kopalniach: KWK ,,Knuréw-Szczygtowice’, KWK
»Brzeszcze”, KWK ,Wujek’”, co zostalo przedstawiono na wykresie 7.

Tabela 8. Metanowos¢ kopaln wegla kamiennego oraz efektywno$¢ odmetanowania w 2015 r.

Metanowos¢ Efek-
tywnos¢
Lp. Zaklad gorniczy odmetanowanie wentylacyjna bezwzgledna 0d$:1:‘;1:0'
[m3 fJH4 [mln m*CH, | [m’ ‘CH4 [mln m’CH, [m’ .CH4 [mln m*CH, [%]
/min] /rok] /min] /rok] /min] /rok]
1. | KWK, Bielszowice” 13,93 7,32 51,46 27,05 65,39 34,37 21,30
2. | KWK ,Budryk” 73,63 38,70 94,31 49,57 167,94 88,27 43,84
3. | KWK ,Halemba-Wirek” 4,17 2,19 29,95 15,74 34,11 17,93 12,21
4. | KWK ,Knuréw-Szczygtowice” | 36,59 19,23 51,14 26,88 87,73 46,11 41,70
5. | KWK ,Soénica” 26,83 14,10 41,34 21,73 68,17 35,83 39,35
6. | KWK ,,Makoszowy” 0,00 0,00 3,48 1,83 3,48 1,83 -
7. | KWK, Pokéj” 0,00 0,00 4,57 2,40 4,57 2,40 -
8. | KWK ,Bolestaw Smialy” 0,00 0,00 3,52 1,85 3,52 1,85 -
9. | KWK ,,Bobrek-Centrum” 0,00 0,00 0,21 0,11 0,21 0,11 -
10. | KWK ,,Brzeszcze” 61,76 32,46 82,10 43,15 143,85 75,61 42,93
11. | KWK, Silesia” 37,48 19,70 42,37 22,27 79,85 41,97 46,94
12. | KWK ,,Murcki-Staszic” 44,54 23,41 90,41 47,52 134,95 70,93 33,00
13. | KWK, Mystowice-Wesota” 34,80 18,29 114,25 60,05 149,05 78,34 23,35
14. | KWK ,Wujek” 29,26 15,38 30,80 16,19 60,06 31,57 48,72
15. | KWK ,Wieczorek” 0,00 0,00 42,79 22,49 42,79 22,49 -
16. | KWK ,Rydultowy-Anna” 11,68 6,14 49,11 25,81 60,79 31,95 19,22
17. | KWK ,Chwalowice” 9,23 4,85 14,97 7,87 24,20 12,72 38,13
18. | KWK, Jankowice” 25,61 13,46 36,89 19,39 62,50 32,85 40,97
19. | KWK ,Marcel” 9,89 5,20 33,24 17,47 43,13 22,67 22,94
20. ]I:gigi,?ryma'z"ﬁé‘vka' 63,07 33,15 11221 | 5898 | 17529 | 92,13 35,98
21 | KWK ,,Pniéwek” 77,49 40,73 143,21 75,27 220,70 116,00 35,11
22. | KWK , Krupinski” 84,97 44,66 57,90 30,43 142,87 75,09 59,48
SUMA 644,92 338,97 1130,23| 594,05 |1775,15| 933,02 -
SREDNIA 36,33
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Tabela 9. Ksztaltowanie si¢ metanowosci bezwzglednej, wzglednej, ilosci i efektywnosci ujecia
i zagospodarowania metanu oraz wydobycia w kopalniach wegla kamiennego w latach 2011-2015

ROK
Wyszczegdlnienie

2011 2012 2013 2014 2015
Metanowos¢ bezwzgledna [mln m?® CH, /rok] 828,8 828,2 847.,8 891,1 933,0
Tlo$¢ ujetego metanu [mln m® CH,/rok] 250,2 266,7 276,6 321,0 339,0
Efektywno$¢ odmetanowania [%]" 30,2 32,2 32,6 36,0 36,3
Tlos¢ zagospodarowanego metanu [mln m* CH,/rok] 166,3 178,6 187,7 211,4 197,1
Efektywnos¢ zagospodarowania ujetego metanu [%] 66,5 67,0 67,8 65,8 58,1
Wydobycie wegla kamiennego [mln t] 75,5 79,2 76,5 72,5 72,2
Metanowos¢ wzgledna [m* CH /t] 11,0 10,5 11,1 12,3 12,9

1) Wszystkie kopalnie, w tym réwniez te, ktore nie prowadza odmetanowania.

2.2.1.2. Zagrozenie tapaniami

W latach 2011-2015:

» w polskim gdrnictwie podziemnym zaistnialo 15 zdarzen zwigzanych z wystepowaniem wstrzaséw
goérotworu zakwalifikowanych jako tapniecie, w wyniku ktérych zgineto 5 gérnikow, a 46 doznato lekkich
obrazen ciala;

» w kopalniach wegla kamiennego zaistnialo 9 tapnie¢, w ktérych zginelo 4 gérnikéw, a 13 doznalo lekkich
obrazen ciala;

» w kopalniach rud miedzi zaistnialo 6 tapnie¢, w ktorych zginat 1 gérnik, a 33 doznato lekkich obrazen
ciafa.

W 2015 roku w kopalniach wegla kamiennego wystapily 2 tapniecia w:

» KWK ,Wujek” Ruch Slgsk, na skutek ktérego zaistnial wypadek zbiorowy (2 wypadki $miertelne);
przyczyna tapniecia byl wstrzas o energii 4,0 x 10° J, ktory zaistnial w rejonie $ciany 7, w poktadzie 409,
na poziomie 1050 m;

» KWK ,Halemba-Wirek” Ruch Halemba; tapnigcie spowodowane bylo wstrzagsem goérotworu o energii
9,0 x 10°J w chodniku wentylacyjnym 2, w pokiadzie 504, na poziomie 1030 m.

Tabela 10. Zestawienie wydobycia, wstrzagsow wysokoenergetycznych,
tapnie¢ i wypadkow w kopalniach wegla kamiennego w latach 2011-2015

Wydobycie z pokladow zagrozonych | Wstrzasy > 1x10°] Wypadki wskutek
Rok W[yi(l)ll:)tr]cie — tapaniami [wg GIG] t]:;;:,; tapnieé

) [mlsrtl. t]ZT % H[i:ltn f]T % liczba | X E[G]] $miertelne | ogoélem
2011 75,5 34,2 45,3 11,8 15,6 1044 1,9 4 1 7
2012 78,6V 37,6 47,8 12,7 16,2 1069 1,8 1 1 3
2013 76,59 36,9 48,2 11,8 15,4 1584 2,1 1 - 5
2014 72,59 36,0 49,7 11,1 15,3 1766 3,9 1 - -
2015 72,29 37,1 51,5 12,0 16,7 1548 9,7 2 2 2

1) Wg danych Agencji Rozwoju Przemystu.
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W kopalniach rud miedzi w 2015 r. zaistnialo jedno tgpnigcie, w wyniku samoistnego wstrzasu gorotworu
o energii 2,8 x 10°] w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”, ktére spowodowato wypadek zbiorowy (2 wypadki lekkie)
oraz 13 odprezen gérotworu, ktére spowodowaly 8 wypadkow lekkich.

W kopalniach wegla kamiennego wystapity 3 odprezenia, ktére spowodowaly 1 wypadek $miertelny i 14 wy-
padkéw lekkich.

Tabela 11. Zestawienie wydobycia, wstrzaséw wysokoenergetycznych,
tapnie¢ i wypadkow w kopalniach rud miedzi w latach 2011-2015

Wydobycie ze z16z Wypadki wskutek
. > 2 .
Rok Wydobycie zagrozonych tapaniami Wstrzasy 2 1,0x10°] Liczba tapniec

[mln t] tapniec

[mln t] % liczba Y E [G]] $miertelne ogolem

2011 31,2 31,2 100 581 1,44 1 - 5
2012 31,7 31,7 100 525 0,94 1 - 3
2013 32,2 32,2 100 531 1,35 1 - 18
2014 32,6 32,6 100 570 0,81 2 1 6
2015 33,2 33,2 100 642 1,22 1 - 2

2.2.1.3. Zagrozenie pozarowe

W latach 2011-2015 w podziemnych zakladach gérniczych zaistnialo 47 pozaréw, w tym 35 w kopalniach we-
gla kamiennego, 10 w kopalniach rud miedzi oraz 2 w kopalni soli, w wyniku ktérych facznie 3 gérnikéw doznato
lekkich obrazen ciafa*.

W 2015 r. w podziemnych zakladach gérniczych zaistnialo 12 pozaréw, z czego 9 w kopalniach wegla kamien-
nego (w tym 2 zwigzane z zapaleniem metanu) oraz 3 w kopalniach rud miedzi.

W latach 2011-2015 ze stref zagrozenia wyprowadzono tgcznie 1 601 gornikéw, w tym 88 z uzyciem aparatow
ucieczkowych (bez uwzglednienia KWK ,,Mystowice-Wesota” po zapaleniu metanu 6.10.2014 r.). W 2015 r. wypro-
wadzono z rejonow zagrozonych 485 gornikéw, w tym 12 z uzyciem aparatéw ucieczkowych.
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Wykres 8. Liczba pozaréw endogenicznych i egzogenicznych w kopalniach wegla kamiennego
na tle pozaréw w podziemnych zakladach gorniczych w latach 2011-2015

* Nie wliczono poszkodowanych zwigzanych z zapaleniem metanu.
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Tabela 12. Pozary zaistniale w podziemnych zakladach gorniczych w 2015 r.

Zaklad gorniczy Typ pozaru

KWK ,,Knuréw-Szczyglowice” Ruch Szczyglowice
KWK ,Wieczorek”
ZG Sobieski

endogeniczny

KWK ,Bielszowice” (2 pozary)
KWK ,,Soénica” !
KWK ,,Rydultowy-Anna” !
KWK ,,Mystowice-Wesota” Ruch Wesota

KWK ,,Piast” egzogeniczny
0O/ZG ,,.Lubin”
O/ZG ,Rudna”

O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”

1) Pozar zwigzany z zapaleniem metanu.

W latach 2011-2015 na skutek samozapalenia si¢ wegla (pozar endogeniczny) w kopalniach wegla kamien-
nego zaistniato 20 pozaréw, najwiecej w wyrobiskach korytarzowych. Pozostale pozary mialy miejsce w §cianach
prowadzonych z zawalem stropu.

Tabela 13. Liczba pozarow endogenicznych w kopalniach wegla kamiennego
w latach 2011-2015 w zalezno$ci od miejsca ich powstania

Rejon Rok 2011 2012 2013 2014 2015 Razem
Sciany z zawalem stropu 1 1 1 1 4 8
Sciany z podsadzkg hydrauliczng 0 0 0 0 0 0
Wyrobiska korytarzowe 5 3 3 0 1 12
Razem 6 4 4 1 5 20

W 2015 r. zaistnialo w kopalniach wegla kamiennego 9 pozaréw, w tym 5 na skutek samozapalenia si¢ wegla.
Pozostale 4 pozary egzogeniczne spowodowane byly:
» zapaleniem si¢ metanu (KWK ,,Soénica” i KWK ,,Ryduttowy-Anna”);
= zapaleniem si¢ rozkruszonego wegla wskutek tarcia dolnego pasa tasmy przeno$nika (KWK ,,Myslowice-
Wesola”);
» wadliwym dzialaniem urzadzen elektrycznych (zwarcie w rozdzielni R-600 w KWK ,,Piast”).
W kopalniach rud miedzi w latach 2011-2015 najwigcej pozaréw zostalo wywotanych przyczynami mecha-
nicznymi. W jednym przypadku doszto do pozaru przez zaprdszenie ognia.

Tabela 14. Liczba pozaréw w kopalniach rud miedzi w latach 2011-2015
w zaleznosci od przyczyny ich powstania

Przyczyna Rok 2011 2012 2013 2014 2015 Razem
Elektryczna 0 0 0 0 0 0
Mechaniczna 0 2 3 1 3 9
Zaprdszenie ognia 0 0 1 0 0 1
Razem 0 2 4 1 3 10
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2.2.1.4. Zagrozenie wyrzutami gazow i skat

Naprzestrzenilat2011-2015 zaistnialy 2 zdarzenia wyrzutu gazéwiskal, wwyniku ktérych nikt nie odniést obra-
zen -w2012r. wKWK,,Budryk” orazwsierpniu2015r.wO/ZG,,Polkowice-Sieroszowice”, gdzie w przodku chodnika
W-359S wystapilo zjawisko gazogeodynamiczne, ktére zakwalifikowano jako wyrzut gazéw i skal. Wigzka czterech
chodnikéw T,W-359drazonanapoziomie 1000 mzostalawstepnierozpoznanaotworamiwiertniczymi, wktérychnie
stwierdzono wystepowania gazéw pod ci$nieniem. W dniu 12.08.2015 r. podczas wybierania urobku, po wykonaniu
robét strzatowych, w czole przodka stwierdzono wystepowanie 2 kawern. Po przeprowadzeniu ogledzin uznano, ze
kawerny powstaty wwyniku zjawiska gazogeodynamicznego zudzialem niezidentyfikowanego gazu. Podjeto decyzje
o wstrzymaniu drazenia wigzki chodnikéw T,W-359. Drazenie wyrobisk wznowiono w pazdzierniku 2015 r. na
zasadach ustalonych dla II kategorii zagrozenia wyrzutami gazéw i skal.

Z inicjatywy Prezesa Wyzszego Urzedu Gdrniczego podjete zostaly dziatania majace na celu wprowadzenie
ujednoliconych i zaktualizowanych ,Wytycznych dotyczacych rozpoznania zagrozenia wyrzutami gazow i skat
oraz wykonywania robét gérniczych w warunkach mozliwosci wystgpienia tego zagrozenia w zaktadach gorni-
czych KGHM Polska Miedz S.A”, obejmujacych cztery kluczowe sfery bezpiecznego prowadzenia robét w warun-
kach wystepowania zagrozenia gazowego i zagrozenia wyrzutami gazéw i skal:

= rozpoznawanie i prognozowanie zagrozen (gazogeodynamicznego i gazowego);

» prowadzenie robdt goérniczych w warunkach wystepowania zagrozen (gazogeodynamicznego
i gazowego);

= profilaktyka i zwalczanie zagrozen;

» zasady postepowania w przypadku wzrostu zagrozenia oraz prowadzenia akgji ratownicze;.

Ww. wytyczne, przed wprowadzeniem do stosowania, zostang zaopiniowane przez Komisje do spraw Zagro-
zen w Zakladach Gérniczych Wydobywajacych Kopaliny inne niz Wegiel Kamienny.

2.2.1.5. Zagrozenia zawatami i oberwaniem sie skat ze stropu i ociosu

W latach 2011-2015 w podziemnych zakladach gérniczych zaistniato 17 zdarzen zwigzanych z zagrozeniem
zawalami, z czego 8 miato miejsce w kopalniach wegla kamiennego. W ich wyniku zginat 1 gérnik, a 5 doznalo
lekkich obrazen ciata. W wyniku opadu skat ze stropu i ociosu zginglo 27 gérnikéw, a 19 doznato cigzkich obrazen
ciafa.

W 2015 r. w podziemnych zakladach gérniczych wystapity:

» 2 zawaly, ktérych skutki swym zasiegiem nie objely pracownikéow:

> w KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” Ruch Jas-Mos w przekopie odstawczym Z2, na poziomie
600 m, na odcinku o diugosci 6,5 m, zaistnial zawat skal stropowych na skutek korozji obudowy,
opinki i rozpdr,

> w KWK ,Borynia-Zofidwka-Jastrzebie” Ruch Jas-Mos w rozcince $ciany R15-Z2 badawczej,
w pokiadzie 510/11d, na poziomie 600 m, na odcinku 15 m od czota przodka, podczas drazenia
kombajnem wystapit zawal stropu na skutek utraty stabilnosci i podpornosci obudowy w zwigzku
z jej nieprawidlowym doborem;

= 1 samoistny zawal w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Lubin” w oddziale G-5, pole XVII/1, do ktérego
doszto podczas zaladunku urobku na skrzyzowaniu chodnika W-563 z przecinka P-2 na poziomie 500 m
(jeden z pracownikow ewakuowal sie, a drugi zostal przysypany i ulegl wypadkowi lekkiemu);

» 3 wypadki $miertelne zwigzane z opadem skal ze stropu, w tym 1 w czynnej $cianie w KWK ,,Piast’,
1 w likwidowanym chodniku w KWK ,,Ziemowit” oraz 1 w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Polkowice-
Sieroszowice” podczas wykonywania czynnos$ci w chodniku;

» 3 wypadki cigzkie zwigzane z opadem skal ze stropu i ocioséw: 1 w $cianie oraz 2 w wyrobiskach
korytarzowych (1 wypadek w KWK ,,Murcki-Staszic” Ruch Staszic, 2 wypadki w KGHM Polska Miedz
S.A. O/ZG ,Rudna”).
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Tabela 15. Zestawienie zawaléw oraz wypadkéw smiertelnych spowodowanych zawalami,
opadem skal ze stropu i ocioséw w podziemnych zakladach gérniczych w latach 2011-2015

’W?'padk1 Wypadki spowodowane opadem skal ze stropu i z ociosu
. , $miertelne
Rok Liczba zawatow
spowodowane

zawalami $miertelne ciezkie ogolem
2011 6 0 5 1 234
2012 4 1 10 6 326
2013 1 0 4 5 280
2014 3 0 5 4 226
2015 3 0 3 3 200

Przyczynami wypadkéw $miertelnych i ciezkich w latach 2011-2015 byto uderzenie gérnikow opadajacymi ze
stropu brytami wegla, skalnymi lub solnymi w nastgpstwie:

= przebywania pod niezabezpieczonym stropem;

= wykonywania prac pod niezabezpieczonym stropem;

= tolerowania przez osoby dozoru ruchu wykonywania prac zwigzanych z rabowaniem chodnika pomimo
braku pelnego zawatu w czesci juz zlikwidowanej;

= niedostatecznego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osoby dozoru ruchu;

= niezachowania nalezytej ostroznosci przez poszkodowanych;

= braku pelnej obrywki bryt skalnych w stropie wyrobiska;

= braku wlasciwej oceny zagrozenia oberwania si¢ skat ze stropu i ociosu.

2.2.1.6. Zagrozenie klimatyczne

W 2015 r. w 21 zakladach gorniczych (w tym w 3 wydobywajacych rudy miedzi) w wyrobiskach gérniczych
temperatura powietrza zmierzona termometrem suchym byta wyzsza niz 28°C lub intensywno$¢ chlodzenia byta
mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (K, ).

W kopalniach wegla kamiennego w 2015 r. przekroczenie temperatury stwierdzono w 390 wyrobiskach,
w ktorych zatrudnionych bylo w ciaggu doby w skréconym czasie pracy ze wzgledu na warunki klimatyczne 5 106
pracownikéw. W kopalniach rud miedzi przekroczenie temperatury stwierdzono w 115 wyrobiskach, w ktérych
zatrudnionych bylo w ciaggu doby 5 813 pracownikéw.

Poprawa warunkoéw klimatycznych w najbardziej zagrozonych kopalniach polega na coraz powszechniejszym
stosowaniu centralnych lub lokalnych urzadzen chtodniczych. W 4 kopalniach wegla kamiennego stosuje sie cen-
tralng klimatyzacje, a w 9 klimatyzacje grupowa.

Na koniec 2015 r. w kopalniach wegla kamiennego czynnych byto 231 urzadzen chtodniczych klimatyzacji in-
dywidualnej i klimatyzacji grupowej lub centralnej. W 2 kopalniach rud miedzi stosowano centralng klimatyzacje.

Ponadto w 2015 r. w:

» O/ZG ,Lubin” pracowaly 53 samojezdne maszyny gérnicze z klimatyzacja, w tym:
» 40 posiadalo klimatyzacje zamknietej kabiny operatora,
» 13 maszyn posiadato klimatyzacje nawiewng (kabina otwarta);
» O/ZG ,Rudna” pracowalo 279 samojezdnych maszyn gérniczych z klimatyzacja, w tym:
» 202 posiadalo klimatyzacje¢ zamknietej kabiny operatora,
» 77 maszyn posiadato klimatyzacje nawiewng (kabina otwarta);
» O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice” pracowalo 178 samojezdnych maszyn gérniczych z klimatyzacja,
w tym:
» 149 posiadalo klimatyzacje¢ zamknietej kabiny operatora,
» 29 maszyn posiadato klimatyzacje nawiewna (kabina otwarta).
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2.2.1.7. Zagrozenie wodne

W latach 2011-2015 w gérnictwie podziemnym mialo miejsce jedno niebezpieczne zdarzenie zwigzane
z zagrozeniem wodnym - w 2013 r. w KWK ,,Knuréw-Szczyglowice” Ruch Knuréw, gdzie w drazonej rozcince

$cianowej 8 w pokladzie 408/2 na skutek wdarcia si¢ wody do wyrobisk zaistnial wypadek zbiorowy (1 wypadek
$miertelny i 6 wypadkoéw lekkich).

2.2.1.8. Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

W latach 2011-2015 nie zaistniaty zdarzenia w zwigzku z wybuchem pylu weglowego.

Ostatnie zdarzenie miato miejsce w 2008 r. w KWK ,,Myslowice-Wesola”, gdzie zaistnial wybuch pylu we-

glowego w wyniku samozapalenia si¢ wegla oraz zapalenia i wybuchu metanu w otamowanej czesci chodnika IX
wsch., w pokladzie 510, na poziomie 665 m.

W ww. okresie czasu w zaktadach gérniczych sprawdzany byt stan zabezpieczenia miejsc mozliwego zapoczat-
kowania wybuchem pytu weglowego, m.in. przez kontrole:
= ilodci czgsci niepalnych i wody przemijajacej w probach pytu kopalnianego pobieranych do badan
laboratoryjnych w obecnosci kontrolujacych;
= stanu zapor przeciwwybuchowych;
=  wykorzystywania i sprawnosci urzadzen zraszajagcych w maszynach urabiajacych oraz na drogach
odstawy urobku;

» uzytkowania $rodkéw chemicznych powodujacych zmniejszenie napiecia powierzchniowego wody
stosowanej w systemach zraszajacych.

Pracownicy Wyzszego Urzedu Gorniczego propagowali wprowadzanie do stosowania w zakladach gorni-
czych mechanicznych urzadzen do opylania wyrobisk pytem kamiennym. W podziemnych zaktadach gérniczych
wydobywajacych wegiel kamienny w 2015 r. zastosowano lacznie 254 takie urzadzenia.

2.2.2. Zagrozenia techniczne od maszyn i urzadzen

Nieprzestrzeganie przepisow bhp oraz niewtasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen w gérnictwie przyczynita
sie do tego, iz w latach 2011-2015 w zwiazku z zagrozeniem technicznym zaistniaty tacznie 73 wypadki §miertelne

i ciezkie. Stanowi to 38% wszystkich zaistniatych w tym okresie wypadkow $miertelnych i cigzkich w gérnictwie
podziemnym.
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W 2015 r. w podziemnych zakladach gérniczych mialy miejsce 4 wypadki §miertelne (z czego 3 w kopalniach
wegla kamiennego i 1 w kopalni rudy miedzi) oraz 2 wypadki ciezkie (w kopalniach wegla kamiennego), bedace
nastepstwem niewlasciwej eksploatacji maszyn i urzadzen.

W gornictwie podziemnym w 2015 r. zaistnialo 100 wypadkéw spowodowanych niewltasciwg eksploatacija
maszyn i urzadzen (4,8% wszystkich zaistnialych wypadkéw w gérnictwie podziemnym). Przyczyna wigkszosci
wypadkow bylo: uderzenie przez urzadzenia transportu poziomego (29 wypadkéw) oraz przebywanie w zasiegu
pracy maszyn i urzadzen (22 wypadki).

Tabela 16. Wypadki, ktorych przyczyna byla niewlasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen
w podziemnych zakladach gérniczych w2015 r.

wypadki $miertelne wypadki ciezkie
Wypadki zwigzane z transportem KWK ,,Bielszowice” -
kolejka podwieszona
Wypadki zwigzane z wykonywaniem 0/2G .Rudna’

prac przy przenosnikach tasmowych

KWK ,Wujek” Ruch Wujek
i zgrzeblowych bedacych w ruchu

KWK ,,Piast”

Wypadki przy robotach pomocniczych

. KWK ,,Centrum” KWK ,Wieczorek”
i remontowych

W 2015 r. nie bylo Zadnego wypadku $miertelnego lub cigzkiego zwigzanego z porazeniem energia elektrycz-
ng lub poparzeniem tukiem elektrycznym.
Przyczyny wypadkéw $miertelnych i ciezkich zwigzanych z eksploatacja maszyn i urzadzen w gérnictwie pod-
ziemnym w 2015 r. to:
= wykonywanie prac przy przenosnikach tasmowych i zgrzebtowych bedacych w ruchu;
= przebywanie pracownikéw na drogach transportu;
» przebywanie w zasiegu pracy maszyn i urzadzen.

2.2.3. Awarie

W latach 2011-2015 w gérnictwie podziemnym mialo miejsce 36 awarii, z czego 27 wystapito w kopalniach
wegla kamiennego (75% wszystkich awarii).
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W 2015 r. w gérnictwie podziemnym mialo miejsce 8 awarii, ktére nie spowodowaty wypadku, z czego 7 wy-
stapito w kopalniach wegla kamiennego i 1 w kopalni rud miedzi:

» 7 awarii zasilania w energie elektryczna;
» 1 awaria gérniczego wyciagu szybowego.

2.2.4. Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem srodkéw strzatlowych

W latach 2011-2015 zaistnialo 10 zdarzen zwigzanych ze stosowaniem $rodkéw strzalowych, w wyniku
ktorych zginelo 2 gornikow, 1 doznat ciezkich obrazen ciala, a 9 kolejnych - lekkich. 4 zdarzenia mialy miejsce
w kopalniach wegla kamiennego, 5 w kopalniach rud miedzi i 1 w kopalni rud cynku i otowiu.

W 2015 r. w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Rudna” podczas wiercenia otworéw strzalowych w przecince
P-26 z upadowej D-1 przy uzyciu wiertnicy typu SWW-1HS nastgpilo nawiercenie niewypalu. Detonacja MW
spowodowala przemieszczenie odlamkow skalnych i obrazenia operatora. W wyniku zaistniatego wypadku ciez-
kiego operator doznal perforacji rogéwki.

W KWK ,,Soénica” miato miejsce zapalenie metanu i pozar. Przyczyng zapalenia metanu byto odpalenie
tadunkéw materialu wybuchowego w spagu chodnika nadscianowego n108 przed frontem $ciany n108, w pokta-
dzie 408/4.

2.2.5. Inne zagrozenia

W 2015 r. w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” oraz O/ZG ,,Rudna’ prowadzone bylo
rozpoznanie zagrozenia gazowego (siarkowodorowego). W wyznaczonych rejonach wyposazono zaloge w $rod-
ki ochrony indywidualnej (p6tmaski oddechowe z pochlaniaczami par i gazéw organicznych oraz gogle gazosz-
czelne) oraz wprowadzono obowigzek wykonywania pomiaréw stezenia H,S podrecznymi analizatorami gazdw.
Stosowano takze odpowiednie rygory prowadzenia robdt oraz wentylacyjne metody zwalczania tego zagrozenia,
np. utrzymywanie tuneli wentylacyjnych dla wyodrebnienia drég odprowadzania powietrza i gazéw kopalnianych
oraz wykonywanie instalacji odgazowujacej dla otwordw stropowych.

2.3. Gornictwo odkrywkowe

W gérnictwie odkrywkowym wystepuja zagrozenia naturalne i techniczne. Do zagrozen naturalnych zalicza
sie miedzy innymi zagrozenia: osuwiskowe, obrywanie si¢ skal, wodne, sejsmiczne, gazowe, pozarowe.

Do zagrozen technicznych zaliczane sg zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt strzalowych oraz ruchem
maszyn i urzadzen.

W goérnictwie odkrywkowym, w latach 2011-2015, mialo miejsce 19 wypadkéw $miertelnych i 11 wypadkow
cigzkich, w tym 4 wypadki $miertelne i 4 wypadki ciezkie w kopalniach wegla brunatnego (KWB).

W 2015 r. w odkrywkowych zakladach gérniczych zaistnialy wypadki, wskutek ktorych zginely 4 osoby
(zaklad gorniczy ,,Bohoniki”; zaktad gérniczy Kopalnia Granitu ,WEKOM II”’; PAK KWB Konin o/,,Tomistawice”
- pracownik podmiotu, ktéremu powierzono czynnosci w ruchu zakladu: ENERGOINVEST SERWIS Sp. z 0.0,
Odkrywkowy Zaklad Gorniczy Zabawa II), a 2 doznaly cigzkich obrazen ciafa (zaklad gérniczy Kopalnia Granitu
SWEKOM II”; PAK KWB Adamoéw S.A. o/,,Adamow”).

W latach 2011-2015 przyczyng wypadkéw $miertelnych i ciezkich byto:

» naruszenie zasad bezpiecznego wykonywania pracy;

» wykonywanie prac przy przeno$nikach tasmowych bedacych w ruchu;

= samowolna préba udroznienia zablokowanego zasypu za pomoca plaskownika;

= prowadzenie prac pod wpltywem alkoholu;

= niewlasciwe prowadzenie i zta organizacja prac remontowych;

= przebywanie pracownika w rejonie trasy przejazdu samochodu technologicznego;
= samowolne podjecie obstugi stacji kruszacej bez wymaganych uprawnien;

» brak wlasciwego nadzoru nad wykonywaniem prac wiertniczo-strzatowych.
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Wykres 11. Liczba wypadkow $miertelnych, ci¢zkich i ogélem w gérnictwie odkrywkowym w latach 2011-2015

2.3.1. Zagrozenia naturalne

2.3.1.1. Zagrozenia osuwiskowe i zwigzane z oberwaniem sie skat
W latach 2011-2015 zaistnialo 7 zdarzen zwigzanych z zagrozeniem osuwiskowym i oberwaniem si¢ skal,
w wyniku ktorych zgineto 2 gérnikéw, 1 doznat ciezkich obrazen ciala, a 2 lekkich.

W zakladzie gérniczym Kopalnia Granitu ,WEKOM II” zaistnial wypadek zbiorowy: 1 $miertelny i 1 ciezki,
w wyniku przygniecenia opadajacym, ze Zle zabezpieczonego ociosu, materialem skalnym.

W 2015 r. nie wystapito zdarzenie zwigzane z zagrozeniem osuwiskowym.

2.3.1.2. Zagrozenie sejsmiczne
W 2015 r. nie zaistniato zadne zdarzenie zwigzane ze wstrzgsami sejsmicznymi. Wstrzasy sejsmiczne obser-
wowane s3 tylko w KWB ,,Belchatow”.

W latach 2011-2015 zarejestrowano ogolem 44 wstrzasy sejsmiczne o energii ponizej 10°] i 3 o energii po-
wyzej 10°], ktore nie spowodowaly zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, ruchu zaktadu gérniczego ani uszkodzen
maszyn i urzadzen.

2.3.1.3. Zagrozenie wodne

Na przestrzeni lat 2011-2015 nie zaistnialo zadne zdarzenie zwigzane z zagrozeniem wodnym.

2.3.1.4. Zagrozenie pozarami i gazowe

W latach 2011-2015 mialo miejsce 10 zdarzen zwigzanych z zagrozeniem pozarowym w goérnictwie odkryw-
kowym, z czego 2 zaistnialy w kopalni KWB ,,Turéw”.

W 2015 r. w zaktadach odkrywkowych zaistnialy 2 pozary. W nalezacym do Eurovia Kruszywa S.A. zakladzie
goérniczym Kopalnia ,Wisniéwka” w Wisnidéwce wybuchl pozar w zakladzie przerébki mechanicznej kopaliny.
Na drugiej zmianie trzyosobowy zesp6t pracownikéw kontynuowal rozpoczete na zmianie pierwszej roboty po-
legajace na demontazu konstrukeji mocujacych sita przesiewacza. Roboty te wymagaly uzycia otwartego ognia
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w celu przecinania nitowanych potaczen palnikiem acetylenowo-tlenowym. Przyczyng pozaru bylo niezachowa-
nie zasad bezpieczenstwa podczas prac z uzyciem otwartego ognia.

W PAK KWB Adamoéw S.A. o/,,Kozmin” zaistnial pozar w rozdzielnicy 500V AC w stacji nadwozia zabudo-
wanej na koparce nadkladowej typu KWK-1200M. Przyczyng pozaru bylo termiczne oddzialywanie tuku elek-
trycznego po rozerwaniu bezpiecznika mocy w wyniku przeciazenia instalacji elektrycznej. Z zagrozonego rejonu
wycofano 5 pracownikéw.

W latach 2011-2015 nie wystgpily zdarzenia zwigzane z zagrozeniem gazowym.

2.3.2. Zagrozenie zwigzane ze stosowaniem srodkéw strzatowych

W latach 2011-2015 mialy miejsce 2 zdarzenia, ktore zaistnialy w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi przy
prowadzeniu robdt strzatowych. W ich wyniku jeden gérnik doznat cigzkich obrazen ciafa.

W 2015 r. nie zaistnialo zadne zdarzenie w zwiazku ze stosowaniem $rodkow strzatowych.

Tabela 17. Zdarzenia zaistniale w zwiazku z zagrozeniami
wystepujacymi przy prowadzeniu robot strzalowych w latach 2011-2015

Rok Zaklad gorniczy (kopalnia) Wypadki Uwagi

2011 - - -

2012 - - -

2013 ZG PP-U ,Czernica-Granit” 1 ciezki detonacja niewypatu

2014 Odlrywkowa Kop alnia Piaskowca - zwigkszony rozrzut odtamkéw skalnych
w Barwaldzie Dolnym

2015 - - -

2.3.3. Zagrozenia techniczne od maszyn i urzadzen oraz awarie

W latach 2011-2015 w wyniku niewlasciwej eksploatacji maszyn i urzadzen doszto do 12 wypadkow $mier-
telnych i 7 cigzkich, co stanowi 63,3% wszystkich zaistniatych w tym okresie wypadkow $miertelnych i cigzkich
w gornictwie odkrywkowym.

W 2015 r. w gérnictwie odkrywkowym zaistnialy 3 wypadki §miertelne i 1 cigzki spowodowane niewtasciwg
eksploatacja maszyn i urzadzen. Przyczyna wypadkow bylto gléwnie przebywanie poszkodowanych w zasiegu pra-
cy maszyn i urzadzen.

Tabela 18. Wypadki, ktorych przyczyna byla niewlasciwa eksploatacja
maszyn i urzadzen w odkrywkowych zakladach gérniczych w 2015 r.

wypadki $miertelne wypadki ciezkie

N P ZG ,,Bohoniki”
Wypadki zwigzane z eksploatacja pojazdow ZEK ,Zabawa IT” -

Przebywanie w zasigegu pracy maszyn

. , KWB ,,Konin” -
i urzgdzen

Wypadki przy robotach pomocniczych

. - KWB ,,Adamoéw”
i remontowych
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Przyczynami wypadkow $miertelnych i cigzkich w 2015 r. bylto nieprzestrzeganie zalecen zawartych w doku-
mentacjach techniczno-ruchowych oraz regulaminach ruchu pojazdéw.

W 2015 r. w gérnictwie odkrywkowym odnotowano 2 awarie w:

» KWB ,Turéw’, gdzie nastgpila awaria koparki wielonaczyniowej kolowej wspolpracujacej
z przeno$nikiem samojezdnym, pracujacej na poziomie roboczym +85 m;

» KSN Kruszywo Sp. z o.0. Olszna II-MK Centrum, gdzie nastgpilo zatopienie koparki ptywajacej
chwytakowej, przesiewacza odwadniajacego i przeno$nika plywajacego nr 1.

2.4. Gornictwo otworowe

Do zagrozen naturalnych wystepujacych w gérnictwie otworowym zalicza si¢ zagrozenie erupcyjne i siarko-
wodorowe. Ponadto wystepuja rowniez inne zagrozenia, jak np.: pozarowe, wybuchem, wystapieniem atmosfery
niezdatnej do oddychania, zapadliskami, zwigzane z podziemnym magazynowaniem gazu ziemnego, migracja
gazu, a takze zwigzane z eksploatacja weglowodoréw na obszarach morskich.
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Wykres 12. Liczba wypadkow $miertelnych, ciezkich i ogétem w gornictwie otworowym
oraz zakladach wykonujacych roboty geologiczne w latach 2011-2015

W gornictwie otworowym oraz zaktadach wykonujacych roboty geologiczne, w latach 2011-2015, mialy miej-
sce 2 wypadki $miertelne i 2 wypadki ciezkie.

Przyczyny wypadkéw $miertelnych i cigzkich w latach 2011-2015:

» niedostateczny nadzor oséb dozoru ruchu zakladu nad wykonywanymi pracami;
» nieprawidlowosci w zakresie kontroli maszyn i urzadzen;

» wykonywanie pracy niezgodnej z zakresem czynnosci;

» uderzenie koncowka weza do zalewania rur okladzinowych i upadek;

= praca w atmosferze niezdatnej do oddychania;

» niedostateczna koncentracja przy wykonywaniu pracy;

» uderzenie (penetracja) odpryskiem metalu podczas pracy mlotem.

W 2015 r. mial miejsce 1 wypadek $miertelny pracownika firmy Exalo Drilling S.A. w Pile, do ktérego doszto
podczas wykonywania otworu geologiczno-rozpoznawczego Nowa SOl C-4. Bezposrednia przyczyna wypadku
$miertelnego bylo docisnigcie poszkodowanego przez naprezong line napinajaca klucz maszynowy. Przyczyna wy-
padku bylo naruszenie zasad bezpiecznego wykonywania pracy przez wiertacza podczas rozkrecania przewodu
wiertniczego.
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2.4.1. Zagrozenie siarkowodorowe, erupcyjne

Zagrozenie siarkowodorowe, rozumiane jako mozliwo$¢ wypltywu siarkowodoru z wierconego otworu
(w trakcie erupcji otwartej), w gérnictwie nafty i gazu wystepuje w szczegélnosci na obszarze Monokliny Przed-
sudeckiej oraz Nizu Polskiego w czasie przewiercania utworéw permu, a przede wszystkim dolomitu gléwnego.
Spekane zloza dolomitu zawierajg ptyn ztozowy, w ktorym stezenie H.S dochodzi do 18%. W miare postepu eks-
ploatacji i spadkéw gradientu ci$nienia ztozowego zagrozenie to ulega sukcesywnemu zmniejszaniu.

Zagrozenie erupcyjne rozumiane jest jako mozliwos¢ niekontrolowanego przyptywu plynu zlozowego do
otworu wiertniczego, spowodowanego naruszeniem réwnowagi pomiedzy ci$nieniem zlozowym a cisnieniem hy-
drostatycznym (dennym) stupa ptuczki wiertnicze;j.

W latach 2011-2015 mialy miejsce 3 erupcje wstepne, w tym 2 z siarkowodorem, spowodowane przeptywem
plynu zlozowego do otworu, w zwigzku z naruszeniem réwnowagi pomiedzy ci$nieniem ztozowym a ci$nieniem
dennym, bez jego wyptywu na powierzchnie w:

= 2012 r. w otworze Kutno-2 (przedsiebiorca Fx Energy Poland Sp. z o.0., wykonawca wiercenia
Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Sp. z 0.0. w Pile);

= 2013 r. w otworze Lisewo-2K (przedsigebiorca PGNiG S.A. w Warszawie, wykonawca Exalo Drilling S.A.
Centrum Pila), z siarkowodorem;

= 2014 r. w otworze Rokietnica-4 (przedsigbiorca PGNiG S.A. w Warszawie, wykonawca Exalo Drilling
S.A. Centrum Pila), z siarkowodorem.
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Wykres 13. Liczba erupcji w zakladach gorniczych gornictwa otworowego
w latach 1990-2015

2.4.2. Zagrozenie pozarowe i zagrozenie wybuchem

Zagrozenie pozarowe wystepuje w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz w trakcie dowiercania
i przewiercania zl6z weglowodoréw tam, gdzie w wyniku stosowanej techniki i technologii wykonywania prac
istnieje mozliwo$¢ zapalenia si¢ zmagazynowanych oraz nagromadzonych substancji fatwopalnych, w tym ropy
naftowej i gazu ziemnego.

W 2014 r. mial miejsce pozar w PMGZ Huséw w komorze transformatorowej podczas prébnego rozruchu
nowej sprezarki wirowej. Przyczyna pozaru bylo uszkodzenie izolacji uzwojenia transformatora suchego.

W 2015 r. doszto do zapalenia sie weglowodoréw (pozar endogeniczny) w zbiorniku magazynowym konden-
satu weglowodorow o pojemnosci V- 100 m* w Osrodku produkcyjnym Cychry Kopalni Ropy Naftowej i Gazu
Ziemnego ,,Zielin”. Do zdarzenia doszto w trakcie prac realizowanych przez podmiot wykonujacy powierzone mu
czynnosci w ruchu zaktadu gorniczego. W wyniku analizy zdarzenia stwierdzono, ze prawdopodobng przyczyna
pozaru byl samozapton pozostalosci weglowodoréw w ww. zbiorniku po wstepnym jego przeazotowaniu. Pozar
zaistnial podczas przerwy w pracy i nieobecnosci zalogi w poblizu zbiornika.
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Wykres 14. Liczba pozaréow w zakladach gérnictwa otworowego w latach 1990-2015

Najwigcej pozaréw miato miejsce w latach 90. XX wieku, natomiast od 2011 do 2015 roku zgloszone zostaty
tylko dwa pozary.

2.4.3. Awarie

W latach 2011-2015 zaistniato 8 awarii, w tym:

= w2012 r.: pekniecie wrzeciona glowicy ptuczkowej, wyptyw oleju solarowego oraz erupcja wstepna;
» w2013 r.: pekniecie rurociaggéw ttocznych wody zlozowej, peknigcie rurociagéw tlocznych sktadowanych
substancji oraz pekniecie nieuzywanego zaslepionego krdcca;
= w2015r.:
> podczas wiercenia otworu poszukiwawczego za gazem ziemnym ,Kobylin 1” przez Exalo Drilling
S.A. w Pile doszlo do uderzenia wielokrazkiem ruchomym w zderzak drewniany zabezpieczajacy
korone masztu urzadzenia, powodujace jego zniszczenie; przyczyna bylo niezadzialanie urzadzenia
zabezpieczajacego przed wjazdem na korong wiezy,
» podczas badan geofizycznych zwigzanych z wierceniem otworu poszukiwawczego CHW-3 do
glebokosci 945,5 m p.p.t. za weglem kamiennym dla przedsiebiorcy Coal Holding Sp. z 0.0. przez Algeo
Sp. z 0.0. mialo miejsce przychwycenie i urwanie sondy geofizycznej ze zZrédlem promieniotwdrczym
izotopu cezu (137 Cs). Sonde wyciagnieto podczas instrumentacji.

W roku 2011 i 2014 nie odnotowano zadnych awarii.

3. Wptyw dziatalnosci gorniczej na bezpieczenstwo powszechne

3.1. Zagrozenia szkodami spowodowanymi ruchem zaktadu gérniczego

Prowadzona przez przedsigbiorcow gorniczych eksploatacja kopalin, w szczegdlnosci metoda podziem-
ng, skutkuje ujawnianiem sie¢ jej wplywéw na powierzchni terenu, a takze w obiektach budowlanych. Wptywy
te charakteryzuje zréznicowana wielko$¢ oraz zasieg oddzialywania. Przyjmuja one posta¢ deformacji ciagtych,
deformacji nieciggltych oraz oddzialywan dynamicznych - wstrzaséw goérotworu. Przedsiewzigcia niezbedne
w celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego, ochrony elementéw srodowiska, ochrony obiektéw budow-
lanych, zapobiegania szkodom i ich naprawy ujmowane s3 przez przedsigbiorcéw goérniczych w planach ruchu.
W 2015 r. konsekwentnie, tak jak w latach poprzednich, egzekwowano od przedsigbiorcéw gérniczych wykonanie
wynikajacych z przepiséw zalecen okreslonych w ,Wytycznych w zakresie minimalnych wymagan tresci planéw
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ruchu podziemnych zakltadéw gorniczych w aspekcie ochrony powierzchni”. Kontroli poddano dokumentowanie
wplywow eksploatacji gorniczej na powierzchnig, w tym wplywu wstrzaséw generowanych dziatalnoscig gérnicza.
Prowadzono analizy prognoz wplywu dzialalnosci gérniczej na powierzchnie w stosunku do wynikéw pomia-
réw geodezyjnych i osiagnietych wskaznikoéw deformacji na liniach obserwacyjnych i punktach rozproszonych.
Szczegdlny nacisk polozono na wytypowane przez organy nadzoru gorniczego obszary szczegdlnie zagrozone, dla
ktérych analize oddzialywania gérniczego na obiekty budowlane, obiekty inzynierskie i infrastruktury technicznej
oraz stosunki wodne przeprowadzano w okresach kwartalnych. W procesie decyzyjnym organy nadzoru gorni-
czego wspomagane s3 przez Komisje do spraw Ochrony Powierzchni powotang przez Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego.

Od szeregu lat w Wyzszym Urzedzie Gorniczym prowadzone jest tez monitorowanie zakresu dziatalnosci
gorniczej w granicach filaréw ochronnych i terendéw chronionych z uwagi na ich szczegélny charakter. Corocznie
opracowywane s3 raporty ujmujace kierunki zmian w zakresie wydobycia wegla kamiennego, rud miedzi, rud
cynku i ofowiu. Z danych zawartych w opracowywanych raportach o zakresie eksploatacji gérniczej pod terenami
chronionymi wynika, iz wydobycie z filaréw ochronnych z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej od kilku lat
maleje.

3.2. Zagrozenia w zlikwidowanych zaktadach gérniczych, w ktérych prowadzona
jest dziatalnos¢ turystyczna, lecznicza i rekreacyjna

W 2015 r. kontynuowano realizacj¢ wnioskéw Zespolu do spraw analizy warunkéw bezpiecznego prowadze-
nia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zaktadach gérniczych, powotanego przez Prezesa WUG po wypadku
zbiorowym zaistnialym 19 kwietnia 2013 r. w Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, nalezacej do Muzeum
Gornictwa Weglowego - Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu. W kopalni zastosowano
m.in. monitoring w wyrobiskach dotowych zapewniajacy mozliwo$¢ ciagtej obserwacji wartosci stezen tlenku we-
gla, dwutlenku wegla oraz predkosci przeptywu powietrza. Czujniki systemu monitoringu z systemem pomiaréw
cigglych zabudowano w wyrobiskach dotowych. Ich praca jest rejestrowana u dyspozytora. Rozpoczeto proces
modernizacji stacji wentylatoréw przy szybie ,,Guido” w zakresie wykonania systemu rewersji powietrza. Kopalnia
jest na etapie wdrazania i testowania systemu lokalizacji 0s6b przebywajacych na trasach turystycznych.

W 2015 r. Kopalnia Soli ,Wieliczka” zakonczyla prace zwigzane z doszczelnianiem korka iniekcyjnego w po-
przeczni Mina metoda iniekcji otworowej. Ponadto prowadzono szereg innych prac minimalizujacych zagroze-
nie bezpieczenstwa powszechnego, w tym: kontynuowano wypelnienie iniektem (metoda otworéw wiertniczych)
wyrobisk na poziomie IX, uszczelniano goérotwor wokot szybu ,,Kosciuszko”, kontynuowano szczelna likwidacje
wyrobisk w obrebie poinocnej granicy zloza w rejonie III stopnia zagrozenia wodnego oraz podsadzono Komo-
re W-63 ograniczajac zagrozenie zawalowe i zapadliskowe w jej rejonie.

Ponadto w 2015 r. Kopalnia Soli ,Wieliczka” prowadzita prace zabezpieczajace powierzchnie ziemi i zasoby
wodne przed skutkami dawnej eksploatacji. W tym zakresie Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego zaopiniowat trzy
whnioski Kopalni o dofinansowanie ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
zadan o charakterze proekologicznym z zakresu gérnictwa:

= ,Ochrona powierzchni ziemi i zasobéw wdd nad wyeksploatowanymi komorami poziomu I poprzez
wodoszczelng likwidacje otworéw TP-1, TP-6 i zabezpieczenie szybu ,,Paderewski”;

» ,Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobéw wod podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi
skutkami zawatu komér Geramb i Fryderyk August”;

» ,Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobéw wod podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi
skutkami zawatu komér Baum”.

W 2015 r. przedsigbiorcy (podmioty) prowadzacy roboty w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych za-
ktadéw goérniczych, wykorzystywanych w szczegélnos$ci w celach turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych, przy-
stapili do dostosowania swojej dzialalnosci do wymogdéw znowelizowanej ustawy Pgg.

3.3. Katastrofy budowlane

W obszarze wlasciwosci rzeczowej nadzoru budowlanego w dziedzinie gornictwa, w 2015 r. nie zaistniaty
zadne zdarzenia o charakterze awarii czy katastrofy budowlane;.
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4. Choroby zawodowe

Wedlug danych Instytutu Medycyny Pracy w latach 2011-2015 w gérnictwie ogétem stwierdzono 2 410 przy-
padkéw choréb zawodowych, z czego najwiecej bylo zachorowan na pylice ptuc (1 997 przypadkéw). Stanowito
to 83% wszystkich przypadkéw choréb zawodowych orzeczonych w tym okresie czasu. Rok 2015 jest rokiem wy-
jatkowym, w ktérym odnotowano najmniej stwierdzonych przypadkéw choréb zawodowych od dekad. Dotyczy
to zaréwno gornictwa ogétem, jak réwniez gornictwa wegla. Najwigkszy wplyw na ten fakt ma duzy spadek liczby
zachorowan na pylie pluc.

Tabela 19. Struktura zachorowalnosci na choroby zawodowe, stwierdzone w goérnictwie ogétem

w latach 2011-2015 (rok 2015 wg wstepnych danych Instytutu Medycyny Pracy)

Rodzaj choroby 2011 2012 2013 2014 2015

Pylica ptuc 501 386 408 425 277
Trwaly ubytek stuchu 42 36 24 36 23
Zespol wibracyjny 38 43 21 17 5
Przewlekte zapalenie oskrzeli 4 4 3 3 3
Inne choroby zawodowe 26 33 16 18 18

Razem 611 502 472 499 326

Poréwnujac rok 2015 z rokiem 2014:

» w gornictwie ogdélem odnotowano spadek z 425 do 277 przypadkéw zachorowan na pylice ptuc

(0 148 mniej);

» w gornictwie wegla odnotowano spadek z 394 do 234 przypadkéw zachorowan na pylice pluc

(0 160 mniej).

Tabela 20. Struktura zachorowalnosci na choroby zawodowe, stwierdzone w gornictwie wegla

w latach 2011-2015 (rok 2015 wg wstepnych danych Instytutu Medycyny Pracy)

Rodzaj choroby 2011 2012 2013 2014 2015

Pylica ptuc 476 359 356 394 234
Trwaly ubytek stuchu 37 32 19 26 15
Zespot wibracyjny 36 42 18 16 5
Przewlekte zapalenie oskrzeli 3 4 2 3 3
Inne choroby zawodowe 23 26 12 14 15
Razem 575 463 407 453 272

Zaprezentowane w tabeli 20. dane Instytutu Medycyny Pracy w zakresie gérnictwa wegla dotycza wydo-
bywania wegla kamiennego i wegla brunatnego (lignitu). Uwzgledniaja one takze stwierdzone przypadki pylicy
pluc u pracownikoéw, ktérzy zakonczyli prace zawodowa wiele lat temu w kopalniach zlikwidowanych. Okoto 80%
przypadkéw zachorowan na pylice ptuc stwierdza sie u bylych pracownikéw, a niektorzy z nich zakonczyli prace
zawodowg 10, 15 a nawet ponad 20 lat przed orzeczeniem pylicy pluc.

Wedtug danych zebranych przez Wyzszy Urzad Goérniczy, w latach 2011-2015 w czynnych kopalniach wegla
kamiennego stwierdzono facznie 1 426 przypadkéw zachorowan na pylice ptuc (nie uwzgledniono przypadkéw
pylicy ptuc bylych pracownikéw kopaln zlikwidowanych). 86% przypadkéw zachorowan na pylice ptuc w latach
2011-2015 dotyczylo bytych (emerytowanych) pracownikow.

W 2015 r. w czynnych KWK stwierdzono duzy spadek zachorowan na pylice ptuc - az o0 48% w poréwnaniu
z rokiem poprzednim. U czynnych pracownikéw kopaln wegla kamiennego odnotowano spadek zachorowan na
pylice ptuc 0 38% (z 24 do 15 przypadkow), natomiast u bylych pracownikéw odnotowano jeszcze wiekszy spadek
- 049% (z 294 do 149 przypadkéw).
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Wykres 15. Liczba stwierdzonych przypadkow pylicy ptuc w latach 2011-2015 u pracownikow czynnych kopaln wegla
kamiennego

Biorac pod uwage liczbe zachorowan na pylice ptuc w latach 2011-2015 mozna zaobserwowa¢, iz najwiecej
stwierdzonych przypadkéw tej choroby odnotowano w: KWK ,,Halemba-Wirek” - 179, KWK ,,Sosnica-Makoszo-
wy” - 160, KWK ,,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” - 125 i KWK ,,Piast” - 104.

5. Zgony naturalne

W latach 2011-2015 w polskim gérnictwie wystapito tacznie 68 zgonéw naturalnych, w tym 50 (73,5%)
w kopalniach wegla kamiennego. Do 9 zgonéw doszlo w zaktadach przerébki mechanicznej wegla (ZPMW), a do
1 zgonu w zaktadzie przerébki mechanicznej odkrywkowego zakladu gérniczego. Najwiecej zgondéw naturalnych
mialo miejsce wiréd pracownikéw w grupie wiekowej powyzej 50 lat (61,8%) oraz 41-50 lat (32,4%).

Najwieksza liczba zgonéw naturalnych w poréwnaniu do wypadkéw $miertelnych miata miejsce w 2011 r.
(64,3%), a najmniejsza w 2014 r. (40,0%).
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28 28 47,6%
18 . 2 19
10 11
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zgony naturalne I wypadki $miertelne udzial % zgonow naturalnych

w sumie wypadkéw $miertelnych

Wykres 16. Liczba zgonéw naturalnych w gérnictwie w latach 2011-2015
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W tabeli 21. przedstawiono wskazniki wypadkow $miertelnych oraz zgonéw naturalnych na 1000 zatrudnio-
nych.

Tabela 21. Wskazniki wypadkow $miertelnych i zgonéw naturalnych
na 1000 zatrudnionych w gornictwie w latach 2011-2015

Rok Wskaznik wypadkéw $miertelnych Wskaznik zgonéw naturalnych
na 1000 zatrudnionych na 1000 zatrudnionych

2011 0,13 0,09

2012 0,13 0,08

2013 0,10 0,05

2014 0,15 0,06

2015 0,10 0,06

W 2015 r. zarejestrowano w gornictwie 11 przypadkéw zgondw naturalnych, w tym 8 w kopalniach wegla ka-
miennego (4 zgony w wyrobiskach dotowych i 4 zgony na powierzchni, z czego 1 w ZMPW), 2 w odkrywkowych
zakltadach gorniczych (w tym 1 w KWB) oraz 1 w podziemnej kopalni soli.

W 8 przypadkach wiek zmarlych pracownikéw przekraczal 50 lat, z czego 3 pracownikow
zmarto w wieku powyzej 60 lat. Przeprowadzone w wiekszosci przypadkow sekcje zwlok (2 razy odstagpiono od
sekcji) wykazaly, ze przyczynami zgonu bylo zatrzymanie pracy migénia sercowego w wyniku niewydolnosci
krazeniowo-oddechowej. 2 przypadki wskazywaly, ze przyczyna zgonu bylo pekniecie tetniaka. Niewydolnos¢
krazeniowo-oddechowa w 4 przypadkach mogta mie¢ zwigzek z pracag w temperaturze przekraczajacej 28°C.
Wysoka temperatura wystepowata zaréwno w wyrobiskach dotowych, jak i w okresie letnim na powierzchni.

2011 2012 2013 2014 2015

s KWK mam ZPMW gornictwo ogétem

1) W tym jeden zgon w kopalni odkrywkowej.

Wykres 17. Liczba zgondéw naturalnych w gérnictwie w latach 2011-2015
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6. Ratownictwo gornicze

W podziemnych zakladach gérniczych wydobywajacych kopaliny ze zt6z i prowadzacych dzialalnos¢ okre-
slong w art. 2 ust. 1 Pgg utrzymywanych jest 41 kopalnianych stacji ratownictwa gérniczego i 4 kopalniane punkty
ratownictwa gorniczego. W zaktadach gérniczych wydobywajacych rope naftowa i gaz ziemny utrzymywanych jest
8 zakladowych stacji ratownictwa gérniczego.

Laczna liczba ratownikéw w zakladach gorniczych na dzien 31.12.2015 r. wynosita 5 326 0séb, w tym:
= 4704 w kopalniach wegla kamiennego (z czego 21% to osoby dozoru);
= 391 w zakladach gérniczych wydobywajacych rudy miedzi (z czego 43% to osoby dozoru);
= 231 w pozostalych podziemnych zaktadach (z czego 41% to osoby dozoru).

W goérnictwie polskim dzialajg obecnie 3 podmioty zawodowo trudnigce si¢ ratownictwem goérniczym (jed-
nostki ratownictwa):

1. Centralna Stacja Ratownictwa Goérniczego S.A. w Bytomiu (CSRG S.A.), ktérej podlegaja 4 okregowe
stacje ratownictwa goérniczego. CSRG S.A. utworzona zostala jako podmiot prawa handlowego, pelni
stuzbe na rzecz zakltadéw goérnictwa wegla kamiennego i innych surowcéw mineralnych.

2. Oddzial/Jednostka Ratownictwa Goérniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedz S.A. w Lubinie. Jest to
stuzba ratownictwa przedsigbiorcy KGHM Polska Miedz S.A. i zabezpiecza kopalnie rud miedzi, kopalnie
wegla brunatnego i kopalnie surowcéw mineralnych.

3. Ratownicza Stacja Gornictwa Otworowego w Krakowie. Stworzona jako stuzba ratownictwa
przedsigbiorcy - Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., pelni stuzbe na rzecz zakladéw
poszukujacych i wydobywajacych rope naftowa i gaz ziemny.

W 2015 r. jednostki ratownictwa gorniczego braty udziat w 20 akcjach ratowniczych w zakladach gérniczych.

CSRG S.A. i podlegle jej okregowe stacje ratownictwa gorniczego uczestniczyly w 9 akcjach ratowniczych,
w tym w 7 przeciwpozarowych oraz po 1 akcji zwigzanej z: tapnigciem i poszukiwaniem dwéch pracownikow
KWK ,,Wujek” Ruch Slask oraz awarig energomaszynowa.

Najdluzsza, trwajaca 71 dni akcja ratownicza, zwigzana byla z poszukiwaniem 2 zaginionych pracownikéw po
tapnieciu zaistniatym w dniu 18.04.2015 r. w rejonie $ciany 7 w pokladzie 409 w KWK ,,Wujek” Ruch Slask.

Jednostka Ratownictwa Gorniczo-Hutniczego w Lubinie uczestniczyta w 11 akcjach ratowniczych, w tym:
w 7 zawalowych, w 3 przeciwpozarowych oraz w 1 akcji zwigzanej z uwalnianiem pracownika uwiezionego
w konstrukcji przenosnika tasmowego.

Ratownicza Stacja Gornictwa Otworowego w Krakowie w 2015 r. nie uczestniczyta w akeji ratowniczej.
W 2015 r. nie odnotowano wypadkéw i zdarzen w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej.
Organy nadzoru gdérniczego pozytywnie ocenily prowadzone akcje ratownicze.

Ratownicy gorniczy zatrudnieni w zakladach gérniczych i w jednostkach ratownictwa gérniczego posiadaja
duze umiejetnosci i szeroka wiedze w zakresie ratownictwa gorniczego, nabyte w czasie szkolen i ¢wiczen. Udoku-
mentowali to na zorganizowanych przez Centralng Stacje Ratownictwa Gérniczego S.A. i Wyzszy Urzad Gorniczy
VIII Centralnych Zawodach Druzyn Ratowniczych, ktére odbyly si¢ w pazdzierniku 2015 r. Uczestniczyto w nich
9 druzyn z Polski i 1 druzyna ze Stowacji. Zawody przeprowadzono w nastepujgcych konkurencjach: symulowana
akcja ratownicza, mechanika sprzetu ochrony drég oddechowych, mechanika sprzetu pomiarowego oraz udziela-
nie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyzszy Urzad Goérniczy, dazac do utrzymania na wysokim poziomie nadzoru nad akcjami ratowniczymi,
przeprowadzil w 2015 r. szkolenie dla pracownikéw inspekeyjno-technicznych nadzorujacych podziemne zaklady
gornicze z 7 okregowych urzedow gorniczych pt. ,,Nadzor nad prowadzeniem akcji ratowniczych’, ktérego celem
byto utrwalenie wiedzy w tym zakresie.
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7. Dziatalnos¢ komisji powotanych przez Prezesa WUG

Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego powolal specjalne komisje w celu kompleksowego opiniowania stanu
rozpoznawania i zwalczania zagrozen naturalnych i technicznych w zakladach gérniczych oraz zagrozen bezpie-
czefistwa powszechnego, zwigzanego z ruchem zaktadu gérniczego.

Przedmiotem 14 posiedzen Komisji ds. Zagrozen w Zaktadach Gérniczych, ktére odbyty sie w 2015 r., bylo
opiniowanie kompleksowych projektow eksploatacji poktadow i zt6z zagrozonych tagpaniami oraz anekséw do tych
projektow (23 przypadki), projektow technicznych $cian (11 przypadkéw), eksploatacji partii zloza rud miedzi
w O/ZG ,,Rudna” (1 przypadek), wprowadzenia nowego systemu eksploatacji - komorowo-filarowego szerokoza-
bierkowego z ugieciem stropu w O/ZG ,,Rudna” (1 przypadek).

Do zadan Komisji do Spraw Ochrony Powierzchni nalezy opiniowanie stanu bezpieczenstwa powszechnego,
zwigzanego z ruchem zakladu gérniczego.

W 2015 r. Komisja odbyla 2 posiedzenia, w trakcie ktorych zaopiniowata:

»Program ochrony powierzchni dla eksploatacji projektowanej w pokladzie 325/1 w Partii zachdd zloza
wegla kamiennego ,,Silesia” obszaru gérniczego ,,Czechowice II” w aspekcie ochrony terenéw gmin:
Goczalkowice-Zdrdj, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice oraz filara ochronnego dla otworu solankowego
Goczaltkowice-Nowy 17

»Program dalszej eksploatacji gérniczej poktadu 712/1-2 KW S.A. Oddzial KWK ,,Marcel” oraz dzialan
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego na powierzchni terenu”;

»Program eksploatacji ztoza i ochrony powierzchni Kopaln ,,Marcel” i ,,Jankowice” w Polu Marklowice
na lata 2016-2018, 2016-2021 oraz perspektywicznie do wyczerpania ztoza”

Do zadan Komisji Bezpieczenstwa Pracy w Gornictwie nalezy przygotowywanie i przedkladanie Prezesowi
Wyzszego Urzedu Goérniczego opinii dotyczacych stanu bezpieczenstwa pracy w gornictwie.

W 2015 r. odbyly si¢ 2 posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa Pracy w Gornictwie oraz jedno posiedzenie
Grupy Roboczej do spraw Gornictwa Wegla Kamiennego, dzialajacej w ramach tej Komisji.

Komisja w 2015 r. podjeta dwie uchwaly dotyczace m.in.:

poddania analizie zakresu i jakosci przeprowadzanych okresowych badan lekarskich, w wyniku ktorych
pracownicy uzyskuja zdolno$¢ do wykonywania pracy, z uwzglednieniem narazen wystepujacych
w srodowisku pracy;

wzmozenia dzialan przez przedsigbiorcow w zakresie poprawy organizacji i dyscypliny pracy oraz
eliminowania ryzykownych zachowan w celu zmniejszenia liczby wypadkéw zwigzanych z ruchem
przenos$nikow tasmowych i zgrzeblowych oraz opadem skat ze stropu i ociosu;

kontynuowania dzialan w celu skutecznego obnizenia zagrozenia metanowego, przede wszystkim
poprzez wprowadzenie efektywnych rozwigzan technicznych przy projektowaniu eksploatacji, w tym
dazacych do prowadzenia $cian przewietrzanych wzdluz calizny weglowej w sposéb gwarantujacy
nieprzekraczalnie wartosci 15 m* CH,/min metanowosci wentylacyjnej;

kontynuowania dzialan w celu zwiekszenia ujmowania i wykorzystania metanu w kopalniach wegla
kamiennego, co prowadzi do poprawy bezpieczenstwa zatogi i efektu ekonomicznego;

zweryfikowania procedury kontroli wewnetrznej produkowanego ucieczkowego sprzetu izolujacego
uklad oddechowy, w tym uzytych komponentéw stosowanych w jego produkeji, w celu zapewnienia
odpowiedniego dzialania aparatu w calym deklarowanym okresie przydatnosci do stosowania;

podjecia dzialan w celu opracowania nowego typu aparatu ucieczkowego o konstrukcji umozliwiajacej
pelng kontrole jego stanu technicznego;

wdrozenia dzialan organizacyjno-technicznych majacych na celu wyeliminowanie niesprawnego,
bedacego w uzyciu ucieczkowego sprzetu izolujacego uklad oddechowy;

oddzialywania na przedsigbiorcow gorniczych pod katem ograniczenia wptywu ,,czynnika ludzkiego”
na wypadkowo$¢ poprzez zmniejszanie ryzyka zawodowego w miejscach i na stanowiskach pracy oraz
prowadzenie szkolenn w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
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8. Zespoly porozumiewawcze

Zespoly porozumiewawcze powolane zostaly przez dyrektoréw okregowych urzedéw gérniczych dla okreso-
wej oceny wptywow eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu w granicach administracyjnych miast (gmin),
pod ktérymi odbywa si¢ podziemna eksploatacja z16z wegla kamiennego (14 zespoléw) oraz rud miedzi (2 zespo-
ty). W 2015 r. odbyly si¢ 22 posiedzenia zespoléw, w trakcie ktérych omawiano zakres dokonanej eksploatacji gor-
niczej wegla kamiennego wraz z analiza wynikéw obserwacji geodezyjnych, deformacji terenéw oraz pomiaréw
wielko$ci przyspieszen drgan gruntu, a takze zakres usuwania szkéd spowodowanych ruchem zakltadu gérniczego.
Ponadto szczegdélowo poruszano zagadnienia wspotpracy organéw samorzadowych z kopalniami prowadzacymi
eksploatacje pod terenami miast i gmin. Podczas posiedzen przedsigbiorcy przekazywali rowniez informacje na te-
mat planowanej eksploatacji gérniczej wraz z prognozami jej wptywow oraz dzialan profilaktycznych majacych za
zadanie ich minimalizacje. Przedmiotem posiedzen byty w szczegolnosci zagadnienia zwigzane z: ochrong obiek-
tow budowlanych i infrastruktury technicznej przed skutkami eksploatacji gérniczej, naprawg szkéd w obiektach
budowlanych, kanalizacji i ciagach komunikacyjnych oraz zakresem planowanej profilaktyki gérniczej i budow-
lanej.

Zespoly porozumiewawcze do spraw koordynacji ochrony powierzchni miasta Lubin i miasta Polkowice
w zwiazku z dzialalno$cia gérniczg KGHM Polska Miedz S.A. zwolywane s3 na wniosek strony samorzadowej lub
przedsiebiorcy. W 2015 r. Zadna ze stron nie wystapila o zwolanie posiedzenia zespotu.

9. Stwierdzone nieprawidtowosci i dziatalnos¢ represyjna

9.1. Decyzje organéw nadzoru gorniczego wstrzymujace roboty gérnicze oraz
ruch maszyn i urzadzen

W zwigzku z przeprowadzonymi kontrolami oraz ogledzinami miejsc wypadkéw i niebezpiecznych zdarzen
w 2015 r. zatrzymano tacznie 1 884 robot gérniczych oraz ruch maszyn i urzadzen. Dokonano:
» 1783 zatrzyman w zaktadach gorniczych wydobywajacych kopaliny objete wlasnoscig gérnicza;
» 101 zatrzyman w zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny objete prawem wlasnosci nierucho-
mosci gruntowe;.
W 2015 r. najwiecej zatrzyman w kopalniach wegla kamiennego spowodowanych byto nieprawidlowym sta-
nem urzadzen energomechanicznych, ktdrych zatrzymano 1 207 (w tym 915 urzadzen mechanicznych i 247 urza-
dzen elektrycznych).

Tabela 22. Zatrzymane roboty w gornictwie przez pracownikéw nadzoru gérniczego w latach 2011-2015

Rok Roboty Maszyny i urzqdzenia razem Nielegalna Suma Zatrzymania
gornicze | mechaniczne | elektryczne = inne (3+4+5) eksploatacja | (2+6+7) wKWK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011 536 1089 242 80 1411 - 1947 1607
2012 483 888 366 125 1379 100 1962 1568
2013 552 886 340 76 1302 126 1980 1626
2014 548 946 276 106 1328 63 1939 1618
2015 511 977 326 70 1373 - 1 884 1603
SUMA 2630 4786 1550 457 6793 289 9712 8 022
Ufezrli({)&ryo 27,1% 49,3% 16,0% 4,6% 69,9% 3,0% 100% 82,6%
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Najczestsza przyczyng zatrzyman maszyn i urzadzen w zakladach gérniczych (1 373 przypadki w 2015 r.) byt
nieprawidlowy stan urzadzen energomechanicznych, w tym:
» przenosnikow tasmowych - 25,0%;
= urzadzen transportu poziomego i pochylego - 26,4%.
Sposrod 511 zatrzymanych robot w zakladach gérniczych najczestsza przyczyna byl brak lub niewlasciwy stan
obudowy w $cianach (11,0%) i w chodnikach (20,7%).

9.2. Dziatania profilaktyczne

1. W 2015 r. w ramach profilaktyki prowadzono kontrole zaktadéw goérniczych w zakresie: miernictwa gorni-
czego, ochrony $rodowiska, gospodarki ztozem oraz budowy, remontéw i utrzymania obiektéw budowlanych
zaktadu gorniczego.

W ramach dzialalnosci kontrolnej w zakresie egzekwowania bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia
robdt budowlanych w ruchu zakladéw gorniczych w 4 przypadkach zatrzymano wykonywanie takich robét. Po-
wodem byty nieprawidlowosci zwigzane z montazem i eksploatacja rusztowan budowlanych oraz prowadzeniem
prac w glebokich wykopach. Stwierdzono réwniez braki i niezgodnosci w instrukcjach bezpiecznego wykonywa-
nia robét.

Jednym z elementéw umozliwiajacych organom nadzoru gérniczego prawidtowa kontrole prowadzonej eks-
ploatacji oraz stanu zagrozenia bylo wyposazenie pracownikéw w 95 przyrzadéw kontrolno-pomiarowych (m.in.
dalmierze, echosondy, GPS, mierniki stezenia gazéw, eksplozymetry), zakupionych ze srodkéw Narodowego Fun-
duszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. W 2015 r. wykonano tymi przyrzadami ogétem 1923 pomiary,
stwierdzajac 65 nieprawidlowosci, a od momentu zapoczatkowania procesu doposazania organdéw nadzoru gorni-
czego w sprzet stuzacy do monitorowania eksploatacji kopalin, tj. od roku 2010, byt on uzyty tacznie 6 900 razy, co
pozwolilo wykaza¢ 459 nieprawidlowosci.

2. Wejscie w zycie z dniem 1.01.2012 r. ustawy Pgg natozylto na organy nadzoru gérniczego obowiazek wydawa-
nia decyzji wstrzymujacych dzialalnos¢ w przypadkach stwierdzenia wydobywania kopalin bez wymaganej
koncesji. W 2014 r. dyrektorzy okregowych urzedéw gorniczych wydali facznie 63 decyzje wstrzymujace nie-
legalne wydobywanie kopalin. Po zmianach w Pgg, ktére weszly w zycie z dniem 1.01.2015 r. organy nadzoru
naliczajg oplate podwyzszona w zwigzku z wydobywaniem kopalin bez koncesji. W 2015 r. wydano lacznie
60 takich decyzji.

3. W 2015 r. motywowano kierownictwo KGHM Polska Miedz S.A. do wprowadzenia w maszynach z utrud-
niong widocznoscia systemu ostrzegawczego antykolizyjnego, informujacego operatora o przemieszczaniu sie
pieszego oraz zblizaniu si¢ innych maszyn w obszar zagrozenia wynikajacy z pracy maszyn.

4. W celu poprawy bezpieczenstwa eksploatacji gérniczych wyciagéw szybowych podczas kontroli w zakladach
gorniczych szczegolng uwage zwracano na poprawno$¢ montazu kabli energetycznych w szybach oraz usta-
lenia w zakresie ich kontroli.

5. Przeprowadzono spotkania z pracownikami zaktadéw goérniczych odpowiedzialnymi za: eksploatacje maszyn
iurzadzen transportowych, przygotowanie miejsc pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz obstu-
gujacych maszyny i urzadzenia elektryczne, przodowymi brygad rabunkowych oraz z zaktadowymi spotecz-
nymi inspektorami pracy (ZSIP), podczas ktérych wskazano na konieczno$¢ poprawiania organizacji i dyscy-
pliny pracy, przestrzegania wymogow przepisow i ustalen technologii, eliminowania ryzykownych zachowan
oraz egzekwowania wspotodpowiedzialnosci pracownikéw w celu obnizania udziatu ,,czynnika ludzkiego”
jako przyczyny wypadkow przy pracy.

6. Zalecono przeprowadzenie szczegélowych kontroli uzytkowania zasuw gilotynowych i wrét z napedem me-
chanicznym zamykajacych budynki depresyjne nadszybi w zakresie ich stanu technicznego oraz zgodnosci
z dokumentacja techniczno-ruchowg oraz sprawdzenie spelnienia wymagan okreslonych w przepisach w od-
niesieniu do zamknig¢¢ budynkdéw depresyjnych nadszybi.
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Wskazano na konieczno$¢ przeprowadzenia nadzwyczajnej kontroli basztowych szybowych wiez wyciago-
wych w zakresie bezpieczenstwa wykonywania prac transportowych w wiezach, ze szczegdlnym zwréceniem
uwagi na: organizacje i nadzor nad transportem, sposdb otwierania i zamykania klap, zgodnos¢ stosowanych
rozwigzan technicznych z dokumentacja, stosowanie ciggien linowych z oznakowanym dopuszczalnym ob-
cigzeniem roboczym, stan techniczny elementéw przenoszacych obcigzenia podczas transportu, stan trzez-
wosci pracownikow.

Dla ograniczenia zagrozenia ze strony odspojonego i niezabezpieczonego stropu lub ociosu oraz przy wyko-
nywaniu rabowania obudowy kontynuowano dzialania majace na celu:

= szersze stosowanie klejow poliuretanowych i organiczno-mineralnych przeznaczonych do wzmacniania
skat stropowych spagowych oraz ociosu weglowego wyrobisk bedacych w postepie;

= stosowanie kotwienia gérotworu lub przykatwianie obudowy wyrobisk do stropu kotwami stalowymi
strunowymi;

» stosowanie wykladki mechanicznej jako warunku poprawy jakosci wykonywanej obudowy chodnikowej
wyrobisk;

= mechanizacj¢ rabowania obudowy w chodnikach.

Promowano stosowanie efektywnych sposobéw odmetanowania gérotworu z wykorzystywaniem:

» chodnikéw drenazowych wykonanych w pokiadach zalegajacych nad polem wybiegu prowadzonych
$cian;

» chodnikéw réwnoleglych do wyrobiska odprowadzajacego powietrze ze $cian do szybu wentylacyjnego,
z ktérych nad pole $ciany wykonuje si¢ otwory metanowe.

Propagowano usprawnienie gospodarki maszynami i urzadzeniami oraz odpowiedni dobdér maszyn
i urzadzen do przewidywanych warunkéw srodowiskowych i organizacyjno-technicznych.

»

Rozpowszechniano wdrazanie przez przedsiebiorcéw tzw. ,,dobrych prakty
przedsiebiorcow.

stosowanych przez innych

Zasugerowano rozwazenie mozliwosci zastosowania dodatkowych zabezpieczen i oznaczen przy przenosni-
kach tasmowych w miejscach, w ktorych wystepuja warunki sprzyjajace do przechodzenia pod przeno$ni-
kiem ta$mowym, w tym ze wzgledu na zwiekszong odlegtos¢ dolnej tasmy od spagu lub nad przenos$nikiem,
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Podjeto dziatania zmierzajgce do zastosowania w samojezdnych maszynach gérniczych innych, bardziej nie-
zawodnych rozwigzan konstrukcyjnych uktadéw chiodzenia.

W gérnictwie otworowym koncentrowano si¢ na nadzorze nad dziatalnos$cig przedsigbiorcéw, dotyczacym
bezpieczenstwa ruchu zaktadéw gorniczych i zaktadéw wykonujacych roboty geologiczne, w tym przez kon-
trole tych zakladow w zakresie m.in.:

a) dzialan zwiazanych z poszukiwaniem niekonwencjonalnych zléz gazu, mogacych mie¢ niekorzystny
wplyw na srodowisko;

b) parametréw pracy podziemnych magazynéw gazu, ze zwrdoceniem uwagi na sposob ustalenia dozwolo-
nych wydajnosci zattaczania i poboru gazu;

c) stosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych (w tym nowych) w trakcie prowadzenia wier-
cen, oprobowan oraz eksploatacji zt6z ropy i gazu na ladzie i morzu w aspekcie wystepujacych zagrozen,
obejmujacych realizacj¢ wymogow dotyczacych bezpieczenstwa powszechnego i ochrony srodowiska;

d) wiasciwego nadzoru i kontroli oséb dozoru ruchu nad realizowanymi pracami, w szczegoélnosci w trakcie
realizacji prac generujacych zagrozenia podczas ich wykonywania;

e) wymaganych szkolen i stosowanej profilaktyki, w tym zasad organizacji pracy ujetych w umowie technicz-
nej i schemacie organizacyjnym w podmiotach, ktérym w zakresie ich dzialalno$ci powierzono czynnosci
w ruchu zakladéw goérniczych.

W gérnictwie odkrywkowym zwracano szczegdlng uwage na:

a) analize wplywu robot strzalowych na powstawanie zagrozenia obrywaniem sie skat oraz ocene skutecz-
nosci i bezpieczenstwa stosowanych metod usuwania poluzowanych partii skarp, nawiséw skalnych,
szczelin, nadgabarytow itp., powstalych w wyniku tego sposobu urabiania zt6z;



b) kontrole sposobu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego przy prowadzeniu robot strzalowych
w przypadku, gdy w strefie rozrzutu odlamkoéw skalnych zlokalizowane sg obce obiekty budowlane;

c) wyposazanie koparek ptywajacych w przyrzady pomiarowe — dalmierze, umozliwiajace lokalizacje kopa-
rekwzgledem skarp wyrobiska gérniczego, celem biezacej oceny stabilnosci skarp.

Przedsigbiorcy, dla poprawy warunkéw klimatycznych, wprowadzali urzadzenia klimatyczne do wyrobisk
goérniczych. W 4 kopalniach wegla kamiennego zastosowano centralng klimatyzacje, a w 9 klimatyzacje grupowa.
Na koniec 2015 r. w kopalniach wegla kamiennego czynnych byto 231 urzadzen chtodniczych klimatyzacji indywi-
dualnej i klimatyzacji grupowej lub centralnej. W 2015 r. w dwdch kopalniach rud miedzi zastosowano centralng
klimatyzacje. Ponadto w zakladach gérniczych KGHM Polska Miedz S.A. 391 samojezdnych maszyn gérniczych
posiadato klimatyzowane zamknigte kabiny operatora, a 119 maszyn wyposazonych bylo w klimatyzacje nawiew-
ng kabiny otwartej.

Stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidlowosci, bedace podstawa wydania decyzji
z art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pgg, w duzej mierze dotyczyly urzadzen i maszyn oraz instalacji elektrycznych.
Wyniki przeprowadzonych kontroli w tym zakresie wskazuja, ze dzialania podejmowane przez przedsigbiorcéw
w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa sg niewystarczajace. Stwierdzone nieprawidlowosci,
stanowigce naruszenie wymagan obowiazujacych przepiséw, sa wynikiem braku dostatecznej dbatosci o stan tech-
niczny maszyn i urzadzen, jakos$ci przeprowadzanych kontroli wewnetrznych, jak i organizacji pracy.

9.3. Dziatalno$¢ represyjna

W 2015 r. w Wyzszym Urzedzie Gérniczym prowadzono 20 postepowan administracyjnych o charakterze
represyjnym. Wydano:

= 13 decyzji na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy Pgg, przewidujacego mozliwos¢ zakazania osobie, ktora
czynnosci okreslone w rozdziale 2, w dziale IV tej ustawy wykonywala z razacym niedbalstwem,
z naruszeniem ustawy lub razagcym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepiséw, wykonywania
tych czynnosci;

» 5decyzji na podstawie art. 175 ust. 1 ww. ustawy, w ktérych Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego natozyt
kare pienigzng na przedsigbiorce w tacznej wysokosci 28 299 zk;

» 2decyzje na podstawie art. 175 ust. 2 ww. ustawy, w ktorych Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego natozyt
kary pieni¢zne na kierownikéw ruchu zakladu gérniczego - $rednia wysokos¢ kary pienieznej wyniosta
1300 zt.

W 2015 r. pracownicy OUG i SUG oraz WUG:

» skierowali do sadéw rejonowych 228 wnioskéw o ukaranie osob naruszajacych przepisy, z czego
w 68 przypadkach w zwigzku z badaniem przyczyn i okolicznosci wypadkéw oraz zdarzen w zakladach
gorniczych, a w 160 przypadkach w wyniku przeprowadzonych kontroli w zaktadach gérniczych;

= wystapiliz 1 329 wnioskami do przedsiebiorcéw o zastosowanie srodkow oddzialywania wychowawczego
przewidzianych w art. 41 Kodeksu wykroczen;

» ukarali 1 211 oséb mandatami karnymi na faczng kwote 504 550 zt.

Tabela 23. Liczba os6b ukaranych mandatem karnym w latach 2014-2015 wraz z kwota nalozonych grzywien

Liczba oséb Kwota Ukarano os6b

ukaranych )
Rok e nalozonych

[ grzywien K DW DS DN inne osoby
2014 1376 560 650 120 186 539 62 469
2015 1211 504 550 105 153 484 55 414
Roéznica -165 -56 100 -15 -33 -55 -7 -55
Réznica (%) -12,0% -10,0% -12,5% -17,7% -10,2% -11,3% -11,7%

K - kierownictwo, DW - dozor wyzszy, DS - dozér éredni, DN - dozér nizszy.
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W 2015 r. w 153 przypadkach stwierdzono oblozenie robét niezgodne z ustaleniami technologii, w tym:

» w Kompanii Weglowej S.A. w 130 przypadkach;

» w Katowickim Holdingu Weglowym S.A. w 7 przypadkach;
= w Jastrzebskiej Spolce Weglowej S.A. w 10 przypadkach;

= w TAURON Wydobycie S.A. w 2 przypadach;

» uinnych przedsigbiorcow w 4 przypadkach.

W 2014 r. odnotowano 97 takich przypadkow.

Nieprawidlowosci w oblozeniu robét stwierdzone w 2015 r. dotyczyly w wiekszosci przypadkéw liczby za-
trudnionych pracownikéw na stanowisku operatora obudéw zmechanizowanych w $cianach eksploatacyjnych.
W 5 przypadkach w wyniku kontroli wykonanej w KW S.A. w zwigzku z pismem Okregowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach, dotyczacym mozliwych nieprawidtowosci w obktadaniu $cian i przodkéw, stwierdzono niepra-
widlowosci w stosunku do zatozen opisanych w projektach technicznych. Braki w oblozeniu dotyczyly prowa-
dzenia regularnych robét wydobywczych i udostepniajacych. W wyniku przeprowadzonej dodatkowej kontroli
w KW S.A., w zwiazku z stwierdzonymi nieprawidtowo$ciami, zastosowano sankcje w stosunku do 19 0séb dozo-
ru.

10. Wdrazanie dobrych praktyk

Wprowadzenie w zakladach goérniczych procedur bezpiecznego postepowania wyraznie przeklada sie na
mniejszg liczbe wypadkow przy pracy. Wyzszy Urzad Goérniczy popularyzuje najciekawsze projekty przedsiebior-
cow, ktdrych wspdlnym celem jest poprawa bezpieczenstwa pracy i eliminowanie ryzykownych zachowan. Duza
role w tym zakresie odgrywa wydawane w Wyzszym Urzedzie Gérniczym czasopismo naukowe ,,Bezpieczenstwo
Pracy i Ochrona Srodowiska w Gérnictwie”. W 2015 r . w miesieczniku WUG opublikowano nastepujace artykuty
upowszechniajace dobre praktyki w gérnictwie:

= ,Rola nadzoru gérniczego w budowaniu akceptacji spotecznej dla dziatalnosci gorniczej w Polsce”;

» ,Wymagania techniczne dla dysz zraszajacych oraz metody ich badan podstawa opracowania normy
krajowej”;

» ,Zmiany strumienia powietrza w wyrobiskach $cianowych w aspekcie bezpieczenstwa pracy gérnikow”;

= ,Ocena cech jakosci uzytkowych pétmasek filtrujacych stosowanych w kopalniach wegla kamiennego”.

Upowszechnianiu dobrych praktyk stuza projekty i programy przedsigbiorcéw gérniczych przedstawiane na
stronie internetowej WUG w specjalnej zakladce ,,BHP w gérnictwie. Najlepsze praktyki”:

» katalog dobrych praktyk w zakladach przerébki mechanicznej wegla kamiennego;

= program ,Zero Tolerancji’;

» broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej;

»  Kodeks praktyk zachowania bezpieczenstwa i zdrowia w podziemnych zakladach gérnictwa weglowego;
» filmy i animacje;

» karta identyfikacyjna podwykonawcy;

= gorniczy elementarz;

= problemy ochrony zdrowia gérnikéow;

» stosowanie urzadzen nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej;

» transport materialéw, maszyn i urzadzen oraz ich podzespoléw w kopalniach wegla kamiennego;
» internetowe szkolenie gérnikow;

» jazda os6b przenosnikami tasmowymi przeznaczonymi do jazdy ludzi;

» radiowe urzadzenie Iacznosci i sygnalizacji szybowej.

Od kilku lat staraniem Wyzszego Urzedu Gérniczego przygotowywane i wydawane sg wraz z Zakladem Ubez-
pieczen Spotecznych filmy, broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej. W 2015 r. filmy i animacje multimedialne
o najbardziej typowych wypadkach i zagrozeniach pod ziemia, prezentowane i udostepnione na ptytach CD, prze-
kazane zostaly przedsigbiorcom do celéw szkoleniowych. Filmy odzwierciedlaly autentyczne zdarzenia wypad-
kowe, ktdrych przyczyny wystepuja najczesciej: zwigzane z opadem skat z stropu/ociosu i ruchem przeno$nikéw
tasmowych.
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Wyzszy Urzad Gorniczy rozpowszechnia stosowanie dobrych praktyk, m.in. propagujac stosowanie obudowy
kotwowej, urzadzen pozwalajacych na zmniejszenie zagrozenia pylowego czy dostosowanie istniejacych przeno-
$nikéw do jazdy ludzi poprzez seminaria i szkolenia. W styczniu 2015 r. zorganizowano seminarium na temat:
~Obudowa kotwowa jako skuteczny sposéb wzmocnienia obudowy podporowej w kopalniach” W seminarium
wzieli udzial kierownicy dzialow goérniczych i tapan, inzynierowie ds. obudowy reprezentujacy przedsiebiorcéw
gérniczych oraz przedstawiciele AGH, Politechniki Slaskiej oraz GIG.

W kwietniu i czerwcu 2015 r.,, w Muzeum Gornictwa Weglowego Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego
»GUIDO” w Zabrzu, w ramach dziatan prewencyjnych WUG oraz ZUS obejmujacych wdrazanie dobrych prak-
tyk, odbyly sie seminaria dotyczace odmetanowania gérotworu w kopalniach wegla kamiennego. Uczestniczylo
w nich facznie 120 o0séb - przedstawicieli kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych, jak
i pracownikéw inspekcyjno-technicznych OUG.

W ramach dzialan prewencyjnych WUG obejmujacych wdrazanie dobrych praktyk w listopadzie 2015 r. od-
byto sie seminarium na temat: ,,Profilaktyka przeciwpozarowa w kopalniach wegla kamiennego”. Uczestniczylo
w nim lacznie 59 0séb - kierownicy dziatu wentylacji lub ich zastepcy z podziemnych zakladow gérniczych wy-
dobywajacych wegiel kamienny, przedstawiciele przedsigbiorcow zajmujacych si¢ wentylacja oraz pracownicy in-
spekcyjno-techniczni OUG.

W 2015 r. przedstawiciele Wyzszego Urzedu Goérniczego brali udzial w opracowywaniu i opiniowaniu stan-
dardow w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii, a takze warunkéw
przestrzegania tych standardéw. Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego uczestniczyl w otwarciu IV edycji Szkoty
Gornictwa Odkrywkowego i objal patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Tematyka konferencji dotyczyla ta-
kich zagadnien jak: wchodzace w zycie od 2016 r. uwarunkowania prawne funkcjonowania zakladéw gérniczych,
optymalizacja dziatalno$ci produkcji goérniczej poprzez wdrazanie innowacyjnych rozwigzan w branzy gérnictwa
odkrywkowego.

Warto réwniez podkresli¢, ze w Wyzszym Urzedzie Goérniczym funkcjonuje pod numerem 32 736 19 47
calodobowy telefon interwencyjny, obstugiwany przez dyspozytoréw, ktérzy przyjmujg m.in. informacje o niepra-
widlowosciach i zagrozeniach dotyczacych bezpieczenstwa w kopalniach. Ponadto osoby, ktdre chcialyby podzie-
li¢ sie swoimi uwagami na temat bezpieczenstwa i higieny pracy w gérnictwie moga przesyla¢ wiadomosci droga
elektroniczng na adres bhp.uwagi@wug.gov.pl.

11. Podsumowanie

11.1. Wypadkowos¢

W latach 2011-2015 odnotowano sukcesywny spadek liczby wypadkéw ogoétem w gérnictwie polskim, za
wyjatkiem gornictwa otworowego i zaktadéw wykonujacych roboty geologiczne, gdzie w 2015 r. w poréwnaniu do
2011 r. odnotowano wzrost wypadkowosci 0 13,3% (z 30 do 34 wypadkéw). W 2015 r. w poréwnaniu do 2011 r.
w pozostalych rodzajach gérnictwa sytuacja pod wzgledem wypadkowosci ogélem przedstawiala si¢ nastepujaco:

= kopalnie wegla kamiennego - spadek 0 27,3% (z 2 330 do 1 695 wypadkéw);
» kopalnie rud miedzi - spadek o 30,6% (z 480 do 333 wypadkéow);
» pozostale kopalnie podziemne - spadek 0 9,5% (z 42 do 38 wypadkow);
= kopalnie odkrywkowe - spadek o0 37,6% (z 93 do 58 wypadkow).
W 2015 r., w poréwnaniu do 2011 r., zmniejszeniu ulegta liczba wypadkéw $miertelnych w:
» kopalniach wegla kamiennego - spadek z 20 do 12 wypadkdw;
» pozostalych kopalniach podziemnych - spadek z 1 do 0 wypadkow;
» kopalniach odkrywkowych - spadek z 5 do 4 wypadkow.
W kopalniach rud miedzi liczba wypadkéw $miertelnych w 2011 r. i 2015 r. byta na takim samym poziomie,
tj. odnotowano po 2 wypadki. W zaktadach wykonujacych roboty geologiczne, w ktérych w 2015 r. odnotowano
1 wypadek, w 2011 r. taki wypadek nie zaistnial.

Liczba wypadkow ciezkich w 2015 r. w pordwnaniu z 2011 r. zmniejszyla si¢ w:

» kopalniach wegla kamiennego - spadek z 18 do 7 wypadkow;
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»  kopalniach rud miedzi - spadek z 4 do 3 wypadkow;
» pozostalych kopalniach podziemnych - spadek z 1 do 0 wypadkow.

W kopalniach odkrywkowych w 2011 r. i 2015 r. odnotowano taka samg liczbe wypadkow ciezkich
(po 2 wypadki). W gérnictwie otworowym i zaktadach wykonujacych roboty geologiczne w 2011 r. i 2015 r. nie
odnotowano wypadkoéw cigzkich.

W 2015 r., w poréwnaniu z rokiem 2011, znacznemu obnizeniu ulegt wskaznik wypadkowosci smiertelnej
na 1 mln t wydobytego wegla kamiennego zaréwno dla zalogi wlasnej (spadek z wartosci 0,23 w 2011 r. do 0,14
w 2015 1.), jak rowniez wskaznik liczony z uwzglednieniem zalogi podmiotéw firm ustugowych (spadek z wartosci
0,26 w 2011 r. do 0,17 w 2015 1.).

W goérnictwie rud miedzi warto$¢ wskaznika wypadkowosci $miertelnej na 1 mln t wydobytej rudy miedzi,
liczonego dla zalogi wlasnej oraz dla zalogi wlasnej i podmiotéw, ktérym powierzono czynnosci w ruchu zaktadu
w 2011 r. 12015 r., pozostal na takim samym poziomie - 0,06.

W zakladach KGHM Polska Miedz S.A. znacznemu obnizeniu ulegt wskaznik wypadkéw ogétem na 1 000
zatrudnionych, ktérego wartos¢ zmniejszyla si¢ o blisko polowe (spadek z 28,1 w 2011 r. do 16,4 w 2015 1.).

Wypadki $miertelne i ciezkie w gérnictwie mialy miejsce w latach 2011-2015 gléwnie wsréd pracownikow
niedo$wiadczonych o stazu pracy do 5 lat (31,4%) oraz doswiadczonych, o stazu pracy powyzej 20 lat (34,1%).

Ze wzgledu na nadal grozne zagrozenie metanowe, powtarzajace si¢ co kilka lat katastrofy gérnicze, w tym
ostatnig z 2014 r. w KWK ,,Myslowice-Wesola”, nalezy kontynuowa¢ kontrolowanie kopaln wegla kamiennego pod
katem tego zagrozenia i wplywac na przedsigbiorcéw, aby utrzymywali bezpieczne warunki pracy, pozwalajace
na wyeliminowanie w przysztos$ci podobnych tragicznych w skutkach zdarzen. Wedlug statystyk prowadzonych
w WUG, od 2011 r. ilo§¢ wydzielonego metanu w wyniku prowadzenia dzialalnosci gérniczej znacznie przekracza
wartos¢ 800 mln m’/rok.

W 2015 r., w poréwnaniu z latami 2011-2014, odnotowano najwyzsza efektywno$¢ odmetanowania, tj. 36,3%.
Stosunek ujecia metanu do metanowosci calkowitej w tym okresie czasu stale przekracza 30%.

Ze wzgledu na powtarzajace si¢ w ostatnich latach przyczyny wypadkow i zdarzen, w 2016 r. nadzor gorniczy
bedzie zwracac szczegdlng uwage na:

= sposob udzielania upowaznien do wykonywania prac zwiazanych z eksploatacja urzadzen energetycznych
osobom z podmiotéw zewnetrznych;

= zagrozenie metanowe, m.in. dokltadny monitoring w celu unikniecia katastrof gérniczych;

= zagrozenie zwigzane z opadem skat ze stropu i ociosow;

= ocene ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zwiazanych z eksploatacja urzadzen i instalacji
energomaszynowych;

= funkcjonowanie kopaln objetych restrukturyzacja.

11.2. Najwazniejsze przyczyny wypadkow

Powtarzajace si¢ przyczyny wypadkow w 2015 r., w tym $miertelnych i ciezkich, to przede wszystkim:

= oberwanie sie skal ze stropu i ociosdw;

= przebywanie w zasiegu pracy maszyn i urzadzen;

= wykonywanie prac przy przenosnikach tasmowych bedacych w ruchu badz przy braku zabezpieczenia
stanu wylaczenia;

= tapniecie;

» uderzenie elementami obudowy uszkodzonej wskutek oberwania skat ze stropu;

» awaria mechanizmu podnoszenia urzadzen z napedem mechanicznym;

» upadek z wysokosci;

» uderzenie narzedziami pracy;

» odprezenie, spadnigcie, stoczenie, osuniecie si¢ mas i bryt skalnych;

= niewlasciwa organizacja pracy;

» ryzykowne zachowanie pracownikéw i os6b dozoru;

= prowadzenie prac pod wplywem alkoholu.
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11.3. Niebezpieczne zdarzenia

W odniesieniu do niebezpiecznych zdarzen zaistniatych w latach 2011-2015 niepokojacy jest fakt zaistnie-
nia w podziemnych kopalniach wegla kamiennego 17 zdarzen zwiazanych z zapaleniem lub wybuchem metanu,
w wyniku ktérych zginelo 8 gérnikéw, 24 doznalo cigzkich, a 22 lekkich obrazen ciata.

Niepokoi réwniez liczba zdarzen zwigzanych z zawalami i oberwaniem sie¢ skat ze stropu i ociosu. W la-
tach 2011-2015 w podziemnych zaktadach gorniczych zaistniato 17 zdarzen zwigzanych z zagrozeniem zawatami,
z czego 8 zdarzen mialo miejsce w kopalniach wegla kamiennego. W ich wyniku zginat 1 gérnik, a 5 doznato lek-
kich obrazen ciata. Z powodu opadu skat ze stropu i ociosu zgineto 27 gérnikéw, a 19 doznalo cigzkich obrazen
ciala.

Statystyka dotyczaca tapnige¢ w kopalniach wegla kamiennego pokazuje trwalg tendencje utrzymywania si¢
ich liczby na wzglednie niskim poziomie (9 wlatach 2011-2015). Tendencja ta wigze si¢ gldwnie ze zmniejszeniem
wydobycia wegla (z ok. 200 mln t w latach 80. XX wieku do okolo 72,2 mIn t w 2015 r.), koordynacja eksploata-
cji wewnatrz kopaln i w rejonach przygranicznych miedzy kopalniami, skuteczniejszym odprezaniem pokladow
zagrozonych tagpaniami, rezygnacja z eksploatacji partii o najwyzszym zagrozeniu, a takze staltym doskonaleniem
metod oceny stanu i profilaktyki tego zagrozenia. W kopalniach rud miedzi w dalszym ciaggu obserwuje si¢ zmniej-
szenie sumarycznej energii wstrzagsow wyzwalanych przy prowadzonej eksploatacji. Zastosowanie tzw. systemow
z ugieciem stropu oraz grupowych strzelan przodkéw w duzej mierze wyeliminowato zagrozenie tapaniami. Nie-
pokojacym zjawiskiem jest wzrost pozaréow z 6 w 2014 r. do 12 w 2015 r. W tym zakresie niezbedna jest poprawa
dzialan zapobiegawczych.

11.4. Zgony naturalne

W latach 2011-2015 w polskim gérnictwie miato miejsce 68 zgondéw naturalnych (tendencja spadkowa
z 18 zgonow, ktére mialy miejsce w 2011 r. do 11 zgondéw w 2015 r.). Najwiecej zgonéw mialo miejsce w kopalniach
wegla kamiennego, tj. 50, co stanowi 73,5 % wszystkich zgonéw w gérnictwie. Najwieksza umieralnos¢ wystapita
u 0s6b w grupie wiekowej powyzej 50 lat (61,8%) oraz w grupie 41-50 lat (32,4%). Najwiecej jest zgondw zwigza-
nych z wykonywaniem pracy (66,2%) oraz z powrotem z miejsca pracy (20,6%) zgonow.

Ze statystyki rejestrowanych zgonéw naturalnych w gérnictwie wynika, ze gléwng ich przyczyna byta ostra
niewydolnos¢ krazeniowo-oddechowa, ktéra doprowadzata do zawatu miesnia sercowego.

12. Wnioski

W celu dalszej poprawy stanu bezpieczenstwa i warunkoéw pracy w zaktadach gorniczych niezbedne jest:

1. Kontynuowanie probezpiecznych dziatan w gérnictwie, m.in. poprzez:

» skuteczne wdrazanie wynikéw analiz stanu bezpieczenstwa w podziemnych zaktadach goérniczych,
w szczegolnosci w odniesieniu do: rejonéw o najwyzszym poziomie zagrozen naturalnych, wyrobisk
korytarzowych, w ktérych zastosowano obudowe nietypowa lub drazonych pod zrobami oraz dragzonych
szybow;

= dazenie do poprawy efektywnosci odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych poprzez odpowiednia
rozcinke ztoza i wykorzystanie skutecznych technologii prowadzenia tego procesu;

= zwigkszenie moziwosci jazdy ludzi przeno$nikami tasmowymi oraz kolejkami w celu obnizenia
wydatku energetycznego pracownikow oraz eliminacji przemieszczania si¢ 0sdb urzadzeniami do tego
nieprzystosowanymi;

= odpowiednia dbalos¢ o zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego przy prowadzeniu robét strzatowych
w odkrywkowych zakladach goérniczych w przypadku, gdy w strefie rozrzutu odtamkéw skalnych
zlokalizowane sg obce obiekty budowlane;

= propagowanie dobrych praktyk i rozwigzan stosowanych w gornictwie przez przedsigbiorcéw z réznych
galezi tego sektora;
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= prowadzenie sukcesywnej wymiany roboczych aparatéw regeneracyjnych, stanowiacych podstawowe
wyposazenie stuzb ratowniczych w zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny, na znacznie
bardziej zaawansowane technologicznie aparaty nowszego typu;

= kontynuowanie prac majacych na celu zaprojektowanie aparatu ucieczkowego wyposazonego w butle
tlenows, posiadajacego techniczng mozliwos¢ wykonywania petnej kontroli podczas jego uzytkowania;

= stale monitorowanie wplywu eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu wraz z weryfikacja prognoz
przyjetych w planach ruchu zaktadéw goérniczych.

Zintensyfikowanie dziatan prewencyjnych zmierzajacych do obnizania udziatu ,,czynnika ludzkiego” w przy-
czynach wypadkéw przy pracy poprzez:

» skuteczne egzekwowanie przestrzegania wymogow przepisow i ustalen dokumentacji technicznych
i technologii, a takze odpowiedniej organizacji i dyscypliny pracy;

» eliminowanie ryzykownych zachowan oraz egzekwowanie wspolodpowiedzialno$ci pracownikow;

» zapewnienie wysokiej jakosci szkolen pracownikow zakladéw gdrniczych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem pracownikéw podmiotdéw wykonujacych czynnosci w ruchu zaktadu gérniczego, ktdre
powinny by¢ konczone egzaminem sprawdzajacym;

» weryfikowanie oceny ryzyka zawodowego, zwlaszcza w miejscach i na stanowiskach pracy zwiazanych
z eksploatacjg urzadzen i instalacji elektrycznych.

Kontynuowanie dzialalnosci prewencyjnej majacej na celu ograniczenie ryzyka zaistnienia wypadkéw i nie-
bezpiecznych zdarzen zwigzanych z zagrozeniami wystepujacymi w gornictwie, szczegdlnie w goérnictwie
podziemnym, poprzez przeprowadzenie warsztatow, seminaréw itp. dla wybranych pracownikéw, w tym oséb
dozoru, w szczegélnosci w odniesieniu do: zwalczania zagrozenia metanowego i pozarowego, prowadzenia
robdt gorniczych w warunkach wystepowania zagrozenia tapaniami i zawatowego, podmiotéw wykonujacych
w zakresie swej dzialalno$ci zawodowej powierzone im czynnosci w ruchu zakladu gérniczego w zakresie
podstawowych obowiazkéw i wymagan zwigzanych z prowadzeniem prac w zakladach gérniczych oraz pra-
widlowego prowadzenia szkolen, bezpieczenstwa eksploatacji ukladéw transportowych oraz przyczyn i oko-
licznosci wypadkow zaistnialych w zwigzku z ich obstuga.

Ograniczanie choréb zawodowych, w tym pylicy, m.in. poprzez:

= inspirowanie przedsiebiorcow do wyposazania zakladéw goérniczych w nowoczesny sprzet i urzadzenia
do monitorowania czynnikéw szkodliwych w §rodowisku pracy;

= ocene poprawnosci pomiaréw czynnikow szkodliwych wystepujacych w srodowisku pracy oraz doboru
stosowanych $rodkow ochrony indywidualne;j.

Poprawianie warunkéw pracy poprzez rozszerzanie stosowania efektywnych rozwigzan ukladéw klimatyzacji
wyrobisk dotowych, a takze indywidualnej klimatyzacji samojezdnych maszyn gérniczych.
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