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1. Wprowadzenie

Rok 2021 byt juz kolejnym, szczeg6lnym rokiem, z uwagi na wystepujaca nadal pandemi¢ COVID-19, zaréwno w na-
szym kraju i za granicami Polski. Szczeg6lnym réwniez, z uwagi na fakt, ze organy nadzoru gérniczego oraz przedsigbiorcy
gorniczy zaadoptowaly sie do tych trudnych warunkéw i realizowaly zaplanowane cele oraz zadania. Dziatania podjete
przez organy nadzoru gérniczego zwigzane ze zwalczaniem pandemii na stale wpisaly sie w gléwny cel, jakim jest spra-
wowanie nadzoru i kontroli nad ruchem zaktadéw goérniczych. Jednoczesnie nalezy mie¢ swiadomos¢, ze bezpieczenstwo
i higiena pracy zatég gorniczych zalezy od wielu réznych przyczyn, w tym naturalnych, technicznych i organizacyjnych.

W celu podejmowania skutecznych dziatat majacych na celu poprawe poziomu bezpieczenistwa i higieny pracy w gor-
nictwie, realizujac jedno z ustawowych zadan, Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego dokonuje kompleksowego sprawdza-
nia i oceny stanu bezpieczenstwa powszechnego zwigzanego z ruchem zaktadéw gorniczych, stanu bezpieczenstwa pracy
w gornictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrozen w zakladach gérniczych, stanu ratownictwa gorniczego oraz innych
zagadnien zwigzanych z prowadzeniem ruchu zaktadéw goérniczych, ktéra stanowi rzetelng informacje o stanie bezpie-
czenstwa w przemysle wydobywczym. Oceng stanu bezpieczenstwa w 2021 r. przedstawiono na tle danych od roku 2017.

1.1. Zakres przedmiotowy nadzoru gérniczego

Organami nadzoru gérniczego sa:

1. Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego;

2. dyrektorzy okregowych urzedow goérniczych, zwani dalej OUG;

3. dyrektor Specjalistycznego Urzedu Goérniczego, zwany dalej SUG.

Organy nadzoru gérniczego realizujg zadania okreslone w przepisach ustawy Prawo geologiczne i gornicze, zwane

dalej Pgg, oraz w przepisach innych ustaw regulujacych nadzér i kontrole nad ruchem zaktadéw gorniczych we wszyst-
kich rodzajach gérnictwa w zakresie:

» bezpieczenstwa i higieny pracy;

= bezpieczenstwa pozarowego;

= ratownictwa gorniczego;

» gospodarki ztozami kopalin w procesie ich wydobywania;

= ochrony $rodowiska i gospodarki ztozem, w tym wedtug kryterium wykonywania przez przedsigbiorcow

obowigzkow okreslonych w odrebnych przepisach lub na ich podstawie;

= zapobiegania szkodom;

» budowy i likwidacji zaktadu gérniczego, w tym rekultywacji gruntéw po dziatalnosci goérniczej.

Organy te sprawuja ponadto nadzor i kontrole nad:

» podmiotami zawodowo trudnigcymi si¢ ratownictwem goérniczyms;

= podmiotami wykonujacymi, w zakresie swej dziaalnosci zawodowej, czynnosci powierzone im w ruchu zaktadu gérniczego;

» wykonywaniem robét geologicznych;

» szkoleniem os6b wykonujacych czynnosci w ruchu zaktadu gérniczego lub wykonujacych roboty geologicz-

ne, o ktorych mowa w art. 86 ustawy Pgg;

» zaktadami prowadzacymi roboty podziemne z zastosowaniem techniki gérnicze;j.

W odniesieniu do projektowania i wykonywania robdt budowlanych oraz utrzymania i likwidacji obiektow
budowlanych na terenie zakladu gérniczego, organy nadzoru gérniczego wykonuja zadania z zakresu administra-
cji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Organy nadzoru gérniczego wypelniajg tym samym powierzong im misje spoteczng okreslong jako dazenie
do poprawy bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia pracownikéw, optymalnego zagospodarowania z16z kopalin
oraz ograniczania ucigzliwosci oddziatywania gérnictwa na ludzi i Srodowisko. W tym zakresie, w roku 2021, re-

alizowane byly m.in. cele zawarte w ,,Strategii dziatania urzedéw gorniczych na lata 2021-2023”, w ktérej przyjeto
cztery cele strategiczne:

» poprawa bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia pracownikow;
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= ograniczenie liczby wypadkoéw i niebezpiecznych zdarzen z udzialem czynnika ludzkiego oraz zwigzanych

z wyrobami stosowanymi w gornictwie;

» optymalne zagospodarowanie zt6z kopalin oraz ograniczenie ucigzliwo$ci oddzialywania gérnictwa na lu-

dzi i srodowisko;

» podnoszenie poziomu kwalifikacji 0s6b wykonujacych czynnosci w ruchu zakladu goérniczego i poziomu

edukacji w zakresie bhp.

1.2. Zakres podmiotowy nadzoru gdrniczego

Wedlug stanu na 31 grudnia 2021 r., nadzorowi i kontroli urz¢déw goérniczych podlegalo 7 498 zaktadéw
gorniczych (w tym 36 podziemnych, 7 364 odkrywkowych i 98 otworowych), 22 zaklady prowadzace dziatalnos¢
okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg, 200 zakladow wykonujacych roboty geologiczne, o ktérych mowa w art. 86 Pgg, a tak-
ze ponad 3 880 oddzialéw podmiotéw wykonujacych w zakresie swej dzialalnosci zawodowej czynnosci powierzo-
ne im w ruchu zakladu gérniczego, tacznie zatrudniajace 167 409 pracownikéw. Szczegoétowe dane przedstawiono

w tabeli 1.
Tabela 1. Jednostki objete nadzorem i kontrola organéw nadzoru goérniczego w 2021 r.,
z uwzglednieniem stanu zatrudnienia i wydobycia
Zatrudnienie
(stan na 31.12.2021 r.)
Lp. Rodzaj zakladu gérniczego/zakladu/innej jednostki Liczba Wydobycie w 2021 r.
zaloga | podmioty
wlasna | uslugowe
1 | Podziemne zaklady gérnicze: 36 82403 34359
- wydobywajace wegiel kamienny 200 68 081 26 381 55 006,4 tys. t©
- wegla kamiennego w likwidacji 8 1332 914 -
- wegla kamiennego w budowie 1 10 9 -
- wydobywajace rudy miedzi 3 11857 7 045 31583,7 tys. t
- rudy cynku i ofowiu w likwidacji 1 238 10 -
- wydobywajace s6l 1 773 0 937,8 tys. t@
- wydobywajace gips i anhydryt 1 87 0 140,0 tys. t
- wydobywajace solanke do celéw leczniczych 1 25 0 650 m®
2 | Zaklady prowadzace dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg 220 1564 827 -
w tym zaklady wykonujace drazenie tuneli 3 131 125 -
z zastosowaniem techniki gorniczej
3 | Odkrywkowe zaklady gérnicze: 7 364 26 439 8047
wydobywajace kopaliny ze z16z objetych 10 4549 2970 brak cato$ciowych danych
wlasno$cia gérnicza:
- wydobywajace wegiel brunatny 56 4446 2853 524243 tys. t
- wydobywajace pozostale kopaliny 5 103 117 brak danych
wydobywajace kopaliny ze z16z objetych prawem wlasnosci 7 3540 21 890 5077 brak danych
nieruchomosci gruntowe;j
4 | Otworowe zaklady gérnicze: 98 3444 6 896
- wydobywajace rope naftowa i gaz ziemny 8® 2554 5985 |0,854 mln t + 4,920 mld m’
- wydobywajace sol 20 92 143 29657 tys. t
- wydobywajgce siarke 2 348 94 449,1 tys. t
- wydobywajace wody lecznicze, wody termalne i solanki 80 365 107 13 690 tys. m?
- wydobywajace metan z pokladow wegla 3 12 0 3957,0 tys. m?
- podziemny magazyn gazu ziemnego 200 73 567 -
- podziemne skladowisko odpadéw w likwidacji 1 0 0 -
5 | Zaklady wykonujace roboty geologiczne, o ktérych mowa 200 305600 374 B
w art. 86 Pgg
6 | Oddzialy podmiotéw wykonujacych w zakresie swojej
dzialalnos$ci zawodowej czynnosci im powierzone w ruchu 3887012 - 50503 -
zakladu gorniczego albo zakladu
OGOLEM ZATRUDNIENIE
q q . 167 409
(zaloga wlasna wraz z podmiotami uslugowymi)
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(1) 20 kopalii wydobywajacych wegiel kamienny, prowadzacych dziatalno$¢ w 30 ruchach.

(2) wedlug danych Agencji Rozwoju Przemystu.

(3) w strukturach Spétki Restrukturyzacji Kopaln S.A.

(4) w tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”

(5) w tym Centralny Zaktad Odwadniania Kopaln.

(6) 5 zakladow gorniczych wydobywajacych wegiel brunatny (w tym 7 czynnych odkrywek i 4 odkrywki w stanie likwidacji).

(7) zaktady w réznej fazie dzialalnosci (prowadzace dzialalno$¢, eksploatacja nierozpoczeta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana,
w stanie likwidacji i rekultywacji).

(8) w podanej liczbie mieszczg si¢: 2 zaklady gornicze wydobywajace kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
2 zaklady gornicze funkcjonujace jako Oddzialy Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddzial w Sanoku
i Oddzial w Zielonej Gorze (obejmujace tacznie 52 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynéw gazu

ziemnego, w tym 2 funkcjonujace poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddzialu w Zielonej Gérze — podziemne
magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 4 zaklady gérnicze funkcjonujace w strukturach innych podmiotéw.

(9) wtym 1 w likwidacji; w zaktadzie gérniczym IKS ,,Solino” funkcjonuja 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP ,Géra” oraz KS ,,Mogilno”
(10) 2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo).

(11) ze wzgledu na specyfike tej dziatalnoéci, podmioty wykonujace roboty geologiczne moga funkcjonowaé na obszarze wlasciwosci
miejscowych kilku urzedéw gérniczych (zatem faktyczna liczba pracownikéw moze by¢ nizsza).

(12) liczba oddzialéw podmiotéw moze by¢ zawyzona ze wzgledu na powtarzalnos¢ realizowanych ustug w ramach kilku zakladow
gorniczych albo zakladow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.

1.3. Nadzdr gdrniczy w ujeciu statystycznym

Pracownicy inspekcyjno-techniczni urzedéw gorniczych w 2021 r. wykonali facznie 14 712 dnidéwek robo-
czych, w tym 12 707 w ramach kontroli w zaktadach gérniczych oraz innych jednostek i podmiotéw podlegaja-
cych nadzorowi i kontroli organéw nadzoru gérniczego oraz 2 005 w ramach: rozpoznania i zwalczania zagrozen
w zakladach goérniczych, ustalania stanu faktycznego oraz przyczyn zdarzen i wypadkow, nadzoru nad akcjami
ratowniczymi, zwalczania nielegalnej eksploatacji oraz w zakresie innych czynnosci. Szczegétowe dane w tym za-
kresie przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Liczba dniéwek roboczych wykonanych przez pracownikow
nadzoru gorniczego (OUG, SUG, WUG) w 2021 r.

Dniéwki robocze Dniéwki robocze
Rodzaj zakladu/jednostki wynikajace z nadzoru Razem
kontrolne e
iinne

Kopalnie wegla kamiennego 5369 528 5897
Pozostate zaklady gornicze 6369 1471 7 840
Inne przedsiebiorstwa® 840 6 846
Osrodki szkoleniowe 93 0 93
Jednostki ratownictwa gorniczego 36 0 36
RAZEM 12707 2005 14712

(1) Dniéwki robocze wynikajace z: art. 174 Pgg (ogledziny miejsc zdarzen i wypadkéw, badania przyczyn i okoliczno$ci zdarzen
i wypadkéw), nadzoru nad akcjami ratowniczymi, nielegalnej eksploatacji, innych czynnosci (np. rekultywacja, szkody wyrzadzone

ruchem zakladu gorniczego).

(2) Zaktady prowadzace dziatalno$¢ okreslona w art. 2 ust. 1 Pgg oraz przedsiebiorstwa wykonujace roboty geologiczne, o ktorych mowa

w art. 86 Pgg.
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W 2021 r., w zwiazku z zaistnialymi niebezpiecznymi zdarzeniami, wypadkami oraz zgonami naturalnymi,
dyrektorzy okregowych urzedéw goérniczych i SUG przeprowadzili i zakonczyli 70 badan majacych na celu ustale-
nie stanu faktycznego oraz przyczyn niebezpiecznych zdarzen i wypadkow, tj.:

= 11 badan wypadkow $miertelnych;
» 10 badan wypadkéw cigzkich;

= 12 badan wypadkéw zbiorowych;
» 17 badan innych wypadkoéw;

» 20 badan niebezpiecznych zdarzen
oraz 8 badan zgonéw naturalnych.

Szczegolowa statystyke badan przyczyn i okolicznosci niebezpiecznych zdarzen, wypadkow oraz zgondw na-
turalnych w 2021 r. w poszczegdlnych urzedach gérniczych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Liczba zakonczonych przez poszczegdlne urzedy gornicze w 2021 r. postepowan prowadzonych
w celu ustalenia przyczyn i okolicznosci niebezpiecznych zdarzen, wypadkow oraz zgonow naturalnych

Bzfdania. D Badania przyczyn
Nazwa urzedu : okollfznosa i okoliczno$ci zgonow Ogolem
niebezpiecznych
zdarzen oraz wypadkow naturalnych

OUG w Gdansku 0 0 0
OUG w Gliwicach 12 0 12
OUG w Katowicach 15 6 21
OUG w Kielcach 3 0 3
OUG w Krakowie 0 0 0
OUG w Krosnie 0 0 0
OUG w Lublinie 0 0 0
OUG w Poznaniu 3 0 3
OUG w Rybniku 11 0 11
OUG w Warszawie 2 0 2
OUG we Wroclawiu 21 2 23
SUG 3 0 3
Razem (OUG + SUG) 70 8 78
Wyzszy Urzad Gorniczy 0 0 0
RAZEM (OUG + SUG + WUG) 70 8 78

2. Stan bezpieczenstwa pracy w gornictwie w roku 2021
(poréwnanie od 2017 r.)

2.1. Wypadkowos¢ w gornictwie

W polskim gdrnictwie, w latach 2017-2021, zaistnialo tacznie 10 628 wypadkdow, w tym 88 wypadkéw smier-
telnych i 62 wypadki ciezkie. 2 113 wypadkéw (w tym 14 $miertelnych i 14 cigzkich) zaistniato z udziatem pra-
cownikéw zatrudnionych w podmiotach wykonujgcych w zakresie swej dzialalnosci czynnosci powierzone im
w ruchu zakladu gérniczego albo zakladu.
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Analiza wypadkowosci ogdélem w gornictwie w latach 2017-2021 wskazuje na wzrost liczby wypadkow
w trzech pierwszych latach analizowanego okresu (wzrost z 2 078 w 2017 r. do 2 326 w 2019 r.), spadek wypad-
kowosci w 2020 r. 0 12,8% w stosunku do roku poprzedniego (z 2 326 do 2 029 wypadkéw) oraz wzrost w 2021 r.
0 2,4% w poréwnaniu do 2020 r. (w 2021 r. liczba wypadkow ogdtem osiagnela taka sama warto$¢ jak w 2017 r.,
tzn. 2 078 wypadkow). Najwiekszy udzial w wypadkowosci ogétem w latach 2017-2021 stanowity wypadki zaist-
niate w gérnictwie wegla kamiennego - 81,8%, 13,2% wypadkdow zaistnialo w kopalniach rud miedzi, 2,3% w ko-
palniach odkrywkowych, 1,6% w kopalniach otworowych i przedsigbiorstwach wykonujacych roboty geologiczne.

W polskim gérnictwie w latach 2017-2021 obserwuje sie trend spadkowy liczby wypadkéw $miertelnych oraz
cigzkich (spadek z 29 wypadkow $miertelnych i cigzkich zaistniatych w 2017 r. do 22 w 2021 r.), przy czym:

= liczba wypadkow $miertelnych ksztaltowala sie w przedziale od 13 do 23 wypadkéw (najmniej z nich odno-
towano w 2021 r., a najwiecej w 2019 r.);

» liczba wypadkow ciezkich utrzymywala si¢ w przedziale od 9 do 15 wypadkéw (najmniej z nich odnotowa-
no w 2021 r., a najwiecej w 2018 r.).
Szczegdtowe dane w zakresie wypadkowosci w goérnictwie w latach 2017-2021 przedstawiono w tabeli 4. oraz
na wykresach 1-4.

Tabela 4. Wypadkowos¢ w gornictwie w latach 2017-2021

o WYPADKI OGOLEM
Rodzaj gornictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne™, w tym: 2002 2028 2251 1 945 1989
- gérnictwo wegla kamiennego® 1662 1 686 1899 1674 1773
- kopalnie rud miedzi 317 327 327 251 185
- pozostale goérnictwo podziemne 23 15 25 20 31
Gornictwo odkrywkowe, w tym: 56 49 46 46 51
— kopalnie wegla brunatnego 30 30 32 27 24
— pozostale gornictwo odkrywkowe 26 19 14 19 27
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 20 40 29 38 38
Razem 2078 2117 2326 2029 2078
Vi) it WYPADKI SMIERTELNE
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne”, w tym: 13 16 21 12 11
- gornictwo wegla kamiennego® 10 15 16 9 9
- kopalnie rud miedzi 2 1 5 3 2
- pozostale goérnictwo podziemne 1 0 0 0 0
Gornictwo odkrywkowe, w tym: 2 5 2 4 2
— kopalnie wegla brunatnego 0 0 0 1 0
- pozostale gérnictwo odkrywkowe 2 5 2 3 2
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0 0 0 0 0
Razem 15 21 23 16 13
. . WYPADKI CIEZKIE
Rodzaj gornictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne'”, w tym: 12 13 10 11 7
- gornictwo wegla kamiennego® 9 11 8 7 3
- kopalnie rud miedzi 2 2 2 4 4
- pozostale gérnictwo podziemne 1 0 0 0 0
Gornictwo odkrywkowe, w tym: 2 2 0 2 2
- kopalnie wegla brunatnego 0 0 0 0 0
— pozostate gornictwo odkrywkowe 2 2 0 2 2
Goérnictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0 0 1 0 0
Razem 14 15 11 13 9

(1) Razem z zakladami prowadzacymi dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg.

(2) Gornictwo wegla kamiennego obejmuje kopalnie wegla kamiennego, zaktady gornicze lub ich czgéci funkcjonujace w ramach Spotki
Restrukturyzacji Kopali S.A. oraz Centralny Zaktad Odwadniania Kopaln.

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
powszechnego w zwiazku z dziatalnoscig gorniczo-geologiczna w 2021 roku
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Wrykres 1. Liczba wypadkow ogétem w calym gornictwie, gornictwie wegla kamiennego, kopalniach
rud miedzi i w pozostalych zakladach gérniczych oraz w zakladach w latach 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
s Gornictwo ogolem empum G Ornictwo wegla kamiennego
esfr== Kopalnie rud miedzi Pozostale zaklady gérnicze oraz zaklady )

Wykres 2. Liczba wypadkow $miertelnych w calym gérnictwie, gornictwie wegla kamiennego, kopalniach rud miedzi
i w pozostalych zakltadach gorniczych oraz w zakladach w latach 2017-2021
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Wykres 3. Liczba wypadkow ciezkich w calym gérnictwie, gornictwie wegla kamiennego, kopalniach
rud miedzi i w pozostalych zakladach gérniczych oraz w zakltadach w latach 2017-2021

2017 2018

2019 2020 2021

mmm Gornictwo ogélem e=pm= Gornictwo wegla kamiennego
w=fr=Kopalnie rud miedzi Pozostale zaklady gornicze oraz zaklady )

Wykres 4. Suma wypadkow $miertelnych i ciezkich w calym gérnictwie, gérnictwie wegla kamiennego, kopalniach
rud miedzi i w pozostalych zakladach gérniczych oraz w zakltadach w latach 2017-2021

*) Obejmuje: podziemne zaktady gérnicze (z wylaczeniem gornictwa wegla kamiennego oraz kopaln rud miedzi), odkrywkowe i otworowe

zaklady gérnicze, zaktady prowadzace dzialalnos¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg oraz zaktady wykonujace roboty geologiczne, o ktérych
mowa w art. 86 Pgg.
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W latach 2017-2021 dla catego gérnictwa wskaznik wypadkéw ogédtem na 1 000 zatrudnionych ksztattowat sie
w przedziale 11,3-12,7, osiagajac najnizsza warto$¢ w 2020 r., a najwyzsza w 2019 r.

Wskaznik sumy wypadkow §miertelnych i cigzkich na 1 000 zatrudnionych w latach 2017-2021 ksztattowal si¢
w przedziale 0,13-0,20, osiagajac najnizszg warto$¢ w 2021 r., a najwyzsza w 2018 r., przy czym:

» wskaznik wypadkéw §miertelnych na 1 000 zatrudnionych ksztaltowal si¢ w przedziale 0,08-0,13 (najmniej-
szy w 2017 r.1 2021 r., a najwigkszy w 2019 r.);

» wskaznik wypadkow ciezkich na 1 000 zatrudnionych utrzymywat si¢ w przedziale 0,05-0,08 (najmniejszy
w 2021 r., a najwiekszy w 20171 2018 r.).

Szczegdtowe dane dotyczace wskaznikow wypadkow na 1 000 zatrudnionych w gérnictwie w latach 2017-
2021 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Wskazniki czestosci wypadkow na 1 000 zatrudnionych

w poszczegolnych rodzajach gornictwa w latach 2017-2021

Wskaznik wypadkow ogotem na 1000 zatrudnionych
Rodzaj gornictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne® 15,9 15,6 17,1 15,2 16,7
Gornictwo odkrywkowe 1,5 1,3 1,2 1,2 1,5
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 1,4 32 2,0 2,7 2,8
Gornictwo ogdéltem 11,7 11,7 12,7 11,3 12,4
Wskaznik wypadkow $miertelnych na 1000 zatrudnionych
Rodzaj gornictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne® 0,10 0,12 0,16 0,09 0,09
Gornictwo odkrywkowe 0,05 0,13 0,05 0,11 0,06
Gérnictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gornictwo ogélem 0,08 0,12 0,13 0,09 0,08
Wskaznik wypadkow ciezkich na 1000 zatrudnionych
Rodzaj gérnictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne® 0,10 0,10 0,08 0,09 0,06
Gornictwo odkrywkowe 0,05 0,05 0,00 0,05 0,06
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
Gornictwo ogélem 0,08 0,08 0,06 0,07 0,05
Wskaznik sumy wypadkéw $miertelnych i ciezkich
Rodzaj gérnictwa na 1000 zatrudnionych
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne® 0,20 0,22 0,24 0,18 0,15
Gornictwo odkrywkowe 0,11 0,19 0,05 0,16 0,12
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
Gornictwo ogélem 0,16 0,20 0,19 0,16 0,13

(3) Razem z zaktadami prowadzacymi dziatalnos¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg.
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Analiza przyczyn wypadkow ogoétem zaistnialych w latach 2017-2021 wykazata, ze procentowy udziat wypad-
kéw spowodowanych tzw. ,,czynnikiem ludzkim” (tzn. bedacych nastepstwem popelnionych przez pracownikéw
bledow, zaniedban obowigzkéw oraz nieprzestrzegania, czgsto podstawowych, zasad i przepiséw bhp) w wypad-
kach ogotem, ksztaltowal sie w przedziale od najnizszej wartosci 83,8%, odnotowanej w 2017 r., do najwyzszej
wartosci 86,5%, odnotowanej w2021 r.

W analizowanym okresie najwyzszy procentowy udzial wypadkéw spowodowanych tzw. ,,czynnikiem ludz-
kim” odnotowano w 2020 r. i 2021 r. w gornictwie otworowym wraz z geologia, gdzie wyniost on 94,7%. Udzial
procentowy wypadkéw ogdétem spowodowanych tzw. ,,czynnikiem ludzkim” we wszystkich wypadkach ogétem
w poszczegdlnych typach gérnictwa w latach 2017-2021 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Udzial procentowy wypadkéw ogotem spowodowanych tzw. ,czynnikiem ludzkim”
we wszystkich wypadkach ogoélem w poszczegdlnych typach gérnictwa w latach 2017-2021

Rodzaj gornictwa 2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne® 84,0% 85,3% 82,8% 85,9% 86,4%
Gornictwo odkrywkowe 75,0% 87,8% 87,0% 84,8% 82,4%
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 90,0% 87,5% 89,7% 94,7% 94,7%
Gornictwo ogoélem 83,8% 85,4% 83,0% 86,0% 86,5%

Analiza przyczyn wypadkéw $miertelnych i ciezkich zaistniatych w latach 2017-2021 wykazata, Ze
procentowy udzial wypadkéw spowodowanych tzw. ,czynnikiem ludzkim”, we wszystkich wypadkach
$miertelnych i ciezkich, ksztattowat sie w przedziale od najnizszej wartosci 63,9%, osiagnietej w 2021 r,, do
najwyzszej wartosci 89,7%, osiggnietej w 2020 r.

W latach 2017-2021 najwyzszy procentowy udziat wypadkéw spowodowanych tzw. ,,czynnikiem ludz-
kim” odnotowano w gdrnictwie odkrywkowym, gdzie za wyjatkiem roku 2018, udziat wypadkéw $mier-
telnych i ciezkich spowodowanych tzw. ,,czynnikiem ludzkim” wynosit 100%. Szczegétowe dane przedsta-
wiono w tabeli 7.

Tabela 7. Udzial procentowy sumy wypadkow $miertelnych i ciezkich spowodowanych tzw. ,,czynnikiem ludzkim”
we wszystkich wypadkach smiertelnych i ci¢zkich w poszczegolnych typach gornictwa w latach 2017-2021

Rodzaj gornictwa 2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne® 64,0% 62,1% 64,5% 87,0% 72,7%
Gornictwo odkrywkowe 100,0% 71,4% 100,0% 100,0% 100,0%
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Gornictwo ogolem 69,0% 63,9% 67,6% 89,7% 77,3 %

W 2021 r. w gornictwie, w poréwnaniu do 2020 r., odnotowano niewielki wzrost wypadkowosci ogétem oraz
znaczny spadek wypadkowosci §miertelnej i ciezkiej. Liczba wypadkéw ogdétem wzrosta o 2,4% (2 078 wypadkow
ogolem zaistnialych w 2020 r., wobec 2 029 w 2020 r.), natomiast liczba wypadkéow $miertelnych zmniejszyla si¢
0 18,8% (13 wypadkow $miertelnych zaistniatych w 2021 r., wobec 16 w 2020 r.), a liczba wypadkoéw cigzkich spa-
dfa 0 30,8% (9 wypadkdw ciezkich zaistnialych w 2021 r., wobec 13 w 2020 r.).

(4) Razem z zakladami prowadzacymi dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg.

(5) Razem z zakladami prowadzacymi dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg.
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Gléwnymi przyczynami wypadkéw ogolem zaistniatych w 2021 r. w calym goérnictwie bylo:

= potkniecie, poslizgniecie lub przewrdcenie si¢ 0s6b (32,6%);

» uderzenie si¢ narzedziami pracy oraz o inne przedmioty (17,3%);

= spadnigcie, stoczenie, osunigcie si¢ mas i bryt skalnych, opad skal ze stropu i ocioséw lub zawal (16,1%);

= upadek, stoczenie lub obsunigcie si¢ przedmiotéw lub materialow (11,0%).

Gléwnymi przyczynami wypadkéw smiertelnych i cigzkich zaistniatych w 2021 r. w caltym gérnictwie bylo:
» przebywanie pracownika w miejscu niebezpiecznym;
= nieprawidlowa obstuga maszyn i urzadzen;
= stosowanie niebezpiecznych metod pracy;
» tolerowanie przez dozdr niebezpiecznych metod pracy przez podleglych pracownikéw niezgodnych z obo-
wigzujgcymi przepisami oraz zapisami projektow, instrukgeji i technologii zwigzanych z:
 zabudowg i urabianiem w $cianie,
« pozostawianiem zasobnikéw transportowych poza stacja materialows,
« wykonywaniem roboét strzalowych,
« oblozeniem robét,
o przejazdem przez tamy wentylacyjne na gléwnych drogach transportu,
« odbiorem wykonanych prac,
= tgpniecie;
» nieprawidiowa organizacja pracy oséb dozoru polegajaca na braku informacji o aktualnym stanie zagroze-
nia;
» pozostawienie urzadzen w miejscu niedozwolonym, niebezpiecznym;
» wdarcie si¢ mieszaniny wodnej;
= obstuga maszyn i urzadzen w zlym stanie technicznym;

» upadek z wysokosci.

W gornictwie wegla kamiennego w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., liczba:

» wypadkow $miertelnych pozostala na takim samym poziomie jak w roku poprzednim (9 wypadkéw);

» wypadkoéw cigzkich zmalata z 7 do 3 wypadkéw.

W 2021 r., w poréwnaniu z rokiem poprzednim, odnotowano w gornictwie wegla kamiennego wzrost wypad-
kow ogétem 0 5,9% (z 1 674 do 1 773 wypadkéw), w tym:

» wzrost liczby wypadkow zatogi wlasnej 0 7,9% (z 1 404 do 1 515 wypadkéow);

» spadek wypadkowosci w podmiotach wykonujacych w zakresie swojej dzialalnosci zawodowej czynnosci

im powierzone w ruchu zaktadu goérniczego albo zaktadu o 4,4% (z 270 do 258 wypadkow).
W kopalniach wegla kamiennego w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., odnotowano:

» wzrost wskaznika czestosci wypadkow ogotem w przeliczeniu na 1 milion ton wydobytego wegla (z 31,3
w do 32,7) oraz na 1 000 zatrudnionych (z 16,1 do 18,3);

» wzrost wskaznika wypadkowosci $miertelnej na 1 mln ton wydobytego wegla kamiennego (z 0,15 do 0,17)
oraz na 1 000 zatrudnionych (z 0,08 do 0,09);

» spadek wskaznika wypadkowosci cigzkiej na 1 mln ton wydobytego wegla kamiennego (z 0,13 do 0,06) oraz
na 1 000 zatrudnionych (z 0,07 do 0,03).

Szczegdtowe wskazniki wypadkowos$ci w kopalniach wegla kamiennego przedstawiono na wykresach 5-7 oraz
tabeli 8.
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e Wskaznik wypadkéw ogolem na 1 mln ton wydobytego wegla

Wskaznik wypadkéw ogolem na 1 000 zatrudnionych

Wykres 5. Wskazniki wypadkow ogélem w kopalniach wegla kamiennego na 1 mln ton wydobytego wegla
oraz na 1 000 zatrudnionych w latach 2017-2021 (na podstawie danych WUG)

0.16 0.17
0.15

0.10 0.14 0.15 0.08 0.09

2017 2018 2019 2020 2021

e WskaZnik wypadkow Smiertelnych na 1 min ton wydobytego wegla
Wskaznik wypadkoéw Smiertelnych na 1 000 zatrudnionych

Wykres 6. Wskazniki wypadkow $miertelnych w kopalniach wegla kamiennego na 1 mln ton wydobytego wegla
oraz na 1 000 zatrudnionych w latach 2017-2021 (na podstawie danych WUG)
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== Wskaznik wypadkéw ci¢zkich na 1 mln ton wydobytego wegla
Wskaznik wypadkéw cig¢zkich na 1 000 zatrudnionych

Wykres 7. Wskazniki wypadkow ciezkich w kopalniach wegla kamiennego na 1 mln ton wydobytego wegla
oraz na 1 000 zatrudnionych w latach 2017-2021 (na podstawie danych WUG)
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Tabela 8. Wskazniki wypadkowosci w kopalniach wegla kamiennego w poszczegdélnych
spolkach weglowych w latach 2020-2021

2020 2021
‘. Wskaznik wypadkéw . Wskaznik wypadkéw
Przedsigbiorca Wypadkowosc $miertelnych Wypadkowos¢ $miertelnych
lub zaklad gérniczy
na 1000 na 1000
e q na 1 mln s : na 1 mln
$miertelna | ogélem | zatrud- | $miertelna | ogdélem y| zatrud-
ton wegla® | " ton wegla® |
nionych nionych
PGG S.A. 4 929 0,16 0,09 8 993 0,35 0,19
JSW S.A. 2 345 0,14 0,06 1 381 0,07 0,03
TAURON Wydobycie S.A. 1 151 0,22 0,11 0 129 0,00 0,00
Weglokoks Kraj Sp. z o.0. 1 48 0,65 0,35 0 52 0,00 0,00
LW ,Bogdanka” S.A. 0 157 0,00 0,00 0 163 0,00 0,00
PG Silesia Sp. z o.0. 0 23 0,00 0,00 0 25 0,00 0,00
Pozostate KWK 0 15 0,00 0,00 0 24 0,00 0,00
Razem KWK 8 1668 0,15 0,08 9 1767 0,16 0,09

(1) Wydobycie wedtug danych Agencji Rozwoju Przemystu

Na wykresie 8 przedstawiono dane dotyczace 5 kopaln, w ktorych wskaznik wypadkowosci ogétem na 1 000
zatrudnionych w latach 2017-2021 byl najwyzszy, oraz 5 kopaln, w ktérych wskaznik wypadkowosci ogétem na
1 000 zatrudnionych byl najnizszy. Najwyzszy wskaznik wypadkowosci ogétem na 1 000 zatrudnionych w latach
2017-2021 zarejestrowano w PGG S.A. Oddzial KWK Ruda (29,7), natomiast najnizszy w JSW S.A. KWK Knu-
réw-Szczygtowice (8,9). Przy wyznaczeniu wskaznika uwzgledniono sume wypadkéw ogoélem zaistnialych w la-
tach 2017-2021 oraz sume zatrudnionych w zakladach gérniczych w ww. okresie. W zestawieniu nie ujeto kopaln
wegla kamiennego bedacych w stanie likwidacji.

29.7 28.4 26.5

i Liczba wypadkow ogdtem
== Wskaznik wypadkoéw ogdtem na 1000 zatrudnionych w latach 2017-2021

Wykres 8. Liczba wypadkow ogétem i wskaznik wypadkowosci ogélem na 1 000 zatrudnionych
w latach 2017-2021 w wybranych kopalniach wegla kamiennego

(1) Obejmuje Ruch Bielszowice, Halemba oraz Pok;.

(2) Obejmuje Ruch Chwatowice, Jankowice, Marcel oraz Rydultowy.

(3) W latach 2017-2019 uwzgledniono wypadkowos¢ oraz zatrudnienie z kopalni KWK Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie.
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W czynnych kopalniach wegla kamiennego w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., najwigkszy spadek wskaznika
wypadkowosci ogétem na 1 000 zatrudnionych odnotowano w:

» TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski - spadek z 20,5 do 15,9;

» PGG S.A. Oddzial KWK Mystowice-Wesota — spadek z 21,1 do 18,6;

= JSW S.A. KWK Jastrzebie-Bzie — spadek z 13,2 do 11,6.

Z kolei najwigkszy wzrost wskaznika wypadkow ogétem na 1 000 zatrudnionych w 2021 r., w stosunku do
roku 2020, odnotowano w:

» Zakladzie Gorniczym Eko-Plus Sp. z 0.0. - wzrost z 9,9 do 45,0;

» Zakladzie Gorniczym SILTECH Sp. z 0.0. — wzrost z 8,5 do 31,3;

» PGG S.A. Oddzial KWK Staszic-Wujek® — wzrost z 17,0 do 23,1;

= PGG S.A. Oddzial KWK So$nica — wzrost z 12,2 do 16,5;

» JSW S.A. KWK Knuréw-Szczygtowice — wzrost z 4,6 do 6,1.

W kopalniach rud miedzi w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., liczba:

» wypadkow $miertelnych zmniejszyta sie z 3 do 2 wypadkow;

= wypadkow cigzkich pozostata na takim samym poziomie jak w roku poprzednim (4 wypadki);
= wypadkow ogoétem spadla 0 26,3% (z 251 do 185 wypadkow).

W kopalniach rud miedzi w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r.:

» spadia wartos¢ wskaznika dla wypadkowosci ogoélnej na 1 mln ton wydobytej miedzi (z 8,0 do 5,9) oraz na
1 000 zatrudnionych (z 12,1 do 9,8);

» spadia warto$¢ wskaznikow wypadkowosci §miertelnej na 1 mIn ton wydobytej rudy miedzi (z 0,10 do 0,06)
oraz na 1 000 zatrudnionych (z 0,14 do 0,11);

= wskaznik wypadkowosci cigzkiej na 1 mln ton wydobytej miedzi pozostal na tym samym poziomie (0,13),
natomiast odnotowano wzrost wskaznika na 1 000 zatrudnionych (z 0,19 do 0,21).

Szczegdtowe wskazniki wypadkowosci w gornictwie rud miedzi w latach 2017-2021 przedstawiono na wykre-
sach 9-11, natomiast w tabeli 9 przedstawiono wskazniki wypadkowos$ci w poszczegdlnych zaktadach gérniczych
w latach 2020-2021.

Pozostale kopalnie podziemne w latach 2020-2021 nie odnotowaly wypadkéw $miertelnych i cigzkich.
W 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., odnotowano wzrost wypadkowosci ogdlnej w zakladach zajmujacych sie dra-
zeniem tuneli z zastosowaniem technik gérniczych (17 wypadkéw w 2021 r. przy czym nie odnotowano wypadkow
w 2020 r.) oraz spadki wypadkowosci ogélnej w kopalniach soli (z 14 do 11 wypadkéw), w kopalni cynku i ofowiu,
kopalni gipsu i anhydrytu oraz zakladach prowadzacych roboty w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych
zakfadow gorniczych, w szczegdlnosci turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych (z 2 do jednego wypadku dla
wszystkich trzech wymienionych rodzajow gornictwa).
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=== Wskaznik wypadkéw ogélem na 1 mln ton wydobytej rudy miedzi

e Wskaznik wypadkéw ogolem na 1 000 zatrudnionych

Wykres 9. Wskazniki wypadkow ogélem na 1 mln ton wydobytej rudy miedzi
oraz na 1 000 zatrudnionych w latach 2017-2021

(6) W 2020 r. wliczono wypadkowos¢ i zatrudnienie z PGG S.A. Oddziat KWK Wujek
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e Wskaznik wypadkow cie¢zkich na 1 mln ton wydobytej rudy miedzi

== Wskaznik wypadkéw ciezkich na 1 000 zatrudnionych

Wykres 11. Wskazniki wypadkdow ciezkich na 1 mln ton wydobytej rudy miedzi
oraz na 1 000 zatrudnionych w latach 2017-2021

Tabela 9. Wskazniki wypadkowosci w poszczegolnych zakladach gorniczych
KGHM Polska Miedz S.A. w latach 2020-2021

2020 2021
Tl Wskfm.uk wypadkow s Wskfxu.uk wypadkow
Zaklad gorniczy $miertelnych $miertelnych
nalmln  nal000 nalmln | na1000
$miertelna| ogélem | tonrudy | zatrud- $miertelna, ogolem | tonrudy | zatrud-
miedzi | nionych miedzi | nionych
O/ZG ,,Lubin” 1 39 0,12 0,20 0 34 0,00 0,00
O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” 0 101 0,00 0,00 1 66 0,08 0,13
O/ZG ,Rudna” 2 111 0,18 0,24 1 85 0,09 0,16
RAZEM 3 251 0,10 0,14 2 185 0,06 0,11
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Gornictwo wegla brunatnego w 2021 r. nie odnotowato wypadkow $miertelnych i cigzkich, podczas gdy
w roku 2020 wystapil 1 wypadek $miertelny. W okresie 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., odnotowano spadek
wypadkowosci ogolnej z 27 wypadkow do 24.

W 2021 r. w gornictwie odkrywkowym (poza kopalniami wegla brunatnego), w poréwnaniu do roku po-
przedniego:

= nastapit spadek liczby: z 3 do 2 wypadkéw $miertelnych;
» liczba wypadkéw ciezkich pozostala na tym samym poziomie (2 wypadki).
= zarejestrowano wzrost wypadkéw ogétem o 42,1% (z 19 do 27 wypadkéw).

Gornictwo otworowe wraz z podmiotami wykonujacymi roboty geologiczne w latach 2020-2021 nie od-
notowalo wypadkéw $miertelnych oraz cigzkich, a liczba wypadkéw ogétem osiagneta taka samg wartos¢ (38
wypadkow w 2020 r. i w 2021 r.).

W podmiotach wykonujacych w zakresie swej dzialalnosci zawodowej powierzone im czynnosci w ruchu
zakladu gorniczego albo zakladu w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., odnotowano wzrost wypadkowosci $miertel-
nej (3 wypadki $miertelne w 2021 r., wobec braku wypadkow $miertelnych w 2020 r.). Wypadkowos¢ ciezka pozo-
stala na tym samym poziomie (zaréwno 2020 r. i w 2021 r. zaistnialo po jednym takim wypadku). W 2021 r. liczba
wypadkéw ogélem zmniejszyla si¢ 0 6,1% w stosunku roku poprzedniego (z 377 do 354 wypadkoéw). Szczegétowe
dane dotyczace wypadkowosci w podmiotach wykonujacych w zakresie swej dziatalnosci zawodowej czynnosci im
powierzone w ruchu zaktadu gérniczego albo zakladu w latach 2017-2021 przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Wypadkowos¢ pracownikéw podmiotow wykonujacych w zakresie swej dzialalnosci czynnosci powierzone
im w ruchu zakladu gérniczego albo zakltadu w latach 2017-2021

WYPADKI OGOLEM
Rodzaj gornictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne®, w tym: 461 417 464 355 338
- gornictwo wegla kamiennego® 368 314 375 270 258
- kopalnie rud miedzi 93 102 88 84 68
Gornictwo odkrywkowe 13 10 12 18 12
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0 5 0 4 4
Razem 474 432 476 377 354
WYPADKI SMIERTELNE
Rodzaj gornictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne™®, w tym: 3 2 4 0 2
- gornictwo wegla kamiennego® 3 2 2 0 2
- kopalnie rud miedzi 0 0 2 0 0
Gornictwo odkrywkowe 1 1 0 0 1
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0 0 0 0 0
Razem 4 3 4 0 3
L. WYPADKI CIEZKIE
Rodzaj gornictwa
2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo podziemne™, w tym: 3 7 2 1 0
- gornictwo wegla kamiennego® 1 7 2 0 0
- kopalnie rud miedzi 2 0 0 1 0
Gornictwo odkrywkowe 0 0 0 0 1
Gornictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0 0 0 0 0
Razem 3 7 2 1 1

(1) Razem z zaktadami prowadzacymi dziatalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg.

(2) Gornictwo wegla kamiennego obejmuje kopalnie wegla kamiennego, zaklady gornicze lub ich czesci funkcjonujace w ramach Spétki

Restrukturyzacji Kopaln S.A. oraz Centralny Zaktad Odwadniania Kopaln.
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2.2. Zagrozenia w gornictwie podziemnym

Polskie gérnictwo podziemne charakteryzuje sie skomplikowanymi warunkami geologiczno-gérniczymi oraz
wystepowaniem zagrozen naturalnych: metanowego, wybuchem pytu weglowego, tapaniami, wodnego, wyrzutami
gazow i skal, klimatycznego, a takze substancjami promieniotwérczymi. Ponadto, specyfike goérnictwa podziem-
nego charakteryzuje réwniez wystepowanie innych, istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa prowadzonych
robot, zagrozen, w tym m.in. pozarowe oraz zawalowe i oberwaniem si¢ skat ze stropu i/lub ocioséw.

Najbardziej niebezpieczne w skutkach sg zdarzenia spowodowane zagrozeniem metanowym oraz tapaniami.
Przebieg tych zdarzen charakteryzuje sie¢ duza dynamika wystepowania danego zjawiska, powodujaca niejedno-
krotnie skutki o charakterze katastrofalnym.

2.2.1. Zagrozenia naturalne

2.2.1.1. Zagrozenie tgpaniami

W latach 2017-2021, w polskim gérnictwie podziemnym mialy miejsce 22 tapnigcia zwigzane z wystepowa-
niem wstrzasow gorotworu. W wyniku tych zdarzen doszto do 13 wypadkow $miertelnych, 3 wypadkow ciezkich
i 105 wypadkow powodujacych czasowg niezdolno$¢ do pracy.

W analizowanym okresie, w kopalniach wegla kamiennego zarejestrowano 12 tapnie¢, w wyniku ktérych
zaistniato 12 wypadkow smiertelnych, 2 wypadki cigzkie i 45 wypadkow powodujacych czasowa niezdolnos¢ do
pracy, a w kopalniach rud miedzi w tym okresie zarejestrowano 10 tapnie¢, w wyniku ktorych zaistnial 1 wypadek
$miertelny, 1 wypadek ciezki i 59 wypadkéw powodujacych czasowa niezdolnos¢ do pracy.

Zaréwno w 2021 r., jak i w 2020 r., wystapily 3 tapniecia. W 2020 r. zdarzenia te nie spowodowaly wypadkéw
$miertelnych i ciezkich (15 powodujacych czasowq niezdolno$¢ do pracy), natomiast w 2021 r. tapniecia spowodo-
waly 1 wypadek $miertelny i 7 wypadkéw powodujacych czasowa niezdolnos¢ do pracy.

W kopalniach wegla kamiennego w 2021 r. wystgpily dwa tagpnigcia:

= w dniu 19 maja, w PGG S.A. Oddzial KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w Katowicach, na skutek
ktorego zaistnial wypadek zbiorowy (2 wypadki powodujace czasowa niezdolnos¢ do pracy). Przyczyna tap-
niecia byl wstrzas o energii 2 x 107 ], zaistnialy wskutek rozladowania energii skumulowanej w gérotworze,
w czasie urabiania ociosu weglowego $ciany 3b-S w pokiadzie 510;

» w dniu 4 grudnia, w PGG S.A. Oddzial KWK Ruda w Rudzie Slaskiej Ruch Bielszowice, na skutek ktérego
zaistnial wypadek zbiorowy (1 wypadek smiertelny i 1 powodujacy czasowa niezdolno$¢ do pracy). Przyczy-
ng tapnigcia byl samoistny wstrzas o energii 2 x 107 J, zaistnialy wskutek roztadowania energii skumulowanej
w gorotworze, w rejonie upadowej Vz badawczej w pokladzie 504wg.

Kopalnie rud miedzi w 2021 r. odnotowaly jedno tapniecie, w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG ,,Lubin” w Lu-
binie, w dniu 9 grudnia, w wyniku ktdrego zaistnialo 5 wypadkéw powodujace czasowa niezdolno$¢ do pracy.
Przyczyna tapniecia byl wstrzas gérotworu o energii 1,6 x 107 ], ktdry zaistnial w polu eksploatacyjnym LU-XXX/1
oddzialu G-7.

Szczegdtowe dane w zakresie zagrozenia tapaniami przedstawiono w tabelach 11 12.

W 2021 r. zaistnialo 13 odprezen, o 2 wigcej niz w 2020 r., jednakze spadta liczba 0s6b poszkodowanych.
W wyniku odprezen zaistniatych w 2020 r. 15 pracownikéw uleglo wypadkom (1 wypadek $miertelny i 14 powo-
dujace czasowq niezdolno$¢ do pracy), natomiast w 2021 r. w wyniku odprezen 12 pracownikéw ulegto wypadkom
powodujacym czasowa niezdolnos$¢ do pracy.

Wskutek 12 odprezen, jakie wystapily w 2021 r. w wyrobiskach kopaln rud miedzi, zaistnialo 9 wypadkéw
powodujacych czasowa niezdolno$¢ do pracy. W kopalniach wegla kamiennego wystapito 1 odprezenie, w wyniku
ktdrego zaistnialy 3 wypadki powodujace czasowq niezdolnos¢ do pracy.

Liczbe tapniec i odprezen oraz poszkodowanych w ich wyniku pracownikéw, w podziemnych zaktadach gor-
niczych, w latach 2017-2021 przedstawiono na wykresach 10i 11.
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Tabela 11. Zestawienie wydobycia, wstrzaséw wysokoenergetycznych, tapniec i wypadkow wskutek tapnieé
w kopalniach wegla kamiennego w latach 2017-2021

Wydobycie z poktadow . Wypadki
zagrozonych tapaniami Wstrzasy 2 1,0x 10°] wskutek tapniec
Rok [W’;il(;lbzde] I-1I stopien II stopien tI.,icz!)a,
w on s s apnieé
zagroz.emz'l % zagroz.ema.l % liczba Y E [G]] $miertelne ogolem
tagpaniami tapaniami
[w mln ton] [w mln ton]
2017 65,5 34,9 53,3 9,0 13,7 1201 2,11 0 5
2018 63,4 34,2 53,9 9,7 15,3 1509 8,74 6 14
2019 61,6 33,4 54,2 9,4 15,3 1295 2,21 5 31
2020 54,4 30,8 56,6 8,7 16,0 1578 6,44 0 5
2021 55,0 28,9 52,5 9,7 17,6 1 668 2,45 1 4

w kopalniach rud miedzi w latach 2017-2021

Tabela 12. Zestawienie wydobycia, wstrzagséw wysokoenergetycznych, tapniec i wypadkéow wskutek tapniec

Wyflobyae ze zl(.)z . Wstrzasy > 1,0 x 10° J Wypadki wskutek tapnie¢
Wydobycie zagrozonych tapaniami Liczba
Rok o
[w mln ton] tapnie¢
w mlin ton % liczba Y E [G]] $miertelne ogoélem
2017 32,8 32,8 100 505 1,05 3 0 7
2018 31,8 31,8 100 507 1,09 2 0 7
2019 31,4 31,4 100 486 1,05 2 1 33
2020 31,2 31,2 100 531 1,00 2 0 10
2021 31,6 31,6 100 568 1,03 1 0 5
12
9
2017 2018 2019 2020 2021
I Liczba poszkodowanych wskutek tgpniec e=@== | iczba tgpniec
Wykres 10. Liczba tagpniec i poszkodowanych pracownikow
w podziemnych zakladach gorniczych w latach 2017-2021
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Wykres 11. Liczba odprezen i poszkodowanych pracownikow
w podziemnych zakladach gérniczych w latach 2017-2021

2.2.1.2. Zagrozenie metanowe

W latach 2017-2021 mialo miejsce 13 zdarzen zwiazanych z zapaleniem lub wybuchem metanu. W wyniku
tych zdarzen zaistnialy 3 wypadki powodujace czasowa niezdolno$¢ do pracy. Liczbe zdarzen zwigzanych z zapa-
leniem lub wybuchem metanu oraz liczbe poszkodowanych wskutek nich pracownikéw w podziemnych zaktadach
gorniczych, w latach 2017-2021 przedstawiono na wykresie 12.
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mmm } gczna liczba poszkodowanych wskutek zapalen lub wybuchéw metanu

e=@==iczba zdarzen zwiazanych z zapaleniem lub wybuchem metanu

Wykres 12. Liczba zdarzen zwiazanych z zapaleniem lub wybuchem metanu
oraz poszkodowanych pracownikéw w podziemnych zakladach gorniczych w latach 2017-2021

W 2021 r. w wyrobiskach gorniczych kopaln wegla kamiennego mialy miejsca trzy zdarzenia zwigzane z zapaleniem
metanu. W wyniku tych zdarzen nikt nie ulegt wypadkowi. Przyczyna zapalen metanu w 2021 r. byly iskry powstale przy:

» mechanicznym urabianiu piaskowca o duzej skfonnosci do iskrzenia zapalajacego metan w przodku drazo-
nego wyrobiska (JSW S.A. KWK Jastrzebie-Bzie — 5 maja);

» mechanicznym urabianiu mulowca o $redniej sktonnosci do iskrzenia zapalajacego metan w przodku dra-
zonego wyrobiska (JSW S.A. KWK Knuréw-Szczyglowice Ruch Szczyglowice — 10 wrzesnia);
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» wierceniu w spagu wyrobiska otworu w tupku piaszczystym warstwowanym piaskowcem drobnoziarnistym
o duzej skltonnosci do iskrzenia zapalajacego metan (JSW S.A. KWK Jastrzebie-Bzie — 30 listopada).

W 2021 r. z gbrotworu objetego wptywami eksploatacji wydzielito si¢ 815,30 mln m® metanu (metanowos¢ bezwzgled-
na), co oznacza, ze $rednio w ciagu minuty wydzielato sie 1551,17 m? tego gazu. llo§¢ wydzielonego metanu w przeliczeniu
na ton¢ wydobytego wegla (metanowo$¢ wzgledna), oscylowata w latach 2017-2021, od 13,0 do 15,0 m*/Mg.

Srednia efektywnos¢ odmetanowania w 2021 r. wyniosta 41,82%, co jest wartoscia wyzsza o 4,87%, w stosun-
ku do uzyskanej w 2020 r.

Srednia efektywnos¢ zagospodarowania ujetego metanu w 2021 r., wyniosta okoto 62,8%. Ilos¢ metanu wy-
emitowana w 2021 r. do atmosfery szybami wentylacyjnymi oraz ze stacji odmetanowania (niewykorzystana czes¢)
wyniosta facznie ponad 601 mln m?.

Szczegblowe dane w zakresie zagrozenia metanowego przedstawiono w tabelach 13 i 14.

Tabela 13. Metanowo$¢ kopaln wegla kamiennego oraz efektywno$¢ odmetanowania w 2021 r.

Metanowos¢ Efektywnosdé
Ip. Zaklad gérniczy Odmetanowanie Wentylacyjna Bezwzgledna | ©dmetanowania
[11.13 [mln m3 [11.13 [mln m? [n.r" [mln m3 %]
/min] /rok] /min] /rok] /min] /rok]
Ruch Bielszowice 1,22 0,64 22,14 11,54 23,17 12,18 5,25
1. | KWK Ruda Ruch Halemba 10,22 5,37 45,40 18,49 45,40 23,86 22,51
Ruch Pokéj 0,00 0,00 0,30 0,16 0,30 0,16 ---
Ruch Jankowice 7,04 3,70 32,93 17,31 39,97 21,01 17,61
Ruch Chwatowice 18,53 9,74 30,85 16,22 49,39 25,96 37,52
2. | KWK ROW
Ruch Marcel 8,26 4,34 25,84 13,58 34,09 17,92 24,22
Ruch Rydultowy 8,52 4,48 23,00 12,09 31,53 16,57 27,04
3. | KWK Knuréw - Szczyglowice 114,04 | 59,94 134,5 70,69 | 248,54 | 130,63 45,89
4. | KWK Soénica 34,08 17,91 47,89 25,17 81,96 43,08 41,57
5. | ZG Brzeszcze 95,4 50,14 71,6 37,65 167,03 | 87,79 57,11
6 KWK Silesia 29,11 15,30 6,75 13,01 53,86 28,31 54,04
7. | KWK Staszic-Wujek 35,96 18,90 58,02 30,50 93,99 49,40 38,26
8 KWK Mystowice-Wesota 37,71 19,82 85 44,45 | 122,28 | 64,27 30,84
9 KWK Budryk 88,28 46,4 97,99 51,50 | 186,26 | 97,90 47,40
1o | KWK, Borynia- | Ruch Borynia 31,75 | 16,69 | 4577 | 24,13 | 77,66 | 40,82 40,89
Zofibwka Ruch Zofiowka | 27,02 | 1420 | 40,73 | 21,4 | 67,73 | 3560 39,89
11. | KWK, Jastrzebie-Bzie” 0,00 0,00 6,60 3,47 6,60 3,47 ---
12. | KWK ,,Pniowek” 65,49 34,42 | 107,78 | 56,65 | 173,27 | 91,07 37,80
KWK, Krupinski” 19,33 10,16 4,65 2,44 23,97 12,6 80,63
< KWK ,,Pokéj I - Slqsk” 0,00 0,00 1,85 0,97 1,85 0,97 ---
;j KWK ,,Boze Dary-Mystowice-Wesota” I | 0,00 0,00 0,99 0,52 0,99 0,52 -
5‘) KWK ,Wieczorek II” 0,00 0,00 4,7 2,44 4,7 2,44 ---
KWK ,,Jas-Mos-Ryduttowy I” 16,68 8,77 0,0 0,0 16,68 8,77 100
SUMA 648,87 | 340,92 | 895,28 | 474,38 | 1551,17 | 815,30 ---
SREDNIA 41,82
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Tabela 14. Ksztaltowanie si¢ metanowosci bezwzglednej, metanowosci wzglednej, iloéci i efektywnosci ujecia
i zagospodarowania metanu oraz wydobycia w kopalniach wegla kamiennego w latach 2017-2021

ROK
Wyszczegélnienie

2017 2018 2019 2020 2021
Metanowos¢ bezwzgledna [mln m* CH Wi rok] 948,5 916,1 803,8 819,6 815,3
Ilo$¢ ujetego metanu [mln m* CH . rok] 337,0 317,0 301,6 302,8 340,9
Efektywnos$¢ odmetanowania [%] 35,5 34,6 37,5 37,0 41,8
Ilo$¢ zagospodarowanego metanu [mln m* CH,/rok] 212,0 203,1 189,4 187,9 214,2
Efektywnos¢ zagospodarowania ujetego metanu [%] 62,9 64,1 62,8 62,1 62,8
Wydobycie wegla kamiennego [mln ton] 65,5 63,4 61,6 54,4 55,0
Metanowos¢ wzgledna [m® CH,/toneg] 14,5 14,4 13,0 15,0 14,8

2.2.1.3. Zagrozenie wyrzutami gazoéw i skat

2.2.1.3.1. Gérnictwo wegla kamiennego

W latach 2017-2021, w kopalniach wegla kamiennego nie odnotowano zdarzen zwigzanych z wyrzutami gazow i skal.
Ostatnie zdarzenie zwigzane z tym zagrozeniem miato miejsce w 2012 r., w JSW S.A. KWK Budryk w Ornontowicach.

2.2.1.3.2. GOrnictwo rud miedzi

W 2021 r. zagrozenie wyrzutami gazow i skat wystepowalo w dwoch kopalniach wechodzacych w sklad KGHM
Polska Miedz S.A., tj. w O/ZG ,Rudna” i O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” W minionym roku w zakfadach tych nie
odnotowano wyrzutéw gazow i skal lub niebezpiecznych zjawisk o charakterze gazogeodynamicznym.

Na przestrzeni lat 2017-2021 w zakltadach gérniczych KGHM Polska Miedz S.A. odnotowano jedno zjawisko
zakwalifikowane jako wyrzut gazéw i skal oraz trzy zdarzenia powiazane z tym zagrozeniem:

1. W dniu 7 lipca 2017 r., w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”, w przodku drazonej przecinki P-94 z upadowej
D-1, osoba dozoru kontrolujaca wyrobiska po robotach strzalowych zauwazyta opad bryl skalnych w pra-
wej czgsci przodka, ktory odstonit kawerne w stropie. W trakcie ogledzin, w przodku przecinki P-94, w czg-
$ci przystropowej ociosu zachodniego oraz w samym stropie widoczna byla (z miejsca dostepnego ze wzgle-
du na zalegajacy urobek) kawerna o szerokosci okoto 2,0 m i wysokosci okoto 1,5 m, odstaniajaca nadlegly
strop kolejnej warstwy dolomitycznej. Na odstrzelonym urobku widoczna byta warstwa ciemnobezowego
dolomitu wapnistego, w formie cienkich, blaszkowatych ptytek skalnych. Nie stwierdzono dynamicznych
przejawow zjawiska, jednakze jego charakter, poprzez analogie do zdarzen z 2015 r., wskazywal na zwigzek
z zagrozeniem gazogeodynamicznym.

2. W dniu 27 lutego 2018 r., w O/ZG ,,Rudna’, osoba dozoru kontrolujaca wyrobiska, stwierdzila nagroma-
dzenie materialu skalnego wypelniajacego rejon skrzyzowania chodnika W-169 z przecinka 65 oraz wyrwe
w stropie, o wymiarach okolo 7 x 7 m i wysokosci okoto 3 m. W trakcie ogledzin stwierdzono zawal oraz
powstanie pustki o gtadkiej powierzchni, tozsamej z zarejestrowanymi dotychczas zjawiskami gazogeody-
namicznymi. W wyniku dokonanej oceny charakteru i skutkéw zdarzenia, zakwalifikowano je jako zawal
wywolany zjawiskiem gazogeodynamicznym.

3. W dniu 1 marca 2018 r., w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”, podczas kontroli wigzki upadowych D-1+D-4
po wykonanych robotach strzalowych (odpalono szes¢ przodkéw), w przecince 90, drazonej z upadowe;j
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Up. D-0a/1 w kierunku upadowej Up. D-0b/1, osoby dozoru stwierdzity wypelnienie wyrobiska zwiekszona
iloscig urobku na odcinku okoto 23 mb. Wg wstepnej oceny stuzb kopalni masa nagromadzonego urobku
wynosita okoto 520 ton, a jego struktura wskazywata na oddziatywania gazogeodynamiczne. Na podstawie
przeprowadzonych ogledzin, zjawisko zakwalifikowano jako wyrzut nieznanego gazu i skat z pulapki gazo-
wej, zlokalizowanej pomiedzy stropem wyrobiska a spagiem anhydrytu, sprowokowany robotami strzato-

wymi.

. W dniu 28 kwietnia 2020 r., w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”, na zmianie I, osoba dozoru w trakcie

wykonywania kontroli przodkéw po robotach strzalowych wykonanych w dniu 27 kwietnia 2020 r. na
zm. IV, w polu SI-XVI/7, stwierdzila zwigkszong ilo§¢ urobku wraz z luznym materialem w postaci
cienkich plytek, w przodku komory K-27 z pasa P-13. Podczas ogledzin przeprowadzonych w dniu
30 kwietnia 2020 r. stwierdzono nadmierne nagromadzenie w tym przodku urobku w postaci drob-
nych, cienkich ptytek dolomitu oraz powstanie na wysokosci pasa P-14 wylomu o wymiarach okoto
2mx 4 mx 8 m, po pélnocno-wschodniej stronie komory K-27 w kierunku K-28. Wedtug wstepnej
oceny masa nagromadzonego dodatkowo urobku (oprécz strzelonego przodka komory K-27) wyno-
sita okolo 200 ton. Material usypany byt do 8 m od powstatego wylomu w strone¢ pasa P-13, ktorego
zbicie wykonane bylo w kierunku poludniowo-zachodnim (od strony komory K-26). Na podstawie
wynikow ogledzin zdarzenie to zakwalifikowano jako zjawisko gazogeodynamiczne wywotane robo-
tami strzalowymi.

W nastepstwie tego typu zdarzen, a takze wyrzutu gazéw i skal zaistnialego w O/ZG ,,Rudna” w dniu 6 wrze-
$nia 2009 r., Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego zarzadzeniem Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2018 r. powolal Ze-
spot doradczo-opiniodawczy do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniatych w latach 2009-2018
w KGHM Polska Miedz S.A.

Do zadan Zespotu nalezato:

dokonanie analizy zjawisk gazogeodynamicznych zaistniatych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedz
S.A. wO/ZG ,,Rudna” i O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”;

ustalenie kierunkow dziatan dla bezpiecznego prowadzenia robo6t goérniczych w podziemnych zakla-
dach gdrniczych wydobywajacych rudy metali w warunkach wystepujacych zjawisk gazogeodynamicz-
nych.

Przebieg oraz efekty prac Zespotu zostaly ujete w sprawozdaniu koncowym. W wyniku dokonanych analiz
oraz ekspertyz, wykonanych na uzytek Zespotu, sformulowano nastepujace wnioski koncowe:

1.

4.

5.

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
powszechnego w zwiazku z dziatalnoscig gorniczo-geologiczna w 2021 roku

Opracowa¢ klasyfikacje stanu zagrozenia gazogeodynamicznego uwzgledniajacg wszystkie potencjalne
czynniki wplywu oraz nowe: systemy pomiarowe, metody badan oraz testy otworowe. Klasyfikacja powin-
na by¢ na biezaco weryfikowana i dostosowywana do aktualnych warunkéw gorniczo-geologicznych oraz
stanu zagrozenia gazogeodynamicznego.

. Opracowac i stosowa¢ technologie wiertnicze i pomiarowe umozliwiajace prowadzenie otworéw wiertni-

czych z wyrobisk gorniczych w zatozonych odleglosciach od spagu anhydrytu, co zapewni mozliwie najlep-
sze rozpoznanie potencjalnych stref zagrozenia zjawiskami gazogeodynamicznymi.

. Weryfikowac¢ i modyfikowac dotychczas stosowane technologie wiercen kierunkowych, aby dazy¢ do uzy-

skania mozliwosci:

o biezacego okreslania profilu litologicznego wierconego otworu;

« monitorowania parametréw wiercenia, jak rowniez sktadu gazu w celu biezacego podejmowania dziatan
w zakresie wentylacji;

« wiercenia otworéw rozgalezionych z gtéwnego otworu, w celu doktadniejszego spenetrowania gérotworu.

Wyposazy¢ wyrobiska udostepniajaco-przygotowawcze znajdujace sie w strefie zagrozenia gazogeodyna-

micznego w urzadzenia do ostrzegania i sygnalizowania przed pojawieniem si¢ atmosfery niezdatnej do

oddychania, tj. czujniki do pomiaru stezenia tlenu, predkosci przeplywu powietrza oraz ci$nienia powie-

trza kopalnianego, przy wykorzystaniu modelowania numerycznego do okreslania miejsc zabudowy tych

czujnikow.

Podja¢ prace badawcze, ktérych celem bedzie:

wykonywanie badan i pomiaréw stanowiacych podstawe do okreslania wlasnosci petrograficzno-petrolo-

gicznych i geochemicznych skal;
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» weryfikacja wynikéw badan geofizycznych poprzez korelacje z obserwacjami in situ i badaniami kazdego
rodzaju pobranych probek;

» wykonanie przestrzennego modelowania numerycznego zagrozen gazogeodynamicznych, na podstawie jak
najwigkszej liczby parametréw uzyskiwanych podczas pomiaréw wykonywanych na biezaco oraz uzyska-
nych z badan stwierdzonych zjawisk w latach 2009-2018.

W dniu 18 grudnia 2019 r,, tj. rok po zakonczeniu prac Zespotu, odbylo si¢ posiedzenie, na ktérym przed-

stawiciele KGHM Polska Miedz S.A. omoéwili aktualny stan zagrozenia gazogeodynamicznego w O/ZG ,,Polko-
wice-Sieroszowice” i O/ZG ,Rudna” oraz zreferowali stopien realizacji wnioskéw wynikajacych ze sprawozdania
koncowego Zespotu. Przedstawiono szereg dzialan Przedsigbiorcy, obejmujacych m.in. zagadnienia:

» nowej klasyfikacji stanu zagrozenia zjawiskami gazogeodynamicznymi w zaktadach KGHM Polska Miedz S.A.;
» wprowadzenia nowej ujednoliconej technologii prowadzenia robét wiertniczych;

» doboru nowej optymalnej techniki pomiarowej pozwalajacej na okreslenie zagrozenia gazowego;

» badan w celu ustalenia Zrédta pochodzenia siarkowodoru i weglowodoréw gazowych;

» proby wypracowania wskaznikéw zagrozen zwigzanych z ich wystepowaniem w zlozu;

» wytypowania metod geofizycznych mozliwych do zastosowania w warunkach KGHM.
Ustalono, ze kolejne etapy prac podlega¢ beda stalej weryfikacji. Zaplanowane na koniec 2020 r. spotkanie

weryfikacyjne Zespotu, ze wzgledu na sytuacje epidemiczna, nie odbyto sie.

W 2021 r. Przedsiebiorca kontynuowal dziatania ukierunkowane na rozpoznanie i ograniczenie omawianego

zagrozenia, w ramach ktérych, m.in.:
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1. Podjeta zostala realizacja pracy badawczej, ktorej celem bylo opracowanie nowej klasyfikacji stanu za-
grozenia zjawiskami gazogeodynamicznymi dla zaktadéw gérniczych KGHM Polska Miedz S.A. Praca
prowadzona byla przez zespo6l badawczy Akademii Gdrniczo-Hutniczej w Krakowie. W pazdzierniku
2021 r. zakonczono III etap pracy pt. ,,Praktyczna weryfikacja klasyfikacji stanu zagrozenia zjawiskami
gazogeodynamicznymi w warunkach kopaln KGHM Polska Miedz S.A” Przedstawiona w pracy klasy-
fikacja bedzie podlega¢ testowaniu w warunkach wystepujacych w zaktadach gorniczych KGHM Polska
Miedz S.A.

2. W listopadzie 2021 r. wprowadzono do stosowania w zakladach gérniczych nowe ,Wytyczne prowa-
dzenia rozpoznania zagrozenia gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowa-
dzenia rob6t gérniczych w warunkach mozliwosci wystapienia tych zagrozen” wraz z ,Technologia
prowadzenia robdt wiertniczych w warunkach mozliwosci wystapienia zagrozenia gazowego i poten-
cjalnych zjawisk gazogeodynamicznych w Zakladach Goérniczych KGHM Polska Miedz S.A”. Nowe
wytyczne opisuja rozpoznanie zagrozenia gazowego oraz potencjalnych zjawisk gazogeodynamicz-
nych w drazonych wyrobiskach udostepniajaco-przygotowawczych, a takze w polach eksploatacyjnych
okonturowanych wyrobiskami udostepniajaco przygotowawczymi oraz w polach eksploatacyjnych bez
okonturowania.

3. W grudniu 2021 r. wykonano opracowanie pt. ,,Zagrozenie wyrzutami gazoéw i skal. Prognoza i ocena pro-
filaktyki przed zagrozeniem w wyrobiskach drazonych w polu GL-I/1F wraz z opinia rzeczoznawcy”. Ce-
lem pracy bylo uzyskanie opinii rzeczoznawcy w zakresie oceny stanu zagrozenia wyrzutami gazéw i skat
oraz stosowanych dziaan profilaktycznych w polach GL-1i GL-I/1F przez O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”
W ramach wykonanej pracy kopalnia uzyskata opinie oraz rekomendacje rzeczoznawcy ds. ruchu zakladu
gorniczego w zakresie utrzymania dla przedmiotowego rejonu I kategorii zagrozenia wyrzutami gazéw
i skal oraz profilaktycznego rozszerzenia zaliczenia do ww. kategorii na pétnocno-wschodnia czg¢s¢ zloza
rud miedzi ,,Glogéw Gleboki-Przemystowy”, obejmujaca wszystkie wyrobiska w zakresie robét goérniczych
prowadzonych przez O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”

4. W grudniu 2021 r. wykonano opracowanie pt. ,Zagrozenie wyrzutami gazoéw i skal. Prognoza i ocena
profilaktyki przed zagrozeniem w wigzkach wyrobisk udostepniajaco-przygotowawczych upadowych
I-1+1-4,]-1+]-4, J-11+]-14". Celem pracy byla analiza i ocena stanu zagrozenia gazowego i mozliwosci
wystapienia zjawisk gazogeodynamicznych w wyrobiskach podziemnych, na kierunkach prowadze-
nia robot gorniczych w wigzkach upadowych I-1+1-4, J-1+J-4 oraz J-11+]J-14. Przedmiotowe wiazki
upadowych drazone s3 w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”, w strefie ztoza rud miedzi, ktérej budowa
geologiczna uznana zostala, na podstawie wynikow dotychczas wykonanego rozpoznania gérotworu
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i doswiadczen zebranych podczas udostepniania zloza, za sprzyjajaca powstawaniu objawow zagrozen
gazowych. W ramach wykonanej pracy kopalnia uzyskala pozytywna opini¢ rzeczoznawcy ds. ruchu
zakladu gérniczego w zakresie zasad prowadzenia robdt gérniczych w warunkach mozliwo$ci wysta-
pienia zagrozenia wyrzutami gazow i skal w wigzkach upadowych I-1+1-4, J-1+]J-4 oraz J-11+]-14,
a w szczegdlnosci rozwigzan w zakresie rozpoznania, zwalczania i profilaktyki zagrozenia zjawiskami
gazogeodynamicznymi.

2.2.1.3.3. Gornictwo soli

W latach 2017-2021 w kopalniach soli nie odnotowano wyrzutéw gazow i skal. Niemniej jednak w Kopalni
Soli ,,Klodawa” S.A. w Klodawie prowadzono eksploatacje¢ soli w warunkach wystepowania tego zagrozenia. We
wskazanym okresie w zakladzie tym mialy miejsca zdarzenia, swiadczace o wystepowaniu gazéw pod zwigkszo-
nym ci$nieniem:
1. W sierpniu 2017 r., w chodniku PT-782 (od strony up. 202) zgtoszono obecno$¢ bitumindw i siarkowodoru
w drazonych dwoch otworach strzalowych. Otwory wykonane w ramach prognozy lokalnej potwierdzity
obecnos¢ siarkowodoru (maksymalnie 4 ppm) oraz metanu (maksymalnie 0,23%). W przekroju wyrobiska
nie stwierdzono obecnosci tych gazow.

2. W pazdzierniku 2018 r., w chodniku chKS-12/770 stwierdzono obecnos¢ siarkowodoru i metanu w otworze
strzalowym. Otwory wykonane w ramach prognozy lokalnej potwierdzity obecnos¢ siarkowodoru (maksymal-
nie 8700 ppm) oraz metanu (maksymalnie 75%). W przekroju wyrobiska nie stwierdzono obecnosci tych gazéw.

3. W pazdzierniku 2018 r., w chodniku chKS-13/770 stwierdzono obecnos¢ siarkowodoru i metanu w otwo-
rze prognozy biezacej. Otwdr wykonany w ramach prognozy lokalnej potwierdzil obecno$¢ siarkowodoru
(maksymalnie 8100 ppm) oraz metanu (maksymalnie 85,1%). W otworze stwierdzono maksymalne ci$nie-
nie wynoszace 700 kPa oraz intensywnos¢ wyplywu o charakterze pulsacyjnym w przedziale 200-1400 1/h,
az do zaniku ci$nienia. W przekroju wyrobiska nie stwierdzono obecnosci gazéw CH, i H.S.

4. W marcu 2019 r. podczas wiercenia otworu w ramach prognozy biezacej w upadowej 203 na poziomie
780 m stwierdzono obecnos$¢ metanu (10%) i siarkowodoru (>200 ppm). W atmosferze przodka nie
stwierdzono obecnosci tych gazow. Wyplyw ciagly o charakterze pulsacyjnym (intensywnos¢ 30-50 1/h)
zarejestrowano w dniu nastepnym, z czasem stabnacy. Czas trwania wyptywu wynosit okoto 24h. W ra-
mach prognozy lokalnej wykonano 5 otworéw o dlugosci 4 m kazdy. W dwdch z nich stwierdzono obec-
no$¢ metanu (po 28%) oraz siarkowodoru (>200 ppm). W pozostalych trzech nie stwierdzono obecnosci
tych gazoéw, z wyjatkiem jednego, w ktérym stwierdzono $ladowe ilosci siarkowodoru - 3 ppm).

5. W maju 2019 r. podczas rutynowej kontroli chodnika KS-14 na poziomie 770 m zauwazono wyplyw bitu-
miczny ze ,starego” otworu prognozy biezacej. W ramach prognozy lokalnej wykonano trzy otwory o dlu-
gosci 4 m kazdy. W zadnym otworze nie stwierdzono wystepowania metanu i siarkowodoru.

6. W maju 2019 r. podczas wiercenia otwordw strzatowych w upadowej 203 na poziomie 780 m stwierdzono przekro-
czenie dopuszczalnych stezen gazéw w otworze prognozy biezacej. W ramach prognozy lokalnej wykonano dwa
otwory o dlugosci 4 m kazdy. Podczas wiercenia otworéw nie stwierdzono obecnoséci metanu i siarkowodoru.

7. W czerwcu 2020 r. przodowy zglosil emanacje gazowa wydobywajaca sie z otworu strzalowego na KS-
37/720 w polu nr 2, z wyczuwalng wonig siarkowodoru. Roboty w przodku wstrzymano, a na kazdej zmia-
nie roboczej wykonywano pomiary stezenia gazéw CH, i H,S. Po 10 dniach wykonano prognozeg lokalna.
Odwiercono 4 otwory o dlugosci 4 m. Podczas wiercenia otworéw badawczych nie stwierdzono zjawisk
gazodynamicznych. Jedynie podczas wiercenia czwartego otworu na glebokosci od 2 m do 3 m wystapit
przerost piasku anhydrytowego, ktory byl najprawdopodobniej powodem nagromadzenia gazéw i pdzniej-
szej emanacji.

8. W czerwcu 2020 r. zanotowano drugie zjawisko, tym razem na chodniku PT-782 w polu nr 2. Przodowy
zglosil pojawienie sie plamy bitumicznej w lewej gérnej czesci wyrobiska. Roboty wstrzymano. Po przy-
byciu na miejsce pracownikéw majacych wykona¢ prognoze lokalna, stwierdzono w dodatkowych dwéch
otworach strzalowych obecnos¢ H,S w ilosci 7 ppm i 12 ppm, oraz CH, w ilosci 0,2% i 0,3%. Wykonano
5 otworéw badawczych o dlugosci 4 m kazdy, z czego cztery otwory wykonano w sasiedztwie odkrytych
zrodel emanacji, a jeden w sgsiedztwie wyplywu bitumicznego, ktéry uznano za juz nieaktywny. W jednym
z otworow prognozy lokalnej, zlokalizowanym nad nowymi Zrédtami emanacji w potowie ich odlegtosci od
siebie, stwierdzono wystepowanie w otworze H,S w stezeniu 40 ppm i CH, w stezeniu 0,6%.

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
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Profilaktyka przeciwwyrzutowa w KS ,,Ktodawa” realizowana jest w kilku plaszczyznach. Do$¢ dobre rozpo-
znanie gorotworu oraz prowadzone od dziesigtek lat obserwacje pozwalaja przewidzie¢ prawdopodobny rejon
wystgpienia zjawisk gazodynamicznych, co determinuje podjecie odpowiednich dziatan zapobiegawczych w od-
niesieniu do planowanych robot gérniczych.

Kluczowych informacji o poziomie zagrozenia wyrzutami gazéw i skal dostarczaja wiercone otwory badaw-
cze, ktére — wyprzedzajac zabiér o co najmniej 1 m - pozwalaja sprawdzi¢ urabiany odcinek wyrobiska na obec-
no$¢ kawern z solanka, substancjami ropopochodnymi, czy tez putapek gazowych. Otwory te dostarczajg réwniez
informacji o jakichkolwiek zmianach w geologii ztoza, mogacych mie¢ wptyw na zwigkszong aktywno$¢ gazody-
namiczng.

Informacji na temat zaistniatych, zwlaszcza podczas centralnego strzelania, kiedy nie ma zalogi w przodkach,
zjawisk gazodynamicznych dostarcza réwniez system metanometrii automatycznej wraz z kontrolg ewentualnych
wskazan na kolejnej zmianie roboczej przez osobe dozoru ruchu z potwierdzeniem faktu kontroli u dyspozytora
ruchu.

Odbywajace sie kwartalnie posiedzenia Zespolu opiniodawczego w sprawach rozpoznawania i zwalczania za-
grozen wystepujacych w KS ,, Klodawa’, stanowia réwniez istotny element przedmiotowej profilaktyki. W trakcie
posiedzen omawiane s3 m.in. zaistniale przypadki zjawisk gazodynamicznych. W 2021 r. nie zaistniata koniecz-
no$¢ analizowania takich przypadkéw, niemniej jednak, na bazie planowanych do wykonania robét, rozpatrywa-
no mozliwo$¢ wystepowanie tego typu zjawisk wraz z uwzglednieniem stosownej profilaktyki podczas przyszlej
eksploatacji.

2.2.1.4. Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

W latach 2017-2021 nie odnotowano zdarzen zwigzanych z wybuchem pytu weglowego. Ostatnie tego typu
zdarzenie miato miejsce w 2008 r. w KHW S.A. KWK Myslowice-Wesola w Mystowicach, gdzie doszto do wybu-
chu pylu weglowego w wyniku samozapalenia si¢ wegla oraz zapalenia i wybuchu metanu w otamowanej czesci
chodnika IX wsch., w pokfadzie 510, na poziomie 665 m.

Podczas kontroli zakladéw gorniczych prowadzonych w 2021 r. sprawdzany byt stan zagrozenia wybuchem
pytu weglowego, w szczegdlnosci poprzez kontrole stanu zabezpieczenia miejsc mozliwego zapoczatkowania wy-
buchu pylu weglowego, w tym kontrole:

= pobierania prob pylu kopalnianego do badan laboratoryjnych w celu okreslenia ilosci czesci niepalnych
i wody przemijajacej w probach;

= stanu zapOr przeciwwybuchowych;

= stosowania i sprawno$ci urzadzen zraszajacych w maszynach urabiajacych oraz na drogach odstawy urobku;

» stosowania $rodkéw chemicznych powodujacych zmniejszanie napiecia powierzchniowego wody stosowa-
nej w systemach zraszajacych.

W 2021 r. w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny stosowano facznie 266
mechanicznych urzadzen do opylania wyrobisk pytem kamiennym.

2.2.1.5. Zagrozenie klimatyczne

W 2021 r. w kopalniach wegla kamiennego w okoto 530 wyrobiskach wystgpily warunki uprawniajace do
skrocenia czasu pracy. Szacunkowa liczba pracownikéw zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciagu doby wynosita
okolo 5 718.

W kopalniach rud miedzi (w tym w wyrobiskach wykonanych w soli kamiennej) w 2021 r. przekroczenie tem-
peratury stwierdzono w 170 wyrobiskach i w rejonach, w ktérych zatrudniano okotfo 7 320 pracownikéw.

Dazenie do poprawy warunkow klimatycznych w najbardziej zagrozonych kopalniach wigze si¢ przede
wszystkim ze stosowaniem urzadzen chlodniczych.

Pie¢ kopaln wegla kamiennego stosowalo w 2021 r. centralng klimatyzacje. W pieciu kopalniach zastosowa-
no klimatyzacje grupowa. Na koniec 2021 r. w kopalniach wegla kamiennego czynnych byto okoto 467 urzadzen
chtodniczych klimatyzacji indywidualnej i klimatyzacji grupowej lub centralne;j.
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W dwdch kopalniach rud miedzi stosowano centralng klimatyzacje. Ponadto, w 2021 roku:
» w O/ZG ,,Lubin” pracowalo 117 samojezdnych maszyn gérniczych z klimatyzacja,
w tym:
* 92 posiadaly klimatyzacje zamknietej kabiny operatora,
« 25 posiadato klimatyzacj¢ nawiewng (kabina otwarta);
» w O/ZG ,Rudna’ pracowalo 306 samojezdnych maszyn gorniczych z klimatyzacja,
w tym:
o 243 posiadaty klimatyzacje zamknietej kabiny operatora,
« 63 posiadaty klimatyzacje nawiewng (kabina otwarta);
» w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” wykorzystywano 291 samojezdnych maszyn goérniczych z klimatyzacja,
w tym:
o 239 posiadato klimatyzacj¢ zamknietej kabiny operatora,

« 52 posiadaly klimatyzacje nawiewna (kabina otwarta).

2.2.1.6. Zagrozenie wodne

W 2021 r. nie wystapily niebezpieczne zdarzenia zwigzane z zagrozeniem wodnym. Jedynie w KGHM Polska
Miedz S.A. O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” 9 wrzesnia 2021 r. stwierdzono wzrost o blisko 3 m*/min doptywu
wod do wyrobisk gorniczych, obserwowanego od 2019 r. w polu SI-XVII/2 oddzialu G-63 na poziomie 1050 m.
W zwigzku z tym nadal monitorowano dzialania majace na celu: zwigkszenie wydajnosci systemu odwadniajacego
w rejonie SG, rozbudowe systemu odwadniania zakladu oraz ograniczenie doptywu do wyrobisk za pomocg zabie-
gow uszczelniajacych gérotwor. Analizowano tez przesylane przez stuzby kopalniane raporty dzienne, w ktérych
informowano o wielkosci szacowanego doptywu wod do wyrobisk, rzednej lustra wody w polu SI-XVII/2 oraz
intensywnosci odwadniania. Zgodnie z powyzszymi raportami na koniec roku 2021 doptyw wynosit 14,4 m*/min.

2.2.2. Zagrozenie pozarowe

W latach 2017-2021 w podziemnych zakladach gérniczych zaistnialo 65 zdarzen zwigzanych z wystepowa-
niem zagrozenia pozarowego, w tym 51 w kopalniach wegla kamiennego, 1 w CZOK, 12 w kopalniach rud miedzi
oraz 1 w kopalni rud cynku i ofowiu. W wyniku tych zdarzen nikt nie doznal obrazen (nie ujeto poszkodowanych,
ktérzy doznali obrazen w wyniku zapalenia metanu).

W 2021 r. w podziemnych zaktadach gérniczych zaistniato facznie 6 pozaréw, z czego 3 w kopalniach wegla
kamiennego (w tym 1 pozar egzogeniczny i 2 na skutek samozapalenia si¢ wegla) oraz 3 w kopalniach rud miedzi.

Ze stref zagrozenia, w latach 2017-2021, wyprowadzono tacznie 2 103 pracownikéw, w tym 68 z uzyciem
aparatow ucieczkowych. W 2021 r. wyprowadzono z rejonéw zagrozonych 154 pracownikéw, w tym 13 z uzyciem
aparatow ucieczkowych.

Szczegdtowe dane dotyczace liczby pozarow endogenicznych i egzogenicznych w kopalniach wegla kamien-
nego na tle pozaréw w podziemnych zakladach goérniczych w latach 2017-2021 przedstawiono na wykresie 13,
a dotyczace pozardw zaistnialych w podziemnych zakladach gérniczych w 2021 r. w tabeli 15.
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Pozary w gornictwie rud miedzi —o—Liczba pozaréw w podziemnych zakladach
gorniczych oraz zakladach prowadzacych
dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pg

Wykres 13. Liczba pozaréw endogenicznych i egzogenicznych w kopalniach wegla kamiennego
na tle pozaréw w podziemnych zakladach gérniczych w latach 2017-2021

Tabela 15. Pozary zaistniale w podziemnych zakladach gorniczych w 2021 r.

Zaklad gorniczy Typ pozaru
KWK Ruda Ruch Bielszowice )
. . . endogeniczny
KWK Knuréw-Szczyglowice Ruch Szczyglowice
KWK Pnidéwek )
egzogeniczny

O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” (3 pozary)

W latach 2017-2021 na skutek samozapalenia si¢ wegla (pozar endogeniczny) w kopalniach wegla kamien-
nego zaistnialo 31 pozaréw, w tym: 17 w wyrobiskach eksploatacyjnych, 13 w wyrobiskach korytarzowych i 1 na
placu skladowym urobku na powierzchni. Szczegélowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Liczba pozaréw endogenicznych w kopalniach wegla kamiennego w latach 2017-2021
w zalezno$ci od miejsca ich powstania

li:;::l 2017 2018 2019 2020 2021 Ogoltem
Sciany 6 4 5 2 0 17
Wyrobiska korytarzowe 2 4 5 0 2 13
Plac skltadowy urobku (powierzchnia) 0 0 1 0 0 1
Razem 8 8 11 2 2 31

W kopalniach rud miedzi, w latach 2017-2021, najwigcej pozaréw zostalo wywotanych poprzez przyczyny
mechaniczne (pozary maszyn samojezdnych oraz wyposazenia technicznego). Szczegélowe dane w tym zakresie
przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Liczba pozaréw w kopalniach rud miedzi w latach 2017-2021
w zalezno$ci od przyczyny ich powstania

Per}l:tz:;na 2017 2018 2019 2020 2021 Ogotem
Elektryczna 1 0 0 0 1 2
Mechaniczna 1 3 1 1 2
Zaprdszenie ognia 0 0 1 1 0 2
Razem 2 3 2 2 3 12
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2.2.3. Zagrozenie zawatowe i oberwaniem sie skat ze stropu i/lub ociosow

W latach 2017-2021, w podziemnych zakladach gérniczych zaistnialy 24 zdarzenia zwigzane z zagrozeniem
zawalowym, w tym 17 zdarzen miato miejsce w kopalniach wegla kamiennego. W ich wyniku zaistnialy 4 wypadki
$miertelne i 3 wypadki ciezkie. W wyniku opadu skat ze stropu i/lub ocioséw w tym okresie zaistnialo 13 wypad-
kow $miertelnych oraz 14 wypadkdw ciezkich.

W 2021 r. w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny wystapilo 5 zawaltow,
w wyniku ktorych zaistnialy 2 wypadki §miertelne:

» w dniu 4 marca, w PGG S.A. Oddzial KWK Mystowice-Wesota w Mystowicach, w §cianie 411 w pokladzie
416 w partii A zach6d na poziomie 665 m, podczas przebudowy obudowy indywidualnej od strony Pochylni
411 nastgpila utrata stateczno$ci obudowy indywidualnej oraz zawal skat stopowych. Czterej pracownicy
zostali przysypani rumoszem skalnym, ktéry wypetnil wyrobisko do wysokosci stropnic na calej dlugosci
$ciany zabudowanej obudows indywidualng. Przyczyna zawalu byta utrata statecznosci obudowy indywi-
dualnej w $cianie 411, od strony skrzyzowania z Pochylnig 411. W wyniku zawalu zaistnialy 2 wypadki
$miertelne i 2 wypadki powodujace czasowa niezdolnos¢ do pracy;

= w dniu 8 czerwca, w JSW S.A. KWK Knuréw-Szczyglowice Ruch Szczyglowice w Knurowie, w wytycznej
wschodniej réwnoleglej na poziomie 850 m, nastapilo wypelnienie rumoszem skalnym calego przekroju
wyrobiska na odcinku okoto 20 m. Przyczyng zawalu byta utrata stabilnosci i podpornosci skorodowanych
odrzwi obudowy wyrobiska w nastepstwie braku wzmocnienia lub wymiany skorodowanych odrzwi w wy-
niku nierzetelnej kontroli obudowy utrzymywanej przez 27 lat, przez co w nieprawidlowy sposdéb oceniany
byt jej stan techniczny. W wyniku zawalu nie odnotowano wypadkéw;

» w dniu 29 sierpnia, w JSW S.A. KWK Knuréw-Szczygtowice Ruch Knuréw w Knurowie, w wytycznej W83S
na poziomie 850 m, na dlugosci okoto 15 m wyrobiska nastgpilo zniszczenie obudowy oraz zawat skat stropo-
wych na calej szerokosci, o wysokosci okoto 3,45 m. Przyczyng zawalu byla utrata stabilnosci i podpornosci
skorodowanych odrzwi obudowy wyrobiska w nastepstwie braku wzmocnienia lub wymiany skorodowanych
odrzwi w wyniku nierzetelnej kontroli obudowy utrzymywanej przez 25 lat, przez co w nieprawidtowy sposéb
oceniano jej stan techniczny. W wyniku zawalu nie odnotowano wypadkéw;

» w dniu 7 wrzesnia, w PGG S.A. KWK Ruda Ruch Halemba, w przekopie pod poktadem 510 wystapito wy-
pelnienie gruzowiskiem calego przekroju wyrobiska, calkowite zniszczenie odrzwi obudowy, rozpér i opinki
od strony przekopu tasmowego do partii H na dlugosci co najmniej 7,5 m (pierwszy zawal), oraz od strony
przekopu wentylacyjnego na dlugosci co najmniej 4 m (drugi zawal). Przyczyng zawaléw byla utrata sta-
bilnosci i podpornosci skorodowanych odrzwi obudowy wyrobiska. Zawaly nie spowodowaly wypadkéow.

W 2021 r. w KGHM Polska Miedz S.A. wystapily 2 zawaty, w wyniku ktérych zaistnial 1 wypadek powodujacy
czasowg niezdolno$¢ do pracy:

= w dniu 17 marca, w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”, w komorze K-7 przy skrzyzowaniu z pasem P-51 na
odcinku okofo 18 m na szerokosci catego wyrobiska i gtebokosci do okoto 6 m, tj. powyzej dtugosci kotew
stosowanej obudowy podstawowej i dodatkowej. Przyczyna zawatu byla utrata statecznosci warstw stropu
bezposredniego, najprawdopodobniej na skutek wystepowania spekan w utawiconych warstwach stropu,
W wyniku zawatu nie odnotowano wypadkéw;

= w dniu 2 sierpnia, w O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”, w parceli likwidacyjnej komory K-13 z pasa P-44, na
poziomie 740 m, gdzie doszto do odslonigcia stropu powyzej dlugosci kotew stosowanej w wyrobisku obu-
dowy podstawowej. Operator zostal uwieziony w kabinie wskutek przysypania maszyny masami skalnymi
opadlymi ze stropu. W wyniku zawalu zaistnial jeden wypadek powodujacy czasowa niezdolnos¢ do pracy.

Ponadto w dniu 25 maja, w drazonym tunelu w Wegierskiej Gorce, w przodku TD-2.1. nastgpit zawal skat
stropowych na odcinku okofo 10 m, liczac od czota przodka. Zawal nie spowodowal wypadkow

W 2021 r. w podziemnych zaktadach gérniczych miaty miejsce 2 wypadki $miertelne zwigzane z opadem skat
ze stropu i ociosow:

» w dniu 7 kwietnia, w O/ZG ,,Rudna’, w przodku chodnika N-322, na gtebokosci 930 m, w trakcie tadowania
materialem wybuchowym otwordw strzalowych w przodku od stropu i przystropowej czeéci czota przod-
ka odspoila si¢ bryla skalna o wymiarach okoto 1,8 m x 0,3 m x 0,4 m i opadla na przebywajacego w czole
przodka gérnika-instruktora strzalowego;

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
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» w dniu 20 lipca, w PGG S.A. Oddziat KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic (firma BZUG), w pochylni
wentylacyjnej F-T w czasie kontroli przodka po robotach strzalowych od czota przodka odspoila si¢ bryta
tupku, ktéra przygniotla gérnika strzatowego.

Tabela 18. Zestawienie zawalow oraz wypadkow spowodowanych zawalami, opadem skal ze stropu i ociosow
w podziemnych zakladach gérniczych oraz zakladach prowadzacych dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust.1 Pgg

Rok Liczba | Wypadki $miertelne i cigzkie Wypadki spowodowane opadem skal ze stropu i z ociosu
° zawalow spowodowane zawalami $miertelne ciezkie ogoétem

2017 3 - 4 5 192

2018 5 1 wypadek $miertelny 2 3 205

2019 5 - 3 1 191

2020 3 1 wypadek $miertelny 3 4 191

2021 8 2 wypadki $miertelne 2 1 159

Przyczynami wypadkow $miertelnych i ciezkich, w latach 2017-2021, zwigzanych z zagrozeniem zawalowym
i oberwaniem sie skal ze stropu i/lub ocioséw, bylo uderzenie gérnikéw opadajacymi ze stropu brylami wegla lub
skalnymi w nastepstwie:

» przebywania lub wykonywania prac pod niezabezpieczonym stropem;

= tolerowania przez osoby dozoru ruchu wykonywania prac zwigzanych z rabowaniem chodnika, pomimo
braku pelnego zawatu w czesci juz zlikwidowanej;

= niedostatecznego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osoby dozoru ruchu;
» niezachowania nalezytej ostroznosci przez poszkodowanych;
» braku pelnej obrywki bryt skalnych w stropie wyrobiska;

» braku wlasciwej oceny zagrozenia oberwania sie skal ze stropu i ociosu.

2.2.4. Zagrozenia techniczne od maszyn i urzadzen

W latach 2017-2021 w podziemnych zaktadach gérniczych zaistnialy 62 wypadki §miertelne i cigzkie, ktérych
przyczyna bylo nieprzestrzeganie przepiséw w zakresie eksploatacji maszyn, urzadzen i instalacji technicznych lub
niezgodny z dokumentacjg ich stan techniczny. Zwigzane byly one gléwnie z transportem poziomym (43 wypad-
ki) oraz eksploatacja maszyn i urzadzen w przodkach i $cianach (7 wypadkéw). W tym okresie zaistnialo réwniez
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mmm Smiertelne w gornictwie wegla kamiennego
mmm Smiertelne w gornictwie rud miedzi
Cigzkie w gornictwie wegla kamiennego
Ciezkie w gornictwie rud miedzi
O Liczba wypadkdéw $miertelnych i ciezkich w gornictwie podziemnym

Wykres 14. Liczba wypadkdéw $miertelnych i cigzkich zwiazanych z eksploatacja maszyn i urzadzen
w podziemnych zakladach gérniczych w latach 2017-2021
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Wykres 15. Wypadki $miertelne i ciezkie w latach 2017-2021, ktérych przyczyna byla nieprawidlowa eksploatacja
maszyn i urzadzen w podziemnych zakladach gérniczych wg grup

7 wypadkow $miertelnych i ciezkich zwigzanych z eksploatacja gérniczych wyciagdw szybowych oraz 5 wypadkéow
z udziatem pozostatych maszyn dotowych.

W 2021 r. w podziemnych zakladach gérniczych mialy miejsce 3 wypadki $miertelne (2 w kopalniach wegla
kamiennego oraz 1 w kopalni rud miedzi) oraz 6 wypadkéw ciezkich (3 w kopalniach wegla kamiennego i 3 w ko-
palniach rud miedzi), ktére byty nastepstwem niewlasciwej eksploatacji maszyn i urzadzen.

Gléwnymi przyczynami tych wypadkéw byto:

= eksploatacja maszyn w ztym stanie technicznym, niezgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchows;

= wykonywanie napraw maszyn i urzadzen niezgodnie z technologiag lub podczas ich ruchu;

= tolerowanie przez dozdr ruchu niebezpiecznych metod pracy przez podleglych pracownikéw, niezgodnych z obo-
wigzujgcymi przepisami, zwigzanych z przejazdem przez tamy wentylacyjne na gléwnych drogach transportowych;

» pozostawienie urzadzen na gtéwnych drogach transportowych w miejscu niedozwolonym, niebezpiecznym;

» brak zabezpieczenia maszyny przed samoczynnym stoczeniem;

» przebywanie pracownika w miejscu niebezpiecznym.

2.2.5. Awarie

W latach 2017-2021 w goérnictwie podziemnym mialy miejsce 23 awarie, z czego 16 wystapilo w kopalniach
wegla kamiennego (co stanowilo 69,6% wszystkich awarii), 4 awarie wystapily w kopalniach rud miedzi oraz
3 w zakladach prowadzacych dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 pkt 4 Pgg.

W 2021 roku w gérnictwie podziemnym miaty miejsce dwa niebezpieczne zdarzenia zwigzane z eksploatacja

gorniczych wyciagoéw szybowych:

» w dniu 18 czerwca 2021 r. w Jastrzebskiej Spolce Weglowej S.A. Kopalnia Wegla Kamiennego Bo-
rynia-Zofiowka Ruch Zofiowka, podczas transportu materialéw ze zrebu szybu na poziomie 900 m
gorniczym wyciagiem szybowym klatkowym, zabudowanym w przedziale péinocnym szybu I1z, nasta-
pito przemieszczenie transportowanej obudowy tukowej typu LP poza obrys naczynia wyciagowego.
W wyniku uderzenia fadunku o dzwigar szybowy na glebokosci okolo 554 m nastgpito zakleszczenie
naczynia w prowadnikach, zluzowanie liny no$nej, uszkodzenie zbrojenia szybowego oraz odksztalce-
nie pomostu pietra klatki;

» w dniu 27 sierpnia 2021 r. w Polskiej Grupie Gérniczej S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Rydultowy, pod-
czas prowadzenia wydobycia gérniczym wyciagiem szybowym skipowym zabudowanym w przedziale
poInocnym szybu Leon II nastapilo zerwanie liny wyréwnaweczej i opadniecie jej do rzapia szybu. Awa-
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Wykres 16. Najczesciej wystepujace przyczyny wypadkow $miertelnych i ciezkich zwiazanych
z eksploatacja maszyn i urzadzen w gornictwie podziemnym w latach 2017-2021
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ria nastgpila po dojezdzie skipu potudniowego do nadszybia, w trakcie jego roztadunku oraz zatadunku
skipu pdinocnego na poziomie zaladowczym 800 m. Spadajaca do szybu lina spowodowata uszkodze-
nie elementow wyciagu skipowego oraz elementéw wyciagu klatkowego zabudowanego w sgsiednim
przedziale, elementéw zbrojenia szybu oraz elementéw wyposazenia pomocniczego szybu. Przyczyna
zerwania liny byla catkowita utrata jej wytrzymalos$ci na odcinku tuku nawrotu, spowodowana korozja
drutéw.

Zadna z awarii nie byla przyczyng wypadku, a spowodowaly one jedynie czasowe wstrzymanie ruchu zakladu
gorniczego.

2.2.6. Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem srodkow strzatowych

W latach 2017-2021, w gérnictwie podziemnym zaistnialy 2 niebezpieczne zdarzenia zwigzane ze stosowa-
niem $rodkéw strzalowych — oba w kopalniach wegla kamiennego. W wyniku tych zdarzen 2 gérnikéw doznato
obrazen powodujacych czasowa niezdolno$¢ do pracy.

W 2021 r. w gérnictwie podziemnym nie odnotowano niebezpiecznych zdarzen zwigzanych z uzywaniem
srodkéw strzatowych.

2.2.7.Inne zagrozenia

Zagrozenie zwigzane z wystepowaniem siarkowodoru wystepuje w dwoch kopalniach rud miedzi, wcho-
dzacych w sklad KGHM Polska Miedz S.A., tj. O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice” w Kazmierzowie oraz O/ZG
»Rudna” w Polkowicach. Gtéwnymi miejscami wystepowania naturalnych zwigzkéw chemicznych, w tym siar-
kowodoru, sa rejony, w ktorych stwierdza si¢ zmniejszenie migzszos$ci skat weglanowych do 15 m oraz, gdy nad
anhydrytami wystepuje zloze soli. Zagrozenie wydzielaniem si¢ siarkowodoru wskutek urabiania wystepuje
w polach eksploatacyjnych zlokalizowanych gtéwnie w rejonie robot gorniczych GG-6 na obszarze gorniczym
»Polkowice-Sieroszowice” oraz w polach eksploatacyjnych SI-XXV/5 i GL-XXIX/1 obszaru gérniczego ,,Rud-
na”. Podstawg stosowanej profilaktyki gazowej jest rozpoznanie geologiczne prowadzone w oparciu o prognoze
regionalng, sporzadzang okresowo przez jednostke naukowo-badawcza.

Rozpoznanie zagrozenia gazowego oraz prowadzenie robdt gérniczych w warunkach mozliwosci wystapie-
nia zagrozenia gazowego i zjawisk gazogeodynamicznych w zaktadach gérniczych KGHM Polska Miedz S.A.,
realizowane jest na podstawie ,Wytycznych prowadzenia rozpoznania zagrozenia gazowego i potencjalnych
zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia roboét gérniczych w warunkach mozliwosci wystgpienia tych
zagrozen w zakladach gorniczych KGHM Polska Miedz S.A, pozytywnie zaopiniowanych w pracy badawczej
wykonanej przez Gléwny Instytut Gérnictwa w Katowicach w lutym 2019 r. oraz ich aktualizacjg z 2021 r., wy-
konang przez KGHM Cuprum Sp. o.0. CBR i zaopiniowana przez rzeczoznawcg ds. ruchu zakladu gérniczego
w zakresie zagrozenia wyrzutem gazéw i skal. W ramach prowadzonych dziatan profilaktyki przed zagroze-
niem, w wyznaczonych rejonach wyposazono zatoge w $rodki ochrony indywidualnej (pétmaski oddechowe
z pochtaniaczami par i gazéw organicznych i gogle gazoszczelne) oraz wprowadzono obowigzek wykonywania
pomiar6éw stezenia H.S podrecznymi analizatorami gazow. Jednym ze sposoboéw zwigkszenia bezpieczenistwa
prowadzenia robdt gorniczych jest ograniczenie strefy rozprzestrzeniania si¢ niebezpiecznych gazéw, poprzez
wydzielanie wyrobisk, tzw. ,,tuneli wentylacyjnych”, odprowadzajacych powietrze o podwyzszonych stezeniach
siarkowodoru i innych szkodliwych gazéw, bezposrednio do szybu wentylacyjnego (O/ZG ,,Polkowice-Sieroszo-
wice”). ,Tunele wentylacyjne” stanowia wyrobiska szczelnie izolowane systemem tam od pozostatych czynnych
wyrobisk gérniczych. Obowiazuje do nich bezwzgledny zakaz wstepu, za wyjatkiem ich kontroli, przeprowadza-
nych na zasadach akcji ratowniczej. W celu zmniejszenia ucigzliwosci zapachowej siarkowodoru, w ,,tunelach
wentylacyjnych” zabudowano instalacje zamgtawiajace powietrze kopalniane.

Podejmowane s3 réwniez dzialania profilaktyczne, polegajace na:

» wykorzystaniu wentylatoréw wolnostrumieniowych do lokalnego uintensywnienia przeptywu powietrza,
w ktorym stwierdzono zrédto emanacji gazu;

» wyznaczeniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych, w ktorych istnieje mozliwos¢ wystapienia zwiekszonych
zawarto$ci gazow szkodliwych;

» izolowaniu przestrzeni zawalowych za pomoca tam pelnych;

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
powszechnego w zwiazku z dziatalnoscig gorniczo-geologiczna w 2021 roku
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» izolowaniu przestrzeni (wyrobisk), w ktérych stwierdzono Zrédlo emanacji gazu;
» stosowaniu srodkéw chemicznych do doszczelnienia lub pokrywania stropu, ocioséw lub tam;

= stosowaniu urzadzen filtrujacych typu TS-F1 do redukgji siarkowodoru z przekroju wyrobisk.

2.3. Zagrozenia w gornictwie odkrywkowym

Do zagrozen naturalnych w gérnictwie odkrywkowym zalicza si¢ zagrozenia: wybuchem pylu weglowego
(w zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel brunatny), wodne oraz osuwiskowe. Wystepuja takze inne za-
grozenia zwigzane z dziatalnoscig gérnicza, tj. obrywanie si¢ skal i zagrozenia: sejsmiczne, gazowe oraz pozarowe.
Pozostale zagrozenia zwigzane sg z prowadzeniem roboét strzalowych oraz ruchem maszyn i urzadzen.

W gornictwie odkrywkowym w latach 2017-2021 doszlo do 15 wypadkéw $miertelnych i 8 wypadkow cigzkich.

Szczegotowe dane dotyczace wypadkow $miertelnych, cigzkich i ogdtem w gdrnictwie odkrywkowym w la-
tach 2017-2021 przedstawiono na wykresie 17
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Wykres 17. Liczba wypadkow $miertelnych, ci¢zkich i ogolem
w gornictwie odkrywkowym w latach 2017-2021

W 2021 r. w odkrywkowych zakladach gérniczych zaistnialy 2 wypadki §miertelne:
» w zakladzie gorniczym ,, Kronowo VII”;

» w zakladzie gorniczym ,,Raszag’;

oraz 2 wypadki ciezkie:

» w zaktadzie gérniczym ,,Potyry”;

» w zakladzie gorniczym ,,Zapieka — Pole A”.

Gléwnymi przyczynami tych wypadkéw bylo:

» wykonywanie prac przy przenosnikach tasmowych bedacych w ruchu;

= niewlasciwe prowadzenie i zla organizacja prac remontowych;

» przebywanie pracownika w rejonie trasy przejazdu pojazdéw technologicznych;
= poruszanie si¢ poza trasg oznakowang jako dojscie do miejsc i stanowisk pracy;

» brak zabezpieczenia samochodu ciezarowego przed jego samoczynnym staczaniem.
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2.3.1. Zagrozenia naturalne

2.3.1.1. Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

W latach 2017-2021 w odkrywkowych zaktadach gérniczych wydobywajacych wegiel brunatny nie odnoto-
wano zdarzen zwigzanych z zagrozeniem wybuchem pylu weglowego.

2.3.1.2. Zagrozenie wodne

W latach 2017-2021 w gérnictwie odkrywkowym doszto do jednego zdarzenia zwigzanego z zagrozeniem
wodnym. W 2019 r., w sasiedztwie odkrywkowego zakladu gérniczego Wola Dalsza, nastapito przerwanie filara
ochronnego rzeki Wistok wodami powodziowymi, ktére wypetnily wyrobisko gérnicze. W zagrozonym rejonie,
w chwili zdarzenia nie bylo pracownikéw.

2.3.1.3. Zagrozenie osuwiskowe

Lata 2017-2021 przyniosty 14 zdarzen zwigzanych z zagrozeniem osuwiskowym. W wyniku tych zdarzen nikt
nie ulegl wypadkowi.

Gornictwo odkrywkowe odnotowato w 2021 r. dwa zdarzenia zwigzane z zagrozeniem osuwiskowym:

» w dniu 14 maja, w zakladzie gérniczym Kopalnia Wapienia ,,Miedzianka’, nastapilo przemieszczenie mas
ziemno-skalnych budujacych zwalowisko. Osuwisko objeto swym zasiegiem wschodnie zbocze najwyzsze-
go, trzeciego (roboczego) pigtra zwalowiska wewnetrznego. Zdarzenie nie skutkowalo uszkodzeniem maszyn,
urzadzen i obiektéw zakladu gérniczego. W tym czasie na zwalowisku nie wykonywano zadnych robdt;

» w dniu 5 pazdziernika w zakladzie gérniczym Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu - Kopalnia ,,Piskrzyn®
w obrebie potudniowo-wschodniego zbocza wyrobiska gérniczego, w ztozu dolomitéw dewonskich, nastapito
przemieszczenie si¢ mas skalnych. Osuwisko objeto swym zasiegiem poziomy II-VIB wraz z pétkami ochron-
nymi pomiedzy poszczegdlnymi poziomami. W wyniku zaistniatego zdarzenia nie odnotowano wypadkow.

2.3.2. Zagrozenie zwigzane z oberwaniem sie skat

W latach 2017-2021 zaistnialy 2 zdarzenia zwigzanych z oberwaniem si¢ skal. W wyniku tych zdarzen nikt
nie ulegt wypadkowi.

Gornictwo odkrywkowe w 2021 r. nie odnotowatlo zdarzen zwigzanych z oberwaniem si¢ skal.

2.3.3. Zagrozenie sejsmiczne

W latach 2017-2021 w PGE GiEK S.A. Oddzial KWB Belchatow zarejestrowano ogétem 45 wysokoenerge-
tycznych wstrzaséw sejsmicznych. Maksymalna energia rejestrowanych wstrzaséw nie przekroczyla rzedu 107 J.
Zaistniate wstrzasy nie spowodowaly zagrozenia bezpieczenstwa powszechnego, 0sob przebywajacych w zakladzie
goérniczym, ruchu zakladu gérniczego ani nie skutkowaly uszkodzeniem maszyn i urzadzen.

W 2021 r. w gérnictwie odkrywkowym (wytacznie w KWB Belchatoéw) odnotowano 12 wstrzagséw o maksy-
malnej energii rzedu 107 J.

2.3.4. Zagrozenie gazowe i pozarami

W latach 2017-2021 nie wystapily zdarzenia zwigzane z zagrozeniem gazowym, natomiast miato miejsce 11
zdarzen zwigzanych z zagrozeniem pozarowym. W 2021 r. odnotowano dwa przypadki wystapienia pozaru:

= w dniu 24 marca w PGE GIiEK SA - Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego ,,Turéw” zaistnial pozar tasmy
w oddziale G-4, w odleglosci okoto 200 m od stacji napedowej przenosnika. Pozar po okoto 20 minutach
zostal ugaszony, a w jego wyniku uszkodzeniu ulegly: dolny zestaw kraznikéw, odcinki tasmy przenosniko-
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wej gornej na dlugosci 7 m i dolnej na dlugosci 6 m oraz przewdd sterowniczy na dlugosci 20 m. Przyczyna
pozaru byt wzrost temperatury, wywolany zatarciem fozyska w dolnym krazniku zestawu podtrzymujacego
tasme na 43 czlonie przenosnika. Podczas pozaru nikt nie zostal poszkodowany;

» wdniu 10 maja w odkrywkowym zaktadzie gérniczym Kopalnia Bazaltu ,,Me¢cinka’, doszto do zapalenia tado-
warki jednonaczyniowej Volvo 150F. Prawdopodobng przyczyna pozaru fadowarki bylo rozszczelnienie prze-
wodow paliwowych, w wyniku czego powstata mieszanina paliwa z powietrzem, ktéra ulegla zaptonowi od
rozgrzanych elementéw znajdujacych si¢ w komorze silnika. W wyniku zdarzenia nikt nie ulegl wypadkowi.

2.3.5. Zagrozenie zwigzane ze stosowaniem srodkow strzatowych

W latach 2017-2021 w gérnictwie odkrywkowym zaistniato 6 niebezpiecznych zdarzen zwigzanych ze stoso-
waniem $rodkow strzalowych, w wyniku ktérych nie bylo oséb poszkodowanych.

Nie odnotowano w 2021 r. niebezpiecznych zdarzen zwigzanych ze stosowaniem srodkéw strzalowych.
Zestawienie zdarzen zaistnialych w latach 2017-2021 w gérnictwie odkrywkowym w zwiazku z zagrozeniami

wystepujacymi przy prowadzeniu robdt strzalowych przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 20 Zdarzenia w latach 2017-2021 zaistniale w gornictwie odkrywkowym
w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi przy prowadzeniu robdt strzalowych

Rok Zaklad gorniczy (kopalnia) Wypadki Uwagi

2017 »Lagow I, ,,Strzelin” 0 zwiekszony rozrzut odtamkow skalnych
2018 »Lazany II” 0 zwigkszony rozrzut odtamkéw skalnych
2019 ,Osielec”, ,,Malogoszcz” 0 zwiekszony rozrzut odtamkow skalnych
2020 ~Lagow IV” 0 zwigkszony rozrzut odtamkéw skalnych
2021 - - -

2.3.6. Zagrozenia techniczne od maszyn i urzadzen oraz awarie

W latach 2017-2021 w zwigzku z zagrozeniami technicznymi w gérnictwie odkrywkowym zaistniaty 22 wy-
padki $miertelne i ciezkie. Stanowi to ponad 95% wszystkich wypadkéw $miertelnych i ciezkich w gérnictwie
odkrywkowym w tym okresie.

W 2021 roku w wyniku niewlasciwej eksploatacji maszyn i urzadzen zaistnialy 2 wypadki $miertelne oraz 2
wypadki ciezkie.

Gléwnymi przyczynami tych wypadkéw bylo:

» wykonywanie prac przy przenosnikach tasmowych bedacych w ruchu;

= niewlasciwe prowadzenie i zla organizacja prac remontowych;

» przebywanie pracownika w rejonie trasy przejazdu pojazdéw technologicznych;

= poruszanie si¢ poza trasg oznakowang jako dojscie do miejsc i stanowisk pracy;

» brak zabezpieczenia samochodu ciezarowego przed jego samoczynnym staczaniem.

W 2021 roku w goérnictwie odkrywkowym nie odnotowano awarii.
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Wrykres 18. Liczba wypadkow $miertelnych i ciezkich zwiazanych z eksploatacja maszyn i urzadzen
w odkrywkowych zakladach gorniczych w latach 2017-2021

2.4. Zagrozenia w gornictwie otworowym oraz wiertnictwie

Do zagrozen naturalnych wystepujacych w gérnictwie otworowym i wiertnictwie zalicza si¢ zagrozenie erup-
cyjne i siarkowodorowe. Ponadto wystepuja takie zagrozenia jak: pozarowe, wybuchem, zwiazane ze stosowaniem
srodkéw strzalowych i materialéw promieniotwdrczych, atmosfera niezdatng do oddychania, zapadliskami, emisja
i migracja weglowodordw, zwigzane z podziemnym magazynowaniem substancji, poszukiwaniem, rozpoznawa-
niem i eksploatacja weglowodoréw na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wystepuja rowniez awarie
wiertnicze i zagrozenia zwigzane z uzywaniem maszyn oraz urzadzen energomechanicznych.

Eksploatacje weglowodoréw na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej realizuje spdtka Lotos Petrobal-
tic S.A., w sklad ktdrej wchodzi druga spoétka zalezna, tworzac dwa zaklady gérnicze na ztozu B3 oraz na obszarze
ztoza B8. Lotos Petrobaltic jako jedyne polskie przedsigbiorstwo gérnicze zajmuje si¢ poszukiwaniem i eksploata-
cja zt6z ropy i gazu na polskim szelfie Morza Baltyckiego oraz kompleksowg obstuga logistyczna offshore, obstuga
badan morza oraz zarzadzaniem flotg. Majatek produkeyjny grupy kapitatowej tworzy pie¢ platform (w tym bezza-
fogowa platforma PG-1 i jedna wiertnicza Petro Giant), wielozadaniowe holowniki, statki dozorowe i ratownicze,
zbiornikowiec oraz baza lgdowa z nabrzezem przeladunkowym.

W 2021 r. w gérnictwie otworowym oraz w zakladach wykonujacych roboty geologicznie nie zaistniat wypa-
dek $miertelny ani cigzki. Odnotowano tgcznie 38 wypadkow, w tym 10 na platformach realizujacych zadania na
obszarach morskich RP.

2.4.1. Zagrozenia naturalne - erupcyjne oraz siarkowodorowe

Zagrozenie erupcyjne — to mozliwos¢ niekontrolowanego przyptywu plynu zlozowego do otworu wiertni-
czego, spowodowanego naruszeniem roéwnowagi pomiedzy ci$nieniem zlozowym, a ci$nieniem hydrostatycznym
(dennym) stupa ptuczki wiertnicze;j.

W latach 2017-2021 miaty miejsce dwie erupcje ptynu zlozowego:

= w 2018 r. w otworze Mitostaw-6H (przedsiebiorca Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., wyko-
nawca EXALO Drilling S.A.), nastapita erupcja wody bez gazu ziemnego i siarkowodoru, spowodowana
przyplywem plynu zlozowego do otworu, bez jego wyplywu na powierzchnie, w zwiazku z naruszeniem
réwnowagi hydrostatycznej pomiedzy ci$nieniem ztozowym a ci$nieniem dennym;

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
powszechnego w zwiazku z dziatalnoscig gorniczo-geologiczna w 2021 roku
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= w 2019 r. na odwiercie Franciszek-1 na zlikwidowanym zlozu Siary-Sekowa-Ropica Gérna w miejscowosci
Se¢kowa (nastgpca prawny Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A Oddzial w Sanoku), zanotowano
zjawisko erupcji otwartej ptynu zlozowego zawierajacego rope¢ naftows, gaz ziemny i solanke.

W roku 2021 r. nie odnotowano wystgpienia erupcji ptynu ztozowego.

Zagrozenie siarkowodorowe, rozumiane jako mozliwo$¢ wyplywu siarkowodoru z wierconego otworu (w trak-
cie erupcji otwartej), w gornictwie ropy naftowej i gazu ziemnego wystepuje w szczegélnosci na obszarze Monokliny
Przedsudeckiej oraz Nizu Polskiego w czasie przewiercania utworéw permu, a przede wszystkim - dolomitu gtéw-
nego. Spekane zloza dolomitu zawierajg ptyn ztozowy, w ktérym stezenie siarkowodoru dochodzi do 18%. W miare
postepu eksploatacji i spadkéw gradientu ci$nienia ztozowego zagrozenie to ulega sukcesywnemu zmniejszaniu.

2.4.2. Zagrozenia pozarowe i wybuchem

Zagrozenie pozarowe wystepuje w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz w trakcie dowiercania
i przewiercania z16z weglowodorow, gdzie w wyniku stosowanej techniki i technologii wykonywania prac istnieje
mozliwos¢ zapalenia si¢ nagromadzonych substancji fatwopalnych, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego.

W latach 2017-2021 w gérnictwie otworowym i wiertnictwie zaistnialy dwa pozary:

» wdniu 16 stycznia 2017 r. przy wierceniu przez zaklad wykonujacy roboty geologiczne EXALO Drilling S.A.
otworu poszukiwawczego Mitostaw 5K/H, zaistnial pozar rozdzielnicy SCR1 600 V zabudowanej w gléwnej
rozdzielni urzadzenia wiertniczego MASS 6000E;

» wdniu 29 maja 2017 r. w zakladzie gérniczym Kopalnia Gazu Ziemnego Szczepanéw, Osrodek Zbioru Gazu Rylo-
wa-Rajsko w Niedzieliskach, nalezagcym do PGNiIG S.A. w Warszawie, Oddziat w Sanoku, podczas prac zwigzanych
z okresowym przegladem i czyszczeniem instalacji technologicznych doszto do samozaplonu i pozaru (endogenicz-
nego) substancji znajdujacych sie w otwartej kolumnie niskotemperaturowej separacji gazu (NTS), przygotowanej
do czyszczenia. Podczas proby gaszenia pozaru poparzeniu ciata ulegt pracownik zakladu, zatrudniony na stano-
wisku aparatowego urzadzen do oczyszczania ropy i gazu (wypadek powodujacy czasowa niezdolno$¢ do pracy).

W roku 2021 nie zaistnial zaden pozar w gérnictwie otworowym i wiertnictwie.

2.4.3. Awarie

W latach 2017-2021 w gérnictwie otworowym i wiertnictwie zaistnialo osiem awarii. Awarie w tym okresie
dotyczyty: rozszczelnienia ropociaggéw kopalnianych, wyptywu goracej wody technologicznej z siarkowodorem,
zerwania liny wielokrazkowej, wyrzutu gazu, ropy naftowej i solanki podczas obrébki odwiertu, oraz samowyply-
wu wéd podziemnych z otworu hydrogeologicznego.

W roku 2021 w gérnictwie otworowym i wiertnictwie nie odnotowano awarii.

2.5. Zagrozenie epidemiczne

Rok 2021 r. byt drugim rokiem z wystepujacym w zaktadach gérniczych zagrozeniem epidemicznym wywo-
fanym wirusem SARS-CoV-2, poza wystepujacymi dotychczas innymi zagrozeniami. Ryzyko zwigzane z naraze-
niem na zakazenie wirusem SARS-CoV-2, wywolujacym chorobe COVID-19, zostalo w dalszym ciggu ocenione
jako duze i w zaktadach goérniczych zastosowano wszystkie dostepne srodki je ograniczajace. Ponadto wprowadzo-
no masowe szczepienia dla pracownikéw zakladéw gorniczych celem zwigkszenia odpornosci na zachorowanie
oraz rozprzestrzenianie si¢ wirusa wérod pracownikow. Wszystkie decyzje i wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz
stuzb sanitarnych potraktowane zostaly z wielka powaga.

Majac na uwadze bezpieczenstwo zaldg gorniczych, realizujac swoje ustawowe zadania, organy nadzoru gorniczego
sprawdzaly realizacj¢ przez pracodawcéw obowigzku podejmowania dziatan zmierzajacych do ograniczenia ryzyka zwia-
zanego z narazeniem na ten czynnik biologiczny. W tym zakresie organy nadzoru gérniczego w 2021 r. przeprowadzily
w zakfadach gérniczych 2 365 kontroli, ktérych celem bylo sprawdzenie realizacji zalecen dotyczacych procedur postepo-
wania w zakladach gorniczych, zaktadach prowadzacych dzialalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg. w zwigzku z zagrozeniem
epidemicznym oraz biezace monitorowanie stanu bezpieczenstwa w ruchu zakladéw gorniczych. Powyzsze stanowi wzrost
01 059 kontroli w poréwnaniu z pierwszym rokiem obowigzywania stanu epidemii w naszym kraju.
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W ramach przeprowadzonych kontroli urzedy sprawdzaly miedzy innym:

1. Realizacj¢ procedur wprowadzonych w zakladach gérniczych, w zwigzku z zagrozeniem rozprzestrzeniania
sie koronawirusa SARS-CoV-2.

2. Zasady zwigzane z wchodzeniem i poruszaniem si¢ po terenie zaktadu gérniczego pracownikéw wilasnych
oraz pracownikow firm zewnetrznych, m.in. w zakresie:

 pomiaru temperatury przed wejsciem na teren zakladu gérniczego;
o obowigzku zastaniania ust i nosa.

3. Wyposazenie (dostepu) pracownikéow w srodki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przytbice, re-
kawice jednorazowe).

4. Pomieszczenia, faznie oraz ciagi komunikacyjne zaktadu gérniczego w zakresie:
» wyposazenia i rozmieszczenia Srodkow do dezynfekeji rak;

o zastosowania ekranéw ochronnych w miejscach obstugi pracownikéw (lampownie) i petentéw (punkty
sprzedazy);

o limitéw 0s6b mogacych przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu;

» wyznaczenia ciggdw komunikacyjnych umozliwiajacych zachowanie bezpiecznej odleglosci pomiedzy
przemieszczajacymi sie pracownikami;

« prowadzenia pracy w sposob uniemozliwiajacy bezposredni kontakt pomiedzy grupami pracownikéw;
o dezynfekcji ciagéw komunikacyjnych oraz innych pomieszczen za pomoca srodkéw wirusobodjczych
i bakteriobdjczych.

5. Skuteczno$¢ informowania pracownikéw o zagrozeniu i dziataniach prewencyjnych - oznakowanie zakladu
tablicami informacyjnymi w ww. zakresie.

6. Zasady wyznaczenia pomieszczen odosobnienia na wypadek stwierdzenia podwyzszonej temperatury.
Przeprowadzone kontrole w ww. zakresie nie wykazaty nieprawidlowosci.

Ponadto, w trosce o bezpieczenstwo zaldg gérniczych na stronie internetowej Wyzszego Urzedu Goérniczego
w zaktadce ,COVID-19: rekomendacje, wytyczne, pomoc’, zamieszczane byly najwazniejsze informacje, aktuali-
zowane na biezgco, dotyczace prewencyjnych dzialan instytucji nadzoru gérniczego zmierzajace do ograniczenia
zachorowan wérod pracownikéw branzy wydobyweczej.

3. Wptyw dziatalnosci gorniczej
na bezpieczenstwo powszechne

3.1. Zagrozenia szkodami spowodowanymi ruchem zaktadu gérniczego

Prowadzona przez przedsigbiorcéw gérniczych eksploatacja kopalin, w szczegolnosci metoda podziemna,
skutkuje ujawnianiem si¢ jej wplywdw na powierzchnie i obiekty budowlane. Wptywy te charakteryzuje zréznico-
wana wielko$¢ oraz zasieg oddzialywania, w zaleznosci od cech gérotworu zalegajacego nad wybieranym zlozem
oraz charakterystyki dokonanej wcze$niej i prowadzonej eksploatacji. Ujawnianie si¢ wplywow eksploatacji prze-
jawia sie w postaci: deformacji ciggtych, deformacji nieciagglych, zmian stosunkéw wodnych oraz dynamicznych
oddzialywan wstrzaséw gérotworu.

Przedsigbiorca jest zobowigzany do prowadzenia ruchu zakladu w sposob zgodny z przepisami prawa, w szcze-
golnosci na podstawie planu ruchu zakladu goérniczego, z zapewnieniem zachowania bezpieczenstwa powszech-
nego, ochrony $rodowiska, oraz ochrony obiektéw budowlanych. Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia
bezpieczenstwa powszechnego, ochrony srodowiska, ochrony obiektéw budowlanych, zapobiegania szkodom i ich
naprawy ujmowane s3 przez przedsiebiorcow gorniczych w planach ruchu sporzadzanych na podstawie rozpo-
rzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw ruchu zakladéw gérniczych. W 2021
r. egzekwowano od przedsigbiorcow gorniczych wykonanie zalecen okreslonych w opracowanych przez WUG
~Wytycznych w zakresie minimalnych wymagan tresci planéw ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych w aspek-
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cie ochrony powierzchni”> W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzano zakres wykonywanych pomiaréw
geodezyjnych powierzchni w obrebie terenu gorniczego (projekty obserwacji) oraz zgodno$¢ zmierzonych wskaz-
nikéw deformacji z prognozami wpltywéw przedstawionymi w planach ruchu podziemnych zaktadéw goérniczych.
W wigkszosci kontrolowanych zaktadéw stwierdzono:

» nieprzekroczenie prognozowanych deformacji oraz biezace prowadzenie przez stuzby miernicze analiz mie-
rzonych wskaznikéw deformacji w stosunku do prognozy, cho¢ nie w kazdym przypadku wnioski z nich
wynikajace odpowiednio dokumentowano;

» wiarygodnos¢ prognozowanych dynamicznych oddzialywan eksploatacji gérniczej na powierzchnie (reje-
strowane warto$ci parametréw drgan gruntu generowanych wstrzasami nie przekraczaly wartosci progno-
zowanych) oraz prowadzenie monitoringu drgan gruntu generowanych wstrzasami.

Od szeregu lat w Wyzszym Urzedzie Gorniczym prowadzone jest monitorowanie dziatalno$ci goérniczej w gra-
nicach filaréw ochronnych i terenéw chronionych z uwagi na ich szczegdlny charakter. Corocznie opracowywane
sg raporty ujmujace kierunki zmian w zakresie wydobycia wegla kamiennego, rud miedzi oraz rud cynku i ofowiu.
Z danych zawartych w opracowanym w 2021 r. raporcie, dotyczacym zakresu eksploatacji gorniczej za 2020 rok
wynika, iz wydobycie wegla kamiennego z zastosowaniem podsadzki w dalszym ciggu maleje i w 2020 r. wyniosto
zaledwie 0,176 mln ton, co stanowifo okoto 0,4% calkowitego wydobycia. W zaleznosci od rodzaju eksploatowane;
kopaliny wydobycie z filaréw ochronnych wynosito:

» dla wegla kamiennego 7,92 mln t, z czego z zastosowaniem podsadzki 0,134 mln t;
» dla rud miedzi 2,65 mln t, z czego z zastosowaniem podsadzki 1,48 mln t;

= dla rud cynku i ofowiu 0,11 mln t - cato$¢ z zastosowaniem podsadzki (jedyny w Polsce zaktad gérniczy eks-
ploatujacy rudy cynku i ofowiu - ZGH ,,Bolestaw” S.A. Kopalnia ,,Olkusz-Pomorzany”, z dniem 1.01.2021 r.
zostal postawiony w stan likwidacji).

3.2. Katastrofy budowlane

W 2021 r. w obrebie wlasciwosci rzeczowej organéw nadzoru gorniczego nie odnotowano zadnego zdarzenia
o charakterze katastrofy budowlane;j.

4, Zlikwidowane podziemne zaktady gornicze prowadzace
dziatalnos¢ turystyczna leczniczg i rekreacyjna

Nadzorem urzedéw gorniczych, wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2021 r., objetych byto 15 podziemnych tras
turystycznych:
» OUG w Gliwicach sprawuje nadzdér nad Muzeum Gérnictwa Weglowego - ZKWK ,GUIDO” w Zabrzu oraz
Zabytkowa Kopalnig Srebra i Sztolnig Czarnego Pstraga w Tarnowskich Gorach;

» OUG w Kielcach nadzoruje podziemne trasy turystyczne: ,,Groty Nagorzyckie” w Tomaszowie Mazowiec-
kim oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat ,, Krzemionki” w gminie Bodzechéw;

» OUG w Krakowie nadzoruje kopalnie soli ,,Bochnia” Sp. z 0.0., oraz ,Wieliczka” S.A.;

» OUG we Wroclawiu nadzoruje podziemne trasy turystyczne: Kopalnia Zlota w Zlotym Stoku, Kopalnia
Niklu w Szklarach, Kopalnia Otowiu i Srebra ,,Nowy Filip” w Kletnie, Stara Kopalnia Uranu w Kletnie, Ko-
palnia Wegla w Nowej Rudzie, Stara Kopalnia Wegla w Watbrzychu, Podziemna Trasa Turystyczna Sztolnie
Kowary w Kowarach, Sztolnie Kowary w Kowarach, Kopalnia Magnezytu ,,Sobétka” w Sobétce.
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5. Choroby zawodowe

Wedlug danych Instytutu Medycyny Pracy, Panstwowego Instytutu Badawczego, w latach 2017-2021 w calym
gornictwie stwierdzono facznie 1506 przypadkéw choréb zawodowych, z czego najwigkszy udzial miata pylica
pluc (1340 przypadki, tj. 89% wszystkich choréb zawodowych w gérnictwie).

Najwiecej przypadkow pylicy ptuc w analizowanym okresie zarejestrowano w 2020 r., ktéry byl wyjatkowo
niekorzystny pod wzgledem ilosci stwierdzonych pylic. W 2020 r. nastapil wzrost liczby zarejestrowanych pylic
w poréwnaniu z rokiem 2019 (o 61 przypadkoéw, tj. 21%). W roku 2021, poréwnaniu z rokiem 2020, nastapif znacz-
ny spadek zarejestrowanych pylic pluc w goérnictwie ogétem (o 94 przypadki, tj. 27%).

Wszystkie przypadki pylicy ptuc u bytych pracownikéw kopaln zlikwidowanych lub bedacych w fazie likwi-
dacji, pracownikow bylego Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. oraz Kompani Weglowej S.A. s3 ewidencjo-
nowane w Spodlce Restrukturyzacji Kopaln S.A.

W 2021 r., odnotowano 13 przypadkéw pylicy pluc wsréd pracownikéw kopaln wegla czynnych zawodo-
wo (w 2020 r. odnotowano 5 takich przypadkéw). Nadal choroby zawodowe odnotowywane w gornictwie wegla
w sposob dominujacy wplywaja na ilo$¢ choréb zawodowych w gérnictwie ogdtem. Na 249 przypadkéw pylic
odnotowanych w 2021 r. w gérnictwie ogdétem, 161 przypadkow (prawie 65%) dotyczy gornictwa wegla. Branza
ustugowa wspomagajaca gornictwo i wydobywanie wraz pozostalym gérnictwem, znajduje si¢ na drugim miejscu
odnotowanych choréb zawodowych. Do grupy tej zalicza si¢ nie tylko dzialalno$¢ firm ustugowych wykonujacych
czynnoéci powierzone w ruchu zakltadéw goérniczych, ale rowniez Spotke Restrukturyzacji Kopaln S.A.

Podsumowujac analize poszczegdlnych choréb zawodowych w latach 2017-2021 mozna stwierdzi¢, m.in., ze:

» pylica pluc utrzymuje si¢ na stalym poziomie i stanowi okoto 90% wszystkich stwierdzonych choréb zawo-
dowych w gérnictwie ogétem (w 2021 r. 89%);

= w 2021 roku nastapil spadek stwierdzonych choréb zawodowych w gornictwie ogétem o 110 przypadkow,
tzn. 0 29% (spadki odnotowano w kazdej jednostce chorobowej).

0,7% 0.2%

Wl Pylice ptuc B Trwaty ubytek stuchu Zespot wibracyjny
B Przewlekte zapalenie oskrzeli B Inne choroby zawodowe

Wykres 19. Udzial procentowy poszczegdlnych choréb zawodowych
w latach 2017-2021 w gornictwie

Szczegdtowe dane dotyczace zachorowalnosci w gérnictwie ogétem, gérnictwie wegla, gornictwie rud metali,
w glrnictwie ropy i gazu, pozostalym goérnictwie oraz dzialalnosci ustugowej wspomagajacej gornictwo, przedsta-
wiono w tabelach 21-26 (2021 r. wedlug wstepnych danych Instytutu Medycyny Pracy).
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Tabela 21. Zachorowalno$¢ na choroby zawodowe w latach 2017-2021 w gornictwie ogéltem

Rodzaj choroby 2017 2018 2019 2020 2021
Pylice ptuc 251 215 282 343 249
Trwaty ubytek stuchu 23 23 7 14 10
Zespol wibracyjny 4 3 1 2 1
Przewlekte zapalenie oskrzeli 1 1 0 0 1
Inne choroby zawodowe 9 12 10 28 16
RAZEM 288 254 300 387 277
Tabela 22. Zachorowalno$¢ na pylice pluc w latach 2017-2021 wedlug rodzaju gérnictwa
Rodzaj gornictwa 2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo wegla 203 158 221 231 161
Gornictwo rud metali 2 2 3 4 9
Gornictwo ropy i gazu 0 0 0 0 0
oot s s
RAZEM 251 215 282 343 249

Tabela 23. Stwierdzone przypadki trwalego ubytku stuchu w latach 2017-2021 wedlug rodzaju gérnictwa

Rodzaj gornictwa 2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo wegla 13 14 4 10 10
Gornictwo rud metali 5 5 2 2 0
Gornictwo ropy i gazu 0 1 0 1 0
Pozostate gérnictwq wraz .dzialalnoécia,. 5 3 | 1 0
wspomagajaca gornictwo i wydobywanie
RAZEM 23 23 7 14 10

Tabela 24. Stwierdzone przypadki zespolu wibracyjnego w latach 2017-2021 wedlug rodzaju gérnictwa

Rodzaj gornictwa 2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo wegla 1 2 0 1 0
Gornictwo rud metali 0 0 0 0 0
Gornictwo ropy i gazu 0 0 0 0 0
Pozostate gérnictwq wraz .dzialalnos'ciq. 3 1 ) 1 )
wspomagajagcg gornictwo i wydobywanie
RAZEM 4 3 1 2 1
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Tabela 25. Zachorowalno$¢ na przewlekle zapalenie oskrzeli w latach 2017-2021 wedlug rodzaju gérnictwa

Rodzaj gornictwa 2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo wegla 1 1 0 0 1
Gornictwo rud metali 0 0 0 0 0
Gornictwo ropy i gazu 0 0 0 0 0
Pozostate gérnictwo wraz dzialalnoscia
H Lo . . 0 0 0 0 0
wspomagajaca gornictwo i wydobywanie
RAZEM 1 1 0 0 1

Tabela 26. Zachorowalno$¢ na inne choroby zawodowe w latach 2017-2021 wedlug rodzaju gornictwa

Rodzaj gornictwa 2017 2018 2019 2020 2021
Gornictwo wegla 6 7 5 19 12
Gornictwo rud metali 0 1 0 0 0
Gornictwo ropy i gazu 1 0 3 3 2
Pozostate gérnictwo wraz dzialalnoscia
f P . . 2 4 2 6 2
wspomagajaca gornictwo i wydobywanie
RAZEM 9 12 10 28 16

Wyzszy Urzad Goérniczy prowadzi ewidencje zachorowalnosci na pylice pluc w kopalniach czynnych oraz
zlikwidowanych, w oparciu o dane pozyskane z kopaln wegla kamiennego oraz ze Spétki Restrukturyzacji Kopaln
S.A. Statystyka zachorowalnosci na pylice ptuc w czynnych kopalniach wegla kamiennego ujmuje pracownikow
czynnych zawodowo oraz bylych pracownikéw (emerytdw, rencistow).

Pylica ptuc w przewazajacej wigkszosci ujawnia sie (jest zgtaszana) przez bylych pracownikéw kopaln (eme-
rytéw). Do tej grupy naleza pracownicy, ktorzy przeszli na emeryture w kopalniach:

» zlikwidowanych lub bedacych w likwidacji (73 przypadki w 2021 roku);

» bedacych w strukturach bylego Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. oraz Kompani Weglowej S.A. (60
przypadkéw w 2021 roku);

» czynnych (49 przypadkow w 2021 roku).

194

145 153

131
109

13 4 9 5 13

| — _—— — [
2017 2018 2019 2020 2021

E Pylice u czynnych zawodowo pracownikéw Pylice u bylych pracownikéow
Wykres 22. Liczba stwierdzonych przypadkéw pylicy pluc w latach 2017-2021
u pracownikow czynnych kopaln wegla kamiennego
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W 2021 r. liczba stwierdzonych przypadkéw pylic u pracownikéw czynnych zawodowo wzrosta z 5. do 13.
przypadkéw, w poréwnaniu z 2020 r. W 2021 r. nastgpil (w poréwnaniu z 2020 r.) spadek przypadkow pylicy u by-
tych pracownikéw czynnych kopaln ze 194. do 109. przypadkow.

Pylica ptuc u bylych pracownikéw kopaln ujawnia si¢ w wigkszoéci dopiero po wielu latach od zakonczeniu
kariery zawodowej. Przypadki, w ktorych pylica zostaje wykryta u pracownikéw kopaln zlikwidowanych w ubie-
glym stuleciu nie sa odosobnione. W 2021 roku na 195 zarejestrowanych pylic wéréd pracownikéw kopaln wegla
kamiennego, 73 dotyczylo pracownikéw kopaln zlikwidowanych lub bedacych w likwidacji.

= Emeryci kopaln zlikwidowanych lub bedacych w likwidacji
= Emeryci kopalr czynnych

= Emeryci kopaln czynnych bytego KHW S.A, KW S.A.

= Pracownicy kopalr czynnych

Wykres 20. Udzial procentowy pylic pluc stwierdzonych w 2021 roku
u pracownikow kopaln wegla kamiennego
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182
|

2020 2021

® Pracownicy czynni zawodowo = Byli pracownicy

Wykres 21. Pylice ptuc stwierdzone w latach 2020 i 2021 u pracownikow czynnych zawodowo
i bylych pracownikow kopaln wegla kamiennego
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6. Zgony naturalne w zaktadach goérniczych

Najczesciej do $mierci pracownika w miejscu pracy dochodzi w wyniku wypadku. Zgon naturalny pracowni-
ka na terenie zakladu pracy stanowi szczegdlny przypadek nieodwracalnego, trwalego ustania czynnosci narzadéw
niezbednych do zycia, bez udzialu czynnikéw zewnetrznych.

Gornictwo zaliczane jest do $srodowisk pracy potencjalnie najbardziej niebezpiecznych. Wplyw na to maja za-
réwno wystepujace zagrozenia naturalne jak i ztozonos$¢ procesu technologicznego, zwigzanego z udostepnieniem,
wydobyciem i transportem. Ze wzgledu na specyfike pracy gérnikow, wykonywanej bardzo czgsto w skrajnie trud-
nych warunkach oraz w narazeniu na niebezpieczenstwo i zwigzany z nim stres, stan zdrowia gérnikéw powinien
by¢ sprawdzany i okresowo kontrolowany w sposéb szczegdlny. Zgony naturalne, ktore zaistniaty w ruchu zaktadu
gorniczego, podlegaja badaniom przez organy nadzoru gérniczego.

W latach 2017-2021 w polskim gérnictwie wystapito facznie 51 przypadkéw zgonow, w tym 38 (74,5%) w ko-
palniach wegla kamiennego. Najwiecej zgonow naturalnych (13) odnotowano w roku 2018. Szczegétowe dane do-
tyczace liczby zgonow odnotowanych w latach 2017-2021 w poszczegélnych rodzajach gérnictwa przedstawiono
na wykresie 22.

W 2021 r. zaistnialo 10 zgonéw naturalnych, wobec 9 zgondéw w 2020 r. W gérnictwie wegla kamiennego
w analizowanym okresie liczba zgondw naturalnych wyniosta 8, tj. tyle samo co w roku poprzednim. W 2021 r.
odnotowano tez 2 zgony naturalne w gérnictwie rud miedzi (wzrost o 1 zgon w poréwnaniu do roku 2020).
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Inne gérnictwo podziemne
I Gornictwo odkrywkowe

Gornictwo otworowe wraz z robotami geologicznymi
=o=—Gornictwo ogétem

Wykres 22. Liczba zgonéw naturalnych w podziale na rodzaje
zakladow gorniczych w latach 2017-2021

Analiza liczby zgonéw naturalnych odnotowanych w latach 2017-2021 wedtug grup wiekowych wykazala,
ze na 51 zgonéw nadal najwiecej — 20 (39,2%) zaistniato wérdéd pracownikdéw powyzej 50 roku zycia, natomiast
w przedziale wiekowym 41-50 lat odnotowano 19 zgonéw (37,3%). Reasumujac wsrod pracownikéow powyzej 41
roku zycia zaistnialo 9 zgonéw (76,5%). W analizowanym okresie (2017-2021) liczba zgonéw dla przedziatu wie-
kowego powyzej 41 roku zycia zmniejszyla si¢ w stosunku do przedzialu czasowego obejmujacego lata 2016-2020
0 8,1%. Szczegdtowe dane dotyczace liczby zgonéw odnotowanych w latach 2017-2021 wedtug wieku pracownika
przedstawiono na wykresach 23 i 24.
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Wykres 23. Zgony naturalne w latach 2017-2021 wedlug wieku
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Wykres 24. Zgony naturalne w latach 2017-2021 wedlug wieku

Analiza zgonéw naturalnych wykazata, ze po znacznym wzrosécie w 2018 r. od 2019 r. nastapit spadek licz-
by zgonéw naturalnych wérdd pracownikéw podmiotéw wykonujacych w zakresie swej dziatalno$ci zawodowej
czynnosci powierzone im w ruchu zakladu gérniczego albo zakladu. Szczegélowe dane dotyczace liczby zgonow
odnotowanych w latach 2017-2021 wedtug pracodawcy przedstawiono na wykresie 25.
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E Podmiot zewnetrzny = Zaklad gérniczy

Wykres 25. Zgony naturalne w latach 2017-2021
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Z analizy zgondw naturalnych wynika, ze ponad 33% (17) zgonéw zarejestrowanych w latach 2017-2021 do-
tyczylo pracownikéw zatrudnionych na powierzchni. Wsrdd tej grupy pracownikow 7 zgonéw dotyczylo pracow-
nikéw wlasnych, zatrudnionych na powierzchni w ruchu podziemnych zakladéw gérniczych. Szczegétowe dane
dotyczace liczby zgonéw odnotowanych w latach 2017-2021 wedtug charakteru zatrudnienia przedstawiono na
wykresie 26.

Goérnictwo podziemne Goérnictwo odkrywkowe i otworowe

® Pracownik wlasny @ Pracownik podmiotu

Wykres 26. Zgony naturalne w latach 2017-2021 pracownikéw zatrudnionych na powierzchni

Gloéwng przyczyna zgonéw naturalnych, ktére zaistnialy w ruchu zaktadéw gérniczych od wielu lat byta i jest
niewydolno$¢ krazeniowo-oddechowa. W zakresie przyczyn zgonéw réwniez rok 2021 nie odbiegal od lat po-
przednich. Gléwna przyczyna zgondw naturalnych zaistniatych w 2021 r. byla niewydolno$¢ krazeniowo-odde-
chowa, prowadzaca do zawalu miesnia sercowego.

Przyktadowe fragmenty z wnioskéw z opinii lekarskich i protokolow sekcji zwlok, wybranych zgondéw zaist-
niatych w 2021 r.:

ostra niewydolnos¢ krazeniowo-oddechowa, nagle zatrzymanie krazenia (miazdzyca, przerost mieénia ser-
cowego, zwyrodnienie mieé$nia sercowego);

nagty zgon sercowy, niewydolno$¢ serca (ostra niewydolnos¢ krazeniowo-sercowa na tle ciezkiej niewydol-
nosci oddechowej);

nagle zatrzymanie krazenia (zmiany chorobowe w mie$niu sercowym);

ostra niewydolno$¢ krazeniowo-sercowa na tle zaburzen rytmu serca;

stala niewydolnos¢ krazeniowo-oddechowa w przebiegu niedokrwienia mig$nia sercowego (zawansowana
miazdzyca aorty, tetnic wiencowych i mézgowych, niedroznos¢ tetnic wienicowych);

ostra niewydolno$¢ krazeniowo-oddechowa sercopochodna (miazdzyca tetnic, otluszczenie i zwyrodnienie
miednia sercowego);

$wiezy zawal mies$nia sercowego.

W dalszym ciggu niepokojacy jest fakt, ze sposrdd dziesigciu zgonoéw, ktére odnotowano w 2021 r., az piec
(50%) dotyczylo pracownikow, ktorzy zmarli w okresie do dwdch miesigcy od dnia profilaktycznego badania le-
karskiego:

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gérniczego oraz bezpieczenstwa
powszechnego w zwiazku z dziatalnoscig gorniczo-geologiczna w 2021 roku

operator maszyn gorniczych - pracownik podmiotu zewnetrznego (lat 28) - zgon podczas jazdy wozem
transportowym, trzy tygodnie po badaniach lekarskich;

gornik pod ziemig (lat 40) - zgon podczas przerwy na posilek, dwa miesigce po badaniach lekarskich;

pracownik podmiotu zewnetrznego (lat 45) - zgon podczas powrotu z miejsca pracy, dwa tygodnie po ba-
daniach lekarskich;

nadsztygar (lat 53) - zgon podczas swobodnego przejscia wyrobiskiem, 11 dni po badaniach lekarskich;

elektromonter (lat 40) - zgon podczas swobodnego przejscia wyrobiskiem, 7 tygodni po badaniach lekar-
skich.
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Szczegdtowe dane dotyczace liczby zgonéw odnotowanych w latach 2018-2021 w odniesieniu do czasu zaist-
nienia po ostatnim badaniu lekarskim profilaktycznym przedstawiono na wykresie 27.
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Wykres 27. Liczba zaistnialych zgonéw naturalnych w gérnictwie w odniesieniu do czasu
od ostatniego badania profilaktycznego w latach 2018-2021

Analiza liczby zgonéw zarejestrowanych w latach 2017-2021 nie wykazata jakiegokolwiek zwigzku z warun-
kami pracy. Zwiazek taki moglby zaistnie¢ jedynie przy wykonywaniu ciezkiej pracy fizycznej, z nietypowym,
nadmiernym wysitkiem. Pracownicy, ktérzy zmarli w ruchu zakladéw gérniczych w 2021 roku w dniu zgonu byli
wyznaczeni do:

= obstugi urzadzen (przeno$niki tasmowe, tadowarki, pojazdy specjalistyczne);
= obstugi rozdzielni;
» nadzoru (sztygar, nadsztygar);

= innych prac (2 pracownikéw).

Brak jest przestanek do potraktowania pracy wykonywanej przez poszkodowanych jako cigzkiej, cechujacej
sie nadmiernym wysitkiem. Ponadto wigkszo$¢ zgonéw w 2021 roku zaistniala podczas przerw na positek, swo-
bodnego przejscia wyrobiskiem lub przejazdu srodkiem transportu. Zgodnie z aktualng wiedzg medyczng, ukryte
schorzenia kardiologiczne moga si¢ ujawni¢ w trakcie wykonywania zwyklych, nieobciazajacych fizycznie prac,
czy nawet czynnosci zycia codziennego.

Ukryte schorzenia wewnetrzne, gtéwnie sercowo-naczyniowe, to najczestsza przyczyna zgondw zaistniatych
w ruchu zakladéw gérniczych w latach 2017-2021. Aktualne wymagania prawne, dotyczace prowadzenia badan le-
karskich pracownikéw oraz zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami nie nakladaja na praco-
dawce obowigzkow w zakresie wykonywania dziatan profilaktycznych, zmierzajacych do ograniczenia liczby zgonéw
spowodowanych niewydolnoscia uktadu krazenia. Podczas kontrolnych badan lekarskich nie s3 prowadzone badania,
na podstawie ktorych lekarz mogltby ocenié szczegétowo stan zdrowia pracownika, szczegolnie w zakresie sercowo-
-naczyniowym. Niewydolno$¢ krazeniowo-oddechowa spowodowana m. in. stanem zapalnym mie$nia sercowego
(choroba samoistna), moze objawiac si¢ niewielkimi dolegliwo$ciami. Bardzo czesto jednak taki stan chorobowy nie
daje zadnych oznak. Aktualne badania lekarskie i orzeczony przez lekarza medycyny pracy brak przeciwwskazan do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku, nie wyklucza istnienia w organizmie schorzen, o ktérych pracownik
moze nie mie¢ pojecia. Taki stan rzeczy powinien skloni¢ pracodawcéw do podjecia okreslonych dziatan profilak-
tycznych, niezaleznych od obowiazujacych przepiséw. Réwnolegle powinny by¢ podjete dzialania zmierzajace mie-
dzy innymi do poszerzenia obowigzkowych badan profilaktycznych o zagrozenia chorobg wiencows, obejmujacy
pracownikéw z grupy najwyzszego ryzyka (powyzej 40 roku zycia).

Wyzszy Urzad Goérniczy promuje dzialania zwigzane z wdrozeniem poszerzonych badan kardiologicznych
oraz profilaktyki, zwigzanej gtéwnie z propagowaniem zdrowego trybu zycia.

W ramach dzialan zmierzajacych do ograniczenia liczby zgonéw gornikéw kontynuowana jest wspdtpraca m.
in. z Zakltadem Ubezpieczen Spotecznych.
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7. Ratownictwo gdrnicze

Na dzien 31 grudnia 2021 r. w podziemnych zakladach gérniczych, w tym w kopalniach wieloruchowych, wy-
dobywajacych kopaliny ze zt6z oraz prowadzacych dziatalnos¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg, utrzymywanych bylo
35 kopalnianych stacji ratownictwa gérniczego i 3 kopalniane punkty ratownictwa gérniczego.

W zakladach gérniczych wydobywajacych rope naftowa i gaz ziemny oraz siarke metoda podziemnego wyto-
pu, utrzymywanych byto 5 zakladowych stacji (druzyn) ratownictwa gérniczego.

taczna liczba ratownikow w zaktadach gérniczych na dzien 31 grudnia 2021 r. wynosita 4 582 osoby, w tym:
= 3 763 w kopalniach wegla kamiennego (w tym 21% oséb dozoru);

» 453 w zakladach gérniczych wydobywajacych rudy miedzi (w tym 40% oséb dozoru);

» 366 w pozostalych zaktadach (w tym 49% oséb dozoru).

W gérnictwie polskim dzialaja obecnie trzy podmioty trudnigce si¢ zawodowo ratownictwem goérniczym
(jednostki ratownictwa gdérniczego):

» Centralna Stacja Ratownictwa Gérniczego S.A. w Bytomiu, ktérej do konca 2021 r. podlegaly trzy okregowe
stacje ratownictwa gorniczego. CSRG S.A. utworzona zostala jako podmiot prawa handlowego, pelni stuzbe
na rzecz zakladéw gérnictwa wegla kamiennego i innych surowcéw mineralnych;

» Oddzial/Jednostka Ratownictwa Gérniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedz S.A. w Lubinie. Jest to stuzba
ratownictwa przedsiebiorcy KGHM Polska Miedz S.A., ktéra zabezpiecza kopalnie rud miedzi oraz kopal-
nie gipsu i anhydrytu ,,Nowy Lad” S.A ;

» PGNiG S.A. Oddzial Ratownicza Stacja Gérnictwa Otworowego w Krakowie. Stworzona jako stuzba ratow-
nictwa przedsiebiorcy — Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., pelni stuzbe na rzecz zakta-
dow gornictwa otworowego, w szczegolnosci poszukujacych i wydobywajacych weglowodory.

W 2021 r. jednostki ratownictwa gorniczego braly udzial w 16 akcjach ratowniczych w zakladach goérniczych.

Centralna Stacja Ratownictwa Gdrniczego S.A. i podlegle jej okregowe stacje ratownictwa gorniczego uczest-
niczyly w 7 akcjach ratowniczych, w tym: 2 przeciwpozarowych, 2 zawalowych, 1 zwigzanej z uwig¢zieniem pra-
cownika pod luznym materialem skalnym, 1 w zwigzku z zerwaniem liny wyréwnawczej w szybie oraz 1 zwiazanej
z wdarciem wody (przerwaniem tamy podsadzkowej).

Jednostka Ratownictwa Gérniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedz S.A. w Lubinie uczestniczyta w 9 akcjach
ratowniczych, w tym: 6 zawalowych i 3 przeciwpozarowych.

PGNiG S.A. Oddziat Ratownicza Stacja Gornictwa Otworowego w Krakowie nie brata udziatu w zadnej akcji
ratownicze;j.

W 2021 r. nie odnotowano wypadkoéw i zdarzen, zaistnialych podczas prowadzenia akeji ratowniczej.
Organy nadzoru gorniczego pozytywnie ocenity prowadzone akcje ratownicze.

Zarzadzeniem Nr 14 z dnia 3 lutego 2016 r. Prezes Wyzszego Urzedu Gdrniczego powotal Zespot doradczo-
-opiniodawczy do spraw ratownictwa gorniczego w sektorze gornictwa wegla kamiennego (dalej ,,Zespét”). Do
sktadu Zespotu powotlane sg osoby reprezentujace nastepujace podmioty: PGG S.A., JSW S.A., TAURON Wydo-
bycie S.A., Weglokoks Kraj Sp. z 0.0., CSRG S.A., ZZRG w Polsce oraz Wyzszy Urzad Goérniczy. Do zadan Zespolu
nalezy analizowanie prawidtowosci funkcjonowania ratownictwa gorniczego w sektorze gérnictwa wegla kamien-
nego, wedlug kryterium zgodnosci z art. 122 i art. 123 Pgg oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 124 Pgg.
Na podstawie wynikéw z przeprowadzonych analiz, Zespdt opracowuje propozycje przepiséw prawa, instrukeji,
wytycznych, lub dobrych praktyk.

W zwiazku z zaistnialg sytuacja epidemiczng, w roku 2021 nie organizowano posiedzen Zespotu.

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
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8. Dziatalnos¢ komisji powotywanych
przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego

8.1. Komisja Bezpieczenstwa Pracy w Gornictwie

Do zadan Komisji nalezy przedstawianie Prezesowi WUG opinii, wnioskdéw oraz propozycji dotyczacych sta-
nu bezpieczenstwa pracy w gornictwie, w szczegélnosci w zakresie:

» bezpieczenstwa i higieny pracy;
= stosowania przepiséw wydanych na podstawie art. 120 ust. 1, art. 120 ust. 2 albo art. 124 Pgg;
» zagadnienn niewymienionych w ww. pkt, istotnych dla bezpieczenstwa pracy w gornictwie, wskazanych
przez Prezesa WUG.
W roku 2021 odbylo si¢ jedno posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa Pracy w Gornictwie (16 listopada — w for-
mie zdalnej). Komisja, w postaci uchwaly, przedtozyla Prezesowi WUG opinie o nastepujacej tresci:

1. W zwiazku z utrzymujaca sie duza liczba zgonéw naturalnych w gérnictwie, Komisja uznata za niezbedne
podniesienie skuteczno$ci dziatan dla opracowania metodyki badan prewencyjnych pracownikow.

2. W zwigzku z narastajacg liczbg wypadkéw z przyczyn elektrycznych, Komisja zaleca pracodawcom przepro-
wadzenie wewnetrznych kontroli problemowych dotyczacych bezpiecznej organizacji prac przy urzadzeniach
elektrycznych oraz zobowiazuje pracodawcow do przeprowadzenia dodatkowych szkolen i weryfikacji wiedzy
oraz umiejetnosci praktycznych elektromonteréw z zakresu bhp przy urzadzeniach elektrycznych.

8.2 Komisja do spraw Zagrozen w Zaktadach Goérniczych

Do zadan Komisji do spraw Zagrozen w Zakladach Goérniczych naleza:

» opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrozen w celu bezpiecznego prowadzenia robét w warun-
kach wystepowania tych zagrozen w:

« zaktadach gorniczych,
» zakladach;

» opiniowanie projektéw prowadzenia robot gérniczych w rejonach szczegdlnie zagrozonych tgpaniami, po-
zarami, zapaleniem metanu, wyrzutami gazow i skal lub innymi zagrozeniami naturalnymi lub techniczny-
mi wystepujacymi w zakladach gérniczych w zwiazku z eksploatacja zt6z;

= opiniowanie projektéw odmetanowania zaktadéw gérniczych lub zakladéw oraz projektéw wydobycia me-
tanu ze z16z wegla kamiennego przez otwory z powierzchni;

» opiniowanie projektéw wprowadzania wod technologicznych i innych do gérotworu w aspekcie zagrozenia
wodnego dla wyrobisk gérniczych;

= analizowanie i ocenianie stanu przewietrzania wyrobisk podziemnych z uwzglednieniem parametréw mi-
kroklimatu powietrza kopalnianego na stanowiskach pracy;

» opiniowanie projektowanych, w szczegolnosci nowych, systemow eksploatacji w zakladach goérniczych;

» opiniowanie projektow likwidacji zaktadow gérniczych lub zaktadéw albo ich oznaczonych czesci w kon-
tekscie zwigzanych z tym zagrozen;

= opiniowanie projektéw aktéw normatywnych, Polskich Norm oraz rozwigzan organizacyjno-technicznych,
dotyczacych zakresu zadan Komisji;

= inicjowanie prac badawczych zwigzanych z zakresem zadan Komisji.

W roku 2021 odbylo si¢ 8 posiedzen Komisji, ktorych obrady przeprowadzone zostaly w trybie zdalnym
z uwagi na zagrozenie pandemia. Rozpatrzono 15 wnioskéw, w odniesieniu do ktérych podjeto uchwaly. Przed-
miotem posiedzen bylo opiniowanie zagadnien zwigzanych z prowadzeniem robot gérniczych w warunkach za-
grozenia tapaniami w zakladach gérniczych. W jednym przypadku zagrozenie to analizowano w skojarzeniu z za-
grozeniami wentylacyjnymi (metanowym i pozarowym).
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8.3. Komisja do spraw bezpieczenstwa dziatalnosci polegajacej na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu lub wydobywaniu weglowodoréw ze zt6z
w granicach obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 174d ust. 1 Pgg, Prezes Wyzszego Urzedu Goérniczego zarzadzeniem nr 24 z dnia 9 wrzesnia
2017 r. powotat Komisje do spraw bezpieczenstwa dzialalnosci polegajacej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub
wydobywaniu weglowodoréw ze z16z w granicach obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 r. nie
odbywaly si¢ posiedzenia komisji.

8.4. Komisja do spraw Ochrony Powierzchni

Do zadan Komisji do spraw Ochrony Powierzchni nalezy opiniowanie stanu bezpieczenstwa powszechnego,
zwigzanego z ruchem zakladu gorniczego. W 2021 r. Komisja procedowala nad opracowaniem pt. ,,Program eks-
ploatacji ztoza i ochrony powierzchni KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice w Polu Marklowice na lata 2022-
2024, 2022-2027 oraz perspektywicznie do wyczerpania zloza’, sporzadzonym przez Polska Grupe Gorniczg S.A.
Oddziat KWK ROW i przedtozonym pod obrady Komisji przez Dyrektora Okregowego Urzedu Gdrniczego w Ryb-
niku. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne posiedzenie odbylo sie zdalnie, z wykorzystaniem poczty elektroniczne;j,
w oparciu o ustalenia Przewodniczacego Komisji. Przy wydawaniu przez Komisje opinii elementem kluczowym byto
zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, ktérych wyrazem sg zalecenia zawarte w podjetej uchwale.

8.5. Komisja do spraw Szkolen w Gérnictwie

Do zadan Komisji nalezy przedstawianie Prezesowi Wyzszego Urzedu Goérniczego opinii, wnioskdw oraz pro-
pozycji dotyczacych organizacji i prowadzenia szkolen 0s6b wykonujacych czynnosci w ruchu zaktadu gérniczego
lub zaktadu, w szczegdlnosci szkolen w zakresie:

» bezpieczenstwa i higieny pracy;

= rozpoznawania i zwalczania zagrozen naturalnych i technicznych w zakladach gérniczych albo zakladach

oraz zagrozen bezpieczenstwa powszechnego, zwigzanego z ruchem zakladu gérniczego lub zakladu.

Komisja zadania realizuje poprzez:

= opiniowanie ramowych programéw szkolen prowadzonych przez podmioty wymienione w art. 112 ust. 3 Pgg;

» analizowanie dziatalnosci jednostek organizacyjnych prowadzacych dzialalnos¢ szkoleniowq dla potrzeb

zaktadéw gorniczych albo zakladow oraz przedstawianie wnioskow wynikajacych z analizy;

= przygotowywanie propozycji ujednolicania zasad i metod szkolenia oséb wykonujacych czynnosci w ruchu

zakladu gérniczego albo zakladu;

= opiniowanie propozycji programéw nauczania dla szkét i uczelni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

w gornictwie.

W 2021 r. odbyly si¢ cztery posiedzenia Komisji do spraw Szkolen w Gérnictwie. W wyniku prac Komisji
opracowane zostaly:

1) minimalne wymagania, jakie powinny spetnia¢ osoby wykonujace:

« czynnosci w dozorze ruchu w odkrywkowych zakladach gérniczych wydobywajacych kopaliny bez uzycia lub z uzy-
ciem $rodkéw strzafowych, z wylaczeniem odkrywkowych zaktadéw gérniczych wydobywajacych wegiel brunatny,

o okreslone czynnosci w ruchu odkrywkowego zaktadu gorniczego, z wylaczeniem odkrywkowych zakta-
doéw gorniczych wydobywajacych wegiel brunatny,

« okreslone czynno$ci w ruchu podziemnego zaktadu gérniczego wydobywajacego rudy miedzi,

2) minimalne wymagania dotyczace czasookresu kurséw specjalistycznych dla 0s6b wykonujacych czynnosci

specjalistyczne w ruchu podziemnego zakladu gérniczego wydobywajacego rudy miedzi;

3) ramowe programy dla wybranych kurséw na podstawie ktérych wykonywane beda okreslone czynnosci

w ruchu odkrywkowych zakltadéw gérniczych, z wylaczeniem odkrywkowych zakladéw gorniczych wydo-
bywajacych wegiel brunatny.

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
powszechnego w zwiazku z dziatalnoscig gorniczo-geologiczna w 2021 roku
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9. Dziatalnos¢ zespotow porozumiewawczych

Jedna z podstawowych form wspolpracy organdéw nadzoru goérniczego, organdéw samorzadu terytorialnego
i przedsiebiorcow gorniczych jest dzialalno$¢ zespoléw porozumiewawczych do spraw oceny i koordynacji eks-
ploatacji gérniczej pod terenami miast i gmin. Stanowig one platforme dyskusji sprzyjajacej wspotpracy i porozu-
mieniu dla realizacji zasad zréwnowazonego rozwoju na obszarach gmin gérniczych. Sprzyjaja one integrowaniu
dzialan w celu zagwarantowania: ochrony srodowiska, wykonywania dziatalnosci okreslonej w koncesji, rozwoju
gmin oraz zaspokajania potrzeb spofecznosci lokalnej, w tym minimalizacji i terminowego naprawiania szkod
wyrzadzonych ruchem zakladéw goérniczych. Waznym celem posiedzen zespotéw porozumiewawczych, w kto-
rych obok inspektoréw nadzoru goérniczego zasiadajg przedstawiciele samorzadéw i przedsigbiorcéw goérniczych,
jest ksztaltowanie niekonfliktowych warunkéw prowadzenia eksploatacji gérniczej pod terenami gmin gérniczych
oraz wlasciwa koordynacja prac projektowych, profilaktycznych i naprawczych. W razie potrzeby w pracach ze-
spoléw moga uczestniczy¢ specjalisci z jednostek naukowo-badawczych z zakresu gérnictwa, prognozowania
wplywow eksploatacji gorniczej, interpretacji wynikow obserwacji geodezyjnych, interpretacji wynikéw monito-
ringu drgan gruntu, budownictwa itp.

W 2021 r. wznowiono posiedzenia zespoléw porozumiewawczych, ktérych obrady z uwagi na zagrozenie
epidemiczne wirusem SARS-CoV-2 w 2020 r. zostaly w caloéci odwotane. W roku sprawozdawczym obradowato
16 zespoldw, ktore odbyly facznie 30 posiedzen, w tym 21 w formie wideokonferencji.

W 2021 r. swe prace zainicjowaly dwa nowo powotane zespoly:
» Zespol porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji gorniczej pod terenami gminy Ornontowice;

» Zespol porozumiewawczy dla okresowej oceny wptywoéw eksploatacji gorniczej TAURON Wydobycie S.A.
ZG Janina w Libigzu na powierzchnie terenu, w granicach administracyjnych gmin Libigz, Chrzanéw i Ba-
bice.

Lacznie powotanych zostalo 20 zespoléw porozumiewawczych dla koordynacji i oceny eksploatacji gorni-
czej. Zespoly obradujg zwyczajowo dwa razy w roku — w sesji wiosennej i jesiennej. W ich trakcie przedstawiana
jest realizacja wnioskéw przyjetych na poprzednich posiedzeniach. Przedstawiciele kopalit omawiajg eksploatacje
dokonang w aspekcie jej wplywu na powierzchnig terenu oraz referujg zamierzenia eksploatacyjne na najbliz-
sze dwa kwartaly, przedstawiajac prognoze ich wptywu na obiekty powierzchniowe i infrastrukture techniczna.
Przedstawiany jest zakres i stan realizacji napraw szkéd spowodowanych ruchem zaktadéw goérniczych. W sposéb
szczegOtowy sa analizowane zagadnienia szczegdlnie istotne z punktu widzenia przedsigbiorcéw gorniczych, jak
i przedstawicieli samorzaddw uczestniczacych w posiedzeniach. W 2021 r. dominujgcym tematem byly wstrzasy
pochodzenia gérniczego w kontekscie ich wptywu na ludzi i obiekty budowlane. W trakcie dyskusji formutowano
whnioski, ktorych realizacje omawiano na nastepnych posiedzeniach.

10. Stwierdzone nieprawidiowosci i dziatalnosc represyjna

10.1 Decyzje organdw nadzoru gorniczego wstrzymujace roboty gornicze, ruch
maszyn i urzadzen

Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli organ nadzoru goérniczego jest obowiagzany nakaza¢ usunigcie niepra-
widlowosci powstatych wskutek naruszenia przepiséw stosowanych w ruchu zakladu gérniczego lub warunkéw
okreslonych w planie ruchu zaktadu goérniczego, a w przypadku dziatalnoéci prowadzonej na podstawie koncesji
udzielonej przez staroste — warunkéow dotyczacych ruchu zakladu goérniczego, okreslonych w tej konces;ji. Jesli
stwierdzone zostanie bezposrednie zagrozenie dla zakladu gérniczego, jego pracownikéw, bezpieczenstwa po-
wszechnego lub $rodowiska, organ nadzoru gérniczego moze w calosci albo w czesci wstrzymac ruch tego zakladu
lub jego urzadzen, okreslajac warunki wznowienia ich ruchu.

W zwigzku z wynikami kontroli oraz ogledzin miejsc niebezpiecznych zdarzen i wypadkéw przeprowadzo-
nych w 2021 r., pracownicy inspekcyjno-techniczni urzedéw goérniczych wstrzymali w 990 przypadkach w catosci
lub cze$ci ruch zakladu goérniczego lub jego urzadzen, w tym w 777 przypadkach w kopalniach wegla kamiennego.
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Szczegdtowe dane dotyczace liczby wstrzymanych robdt gérniczych lub wstrzymanego ruchu maszyn i urza-
dzen w poszczegolnych rodzajach zakltadow gorniczych oraz poszczegélnych obszarach w 2021 r. przez pracow-
nikéw inspekeyjno-technicznych urzedéw goérniczych przedstawiono w tabeli 27. Najwigksza liczbe zatrzyman
w kopalniach wegla kamiennego byto spowodowanych nieprawidtowym stanem urzadzen energomechanicznych,
ktérych zatrzymano 550, w tym 406 urzadzen mechanicznych i 144 urzadzen elektrycznych.

Tabela 27. Liczba wstrzymanych przez organy nadzoru gérniczego robot gorniczych oraz ruch maszyn i urzadzen
w zakladach gérniczych w 2021 r.

Przedmiot wstrzymania
< < L =)
A= z | & Z g5 82 g S
Rodzaj zakladu gorniczego § = -é’ 2 § 'f) 2 § 5 § § 3 v 8 )
£ SE 22 2% J§ g R O
= % > g =23 o = & = £ | B
&7 & F% £% S8 g2 5
% 5| 4 k= Sg 5% 5
kopalnie wegla kamiennego 63 102 0 45 406 144 17 777
pozostale podziemne zakzady glrnicze 0 - 4 18 45 6 1 81
oraz zaklady
odkrywkowe zaklady gérnicze 0 0 0 82 24 15 4 125
otworowe zakfady gérnicze wraz 0 0 0 1 1 0 0 2
Razem 63 109 4 145 476 171 22 990

Szczegdtowe dane dotyczace liczby wstrzymanych w latach 2017-2021 robét gérniczych w poszczegélnych
rodzajach gornictwa przedstawiajg tabele 28, 29, 301 31.

Na przestrzeni lat 2017-2021 wigkszos$¢ decyzji wstrzymujacych w zakladach podziemnych zwigzanych bylo
z nieprawidfowym stanem urzadzen energomechanicznych.

Tabela 28. Liczba wstrzymanych przez organy nadzoru gérniczego robét gérniczych
oraz ruch maszyn i urzadzen w kopalniach wegla kamiennego w latach 2017-2021

Przedmiot wstrzymania

s < Y =)

=4 z £ oy s g s 2 s 3
Rok g - =2 g% 2 3 g3 g5 o 5 2

S < 9 "= < 3 o = N = N > s N o0

=3 S =3 =g =8 =) £ o

SR 5% 2% | 5% 5% | 7§

Z S = g 5 g 5 5
2017 96 161 0 107 822 246 12 1444
2018 123 116 0 71 747 211 6 1274
2019 87 177 0 76 675 270 28 1313
2020 37 39 0 37 210 64 14 401
2021 63 102 0 45 406 144 17 777

(9) podziemne zaklady gornicze (z wylaczeniem gérnictwa wegla kamiennego) oraz zaklady prowadzace dziatalnos¢ okreslong w art. 2
ust. 1 Pgg
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Tabela 29. Liczba wstrzymanych przez organy nadzoru gérniczego robot gorniczych oraz ruch maszyn i urzadzen
w pozostalych zakladach podziemnych oraz zakladach w latach 2017-2021

Przedmiot wstrzymania

< < Y =]

= z By oyl < g < 9 K]

Q Y Qg [ = N = & = 2
Rok £s | 4 £% | 2%  §& | 8L g% %

S = N = = = & T < == E o= ©)

=2 < -0 L = =] wz -

g < 2 &g =% 5 Shcl 5

= S = = s g 53 =)
2017 1 12 4 23 29 0 74
2018 0 6 8 0 11 24 0 49
2019 0 1 14 20 59 33 0 127
2020 0 3 3 10 15 10 4 45
2021 0 7 4 18 45 6 1 81

W latach 2017-2021 wigkszos$¢ decyzji wstrzymujacych w zakltadach odkrywkowych dotyczylo robét gorni-
czych.

Tabela 30. Liczba wstrzymanych przez organy nadzoru gérniczego robot gorniczych oraz ruch maszyn i urzadzen
w odkrywkowych zakladach gorniczych w latach 2017-2021

Przedmiot wstrzymania

= cv Y =)

= z = 2 < o < Y <

Q 2 R Q' 4 [ = N - = ot ‘2
Rolk s % £T 23  E¥ 83 f B

g & 2 g S8 = S § S & s < o)

B g3 EX: 2.5 g5 S % = 5

[} @

< ~ 35 £ ° g% - 53 5
2017 8 0 0 50 24 5 7 94
2018 3 0 0 64 23 11 3 104
2019 6 0 0 102 21 9 4 142
2020 2 0 0 71 30 2 5 110
2021 0 0 0 82 24 15 4 125

Po systematycznym w latach 2017-2020 spadku liczby decyzji liczby decyzji wstrzymujacych w otworowych
zakladach gérniczych wraz z zaktadami wykonujacymi roboty geologiczne, w 2021 r. nastapit ich wzrost do naj-

wyzszej warto$ci w pigcioleciu.

Tabela 31. Liczba wstrzymanych przez organy nadzoru gérniczego robot gorniczych oraz ruch maszyn i urzadzen
w otworowych zakladach gorniczych wraz z zakladami wykonujacymi roboty geologiczne w latach 2017-2021

Przedmiot wstrzymania

< < Y =]

= =z = iyl < g < 9 <

Q 2 N Q' 4 [ = N - = o U
Rok £s 52 fT  £3  §f  EL 2§ B

8 .8 8 5 s ¥ = = < < o= N E = @}

a3 2"8 a3 o 5 o] ] = @

2 < o 2 N é o 89 S a

o) Q o) = = g =) =
2017 0 1 0 2 0 3 0 6
2018 0 0 0 1 1 0 2 4
2019 0 0 0 1 1 0 2 4
2020 0 0 0 1 1 0 0 2
2021 0 0 0 0 1 6 0 7
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10.2 Dziatalnosc¢ represyjna

Organy nadzoru gérniczego skierowaly do sagdéw rejonowych 163 wnioski o ukaranie sprawcéw wykroczen.
Whioski do sagdéw rejonowych w 66 przypadkach skierowane zostalty w zwigzku z badaniem przyczyn i okoliczno-
$ci niebezpiecznych zdarzen i wypadkéw w zaktadach goérniczych, a w 97 przypadkach w wyniku przeprowadzo-
nych kontroli w zakladach gérniczych. Liczba spraw rozpoznanych przez sady rejonowe w 2021 r. wyniosta 115.

Suma orzeczonych kar grzywny wyniosta 138 400 zi, a $rednia wysokos¢ orzeczonej kary grzywny 1 203 zl.
Szczegdtowe dane dotyczace liczby wnioskow skierowanych do sagdow rejonowych oraz dodatkowe dane dotyczace
spraw wszczetych w tym zakresie przedstawiono w tabelach 32 i 33.

Tabela 32. Liczba wnioskow o ukaranie w sprawach o wykroczenia, skierowanych w 2021 r.
przez organy nadzoru gorniczego do sadow rejonowych

Py wnios'k(')w ski.e T Liczba wnioskow skierowanych
Urzad gorniczy . d({ sqdo?v v zw1q?ku . do sadow w zwigzku Ogotem
‘ zalstnla.l'ym.l nlebezplecznyn‘ll z przeprowadzonymi kontrolami
zdarzeniami oraz wypadkami
OUG w Gdansku 0 10 10
OUG w Gliwicach 13 3 16
OUG w Katowicach 25 7 32
OUG w Kielcach 3 7 10
OUG w Krakowie 1 10 11
OUG w Krosnie 0 1 1
OUG w Lublinie 0 9 9
OUG w Poznaniu 0 28 28
OUG w Rybniku 13 4 17
OUG w Warszawie 0 11 11
OUG we Wroctawiu 8 5 13
SUG 3 0 3
WUG 0 2 2
Razem 66 97 163
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Tabela 33. Statystyka spraw o wykroczenia oraz liczba 0s6b ukaranych przez sady rejonowe
na wniosek organéw nadzoru gorniczego w 2021 r.

Liczba Uhfeimie- Liczba os6b ukaranych
Liczba . .
. i wnioskow nia, przedaw-
wnioskow . . .
X o ukaranie, Orzeczona nienia, o B
.. o ukaranie, . 2 5 =
Urzad gérniczy ) rozpozna- grzywna umorzenia, o N o =
skierowanych .. = ; 3 2
\ nych przez (wzh) odstapienia g N o
do sadéw . 3 = S &
. sady od wymierze- e 2 = =
rejonowych . . 3 3 =
rejonowe nia kary e =
OUG w Gdansku 10 3 5000 0 3 0 0
OUG w Gliwicach 16 8 4 300 2 1 2 2 1
OUG w Katowicach 32 26 24 800 0 6 3 7 10
OUG w Kielcach 10 10 15 100 0 2 1 2 5
OUG w Krakowie 11 11 11 400 0 8 0 1 2
OUG w Kro$nie 1 2 3000 0 0 0 0 2
OUG w Lublinie 9 10 7 000 0 2 0 2 6
OUG w Poznaniu 28 17 27 700 2 6 0 0 9
OUG w Rybniku 17 10 11 200 0 0 3 6 1
OUG w Warszawie 11 7 18 500 0 3 0 2 2
OUG we Wroclawiu 13 7 7 600 1 0 2 4 0
SUG 3 1 1 000 0 0 0 0 1
WwWUG 2 3 1 800 0 2 1 0 0
Razem 163 115 138 400 5 33 12 26 39

Analizujac liczbe wnioskéw o ukaranie do sagdéw rejonowych, liczbe oséb ukaranych przez sady rejonowe
i sume orzeczonych przez sady rejonowe kar grzywny w sprawach o wykroczenia na wniosek organéw nadzoru
gorniczego skierowanych w latach 2017-2021 mozna zauwazy¢, ze na ogélng ich liczbe mialy najwiekszy wptyw
wnioski dotyczace kopaln wegla kamiennego i gornictwa odkrywkowego. Analiza uwzgledniajaca zatrudnienie
w poszczegolnych rodzajach gérnictwa wykazala, ze udzial gérnictwa odkrywkowego jest wyraznie wyzszy, niz
wynikatoby to z liczby zatrudnionych w nim pracownikéw. Wszystkie wskazniki dotyczace wartosci na 1 000 za-
trudnionych sa wyraznie wyzsze od wskaznikéw dla pozostalych rodzajow gornictwa.

Tabela 34. Liczba wnioskow o ukaranie w sprawach o wykroczenia, skierowanych w latach 2017-2021
przez organy nadzoru goérniczego do sadow rejonowych

Rok
Rodzaj zakladu gorniczego

2017 2018 2019 2020 2021

kopalnie wegla kamiennego 115 56 71 73 64

pozostate podziemne Zal((ie)ldy gornicze 1 0 1 1 10

oraz zaklady'
odkrywkowe zaklady gérnicze 86 111 106 57 88
otworowe zaklady gérnicze wraz z zakladami
. . . 5 6 2 2 1
wykonujacymi roboty geologiczne

Razem 207 173 190 143 163
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W otworowe zaktady gérnicze wraz z zaktadami wykonujacymi roboty geologiczne

Wykres 28. Liczba wnioskow o ukaranie w sprawach o wykroczenia, skierowanych w latach 2017-2021
przez organy nadzoru gorniczego do sagdow rejonowych na 1000 zatrudnionych

W 2021 r. organy nadzoru gorniczego zastosowaly w 742 przypadkach $rodki oddzialywania wychowawczego
przewidziane w art. 41 Kodeksu wykroczen w stosunku do sprawcéw, naruszajacych obowiazki pracownicze.

W 40 przypadkach $rodki oddzialywania wychowawczego zostaly zastosowane w zwigzku z nieprawidtowo-
$ciami stwierdzonymi podczas badania przyczyn i okolicznosci niebezpiecznych zdarzen oraz wypadkéw (z czego
12 w wyniku pisemnego wystapienia dyrektoréw urzedéw goérniczych, a 28 srodkéw zostalo zastosowanych przez
pracownikéw inspekcyjno-technicznych), a w 702 przypadkach w zwiazku z nieprawidfowosciami stwierdzonymi
podczas kontroli (z czego 699 srodkéw zostato zastosowanych przez pracownikéw inspekcyjno-technicznych, a 3
zostaly zastosowane w wyniku skierowanych do pracodawcy, pisemnych wystapien dyrektoréw OUG lub SUG).
Liczbe srodkow oddzialywania wychowawczego zastosowanych w zwigzku z nieprawidtowosciami stwierdzonymi
po niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach oraz podczas kontroli przedstawiono w tabeli 35.

W 2021 r. grzywnami w drodze mandatu karnego na taczng kwote 278 900 zl zostato ukaranych 662 osoby,
w tym 64 oso6b kierownictwa, 49 osoby wyzszego dozoru ruchu, 318 0séb dozoru ruchu oraz 231 innych oséb.

Liczbe os6b ukaranych grzywna w drodze mandatu karnego oraz taczng kwote grzywien nalozonych w tym
trybie w 2021 r. przedstawiono w tabeli 36.

Analiza liczby oséb ukaranych grzywna w drodze mandatu karnego i kwot mandatéw nalozonych przez nadzér
gorniczy w latach 2017-2021 prowadzi do podobnych wnioskéw jak analiza liczby wnioskéw organéw nadzoru gor-
niczego skierowanych do sadow rejonowych. Najczesciej karane sg osoby zwigzane z kopalniami wegla kamiennego
i gornictwem odkrywkowym, natomiast udziat gérnictwa odkrywkowego jest wyraznie wyzszy, niz wynika to z licz-
by zatrudnionych. Wskaznik liczby 0s6b ukaranych |w gérnictwie odkrywkowym w przeliczeniu na 1000 zatrudnio-
nych wynosil w 2021 roku 6,47 i byl prawie dwukrotnie wyzszy od takiego wskaznika dla kopaln wegla kamiennego,
ktory wynosit 3,78.
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Tabela 35. Liczba $rodkéw oddzialywania wychowawczego zastosowanych w 2021 r.

Liczba zastosowanych .
p p . Liczba zastosowanych .
Srodkow w zwiazku . p . Laczna liczba zastosowanych
. . . Srodkow w zwiazku i X
z niebezpiecznymi . srodkow
. . z kontrolami
zdarzeniami oraz wypadkami
2 3 g g
~ = ~ = ~z = =
Srni R 5 | B BE | &
Urzad gérniczy g E 2 e, g g b g g g & 8
5 5 s 2 9 Sl &2 9 o8 N )
g2 Tg8 g2 5§38 -
S o0 .= b o0 .= Sl =z o=
&5 | YEE g &5 S5 E g &S |32 Eg £
N @ = 5 9 N © AN 9 NS  &5& 3
8T | 5 g & S T | g 8w S Q¥ g 5 & )
N S 5 ) N o S g 5 ) 8 e N 25 50
&8 | EFEL o} as | BE & o &8 | 2 ° & o
5% §E£S =% §E&5 % = 8
E‘ 3 S N T E’ - SN = E‘ < E‘ =
S & g = < g = o & 2 =
S E 2 g 28 |3
< < < =
s = = =
OUG w Gdansku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUG w Gliwicach 0 7 7 147 2 149 147 9 156
OUG w Katowicach 1 5 6 72 0 72 73 5 78
OUG w Kielcach 0 0 0 14 0 14 14 0 14
OUG w Krakowie 0 0 0 47 0 47 47 0 47
OUG w Krosnie 0 0 0 27 0 27 27 0 27
OUG w Lublinie 0 0 0 5 0 5 5 0 5
OUG w Poznaniu 0 0 0 5 0 5 5 0 5
OUG w Rybniku 20 0 20 300 1 301 320 1 321
OUG w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUG we Wroctawiu 7 0 7 79 0 79 86 0 86
SUG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem
(OUG + SUG) 28 12 40 696 3 699 724 15 739
WUG 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Razem
(OUG + SUG + WUG) 28 12 40 699 3 702 727 15 742
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Tabela 36. Liczba os6b ukaranych grzywna w drodze mandatu karnego

oraz laczna kwota grzywien nalozonych w tym trybie w 2021 r.

Liczba os6b ukaranych na stanowiskach
Laczna kwota
. Liczba oséb | nalozonych innych oséb
Urzad gérniczy ]
ukaranych grzywien . . dozoru w ruchu
kierownictwa . dozoru
(w zb) WyZszego zakladu
gorniczego
OUG w Gdansku 17 6150 5 0 0 12
OUG w Gliwicach 65 29400 8 11 26 20
OUG w Katowicach 160 75 100 3 11 124 22
OUG w Kielcach 26 11 950 6 0 3 17
OUG w Krakowie 33 11450 8 4 6 15
OUG w Krosnie 30 10 700 9 0 4 17
OUG w Lublinie 74 28 050 10 2 36 26
OUG w Poznaniu 51 16 750 3 1 8 39
OUG w Rybniku 104 47 400 4 13 66 21
OUG w Warszawie 28 9250 2 0 1 25
OUG we Wroclawiu 54 23 800 6 1 33 14
SUG 12 5500 0 5 5 2
Razem
(OUG + SUG) 654 275 500 64 48 312 230
WUG 8 3400 0 1 6 1
Razem
(OUG + SUG + WUG) 662 278 900 64 49 318 231
Tabela 37. Liczba os6b ukaranych grzywnga w drodze mandatu karnego w latach 2017-2021
Rok
Rodzaj zakladu gérniczego
2017 2018 2019 2020 2021
kopalnie wegla kamiennego 533 464 529 176 366
pozostate podziemne Zakg)ady gornicze 101 104 91 58 62
oraz zaklady'
odkrywkowe zaktady gérnicze 290 373 345 182 223
otworowe zak.lady gornicze wraz z .zakladaml 19 34 93 6 1
wykonujacymi roboty geologiczne
Razem 943 975 988 422 662
(1) Razem z zakladami prowadzacymi dziatalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 Pgg.
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9.00
7.82
6.00 518
.34
3.00
[1.31
0.00 .
2016
11. Interwencje

Telefon interwencyjny w Wyzszym Urzedzie Gérniczym, obstuguje petniacy dyzur przez cala dobe dyspozytor, ktd-
ry przyjmuje miedzy innymi informacje o zagrozeniach bezpieczenstwa w zaktadach gérniczych. Informacje o wyste-
pujacych nieprawidtowosciach mozna réwniez przekazywac na adres mailowy wug@wug.gov.pl oraz tradycyjng poczta.

W 2021 r. facznie wplynelo 109 zgloszen dotyczacych nieprawidiowosci w funkcjonowaniu zaktadow gérni-
czych. Pracownicy nadzoru goérniczego potwierdzili zasadnos¢ 40 zgloszen, natomiast w trakcie rozpatrywania

4.44

9.86

2.69

2017

M kopalnie wegla kamiennego

pozostate podziemne zaktady gornicze oraz zaktady

odkrywkowe zaktady gérnicze
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4.94
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2018

4.88
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2019
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2.76

0.80

2020

W otworowe zaktady gérnicze wraz z zaktadami wykonujacymi roboty geologiczne

Wykres 29. Liczba 0s6b ukaranych grzywna w drodze mandatu karnego
w latach 2017-2021 na 1000 zatrudnionych

pozostaje 5 zgloszen.

W 2020 r. zgloszen interwencyjnych bylo 97 (potwierdzonych 35), w 2019 r. — 141 (potwierdzonych 44),

w 2018 r. - 109 (potwierdzonych 25), w 2017 r. - 75 (potwierdzonych 22).

Najczesciej zglaszane i potwierdzone nieprawidlowosci w funkcjonowaniu zakladéw gorniczych w roku 2021

dotyczyly:

» przekroczenia dopuszczalnej temperatury (17 nieprawidtowosci, 6 potwierdzonych);

= nieprzestrzegania przepiséw (17 nieprawidlowosci, 5 potwierdzonych);

= odczuwalnych wstrzaséw i drgan w budynkach (13 nieprawidtowosci, potwierdzonych 13);

» zagrozenia metanowego, w tym niesprawnych czujnikéw metanometrii (10 nieprawidtowosci, 3 potwier-
dzone);

» nielegalnej eksploatacji (7 nieprawidlowosci, 3 potwierdzone);

» dopuszczania 0s6b do pracy bez odpowiednich kwalifikacji, szkolen i kurséw (5 nieprawidtowosci, 1 po-

twierdzona);

» nieprawidlowego stanu maszyn i urzadzen, w tym nieprawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen (4 niepra-

widlowosci, 2 potwierdzone);

» przekroczenia stezen gazéw kopalnianych (4 nieprawidlowosci, 2 potwierdzone);

= nieprawidfowego stanu obudowy zmechanizowanej (4 nieprawidlowosci, 1 potwierdzona).

Pozostale zgloszenia dotyczyly miedzy innymi nieprawidtowosci zwigzanych z robotami strzalowymi, nie-
przestrzeganiem czasu pracy, stosowaniem niebezpiecznych metod pracy, uzywaniem substancji psychotropo-
wych i alkoholu, ukrywaniem wypadkoéw oraz brakiem tadu i porzadku w miejscu pracy.
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Wykres 30. Liczba zgloszen o nieprawidlowosciach w funkcjonowaniu zakladéw gérniczych
w latach 2017-2021

12. Podsumowanie

Analiza wypadkowosci ogélem w latach 2017-2021 wykazala, ze na jej ksztaltowanie si¢ najwiekszy wplyw
mialy wypadki zaistniate w goérnictwie wegla kamiennego - 81,8% wypadkow i w kopalniach rud miedzi - 13,2%
wypadkéw. W analizowanym okresie trendy wypadkowosci w gornictwie ogétem i w gérnictwie wegla kamien-
nego pokrywaja si¢ (wzrost w latach 2017-2019, spadek w 2020 r. i wzrost w 2021 r.), natomiast w goérnictwie rud
miedzi w latach 2019-2021 odnotowano wyrazny spadek wypadkowosci ogétem.

Lata 2017-2021 przyniosty trend spadkowy dla facznej liczby wypadkow $miertelnych i ciezkich (spadek z 29
wypadkow zaistnialych w 2017 r. do 22 wypadkéow w 2021 r.).

W gornictwie wegla kamiennego w 2021 r. nastapit spadek wypadkowosci ciezkiej oraz wzrost wypadkowosci
ogoétem w poréwnaniu do 2020 r.:
» liczba wypadkéw ogdtem wzrosta o 5,9%;

» liczba wypadkdow $miertelnych pozostala na takim samym poziomie jak w roku poprzednim (9 wypadkéw),
natomiast odnotowano spadek zatrudnienia w poréwnaniu z 2020 r. (spadek o 6,6%), co mialo wptyw na
wzrost wskaznika wypadkow $miertelnych na 1 000 zatrudnionych (wzrost z 0,08 do 0,09);

» liczba wypadkéw ciezkich zmniejszyta sie o 4 wypadki (z 7 wypadkéw w 2020 r. do 3 wypadkéow w 2021 1.).

Gornictwo rud miedzi w 2021 r. odnotowato spadek wypadkowosci ogolnej i $miertelnej, w poréwnaniu do 2020 r.:
» liczba wypadkéw ogdtem zmniejszyta si¢ 0 26,3%;
» liczba wypadkéw smiertelnych zmniejszyla si¢ o 1 wypadek (z 3 wypadkéw w 2020 r. do 2 wypadkéw w 2021 r.);

= liczba wypadkow cigzkich pozostata na takim samym poziomie jak w roku poprzednim (4 wypadki), nato-
miast odnotowano spadek zatrudnienia w poréwnaniu z 2020 r. (spadek o 8,6%), co mialo wplyw na wzrost
wskaznika wypadkéw ciezkich na 1 000 zatrudnionych (wzrost z 0,19 do 0,21).

W gérnictwie odkrywkowym (z wylaczeniem kopaln wegla brunatnego), w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r.
odnotowano znaczny wzrost wypadkowosci ogétem oraz spadek wypadkowosci §miertelnej, tj.:

» liczba wypadkow ogdtem wzrosta o 42,1%;

= liczba wypadkéw smiertelnych zmniejszyla si¢ o 1 wypadek (z 3 wypadkéw w 2020 r. do 2 wypadkéw w 2021 r.);
natomiast liczba wypadkéw ciezkich pozostata na tym samym poziomie (2 wypadki).

Gornictwo wegla brunatnego w 2021 r. nie odnotowalo wypadkéw $miertelnych i ciezkich, podczas gdy
w roku poprzednim wystapil 1 wypadek $miertelny. W 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r., odnotowano spadek
wypadkowosci ogolnej o 3 wypadki (z 27 wypadkéw w 2020 r. do 24 wypadkow w 2021 r.).

Gornictwo otworowe wraz z podmiotami wykonujacymi roboty geologiczne w latach 2020-2021 nie odnotowato
wypadkow $miertelnych oraz cigzkich, a liczba wypadkéw ogotem osiggnela taka samg wartos¢ (38 wypadkow w 2020
12021 1).
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W podmiotach wykonujacych w zakresie swej dziatalnosci zawodowej czynnosci im powierzone w ruchu za-
ktadu gorniczego albo zakladu w 2021 r., w poréwnaniu do 2020 r. odnotowano wzrost wypadkowosci §miertelnej
oraz spadek wypadkowosci ogotem.

Liczba wypadkéw ogétem zmniejszyla si¢ 0 6,1% w stosunku do roku poprzedniego (spadek z 377 wypadkow
w2020 r. do 354 w 2021 r.). W 2021 r. zaistnialy 3 wypadki §miertelne wobec niezaistnienia wypadku smiertelnego
w 2020 r. Wypadkowo$¢ cigzka pozostata na tym samym poziomie (zaréwno 2020 r. i w 2021 r. zaistnial jeden taki
wypadek).

Niezmiennie istotny wplyw na stan bezpieczenstwa w zakladach goérniczych majg zagrozenia techniczne.
Liczba wypadkéw $miertelnych i cigzkich zwigzanych z zagrozeniem technicznym utrzymuje si¢ na wysokim po-
ziomie. W 2021 r. w podziemnych zaktadach gérniczych 50% wypadkéw smiertelnych i cigzkich spowodowanych
bylo niewlasciwg eksploatacja maszyn i urzadzen gérniczych, natomiast w gérnictwie odkrywkowym 100% wy-
padkoéw $miertelnych i ciezkich zaistniato z tych przyczyn.

W zwigzku z zagrozeniami naturalnymi wystepujacymi w gornictwie w 2021 r. w poréwnaniu do 2020 r. od-
notowano:

= spadek liczby:

o pozardéw egzogenicznych w KWK (7 pozaréw w 2020 r. wobec 1 w 2021 r. - w wyniku tych pozaréw nikt
nie doznat obrazen);

= wzrost liczby:

o zdarzen zwigzanych z zagrozeniem metanowym (3 zdarzenia w 2021 r., gdzie nie odnotowano wypadkoéw,
wobec 1 zdarzenia w 2020 r., w wyniku ktérego trzech pracownikéw uleglo wypadkom powodujacym
czasowg niezdolno$¢ do pracy);

o odprezen w gornictwie podziemnym przy spadku liczby poszkodowanych w ich wyniku (13 odprezen
w 2021 r., w wyniku ktérych 12 pracownikéw uleglo wypadkom powodujacym czasowa niezdolnos¢ do
pracy, wobec 11 odprezen w 2020 r., w wyniku ktérych 15 pracownikéw ulegto wypadkom - 1 wypadek
$miertelny i 14 powodujacych czasowa niezdolnos¢ do pracy);

Rok 2021 przynidst spadek liczby wypadkéw zwigzanych z zagrozeniem opadem skat ze stropu i/lub ociosow
w podziemnych zakladach gérniczych, ze 191 wypadkéw w 2020 r. (w tym 3 $miertelnych i 4 ciezkich) do 159
wypadkow w 2021 r. (w tym 2 $miertelnych i jednego cigzkiego).

W latach 2017-2021 w calym gérnictwie zarejestrowano 1 506 przypadkéw choréb zawodowych. Najwigkszy wpltyw
na catkowitg liczbe choréb zawodowych w analizowanym okresie miata pylica ptuc wsréd gornikéw kopaln wegla. W po-
réwnaniu z rokiem 2020, w 2021 r. nastgpil znaczny spadek zarejestrowanych pylic ptuc w gornictwie ogétem (o 94 przy-
padki, tj. 27%). Na 249 przypadki pylic odnotowanych w 2021 r. w gérnictwie ogotem, 161 przypadkéw (prawie 65%)
dotyczylo gérnictwa wegla. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 roku zdecydowana wigkszos¢ zarejestrowanych
pylic dotyczylo bylych pracownikéw kopaln — emerytow. Wérod czynnych zawodowo pracownikéw KWK w roku 2021
odnotowano 13 przypadkéw tego schorzenia (w 2020 r. odnotowano 5 takich przypadkéw). W 2021 roku o okolo 30%
spadta zachorowalno$¢ na trwaty ubytek stuchu oraz o okoto 43% zachorowalnos¢ na inne choroby zawodowe.

W latach 2017-2021 w polskim gérnictwie odnotowano lacznie 51 zgondéw. W analizowanym okresie naj-
wiecej zgonéw odnotowano w kopalniach wegla kamiennego, a w 2021 wszystkie zgony mialy miejsce w ruchu
podziemnych zaktadéw goérniczych. Gléwna przyczyna zgondéw naturalnych, ktére zaistnialy w ruchu zakladéw
gorniczych od wielu lat jest niewydolno$¢ krazeniowo-oddechowa. W zakresie przyczyn zgondéw réwniez rok 2021
nie odbiegal od lat poprzednich. Giéwna przyczyna zgondéw naturalnych zaistnialych w 2021 r. byla niewydolnos¢
krazeniowo-oddechowa, prowadzaca do zawalu migénia sercowego. Analiza zgondw zarejestrowanych w latach
2017-2021 nie wykazala jakiegokolwiek zwigzku z warunkami pracy. Zwiazek taki méglby zaistnie¢ jedynie przy
wykonywaniu ciezkiej pracy fizycznej, z nietypowym, nadmiernym wysitkiem. Pracownicy takiej pracy w dniu
zgonu nie wykonywali. W dalszym ciggu niepokojacy jest fakt, ze sposréd dziesigciu zgondw, ktére odnotowano
w 2021 r., az pie¢ (50%) dotyczyto pracownikow, ktoérzy zmarli w okresie do dwdch miesiecy od dnia profilaktycz-
nego badania lekarskiego.

Utrzymujaca si¢ w 2021 r. pandemia COVID-19, stanowila w dalszym ciagu powazne zagrozenie dla zdrowia,
organy nadzoru goérniczego podejmowaly szereg dzialann majacych na celu ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
wirusa SARS-CoV-2 wywolujacego chorobe COVID-19 wsréd oséb pracujacych w zakladach pracy sektora gor-
nictwa, a w szczegolnosci gornictwa wegla kamiennego.
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Analiza danych dotyczacych liczby wstrzymanych robot gorniczych oraz wstrzymanego ruchu maszyn i urzg-
dzen w poszczegolnych rodzajach zaktadéw gorniczych wykazala, ze w 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich,
wigkszo$¢ decyzji organow nadzoru gorniczego dotyczyta kopaln wegla kamiennego. W wyniku kontroli oraz ogle-
dzin miejsc niebezpiecznych zdarzen i wypadkéw pracownicy inspekcyjno-techniczni w 777 przypadkach wstrzy-
mywali roboty goérnicze lub urzadzenia w ww. kopalniach, co stanowi 78,5% wszystkich decyzji wstrzymujacych
w polskim gérnictwie. Najwiekszg liczbe zatrzyman w kopalniach wegla kamiennego bylo spowodowanych niepra-
widlowym stanem urzadzen energomechanicznych, ktorych zatrzymano 550, w tym 406 urzadzen mechanicznych.

Analizujac liczbe wnioskéw o ukaranie do sagdéw rejonowych, liczbe oséb ukaranych przez sady rejonowe
w sprawach o wykroczenia na wniosek organdéw nadzoru gérniczego oraz liczbe osob ukaranych grzywna w drodze
mandatu karnego nalozonego przez nadzér gorniczy w latach 2017-2021 mozna zauwazy¢, ze najwigkszy udziat
mialy sprawy dotyczace pracownikéw kopaln wegla kamiennego i gérnictwa odkrywkowego. Analiza uwzgled-
niajaca zatrudnienie w poszczegélnych rodzajach gornictwa wykazala, ze udzial gérnictwa odkrywkowego jest
wyraznie wyzszy, niz wynikaloby to z liczby zatrudnionych w nim pracownikéw, a wszystkie wskazniki dotyczace
wartosci na 1 000 zatrudnionych sg wyraznie wyzsze od wskaznikéw dla pozostalych rodzajow goérnictwa.

13. Wnioski

1. Organy nadzoru gérniczego wykonujac stuzbe publiczna, daza do poprawy bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
pracownikéw, optymalnego zagospodarowania z16z kopalin oraz ograniczenia uciazliwosci oddziatywania gérnictwa
na ludzi i sSrodowisko. Realizujac powyzsze cele, Wyzszy Urzad Gérniczy podejmuje szereg inicjatyw majacych na celu
ochrone zdrowia oraz przeciwdziatanie wypadkom w gérnictwie. Istotne znaczenie dla realizacji tych celéow ma konty-
nuacja wspolpracy z innymi organami administracji publicznej, przedsiebiorcami, jednostkami naukowo-badawczy-
mi i organizacjami pozarzagdowymi. Konieczne jest budowanie partnerskich relacji i wzmocnienie dialogu pomiedzy
wszystkimi podmiotami, ktére maja wplyw na stan bezpieczenstwa i higieny pracy, racjonalng gospodarke zlozami
kopalin i ochrone srodowiska w gornictwie. Budowanie partnerstwa dla realizacji misji urzedéw gorniczych wymaga
stworzenia nowych plaszczyzn wymiany opinii i wspolnego poszukiwania najlepszych rozwigzan.

2. Niepokojacy trend wypadkowosci w gornictwie odkrywkowym potwierdza analiza dzialalnosci represyjnej or-
ganéw nadzoru gorniczego. Wskaznik liczby wnioskow do sagdéw rejonowych o ukaranie w sprawach o wykro-
czenia, jak i wskaznik liczby wnioskéw o0séb ukaranych grzywna w drodze mandatu karnego na 1000 zatrud-
nionych, jest najwyzszy w gérnictwie. Tym samym dla poprawy stanu bezpieczenstwa niezbedne jest wdrozenie
skutecznych dzialan, zaréwno przez przedsiebiorcow jak i nadzér gorniczy, w zakresie dotyczacym rygorystycz-
nego przestrzegania optymalnych warunkéw bezpieczenstwa m.in. podczas ruchu srodkéw transportowych po
drogach technologicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wyznaczonych tras do poruszania si¢ pieszych, za-
chowania si¢ 0s6b na placach manewrowych oraz szeroko rozumianej prawidlowej organizacji pracy.

3. Konieczna jest dalsza poprawa stanu bezpieczenistwa w zakresie zagrozenia zawatowego i obrywaniem sie
skal, gdzie niezbedne beda miedzy innymi:

o rygorystyczne egzekwowanie ustalen projektéw technicznych oraz technologii prowadzenia robét;
« poprawa $wiadomosci zatdg gorniczych w odniesieniu do wlasciwej kontroli swoich miejsc pracy;
« eliminowanie ryzykownych zachowan pracownikdow;

« wlasciwa organizacja pracy.

4. W roku 2021, w odniesieniu do lat wcze$niejszych, udziat wypadkéw ogotem w gérnictwie spowodowanych ,,czyn-
nikiem ludzkim’, zwigzanych z ryzykownym zachowaniem pracownikéw; zlg organizacja oraz koordynacjg robot
byt nadal znaczny i wynosit ponad 85%. W 2021 roku najwyzszy procentowy udziat wypadkéw spowodowanych
tzw. ,,czynnikiem ludzkim” odnotowano w gérnictwie odkrywkowym. Przyczynami powyzszego byl brak $wia-
domosci zagrozenia, nieprawidlowa organizacja pracy, stosowanie niebezpiecznych metod pracy poprzez nie do-
stosowywanie si¢ do obowigzujacych przepiséw, technologii, ustalent obowigzujacych w ruchu zakladu gérniczego
i wynikalo z braku przeszkolenia pracownikéw. Z uwagi na powyzsze nalezy zwroci¢ wieksza uwage na dziatalnos¢
szkoleniows, podnoszenie swiadomosci i dyscypliny pracownikéw. Osoby kierownictwa zaktadéw gérniczych po-
winny zapewnic przede wszystkim wlasciwa organizacje i koordynacje robdt gorniczych oraz ich rzetelng kontrole.

5. Dla poprawy stanu bezpieczenstwa oraz minimalizacji wypadkéw z udzialem maszyn, urzadzen i instalacji
technicznych w zakladach gorniczych niezbedna jest poprawa organizacji pracy:

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
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1) zapewnienie przez pracodawcow warunkow bezpiecznej pracy przy urzadzeniach technicznych poprzez:

« utrzymywanie maszyn i urzadzen w stanie technicznym zgodnym z instrukcjami producentéw i doku-
mentacjami techniczno-ruchowymi;

« obstugiwanie maszyn oraz urzadzen zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami i technologiami;

« zwiekszenie skutecznosci nadzoru nad wykonywanymi pracami i eliminowanie przypadkéw wykorzy-
stywania urzadzen niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcja obstugi;

o prowadzenie szkolen z zakresu zagrozen technicznych pochodzacych od maszyn, urzadzen i instalacji
technicznych;

o skuteczne egzekwowanie przestrzegania wymagan przepisow i ustalen dokumentacji technicznych
i technologii, a takze odpowiedniej organizacji i dyscypliny pracy;

« weryfikowanie organizacji i warunkéw przeprowadzania rzetelnych kontroli okresowych maszyn
i urzadzen oraz instalacji technicznych eksploatowanych w zaktadach gorniczych.

2) prowadzenie kontroli przez organy nadzoru gérniczego w zaktadach gorniczych w zakresie przestrzega-
nia wymagan:

« eksploatacji przeno$nikéw zgrzeblowych podscianowych, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na za-
gadnienia dotyczace wykonywania prac i poruszania si¢ zalogi w rejonie skrzyzowania $ciany z wyro-
biskiem podscianowym;

o eksploatacji przeno$nikéw tasmowych, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na zagadnienia dotyczace
wykonywania czynnoéci przy przenosnikach tasmowych bedacych w ruchu;

o eksploatacji wszystkich rodzajow przenosnikow, ze szczegélnym zwroceniem uwagi na stan oston i za-
bezpieczen przewidzianych przez producentéw w celu minimalizacji zagrozen technicznych;

o eksploatacji samojezdnych maszyn gérniczych i wozéw transportowych w podziemnych zakladach gor-
niczych, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na przestrzeganie zasad poruszania sie po trasach przewo-
zowych;

» wykonywania transportu kolejkami podwieszonymi i kolejkami spagowymi, ze szczegélnym zwroce-
niem uwagi na organizacje prac przy zatadunku i roztadunku;

» wykonywania transportu koleja podziemna, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na przestrzeganie od-
leglosci ruchowych oraz zasad przewozu ludzi;

» wykonywania robo6t w szybach, szybikach oraz na przyszybiach, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
spelnienie wymagan dotyczacych wykonywania prac szczegélnie odpowiedzialnych;

» wykonywania okresowych kontroli elementéw gorniczych wyciagéw szybowych, w szczegdlnosci lin
wyréwnawczych okraglych wielowarstwowych;

« eksploatacji maszyn gornictwa odkrywkowego, ze szczegélnym zwroceniem uwagi na przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy w poblizu paséw bezpieczenstwa;

o eksploatacji maszyn kolowych w gornictwie odkrywkowym, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
stan techniczny drég wewnetrznych oraz ich nosnos¢;

o eksploatacji maszyn i urzadzen do urabiania i odstawy kopaliny spod lustra wody, ze szczegdlnym zwro-
ceniem uwagi na stan zabezpieczen pomostow, przejs¢ i stref roboczych przed ryzykiem utoniecia;

» wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
stan techniczny urzadzen i instalacji elektrycznych, zasady organizacji pracy przy urzadzeniach i in-
stalacjach elektroenergetycznych oraz prowadzenie gospodarki urzagdzeniami budowy przeciwwybu-
chowe;j.

6. W 2021 r. zaistnialy 3 zapalenia metanu, z czego w dwdch przypadkach przyczyna tych zdarzen byly iskry powstate

przy mechanicznym urabianiu zwigztych skat skfonnych do iskrzenia zapalajacego metan. Patrzac z perspektywy
ostatnich kilkudziesieciu lat, przyczyna ta jest dominujaca, zardbwno w drazonych wyrobiskach jak i w $cianach.
W $wietle powyzszego za niezbedne nalezy uzna¢ rozszerzenie przez przedsigbiorcéw dzialan, ukierunko-
wanych na bezwzgledne stosowanie wymogdéw okreslonych przepisami w tym obszarze, a takze wdrazanie
dodatkowych $rodkéw zapobiegawczych, dazac do minimalizacji powstania inicjatu zapalajacego metan
w trakcie pracy organu urabiajacego w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz drazonych wyrobiskach koryta-
rzowych.
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7. Dla dalszej poprawy stanu bezpieczenstwa i warunkéw pracy w zaktadach gérniczych, w ramach dziatalno-
$ci kontrolnej niezbednym jest prowadzenie w dalszym ciggu dziatan zmierzajacych do weryfikacji wpltywu
eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu pod katem zgodnosci z prognozami oddzialywania okreslo-
nymi w planach ruchu zakladéw gérniczych.

8. Niezbedne jest takze propagowanie dziatan zmierzajacych do ograniczenia wptywu czynnikéw szkodli-
wych i ucigzliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy, migedzy innymi poprzez:
« poszerzanie asortymentu $rodkéw ochrony indywidualnej (ochron stuchu, ochron drég oddechowych)
umozliwiajace pracownikowi mozliwos¢ wyboru zaréwno w zakresie stopnia skutecznej ochrony (sto-
pien tlumienia, efektywnos¢ filtracyjna) jak i ergonomicznym czy zdrowotnym;

« wdrazanie metod umozliwiajacych optymalny dobér skutecznych i niestwarzajacych zagrozenia srodkow
ochrony indywidualnej;

« informowanie zalogi o oddzialywaniu czynnikéw szkodliwych dla zdrowia na organizm czlowieka
oraz profilaktyce z tym zwigzanej - kazde przeprowadzone szkolenie (pouczenie) pracownikéw po-
winno zawiera¢ co najmniej jeden panel (punkt) poswiecony czynnikom szkodliwym dla zdrowia;

« monitorowanie rejonow, gdzie wystepuje potencjalne narazenie na oddzialywanie spalin z eksploatowa-
nych silnikow Diesla, poprzez przeprowadzanie badan przez akredytowane laboratoria.

9. W celu ograniczenie wzrostu liczby zgondéw naturalnych zaistnialych w ruchu zakladéw gérniczych ko-
nieczne staje si¢ kontynuowanie dziatan organéw nadzoru gérniczego, na réznych plaszczyznach, miedzy
innymi poprzez:

« poszerzanie badan profilaktycznych pracownikéw o specjalistyczne badania kardiologiczne — nie tylko wsréd
zalogi wlasnej, ale réwniez pracownikéw podmiotéw wykonujacych roboty w ruchu zakladéw gérniczych;

« wspierania inicjatyw prozdrowotnych oraz propagujacych zdrowy tryb zycia;
« podjecie prac badawczych, umozliwiajacych opracowanie metodyki badan profilaktycznych.

10. Dla dalszej poprawy stanu bezpieczenstwa i warunkow pracy w zakladach goérniczych niezbedne jest
kontynuowanie:
a) wspoltpracy z:

« Fundacjg ,,Bezpieczne Gornictwo im. Wactawa Cybulskiego”, ktdra wspiera dziatalnos¢ nadzoru gorni-
czego we wprowadzaniu do polskiego gérnictwa najwyzszych swiatowych standardéw bezpieczenstwa
i higieny pracy;

« Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez wykorzystanie przy-
rzadéw kontrolno-pomiarowych zakupionych miedzy innymi ze $rodkéw NFOSiGW, podnoszacych
jakos$¢ prowadzonego nadzoru i kontroli w zakladach gérniczych, co pozwala na rzetelniejsza identy-
fikacje zagrozen dla srodowiska pracy i bezpieczenstwa powszechnego;

o Zakladem Ubezpieczen Spolecznych w zakresie dzialan prewencyjnych w celu zmniejszenia udzialu
wypadkéw spowodowanych ,,czynnikiem ludzkim’, eliminacji ryzykownych zachowan pracownikéw
oraz podnoszenia ich $wiadomosci i odpowiedzialnosci, poprzez organizacje szkolen, wydawnictwo
materialéw szkoleniowych, organizacje spotkan i narad z kierownictwem zakladéw gorniczych, pra-
cownikami stuzb bhp i przedstawicielami spolecznej inspekeji pracy, a takze w zakresie dzialan pre-
wencyjnych w celu zmniejszenia zachorowalnosci na choroby zawodowe w gérnictwie;

b) organizacji:
« konferencji w temacie dzialan podejmowanych dla poprawy stanu bezpieczenstwa pracy osdb zatrud-
nionych w zakladach goérniczych;

o spotkan i narad z kierownictwami zakladow gérniczych, pracownikami stuzb bhp i przedstawicielami
SIP w zakresie dziatan zmierzajacych do poprawy bezpieczenstwa pracy w gornictwie;

c) propagowania dobrych praktyk i rozwigzan stosowanych w gérnictwie przez przedsigbiorcéw z réznych
galezi tego sektora;

d) inspirowania i wspomagania badan naukowych w gérnictwie;

e) wydawania miesiecznika ,,Bezpieczefistwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gérnictwie”, ktéry jest pe-

riodykiem naukowo-technicznym. Na jego tamach publikowane sa specjalistyczne artykuly dotyczace
aktualnych zagadnien bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska w gérnictwie.

Ocena stanu bezpieczenstwa pracy, ratownictwa gorniczego oraz bezpieczenstwa
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powszechnego w zwiazku z dziatalnoscig gorniczo-geologiczna w 2021 roku
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