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Zasady stosowania logotypu
Opracowanie: D'Advertising Ltd Sp. z 0.0. Wrzesien 2006
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W U G - Zasady stosowania logotypu
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Spis tresci
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W U G - Zasady stosowania logotypu Opis logotypu

Budowa znaku graficznego (logo) Wyzszego Urzedu Gérniczego
oparta jest o pierwsze litery stanowigce skrét petnej nazwy instytucji.
Litery sg przetworzone graficznie tworzac niepowtarzalng,

sobie tylko wtasciwg forme, ktérg dopetniajg dwa tuki.

Forma logotypu jest zwarta, dopetniajace jg tuki majg nieregularna,
zwezajacy sie forme, ktéra nadaje znakowi dynamicznosci.

Kolorystyka znaku nawigzuje bezposrednio do tradycji gornicze;.
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W U G - Zasady stosowania logotypu Siatka modutowa

Logotyp umieszczony na siatce modutowej stuzacej jako wzor
do powiekszen wielkoformatowych.
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W U G - Zasady stosowania logotypu

Proporcje i odlegtosci pomiedzy elementami logotypu.

Proporcje
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W U G - Zasady stosowania logotypu

Pole ochronne to obszar wokoét logotypu, w ktérym nie powinny
znajdowac sie zadne elementy graficzne lub tekst.

Krawedzie pola ochronnego okreslajg rowniez odlegtos¢ logotypu
od brzegu powierzchni, na ktorej sie znajduje.

Ponizszy rysunek okresla zasade stosowania pola ochronnego.
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Pole ochronne
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W U G - Zasady stosowania logotypu Wielkos¢ minimalna

Minimalng wielkos¢ logotypu ustala sie w celu unikniecia btedéw
projektowych, z powodu ktoérych logotyp traci swoja czytelnos¢.

Konstrukcja logotypu wskazuje, ze zmniejszajac znak proporcjonalnie
jego catkowita wysokoS¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
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W U G - Zasady stosowania logotypu

Kolorystyka
Kolory zastosowane w logotypie w kilku schematach
kolorystycznych umozliwiajgcych reprodukcje w réznych systemach
poligraficznych i na r6znych podtozach.
CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 PANTONE Process Black CV
CMYK: 95/0/100/27 RGB: 0/115/52 PANTONE Green 356
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W U G - Zasady stosowania logotypu Dopuszczalne warianty
stosowania

Dopuszczalne jest stosowanie logotypu w dwoch wariantach:
na biatym i szarym tle, jednak intensywnos¢ szarosci
nie powinna przekraczac¢ 20 %.

Logo na biatym tle powinno by¢ stosowane w materiatach biurowych
natomiast na biatym i czarnym tle w materiatach komunikacji marketingowe;j.
Pole ochronne logotypu na tle innym niz biate jest takie samo

jak w logotypie na biatym tle. Jezeli istnieje potrzeba umieszczenia logotypu
na szarej powierzchni znajdujacej sie na biatym tle, wielkos¢ tej powierzchni
jest rowna minimalnej powierzchni pola ochronnego.
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W U G - Zasady stosowania logotypu Dopuszczalna kolorystyka

Logotyp mozna stosowac w trzech wersjach kolorystycznych:

oryginalnej wersji podstawowej z wykorzystaniem okreSlonych

wczesniej, dopuszczalnych koloréw czarnego i zielonego,

w wersji monochromatycznej (w skali szarosci), gdzie czerfi pozostaje czernia
a odpowiednikiem zieleni jest szaros¢ o intensywnosci 60% czerni

oraz wersja jednokolorowa.

W wersji jednokolorowej znak moze by¢ czarny, zielony (okreSlona
wczesniej, dopuszczalna zielen) oraz biaty na czarnym tle lub innym
o intensywnoSsci podad 50 %.

Znaki jednokolorowe stuzg do stosowania na "trudnych" powierzchniach

i w ucigzliwych warunkach (maszyny, urzadzenia, tablice znamionowe itp.).
Sa to jedyne dopuszczalne sposoby i przypadki stosowania znaku

w jednym kolorze i na tle ciemniejszym niz 20%.
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W U G - Zasady stosowania logotypu Niedopuszczalne warianty
i kolorystyka

Niewtasciwe stosowanie logotypu to takie, ktére narusza
ustalone wczesniej zasady.

Niewtasciwe stosowanie znaku prowadzi do braku spdjnosci identyfikacji,
zgubienia charakteru logotypu oraz braku czytelnosci w okreSlonych sytuacjach.

Niedopuszczalna jest wiec ingerencja w pole ochronne, niewtasciwe stosowanie
koloréw lub stosowanie koloréw innych niz ustalone. Niedopuszczlna jest réwniez
zmiana proporcji i utozenia elementow sktadowych logotypu.

Ponizsze rysunki ilustruja kilka przyktadow
niedopuszczalnego stosowania koloréw w logotypie.

_
<
=

10






