
Projekt 
z dnia 12 sierpnia 2015 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E 

M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A " 

z dnia 2015 r. 

w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej2) 

Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 196 i . . . ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rodzaje dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej; 

2) szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-
-geologicznej; 

3) szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporządze­
nia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej; 

4) sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji zakładu górniczego, 
w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, w tym wzory dokumentów związanych z jej przekazy­
waniem. 

§ 2. 1. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe: 

1) dzienniki pomiarowe oraz formularze pomiarowe; 

2) szkice, w tym szkice sztygarskie; 

3) w przypadku stosowania technik informatycznych — zapisane na informatycznych nośnikach danych 
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali­
zujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zwanych dalej „informatycznymi nośnikami 
danych", dokumenty elektroniczne w rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy, zwane dalej „dokumentami 
elektronicznymi", zawierające wyniki pomiarów. 

2. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty obliczeniowe: 

1) formularze obliczeniowe; 

2) w przypadku stosowania technik informatycznych — zapisane na informatycznych nośnikach danych 
dokumenty elektroniczne zawierające wyniki obliczeń. 

3. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty kartograficzne: 

l ) w zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą": 

a) w zakresie map podstawowych oraz map przeglądowych — mapy geologiczne: 

— przekroje geologiczne, 

— profile otworów wiertniczych, 

b) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności; 
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2) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) w zakresie map podstawowych oraz map przeglądowych: 

— mapy wyrobisk górniczych, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) w zakresie map specjalnych: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

— mapy geologiczne: 

mapy zasobów złoża, 

mapy strat złoża, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 

3) w odkrywkowych zakładach górniczych: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) w zakresie map podstawowych oraz map przeglądowych: 

— mapy wyrobisk górniczych, 

— przekroje zboczy kopalń odkrywkowych, 

— profile zwałowisk nadkładu, 

— profile składowisk urobku, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) w zakresie map specjalnych — mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 

4) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) w zakresie map podstawowych oraz map przeglądowych: 

— mapy otworów wiertniczych — w przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne 
niż wody lecznicze, 

— mapy ujęć eksploatacyjnych — w przypadku zakładów górniczych wydobywających wody leczni­
cze, 

— profile ujęć eksploatacyjnych — w przypadku zakładów górniczych wydobywających wody lecz­
nicze, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) w zakresie map specjalnych: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

— mapy ewidencji gruntów w granicach zakładu górniczego, 
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— mapy zasobów złoża — w przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny stałe, z wy­
jątkiem siarki, 

— mapy wydobycia kopaliny — w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 

5) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazy­
nowania substancji lub podziemnego składowania odpadów: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) w zakresie map podstawowych oraz map przeglądowych: 

— mapy wyrobisk górniczych — w przypadku zakładów górniczych prowadzących metodą podziem­
ną działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub pod­
ziemnego składowania odpadów, 

— mapy otworów wiertniczych — w przypadku zakładów górniczych prowadzących metodą otworo­
wą działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub pod­
ziemnego składowania odpadów, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profde otworów wiertniczych, 

c) w zakresie map specjalnych — mapy geologiczne: 

— mapy strukturalno-tektoniczne, 

— mapy hydrogeologiczne, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 

6) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku wę­
gla: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) w zakresie map podstawowych oraz map przeglądowych: 

— mapy otworów wiertniczych, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profde otworów wiertniczych, 

mapy geologiczne odkryte podziemnego składowiska dwutlenku węgla, 

c) w zakresie map specjalnych: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

— mapy ewidencji gruntów w granicach zakładu górniczego, 

— mapy geologiczne kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla: 

mapy strukturalno-tektoniczne, 

mapy zasięgu chmury zatłaczanego dwutlenku węgla, 

mapy hydrogeologiczne, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 
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7) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem działalności okre­
ślonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, prowadzonej wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu 
do 45°, oraz działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, prowadzonej metodą tarczową zamknię­
tą: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) w zakresie map podstawowych lub map przeglądowych: 

— mapy wyrobisk górniczych, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) w zakresie map specjalnych — mapy geologiczne: 

— mapy strukturalno-tektoniczne, 

— mapy hydrogeologiczne, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności; 

8) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie w wyrobiskach 
poziomych lub o nachyleniu do 45°: 

a) w zakresie map podstawowych lub map przeglądowych — mapy wyrobisk górniczych, 

b) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności; 

9) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy metodą tarczową zamknię­
tą: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) w zakresie map podstawowych lub map przeglądowych — mapy geologiczne: 

— przekroje geologiczne, 

— profile otworów wiertniczych, 

c) w zakresie map specjalnych — mapy geologiczne: 

— mapy strukturalno-tektoniczne, 

— mapy hydrogeologiczne, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności. 

§ 3. Na karcie tytułowej map górniczych przedstawia się: 

1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego, a w przypadku zakładów prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 ustawy — granice terenu prowadzonej działalności, na tle mapy sytuacyjno-
wysokościowej powierzchni; 

2) wykaz i pokrycie terenu górniczego, a w przypadku zakładów prowadzących działalność określoną 
w art. 2 ust. 1 ustawy — wykaz i pokrycie terenu prowadzonej działalności, sekcjami: 

a) map podstawowych oraz map przeglądowych, 

b) map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni; 

3) daty aktualizacji poszczególnych dokumentów kartograficznych; 

4) linie podstawowych przekrojów geologicznych; 

5) informacje o ważniejszych wydarzeniach w historii zakładu górniczego albo zakładu prowadzącego dzia­
łalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, w szczególności zmianach firmy przedsiębiorcy albo podmiotu 
prowadzącego zakład, nazwy zakładu górniczego albo zakładu oraz łączeniu zakładów górniczych albo 
zakładów; 

strona 4 z 34 



6) wykaz stosowanych na dokumentach kartograficznych nienormowanych znaków umownych. 

§ 4. 1. Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza się od dnia rozpoczęcia działalności określonej 
w: 

1) koncesji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, udzielonej przez ministra właściwego do spraw środowi­
ska albo marszałka województwa; 

2) projekcie robót geologicznych — w przypadku robót geologicznych, o których mowa w art. 86 ustawy, 
zwanych dalej „robotami geologicznymi"; 

3) planie ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy. 

2. W przypadku kontynuacji działalności określonej w: 

1) kolejnej koncesji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, udzielonej przez ministra właściwego do spraw 
środowiska albo marszałka województwa, 

2) kolejnym projekcie robót geologicznych — w przypadku robót geologicznych, 

3) kolejnym planie ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy 

— nie sporządza się nowej dokumentacji mierniczo-geologicznej, a dotychczas sporządzona dokumentacja 
mierniczo-geologiczna podlega aktualizacji i uzupełnianiu. 

3. Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej sporządza się z zachowaniem: 

1) przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

2) wymagań określonych w Polskich Normach — Mapy górnicze. 

4. Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej mogą być sporządzane w lokal­
nych układach geodezyjnych, jeżeli przedsiębiorca albo podmiot prowadzący działalność niewymagającą 
koncesji dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do geodezyjnego układu odniesienia, 
będącego elementem państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 

5. Dokumenty kartograficzne mogą być, za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego, zakładu wyko­
nującego roboty geologiczne albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, spo­
rządzane przez przedstawienie ich treści na wspólnych podkładach mapowych, z zachowaniem dokładności 
i czytelności tych dokumentów, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie stanu bezpieczeństwa ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu. 

§ 5 . 1 . Dokumenty pomiarowe oraz dokumenty obliczeniowe mogą być sporządzane w postaci dokumen­
tu elektronicznego, jeżeli: 

1) zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem; 

2) istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian danych w treści plików archiwalnych i roboczych. 

2. Dokumenty kartograficzne mogą być sporządzane w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli: 

1) zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem; 

2) istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian danych w treści plików archiwalnych i roboczych; 

3) istnieje możliwość wydrukowania dokumentów elektronicznych w zakładzie górniczym, zakładzie wy­
konującym roboty geologiczne albo zakładzie prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, 
a w przypadku braku takiej możliwości — w zakładzie górniczym albo zakładzie jest przechowywany 
wydrukowany komplet dokumentów kartograficznych obejmujący ostatnią aktualizację. 

§ 6. 1. Dokumenty kartograficzne sporządza się w następujących skalach: 

1) mapy podstawowe — od 1 : 500 do 1 : 2 000; 

2) mapy przeglądowe — od 1 : 500 do 1 : 50 000; 
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3) mapy specjalne — od 1 : 50 do 1 : 25 000; 

4) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno-
wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności — od 1 : 500 do 1 : 25 000; 

5) profde otworów wiertniczych oraz przekroje zboczy kopalń odkrywkowych — od 1 : 50 do 1 : 2 000; 

6) przekroje geologiczne — od 1 : 100 do 1 : 50 000. 

2. Skale poszczególnych dokumentów kartograficznych, o których mowa w ust. 1, ustala pisemnie, 
w uzgodnieniu z osobą, o której mowa w art. 116 ust. 3 ustawy, kierownik ruchu zakładu górniczego, zakła­
du wykonującego roboty geologiczne albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 usta­
wy, kierując się potrzebą zapewnienia dokładności i czytelności tych dokumentów, wymaganych dla realiza­
cji zadań lub obowiązków przedsiębiorcy albo podmiotu prowadzącego działalność niewymagającą koncesji. 

§ 7. 1. Przedsiębiorca albo podmiot prowadzący działalność niewymagającą koncesji umieszcza infor­
mację o sporządzeniu dokumentu, w tym w postaci dokumentu elektronicznego, wchodzącego w skład do­
kumentacji mierniczo-geologicznej w ewidencji dokumentacji mierniczo-geologicznej. 

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa się sygnaturę dokumentu, datę jego sporządzenia oraz 
miejsce jego przechowywania. 

3. Wydruk dokumentu elektronicznego zawiera informacje zgodne z oznaczeniem w ewidencji, o której 
mowa w ust. 1. 

§ 8. 1. Dokumenty kartograficzne aktualizuje się: 

1) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, 
z wyjątkiem działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, prowadzonej wyłącznie w wyrobiskach 
poziomych lub o nachyleniu do 45°: 

a) przekroje geologiczne — co najmniej raz na rok, 

b) profile otworów wiertniczych — w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wiercenia; 

2) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) mapy wyrobisk górniczych: 

— w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny albo rudy metali — co najmniej raz na 
3 miesiące, 

— w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny albo rudy metali — 
co najmniej raz na 6 miesięcy, 

b) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata, 

c) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego — co najmniej raz na 
3 lata; 

3) w odkrywkowych zakładach górniczych: 

a) mapy wyrobisk górniczych: 

—- w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny albo rudy siarki — co najmniej raz na 
6 miesięcy, 

— w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel brunatny albo rudy siarki — 
co najmniej raz na rok, według stanu wyrobisk górniczych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

b) przekroje zboczy kopalń odkrywkowych, profile zwałowisk nadkładu oraz profile składowisk urobku 
— co najmniej raz na rok, 

c) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego — co najmniej raz na 
3 lata; 
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4) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) mapy otworów wiertniczych — w przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne 
niż wody lecznicze — co najmniej raz na rok, 

b) mapy ujęć eksploatacyjnych — w przypadku zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze 
— co najmniej raz na rok, 

c) profde ujęć eksploatacyjnych — w przypadku zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze 
— co najmniej raz na rok, 

d) mapy specjalne: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego oraz mapy ewidencji gruntów w granicach zakła­
du górniczego — co najmniej raz na 3 lata, 

— mapy zasobów złoża — w przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny stałe, z wy­
jątkiem siarki — co najmniej raz na 6 miesięcy, 

— mapy wydobycia kopaliny — w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę — co 
najmniej raz na 6 miesięcy, 

e) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego: 

— w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę — co najmniej raz na 3 lata, 

— w przypadku zakładów górniczych niewymienionych w tiret pierwsze — co najmniej raz na 12 lat; 

5) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazy­
nowania substancji lub podziemnego składowania odpadów: 

a) mapy wyrobisk górniczych — w przypadku zakładów górniczych prowadzących metodą podziemną 
działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego 
składowania odpadów — co najmniej raz na 3 miesiące, w przypadku wykonywania wyrobisk górni­
czych, 

b) mapy otworów wiertniczych — w przypadku zakładów górniczych prowadzących metodą otworową 
działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego 
składowania odpadów — co najmniej raz na rok, 

c) mapy specjalne — co najmniej raz na rok, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego — co najmniej raz na 
12 lat; 

6) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku wę­
gla: 

a) mapy otworów wiertniczych — co najmniej raz na rok, 

b) mapy geologiczne odkryte podziemnego składowiska dwutlenku węgla — w terminie do 6 miesięcy 
od dnia zakończenia wiercenia, 

c) mapy specjalne: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego oraz mapy ewidencji gruntów w granicach zakła­
du górniczego — co najmniej raz na 3 lata, 

— mapy geologiczne kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla — co najmniej raz na 
rok, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 
12 lat; 
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7) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem działalności okre­
ślonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, prowadzonej wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu 
do 45°, oraz działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, prowadzonej metodą tarczową zamknię­
tą: 

a) mapy wyrobisk górniczych — co najmniej raz na 3 miesiące, w przypadku wykonywania wyrobisk 
górniczych, 

b) mapy specjalne — co najmniej raz na rok, 

c) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności — co naj­
mniej raz na 12 lat; 

8) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie w wyrobiskach 
poziomych lub o nachyleniu do 45°: 

a) mapy wyrobisk górniczych — co najmniej raz na 3 miesiące, w przypadku wykonywania wyrobisk 
górniczych, 

b) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności — co naj­
mniej raz na 12 lat; 

9) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy metodą tarczową zamknię­
tą: 

a) mapy specjalne — co najmniej raz na rok, 

b) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności — co naj­
mniej raz na miesiąc, obejmując aktualizacją postęp drążenia tuneli tą metodą. 

2. Dokumenty kartograficzne uzupełnia się w okresie miesiąca po upływie terminów aktualizacji okre­
ślonych w ust. 1. 

3. Bieżącej aktualizacji i uzupełnianiu podlegają: 

1) dokumenty kartograficzne w zakładach wykonujących roboty geologiczne; 

2) karta tytułowa map górniczych; 

3) dokumentacja mierniczo-geologiczna niewymieniona w pkt 1 i 2 oraz ust. 1. 

§ 9. Mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno-
wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności są: 

1) pozyskiwane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub sporządzane przez osoby, 
o których mowa w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy; 

2) aktualizowane i uzupełniane przez osoby, o których mowa w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy, o treści nie­
zbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geolo­
giczne albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, zapewnienia bezpieczeń­
stwa powszechnego oraz ochrony środowiska. 

§ 10. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu spo­
rządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej określa załącznik nr 1 do rozpo­
rządzenia. 

§11 . Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca: 

1) dokonuje uporządkowania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego; 

2) powiadamia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego 
o zamiarze przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego; 

3) ustala z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego termin przejęcia dokumentacji mierniczo-geologicznej 
zlikwidowanego zakładu górniczego. 
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§ 12. 1. Czynności związane z badaniem prawidłowości uporządkowania oraz kompletności dokumenta­
cji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego są wykonywane przez mierniczego górni­
czego lub geologa górniczego, pod nadzorem właściwego miejscowo organu nadzoru górniczego. 

2. Uporządkowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego polega 
na: 

1) pogrupowaniu dokumentów według rodzaju; 

2) ułożeniu dokumentów w pudłach umożliwiających ich bezpieczny transport; 

3) sporządzeniu spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-
geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, zwanych dalej „spisami zdawczo-odbiorczymi". 

3. Pudła, o których mowa w ust. 2 pkt 2, opisuje się przez umieszczenie na nich: 

1) nazwy zakładu górniczego; 

2) sygnatury według numeru spisu zdawczo-odbiorczego i numerów pozycji dokumentów w tym spisie; 

3) liczby przekazywanych dokumentów. 

§ 13. 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przejmuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwi­
dowanego zakładu górniczego na podstawie protokołu przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej 
zlikwidowanego zakładu górniczego, zwanego dalej „protokołem przekazania". 

2. Wzór protokołu przekazania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia i jest on udostępniany na stronie 
internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Protokół przekazania, w trzech egzemplarzach, jest podpisywany przez: 

1) przedsiębiorcę; 

2) właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego; 

3) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

4. Jeden egzemplarz protokołu przekazania otrzymuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, drugi — 
przedsiębiorca, a trzeci — właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego. 

§ 14. 1. Do protokołu przekazania załącza się spisy zdawczo-odbiorcze oraz formularz zawierający pod­
stawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego. 

2. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia i jest on udostępniany na 
stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Wzór formularza zawierającego podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górni­
czego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia i jest on udostępniany na stronie internetowej Wyższego 
Urzędu Górniczego. 

4. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego, a drugi — przedsiębiorca. W przypadku sporządzenia spisu zdawczo-
odbiorczego na informatycznym nośniku danych, jego zapis przekazuje się Prezesowi Wyższego Urzędu 
Górniczego w formie wydruku oraz pliku danych w formacie wskazanym przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego. 

§ 15. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przechowuje dokumenty wchodzące w skład dokumentacji 
mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego: 

l ) w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym w następujących warunkach klima­
tycznych: 
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a) temperatura: 

— poziom: 14—20°C, 

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 2°C, 

b) wilgotność względna: 

— poziom: 45—60%, 

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 5%; 

2) w sposób chroniący je przed szkodliwym oddziaływaniem światła; 

3) w sposób zapewniający możliwość ich wieczystego przechowywania; 

4) prowadząc ich ewidencję; 

5) w sposób umożliwiający wyszukanie i udostępnienie każdego dokumentu oraz każdej informacji za­
mieszczonej w dokumencie na zasadach określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środo­
wisku i jego ochronie; 

6) zabezpieczając pomieszczenia, w których są one przechowywane, przed dostępem osób nieuprawnio­
nych. 

§ 16. Ewidencję, o której mowa w § 15 pkt 4, stanowią: 

1) spisy zdawczo-odbiorcze; 

2) baza danych zawierająca spis przechowywanych dokumentów. 

§ 17. Przepisy rozporządzenia stosuje się do robót geologicznych, o których mowa w art. 86 ustawy, od 
dnia 1 lipca 2016 r. 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 3 ) 

W Y Ż S Z Y U R Z Ą D G Ó R N I C Z Y M I N I S T E R Ś R O D O W I S K A 

DFPARTAMENT PRAWNY 

Opracowano pod względem 
prawnym, legislacyjnym 

i redakcyjnym 

ll.0$>j( dyrektor 

' i t amen tuPrawnego D e p a r t ( ^ u i ^ f r « n > ^ r o d 

/nigrjnż. Janusz ORLOF 

Y R E J K . T O R 
ony-Srodowiska 

n Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267). 

2 ) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. 
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i pod­
ziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
(Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134) oraz dyrek­
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku 
węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 
2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. 
zm.). 

3 ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumen­
tacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713), które zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie usta­
wy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) traci moc z dniem wejścia w życie niniej­
szego rozporządzenia. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 2015 r. (poz ) 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH 
I GEOLOGICZNYCH W CELU SPORZĄDZENIA, AKTUALIZACJI I UZUPEŁNIANIA 

DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ 

Część I . Wykonywanie prac geodezyjnych — wymagania ogólne 

1.1. Do wykonywania pomiarów geodezyjnych używa się sprawdzonych i zrektyfikowanych narzędzi 
pomiarowych. Do wykonywania pomiarów odległości używa się narzędzi pomiarowych posiadających aktu­
alne świadectwo komparacji. 

1.2. Wyniki pomiarów geodezyjnych zapisuje się w dokumentach pomiarowych w sposób trwały, za­
mieszczając dla każdego pomiaru: 

1) oznaczenie: 

a) punktów osnowy geodezyjnej, 

b) szczegółów terenowych; 

2) informacje określające: 

a) miejsce wykonania pomiaru, 

b) datę pomiaru, 

c) imiona i nazwiska osób biorących udział w pomiarze, 

d) zastosowane narzędzia pomiarowe; 

3) szkic polowy. 

1.3. Szkic polowy, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 3, sporządza się: 

1) zgodnie z zasadami sporządzania szkiców, o których mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra­
ficznego; 

2) stosując znaki umowne. 

1.4. Zmiany treści zapisu w dokumentach pomiarowych oraz dokumentach obliczeniowych dokonuje się 
wyłącznie przez przekreślenie pierwotnej treści zapisu, w sposób umożliwiający jej odczytanie, i wpisanie 
nad przekreśloną treścią nowego zapisu. Zmianę treści potwierdza podpisem osoba dokonująca zmiany. 

1.5. Zgodność wykonania pomiarów geodezyjnych i obliczeń z wiedzą techniczną oraz wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2015 r. w sprawie dokumentacji 
mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. . . . ) potwierdza osoba, o której mowa w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i . . . ) , zwanej dalej 
„ustawą". 

Część I I . Wykonywanie prac geodezyjnych na powierzchni zakładów górniczych, zakładów wykonują­
cych roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy, oraz zakładów prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 ustawy 

2.1. Pomiary geodezyjne wykonuje się w nawiązaniu do osnów geodezyjnych opracowanych w pań­
stwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra­
ficznego. 
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2.2. Pomiary geodezyjne mające na celu uzupełnienie poziomej osnowy geodezyjnej i wysokościowej 
osnowy geodezyjnej oraz pomiary szczegółów terenowych i szczegółów podziemnego uzbrojenia terenu, 
stanowiących treść map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni, wykonuje się zgodnie ze standardami 
technicznymi zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magne­
tycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, określonymi w przepisach prawa geodezyjnego i karto­
graficznego. 

2.3. Pomiary realizacyjne i kontrolne wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Polskich Normach — Miernictwo górnicze, a także w indywi­
dualnych projektach prac geodezyjnych. Jeżeli nie określono tych wymagań, pomiary te wykonuje się zgod­
nie z wiedzą techniczną oraz metodami zapewniającymi dokładność wymaganą dla uzyskania założonego 
celu. 

2.4. Pomiary środka otworów wiertniczych oraz szybów wykonuje się dwukrotnie w sposób niezależny. 
Położenie poziome środka wszystkich otworów wiertniczych oraz szybów wyznacza się z dokładnością nie 
mniejszą niż 0,15 m, a położenie wysokościowe — z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m względem punk­
tów nawiązania. 

Część I I I . Osnowy geodezyjne w podziemnej części zakładów górniczych oraz zakładów prowadzących 
działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy 

3.1. Osnowy geodezyjne w podziemnej części zakładu górniczego albo zakładu prowadzącego działal­
ność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, zwane dalej w niniejszej części „osnowami geodezyjnymi", stanowią 
podstawę do sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej. Są one wyko­
rzystywane w szczególności do: 

1) odwzorowania wyrobisk górniczych na mapach górniczych; 

2) prawidłowego i bezpiecznego realizowania projektów robót górniczych; 

3) rozwiązywania problemów przebitkowych; 

4) prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń wyciągowych i transportowych. 

3.2. Osnowę geodezyjną stanowią zbiory punktów geodezyjnych, zwanych dalej „punktami", których 
współrzędne są określone w układzie współrzędnych jednolitym dla całego zakładu górniczego albo zakładu 
prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy. 

3.3. Osnowa geodezyjna obejmuje: 

1) osnowę poziomą; 

2) osnowę wysokościową. 

3.4. Poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną stanowią: 

1) osnowa podstawowa; 

2) osnowa szczegółowa; 

3) osnowa pomiarowa. 

3.5. Strukturę osnowy geodezyjnej, lokalizację punktów i sposób ich stabilizacji oraz szczegółowy spo­
sób wykonywania pomiarów geodezyjnych ustala mierniczy górniczy. 

3.6. Podstawową osnowę geodezyjną zakłada się w celu orientacji wyrobisk górniczych oraz nawiązania 
punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej. Podstawową osnowę geodezyjną nawiązuje się do punktów 
podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej na powierzchni. W przypadkach uzasadnionych warunka­
mi górniczymi jest dozwolone nawiązanie podstawowej osnowy geodezyjnej danego poziomu do punktów 
podstawowej osnowy geodezyjnej innego poziomu. 
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