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W ruchu podziemnych zakładów górniczych można stosować tylko maszyny mobilne nie-
poruszające się po drogach, które są wprowadzone do obrotu i nie naruszają wymagań art. 
113 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (zwa-
nej dalej ustawą), tj. spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych 
przepisach lub zostały dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych oraz oznakowane 
w sposób określony przepisami lub spełniają właściwe wymagania przepisów wydanych na 
podstawie art. 120 ust. 1 ustawy. 

Jednym z aktów prawnych wydanym z delegacji zawartej w art. 120 ust. 1 ustawy jest rozpo-
rządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań doty-
czących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (zwane dalej rozporządzeniem). 
Cytowane rozporządzenie wskazuje w § 7 osobę odpowiedzialną za właściwy dobór maszyn  
i urządzeń, które będą użytkowane w ruchu zakładu górniczego w następujący sposób:

„§ 7.1. �Ruch zakładu górniczego jest organizowany i prowadzony przez kierownika 
ruchu zakładu górniczego, który w szczególności:
1) …;
2) �dokonuje właściwego oraz zgodnego z przeznaczeniem doboru maszyn, 

urządzeń, materiałów, środków i substancji chemicznych, wyrobów z two-
rzyw sztucznych oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego w sposób 
uniemożliwiający powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób 
oraz środowiska”.

Maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach definiujemy jako maszynę ruchomą, prze-
woźne urządzenie lub pojazd z nadwoziem lub kołami lub bez nadwozia lub kół, nieprzezna-
czoną do przewozu pasażerów lub towarów po drogach, obejmującą również maszynę monto-
waną na podwoziu pojazdu przeznaczonego do przewozu pasażerów lub towarów po drogach.

Podstawowe akty prawne określające wymagania dla silników spalinowych przeznaczonych 
do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach stosowanych w podziemnych zakła-
dach górniczych:
 

  ▶ �dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.  
w sprawie maszyn,

  ▶ �dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze poten-
cjalnie wybuchowej, 

  ▶ �rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wy-
mogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyło-
wych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach 
(zwane dalej rozporządzeniem 2016/1628), 

  ▶ ��ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku 
silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się 
po drogach (zwana dalej ustawą h.t.n.r.).	



Podstawowe normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE w zakresie wyrobów z napę-
dem silnikowym stosowanych w podziemnych zakładach górniczych:

  ▶ �PN-EN ISO 19296:2019-02: Górnictwo – Podziemne maszyny samobieżne – Bezpie-
czeństwo maszyn,

  ▶ �PN-EN 1889-2+A1:2010: Maszyny dla górnictwa podziemnego – Podziemne maszy-
ny samobieżne – Bezpieczeństwo – Część 2: Lokomotywy szynowe,

  ▶� �PN-EN 1679-1+A1:2011: Silniki spalinowe tłokowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Sil-
niki o zapłonie samoczynnym.

Podstawowe normy zharmonizowane z dyrektywą 2014/34/UE w zakresie wyrobów z napę-
dem spalinowym stosowanych w podziemnych zakładach górniczych:

 � ▶ �PN-EN 1834-1:2002: Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa do-
tyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do sto-
sowania w atmosferze palnych gazów i par,

  ▶�� �PN-EN 1834-2:2002: Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa do-
tyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do 
stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub 
palnego pyłu.

Obowiązujące normy, opracowane w ramach KT 285 – Górniczych Maszyn i Urządzeń Do-
łowych w zakresie wyrobów z napędem spalinowym stosowanych w podziemnych zakładach 
górniczych:

  ▶ PN-G-02150:1997: Kopalniane koleje szynowe – Podział i terminologia,
  ▶ �PN-G-36001:1999: Napędy spalinowe dla podziemnych pojazdów górniczych – Ba-

dania,
  ▶ �PN-G-46865:2002: Lokomotywy kopalniane podziemne – Lokomotywy podwieszo-

ne spalinowe – Wymagania.

Zgodnie z art. 3. ustawy h.t.n.r. wprowadzeniu na rynek produktów stosowanych w ruchu 
zakładów górniczych, w zakresie rozporządzenia 2016/1628, podlegają wyłącznie: 

„1) �silniki należące do kategorii, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 
2016/1628, które są objęte świadectwem homologacji typu UE, niezależnie od tego, 
czy są zamontowane w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach; 

2) ��maszyny mobilne nieporuszające się po drogach, w których są zamontowane sil-
niki, o których mowa w pkt 1; 

3) …..; 
4) silniki, o których mowa w art. 34 ust. 5 (ATEX) i 6 rozporządzenia 2016/1628, objęte 
świadectwem homologacji typu UE i zezwoleniem”.



  ▶ ��Nawet jeżeli dany model lub typ produktu został dostarczony przed wejściem w życie no-
wego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego określającego nowe obowiązkowe wy-
magania, poszczególne egzemplarze tego samego modelu lub typu, które są wprowadzane 
do obrotu po wprowadzeniu nowych wymagań, muszą być zgodne z takimi wymaganiami.

 �
  ▶ ��Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie silniki spalinowe podlegające rozporządzeniu 2016/1628, 

przeznaczone do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach w podziemnych za-
kładach górniczych, muszą być objęte świadectwem homologacji typu UE, a w przypadku 
użytkowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej dodatkowo zezwoleniem.

 
  ▶ ��Producent silnika jest zobowiązany umieścić oznakowanie na każdym wyprodukowanym 

silniku zgodnie z homologowanym typem, np.: e20*2016/1628*2022/992EV5S/D*0004*00 
lub znak numeru homologacji składający się z:

 

 

  ▶ ��Dodatkowo producent silnika spalinowego przeznaczonego do użytkowania w atmosferze 
potencjalnie wybuchowej powinien na tabliczce znamionowej nanieść oznaczenie: SILNIK 
ATEX oraz kod wyłączenia EM-ATX.
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