Projekt
z dnia 20 czerwca 2012 r.

ROZPORZADZENIE

MINISTRA SRODOWISKA Y

w sprawie zagraen naturalnych w zaktadach gérniczyc

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 cze®@@11 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981) zasdza s¢, co hasipuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne
8 1.Rozporadzenie okrda:

1) kryteria oceny zagven naturalnych:dpaniami, metanowego, wyrzutami gazéw i skat, wylamhpytu
weglowego, klimatycznego, wodnego, osuwiskowego, eyjpnego, siarkowodorowego, substancjami
promieniotworczymi, zalaie od rodzaju kopaliny, ngtenia zagreen, przestrzeni wygpowania za-
grozen oraz rodzaju zaktadu gorniczego;

2) dokumentagj, w oparciu o ktér dokonuje si zaliczeér ziéz, pokladow, wyrobisk gorniczych, zwanych
dalej ,wyrobiskami”, ich cgéci oraz innych przestrzeni w zaktadach gérniczyehktorych wysepuja
zagrazenia naturalne wymienione w pkt 1, do poszczegdirstopni, kategorii lub klas zagmn, inna
niz wyniki bada przeprowadzonych przez rzeczoznawlo spraw ruchu zaktadu gorniczego, zwanego
dalej ,rzeczoznawg, oraz opinia tego rzeczoznawcy;,

3) przypadki, w ktérych zaliche o ktdrych mowa w pkt 2, dokonujezsiakze w oparciu o wyniki bada
przeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping tego rzeczoznawcy.

8§ 2.1. Wyr&nia sk nastpujace kryteria oceny zagten naturalnych wymienionych w 8§ 1 pkt 1:

1) kryteria podstawowe — stanawe okolicznéci powodujce powstanie lub wzrost raenia zagreen
naturalnych;

2) kryteria szczegotowe — stanawe okolicznéci uzasadniajce zaliczenie przestrzeni w zaktadach gor-
niczych do poszczegoélnych stopni, kategorii lukskdagraen naturalnych.

2. Podstawowym kryterium oceny zaggeaia wybuchem pytu gglowego jest rownieistnienie miejsca,
w ktérym jest maliwe zapocatkowanie wybuchu pytu eglowego.

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje &b oceny zagrenia siarkowodorowego w zaktadach goérniczych
wydobywapcych siark.
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Rozdziat 2
Zagrozenie gpaniami

§ 3. 1. Podstawowym kryterium oceny zaggaia tpaniami jest maiwos¢ zaistnienia w gorotworze
sktonnym do dpan lub w skatach sktionnych dagdan:

1) wstrzsu gorotworu lub

2) odprzenia w wyrobisku, lub

3) tapnigcia w wyrobisku

— w wyniku niekorzystnych warunkow geologiczno-gémych w wyrobisku lub w jego otoczeniu.

2. Gérotworem sklonnym dapan jest gorotwér, w ktérym jest mbiwe kumulowanie energii i jej nagte
wytadowanie w momencie zmiany lub zniszczenia jgtgoktury.

3. Skatami sktonnymi daapan sa skaty, w ktérych jest mdiwe kumulowanie energii i jej nagte wyla-
dowanie w momencie zmiany lub zniszczenia ich $tmyk

4. Wstrasem gorotworu jest nagte wytadowanie energii skonvahej w gorotworze, objawigie si
drganiami gorotworu, powietrzrfala uderzeniow oraz zjawiskami akustycznymi.

5. Odpezeniem w wyrobisku, zwanym dalej ,odgeniem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane
wstrzasem gorotworu, w wyniku ktérego wyrobisko lub jegm@sé ulegto uszkodzeniu w stopniu:

1) niepowodujcym utraty jego funkcjonaloi lub pogorszenia bezpiecmawa jego uytkowania albo
2) powodugcym:
a) nieznaczaputrat; jego funkcjonalnéci lub

b) nieznaczne pogorszenie bezpigstea jego uytkowania.

6. Tapnigcciem w wyrobisku, zwanym dalej gjpnicciem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane
wstrzasem gorotworu, w wyniku ktérego wyrobisko lub jeg@s¢ ulegto:

1) zniszczeniu albo
2) uszkodzeniu w stopniu powodaym:
a) catkowity albo znacza utrat; jego funkcjonalnéci lub

b) catkowite albo znaczne pogorszenie bezpiestre jego aytkowania.

§ 4.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobweggh wegiel kamienny ustala sidwa stopnie
zagra@enia tpaniami.

2. Pokiad lub jego &#¢ w gorotworze sklonnym daypan jest przestrzenj ktéra w podziemnych zakta-
dach gorniczych wydobywaggych wegiel kamienny podlega zaliczeniu do jednego z dwatoipni zagree-
nia apaniami.

3. Do | stopnia zageenia tpaniami zalicza sipoktad lub jego ag¢ w gorotworze sktonnym dapan,
jezeli:
1) dokonano odpgrenia poktadu lub jego egci:

a) przez wybranie pokfadu odgajacego lub jego warstwy z zastosowaniem zawatu stvopdlegtdci
nie wigkszej nz 50 m pod poktadem odgranym lub 20 m nad tym poktadem lub

b) przez wybranie pokfadu odgajacego lub jego warstwy z zastosowaniem podsadzkidwidznej
w odlegtcci nie wigkszej ni 30 m pod pokladem odgranym lub 15 m nad tym poktadem, lub

) przez peine wybranie warstwy poktadu gdpnego — w przypadku grubego pokitadu
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— a po dokonaniu tego odgenia nie zaistnialapniccie albo

d) nie zachowujc wymaga okreslonych w lit. a—c; w tym przypadku zaliczenia dokgs st na pod-
stawie wynikoéw bada geofizycznych oraz opinii rzeczoznawcy dotyag istniegcych warunkow
geologiczno-goérniczych oraz wlaswogeomechanicznych poktadu i skat otageggh, albo

2) nie dokonano odprenia poktadu lub jego egci; w tym przypadku zaliczenia dokonuje sia podsta-
wie wynikbw bada oraz opinii rzeczoznawcy dotygzj istniepcych warunkdéw geologiczno-
goérniczych oraz wlasioi geomechanicznych poktadu i skat otageggh.

4. Odprzeniem pokiadu lub jego e&i 53 takie zabiegi techniczne w poktadzie lub w jegocaeniu —
w szczegolnéci eksploatacjassiednich pokladow — ktorych skutkiem jest pozbaweergo poktadu zdol-
nosci do kumulowania energii lub obmnie tej zdolnéci.

5. Skuteczn& odprzenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a—c, jestwierdzana badaniami geofi-
zycznymi prowadzonymi z estotliwoscia okreslona, na podstawie opinii kopalnianego zespotu do spraw
tapan, przez kierownika ruchu zaktadu goérniczego.

6. Do Il stopnia zagrenia tpaniami zalicza sipoktad lub jego a&¢ w gérotworze sktonnym dajpan:

1) jezeli nie dokonano odpzenia poktadu lub jego egci w sposéb okrdony w ust. 3 pkt 1 lub
2) w ktérym zaistniatoapniccie.

§ 5.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobweggh rudy miedzi ustalagidwa stopnie za-
grozenia gpaniami.

2. Ztoze lub jego cgs¢ zbudowane ze skat skionnych dpan jest przestrzenj ktéra w podziemnych
zakfadach gorniczych wydobywajych rudy miedzi podlega zaliczeniu do jednego ddwstopni zagrie-
nia gpaniami.

3. Do | stopnia zageenia gpaniami zalicza siztoze lub jego czs¢, zbudowane ze skat skionnych do
tapan, z uwzgekdnieniem klas skat stropowych i klas skah@mpvych okrélonych w opinii rzeczoznawcy,
jezeli w okresie nieprzerwanej eksploatacji tegazattub jego czsci, w niezmienionych warunkach geolo-
giczno-gorniczych, nie zaistniatapniccie lub zaistniat wstegs gérotworu, o energii nie whszej nz 10’ J,
zlokalizowany w rejonie frontu rozcinki zta lub jego cgsci lub w odlegtéci do 400 m od tego frontu.

4. Do |l stopnia zagreenia hpaniami zalicza gizloze lub jego cgs¢, zbudowane ze skat sktonnych do
tapan, z uwzgednieniem klas skat stropowych i klas skah@mpvych okrélonych w opinii rzeczoznawcy,
jezeli w okresie ostatnich 2 lat nieprzerwanej eksgalgatego ztaa lub jego cgsci, w niezmienionych wa-
runkach geologiczno-gérniczych, zaistniadprticcie lub zaistniat wstegs gorotworu, o energii wkszej nk
10" J, zlokalizowany w rejonie frontu rozcinki z®lub jego cgsci lub w odlegtéci do 400 m od tego fron-
tu.

§ 6. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje sj zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 4 @st.
albo § 5 ust. 2, do odpowiedniego stopnia zagm@a tpaniami, zawiera:

1) opis budowy geologicznej przestrzeni, o ktorgatwa w § 4 ust. 2 albo § 5 ust. 2;

2) stwierdzenie zaistnienia podstawowego kryteragany zagrgenia gpaniami oraz innych okoliczdoi
istotnych dla dokonania zaliczenia;

3) propozyci zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 4 Rsdlbo § 5 ust. 2, do odpowiedniego stopnia
zagraenia tpaniami, z uzasadnieniem;

4) wyniki przeprowadzonych baflaraz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si zaliczenia do | stopnia
zagra@enia gpaniami;

5) w przypadku podziemnych zaktaddw gorniczych vipdaajacych wegiel kamienny:
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a) mapy poktadow, w skali nie mniejszef di: 2000, z naniesionymi kradziami i resztkami poktaddw
sasiednich, do odlegkei stwierdzonego ich wplywu na pokilad eksploatowgaeginak nie mniejszej
niz 160 m powyej stropu i 60 m powuej smgu, oraz naniesionymi propozycjami granic poszckegoé
nych stopni zagreenia gpaniami,

b) profile geologiczne poktadu i skat otacgajch, przedstawiage sytuagj geologiczia do odlegtdci
nie mniejszej i 160 m powyej stropu i 60 m porej spgu;

6) w przypadku podziemnych zaktadow gorniczych wydwajacych rudy miedzi:

a) wyniki bada przeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping rzeczoznawcy okiajaca klasy skat
stropowych i klasy skat ggowych,

b) mapy wyrobisk, w skali nie mniejszegnl : 5000, z naniesionymi propozycjami granic pasgol-
nych stopni zagrgenia gpaniami oraz uwidocznionymi zasgéiami eksploatacyjnymi do odlegia
nie mniejszej i 400 m od naniesionych propozycji granic poszcaggil stopni zagrenia tpa-
niami,

c) profile geologiczne zt@ oraz skat stropowych i skatagmwych.

Rozdziat 3

Zagrozenie metanowe

§ 7. Podstawowym kryterium oceny zagemia metanowego jest mwos¢ powstania w atmosferze
kopalnianej stzenia metanu, ktore mie spowodowé&

1) powstanie mieszaniny beztlenowej lub
2) zapalenie metanu, lub
3) wybuch metanu

— stwarzajc niebezpiecaestwo dla pracownikéw lub ruchu zaktadu gorniczego.

§ 8. 1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobywggh wegiel kamienny ustala gicztery kate-
gorie zagraenia metanowego.

2. Udostpniony pokiad lub jego e#¢ jest przestrzenj ktora w podziemnych zaktadach gorniczych
wydobywapcych wegiel kamienny podlega zaliczeniu do jednej z cdierkategorii zagrienia metanowe-

go.

3. Do | kategorii zagrenia metanowego zaliczagsidostpniony poklad lub jego ¢, jezeli objeto-
sciowa ilos¢ metanu pochodzenia naturalnego zawarta w jednesigewej w gibi calizny wgglowej, zwa-
na dalej ,metanonimoscia”, wynosi od 0,1 do 2,5 Mg w przeliczeniu na czyssubstane weglowa.

4. Do Il kategorii zagrzenia metanowego zalicza sidostpniony poktad lub jego e€%¢, jezeli metano-
nosnaosé jest wiksza nk 2,5 m/Mg, lecz nie jest wiksza nk 4,5 ni/Mg, w przeliczeniu na czyssubstang
weglowa.

5. Do Il kategorii zagrzenia metanowego zaliczag sidostpniony poktad lub jego €#¢, jezeli meta-
nonanasi¢ jest wiksza nk 4,5 ni/Mg, lecz nie jest wiksza ni 8 n¥/Mg, w przeliczeniu na czyssubstan-
Cje weglows.

6. Do IV kategorii zagrzenia metanowego zaliczacsidostpniony pokiad lub jego €#¢, jezeli meta-
nonainasé jest wicksza nk 8 n¥/Mg, w przeliczeniu na czystsubstanegj weglowa, lub zaistniat nagty wy-
ptyw metanu albo wyrzut metanu i skat.

7. Naglym wyptywem metanu jest zachade w krétkim okresie intensywne — nieagane ze skutka-
mi zawaiu, #pniccia lub odgazowania urobionych skat alb@gia lub niezwazane z zaburzeniami
w przewietrzaniu wyrobiska — wydzielanie shetanu z gorotworu, ktre i spowodowaw wyrobisku:

1) nagromadzeniesimetanu o warkei stzenia, ktéra mge spowodowajego wybuch, lub
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2) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.

8. Wyrzutem metanu i skat jest dynamiczne przernsieszie rozkruszonych skat lub kopaliny z calizny
do wyrobiska przez energimetanu wydzielonego z gérotworu w wyniku dziataceginnikow geologiczno-
gorniczych, ktére mae spowodowaw wyrobisku:

1) zjawiska akustyczne;

2) podmuch powietrza;

3) uszkodzenie jego obudowy lub znajgyjch s¢ w nim maszyn i urmzen;

4) powstanie kawerny powyrzutowegdacej pustld w jego stropie, smu lub ociosie;
5) zaburzenie w jego przewietrzaniu;

6) nagromadzeniegmetanu o warkei skzenia, ktora mge spowodowajego wybuch;

7) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.

9. Podczas zaliczania udgshionego poktadu lub jego €i do odpowiednich kategorii zagmenia me-
tanowego uwzglnia s¢ wyniki bada zagraenia metanowego wasiednich zaktadach goérniczych.

10. W przypadku stwierdzenia wgpbwania metanu w ezci udostpnionego poktadu poktad ten,
w granicach obszaru goérniczego lub tejsct poktadu, w ktérej g planowane albo prowadzone roboty gor-
nicze, zalicza sido tej samej kategorii zagmenia metanowego wedtug kryteriow oflanych w ust. 3—6.

11. W przypadku wygpowania w udogpnionym poktadzie zaburaewarunkéw geologicznych —
w szczegolngci uskokow, nasuré o zrzucie wgkszym ni miazszas¢ poktadu oraz uskokéw otwartych ze
szczelim wypetniory materiatem innym i wegiel kamienny — powodggych zré&nicowanie zagrezenia
metanowego w poszczegoélnychkegzach tego poktadu, egci te mog zosta zaliczone do rinych katego-
rii zagrazenia metanowego.

12. Czsci udostpnionego poktadu o z#@icowanej metanorsaosci mog zost& zaliczone do rinych
kategorii zagreenia metanowego; w takim przypadku granicedzy tymi zaliczonymi cgsciami uwzgéd-
niaja przebieg izolinii metanoroosci, bedacych liniami oddzielajcymi obszary o zrhicowanej metano-
nosnosci w poktadzie, o wielkéciach okreélonych w ust. 3—6.

§ 9.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobwewth rudy metali nigelaznych ustala sidwie
kategorie zagrgenia metanowego.

2. Udostpnione zige lub jego ces¢ jest przestrzenj ktéra w podziemnych zaktadach gérniczych wy-
dobywapcych rudy metali nigelaznych podlega zaliczeniu do jednej z dwdch kaiegagrazenia metano-
wego.

3. Do | kategorii zagrgenia metanowego zaliczagsidostpnione zitae lub jego cgsé¢, jezeli w powie-
trzu stwierdzono wygpowanie metanu o zawastd wigkszej n 0,5 %.

4. Do Il kategorii zagrzenia metanowego zaliczagsidostpnione ztge lub jego cgs¢, jezeli istnieje
mozliwo$¢ wzmazonego wydzielania lub nagtego wyptywu metanu z tydoou lub z wody doptywaiej do
wyrobisk.

5. Podczas zaliczania udgstionego ziaa lub jego cgéci do odpowiednich kategorii zagmenia meta-
nowego uwzgidnia sé wyniki bada zagraenia metanowego wsiednich zaktadach gérniczych.

6. W przypadku stwierdzenia wygpbwania metanu w e&ci udostpnionego ztaéa ztaze to, w granicach

obszaru goérniczego lub tej@zi ztoza, w ktorej § planowane albo prowadzone roboty gérnicze, zakkza
do tej samej kategorii zagrenia metanowego wedtug kryteriéw olmnych w ust. 3 i 4.
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7. W przypadku wyspowania w udogpnionym ztgu zaburzé warunkéw geologicznych — w szcze-
goInasci uskokdw, nasuré o zrzucie wekszym ni miazszai¢ ztoza oraz uskokow otwartych ze szczelin
wypetniors materialem innym i rudy metali nieelaznych — powoduagych zr@nicowanie zagrzenia
metanowego w poszczegolnyche&zach tego ziga, czsci te mo@ zostdé zaliczone do rinych kategorii
zagraenia metanowego.

§ 10.1. W podziemnych zakfadach gorniczych wydobywagh sol ustala sidwie kategorie zageenia
metanowego.

2. Udosgpnione zige lub jego ces¢ jest przestrzenj ktéra w podziemnych zaktadach gérniczych wy-
dobywajcych soél podlega zaliczeniu do jednej z dwéch katiegagrazenia metanowego.

3. Do | kategorii zagrgenia metanowego zaliczagsidostpnione ziae lub jego czs¢, jezeli w powie-
trzu stwierdzono wygpowanie metanu albo mieszaniny gazéw wybuchowyaWwjerajcej metan, o zawar-
tosci wiekszej niz 0,1 %.

4. Do Il kategorii zagrzenia metanowego zalicza; sidostpnione ztae lub jego cgs¢, jezeli zaistniatk:

1) naglty wyptyw metanu albo mieszaniny gazow wylmweych, zawierajcej metan, lub
2) wyrzut metanu i skat

— w wyniku ktorych zawart@ gazéw wybuchowych w powietrzu bytagksza nk 1 %.

5. Podczas zaliczania udgstionego ztaa lub jego cgsci do odpowiednich kategorii zagmenia meta-
nowego uwzgldnia sé wyniki bada zagraenia metanowego wsiednich zaktadach gérniczych.

6. W przypadku stwierdzenia wygpbwania metanu w e&ci udostpnionego ztaa ztaze to, w granicach
obszaru goérniczego lub tej@zi ztoza, w ktorej § planowane albo prowadzone roboty gérnicze, zakkza
do tej samej kategorii zagrenia metanowego wedtug kryteriow o#lenych w ust. 3 i 4.

7. W przypadku wyspowania w udogpnionym ztgu zaburzé warunkéw geologicznych — w szcze-
golIndsci uskokow, nasuré o zrzucie wgkszym ni miazszasé ztoza oraz uskokow otwartych ze szczelin
wypetniory materiatem innym @i s6l — powodujcych zr@&nicowanie zagrzenia metanowego w poszcze-
golnych czsciach tego ztga, czsci te mog zost& zaliczone do rinych kategorii zagrgenia metanowego.

§ 11. Dokumentacja, w oparciu o ktddokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 8
ust. 2, 8 9 ust. 2 albo § 10 ust. 2, do odpowigdkaitegorii zagreenia metanowego, zawiera:

1) charakterystykzagraenia metanowego udokumentowarpisem:
a) oznaczeé metanonénaosci w udosgpnionych poktadach ggla kamiennego lub ich ¢gciach,

b) zawartéci metanu w powietrzu w podziemnych zaktadach gayih wydobywajcych rudy metali
niezelaznych,

c) zawartéci metanu oraz innych gazéw wybuchowych w powietnzpodziemnych zaktadach goérni-
czych wydobywajcych sdl;

2) opis wysg¢powania w przestrzeniach, o ktérych mowa w § 8 218 9 ust. 2 albo 8§ 10 ust. 2, innych za-
grozen naturalnych wymienionych w § 1 pkt 1, ktére mogie¢ wptyw na wzrost natenia zagreenia
metanowego;

3) mapy wyrobisk lub ich g#ci, w skali nie mniejszej nil : 5000, z naniesionymi propozycjami granic
poszczegoblnych kategorii zagemia metanowego;

4) wyniki bada przeprowadzonych przez rzeczoznaweaz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si za-
liczenia do:

a) I, Il lub 11l kategorii zagreenia metanowego w podziemnych zaktadach gornicayatobywapcych
wegiel kamienny,

b) I kategorii zagrgenia metanowego w podziemnych zaktadach gorniceyaobywapcych rudy me-
tali niezelaznych,
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c) | kategorii zagrgenia metanowego w podziemnych zakladach gornicegyaobywapcych sol.
Rozdziat 4
Zagrozenie wyrzutami gazow i skat
§ 12. Podstawowym kryterium oceny zagemia wyrzutami gazow i skat jest misvos¢ zaistnienia na-
stepujacych zjawisk gazogeodynamicznych:

1) wyrzutu gazéw i skat,dolacego dynamicznym przemieszczeniem rozkruszonychlgkaopaliny z ca-
lizny do wyrobiska przez energgazéw wydzielonych z gérotworu w wyniku dziataciynnikéw geo-
logiczno-gorniczych, ktore nie spowodowaw wyrobisku:

a) zjawiska akustyczne,

b) podmuch powietrza,

¢) uszkodzenie jego obudowy lub znajgyich s¢ w nim maszyn i urmzen,

d) powstanie kawerny powyrzutowegdacej pustlg w jego stropie, smu lub ociosie,
e) zaburzenie w jego przewietrzaniu,

f) nagromadzenie sigazow o wartéci skzenia, ktéra mge spowodowaich wybuch,
g) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania, lu

2) nagtego wyptywu gazow z gérotworu do wyrobiskaanego dalej ,naglym wypltywem gazow’eda-
cego zachodgym w krotkim okresie intensywnym — niez@anym ze skutkami zawahgphiecia lub
odgazowania urobionych skat albegla lub niezwizanym z zaburzeniami w przewietrzaniu wyrobiska
— wydzielaniem s gazéw z gérotworu, ktére me spowodowaw wyrobisku:

a) nagromadzenie¢sgazow o wartéci skzenia, ktéra mge spowodowaich wybuch, lub

b) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.

§ 13.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobywggh wegiel kamienny ustala sirzy katego-
rie zagraenia wyrzutami gazow i skat.

2. Pokiad lub jego &#¢ jest przestrzenj ktéra w podziemnych zaktadach gorniczych wydoljyexch
wegiel kamienny podlega zaliczeniu do jednej z trzZkategorii zagréenia wyrzutami gazéw i skat.

3. Do | kategorii zagrgenia wyrzutami gazéw i skat zalicza gioktad lub jego a&¢, jezeli metanono-
$nos¢ wynosi od 4,5 fiMg do 8 ni/Mg w przeliczeniu na czystsubstane weglowa, przy czym wskanik
zwieztosci wegla jest mniejszy 1i0,3 lub intensywné® desorpcji metanu jest gkisza nk 1,2 kPa.

4. Do Il kategorii zagrzenia wyrzutami gazow i skat zaliczg gioktad lub jego a&¢, jezeli metanono-
$nos¢ jest witksza nk 8 /Mg w przeliczeniu na czystsubstanej weglowa, przy czym wskanik zwiezto-
sci wegla jest mniejszy 10,3 lub intensywn& desorpciji metanu jest gksza nk 1,2 kPa.

5. Do Il kategorii zagrgenia wyrzutami gazéw i skat zaliczg gioktad lub jego cg¢, jezeli:

1) zaistniat wyrzut gazéw i skat lub
2) zaistniat nagty wyptyw gazow, lub
3) zaistniaty okolicznéri okreslone w ust. 4 oraz zaistniata co najmniej jednagtpujacych okoliczndci:

a) zwickszona ohjtos¢ zwiercin w czasie wiercenia otworéw, wycsma w dni uzyskanych z 1 m hig-
cego otworu badawczego wierconego wiertarkami ovgini osrednicy wiertta 42 mm,

b) wydmuchy zwiercin i gazéw w czasie wiercenia atdw badawczych wiertarkami obrotowymi
o srednicy wiertta 42 mm,

c) zakleszczanie lub wypychanie wiertta w czasieregnia otworéw badawczych wiertarkami obroto-
wymi o srednicy wiertta 42 mm,
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d) odpryskiwanie wgla z ociosow i czota przodka oraz trzaski wbgicalizny weglowej,
e) nagty wzrost metanowoi wzglednej lub bezwzgldnej,
f) zwiekszone wydzielanie sigazéw po robotach strzatowych,

g) zwigkszone ildci urobku i jego rozrzucenie na ¢kszy odlegia¢ od przodka mimo braku zmiany
technologii wykonywania robét strzatowych,

h) zmniejszone zwiztosci i zmiany struktury wgla w czasie prowadzenia wyrobiska,
i) wydzielanie lub wykraplanie wody na powierzclealizny weglowej,

j) zmiana barwy wgla na powierzchni calizny eglowej.

6. Intensywnécia desorpcji metanu jest szybiowydzielania si metanu z prébki wgla pobranej ze
zwiercin uzyskanych w czasie wiercenia otworu badago wiertarkami obrotowymi érednicy wiertta
42 mm.

7. Metanowécia wzgledma jest, wyraona w n/Mg, suma iléci metanu wydzielacego st do wyrobisk
oraz metanu gfego w trakcie odmetanowania, w przeliczeniu naidobytej kopaliny.

8. Metanowécia bezwzgédmn jest, wyraona w ni/min, suma iléci metanu wydzielagego st do wy-
robisk oraz metanu ¢gtiego w trakcie odmetanowania, w przeliczeniu naumin

§ 14.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobwewggh rudy miedzi ustalasdwie kategorie
zagrazenia wyrzutami gazow i skat.

2. Ztoze lub jego cas¢ jest przestrzenj ktora w podziemnych zaktadach gorniczych wydoljyaych
rudy miedzi podlega zaliczeniu do jednej z dwoctegarii zagraenia wyrzutami gazow i skat.

3. Do | kategorii zagrenia wyrzutami gazow i skat zalicz& gtoze lub jego czsé¢, jezeli:

1) okr&lono, na podstawie wykonanych badaotowych i powierzchniowych, nibwos¢ powstania za-
grozenia gazowego lub zjawisk gazogeodynamicznych, lub

2) zaistniat nagty wyptyw gazow.

4. Do Il kategorii zagrgenia wyrzutami gazow i skat zalicza gitoze lub jego cgsé, jezeli zaistniat wy-
rzut gazow i skat.

§ 15.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobyesgh sél ustala sitrzy kategorie zage@nia
wyrzutami gazoéw i skat.

2. Zloze lub jego cgs¢ jest przestrzenj ktéra w podziemnych zaktadach gérniczych wydoljyaxch
sél podlega zaliczeniu do jednej z trzech kategagraenia wyrzutami gazow i skat.

3. Do | kategorii zagrenia wyrzutami gazow i skat zalicz& gtoze lub jego czsé¢, jezeli:

1) nie zaistniat wyrzut gazow i skat, lecz zaistmiagty wyptyw gazéw lub

2) zaistniat swobodny wyptyw gazéw, ale budowa ggimizna zlga i sytuacja gazowa w zto nie zostaty
wystarczajco rozpoznane za pompmbdt gérniczych lub robét geologicznych.

4. Do Il kategorii zagrgenia wyrzutami gazow i skat zalicza gitoze lub jego cgsé, jezeli zaistniat wy-
rzut gazéw i skat, w trakcie ktérego zostaty wyrane do wyrobisk skaty o masie niegkgzej n 10 Mg.

5. Do Il kategorii zagrgenia wyrzutami gazow i skat zalicza; sitoze lub jego cgs¢, jezeli zaistniat
wyrzut gazow i skat, w trakcie ktérego zostaty wyeane do wyrobisk skaty 0 masiegkszej nz 10 Mg.

§ 16. Dokumentacja, w oparciu o0 ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 13
ust. 2, 8 14 ust. 2 albo § 15 ust. 2, do odpowigdk@tegorii zagrzenia wyrzutami gazow i skat, zawiera:

1) opis budowy geologicznej przestrzeni, o ktorgubwa w 8 13 ust. 2, § 14 ust. 2 albo § 15 ust. 2;
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2) opis okolicznéci charakteryzujcych zagraenie wyrzutami gazéw i skat;
3) charakterystyczne przekroje geologiczne;
4) mapy:

a) w przypadku podziemnych zaktadow gorniczych vibyaeajacych wegiel kamienny — pokfadu lub
jego czsci,

b) w przypadku podziemnych zaktadow gérniczych wydeajacych rudy miedzi lub sél — wyrobiska
lub jego czsci

— w skali nie mniejszej nil : 5000, z haniesionymi propozycjami granic pasgoélnych kategorii za-
grozenia wyrzutami gazéw i skat;

5) wyniki bada przeprowadzonych przez rzeczoznaweaz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si za-
liczenia do:

a) | lub Il kategorii zagrzenia wyrzutami gazéw i skat w podziemnych zaktadgémiczych wydoby-
wajacych wegiel kamienny,

b) | kategorii zagrgenia wyrzutami gazow i skat w podziemnych zaktadgomiczych wydobywaf
cych rudy miedzi,

c) | lub 1l kategorii zagrzenia wyrzutami gazéw i skat w podziemnych zaktadgémiczych wydoby-
wajacych sol.

Rozdziat 5
Zagrozenie wybuchem pylu wglowego

§ 17.1. Podstawowym kryterium oceny zageaia wybuchem pytu gglowego, rozumianego jako ziar-
na wegla przechodge przez sito o wymiarach oczek rownych 1 x 1 mm:

1) w pokladzie wgla oraz w wyrobisku deonym w tym poktadzie lub jego exi — jest stwierdzenie
w tym pokitadzie lub wyrobisku zawagm czsci lotnych w weglu wigkszej ni 10 % w bezwodnej
i bezpopiotowej substancjiagloweyj;

2) w wyrobisku poziomym oraz wyrobisku pochytym achyleniu do 45°, z wyikiem wyrobiska dizo-
nego w pokiadzie wgla lub jego cgsci — jest brak maliwosci uznania tego wyrobiska za niezagyoe
wybuchem pytu wglowego;

3) w wyrobisku pionowym oraz w wyrobisku pochytyrmachyleniu wgkszym ng 45°, w tym w szybie
lub szybiku, z wyjtkiem wyrobiska, w tym szybu lub szybiku,adonego w poktadzie ggla lub jego
czesci — jest brak maliwosci uznania tego wyrobiska, w tym szybu lub szybika,niezagrzone wy-
buchem pylu wglowego.

2. Miejscami, w ktérych jest miiwe zapocztkowanie wybuchu pytu eglowego, s:

1) miejsca wykonywania robét strzatowych w wyrolasisk zagréonych wybuchem pytu gglowego;
2) miejsca urabiania¢gla;
3) miejsca nagromadzenia metanu wdlao najmniej 1,5 %;

4) miejsca nagromadzenia niebezpiecznego pydglawego w iléci co najmniej 500 g/Mmwyrobiska
w pyle kopalnianym niezabezpieczonym w sposo6b altyma diugéci wigkszej niz 30 m, w wyrobi-
sku, w ktérym g eksploatowane maszyny lub atzenia elektryczne;

5) pola paarowe;
6) zbiorniki wegla;
7) sktady materiatébw wybuchowych;

8) strefy szczegdlnego zagemia tpaniami;
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9) wyrobiska o nachyleniu wkszym ni 10° z transportem linowym, kotowym lub kolejkami ktorych g
zainstalowane kable lub przewody elektryczne, ztkigm szybow lub szybikow;

10)sciany podczas zbrojenia i likwidaciji.
3. Niebezpiecznym pytlem aglowym jest pyt veglowy pochodzcy z poktadu wgla zagraonego wy-
buchem pytu wglowego.

4. Pytem kopalnianym jest pyt powstaly podczas tafiniczych, z dodatkiem substancji zabezpiecza-
jacych przed wybuchem.

5. Pylem kopalnianym zabezpieczonym w sposéb natujest pyt kopalniany, ktory spetnia ngstija-
ce warunki:

1) zawiera wod przemijajica pochodzenia naturalnego uniettiwiajaca przenoszenie wybuchu pytuew
glowego i catkowicie pozbawigga pyt kopalniany lotnéci lub

2) zawiera co hajmniej:
a) 70 % cgsci niepalnych statych pochodzenia naturalnego vagiohiemetanowych lub

b) 80 % czsci niepalnych statych pochodzenia naturalnego wagoimetanowych.

6. Pylem kopalnianym niezabezpieczonym w sposoélralaty jest pyt kopalniany, ktory nie spetnia wa-
runkow okrdlonych w ust. 5.

§ 18.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobyewgh wegiel kamienny ustala sidwie klasy
zagraenia wybuchem pytu gglowego.

2. Pokfad wgla lub jego cgs¢ oraz wyrobisko jest przestrzenktora w podziemnych zaktadach gorni-
czych wydobywajcych wegiel kamienny podlega zaliczeniu do jednej z dwklets zagraenia wybuchem

pylu weglowego.
3. Zaliczeniu podlegajodrebnie:

1) poktad wgla lub jego ces¢, facznie z wyrobiskami dzonymi w tym pokfadzie lub jego e&i;

2) wyrobisko poziome lub jego €& oraz wyrobisko pochyte o nachyleniu do 45° lubojegs¢, z wyjat-
kiem wyrobiska dizonego w poktadzie ggla lub jego cesci;

3) wyrobisko pionowe oraz wyrobisko pochyte o ndehiu wickszym ni 45°, w tym szyb lub szybik,
z wyjatkiem wyrobiska, w tym szybu lub szybikuadonego w poktadzie ggla lub jego czsci.

4. Do klasy A zagrzenia wybuchem pytu gglowego zalicza gipoktad wegla lub jego czsé, tacznie
z wyrobiskami dgzonymi w tym pokfadzie lub jego e&i, jezeli w tym pokiadzie lub jego e%ci lub
w wyrobiskach znajduje sipyt kopalniany zabezpieczony w sposéb naturalny.

5. Do klasy B zagr@enia wybuchem pytu gglowego zalicza sipokiad wgla lub jego cgs¢, tacznie
z wyrobiskami dgzonymi w tym pokfadzie lub jego e&i, jezeli w tym pokiadzie lub jego e%ci lub
w wyrobiskach nie wygpuja okoliczngci okreslone w ust. 4.

6. Do klasy A zagrzenia wybuchem pytu gglowego zalicza si— z wyjatkiem wyrobiska dgzonego
w poktadzie wgla lub jego cgsci — wyrobisko poziome lub jego ¢& oraz wyrobisko pochyte o nachyle-
niu do 45° lub jego e&¢, jezeli w tym wyrobisku lub jego e&ci:

1) znajduje si pyt kopalniany zabezpieczony w sposob naturalby lu

2) nie wysgpuja odcinki z pytem kopalnianym niezabezpieczonym wsgjp naturalny, ditsze ni 30 m,
a odleglé¢ miedzy odcinkami z pylem kopalnianym niezabezpieczorwrsposob naturalny nie jest
mniejsza nt 100 m.
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7. Do klasy B zagr@enia wybuchem pytu gglowego zalicza si— z wyjatkiem wyrobiska dgzonego
w poktadzie wgla lub jego cgsci — wyrobisko poziome lub jego €& oraz wyrobisko pochyte o nachyle-
niu do 45° lub jego e&¢, jezeli w tym wyrobisku nie wyspuja okoliczndci okreslone w ust. 6.

8. Wyrobiskiem poziomym oraz wyrobiskiem pochytymachyleniu do 45° niezagronym wybuchem
pylu weglowego jest wyrobisko, w ktérym:

1) nie wysgpuje niebezpieczny pyteglowy lub

2) pyt kopalniany zawiera co najmniej 80 %gd&z niepalnych statych pochodzenia naturalnegdag itde-
bezpiecznego pytu gglowego jest mniejsza nil0 g/n? wyrobiska, a masa pytugglowego bez a&ci
niepalnych statych, osiadgego na danej powierzchni w ustalonym czasie, zwiafg ,intensywnécia
osiadania pylu”, jest mniejszaz,15 g/m na dok, lub

3) pyt kopalniany zawiera co najmniej 50 % wodygmijajacej, lub

4) pyt kopalniany zawiera co najmniej 80 %g&a niepalnych statych pochodzenia naturalnego paavzar-
tos¢ wody przemijajcej pochodzenia naturalnego w tym pyle wynosi gonniej 30 %

— a wyrobiska majce bezpérednie palczenie z tym wyrobiskiemaswyrobiskami niezagrmnymi wy-
buchem pytu wglowego lub zostaty zaliczone do klasy A zagmia wybuchem pytu gglowego.

9. Do klasy A zagrzenia wybuchem pytu gglowego zalicza si— z wyjatkiem wyrobiska, w tym szy-
bu i szybiku, dgzonego w poktadzie ggla lub jego czsci — wyrobisko pionowe oraz wyrobisko pochyte
o nachyleniu wgkszym ni 45°, w tym szyb lub szybik, feli w tym wyrobisku, szybie lub szybiku:

1) zalegajcy pyt kopalniany zawiera co najmniej 70 %g&az niepalnych statych w polach niemetanowych
lub 80 % czsci niepalnych statych w polach metanowych lub

2) zalegajcy pyt kopalniany zawiera wedorzemijajca uniemaliwiajaca przeniesienie wybuchu pytuew
glowego i catkowicie pozbawigga pyt kopalniany lotnéci, lub

3)érednia ila¢ zalegajcego pytu weglowego jest mniejsza:hb g/nt szybu lub szybiku.

10. Do klasy B zagtenia wybuchem pylu gglowego zalicza si— z wyjatkiem wyrobiska, w tym
szybu i szybiku, dzonego w pokiadzie ggla lub jego cgsci — wyrobisko pionowe oraz wyrobisko pochy-
te o nachyleniu wikszym ni 45°, w tym szyb lub szybik, eli w tym wyrobisku, szybie lub szybiku nie
wystepuja okolicznaci okreslone w ust. 9.

11. Wyrobiskiem pionowym oraz wyrobiskiem pochytyrmachyleniu wgkszym niz 45°, w tym szy-
bem lub szybikiem, niezagtonym wybuchem pylu wglowego jest wyrobisko, w tym szyb lub szybik,
w ktorym jednoczénie:

1) zawarté¢ czsci niepalnych statych w pyle kopalnianym zaleggm w wyrobisku wynaosi co najmniegj
80 %;
2) érednia ilé¢ pytu weglowego zalegaego w wyrobisku jest mniejszazrii g/n? wyrobiska;

3) intensywné¢ osiadania pytu w wyrobiskach pekonych z tym wyrobiskiem, w odlegid do 5 m od
tego wyrobiska, jest mniejszazr0,15 g/m na dok;

4) wyrobiska majce bezpérednie padczenie z tym wyrobiskiemaswyrobiskami niezagrmnymi wybu-
chem pytu weglowego lub zostaly zaliczone do klasy A zagmia wybuchem pytu gglowego;

5)w budynku nadszybia nie zostaly wyznaczone, agod przepisami wydanymi na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochrprzeciwpaarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380
oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), strefy zagmia wybuchem pytow.

§ 19.1. W odkrywkowych zaktadach gérniczych wydobyaegch wegiel brunatny ustala sidwie klasy
zagraenia wybuchem pytu gglowego.

2. Wyrobisko podziemne lub jegoedz jest przestrzenj ktora w odkrywkowych zaktadach gorniczych

wydobywajcych wegiel brunatny podlega zaliczeniu do jednej z dwétds zagraenia wybuchem pytu
weglowego.
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3. Do klasy A zagreenia wybuchem pytu gglowego zalicza siwyrobisko podziemne lub jego &2,
jezeli w tym wyrobisku lub jego &%ci znajduje si pyt kopalniany zabezpieczony w sposéb naturalny.

4. Do klasy B zagreenia wybuchem pytu gglowego zalicza giwyrobisko podziemne lub jego &%,
jezeli w tym wyrobisku lub jego e&ci nie wystpuja okoliczngci okreslone w ust. 3.

§ 20.Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje sj zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 18 Rst.
albo § 19 ust. 2, do odpowiedniej klasy zagroa wybuchem pytu gglowego, zawiera:

1) charakterystykmiejsc, o ktérych mowa w § 17 ust. 2;

2) charakterystyk przestrzeni, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 ora® &14t. 2, z uwzglnieniem wystpu-
jacych tam innych zagren;

3) opis okolicznéci majacych wplyw na powstanie zagmnia wybuchem pytu gglowego;

4) propozya zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 18 Bsiraz § 19 ust. 2, do odpowiedniej klasy
zagraenia wybuchem pytu gglowego, z uzasadnieniem;

5) ma w skali nie mniejszej @il : 5000 — dla poktadu oraz wyrobiska — innegowyrobisko piono-
we oraz wyrobisko pochyte o nachyleniwelgzym niz 45°, w tym szyb lub szybik — lub jegoegzi;

6) przekrdj geologiczny — dla wyrobiska pionowegaadwyrobiska pochytego o nachyleniugkgzym
niz 45°, w tym szybu lub szybiku;

7) wyniki bad& przeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si za-
liczenia do klasy A zagéenia wybuchem pytu gglowego.

Rozdziat 6
Zagrozenie klimatyczne

§ 21.1. Podstawowym kryterium oceny zaggaia klimatycznego jest wygiowanie na stanowisku pra-
cy, W rozumieniu przepiséw wydanych na podstawie287° § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, zrp@m?), w podziemnym wyrobisku gérniczym, zwanym
dalej ,stanowiskiem pracy”, temperatury zgmizej klimatu wyszej niz 26 °C.

2. Temperatur zastpcz klimatu oblicza si wedtug naspujacego wzoru:

tx=064+04t-v,
gdzie:
t,c— temperatura zagicza klimatu, wyraona w °C,
ty — temperatura powietrza kopalnianego, wpraa w °C:
— — zmierzona termometrem wilgotnym lub

— — wyznhaczona na podstawie pomiaréw temperatuchejuwilgotnéci wzglednej oraz dnienia
atmosferycznego w miejscu wykonywania pomiaru,

ts — temperatura powietrza kopalnianego zmierzomaderetrem suchym lub czujnikiem pomiarowym,
wyrazona w °C,

v — predkos¢ powietrza, wyraona w m/s, pomn@na przez wspotczynnik przeliczeniowy wynasyg
1 s x °C/m; jeeli predkos¢ powietrza jest wiksza ni 4 m/s, do oblicze przyjmuje s¢ wartas¢
4 m/s.

§ 22.1. W podziemnych zaktadach gérniczych ustajdrgly stopnie zagtania klimatycznego.

2. Stanowisko pracy jest przestrzgrktora w podziemnych zaktadach gorniczych podlesgjaczeniu do
jednego z trzech stopni zagemia klimatycznego.

strona 12 z 30



3. Do | stopnia zageenia klimatycznego zaliczaesstanowisko pracy, yeli temperatura zagtcza kli-
matu nie jest wisza nk 30 °C.

4. Do Il stopnia zagte@nia klimatycznego zaliczagsstanowisko pracy, niewymienione w ust. 3eje
temperatura zagbcza klimatu nie jest wygza ni 32 °C.

5. Do Il stopnia zagreenia klimatycznego zaliczagsstanowisko pracy, peli:

1) temperatura zagicza klimatu jest wisza ni 32 °C lub

2) temperatura powietrza kopalnianego zmierzonadaretrem wilgotnym lub wyznaczona na podstawie
pomiaréw temperatury suchej, wilgottd wzglednej oraz dnienia atmosferycznego w miejscu wyko-
nywania pomiaru jest wgza nk 34 °C, lub

3) temperatura powietrza kopalnianego zmierzonaderetrem suchym lub czujnikiem pomiarowym jest
wyzsza nk 35 °C.

§ 23. Dokumentacja, w oparciu o ktodokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 22
ust. 2, do odpowiedniego stopnia zagmia klimatycznego, zawiera:

1) wyniki pomiarow parametréw stacych do obliczenia temperatury zgstzej klimatu, o ktérych mowa
w 8§ 21 ust. 2, udokumentowanych wasie kontroli zagreenia klimatycznego, prowadzonej w sposéb
okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 120lugstawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze;

2) propozyat zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 22 Bstlo odpowiedniego stopnia zaggaia
klimatycznego, z uzasadnieniem.

Rozdziat 7
Zagrozenie wodne

§ 24.Podstawowym kryterium oceny zagemia wodnego jest mbwos¢ wystpienia zwigkszonego lub
niekontrolowanego doptywu albo mavos¢ wdarcia sg do istniejcego lub projektowanego wyrobiska:
wody, solanki, tugow lub wody z lmym materialem, stwarzgiego niebezpiecastwo dla pracownikow
lub ruchu zaktadu gérniczego.

§ 25.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobywggh kopaliny inne ri sol ustala si trzy
stopnie zagrzenia wodnego.

2. Ztoze lub jego cgé¢ oraz otaczagry gorotwor w granicach obszaru gorniczego jestgirzen, ktora
w podziemnych zaktadach gorniczych wydobyaggch kopaliny inne i s6l podlega zaliczeniu do jednego
z trzech stopni zaggenia wodnego.

3. Do | stopnia zagé®nia wodnego zaliczagsiztoze lub jego czs¢ oraz otaczagy gorotwér w grani-
cach obszaru gorniczegoz@h:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni tereraligzolowane od istniacych oraz projektowanych wyro-
bisk warstwy izolujaca 0 miazszaci zapewniajcej bezpiecagstwo prowadzonych robot gorniczych lub

2) poziomy wodongne § izolowane od istnigcych oraz projektowanych wyrobisk wargtwzolujaca
0 Migzszaci zapewniaicej bezpiecagstwo prowadzonych robét gorniczych, lub

3) z pozioméw wodorimych odprowadzono zasoby statyczne wod, a doptyaspbdw dynamicznych ma
state naizenie umaliwiajace biezace odwadnianie wyrobiska lub wyrobisk, lub

4) podziemne zbiorniki wodney szolowane od istnigcych oraz projektowanych wyrobisk wargtizolu-
jaca 0 miazszaci zapewniajcej bezpiecaistwo prowadzonych robot gorniczych.
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4. Do |l stopnia zagrenia wodnego zaliczaesitoze lub jego cgé¢ oraz otaczagy gorotwor w grani-
cach obszaru gorniczegoz@h:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni teren@opipodziemne zbiorniki wodne mpg sposéb péredni,
w szczegolnéci przez infiltracg lub przeciekanie, spowodowawickszenie zawodnienia istnigjych
lub projektowanych wyrobisk lub

2) w stropie lub sggu ztaza albo w czsci gérotworu, w ktorej istnieje lub jest projektomeawyrobisko,
wystepuje poziom wodorimy typu porowego, ktéry nie jest izolowany odzadub wyrobisk warstw
izolujaca 0 miazszaici zapewniajcej bezpiecagstwo prowadzonych robét gérniczych, lub

3) wystpuja uskoki wodonéne o rozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizacji, lub

4) wysepuja otwory wiertnicze zlikwidowane nieprawidtowo allme ma danych o sposobie likwidaciji
otworéw wiertniczych, jeeli otwory te stwarzaj mazliwosé przeptywu wod z powierzchniowych lub
podziemnych zbiornikéw wodnych oraz z pozioméw wodoych do wyrobiska.

5. Do Il stopnia zagrgenia wodnego zaliczagsktoze lub jego cgs¢ oraz otaczagy gorotwor w grani-
cach obszaru gorniczegozédi:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni terenuabrpodziemne zbiorniki wodne stwarzanozliwosé
bezpadredniego zwgkszonego, niekontrolowanego doptywu alboziiveos¢ wdarcia s wody do wyro-
biska lub

2) w stropie lub sggu ztaza albo w czsci gorotworu, w ktorej istnieje lub jest projektomeawyrobisko,
wystgpuje poziom wodonmy typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistddory nie jest izolo-
wany od ziga lub wyrobisk warstw izolujaca 0 miazszaci zapewniacej bezpieczestwo prowadzo-
nych robét gérniczych, lub

3) w czsci gorotworu, w ktorej istnieje lub jest projektomeawyrobisko, albo w jego bezgednim g-
siedztwie wystpuja zbiorniki wodne pod éhieniem w stosunku do sgu tych wyrobisk, lub

4) wysepuja uskoki wodonéne o niedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu lkdlikacii, lub
5) jest maliwe wdarcie st wody lub wody z lanym materiatem z innych przestrzeni rokreslone
w pkt 1—4.

§ 26.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobyweygh sol ustala sitrzy stopnie zagrenia
wodnego.

2. Ztoze lub jego czs¢ oraz otaczapy je gérotwor w granicach obszaru gérniczego jgsestrzen,
ktéra w podziemnych zaktadach gorniczych wydobyesgh sél podlega zaliczeniu do jednego z trzech
stopni zagreenia wodnego.

3. Do | stopnia zagt@nia wodnego zaliczaesttoze lub jego czs¢ oraz otaczagy je gorotwér w grani-
cach obszaru gérniczegoz@di wystpuje warstwa izoluca medzy zlazem a wystpujacymi w jego oto-
czeniu zbiornikami wodnymi lub poziomami wodéngmi uniemaliwiajaca przeptyw wod do wyrobiska.

4. Do |l stopnia zagrenia wodnego zaliczaesztoze lub jego cgs¢ oraz otaczagy je gorotwér w gra-
nicach obszaru gérniczegoz¢di:

1) wyskpuje warstwa izoluica medzy ztazem a wystpujacymi w jego otoczeniu zbiornikami wodnymi
lub poziomami wodonamymi lub

2) w ztazu wystpuja naturalne zbiorniki cieczy, a doptyw z nich do wlyisk jest malejcy.

5. Do Il stopnia zagreenia wodnego zaliczagsttoze lub jego cgs¢ oraz otaczagy je gorotwor w gra-
nicach obszaru gorniczegozédi:

1) nie wystpuje warstwa izolujca medzy ztazem a wysgpujacymi w jego otoczeniu zbiornikami wodny-
mi lub poziomami wodorimymi lub

2) seria warstw izolagych nie stanowi wystarczaego zabezpieczenia ze wahl na naruszenie jej robo-
tami gorniczymi.
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§ 27.1. W zaktadach prowadeych dziatalné¢ okreslona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i gornicze ustalatszy stopnie zagreenia wodnego.

2. Wyrobisko lub jego e&¢ jest przestrzenj ktéra w zaktadach prowaglzych dziatalné¢ okreslona
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.raw® geologiczne i gérnicze podlega zaliczeniueting-
go z trzech stopni zagrenia wodnego.

3. Do | stopnia zageenia wodnego zaliczaesivyrobisko lub jego og¢, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni terernligzolowane od istniggcych oraz projektowanych wyro-
bisk warstva skat nieprzepuszczalnych oarszaci zapewniajcej bezpiecagstwo prowadzonych robot
gorniczych lub

2) poziomy wodonéne g izolowane od istnigcych oraz projektowanych wyrobisk wargtskat nieprze-
puszczalnych o miszaici zapewniajcej bezpieczestwo prowadzonych robot gérniczych, lub

3) z poziomoéw wodorimych odprowadzono zasoby statyczne wod, a doptgaspbow dynamicznych ma
state naizenie umaliwiajace biezace odwadnianie wyrobiska lub wyrobisk, lub

4) podziemne zbiorniki wodnea $zolowane od istniagych oraz projektowanych wyrobisk wargtwkat
nieprzepuszczalnych o miszdci zapewniajcej bezpieczgstwo prowadzonych rob6t gérniczych.
4. Do |l stopnia zagtaenia wodnego zaliczaesivyrobisko lub jego a&¢, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni teren@aopipodziemne zbiorniki wodne mpwg sposéb péedni,
w szczegOlnéci przez infiltracg lub przeciekanie, spowodowawigkszenie zawodnienia istnigych
lub projektowanych wyrobisk, lub

2) w stropie lub sggu zlaza albo w czsci goérotworu, w ktérej istnieje lub jest projektomeawyrobisko,
wystepuje poziom wodorimy typu porowego, ktéry nie jest izolowany odzadub wyrobisk warstw
izolujaca 0 miazszaci zapewniajcej bezpiecagstwo prowadzonych robét gérniczych, lub

3) wysepuja uskoki wodonéne o rozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizaciji, lub

4) istniep otwory wiertnicze zlikwidowane nieprawidtowo alb@ ma danych o sposobie likwidacji otwo-
row wiertniczych, a otwory te stwarzamazliwosé przeptywu wod z powierzchniowych lub podziem-
nych zbiornikbw wodnych oraz z pozioméw wodémych do wyrobiska.

5. Do Il stopnia zagreenia wodnego zaliczagsivyrobisko lub jego a&¢, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni terenuaprpodziemne zbiorniki wodne stwarzapazliwosé
bezpadredniego zwgkszonego, niekontrolowanego doptywu alboziiveos¢ wdarcia s wody do wyro-
biska lub

2) w stropie lub sggu zlaza albo w czsci goérotworu, w ktérej istnieje lub jest projektomeawyrobisko,
wystgpuje poziom wodonmy typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistddéry nie jest izolo-
wany od zitga lub wyrobisk warstw izolujaca 0 miazszaci zapewniajce] bezpieczestwo prowadzo-
nych robét gérniczych, lub

3) w czsci gorotworu, w ktorej istnieje lub jest projektomeawyrobisko, albo w jego bezgednim g-
siedztwie wystpuja zbiorniki wodne pod énieniem w stosunku do sgu tych wyrobisk, lub

4) wysepuja uskoki wodonéne o niedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu lkdlikacii, lub

5) jest maliwe wdarcie st wody lub wody z linym materiatlem z innych przestrzeniz rokreslone
w pkt 1—4.

§ 28.1. W odkrywkowych zaktadach gérniczych ustatadsia stopnie zagienia wodnego.

2. Zloze lub jego cgsi¢ jest przestrzenj ktéra w odkrywkowych zaktadach gérniczych podlegécze-
niu do jednego z dwdch stopni zaggaia wodnego.

3. Do | stopnia zageenia wodnego zaliczaesitoze lub jego cgséé, jezeli istnieje maliwosé:
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1) zatopienia wyrobiska odkrywkowego w przypadkistréenia gwattownych opadoéw atmosferycznych
lub

2) bezpdredniego wdarcia siwody ze zbiornikow lub ciekow wodnych znajaltych s¢ na powierzchni
terenu do wyrobiska odkrywkowego, lub

3) wyptywu wody ze skarp lub sgu wyrobiska odkrywkowego, w i¢ci stwarzajcej niebezpieczestwo
dla pracownikéw lub ruchu zaktadu gérniczego.

4. Do Il stopnia zagrenia wodnego zaliczaesiztoze lub jego czsé, jezeli w tej przestrzeni zaistniaty
wczesniej okoliczndgci okreslone w ust. 3 pkt 1, 2 lub 3.

§ 29.Jeeli w odkrywkowym zaktadzie gorniczym istraeyv ztozu lub & w nim projektowane wyrobi-
ska podziemne, dla tej €xi ztoza dokonuje i oceny zagrzenia wodnego wedtug kryteridw oktenych
w § 25.

§ 30. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 25
ust. 2, 8 26 ust. 2, § 27 ust. 2 albo § 28 usdodpowiedniego stopnia zagemia wodnego, zawiera:

1) charakterystyk budowy geologicznej i warunkdéw hydrogeologicznymtzestrzeni, o ktérych mowa
w 8§ 25 ust. 2, § 26 ust. 2, § 27 ust. 2 albo §282) obejmujca w szczegdlnéri zestawienie oraz opis:

a) podziemnych zbiornikéw wodnych,

b) otworéw wiertniczych zlikwidowanych nieprawidtowub w odniesieniu do ktérych nie ma danych
0 sposobie ich likwidacji,

¢) uskokoéw wodonénych,
d) zrodet zagraenia wodnego niewymienionych w lit. a—c

— z ktorych jest madiwe wdarcie st wody, solanki, tugéw lub wody z imym materiatem, stwarzgje
niebezpieczestwo dla pracownikow lub ruchu zaktadu goérniczego;

2) analiz wptywu zrodet zagraenia wodnego, o ktorych mowa w pkt 1, na prowadzopejektowane
roboty gornicze;

3) obliczenie oraz oké&enie granic proponowanego zaliczenia przestraehkiprych mowa w § 25 ust. 2,
§ 26 ust. 2, § 27 ust. 2 albo § 28 ust. 2, do odpadwego stopnia zagtenia wodnego, z uzasadnieniem,
a w przypadku podziemnych zbiornikdw wodnych — wazzenie szerokei stref wokét podziemnych
zbiornikéw wodnych stwarzagych zagraenie wodne;

4) mapy wyrobisk, w skali nie mniejszepzri : 10000, z wyszczegolnionyraiddtami zagraenia wodne-
go, o ktérych mowa w pkt 1, oraz propozycjami gegmszczegoélnych stopni zagemia wodnego;

5) przekroje hydrogeologiczne;

6) mapy poziomow wodoraych stwarzajcych zagraenie wodne.
Rozdziat 8
Zagrozenie osuwiskowe
§ 31.1. Podstawowym kryterium oceny zaggaia osuwiskowego jest ravosé zaistnienia osuwiska.
2. Osuwiskiem jest przemieszczenig sv wyniku naruszenia stanu rownowagi w gérotwornas skal-
nych_ budujcych skarp lub zbocze, stwarzaje niebezpieczstwo dla pracownikow lub ruchu zakladu
gorniczego.

§ 32.1. W odkrywkowych zaktadach gorniczych ustatadsia stopnie zageenia osuwiskowego.

2. Ztoze lub jego cgs¢, wyrobisko oraz zwalowiskoasprzestrzeniami, ktére w odkrywkowych zakta-
dach gérniczych podleggakaliczeniu do jednego z dwdch stopni zagroa osuwiskowego.
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3. Do | stopnia zagtenia osuwiskowego zaliczaesttoze lub jego ceé¢, wyrobisko lub zwatowisko,
jezeli w skarpie lub zboczu wygiuja, stwierdzone w opinii spogdzonej przez shbe geologicza:

1) warstwy nachylone w strerwyrobiska, a sgkania umaliwiajace odspajanie siwickszych mas skal-
nych g utozone réwnolegle do skarpy lub

2) przewarstwienia skat o zm9ych parametrach wytrzymaimowych i wigciwosciach geomechanicznych,
przewarstwienia skat wodogmych lub powierzchnie podzielg@ tawicowej, lub

3) strefy wietrzeniowe lub strefy zmian hydrotermath, w szczegolriai zyty kruchych mineratow, zaile-
nie, serycytyzacja lub chlorytyzacja, lub

4) uskoki, lub
5) brekcje tektoniczne, lub
6) spkania ciosowe, lub

7) strefy drga spowodowanych ruchem pojazdow, wssyz wywotane robotami strzatowymi lub ruchem
maszyn lub urgdzen, mogice wpltywa na maliwosé utraty stateczriei skarp lub zboczy, lub

8) inne okolicznéci mogice spowodow@ utrak stateczngéci skarp lub zboczy w stopniu stwargaym
niebezpieczéstwo dla pracownikoéw lub ruchu zaktadu goérniczego.

4. Do Il stopnia zagteenia osuwiskowego zaliczaesitoze lub jego czé¢, wyrobisko lub zwatowisko,
jezeli jednoczénie:

1) w skarpie lub zboczu wygiuje, stwierdzona w opinii spaidzonej przez stibe geologiczm, co naj-
mniej jedna z okolicznwi okreslonych w ust. 3;

2) w przestrzeniach wymienionych w pkt 1 zaistnjatoosuwisko.

§ 33. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 32
ust. 2, do odpowiedniego stopnia zagntia osuwiskowego, zawiera:

1) opis budowy geologicznej i warunkéw geologicindynierskich przestrzeni, o ktérych mowa w § 32
ust. 2, sprzyjajcych powstawaniu zagtenia osuwiskowego oraz oktenie potencjalnych ptaszczyzn
paslizgu;

2) propozyat zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 32 Bstlo odpowiedniego stopnia zaggaia
osuwiskowego, z uzasadnieniem;

3) opink, o ktdrej mowa w 8§ 32 ust. 3 lub ust. 4 pkt 1;

4) mapy wyrobisk lub ich e#ci, w skali nie mniejszej nil : 10000, z wyszczegllnieniem przestrzeni,
w ktérych mae powstéa zagraenie osuwiskowe, oraz propozycjami granic poszdmggh stopni za-
grozenia osuwiskowego;

5) przekroje geologiczno-mynierskie.

Rozdziat 9
Zagrozenie erupcyjne

§ 34.Podstawowym kryterium oceny zagemia erupcyjnego jest movos¢ zaistnienia erupcji wiertni-
czej, rozumianej jako niekontrolowany przyptyw phymtozowego do otworu lub odwiertu, spowodowany
naruszeniem rownowagi guzy cinieniem ziagowym a cénieniem wynikagcym z hydrostatycznego od-
dziatlywania stupa ptuczki wiertniczej.

§ 35.1. W zaktadach gorniczych wydobyweych rog naftows lub gaz ziemny oraz zaktadach prowa-

dzacych roboty geologiczne stace poszukiwaniu lub rozpoznawaniu zi§ch kopalin ustala sidwie klasy
zagra@enia erupcyjnego.
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2. Otwory przewidziane do wiercenia, otwory wierepptwory odwiercone oraz odwierty przestrze-
niami, ktére w zaktadach gorniczych wydobyua@jch rog naftows lub gaz ziemny oraz zaktadach prowa-
dzacych roboty geologiczne stace poszukiwaniu lub rozpoznawaniuzit§ch kopalin podlegajzaliczeniu
do jednej z dwdch klas zagenia erupcyjnego.

3. Do klasy A zagrgenia erupcyjnego zaliczaesi

1) otwOr w przestrzeni nierozpoznanej geologiczmierozpoznanej charakterystyce zvej;

2) otwor w przestrzeni rozpoznanej geologicznie mdggncie dnienia ziaowego wekszym ni
0,13 MPa /10 m;

3) otwor, jereli w jego nieorurowanej exci zalegag poziomy o ddnieniu ztozowym o wartdci zblizonej
do wartdci cisnienia szczelinowania innych skat wgstijacych w tej czsci otworu;

4) odwiert o gradiencie @iienia ztaowego wikszym ni 0,13 MPa / 10 m.
4. Do klasy B zagreenia erupcyjnego zaliczaesi

1) otwér w przestrzeni rozpoznanej geologicznigzpoznanej charakterystyce ztovej,
2) odwiert w przestrzeni rozpoznanej geologiczni@zpoznanej charakterystyce zbavej
— jezeli gradient cinienia zt@owego nie jest vekszy niz 0,13 MPa / 10 m.

5. Podczas ustalania klasy zagnoia erupcyjnego dla otworu przewidzianego do veeia wykorzystu-
je sk dane zamieszczone w projekcie robot geologicziyishuzyskane na podstawie badazeprowadzo-
nych w gsiednich odwierconych otworach, a rgstie koryguje s je po odwierceniu otworu w danej
strukturze geologicznej oraz jego oprébowaniu.

§ 36.1. Dokumentacja, w oparciu o kiddokonuje sj zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 35
ust. 2, do odpowiedniej klasy zagemia erupcyjnego, obejmuje w szczegdtnaane uzyskane po oprébo-
waniu otworu lub odwiertu.

2. Dokumentacja zawiera w szczegdgiio

1) okr&lenie:
a) gradientéw @énienia ziazowego,
b) wydajnaci otworu lub odwiertu,
¢) wyktadnika gazowego w ropie naftowej lub solgnce

2) propozya¢ zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 35 @stdo odpowiedniej klasy zagmnia
erupcyjnego.

3. Wyktadnikiem gazowym, o ktérym mowa w ust. 2 fikit. c, jest liczba rhwydobytego gazu ziem-
nego przypadaga na jednostkmasy lub ohjtosci wydobytej z nim ropy naftowej lub solanki w tysa-
mym przedziale czasu.

Rozdziat 10
Zagrozenie siarkowodorowe
§ 37.1. Podstawowym kryterium oceny zageaia siarkowodorowego w zaktadach gorniczych wydo-
bywajacych rog naftows lub gaz ziemny oraz zaktadach prowamzh roboty geologiczne stayce poszu-
kiwaniu lub rozpoznawaniu ztétych kopalin jest mdiwo$¢é — podczas erupcji otwartej z otworow lub
odwiertbw — wyptywu ptynu zieowego zawieragcego siarkowodor, stwarzaego niebezpiecastwo dla
pracownikéw, ruchu zaktadu gérniczego oraz okokgiadngci.

2. Erupcy otwart jest niekontrolowany wyptyw ptynu ztowego na powierzchgiterenu w wyniku
uszkodzenia ugdzer zabezpieczagych wylot otworu lub odwiertu.
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§ 38.1. W zaktadach gorniczych wydobyweych rog naftows lub gaz ziemny oraz zaktadach prowa-
dzacych roboty geologiczne stce poszukiwaniu lub rozpoznawaniu zitych kopalin ustala sicztery
kategorie zagreenia siarkowodorowego.

2. Otwor oraz odwiert o rozpoznanej wydajciovyptywu ropy naftowej lub gazu ziemnego orazpoz
znanej koncentracji siarkowodoru w ropie naftowsj bazie ziemnymasprzestrzeniami, ktére w zaktadach
gorniczych wydobywajcych rog naftowa lub gaz ziemny oraz zaktadach prowamyzh roboty geologiczne
stuzace poszukiwaniu lub rozpoznawaniu zi§ch kopalin podlegajzaliczeniu do jednej z czterech katego-
rii zagrazenia siarkowodorowego.

3. Do | kategorii zagrgenia siarkowodorowego zalicza itwor oraz odwiert, z ktérych mibwvy wy-
ptyw siarkowodoru ma wydajsé wigksz niz 120 ni/min.

4. Do |l kategorii zagrzenia siarkowodorowego zalicza; ©itwér oraz odwiert, z ktorych mbwy wy-
plyw siarkowodoru ma wydajisé wieksz niz 18 ni/min, lecz nie wiksz niz 120 ni/min.

5. Do Il kategorii zagrgenia siarkowodorowego zalicza sitwor oraz odwiert, z ktérych miwy wy-
ptyw siarkowodoru ma wydajié wigksz niz 6 ni/min, lecz nie wiksz niz 18 ni/min.

6. Do IV kategorii zagreenia siarkowodorowego zalicza $itwor oraz odwiert, wokot ktérych istnieje
mozliwo$¢ powstania szenia siarkowodoru o waroi wiekszej nz 7 ppm, a magiwy wyptyw siarkowodo-
ru z tego otworu oraz odwiertu ma wydajaaie wicksz niz 6 nt/min.

7. Podczas ustalania kategorii zagmia siarkowodorowego:

1) dla otworow lub odwiertoéw, z ktérych eksploatsje ptyn ztazowy przez rurki wydobywcze, przyjmuje
sie najwicksza mazliwa wydajnagé wyptywu siarkowodoru wydobywagego st z otworu lub odwiertu
przez ostatrai kolumre rur oktadzinowych podczas erupcji otwartej, praggeiwcknieniu na wylocie
otworu réwnym dinieniu atmosferycznemu, z uwzdhieniem uzbrojenia wgbnego odwiertu;

2) w rejonach nierozpoznanych geologicznie, w paziq wiercenia otworéw, wydajsd wypltywu siar-
kowodoru okréla sk szacunkowo dla danej struktury geologicznej;

3) wydajna¢ wyptywu siarkowodoru oki&ong szacunkowo koryguje spo oprobowaniu pierwszego wy-
konanego otworu w danej strukturze geologicznej;

4) wykorzystuje s dane zamieszczone w projekcie robot geologiczmylehuzyskane na podstawie bada
przeprowadzonych wasiednich odwierconych otworach.

§ 39.1. W zaktadach gorniczych wydobyweych siark ustala si dwie kategorie zagéenia siarkowo-
dorowego.

2. Przestrzé wystpowania siarkowodoru w powietrzu jest przestrzekidéra w zaktadach gérniczych
wydobywapcych siark podlega zaliczeniu do jednej z dwoch kategoriraagnia siarkowodorowego.

3. Do | kategorii zagrgenia siarkowodorowego zalicza; girzestrza, w ktorej warté¢ stzenia siarko-
wodoru w powietrzu nie jest wksza ni 7 ppm, ale istnieje nitiwos¢ okresowego wysgpienia s¢zenia
siarkowodoru w powietrzu, ktérego wastgest wieksza nk 7 ppm, w wyniku awarii instalacji lub udzea
ochronnych.

4. Do |l kategorii zagrizenia siarkowodorowego zalicza; girzestrza, w ktorej istnieje maiwosé wy-
stapienia siarkowodoru w powietrzu azséniu, ktérego wart@ jest wikksza nk 7 ppm.

§ 40.1. Dokumentacja, w oparciu o kiodokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 38
ust. 2, do odpowiedniej kategorii zagenmia siarkowodorowego, zawiera w szczeg&tno

1) okr&lenie przewidywanych:
a) wtasndci kolektorskich skat,

b) wyptywu: wody ztaowej, ropy naftowej lub gazu ziemnego,
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c) ilosci siarkowodoru w:
— gazie ziemnym lub
— gazie rozpuszczonym w ropie naftowej lub w wodzeowej,
d) ilosci gazu rozpuszczonego w ropie naftowej,
e) wydajndci otworu lub odwiertu;
2) propozycg zaliczenia przestrzeni do odpowiedniej kateg@grazenia siarkowodorowego.

2. Dokumentacja, w oparciu o kiddokonuje sj zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 39 fst.
do odpowiedniej kategorii zagtenia siarkowodorowego, zawiera w szczegétno

1) wyniki bada stzenia siarkowodoru w powietrzu;
2) propozycg zaliczenia przestrzeni do odpowiedniej kateg@grezenia siarkowodorowedgo.

Rozdziat 11
Zagrozenie substancjami promieniotworczymi
§ 41.Podstawowym kryterium oceny zagemia substancjami promieniotwdrczymi, zwanego dalaj
grozeniem radiacyjnym”, jest istnienie w wyrobisku:

1) naraenia wchiongcia do organizmu krétkgyciowych produktéw rozpadu radonu lub izotopow radu
2) naraenia zewrtrznego na promieniowanie gamma emitowane przedyocdatowe i skaty gérotworu
— ktére mae wystpic, przy czym prawdopodohistwo wysgpienia tego nateenia mae by wczeniej
oszacowane.

8 42.1. W podziemnych zaktadach gorniczych ustajalsiie klasy zagrzenia radiacyjnego.

2. Wyrobisko lub jego e#¢ jest przestrzenj ktéra w podziemnych zaktadach gérniczych podiegja
czeniu do jednej z dwoéch klas zaggaia radiacyjnego.

3. Do wyrobisk lub ich agci klasy A zalicza si wyrobisko lub jego c&¢ zlokalizowane na terenach
kontrolowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 ligtdp 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 264).

4. Do wyrobisk lub ich a&ci klasy B zalicza si wyrobisko lub jego a&¢ zlokalizowane na terenach
nadzorowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 listigp2000 r. — Prawo atomowe.

§ 43. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 42
ust. 2, do odpowiedniej klasy zagemia radiacyjnego, zawiera:

1) opis przestrzeni i ich przeznaczenie wgaitechnologicznym zaktadu gérniczego;
2) funkcje wentylacyjne przestrzeni, petnione wtegse wyrobisk;

3) charakterystyk stanowisk pracy oraz licgbgodzin przepracowanych wagu roku przez pracownika
w przestrzeniach;

4) charakterystyk podstawowego kryterium oceny zaggaia radiacyjnego w przestrzeniach;
5) wyniki pomiaréw dozymetrycznych wykonanych nangtwiskach pracy w przestrzeniach;

6) wyniki pomiarow dawek indywidualnych otrzymanyghizez pracownikéw na stanowiskach pracy
w przestrzeniach;

7) oszacowanie wnika€ia w cagu roku substancji promieniotworczych do organizmuwzgkdnieniem
rodzaju nuklidéw promieniotworczych, ich aktywieoi stgzenia, oraz — tam gdzie jest to idave —
ich stanu fizycznego i chemicznego;
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8) okreilenie wartdci dawki skutecznej, na otrzymanie ktérej wati roku jest nateony pracownik na sta-
nowisku pracy w przestrzeniach;

9) okreilenie granic proponowanego zaliczenia przestrzeroapowiedniej klasy zagtenia radiacyjnego,
Z uzasadnieniem;

10) mapy wyrobisk lub ich gzci, w skali nie mniejszej nil : 10000, ktére majzost& zaliczone do odpo-
wiedniej klasy zagrzenia radiacyjnego.

Rozdziat 12
Przepis kaicowy

§ 44.Rozporadzenie wchodzi wzycie z dniem 1 lipca 2013%.

MINISTER SRODOWISKA

D Minister Srodowiska kieruje dziatem administracjatowej —srodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpdzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprasiezeg6towego zakresu dziatania Minisiradowiska (Dz. U. Nr 248,
poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2 Niniejsze rozporaizenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wertia nasgpujacych aktéw prawnych Wspélnot Europej-
skich:

1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 189@otyczcej minimalnych wymagamajcych na celu popragwarun-
kow bezpieczistwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zaktadach ggaych wydobywaicych kopaliny otworami wiertni-
czymi (jedenasta szczegoOtowa dyrektywa w rozumiemmiu 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE348
z28.11.1992, str. 9, z pd. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, m&] t. 2, str. 118, z ga. zm.);

2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 199@ isprawie minimalnych wymagawv zakresie poprawy bezpiedze
stwa i ochrony zdrowia pracownikéw odkrywkowegooidgiemnego przemystu wydobywczego (dwunasta dywekiyzcze-
gotowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/8¥¥G) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, zzmpézm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, str. 134, z pfh. zm.).

9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zbstagtoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668ri113, poz. 717,
Zz 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, p9,Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120z.pt268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99z.p1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, 1\¥8,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74,.p626, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr,188z. 1673

i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608Iri 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr p6z. 1001,
Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r.10¢ poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i1&7, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 96,217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.64, poz. 426,
Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poB8LPNr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 386116, poz. 740, Nr 223,
poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, @&, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, p&k7, Nr 99, poz. 825,
Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, pbz04, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. M2182, poz. 1228,
Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, pbz00 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, p@2,Nr 80, poz. 432,
Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, p&74.

Niniejsze rozporadzenie byto poprzedzone rozpgizeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca
2002 r. w sprawie zagten naturalnych w zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr pdz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz
z 2004 r. Nr 219, poz. 2227), ktoére na podstawie224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawoa@gokne i gornicze traci
moc z dniem wégia wzycie niniejszego rozpogazenia, z wyjtkiem § 10 i 8 12 oraz — w zakresie odést § 10 ust. 1i 7
oraz 8§ 12 — 8§ 13 ust. 3 i § 14 ust. 3 rozpdeznia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie zagrzen naturalnych w zaktadach gorniczych, ktre uframc z dniem wégia w zycie rozporadzenia wydanego
na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 cze2@11 r. — Prawo geologiczne i gornicze, dadgego podziemnych zakia-
doéw gorniczych.

4
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UZASADNIENIE

Projekt rozporadzenia stanowi wykonanie upoivaenia zamieszczonego w art. 118 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne iigaen(Dz. U. Nr 163, poz. 981). Na mocy powotanego
przepisu minister wigiwy do sprawsrodowiska zostat upowaiony do okrélenia:

1) kryteridw oceny zagten naturalnych wymienionych w art. 118 ust. 1 ustangnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i gornicze, zaiee od rodzaju kopaliny, ngtenia zagréen, przestrzeni wyst
powania zagrgen oraz rodzaju zaktadu gorniczego;

2) dokumentacji, w oparciu o kdokonuje si zaliczenr zt6z, pokltaddw, wyrobisk gérniczych, ich i
oraz innych przestrzeni w zakladach gérniczych tévyich wystpuja zagraenia naturalne wymienione
w pkt 1, do poszczegolnych stopni, kategorii luaskzagreen, innej niz wyniki bada przeprowadzo-
nych przez rzeczoznawdo spraw ruchu zaktadu gorniczego oraz opinia tegozoznawcy;,

3) przypadkow, w ktérych zalicago ktérych mowa w pkt 2, dokonujezdakze w oparciu o wyniki bada
przeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping tego rzeczoznawcy.

Wydajac rozporadzenie, minister wikciwy do sprawsrodowiska ma kierowasie potrzela zapewnienia
bezpieczéstwa i higieny pracy, bezpieamwa powszechnego oraz bezpigsteva ruchu zaktadu gorni-
czego.

Projektowany akt zagpi rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie zagmd naturalnych w zakladach goérniczych (Dz. U. Nr 9dz. 841,
z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r. Nr Z&&,. 2227), wydane na podstawie art. 73a ust. @myst
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i giz@i(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, Zm&m.),
obowiazujacej do dnia 31 grudnia 2011 r.

Regulacje zamieszczone w powotanej ustawie, w tglagécja do wydania projektowanego rozperz
dzenia, rénia si¢ od dotychczasowego stanu prawnego przede wszystkisvoch obszarach, co miato
istotny wplyw na tr&¢ projektowanego aktu. Roice te polegajna:

1) przeniesieniu obowkku dokonywania zalicfez dyrektora okiggowego urzdu gérniczego na kierowni-
ka ruchu zaktadu gorniczego, ktérego kompetencgotychczasowym stanie prawnym byly ctome
w enumeratywnie oké&onych przypadkach; zrezygnowano zatem w tym zakres koniecznéci
wszczynania pogpowar administracyjnych, codolzie miato wptyw na odbiurokratyzowanie dziatalno-
$ci gospodarczej;

2) modyfikacji katalogu zageen naturalnych, ktore podlegapbowizkowi klasyfikowania (pominito
zagraenie dziataniem pytow szkodliwych dla zdrowia, azglgdniono zagreenie klimatyczne oraz za-
grozenie osuwiskowe).

Poza zmianami wynikagymi z obowizku dostosowania projektowanej regulacji do rezai o cha-
rakterze ustawowym, zaproponowano rowreeémienmn budowe catego aktu, rezygnag z rozbudowanego
~Stowniczka” (ktéry czsto obejmowat peria uzyte tylko raz w rozporgizeniu) na rzecz wprowadzania
m.in. tzw. skrotow w tedcie projektu, co zapewni jego czyteldoWprowadzono réwnieogolra regulacg
dotyczca podziatu kryteriow oceny zagren naturalnych na podstawowe oraz szczegétowe, covaidpa
tresci upowanienia i stanowi ,punkt wygia” dla kolejnych przepisow projektu (poszczeg@lmyozdzia-
tow). Ponadto dostosowano sposéb oznaczania nyekt&@topni i kategorii zagéen do przepisobw w spra-
wie bezpieczistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz spistyaznego zabezpieczenia przecivigo
rowego, wydawanych na podstawie art. 78 ust. ystadnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczneri go
nicze (co zostanie utrzymane w przepisach w spravae/adzenia ruchu zaktadu gérniczego, wydanych na
podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czervddd 2. — Prawo geologiczne i gbrnicze), zpsfac wy-
razy ,pierwsza(y)”, ,druga(i)”, ,trzecia(i)", ,czwda(y)” oznaczeniami za pomacyfr rzymskich. W prak-
tyce bowiem w zaktadach gorniczych stosujeten drugi sposdb oznaczania stopni i kategoriraag
(w przypadku klas zywa st wielkich liter).
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W zakresie rozwizan merytorycznych zasadnicze zmiany wprowadzono wiziade dotycacym zagro-
zenia wyrzutami gazoéw i skat z uwagi na potrzeb

1) usystematyzowania obagujacych przepisow, poniewalotychczas obowzujace opracowane zostaty
dla warunkéw wysgpujacych w kopalniach nieistnigjego Dolnglaskiego Zagibia Weglowego, w kt6-
rych gazem wyrzutowym byt dwutlenekeala;

2) ,rozdzielenia” przepiséw dla zakladow goérniczywhidobywaacych wegiel kamienny i sél oraz wpro-
wadzenia przepiséw dla zakladéw gorniczych wydohyesach rudy miedzi (na podstawie wnioskow
z prac Komisji do spraw Zagrenia Wyrzutami Gazow i Skat w Podziemnych Zaktad&dmniczych
Wydobywapcych Rudy Metali, powotanej po zdarzeniu zaistmatyv dniu 6 wrzénia 2009 r.
w KGHM Polska Mied S.A. Oddziat Zaktady Goérnicze ,Rudna”);

3) uwzgkdnienia wnioskéw z prac Komisji powotanej przez 28 Wyszego Urzdu Gorniczego dla
zbadania przyczyn i okoliczéoi wyrzutu metanu i skat oraz wypadku zbiorowegstreatego w dniu
22 listopada 2005 r. w Kopalni fla Kamiennego ,Zofiowka”.

Z kolei w rozdziatach dotyerych zagreen: wybuchem pytu wglowego, wodnego, erupcyjnego i siar-
kowodorowego zmienionoaldz rozszerzono kryteria, na podstawie ktérych kierdwochu zaktadu gérni-
czego (w aktualnym stanie prawnym obecnigicibwo dyrektor wiaciwego okegowego urzdu goérnicze-
go) kxdzie zaliczat te przestrzenie w zaktadach gérnicay@ odpowiednich stopni, kategorii lub klas zagro-
zen. Propozycije te uwzegtiniajp daswiadczenia w stosowaniu przepiséw dotychczasowegparzadzenia.

W zakresie zagrenia tpaniami (pogcie ,tapania” obejmuje wstesy gbérotworu, odgzenia w wyrobi-
sku gorniczym orazypnigcia w wyrobisku, zachodeze w okrélonych okolicznéciach):

1) zapewniono precyzyjne rozrienie okolicznéci uzasadniacych zaliczenie, co spowodowato zast
pienie dotychczasowej trojstopniowej klasyfikadpgyfikach dwustopniow;

2) wyraznie rozr@niono 2 opinie spoggizane przez rzeczoznagvdo spraw ruchu zakladu gérniczego
w odniesieniu do podziemnych zaktadow gérniczycldelyywapcych rudy miedzi, &dace bezpéred-
nia podstaw rozstrzygngcia w sprawie zaliczenia zta lub jego cgici do okrglonego stopnia tego za-
grozenia.

W rozdziale dotycacym zagré@enia metanowego zrezygnowano z regulacji odquegzst do odkryw-
kowych zaktadow gorniczych wydobywaych wegiel brunatny. Uzasadnieniem takiej decyzji jesblaz-
nos¢, iz obecnie nie jest prowadzona eksploatagjglavbrunatnego w odkrywkowych zaktadach gérniczych
wyrobiskami podziemnymi. Nie funkcjorwyigc w praktyce przestrzenie, ktére mogtyby ulec zalitu do
okreslonej kategorii zagrzenia metanowego.

W rozdziale dotyczrym zagraenia klimatycznego, przgfo wzér na obliczanie temperatury zgetzej
klimatu ugty w Polskiej Normie PN-G-03100 ustanowionej dnarBarca 1997 r. Powstat on w wyniku
przeksztatcenia wzoru do obliczenia wakita WBGT Vet Bulb Globe Temperature) po wykonaniu,
w latach osiemdziesych ubiegtego wieku, pomiarow i bada podziemnych zaktadach gérniczych wydo-
bywajacych rudy miedzi. Od szeregu lat jest on stosowanyaktadach goérniczych KGHM Polska
Miedz S.A., a pracownicy tego przeesiorcy obgci 3 badaniami prowadzonymi przez AkaderMedycz-
na im. PiastowSlaskich we Wroctawiu. Ponadto brzmienie tego rozdeiabstato uzgodnione na roboczo
z Paistwowg Inspekciy Pracy, w szczegélsoi w zakresie okrdenia przestrzeni, ktére podlegaaliczeniu
do jednego z trzech stopni zaggaia klimatycznego (stanowiska pracy).

Prezes Wyszego Urzdu Gorniczego powotat w 2005 r. 17-osobowy zesp@ielu opracowania propo-
zycji zmian przepiséw w zakresie zaggaia klimatycznego. W skfad zespotu wchodzili pstadiciele:
Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa StaszigaKrakowie, PolitechnikiSlaskiej w Gliwicach,
Gtéwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach, CentriBadawczo-Projektowego Miedzi ,CUPRUM”
sp. z 0.0. we Wroctawiu (obecnie: KGHM CUPRUM sp.n. — Centrum Badawczo-Rozwojowe), Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie (az¢ajego zakladu w todzi), Akademii Medycznej
im. PiastéwSlaskich we Wroctawiu, Jastgbskiej Spotki Weglowej S.A. w Jastrbiu Zdroju, Kompanii
Weglowe] S.A. w Katowicach, Katowickiego Holdingu ¢¢lowego S.A. w Katowicach, KGHM Polska
Miedz S.A. w Lubinie, Ministerstwa Gospodarki i PracyaprWyszego Urzdu Gérniczego. Zespot, po
dokonaniu analizy obowkujacych przepiséw i stosowanych faiecie miernikdw zagreenia klimatyczne-
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go, zaproponowat m.in., aby klasyfikovaagraenie klimatyczne w podziemnych zaktadach gornicayah
podstawie temperatury zaptzej klimatu (obliczanej wedtug wzoru, ktéregoasidiki wymagaty zdefinio-
wania, lub ustalanej z zastosowaniem pitgjjw goérnictwie metody obliczania, na podstawi¢alenych

danych, jednego z parametrow powietrza kopalnianeggtalono woéwczas trzy stopnie tego zagroa, co

stanowito podstawrozwiazan przyjetych w projekcie.

W rozdziale dotyczcym zagragenia wodnego przyfo, ze zaliczenie powinno dotycéynie tylko zi&
lub ich czsci, ale take otaczajcego ich goérotworu w granicach obszaru gorniczézmano take za za-
sadne przyjcie odebnej klasyfikacji zagrzenia wodnego dla wyrobisk lub icheszi w zaktadach prowa-
dzacych dziatalné¢ okreslona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gorni-
cze.

Przyjto jednoczénie, ze istniejcy zakres kompetencji rzeczoznawcow do spraw ruehktadu gorni-
czego (zagrzenia: ypaniami, metanowe, wyrzutami gazow i skat oraz veylaum pylu weglowego) jest
wystarczajcy. Przepisy dotyce przypadkow, w ktorych zaliczeztdz, poktaddéw, wyrobisk gorniczych,
ich czsci oraz innych przestrzeni w zaktadach goérniczyelktorych wysgpuja zagraenia naturalne wy-
mienione w 8 1 pkt 1 projektu, do poszczegoélnyapst, kategorii lub klas zagten, dokonuje si takze
w oparciu o wyniki badaprzeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping tego rzeczoznawcy, nie zosta-
ty ujete w odebnym fragmencie projektu, ale wplecione w ramy téejch rozdziatébw. Jest to zgodne
z dotychczasowym sposobem regulacji tego zagadnianponadto utatwia stosowanie projektowanej regu-
lacji prawnej.

Ze wzgkdu na konieczrig okreslenia dokumentacji, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczer, w przy-
padku kadego z normowanych zag®h naturalnych, w ktérych zalicaedokonywat dotychczas wdeiwy
organ nadzoru gorniczego, dokumentacja taapédat dokumentagj przedktadam temu organowi razem
z wnioskiem o wszegie posgpowania administracyjnego. W przypadkach, w ktoryatzymano kompe-
tencg kierownika ruchu zaktadu gorniczego, konieczneobyhtomiast okrgdenie elementow tej dokumen-
tacji.

Terminologia zastosowana w projekcie ma w zaegm stopniu charakter merytoryczny, techniczny,
niejednokrotnie oparty na Polskich Normach, a wypazlku zagrgenia substancjami promieniotworczymi
na przepisach prawa atomowego.

Ze wzgkdu na merytoryczne powdania przepiséw projektowanego rozpmizenia z przepisami doty-
czacymi szczego6towych wymagadotyczicych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych, ktarstam wy-
dane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnizeBaca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (@rac
nad nimi, z wyjtkiem przepisbw w sprawie szczegétowych wymagdatyczicych prowadzenia ruchu od-
krywkowych zaktadow gorniczych, znajdwgic we wstpnej fazie prac legislacyjnych), konieczne bytaaust
lenie terminu jego wégia w zycie na przewidywany termin w&ja w zycie przepiséw wydanych przez
ministra wiaciwego do spraw gospodarki, tj. 1 lipca 2013 r.

Ponadto w zwizku z faktem innego uksztattowania delegacji do and rozporzdzenia, przepisy doty-
czace:

1) ustalania granic pola metanowego w podziemnydtladach gérniczych wydobywaych wegiel ka-
mienny (stosowane odpowiednio do podziemnych zaktagorniczych wydobywafgych sél oraz pod-
ziemnych zaktaddw gérniczych wydobyweych rudy metali nigelaznych),

2) zaliczania wyrobisk gérniczych w polach metanolwyv podziemnych zaktadach goérniczych wydoby-
wajacych wegiel kamienny (stosowane odpowiednio do podziemrgaiiadow gorniczych wydobywa-
jacych sol oraz podziemnych zaktadéw gorniczych wyeadjacych rudy metali nigelaznych) do: wy-
robisk niezagrgonych wybuchem metanu, stangaych wyrobiska ze stopniem ,a” niebezpiatatsva
wybuchu metanu, wyrobisk ze stopniem ,b” niebezpggstwa wybuchu metanu lub wyrobisk ze stop-
niem ,c" niebezpiecagestwa wybuchu metanu
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— dotychczas yfe w § 10 i § 12 (odestania do § 10 ust. 1 i 7 &d2 zamieszczono w § 13 ust. 3i § 14
ust. 3) rozporgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 rsprawie
zagraen naturalnych w zaktadach gorniczych, zogtamzeniesione do rozpadzenia wydanego przez
ministra wigciwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120lugstawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze, dotgcego szczegbtowych wymagdotyczcych prowadzenia ruchu pod-
ziemnych zaktadéw gorniczych. Konieczne byto zaugrtie w projekcie rozpoezizenia odpowiedniej
informacji w odndniku do przepisu o wégiu w zycie. Zabieg ten zapobiegnie przedwczesnemu gsiuni
regulacji z systemu prawa,zgi powotane przepisy dotygee prowadzenia ruchu nie weszlybyzycie

z dniem 1 lipca 2013 r.

Projekt zostal umieszczony w Biuletynie InformaPBjiiblicznej na stronie internetowej Ministerstwa
Srodowiska, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7aipo05 r. o dziatalrisi lobbingowej w procesie stano-
wienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, zzp6zm.), w celu umdiwienia zgtoszenia, w trybie art. 7 tej
ustawy, zainteresowania pracami nad przedmiotowsojektem rozporadzenia. Zgltoszenia takie nie wply-
nely. Projekt zostat tate udostpniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rdowego Centrum Legislacii
(na stronie internetowej Rdowego Procesu Legislacyjnego), stosownie do S8uthavaty nr 49 Rady Mini-
strow z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracyyRdaistrow (M. P. Nr 13, poz. 221, z pd. zm.),

a take na stronie internetowej Vilgzego Urzdu Gérniczego.

Projekt nie zawiera przepiséw technicznych w roamni przepisow rozpogdzenia Rady Ministrow
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funi@jeania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004rr68] poz. 597) i w zwizku z tym nie podlega procedu-
rze notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projekt zostat uzgodniony rdzyresortowo. Projekt zostal pozytywnie zaopiniowagmzez Ministra
Spraw Zagranicznych w zakresie zgogltri@ prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKOW REGULACJI

1. Podmioty, na ktoére oddzialuje projektowany akt mrmatywny

Przepisy zawarte w projekcie rozpauzenia oddziatajw szczegolngi na:

1) przedsibiorcéw prowadacych dzialainé¢ w zakresie wydobywania kopalin ze ziéraz przedsbior-
céw prowadzcych roboty geologiczne stayce poszukiwaniu lub rozpoznawaniu zi@py naftowej lub
gazu ziemnego, a ta& podmioty prowadge dziatalné¢ okreslonag w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze;

2) kierownikow ruchu zaktadéw goérniczych, zaliegajch ztaza, poktady, wyrobiska, ich egci oraz inne
przestrzenie w zaktadach gorniczych do poszczeghlstopni, kategorii lub klas zagesh naturalnych;

3) organy nadzoru gorniczego, sprayeg nadzor nad ruchem zaktadow goérniczych;

4) rzeczoznawcbdw do spraw ruchu zaktadu gérniczepecjalizujcych st w zakresie zagten: tapania-
mi, metanowego, wyrzutami gazow i skat lub wybuchmidu weglowego.

2. Konsultacje spoteczne

Projekt zostat rozestany do:

1) reprezentatywnych organizacji zzkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracasi@aww rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Tréjstrondemisji do Spraw Spoteczno-Gospodarczych i wo-
jewddzkich komisjach dialogu spotecznego (Dz. U1R®, poz. 1080, z ga. zm.), tj. do:

a) Niezalenego Samorginego Zwizku Zawodowego ,Solidarsé” — w tym do Komisji Krajowej, Se-
kretariatu Gornictwa i Energetyki oraz Sekcji Krag Geologiczno-Wiertniczej,

b) Ogdlnopolskiego Porozumienia ZAakoéw Zawodowych, w tym do zrzeszonych w tym podn@oc
gorniczych struktur zvazkowych: Zwihzku Zawodowego Gornikéw w Polsce, Azku Zawodowego
Ratownikow Gorniczych w Polsce, Zygku Zawodowego Pracownikdw Przemystu Miedziowego,
Zwiazku Zawodowego Pracownikow Dotowych, Zeku Zawodowego Maszynistow Wygowych
Kopalh w Polsce, Porozumienia Zyzkéw Zawodowych Gornictwa, Zaiku Zawodowego Pracow-
nikbw Zaktadow Przerdbki Mechanicznejeglfa w Polsce ,Przerébka”, Zawiku Zawodowego Jed-
nosci Gorniczej, Zwazku Zawodowego Pracownikéw Technicznych i Admirisjr ,Doz6r” KGHM
Polska Mied S.A., Federacji Zwizkdw Zawodowych Gornictwa ¥gla Brunatnego, Ogolnopolskie-
go Zwiazku Zawodowego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa,

¢) Forum Zwazkow Zawodowych, w tym do zrzeszonej w tym podneogdrniczej struktury zwiko-
wej: Porozumienia Zvazkéw Zawodowych ,KADRA”,

d) Pracodawcéw Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polskiej Konfederacji Pracodawcéw Prywatnychwlagan”,
f) Business Centre Club — Zgaku Pracodawcow,
g) Zwiazku Rzemiosta Polskiego;
2) Komisji Krajowej Wolnego Zwizku Zawodowego ,Sierpie80”;
3) Komisji Krajowej NSZZ ,Solidarng 80”;
4) Zwiazku Zawodowego ,Kontra”;
5) Marszatkow Wojewddztw;
6) Stowarzyszenia Gmin Gérniczych w Polsce;
7) Zwiazku Gmin Zagtbia Miedziowego;
8) Forum Przemystu Wydobywczego;
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9) Porozumienia Pracodawcow Przemystu WydobywcZZgoazku Pracodawcow Gornictwa dyla Ka-
miennego);

10) Zwiazku Pracodawcow Polska Miged

11) Polskiego Stowarzyszenia Gornictwa Solnego;

12) Zwiazku Pracodawcow Porozumienie Producentogghy Brunatnego;

13) Polskiego Zwizku Producentow Kruszyw;

14) Stowarzyszenia KopaDdkrywkowych;

15) Stowarzyszenia Producentow Cementu;

16) Regionalnego Stowarzyszenia Przgusircéw Wydobywajcych Kopaliny Pospolite;
17) Stowarzyszenia Kierownikéw Ruchu Zaktadéw Géaych;

18) Krajowego Zwizku Pracodawcow Brag Geologicznej;

19) Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staa w Krakowie;

20) PolitechnikiSlaskiej;

21) Politechniki Wroctawskiej;

22) UniwersytetiSlaskiego — Wydziatu Nauk o Ziemi;

23) Gtoéwnego Instytutu Gornictwa;

24) Polskiej Akademii Nauk — Instytutu Geofizykiaar Instytutu Mechaniki Gérotworu;
25) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy —aftaowego Instytutu Badawczego;
26) Pastwowego Instytutu Geologicznego —iBawowego Instytutu Badawczego;
27) Instytutu Nafty i Gazu;

28) Instytutu Techniki Gorniczej] KOMAG;

29) Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG;

30) ,Poltegor-Instytut” Instytutu Gornictwa Odkryewego;

31) Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gérnict8&alnego;

32) podmiotéw zawodowo trudmych sé wykonywaniem czynriwi w zakresie ratownictwa gérniczego
oraz innych jednostek ratownictwa gorniczego: Ge#néj Stacji Ratownictwa Gorniczego S.A. w Byto-
miu, Jednostki Ratownictwa Gorniczo-Hutniczego vbinie, Ratowniczej Stacji Gornictwa Otworowe-
go w Krakowie (Oddziatu Polskiego Gornictwa Naftgee Gazownictwa S.A.) oraz Jednostki Ratownic
twa Gorniczego sp. z 0.0. w Tarnobrzegu;

33) Krajowej Izby Gospodarczej;

34) Gorniczej Izby Przemystowo-Handlowej;

35) Zaradu Gtoéwnego Stowarzyszeniazimierow i Technikéw Gornictwa;
36) Stowarzyszenia Naukowo-Techniczneggyieréw i Technikbéw Przemystu Naftowego i Gazoweiga;
37) Ogolnopolskiego Stowarzyszenia PracownikOwiSiBHP;

38) Stowarzyszenia Geodetow Polskich;

39) Polskiego Towarzystwa Geologicznego;

40) Naczelnej Organizacji Technicznej;

41) Bractwa Gwarkow Zwzku Gorndlaskiego;

42) Polskiej 1zby Gospodarczej ,Ekorozwoj”;

43) Forum Odbiorcow Energii Elektrycznej i Gazu.
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Nastpujace podmioty zajy stanowisko zawierage propozycje zmian niektdrych przepiséw projektu
rozporadzenia, a take watpliwosci oraz pytania dotyeze tego projektu:

1) Niezaleny Samorzdny Zwiazek Zawodowy ,Solidarn@” — Sekcja Krajowa Gérnictwa ¥jla Ka-
miennego;

2) Zwiazek Pracodawcow Gornictwadila Kamiennego;

3) Forum Przemystu Wydobywczego;

4) Zwiazek Pracodawcéow Polska Mied

5) Zwiazek Pracodawcéw Porozumienie Producentoyghd/Brunatnego;
6) Polski Zwizek Producentéw Kruszyw;

7) Stowarzyszenie KopalOdkrywkowych;

8) Gornicza Izba Przemystowo-Handlowa.

W calasci lub czsciowo uwzgkdniono propozycje zgloszone przez wymienione potmitmtyczce
zagraenia tpaniami w podziemnych zaktadach gorniczych wydohyeyeeh rudy miedzi (zaréwno w za-
kresie przestanek zaliczenia, jak i przypadkow térych istnieje obowizek uzyskania opinii rzeczoznawcy
do spraw ruchu zaktadu gorniczego), zagraa metanowego w podziemnych zaktadach gérnicayato-
bywajacych rudy metali (w zakresie przestanek zaliczelud kategorii zagrzenia), zagregenia klimatycz-
nego (w zakresie zapewnienia spégi@ innymi przepisami prawa geologicznego i gazago) oraz zagro-
zenia osuwiskowego (w zakresie przebudowy przestaadikzen do obydwu stopni zaggenia), a take
zagadnie legislacyjnych w przepisach dotycgch zagraenia erupcyjnego.

Uwzglgdnione propozycje miaty wptyw na modyfikaapn.in. czsci normatywnej projektu.

Nie uwzgkdniono natomiast propozycji oraz nie zmodyfikowgmmojektu w zwazku z zagadnieniami
odnoszacymi sie do kwestii ogélnych (w tym terminologicznych, ag@nych z technikwyjasniania pogé
uzytych w projekcie, a tale zwhazanych z brzmieniem art. 118 ustawy z dnia 9 czar#@11 r. — Prawo
geologiczne i gornicze, w ktérym przyznano kompejeerdotyczce zaliczania w cakgi kierownikowi ru-
chu zaktadu gérniczego, wprowadzono zagrie klimatyczne i osuwiskowe oraz pomioi zagraenie
dziataniem pytéw szkodliwych dla zdrowia), zaggaiem wodnym w gornictwie odkrywkowym (utrzymano
rezygnact ze wskazywania konkretnych danych liczbowych, atascych przestanki zaliczenia, ktére mo-
ga rozni¢ sig w poszczegolnych zaktadach gorniczych) oraz zamiem siarkowodorowym (w zakresie
podstaw okréenia niektérych danych stacych ustaleniu kategorii zagrenia).

SzczegoOtowe zestawienie opinii do projektu rozpdrenia, przekazanych przez podmioty hoer
udziat w konsultacjach spotecznych, zostato ugwsbne w Biuletynie Informacji Publicznej Bdowego
Centrum Legislacji (na stronie internetowejaRawego Procesu Legislacyjnego), w Biuletynie Infagjn
Publicznej na stronie internetowej Ministerst@radowiska oraz na stronie internetowej #/¥ego Urzdu
Gorniczego.

Ponadto, w dniu 31 sierpnia 2011 r., stosownie rntlo3apkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. 0 Komisji
Wspdlnej Radu i Samorzdu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzecggpbitej Polskiej w Komite-
cie Regionéw Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, pd59), projekt zostat uzgodniony z KomisjVspolry
Rzadu i Samorzdu Terytorialnego.

3. Wpltyw requlacji na sektor finanséow publicznych,w tym budzet panstwa i budzety jednostek
samorzadu terytorialnego

Nie przewiduje si oddziatywania projektowanego rozpgizenia w powyszym zakresie. Konsekwen-
Cja ustawy jest odbiurokratyzowanie dziatalobgospodarczej, a tym samym okenie kosztow funkcjo-
nowania administracji ezlowej. Obowazki w zakresie okrdonym projektowanym rozpogdzeniem kda
realizowd przedstbiorcy, a nie organy nadzoru gérniczego.
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4. Wplyw requlacji na rynek pracy

Nie przewiduje si oddziatywania projektowanego rozpaizenia w powyszym zakresie.

5. Wplyw requlacji na bezpieczéstwo powszechne i bezpiecfistwo osdb zatrudnionych w ruchu
zaktaddédw gorniczych oraz starsrodowiska

Rozwigzania zawarte w projekcie pod#sz poziom bezpiecZstwa w omawianym zakresie. Uwzdt
niaja bowiem najnowsze dwiadczenia w prowadzeniu eksploatacji poszczegdingadzajéw kopalin
w poszczegodlnych rodzajach gornictwa (podziemnyatknyvkowym oraz otworowym).

6. Wptyw regulacji na konkurencyjno$é gospodarki i przedsebiorczosé, w tym na funkcjonowanie
przedsiebiorstw

Projektowane rozposdzenie, wslad za ustaw, w ktorej rezygnuje giz wydawania decyzji administra-
cyjnych przez organy nadzoru gérniczego, przyczindo odbiurokratyzowania dziatalém gospodarczej.

7. Wplyw requlacji na sytuacg i rozwagj regionalny

Nie przewiduje si oddziatywania projektowanego rozpaizenia w powyszym zakresie.

8. Zrodha finansowania projektowanych rozwiazan

Projektowana regulacja kreuje rozgénia kierowane do przedbiorcow oraz kierownikoéw ruchu za-
ktadow goérniczych i nie wymaga pozyskiwania dodatoh zrodet finansowania.
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WSTEPNA OPINIA O ZGODNO SCI PROJEKTU
Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Na podstawie 8§ 10 ust. 7 uchwaly nr 49 Rady Migistz dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy
Rady Ministréw (M. P. Nr 13, poz. 221, z4m0 zm.) przedstawiaghastpujaca opinie:

Projektowana regulacja ma na celu uregulowanieeggdi@awych zagadniedotyczcych zagraen natu-
ralnych w zaktadach gérniczych. Rozwénia te maj charakter stzebny wobec krajowych przepiséw doty-
czacych bezpieczestwa i higieny pracy w gérnictwie, ktére zostamydane na podstawie art. 120 ust. 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologi¢zy@nicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) é¢dn wdrazaé
(podobnie jak dotychczasowe przepisy prawa geatogigo i gorniczego) w zakresie swojej regulaciji:

1) dyrektywe 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dofgzminimalnych wymaga majcych na celu
poprawe warunkOw bezpieczstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zaktadach ggrych wydoby-
wajacych kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta smpatowa dyrektywa w rozumieniu art. 16
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348&. 21.1992, str. 9, z pb. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118yn. zm.);

2) dyrektywe 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie mainych wymaga w zakresie poprawy
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia pracownikéw odkrywkowego @dgiemnego przemystu wydo-
bywczego (dwunasta dyrektywa szczegdtowa w znagzemi. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, zpdzm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, mZj
t. 2, str. 134, z pd. zm.).

Jednake w art. 4 pierwszej z wymienionych dyrektyw, daiaym ,,ochrony przeciwpzrowej, ochro-
ny przed wybuchami oraz atmosferagraajaca zdrowiu” przewidzianoze ,pracodawca podejmuje sto-
sowne dla przeddbiorstwa dziatania srodki ostranosci, by zapobiec powstawaniu i rozszerzaniugiza-
row i eksplozji, a take by je rozpoznawai zwalcza oraz by zapobiec wygtowaniu gazéw wybuchowych
i/lub szkodliwych dla zdrowia”. Natomiast w drugiejvymienionych dyrektyw przewidziano, w getniku
w czsci A (,wspdllne minimalne wymagania stosowane w edi@niu do odkrywkowego i podziemnego
przemystu wydobywczego i instalacji pomocniczychssivanych na powierzchni”) w pkt 4.1.1 zdanie
pierwsze, dotycym ,ochrony przed zaggeniem wybuchami, szkodliwatmosfes i pozarem”,ze ,nalezy
podja¢ odpowiedniesrodki w celu oceny obecko w powietrzu szkodliwych i/lub potencjalnie wythe
wych substancji i ok&enia stzenia tych substancji’, a w zaizniku w czsci C (,szczegolne minimalne
wymagania stosowane w odniesieniu do podziemnegenprstu wydobywczego”) w pkt 10.2, dotycym
SWYrzutow gazu, 4pnie¢ i wdarcia wody”ze ,nalezy podj¢ srodki mapce na celu oki&enie stref zagrie-
nia, ochrony pracownikéw w wyrobiskach zaljacych st lub znajdujcych sé w tych strefach oraz kontro-
le¢ zagraenia”. Tym samym, zarowno art. 118 (w zuku z art. 117 pkt 1, nakladaym na przedsbiorcg
obowiazek rozpoznawania zagmh zwiazanych z ruchem zaktadu gorniczego i podejmowdaroakdw
zmierzajcych do zapobiegania i usuwania tych zagfip ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geolo-
giczne i gornicze, jak i projektowane rozpgizenie, reguluc problematyk zwiazam z zaliczaniem prze-
strzeni w zaktadach gérniczych m.in. do: odpowietrgtopni zagrzenia tpaniami (rozdziat 2), odpowied-
nich kategorii zagrgenia metanowego (rozdziat 3), odpowiednich katégmgrazenia wyrzutami gazow
i skat (rozdziat 4), odpowiednich klas zageaia wybuchem pylu gglowego (rozdziat 5), odpowiednich
stopni zagreenia wodnego (rozdziat 7, w gzi dotyczcej gornictwa podziemnego), odpowiednich klas
zagraenia erupcyjnego (rozdziat 9) oraz odpowiednichegatii zagréenia siarkowodorowego (rozdziat
10), ma na celu wdéenie przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W konkluzji nalezy stwierdzié, ze projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zagro-
zen naturalnych w zaktadach gorniczych jest zgodny zgawem Unii Europejskiej.
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