Projekt
z dnia 22 listopada 2011 r.

ROZPORZADZENIE

MINISTRA SRODOWISKA Y

w sprawie zagraen naturalnych w zaktadach gérniczyc

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 cze®@@11 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981) zasdza s¢, co hasipuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne
8 1.Rozporadzenie okrda:

1) kryteria oceny zagven naturalnych: gpaniami, metanowego, wyrzutami gazéw i skat, wylaumshpytu
weglowego, klimatycznego, wodnego, osuwiskowego, eyjpnego, siarkowodorowego, substancjami
promieniotworczymi, zalaie od rodzaju kopaliny, ngtenia zagreen, przestrzeni wygpowania za-
grozen oraz rodzaju zaktadu gorniczego;

2) dokumentagj, w oparciu o kt& dokonuje si zaliczer zt6z, poktadow, wyrobisk, ich g&ci oraz innych
przestrzeni w zaktadach gérniczych, w ktorych wysfa zagraenia naturalne wymienione w pkt 1, do
poszczegolnych stopni, kategorii lub klas zagfio inna niz wyniki bada przeprowadzonych przez rze-
czoznaweg do spraw ruchu zaktadu gorniczego, zwanego datejczoznawg', oraz opinia tego rzeczo-
znawcy;

3) przypadki, w ktérych zaliche o ktorych mowa w pkt 2, dokonujezsiakze w oparciu o wyniki bada
przeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping tego rzeczoznawcy.

§ 2. 1. Kryteria oceny zagven naturalnych wymienionych w 8 1 pkt 1 daielig na kryteria podstawo-
we i kryteria szczegotowe.

2. Okréla sk nastpujace podstawowe Kkryteria oceny zagg® naturalnych wymienionych w § 1 pkt 1:

1) kryteria dotyczce powstania poszczegolnych zagfonaturalnych, stanowte okralenie okoliczndci,
ktére powodu, ze zagraenie naturalne powstaje;

2) kryteria zaliczenia powstatych zaged naturalnych do poszczegdlnych stopni, kategobiklas zagro-
zen naturalnych, stanowie okrglenie okolicznéci, ktére powoduj, ze przestrzenie w zaktadach gorni-
czych zalicza sido tych stopni, kategorii lub klas.

3. Okr&la sk:

1) w rozdziale 2 szczego6towe kryteria oceny zagnia tpaniami,

2) w rozdziale 3 szczego6towe kryteria oceny zagnia metanowego,

3) w rozdziale 4 szczegbtowe kryteria oceny zagnia wyrzutami gazéw i skat,
4) w rozdziale 5 szczegdtowe kryteria oceny zagnia wybuchem pytu gglowego,
5) w rozdziale 6 szczegétowe kryteria oceny zagna klimatycznego,
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6) w rozdziale 7 szczegdtowe kryteria oceny zagnia wodnego,
7) w rozdziale 8 szczego6towe kryteria oceny zagnéa osuwiskowego,
8) w rozdziale 9 szczegdtowe kryteria oceny zagnia erupcyjnego,
9) w rozdziale 10 szczegdtowe kryteria oceny zagm@ siarkoworowego,
10) w rozdziale 11 szczegdtowe kryteria oceny zagmi@ substancjami promieniotwdrczymi

— oparte na rodzaju kopaliny, ra¢niu zagraen, przestrzeni wygpowania zagrzen oraz rodzaju zaktadu
gorniczego.

Rozdziat 2
Zagrozenie gpaniami

8§ 3.1. Zagraenie tpaniami powstaje, jeli w gorotworze sktonnym daypan istnieje maliwos¢ zaist-
nienia wstrasu goérotworu, odgzenia w wyrobisku gorniczym, zwanym dalej ,wyrobiski”, lub tpniecia
w wyrobisku, w rezultacie zaistnienia niekorzystmy@arunkéw goérniczo-geologicznych w wyrobisku lub
W jego otoczeniu.

2. Gorotworem sktonnym dapan jest gorotwor, w ktdérym istnieje mliwos$¢ kumulowania energii i jej
nagtego wytadowania w momencie zmiany lub znisziezggo struktury.

3. Wstrasem gérotworu jest wytadowanie energii skumulowamejérotworze, objawiafe st drga-
niami gérotworu, powietrznfala uderzeniow oraz zjawiskami akustycznymi, niepowogltgé pogorszenia
funkcjonalndci wyrobiska lub wyrobisk oraz bezpieéatwa ich uytkowania.

4. Odprzeniem w wyrobisku, zwanym dalej ,odgeniem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane
wstrzasem goérotworu, w wyniku ktérego wyrobisko lub jegmsé ulegto uszkodzeniu w stopniu niepowo-
dujacym lub powodujcym nieznacza utrat jego funkcjonalnéci lub nieznaczne pogorszenie bezpiéeze
stwa jego aytkowania.

5. Tapnicciem w wyrobisku, zwanym dalej gjpnicciem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane
wstrzzsem gorotworu, w wyniku ktérego wyrobisko lub jegms¢ ulegto zniszczeniu lub uszkodzeniu, po-
wodujacym catkowity albo znaczap utrat jego funkcjonalnéci lub catkowite albo znaczne pogorszenie bez-
pieczéistwa jego uytkowania.

§ 4.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobyewagh wegiel kamienny zaliczeniu do jednego
z dwdch stopni zageenia tpaniami podlegajpokiady lub ich czsci zalegajce w gorotworze sktonnym do
tapan.

2. Do | stopnia zageenia tpaniami zalicza gipokiady lub ich cgici zalegajgce w gorotworze skion-
nym do tpan, jezeli:
1) dokonano odpgtenia poktadu lub jego ezci:

a) przez wybranie poktadu odgajacego lub jego warstwy z zawatem stropu w odlégtaie wickszej
niz 50 m pod poktadem odgranym lub 20 m nad tym poktadem, lub

b) przez wybranie poktadu odgajacego lub jego warstwy z podsadzkydraulicza w odlegiaci nie
wigkszej nz 30 m pod poktadem odgranym lub 15 m nad tym poktadem, lub

c) w przypadku grubego poktadu — przez pelne wyieramrstwy tego poktadu
— a po dokonaniu tego odgenia nie zaistniatlapniccie, albo
d) nie zachowujc parametrow ok&onych w lit. a—c, albo

2) nie dokonano odpzenia poktadu lub jego ezci.
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3. Odpezeniem pokiadu lub jego e&i jest dokonanie takich zabiegéw technicznych wpsetii pokia-
du lub w jego ssiedztwie, w szczegoldoi eksploatacji gsiednich poktadéw, ktorych skutkiem jest pozba-
wienie tej partii poktadu zdolsoi do kumulowania energii lub obinie tej zdolnéci.

4. Skuteczn& odprzenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a—c, jestyierdzana badaniami geofi-
zycznymi z cgstotliwoscia okreslona przez kierownika ruchu zaktadu gorniczego na pawigt opinii ko-
palnianego zespotu do spraypé.

5. Zaliczenia poktadow lub ich exi zalegajcych w gérotworze sktonnym dagan do | stopnia zagro-
zenia gpaniami dokonuje gina podstawie:

1) wynikéw badé geofizycznych oraz opinii rzeczoznawcy, dotesj istniehcych warunkéw geologicz-
no-goérniczych oraz wiasko geomechanicznych poktadu oraz skat otagzah, jezeli dokonano od-
prezenia pokiadu lub jego ¢gci, nie zachowujc parametréw okgonych w ust. 2 pkt 1 lit. a—c;

2) wynikbw bada oraz opinii rzeczoznawcy, dotyg=zj istniejcych warunkdéw geologiczno-gorniczych
oraz wlasnéci geomechanicznych poktadu oraz skat otagzah, jeeli nie dokonano odpzenia po-
ktadu lub jego cgci.

6. Do |l stopnia zagt@nia tpaniami zalicza gipoktady lub ich cgici zalegajce w gérotworze skion-
nym do tpan, w ktorych:

1) nie dokonano odpzenia w sposéb okéeny w ust. 2 pkt 1, lub
2) zaistniato 4pniccie.

§ 5. 1. W podziemnych zaktadach goérniczych wydobwewgh rudy miedzi zaliczeniu do jednego
Z dwach stopni zagpenia tpaniami podlegajztoza lub ich czéci zbudowane ze skat sktonnych dpan.

2. Do | stopnia zageenia tpaniami zalicza siztoza lub ich czsci zbudowane ze skat sklonnych de t
pan, przy uwzgédnieniu klas stropu i klas sgu okr&lonych w opinii rzeczoznawcy, eli w okresie ich
nieprzerwanej eksploatacji w niezmienionych warwhkgeologiczno-goérniczych nie zaistniadpiiccie lub
zaistniat wstrgs goérotworu o energii nie wkszej ni 1 « 10 J, zlokalizowany w rejonie frontu rozcinki lub
w odlegtaci do 400 m od tego frontu.

3. Do Il stopnia zagreenia gpaniami zalicza siztoza lub ich czsci zbudowane ze skat sktonnych do
tapan, przy uwzgédnieniu klas stropu i klas sgu okrglonych w opinii rzeczoznawcy, jeli w okresie
ostatnich 2 lat ich nieprzerwanej eksploatacji wzniienionych warunkach geologiczno-gorniczych zaist
niato kpniecie lub zaistniat wstes gorotworu o energii wkszej nz 1 « 10 J, zlokalizowany w rejonie fron-
tu rozcinki lub w odlegtéci do 400 m od tego frontu.

4. Skatami sktonnymi dapan, o ktorych mowa w ust. 2 i 3g skaty, w ktorych jest mdiwe kumulo-
wanie s¢ energii i jej nagte wyladowanie w momencie zmiduty zniszczenia ich struktury.

§ 6. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje sj zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w 8§ 4 (ist.
albo § 5 ust. 1, do odpowiedniego stopnia zagm@a tpaniami, zawiera:

1) opis budowy geologicznej przestrzeni, o ktorgubwa w § 4 ust. 1 albo § 5 ust. 1;

2) profile geologiczne poktadu lub ziw oraz skat je otaczajych, przedstawiate sytuagj geologiczia do
odlegtaici nie mniejszej ri 160 m powyej stropu i 60 m ponej spgu;

3) opis czynnikéw wptywaicych na powstanie zagrenia gpaniami;

4) propozyc zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 4 wistlbo § 5 ust. 1, do odpowiedniego stopnia
zagraenia paniami, z uzasadnieniem;

5) wyniki przeprowadzonych baflaoraz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si zaliczenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 albo § 5 ust. 2;
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6) w przypadku podziemnych zakladdéw gérniczych wydweajacych rudy miedzi — wyniki badaprze-
prowadzonych przez rzeczoznawaraz oping rzeczoznawcy okéajaca klasy stropu i klasy sigu;

7) w przypadku podziemnych zakladow gérniczych wydeajacych wegiel kamienny — mapy poktadéw,
w skali nie mniejszej @il : 2 000, z naniesionymi kradziami i resztkami pokltadéwasiednich do od-
legtosci stwierdzonego wptywu opisanych czynnikOw na p@awige zagreenia tpaniami, jednak nie
mniejszej nt 160 m powyej stropu i 60 m ponej smgu, oraz naniesionymi propozycjami granic po-
szczegoblnych stopni zagmnia tpaniami;

8) w przypadku podziemnych zaktadéw goérniczych wdeajacych rudy miedzi — mapy wyrobisk,
w skali nie mniejszej @il : 5 000, z naniesionymi propozycjami granic pasgolnych stopni zagre-
nia paniami oraz uwidocznionymi zasgéiami eksploatacyjnymi do odlegid nie mniejszej ri
400 m od naniesionych propozycji granic poszczegdirstopni zagraenia ipaniami.

Rozdziat 3
Zagrozenie metanowe

§ 7. Zagrazenie metanowe powstajez@di w atmosferze kopalnianej istnieje Aiwos¢ powstania st
zenia metanu, ktére me spowodowa powstanie mieszaniny beztlenowej, zapalenie metaimjgego wy-
buch, stwarza niebezpiecaestwo dla pracownikéw lub ruchu zaktadu gorniczego.

§ 8.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobwegth wegiel kamienny zaliczeniu do jednej
z czterech kategorii zagrenia metanowego podlegajdosgpnione poktady lub ich e%ci.

2. Udostpnione pokiady lub ich e#ci zalicza st do:

1) | kategorii zagrgenia metanowego, jeli objetosciowa ilos¢ metanu pochodzenia naturalnego zawarta
w jednostce wagowej w ghi calizny weglowej, zwana dalej ,metanofmoscia”, wynosi od 0,1 do
2,5 m/Mg, w przeliczeniu na czyssubstane weglowa;

2) Il kategorii zagréenia metanowego, feli metanonénos¢ jest wiksza nk 2,5 ni/Mg, lecz nie jest
wieksza nt 4,5 ni/Mg, w przeliczeniu na czyssubstang weglowa;

3) Il kategorii zagraenia metanowego, 4eli metanonénaos¢ jest wiksza nk 4,5 nmi/Mg, lecz nie jest
wicksza nk 8 nt/Mg, w przeliczeniu na czyssubstane weglowa;

4) IV kategorii zagréenia metanowego, jeli metanonénasé jest wiksza nk 8 n/Mg, w przeliczeniu na
czysh substang weglowa, lub zaistniat nagty wyptyw metanu albo wyrzut ama i skat.

3. Podczas zaliczania poktadu lub jeg@sck do odpowiednich kategorii zagmnia metanowego
uwzgkdnia s¢ wyniki bada zagraenia metanowego wsiednich zaktadach gérniczych.

§ 9.1. W przypadku stwierdzenia wgpbwania metanu w ¢£ci poktadu, poktad ten, w granicach ob-
szaru gorniczego lub tej gxi pokladu, w ktorej s planowane albo prowadzone roboty gornicze, zakéza
do tej samej kategorii zagrenia metanowego wedtug kryteriow olmnych w 8§ 8 ust. 2.

2. W przypadku wyspowania w poktadzie zmian naturalnych warunkéw ggiaiznych, powoduagych
zréznicowanie zagrzenia metanowego w poszczegolnycksciach poktadu, takich jak uskoki, nasgsia
0 zrzucie wgkszym niz miazszaé poktadu oraz uskoki otwarte ze szczghimypetniory materialem innym
niz wegiel, czsci te mog zosta zaliczone do rénych kategorii zagrgenia metanowego.

3. Czsci poktadu o zrénicowane] metanorsacsci mogy zost& zaliczone do rénych kategorii zagro-
zenia metanowego; w takim przypadku granice pdmy czs$ciami poktadu zaliczonymi do odpowiednich
kategorii zagreenia metanowego uwzglniaja przebieg izolinii metanoracsci, bedacych liniami oddzie-
lajacymi obszary o zrinicowanej metanorsaosci w poktadach, o wielkiach okrélonych w 8 8 ust. 2.

8 10.Przepisy 8§ 8 i § 9 stosujegsadpowiednio do wyrobisk podziemnych w odkrywkowydktadach
gorniczych wydobywajcych wegiel brunatny.
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§ 11.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobywyagh sél zaliczeniu do jednej z dwoch kate-
gorii zagraenia metanowego podlegajdosgpnione ztaa lub ich czsci.

2. Udostpnione ziaa lub ich czsci zalicza st do:

1) | kategorii zagrgenia metanowego, 3eli w powietrzu stwierdzono wygtowanie:

a) metanu o zawartoi wiekszej niz 0,1 % albo

b) mieszaniny metanu oraz innych gazéw wybuchoveytitznej zawartéci wickszej niz 0,1 %;
2) Il kategorii zagreenia metanowego, 3eli zaistniat:

a) nagly wyptyw metanu albo mieszaniny metanu aragch gazéw wybuchowych lub

b) wyrzut metanu i skat

— w wyniku ktérych zawart@ gazéw wybuchowych w powietrzu bytagksza nk 1 %.

3. Przepisy § 8 ust. 3 oraz § 9 ust. 1 i 2 stosigjedpowiednio.

§ 12.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobwewgh rudy metali nigelaznych zaliczeniu do
jednej z dwdch kategorii zagrenia metanowego podlegajdostpnione ztaa lub ich czsci.

2. Udostpnione ziaa lub ich czsci zalicza st do:

1) | kategorii zagrgenia metanowego, jeli w powietrzu stwierdzono wygtowanie metanu o zawasto
wiekszej nk 0,5 %;

2) Il kategorii zagreenia metanowego, jeli istnieje maliwos¢ wzmazonego wydzielania lub nagtego
wyptywu metanu z gérotworu lub z wody doptywegj do wyrobisk.

3. Przepisy 8 8 ust. 3 oraz 8§ 9 ust. 1 i 2 stosgjedpowiednio.

§ 13. Dokumentacja, w oparciu o kiddokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 8
ust. 1, 8 11 ust. 1 albo § 12 ust. 1, do odpowegdk@tegorii zagrzenia metanowego, zawiera:

1) charakterystykzagraenia metanowego udokumentowarpisem:
a) oznacze metanonénasci w udostgpnionych poktadach ggla lub ich czsciach,

b) zawartéci metanu lub innych gazéw wybuchowych w podzieningaktadach gorniczych wydoby-
wajacych sél lub rudy metali nkelaznych;

2) opis innych zagr@n naturalnych, wyspujacych w przestrzeniach, o ktérych mowa w § 8 usg 11
ust. 1 albo 8 12 ust. 1, ktore momie¢ wptyw na wzrost zagt@nia metanowego;

3) mapy wyrobisk lub ich eZci, w skali nie mniejszej ail : 5 000, z naniesionymi propozycjami granic
poszczegodlnych kategorii zagemia metanowego;

4) wyniki bada przeprowadzonych przez rzeczoznaweaz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si za-
liczenia, o ktorym mowa w 8§ 8 ust. 2 pkt 1, 2 Iyt83L1 ust. 2 pkt 1 albo § 12 ust. 2 pkt 1.

Rozdziat 4
Zagrozenie wyrzutami gazéw i skat

8§ 14.1. Zagraenie wyrzutami gazéw i skat powstajezgd istnieje maliwosé zaistnienia zjawisk gazo-
geodynamicznych w postaci:

1) wyrzutu gazéw i skat,dolacego dynamicznym przemieszczeniem rozkruszonychlgkaopaliny z ca-
lizny do wyrobisk przez energigazéw wydzielonych z gérotworu w wyniku dziataeizynnikéw geo-
logiczno-gorniczych, ktére magpowodowa:

a) zjawiska akustyczne,
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b) podmuch powietrza,

¢) uszkodzenie obudowy lub yozen,

d) powstanie kawerny powyrzutowegdacej pustly w stropie, spgu lub ociosie wyrobiska,
e) zaburzenie w przewietrzaniu wyrobisk,

f) nagromadzenie simetanu w iléci stwarzagcej mazliwosé¢ zaistnienia jego wybuchu,

g) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychanka, lu

2) nagtego wyptywu gazow z gérotworu do wyrobiskaanego dalej ,naglym wypltywem gazow’eda-
cego przebiegagym w krotkim czasie intensywnym wydzielaniem gazéw z gorotworu, ktére me
spowodowda w wyrobisku nagromadzeniegsmetanu w iléci stwarzajcej mazliwos¢ zaistnienia jego
wybuchu lub powstanie atmosfery niezdatnej do oldg@, niezwgzane:

a) ze skutkami zawatugpiniecia lub odgazowania urobionych skat albegia, lub

b) z zaburzeniami w przewietrzaniu wyrobiska.

2. Objawami wskazggymi na wzrost zageenia wyrzutami gazéw i skat w podziemnych zakladach
gorniczych wydobywajych wegiel kamienny s

1) zwickszona ohjtos¢ zwiercin, wyraona w dm uzyskanych z 1 m hiecego otworu badawczego wier-
conego wiertarkami obrotowymidednicy wiertta 42 mm, zwana dalej ,wychodem zwigrcwydmu-
chy zwiercin i gazéw, zakleszczanie lub wypychaniiertta w czasie wiercenia otworow;

2) odpryskiwanie wgla z ociosOw i czota przodka oraz trzaski wbgicalizny weglowej;
3) nagty wzrost metanowoi wzglednej lub bezwzgidnej;
4) zwigckszone wydzielanie sigazéw po robotach strzatowych;

5) zwigkszone ildci urobku i jego rozrzucenie na eksz odlegidé od przodka pomimo braku zmiany
technologii wykonywania robo6t strzatowych;

6) zmniejszone zwktosci i zmiany struktury wgla w czasie prowadzenia wyrobiska;
7) wydzielanie lub wykraplanie wody na powierzchalizny weglowej;

8) zmiana barwy wgla na powierzchni calizny ¢glowe;j.

§ 15.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobwewth wegiel kamienny zaliczeniu do jednej
z trzech kategorii zaggenia wyrzutami gazow i skat podlegajoktady lub ich cgsci.

2. Do | kategorii zagrenia wyrzutami gazow i skat zalicza gioktady lub ich cgci, w ktérych meta-
nonanacsé wynosi od 4,5 rfiMg do 8 mi/Mg, w przeliczeniu na czystsubstanej weglowa, przy czym
wskaznik zwigztosci wegla jest mniejszy 10,3 lub szybkét wydzielania si gazu z prébki wgla pobranej
ze zwiercin uzyskanych w czasie wiercenia otwordia@aczego wiertarkami obrotowymisoednicy wiertta
42 mm, zwana dalej ,intensywfma desorpcji metanu”, jest wksza ni 1,2 kPa.

3. Do Il kategorii zagrgenia wyrzutami gazow i skat zalicza gioklady lub ich cgsci, w ktérych meta-
nonanas¢ jest wiksza nk 8 n/Mg, w przeliczeniu na czystsubstang weglowa, przy czym wskanik
zwigztosci wegla jest mniejszy 12i0,3 lub intensywn@& desorpcji metanu jest gkisza nz 1,2 kPa.

4. Do Il kategorii zagrgenia wyrzutami gazéw i skat zaliczg gioktady lub ich cgsci, w ktorych:
1) zaistniat wyrzut gazow i skat, lub
2) zaistniat nagty wyptyw gazow, lub

3) zostaty spetnione warunki zaliczenia do Il katgéigzagrazenia wyrzutami gazow i skat oraz zaistniaty
objawy wymienione w § 14 ust. 2.

§ 16. 1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobweggh rudy miedzi zaliczeniu do jednej
z dwadch kategorii zagpenia wyrzutami gazow i skat podlegajoza lub ich czsci.
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2. Do | kategorii zagrgenia wyrzutami gazéw i skat zalicza qitoza lub ich czsci, w ktoérych progno-
zuje st zaistnienie zage@nia gazowego lub zjawisk gazogeodynamicznychwukiorych zaistniat nagly
wyptyw gazéw.

3. Do Il kategorii zagrzenia wyrzutami gazow i skat zalicza gitoza lub ich czsci, w ktérych zaistniat
wyrzut gazow i skat.

§ 17.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobyesgh sol zaliczeniu do jednej z trzech kate-
gorii zagraenia wyrzutami gazow i skat podlegajoza lub ich czsci.

2. Do | kategorii zagrenia wyrzutami gazow i skat zalicza gtoza lub ich czsci, w ktérych:

1) nie zaistniat wyrzut gazéw i skat, lecz zaistmiagty wyptyw gazéw, lub

2) zaistniat swobodny wyptyw gazéw, ale budowa ggumizna i stosunki gazowe 2# nie zostaty wystar-
czapco rozeznane za pompmbot goérniczych lub robot geologicznych.

3. Do Il kategorii zagrezenia wyrzutami gazéw i skat zaliczg gtoza lub ich czsci, w ktorych zaistniat
wyrzut gazow i skat, w trakcie ktérego zostaly wyecane do wyrobisk skalty o masie nieckszej ni
10 Mg.

4. Do Il kategorii zagrgenia wyrzutami gazow i skat zalicza gtoza lub ich czsci, w ktorych zaistniat
wyrzut gazow i skat, w trakcie ktérego zostaty wyeane do wyrobisk skaty o masiegkszej nz 10 Mg.

§ 18. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 15
ust. 1, 8 16 ust. 1 albo § 17 ust. 1, do odpowegdk@tegorii zagrzenia wyrzutami gazow i skat, zawiera:

1) opis budowy geologicznej przestrzeni, o ktorgubwa w 8 15 ust. 1, § 16 ust. 1 albo § 17 ust. 1;
2) opis czynnikOw charakteryzigych zagraenie wyrzutami gazéw i skat;
3) charakterystyczne przekroje geologiczne;

4) mapy poktadu lub jego efi, a w przypadku podziemnych zaktaddéw gérniczygldebywapcych rudy
miedzi lub sél — mapy wyrobisk lub ichgzi, w skali nie mniejszej nil : 5 000, z naniesionymi pro-
pozycjami granic poszczegolnych kategorii zagroa wyrzutami gazéw i skat;

5) wyniki bad& przeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si za-
liczenia, o ktorym mowa w 8 15 ust. 2 lub 3, § 56 @ albo § 17 ust. 2 lub 3.

Rozdziat 5
Zagrozenie wybuchem pyiu vglowego

§ 19.1. Zagraenie wybuchem pyiu gglowego, rozumianego jako ziarnagla przechodxe przez sito
0 wymiarach oczek réwnych 1 « 1 mm, w pokladziggla powstaje, jeeli w poktadzie tym stwierdzono
zawart@¢ czesci lotnych w weglu wieksz niz 10 % w bezwodnej i bezpopiotowej substangjglewej.

2. Zagraenie wybuchem pyiu gglowego w wyrobisku, innym aiszyb lub szybik, powstaje,Zeli nie
Sa spetnione jednocZaeie naspujace wymagania:

1) w wyrobisku nie wysipuje pyt weglowy pochodzcy z poktadu wgla zagréaonego wybuchem pytu ¢v
glowego, zwany dalej ,niebezpiecznym pyterglowym”;

2) pyt powstaly podczas rob6t gérniczych, z dodatkisubstancji zabezpieczaeych przed wybuchem,
zwany dalej ,pylem kopalnianym”, zawiera w wyrohisko najmniej 80 % eZci niepalnych statych
pochodzenia naturalnego, dfoniebezpiecznego pytuaglowego jest mniejsza hil0 g/ni wyrobiska,

a masa pytu wglowego bez agci niepalnych statych, osiadaego na danej powierzchni w ustalonym
czasie, zwana dalej ,intensywéuiy osiadania pytu”, jest mniejszazrd),15 g/m na dok;

3) pyt kopalniany w wyrobisku zawiera co najmni€j% wody przemijajcej;
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4) pyt kopalniany w wyrobisku zawiera co najmni€j% czsci niepalnych statych pochodzenia naturalne-
go, a zawart& wody przemijagcej pochodzenia naturalnego w tym pyle wynosi gongej 30 %.

3. Wyrobiskiem niezagémnym wybuchem pytu wglowego jest wyrobisko, w ktérym nie wypuije
zagraenie wybuchem pytu gglowego, a wyrobiska mage bezpérednie padczenie z tym wyrobiskiemas
wyrobiskami niezagrmnymi wybuchem pytu wglowego lub zostaly zaliczone do klasy A zagnia wy-
buchem pytu wglowego.

4. Zagraenie wybuchem pytu gglowego w szybie lub szybiku powstajezgé nie % spetnione jedno-
cze&nie nastpujace wymagania:

1) zawarté¢ czsci niepalnych statych w pyle kopalnianym zaleggm w szybie lub szybiku wynosi co
najmniej 80 %;

2) érednia ilé¢ pytu weglowego zalegafego w szybie lub szybiku jest mniejsza hig/m szybu lub szy-
bika;

3) intensywnéc osiadania pytu w wyrobiskaclhssadupcych w odlegtéci do 5 m z szybem lub szybikiem
jest mniejsza 110,15 g/m na dok.

5. Szybem oraz szybikiem niezagmoym wybuchem pytu wglowego jest szyb oraz szybik, w ktorym
nie wystpuje zagraenie wybuchem pylu gglowego, wyrobiska mage bezpérednie padczenie z tym
szybem lub szybikiemaswvyrobiskami niezagrmnymi wybuchem pytu wglowego lub zostaty zaliczone do
klasy A zagraenia wybuchem pytu gglowego, a w budynku nadszybia, na podstawie pspepivydanych
na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierp®91 r. o ochronie przeciwjparowej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 36&),zostaty wyznaczone strefy zageaia wybuchem py-

tow.
§ 20.Zaliczeniu do jednej z dwoch klas zaggoia wybuchem pytu gglowego podlegaj

1) poktady wegla lub ich czsci, tacznie z wyrobiskami dzonymi w tych poktadach lub egzciach, w pod-
ziemnych zaktadach gérniczych wydobyw@jch wegiel kamienny;

2) wyrobiska, inne i szyb lub szybik, lub ich g&ci w podziemnych zaktadach gorniczych wydobywaj
cych wegiel kamienny oraz wyrobiska podziemne lub iclscew odkrywkowych zaktadach gérniczych
wydobywapcych wegiel brunatny;

3) szyby lub szybiki, lub ich g&ci w podziemnych zaktadach gérniczych wydobyegth wegiel ka-
mienny.

§ 21.1. Do klasy A zagrizenia wybuchem pytu gglowego zalicza sipokiady lub ich cgci, tacznie
z wyrobiskami dgzonymi w tych poktadach lub egciach, w ktorych znajduje spyt kopalniany zabezpie-
czony w sposob naturalny.

2. Pytem kopalnianym zabezpieczonym w sposéb natujest pyt kopalniany, ktory zawiera:

1) wock przemijajca pochodzenia naturalnego uniettiviajaca przenoszenie wybuchu pytueglowego
i catkowicie pozbawiajca pyt kopalniany lotnéci lub

2) co najmnie;j:
a) 70 % czsci niepalnych statych pochodzenia naturalnego vagohiemetanowych, lub
b) 80 % czsci niepalnych statych pochodzenia naturalnego vagometanowych.

3. Do klasy B zagr@enia wybuchem pytu gglowego zalicza gipoktady lub ich czsci, tacznie z wyro-
biskami dgzonymi w tych poktadach lub egciach, ktore nie spetni@jvymaga okreslonych w ust. 1.

§ 22.1. Do klasy A zagrzenia wybuchem pytu gglowego zalicza siwyrobiska, inne i szyby lub
szybiki, lub ich czsci, w ktorych:

1) znajduje si pyt kopalniany zabezpieczony w sposob naturaly, |
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2) nie wystpuja odcinki z pylem kopalnianym niezabezpieczonym wsgh naturalny, disze nk 30 m,
a odlegt@¢ migdzy tymi odcinkami nie jest mniejszazriiO0 m.

2. Pylem kopalnianym niezabezpieczonym w sposoébralaty jest pyt kopalniany, ktory nie spetnia
wymaga okreslonych w 8§ 21 ust. 2.

3. Do klasy B zagreenia wybuchem pytu gglowego zalicza siwyrobiska, inne ri szyby lub szybiki,
lub ich czsci, ktore nie spetniajwymaga okreslonych w ust. 1.

§ 23.1. Do klasy A zagrzenia wybuchem pytu gglowego zalicza giszyby lub szybiki, lub ich e#ci,
w ktorych:

1) zalegajcy pyt kopalniany zawiera co najmniej 70 %g&z niepalnych statych w polach niemetanowych
lub 80 % czsci niepalnych statych w polach metanowych, lub

2) zalegajcy pyt kopalniany zawiera weddrzemijajpca uniemaliwiajaca przeniesienie wybuchu pytuew
glowego i catkowicie pozbawigga pyt kopalniany lotnéci, lub

3) érednia iléi¢ zalegajcego pytu wglowego jest mniejszab g/ntszybu lub szybika.
2. Do klasy B zagrgenia wybuchem pytu gglowego zalicza giszyby lub szybiki, lub ich e%ci, ktore
nie spetniaj wymaga okreslonych w ust. 1.

§ 24.Dokumentacija, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 20, do
odpowiedniej klasy zaggenia wybuchem pytu gglowego, zawiera:

1) charakterystyk przestrzeni, o ktorych mowa w § 20, z uvezlylieniem wystpujacych zagraen oraz
nastpujacych miejsc méliwego zapocatkowania wybuchu pytu eglowego:

a) miejsc wykonywania robot strzatowych w wyrobiskaagraonych wybuchem pytu gglowego,
b) miejsc urabiania ggla,
C) miejsc nagromadzenia metanu wdioco najmniej 1,5 %,

d) miejsc nagromadzenia niebezpiecznego pydalowego w ilégci co najmniej 500 g/fhwyrobiska
w pyle kopalnianym niezabezpieczonym w sposéb ahtyma dtugéci wiekszej nz 30 m, w wyro-
bisku, w ktérym g eksploatowane maszyny lub adzenia elektryczne,

e) pol paarowych,

f) zbiornikdw wegla,

g) skladéw materiatéw wybuchowych,

h) stref szczeg6lnego zagemia gpaniami,

i) wyrobisk o nachyleniu wekszym ni 10° z transportem linowym, kotowym lub kolejkami,ktérych
sa zainstalowane kable lub przewody elektryczne, atkiem szybow lub szybikow,

J) scian podczas zbrojenia i likwidacji;
2) opis czynnikdw magych wplyw na powstanie zagmnia wybuchem pytu gglowego;

3) propozycg zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w 8 20pdpowiedniej klasy zaggenia wybuchem
pylu weglowego, z uzasadnieniem;

4) map w skali nie mniejszej nil : 5 000 — dla poktaddéw oraz wyrobisk, innych szyby lub szybiki,
lub ich czsci;

5) przekroj geologiczny — dla szybow lub szybikdwg ich czsci;

6) wyniki bad& przeprowadzonych przez rzeczoznawecaz oping rzeczoznawcy, jeli dokonuje si za-
liczenia, o ktbrym mowa w 8§ 21 ust. 1, 8 22 usildo § 23 ust. 1.
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Rozdziat 6
Zagrozenie klimatyczne

§ 25.1. Zagraenie klimatyczne powstaje,z€li na stanowisku pracy, w rozumieniu ogoélnych prgéw
bezpieczéstwa i higieny pracy, w podziemnym wyrobisku gémyim, zwanym dalej ,stanowiskiem pracy”,
temperatura zagbcza klimatu jest wksza nz 26 °C.

2. Temperatur zastpcz klimatu oblicza si wedtug nasfpujacego wzoru:

tx=064+04t—v,
gdzie:
t,c— temperatura zagicza klimatu, wyraona w °C,

ty — temperatura powietrza kopalnianego zmierzonmadaeretrem wilgotnym, wyrsgona w °C, lub wy-
znaczona na podstawie pomiaréw temperatury sucyreizanej w °C, wilgotnéci wzglednej wyra-
zonej w % oraz énienia wyraonego w hPa,

ts — temperatura powietrza kopalnianego zmierzonaderetrem suchym lub czujnikiem pomiarowym,
wyrazona w °C,

v — predkos¢ powietrza, wyraona w m/s, pomnmna przez wspotczynnik przeliczeniowy wyngsg
1 s ¢ °C/m; jeeli predkos¢ powietrza jest wiksza nk 4 m/s, do oblicze przyjmuje st wartasé
4 m/s.

§ 26.1. W podziemnych zaktadach gorniczych zaliczermyedinego z trzech stopni zagenia klima-
tycznego podlegajstanowiska pracy.

2. Do | stopnia zagtenia klimatycznego zaliczaesstanowiska pracy, na ktdrych temperaturacpazia
klimatu jest weksza nk 26 °C i nie jest wiksza nk 30 °C.

3. Do Il stopnia zagrenia klimatycznego zaliczagsstanowiska pracy, na ktérych temperaturagpast
cza klimatu jest wiksza nz 30 °C i nie jest wiksza nz 32 °C.

4. Do Il stopnia zagrgenia klimatycznego zaliczagsstanowiska pracy, na ktérych:

1) temperatura zagicza klimatu jest wksza nk 32 °C lub

2) temperatura zmierzona termometrem wilgotnymvytznaczona w sposdéb okteny w przepisach wy-
danych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z deefwvca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze jes
wieksza nk 34 °C, lub

3) temperatura zmierzona termometrem suchym lufmiézeim pomiarowym jest weksza nk 35 °C.

§ 27. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 26
ust. 1, do odpowiedniego stopnia zagnia klimatycznego, zawiera:

1) wyniki pomiaréw parametréw mikroklimatu kopalnggo na stanowiskach pracy, wykonywanych
w sposoéb okrdony w przepisach wydanych na podstawie art. 120lugstawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i gornicze;

2) propozyat zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 26 listdo odpowiedniego stopnia zaggaia
klimatycznego, z uzasadnieniem.
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Rozdziat 7
Zagrozenie wodne

§ 28. Zagrorenie wodne powstaje, 7eli istnieje maliwos¢ zwigkszonego lub niekontrolowanego do-
ptywu albo maliwo$¢ wdarcia si: wody, solanki, tugéw lub wody z maym materiatem, do wyrobisk, stwa-
rzajace niebezpieczestwo dla pracownikéw lub ruchu zaktadu gorniczego.

§ 29.1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobwewgh kopaliny inne i sél zaliczeniu do jed-
nego z trzech stopni zagenia wodnego podlegagtoza lub ich czsci oraz otaczapy je gérotwor w grani-
cach obszaru goérniczego.

2. Do | stopnia zagéenia wodnego zaliczacsttoza lub ich czsci oraz otaczapy je gorotwor w grani-
cach obszaru goérniczego, w ktorych:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchm s&zolowane warstw skat nieprzepuszczalnych odeéa goro-
tworu, w ktorej istniej lub s projektowane wyrobiska, lub
2) poziomy wodonéne g izolowane od istnigcych oraz projektowanych wyrobisk wargtskat nieprze-

puszczalnych lub z pozioméw wodaéngch odprowadzono zasoby statyczne wod, a doptgaspbow
dynamicznych ma state raenie umaliwiajace biezace odwadnianie wyrobisk, lub

3) podziemne zbiorniki wodnea $zolowane od istniagych oraz projektowanych wyrobisk wargtwkat
nieprzepuszczalnych.

3. Do Il stopnia zagteenia wodnego zaliczaesitoza lub ich czsci oraz otaczagy je goérotwér w grani-
cach obszaru gorniczegozédi:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni oraz pamne zbiorniki wodne magw sposob paedni,
w szczegOlnéci przez infiltracg lub przeciekanie, spowodowawigkszenie zawodnienia istnigych

lub projektowanych wyrobisk, lub

2) w stropie lub sggu zlaza albo czsci gorotworu, w ktérej istnigjlub s projektowane wyrobiska, wyst
puje poziom wodonimy typu porowego, ktory nie jest izolowany warstskat nieprzepuszczalnych od
zloza albo wyrobisk, lub

3) wysepuja uskoki wodonéne o rozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizaciji, lub

4) istniep otwory wiertnicze niezlikwidowane prawidtowo allmee ma danych o sposobie ich likwidaciji,
jezeli otwory te stwarzajmazliwos¢ przeptywu wod z powierzchniowych lub podziemnyéioenikow
wodnych oraz z poziomoéw wodadiych do wyrobisk.

4. Do Il stopnia zagreenia wodnego zaliczaesetoza lub ich czsci oraz otaczapy je gorotwér w gra-
nicach obszaru gérniczegoz¢di:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni oraz pamne zbiorniki wodne stwarzamaozliwosé bezpo-
sredniego zwgkszonego, niekontrolowanego doptywu alboziiveos¢ wdarcia s¢ wody do wyrobisk,
lub

2) w stropie lub sgu ztaza albo czsci gorotworu, w ktorej istnigjlub s projektowane wyrobiska, znaj-
duje st poziom wodonény typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistdgory nie jest izolowany
warstwg skat nieprzepuszczalnych od zoalbo wyrobisk, lub

3) w czsci gorotworu, w ktorej istnigjlub s projektowane wyrobiska, albo w ich bepadnim gsiedz-
twie istniep zbiorniki wodne zawierage wod pod cknieniem w stosunku do sgu tych wyrobisk, lub

4) wysepuja uskoki wodonéne o niedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu lkdlikacii, lub

5) istnieje maliwos¢ wdarcia st wody lub wody z lunym materiatem z innyclirodet niz okreslone
w pkt 1—4.
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§ 30.1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobweggh sél zaliczeniu do jednego z trzech stop-
ni zagra@zenia wodnego podlegagtoza lub ich czsci oraz otaczapy je gérotwor w granicach obszaru gor-
niczego.

2. Do | stopnia zagienia wodnego zaliczaesttoza lub ich czsci oraz otaczaiy je gorotwér w grani-
cach obszaru gorniczegoz@h wystpuje warstwa izoluca medzy ziazem a wystpujacymi w jego oto-
czeniu zbiornikami wodnymi lub poziomami wodéngmi, uniemaliwiajaca przeptyw wéd do wyrobisk.

3. Do Il stopnia zagteenia wodnego zaliczaesttoza lub ich czsci oraz otaczagy je goérotwér w grani-
cach obszaru gorniczegoz@h:

1) wyskpuje warstwa izoluica medzy ztazem a wystpujacymi w jego otoczeniu zbiornikami wodnymi
lub poziomami wodorimymi, lub

2) w ztazu wystpuja naturalne zbiorniki cieczy, a doptyw z nich do wlyisk jest malejcy.

4. Do |l stopnia zagreenia wodnego zaliczagsztoza lub ich cgsci oraz otaczapy je gorotwér w gra-
nicach obszaru gorniczegozédi:

1) nie wystpuje warstwa izolujca medzy ztazem a wystpujacymi w jego otoczeniu zbiornikami wodny-
mi lub poziomami wodonimymi, lub

2) seria utwordw izolucych nie stanowi wystarczgiego zabezpieczenia ze wahl na naruszenie jej ro-
botami gérniczymi.

§ 31 1. W zakfadach prowasaleych dziatalné¢ okreslong art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i gornicze zaliczeniu do jednedrzech stopni zagrenia wodnego podlegajvyro-
biska lub ich cgsci.

2. Do | stopnia zageenia wodnego zaliczaesivyrobiska lub ich ogci, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchm &zolowane warstw skat nieprzepuszczalnych odeéa goro-
tworu, w ktorej istniej lub s projektowane wyrobiska, lub

2) poziomy wodongne g izolowane od istnigeych oraz projektowanych wyrobisk wargtekat nieprze-
puszczalnych lub z pozioméw wodangch odprowadzono zasoby statyczne wod, a doptyasnbow
dynamicznych ma state raenie umaliwiajace biegzace odwadnianie wyrobisk, lub

3) podziemne zbiorniki wodnes $zolowane od istniacych oraz projektowanych wyrobisk wargtwkat
nieprzepuszczalnych.

3. Do Il stopnia zagrenia wodnego zaliczagswyrobiska lub ich oZci, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni oraz pamne zbiorniki wodne magw sposob paedni,
w szczegOlnéci przez infiltracg lub przeciekanie, spowodowawigkszenie zawodnienia istnigych
lub projektowanych wyrobisk, lub

2) w stropie lub sggu ztaza albo czsci gérotworu, w ktorej istnigjlub s projektowane wyrobiska, znaj-
duje s¢ poziom wodonény typu porowego, nieoddzielony wystaregaj pod wzgédem mazSzaci
i ciagtosci warstwy skat izolupca od ztaza albo wyrobisk, lub

3) wysepuija uskoki wodonéne o rozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizaciji, lub

4) istniep otwory wiertnicze niezlikwidowane prawidtowo allmee ma danych o sposobie ich likwidaciji,
jezeli otwory te stwarzajmazliwos¢ przeptywu wod z powierzchniowych lub podziemnytioenikow
wodnych oraz z poziomoéw wodadiych do wyrobisk.

4. Do Il stopnia zagrgenia wodnego zaliczagsivyrobiska lub ich ogci, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni oraz pamne zbiorniki wodne stwarzamaozliwos¢ bezpo-
sredniego zwgkszonego, niekontrolowanego doptywu alboziiveos¢ wdarcia s¢ wody do wyrobisk,
lub
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2) w stropie lub sggu ztaza albo czsci gérotworu, w ktorej istnigjlub s projektowane wyrobiska, znaj-
duje s¢ poziom wodonény typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistégory nie jest izolowany
warstwy skat nieprzepuszczalnych od zoalbo wyrobisk, lub

3) w czsci goérotworu, w ktorej istnigjlub s projektowane wyrobiska, albo w ich bezpnim gsiedz-
twie istniep zbiorniki wodne zawierage wod; pod cénieniem w stosunku do sgu tych wyrobisk, lub

4) wystpuja uskoki wodonéne o niedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu ligdlilcacji, lub

5) istnieje maliwos¢ wdarcia s wody lub wody z lunym materialem z innyctirédet niz okreslone
w pkt 1—4.

§ 32.1. W odkrywkowych zaktadach gorniczych zaliczedaujednego z dwdch stopni zagemia wod-
nego podlegajztoza lub ich czsci.

2. Do | stopnia zageenia wodnego zaliczagsttoza lub ich czsci, jezeli:

1) w przypadku zaistnienia gwattownych opadéw aferysznych wyrobiska odkrywkowes :yaraone na
czgsciowe zatopienie, lub

2) zbiorniki i cieki wodne na powierzchnj $ak usytuowane lub posiadajaka objetos¢ albo wielkaé
przeptywu,ze nie istnieje madiwos¢ zatopienia wyrobisk odkrywkowych, ale wgstje infiltracja wody
z tych zbiornikéw lub ciekdéw do wyrobisk odkrywkouly, lub

3) wysepuja wyptywy wody ze skarp lub agu wyrobisk odkrywkowych, a ikg wyptywajacej wody lub
wody z lunym materialem nie ma istotnego znaczenia dla kezgistwa pracownikéw lub ruchu za-
ktadu gorniczego.

3. Do |l stopnia zagrenia wodnego zaliczagsttoza lub ich czsci, jezeli:

1) w przypadku zaistnienia gwattownych opadéw afenysznych wyrobiska odkrywkowe :\araone na
zatopienie, lub

2) istnieje maliwos¢ bezpdredniego wdarcia siwody ze zbiornikow i ciekdbw wodnych na powierzchni
do wyrobisk odkrywkowych, lub

3) wystpuja wyptywy wody ze skarp lub ggu wyrobisk odkrywkowych, a ik¢ wyptywajacej wody lub
wody z lwnym materiatem mege stworzy zagraenie dla bezpiecastwa pracownikow lub ruchu za-
ktadu gérniczego.

§ 33.Jereli w odkrywkowym zaktadzie gérniczym istraejub s projektowane wyrobiska podziemne,
dla tej czsci zloza dokonuje si oceny zagrzenia wodnego wedtug kryteriéw oklenych w § 29.

§ 34. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 29
ust. 1, 8 30 ust. 1, § 31 ust. 1 albo § 32 udolgdpowiedniego stopnia zagemia wodnego, zawiera:

1) opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeobagiych przestrzeni, o ktérych mowa w § 29 ust. 1,
8 30 ust. 1, 8 31 ust. 1 albo § 32 ust. 1, obejoyuyv szczegolnai zestawienie podziemnych zbiorni-
kéw wodnych, otwordéw wiertniczych niezlikwidowanyphawidtowo albo nie ma danych o sposobie ich
likwidacji, zawodnionych uskokoéw oraz innych potgaych zrédet zagraenia wodnego, a tak anali-
z¢ ich wptywu na prowadzone i projektowane robotynicze;

2) opiszrédet zagraenia wodnego;

3) obliczenie oraz oké&enie granic proponowanego zaliczenia przestraehkiprych mowa w § 29 ust. 1,
§ 30 ust. 1, 8 31 ust. 1 albo § 32 ust. 1, do odpadmego stopnia zagtenia wodnego, z uzasadnieniem,
a w przypadku podziemnych zbiornikdw wodnych — wazzenie szerokei stref wokét podziemnych
zbiornikéw wodnych stwarzagych zagraenie wodne;

4) mapy wyrobisk, w skali nie mniejszepri : 10 000, z wyszczegolnionyrhidodtami zagraenia wodne-
go oraz propozycjami granic poszczegolnych stopgr@enia wodnego;

5) przekroje hydrogeologiczne;
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6) mapy poziomow wodoraych, stwarzajcych zagraenie wodne.

Rozdziat 8
Zagrozenie osuwiskowe

8§ 35.Zagrazenie osuwiskowe powstaje zgdi, w wyniku naruszenia stanu réwnowagi w gorotmegrist-
nieje maliwos¢ przemieszczeniaesimas skalnych budagych skarp lub zbocze, stwarzgego niebezpie-
czeastwo dla pracownikow lub ruchu zaktadu gérniczego.

8 36.1. W odkrywkowych zaktadach gorniczych zaliczedaujednego z dwdch stopni zagenia osu-
wiskowego podlegajztoza lub ich czsci, wyrobiska, lub zwatowiska.

2. Do | stopnia zageenia osuwiskowego zaliczagsitoza lub ich czsci, wyrobiska, lub zwatowiska, je-
zeli w skarpie lub zboczu wygtuja, stwierdzone w opinii spogdzonej przez stibe geologicza przedst-
biorcy:

1) warstwy nachylone w strerwyrobiska, a sgkania umaliwiajace odspajanie siwickszych mas skal-
nych g utozone rownolegle do skarpy, lub

2) przewarstwienia skat o mdych parametrach wytrzymalmowych i wiaciwosciach geomechanicznych,
przewarstwienia skat wodogmych lub powierzchnie podzielg@ tawicowej, lub

3) strefy wietrzeniowe lub strefy zmian hydrotermadh, w szczegélrigi zyty kruchych mineratéw, zaile-
nia, serytyzacja, lub chlorytyzacja, lub

4) uskoki, brekcje tektoniczne lubeiania ciosowe, lub

5) strefy drgé spowodowanych ruchem pojazdéw, wssz wywotane robotami strzatowymi lub ruchem
maszyn lub urgdzen, mogice wplywa na maliwosé utraty stateczrigi skarp lub zboczy, lub

6) czynniki niewymienione w pkt 1—5, mace powodowaé utrat statecznéci skarp lub zboczy w stopniu
stwarzajcym niebezpieczestwo dla pracownikéw lub ruchu zaktadu gérniczego.

3. Do Il stopnia zagteenia osuwiskowego zaliczagsttoza lub ich czsci, wyrobiska, lub zwatowiska,
jezeli jednoczénie:

1) w skarpie lub zboczu wygiuja, stwierdzone w opinii spogdzone] przez stbe geologiczi przedst-
biorcy, czynniki okrélone w ust. 2;

2) w przestrzeniach wymienionych w pkt 1 stwierdzan zjawiska osuwiskowe.

§ 37. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 36
ust. 1, do odpowiedniego stopnia zagntia osuwiskowego, zawiera:

1) opis budowy geologicznej i warunkéw geologicinaynierskich przestrzeni, o ktérych mowa w § 36
ust. 1;

2) opis rejonéw, w ktorych istnigjwarunki geologiczno-itynierskie sprzyjajce powstawaniu zagtenia
osuwiskowego, oraz okikenie potencjalnych ptaszczyznstimgu;

3) propozya zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w 8§ 36 lisdo odpowiedniego stopnia zageaia
osuwiskowego, z uzasadnieniem;

4) opink, o0 ktérej mowa w 8§ 36 ust. 2 lub ust. 3 pkt 1;

5) mapy wyrobisk lub ich e#ci, w skali nie mniejszej nil : 10 000, z wyszczegdlnionymi rejonami,
w ktérych mae powstéa zagraenie osuwiskowe, oraz propozycjami granic poszdmygh stopni za-
grozenia osuwiskowego;

6) przekroje geologiczno-iynierskie.

strona 14 z 27



Rozdziat 9
Zagrozenie erupcyjne

§ 38.Zagraenie erupcyjne powstaje,z@i istnieje maliwos¢ zaistnienia erupcji wiertniczej, rozumia-
nej jako niekontrolowany przyptyw ptynu zZowego do otworu lub odwiertu, spowodowany naruszeni
rownowagi me¢dzy cknieniem ziaowym a cénieniem wynikagcym z hydrostatycznego oddziatywania
stupa ptuczki wiertniczej.

§ 39.1. W zaktadach gorniczych wydobyweych rog naftows lub gaz ziemny oraz zaktadach prowa-
dzacych roboty geologiczne styce poszukiwaniu lub rozpoznawaniu zt§ch kopalin zaliczeniu do jednej
z dwdch klas zageéenia erupcyjnego podlegaptwory lub odwierty.

2. Do klasy A zagrgenia erupcyjnego zaliczagsotwory i odwierty o gradiencie &iienia ziazowego
wiekszym ni 0,13 MPa/10 m oraz otwory wiercone w rejonacharpoznanych geologicznie i nieznanej
charakterystyce zimwej lub gdy w nieorurowanej ¢&i otworu zalegaj poziomy o cinieniu zti@zowym
0 wartaci zblizonej do wartéci cisnienia szczelinowania innych skat odkrytych.

3. Do klasy B zagrenia erupcyjnego zaliczaesbtwory i odwierty w rejonach o znanej budowie geol
gicznej i znanej charakterystyce above], jezeli gradient cinienia zizowego nie jest wkszy ni
0,13 MPa/10 m.

4. Podczas ustalania klasy zagmoia erupcyjnego wykorzystujezgiane zawarte w projekcie robét geo-
logicznych, a nagpnie dane uzyskane po odwierceniu otworu w damekistrze geologicznej i przeprowa-
dzeniu oprébowa

§ 40. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 39
ust. 1, do odpowiedniej klasy zagemia erupcyjnego, obejmuje w szczegdtialane uzyskane po prze-
prowadzeniu oprobowia dokumentacja ta zawiera:

1) okr&lenie:
a) gradientéw @énienia ziazowego,
b) wydajnaci otworu lub odwiertu,
¢) wyktadnika gazowego w ropie naftowej lub solgnce
2) propozya¢ zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 39 Gstdo odpowiedniej klasy zagmnia
erupcyjnego.

Rozdziat 10
Zagrozenie siarkowodorowe

8 41.1. Zagraenie siarkowodorowe powstajez@di istnieje maliwos¢ wyptywu pltynu ztaowego, za-
wierajacego siarkowodoér, podczas erupcji otwartej z otwohdb odwiertow, stwarzagego niebezpiecse
stwo dla pracownikow, ruchu zakfadu gorniczego aleaicznej ludnéci.

2. Erupcj otwart jest niekontrolowany wyptyw pltynu ztowego na powierzchaiw wyniku uszkodze-
nia uradzex zabezpieczagych wylot otworu wiertniczego.

8§ 42.1. W zakfadach gorniczych wydobyweych rog naftowa lub gaz ziemny oraz zaktadach prowa-
dzacych roboty geologiczne styce poszukiwaniu lub rozpoznawaniu ztych kopalin zaliczeniu do jednej
Z czterech kategorii zagrenia siarkowodorowego podlegajtwory lub odwierty w rejonach o znanej wy-
dajnaci i koncentracji siarkowodoru.

2. Do | kategorii zagrenia siarkowodorowego zalicza sstwory i odwierty, z ktérych mdiwy wy-
plyw siarkowodoru ma warfé wicksz niz 120 ni/min.
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3. Do Il kategorii zagreenia siarkowodorowego zalicza sitwory i odwierty, z ktérych madiwy wy-
plyw siarkowodoru ma waréé wicksz niz 18 m/min, lecz nie wgksz niz 120 mi/min.

4. Do Il kategorii zagrgzenia siarkowodorowego zalicza sitwory i odwierty, z ktérych madiwy wy-
plyw siarkowodoru ma warfé wicksz niz 6 nt/min, lecz nie wiksz niz 18 ni/min.

5. Do IV kategorii zagrezenia siarkowodorowego zalicza sitwory i odwierty, wokot ktérych istnieje
mozliwos¢ powstania stzenia siarkowodoru o wardol wigkszej nz 7 ppm, a mgliwy wyptyw siarkowodo-
ru z tych otworéw i odwiertéw ma wasbnie wicksz niz 6 ni/min.

§ 43.Podczas ustalania kategorii zaggoia siarkowodorowego:

1) dla otworow oraz odwiertow, z ktorych eksploatsg ptyn ztazowy przez rurki wydobywcze, przyjmu-
je sk najwieksza mozliwa wydajnaé wyptywu siarkowodoru wydobywagego s¢ z otworu lub odwier-
tu przez ostataikolumrg rur oktadzinowych podczas erupcji otwartej, przggeiwcinieniu na wylocie
otworu rownym dinieniu atmosferycznemu, z uwzghieniem uzbrojenia wgbnego odwiertu;

2) w rejonach nierozpoznanych geologicznie, przgregniu otworéw, wyptyw siarkowodoru okte sk
szacunkowo dla danej struktury geologicznej;

3) ustalenia szacunkowe, ofliene w pkt 2, koryguje sipo oprébowaniu pierwszego wykonanego otworu
w danej strukturze;

4) wykorzystuje si dane zamieszczone w projekcie rob6t geologiczmylshuzyskane z przestrzeni usytu-
owanych najbliej wykonanych otworow.

8 44.1. W zaktadach gorniczych wydobyweych siarl zaliczeniu do jednej z dwoch kategorii zagro-
zenia siarkowodorowego podlegafiejsca wysipowania siarkowodoru w powietrzu.

2. Do | kategorii zagrenia siarkowodorowego zalicza shiejsca, w ktérych przy normalnych warun-
kach pracy wart® skzenia siarkowodoru w powietrzu nie jesteksza nz 7 ppm, ale istnieje nitiwosé
okresowego zaistnienia zykiszonego szenia w wyniku uszkodzenia instalacji lub aglzen ochronnych.

3. Do Il kategorii zagrzenia siarkowodorowego zaliczea shiejsca, w ktorych istnieje nmtwosé wy-
stepowania siarkowodoru w powietrzu @atniu, ktérego wartkg jest wiksza nk 7 ppm.

§ 45.1. Dokumentacja, w oparciu o kiddokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 42
ust. 1, do odpowiedniej kategorii zagenia siarkowodorowego, zawiera:

1) okr&lenie:
a) przewidywanych wtasioi kolektorskich skat,
b) przewidywanego medium Ziowego: wody ziagowej, ropy naftowej lub gazu ziemnego,

c) przewidywanej iléci siarkowodoru w gazie ziemnym lub w gazie rozgasnym w ropie naftowej
lub w wodzie ztagowej,

d) przewidywanej iléci gazu rozpuszczonego w ropie naftowej,
e) przewidywanej wydajriai otworu lub odwiertu;

2) propozyat zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w 8§ 42 isdo odpowiedniej kategorii zagemia
siarkowodorowego.

2. Dokumentacja, w oparciu o kiddokonuje sj zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 44 list.
do odpowiedniej kategorii zagrenia siarkowodorowego, zawiera wyniki badskzenia siarkowodoru
w powietrzu oraz propozyegjzaliczenia tych przestrzeni do odpowiedniej kategagrazenia siarkowodo-
rowego.
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Rozdziat 11
Zagrozenie substancjami promieniotworczymi
8 46.Zagraenie substancjami promieniotworczymi, zwane daejgrazeniem radiacyjnym”, powstaje,
jezeli istnieje naraenie potencjalne w wyrobiskach wynike¢ z maliwosci:
1) wchionkcia do organizmu krétkgyciowych produktéw rozpadu radonu lub izotopow radu

2) naraenia zewrtrznego na promieniowanie gamma emitowane przedyodatowe i skaty gérotworu.

§ 47.1. W podziemnych zaktadach gorniczych zaliczemyedinej z dwoch klas zagrenia radiacyjne-
go podlegaj wyrobiska lub ich ogci.

2. Ustala si dwie klasy wyrobisk lub ich g%ci zagrazonych substancjami promieniotworczymi:

1) wyrobiska lub ich agci klasy A, do ktorych zaliczaeiwyrobiska lub ich ogci zlokalizowane na tere-
nach kontrolowanych w rozumieniu ustawy z dnia B®opada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z 6 zm?);

2) wyrobiska lub ich agci klasy B, do ktdrych zaliczaesivyrobiska lub ich ogci zlokalizowane na tere-
nach nadzorowanych w rozumieniu ustawy z dniag8piada 2000 r. — Prawo atomowe.

§ 48. Dokumentacja, w oparciu o ktpdokonuje si zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 47
ust. 1, do odpowiedniej klasy zagemia radiacyjnego, zawiera:

1) opis przestrzeni, o ktorych mowa w 8 47 usicli przeznaczenie wagu technologicznym zaktadu gor-
niczego i funkcje wentylacyjne, ktére petn systemie wyrobisk;

2) charakterystyk stanowisk pracy zlokalizowanych w przestrzeniacktorych mowa w 8§ 47 ust. 1, oraz
liczbe godzin przepracowanych w okresie roku przez pradaw tych przestrzeniach;
3) charakterystykczynnikow zagréenia radiacyjnego w przestrzeniach, o ktérych mem&47 ust. 1;

4) wyniki pomiaréw dozymetrycznych wykonanych nargtwiskach pracy w przestrzeniach, o ktorych
mowa w § 47 ust. 1;

5) wyniki pomiaréw dawek indywidualnych otrzymanyghizez pracownikéw na stanowiskach pracy
w przestrzeniach, o ktérych mowa w § 47 ust. 1;

6) oszacowanie wniketia w okresie roku substancji promieniotworczych atganizmu, z uwzgbnie-
niem rodzaju nuklidéw, ich aktywioi i stzenia, oraz — tam gdzie jest to wdawve — ich stanu fi-
zycznedo i chemicznedo;

7) warta¢ dawki skutecznej, na wchiagie ktorej w okresie roku jest nany pracownik przebywagy
w przestrzeniach, o ktérych mowa w § 47 ust. 1;

8) okrelenie granic proponowanego zaliczenia przestrzekiprych mowa w 8§ 47 ust. 1, do odpowiedniej
klasy zagraenia radiacyjnego, z uzasadnieniem;

9) mapy wyrobisk, w skali nie mniejszejri : 10 000, z wyszczegoblnieniem przestrzeni, oykid mowa
w 8§ 47 ust. 1, ktore mapost& zaliczone do odpowiedniej klasy zageaia radiacyjnego.

Rozdziat 12
Przepisy przegciowe, dostosowujce i kaicowe

§ 49. Dotychczasowe rozstrzygmia dotycace okrglenia klas stropu oraz klasagu w podziemnych
zakfadach goérniczych wydobywalych rudy miedzi, podie w trybie rozporadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 rsprawie zagreen naturalnych w zaktadach gorni-
czych (Dz. U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181z.pb777 oraz z 2004 r. Nr 219, poz. 2227), pozgstaj
w mocy do dnia okrdenia tych klas, na podstawie niniejszego rozpadzenia, w opinii lub opiniach rze-
czoznawcy.

strona 17 z 27



8§ 50.llekro¢ w dotychczasowych przepisach wydanych na podstasi@vy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2005 r. R8,2poz. 1947, z ph. zm?) oraz dokumentacjach pro-
wadzenia ruchu jest mowa o Il lub 1l stopniu zagnmia tpaniami, rozumie giprzez to |l stopik zagrae-
nia gpaniami w rozumieniu niniejszego rozpgazenia.

§ 51.1. Dotychczasowe rozstrzygnia dotycace:

1) ustalenia granic pola metanowego w podziemnydtladach gérniczych wydobywaych wegiel ka-
mienny,

2) zaliczenia wyrobisk w polach metanowych w podmigch zaktadach gorniczych wydobywaych we-
giel kamienny do: wyrobisk niezagimmnych wybuchem metanu, stanaaych wyrobiska ze stopniem
,a  niebezpieczastwa wybuchu metanu, wyrobisk ze stopniem ,b” nageczéstwa wybuchu metanu
lub wyrobisk ze stopniem ,c” niebezpieéastwa wybuchu metanu

— podgte w trybie rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca
2002 r. w sprawie zagren naturalnych w zaktadach gérniczych, pozastajmocy do dnia podgia tych
rozstrzygng¢ w trybie przepiséw wydanych na podstawie art. 420 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gdrnicze, dotycych podziemnych zaktadow gérniczych wydobysesh wegiel
kamienny, a take mog, by¢ do tego dnia zmieniane zgodnie z wymaganiamisdngmi w ust. 2—10.

2. Granice pola metanowego w podziemnym zakladamigzym wydobywajcym wegiel kamienny
ustala s tak, aby pole to objo pokitad lub jego a&¢, a take wyrobiska, ktérymi odprowadzane jest po-
wietrze z tego pola, oraz wyrobiska, w ktorychzmmasipi¢ zmiana kierunku przeptywu powietrza powo-
dujaca doptyw metanu.

3. Granice pola metanowego odpowiedniej kategdréjimup wyrobiska, do ktérych m@ przedosta
sig — w szczegolngri przez zroby, tamy izolacyjne, uskoki i zaburzegeologiczne: sfxany goérotwor
w strefach oddziatywania eksploatacji oraz w ¢astivie gpnie¢ lub wyrzutdbw metanu i skat — metan
Z poktadow wegla zaliczonych do odpowiedniej kategorii zagnoia metanowego lub z wyrobisk w polach
metanowych.

4. Wyrobiska kamienne przecineg poktady zaliczone do mdych kategorii zagrenia metanowego,
ktorymi odprowadzane jest powietrze do innych wyskbobejmuje & tacznie z tymi wyrobiskami grani-
cami pola metanowego poktadu o napazej kategorii zageenia metanowego.

5. Wyfaczenie wyrobiska kamiennego z granic pola metanoveewyzszej kategorii i wiczenie go do
pola metanowego o r8zej kategorii lub wylczenie wyrobiska z pola metanowego jest dozwolf@ieli:

1) przecity wyrobiskami pokiad, zaliczony do odpowiedniejtdgorii zagrgenia metanowego, zostanie
szczelnie odizolowany;

2) poktad, o ktérym mowa w pkt 1, nie jest ekspboany w gsiedztwie wyrobiska, po stwierdzeniu zani-
ku wydzielania st metanu z odstoriej calizny wglowe;j.

6. Kierownik ruchu zaktadu gorniczego, podejatujrozstrzygricie w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 5, opiera sina wynikach badaoraz opinii rzeczoznawcy.

7. Otamowane wyrobisko przecine¢ poktady metanowe lub nagg pohczenie ze zrobami takich po-
ktadéw obejmuje sigranicami pola metanowego odpowiedniej kategorii.

8. Wyrobisko, ktérym doprowadzaggpowietrze do pdl metanowych, obejmuje gianicami pola meta-
nowego odpowiedniej kategorii co najmniej na oduaiqkzewietrzanym rejonowym gaem powietrza do
skrzyzowania z najbliszym wyrobiskiem przewietrzanym grupowynagem powietrza. Wyiczenie takie-
go wyrobiska z pola metanowego remasipic tylko w przypadku, jeeli wykluczona jest mdiwos¢ zmia-
ny kierunku przeptywu powietrza powodagj doptyw metanu.

9. Wyrobiska w polach metanowych w podziemnych ad&th gorniczych wydobywsggych wegiel
kamienny zalicza gido wyrobisk:
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1) niezagraonych wybuchem metanu, stanaaych wyrobiska ze stopniem ,a” niebezpietatava wybu-
chu metanu, jesli nagromadzenie metanu w powietrzigkgize nz 0,5 % jest wykluczone;

2) ze stopniem ,b” niebezpiear#wa wybuchu metanu, jeli w normalnych warunkach przewietrzania
nagromadzenie metanu w powietrzigkgize nk 1 % jest wykluczone;

3) ze stopniem ,c” niebezpiearwa wybuchu metanu, Feli nawet w normalnych warunkach przewie-
trzania nagromadzenie metanu w powietrzuenarzekroczy 1 %.

10. Kierownik ruchu zaktadu gorniczego zalicza vysa do poszczegolnych stopni niebezpiéstea
wybuchu metanu, zgodnie z opimzeczoznawcy.

§ 52.Przepisy rozdziatu 6 stosuje sid dnia wejcia wzycie przepisow wydanych na podstawie art. 120
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawoaggctne i gornicze, dotygeych podziemnych zakla-

dow gorniczych.

§ 53.Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem 1 stycznia 2012'r.

MINISTER SRODOWISKA

D Minister Srodowiska kieruje dziatem administracjatowej —srodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpdzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w spraszezegdtowego zakresu dziatania Minisfradowiska (Dz. U. Nr 248,

poz. 1493).
2 Niniejsze rozporazenie dokonuje w zakresie swojej regulacji weria nasgpujacych aktéw prawnych Wspélnot Europej-

skich:

1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 189@otyczcej minimalnych wymagamajcych na celu popraywvarun-
kow bezpieczistwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zaktadach ggaych wydobywaicych kopaliny otworami wiertni-
czymi (jedenasta dyrektywa szczegétowa w rozumieammiu 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE348
z28.11.1992, z pdh. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, m&] t. 2, str. 118, z ga. zm.);

2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 199% isprawie minimalnych wymagawv zakresie poprawy bezpiedze
stwa i ochrony zdrowia pracownikéw odkrywkowegooidgiemnego przemystu wydobywczego (dwunasta dywekiyzcze-
gotowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/894/G) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, zzpé zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str., 23d&n. zm.).

% Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zbstagtoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583ri 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z@0INr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, p&2 6Nr 132, poz. 766.

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zbstagtoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934,INO, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r2lypoz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 13&;. 865, Nr 154, poz. 958,
Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r1Brpoz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76;.pt89 oraz z 2011 r. Nr 106,
poz. 622 i Nr 132, poz. 766.

% Niniejsze rozpormzenie bylo poprzedzone rozpgizeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca
2002 r. w sprawie zagren naturalnych w zaktadach gorniczych, ktore na pmsligt art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —

Prawo geologiczne i gbrnicze traci moc z dnienmswiejwzycie niniejszego rozposdzenia.
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UZASADNIENIE

Projekt rozporzdzenia stanowi wykonanie upoivaenia zamieszczonego w art. 118 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne iigam(Dz. U. Nr 163, poz. 981). Na mocy powotanego
przepisu minister wigiwy do sprawsrodowiska zostat upowaiony do okrélenia:

1) kryteridbw oceny zage@n naturalnych wymienionych w art. 118 ust. 1 ustawgnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i gornicze, zalee od rodzaju kopaliny, ngtenia zagreen, przestrzeni wyst
powania zagrzen oraz rodzaju zaktadu gérniczego;

2) dokumentagj, w oparciu o kt& dokonuje sj zaliczer zt6z, poktadow, wyrobisk gérniczych, ich gz
oraz innych przestrzeni w zaktadach gorniczych é@ryth wystpuja zagrazenia naturalne wymienione
w pkt 1, do poszczegolnych stopni, kategorii lubskkagreen, inna niz wyniki bada przeprowadzo-
nych przez rzeczoznawdo spraw ruchu zaktadu gorniczego oraz opinia tegozoznawcy;

3) przypadki, w ktérych zalice o ktérych mowa w pkt 2, dokonujezdiakze w oparciu o wyniki bada
przeprowadzonych przez rzeczoznawcaz oping tego rzeczoznawcy.

Wydajac to rozporadzenie, minister wikxiwy do sprawsrodowiska ma kierow@sig potrzel zapew-
nienia bezpieczestwa i higieny pracy, bezpieamtwa powszechnego oraz bezpidgste/a ruchu zaktadu
gorniczego.

Projektowany akt zagpi rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie zaggd naturalnych w zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr 94z. 841,
Z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r. Nr 2%, 2227), wydane na podstawie art. 73a ust. @myst
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i giz@i(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, Zzmp&m.),
obowiazujacej do dnia 31 grudnia 2011 r.

Regulacje zamieszczone w powotanej ustawie, w tgleghcja do wydania projektowanego rozperz
dzenia, rénia si od dotychczasowego stanu prawnego przede wszystkimvoch obszarach, co miato
istotny wpltyw na tré¢ projektowanego aktu. Rdice te polegajna:

1) przeniesieniu obowzku dokonywania zaliczez dyrektora okfggowego urzdu gorniczego na kierowni-
ka ruchu zakfadu gorniczego, ktorego kompetenabacnym stanie prawnym skrelone w enumera-
tywnie okra&lonych przypadkach; zrezygnowano zatem w tym zakreg&oniecznéci wszczynania po-
stepowai administracyjnych, codalzie miato wptyw na odbiurokratyzowanie dziatadoiogospodarczeyj;

2) modyfikacji katalogu zageen naturalnych, ktore podlegapbowizkowi klasyfikowania (pominito
zagraenie dziataniem pytow szkodliwych dla zdrowia, azgigdniono zagreenie klimatyczne oraz za-
grozenie osuwiskowe).

Poza zmianami wynikagymi z obowizku dostosowania projektowanej regulacji do rezai o cha-
rakterze ustawowym, zaproponowano rowroeémienn, budow catego aktu, rezygnag z rozbudowanego
~Stowniczka” (ktéry czsto obejmowat peria uzyte tylko raz w rozporgizeniu) na rzecz wprowadzania
tzw. skrotow w tekcie projektu, co zapewni jego czytebdoWprowadzono rownieogdlm regulacg doty-
czaca kryteribw oceny zagtan naturalnych, co odpowiada 4ok upowanienia i stanowi ,punkt wygia”
dla kolejnych przepiséw projektu (poszczegoélnychdmatow). Ponadto dostosowano sposéb oznaczania
niektorych stopni i kategorii zagreh do przepisow w sprawie prowadzenia ruchu zakiaaaigzego, wy-
dawanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z didigego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (co
zostanie utrzymane w przepisach wydanych na podsin 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20t r.
Prawo geologiczne i gérnicze), zgatjac wyrazy ,pierwsza(y)”, ,druga(i)”, ,trzecia(i)”, gzwarta(y)” ozna-
czeniami za pomaccyfr rzymskich. W praktyce bowiem w zaktadach gérych stosuje giten drugi spo-
sOb oznaczania stopni i kategorii zagao(w przypadku klaszywa sk wielkich liter).

W zakresie rozwizan merytorycznych zasadnicze zmiany wprowadzono wlziate dotyczcym zagro-
zenia wyrzutami gazoéw i skat z uwagi na potrzeb
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1) usystematyzowania obaujacych przepisow, poniewalotychczas obowzujace opracowane zostaty
dla warunkow wysfpujacych w kopalniach nieistniggego Dolnélaskiego Zagtbia Weglowego, w kto-
rych gazem wyrzutowym byt dwutlenekegla;

2) ,rozdzielenia” przepiséw dla zaktadow gérniczyelidobywajcych wegiel kamienny i sél oraz wpro-
wadzenia przepiséw dla zaktadéw goérniczych wydohyeyaeeh rudy miedzi (na podstawie wnioskow
z prac Komisji do spraw Zagrenia Wyrzutami Gazow i Skat w Podziemnych Zaktad&dmniczych
Wydobywapcych Rudy Metali, powotanej po zdarzeniu zaistniatyv dniu 6 wrzénia 2009 r.
w KGHM Polska Mied S.A. Oddziat Zaktady Goérnicze ,Rudna”);

3) uwzgkdnienia wnioskow z prac Komisji powotanej przez Z&isa Wyszego Urzdu Gorniczego dla
zbadania przyczyn i okoliczao wyrzutu metanu i skat oraz wypadku zbiorowegstméatego w dniu
22 listopada 2005 r. w Kopalni fla Kamiennego ,Zofiowka”.

Z kolei w rozdziatach dotyezych zagraen: wybuchem pytu wglowego, wodnego, erupcyjnego i siar-
kowodorowego zmienionoaldZ rozszerzono warunki, na podstawie ktorych kieréwnichu zaktadu gorni-
czego (w aktualnym stanie prawnym obecnigscibwo dyrektor wiaciwego okggowego urzdu gornicze-
go) kedzie zaliczal te zagienia do odpowiednich stopni, kategorii lub klasog@izycje te uwzglniaj
doswiadczenia w stosowaniu przepisow dotychczasowegparzdzenia.

W zakresie zagt@nia gpaniami:

1) zapewniono precyzyjne rozdienie standw faktycznych, stanaaych podstaw dokonania zaliczenia,
co spowodowato zagtienie dotychczasowej trojstopniowej klasyfikacjasyfikach dwustopniowy
i wprowadzenie odpowiedniego przepisu dostoseeago;

2) wyraznie rozr@niono 2 opinie spoggizane przez rzeczoznagvdo spraw ruchu zakladu gérniczego
w odniesieniu do podziemnych zaktadow goérniczychlebywapcych rudy miedzi, &dace bezpéred-
nia podstaw rozstrzygngcia w sprawie zaliczenia zta lub jego cgici do okr&lonego stopnia tego za-
grozenia, co spowodowalo wprowadzenie odpowiedniegeisz dostosowsgego, dotyczcego do-
tychczasowych ustalekierownika ruchu dotyezych klas stropu i klas sgu.

W rozdziale dotyczrym zagraenia wodnego przyfo, ze zaliczenie powinno dotycéynie tylko zi&
lub ich czsci, ale take otaczajcego ich goérotworu w granicach obszaru gorniczéymano take za za-
sadne przyjcie odebnej klasyfikacji zagrzenia wodnego dla wyrobisk lub icheszi w zaktadach prowa-
dzacych dziatalné¢ okreslona art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. awBrgeologiczne i gornicze.

Przyjto jednoczénie, ze istniejcy zakres kompetencji rzeczoznawcow do spraw ruehktadu gorni-
czego (zagreenia: paniami, metanowego, wyrzutami gazow i skat lub wgfiem pytu wglowego) jest
wystarczajcy. Ze wzgédu na konieczni okreslenia dokumentaciji, w oparciu o kipdokonuje si zali-
czen, w przypadku kadego z normowanych zagmh naturalnych, w ktérych zalicaedokonywat dotych-
czas wiaciwy organ nadzoru gorniczego, dokumentacja taapdatdokumentaej przedktadas temu orga-
nowi razem z wnioskiem o wszgde posgpowania administracyjnego. W przypadkach, w ktorytizy-
mano kompetenegjkierownika ruchu zaktadu goérniczego, konieczneohyhatomiast okrdenie elementéw
tej dokumentac;ji.

W zwiazku z faktem innego uksztattowania delegacji do avyd rozporzdzenia, przepisy dotygeze:

1) ustalania granic pola metanowego w podziemnydtladach gérniczych wydobywagych wegiel ka-
mienny,

2) zaliczania wyrobisk gérniczych w polach metanolwyv podziemnych zaktadach gorniczych wydoby-
wajacych wegiel kamienny do: wyrobisk niezagmanych wybuchem metanu, stangaych wyrobiska
ze stopniem ,a” niebezpiearswa wybuchu metanu, wyrobisk ze stopniem ,b” nilieczéstwa wy-
buchu metanu lub wyrobisk ze stopniem ,.c” niebeepistwa wybuchu metanu
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— dotychczas wgie w § 10 i § 12 rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie zaggd naturalnych w zaktadach gérniczych, zostpreeniesione do roz-
porzadzenia wydanego przez ministra wdavego do spraw gospodarki na podstawie art. 120lugstawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne iigam dotyczacego podziemnych zaktadéw gorniczych
wydobywapcych wegiel kamienny. Konieczne byto zatenxeip w projekcie rozpoetizenia odpowied-
niego przepisu przgiowego, utrzymujcego w mocy dotychczasowe rozstrzygima kierownika ruchu
zakladu goérniczego oraz uuiviajacego dokonywanie zmian tych rozstrzygni

Projektowane rozpoadlzenie wejdzie wycie rownoczénie z ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze, tj. z dniem 1 stycznia 2012dednake ze wzgidu na merytoryczne powdania
przepiséw dotycgeych zagraenia klimatycznego z przepisami, ktére zostarydane na podstawie art. 120
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawoaggctne i gornicze, konieczne byto prayie zalaenia,
ze ten fragment projektowanego aktu znajdzie zastasi® dopiero od dnia wéjia wzycie przepisow wy-
danych przez ministra wdeiwego do spraw gospodarki.

Projekt zostat umieszczony w Biuletynie InformaPBjublicznej na stronie internetowej Ministerstwa
Srodowiska, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7aipo05 r. o dziatalrisi lobbingowej w procesie stano-
wienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, zzpdzm.), w celu umdiwienia zgtoszenia, w trybie art. 7 tej
ustawy, zainteresowania pracami nad przedmiotowsojekiem rozporadzenia. Zgtoszenia takie nie wply-
nety. Projekt zostat tatle udostpniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rdowego Centrum Legislaciji
(na stronie internetowej Rdowego Procesu Legislacyjnego), stosownie do &uthaaty nr 49 Rady Mini-
strow z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracyyRdaistrow (M. P. Nr 13, poz. 221, z pd. zm.),

a takze na stronie internetowej \ilgzego Urzdu Gorniczego.

Projekt nie zawiera przepisow technicznych w roamii przepisobw rozpogdzenia Rady Ministrow
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu fum@jeania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004165 poz. 597) i w zwaizku z tym nie podlega procedu-
rze notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projekt zostat uzgodniony ruzyresortowo.

Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez MirasSpraw Zagranicznych w zakresie zgaano
z prawem Unii Europejskie;.
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OCENA SKUTKOW REGULACJI

1. Podmioty, na ktore oddzialuje projektowany akt rormatywny

Przepisy zawarte w projekcie rozpauzenia oddziatajw szczegdélnéci na:
1) przedsibiorcéw prowadzcych dziatalné¢ w zakresie wydobywania kopalin ze zté

2) kierownikow ruchu zaktadow goérniczych, zalicgajch zioa, poktady, wyrobiska, ich egci oraz inne
przestrzenie w zaktadach gorniczych do poszczeghlstopni, kategorii lub klas zagesh naturalnych;

3) organy nadzoru gorniczego, sprayegj nadzér nad ruchem zaktadow gorniczych;

4) rzeczoznawcow do spraw ruchu zaktadu gorniczegecjalizujcych st w zakresie zagéen: tapania-
mi, metanowego, wyrzutami gazéw i skat lub wybuchmiu weglowego.

2. Konsultacje spoteczne

Projekt zostat rozestany do:

1) reprezentatywnych organizacji zzkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracasi@ww rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trojstronkepmisji do Spraw Spoteczno-Gospodarczych i wo-
jewodzkich komisjach dialogu spotecznego (Dz. U1R®, poz. 1080, z gd. zm.), tj. do:

a) Niezalénego Samomtinego Zwizku Zawodowego ,Solidargé” — w tym do Komisji Krajowej, Se-
kretariatu Gornictwa i Energetyki oraz Sekcji Kna@@ Geologiczno-Wiertniczej,

b) Ogolnopolskiego Porozumienia Zwkow Zawodowych, w tym do zrzeszonych w tym podndoc
gorniczych struktur zvazkowych: Zwikzku Zawodowego Gornikow w Polsce, Zgku Zawodowego
Ratownikow Gorniczych w Polsce, Zygku Zawodowego Pracownikow Przemystu Miedziowego,
Zwiazku Zawodowego Pracownikow Dotowych, Azku Zawodowego Maszynistéw Wyigowych
Kopalh w Polsce, Porozumienia Zygkow Zawodowych Gornictwa, Zaiku Zawodowego Pracow-
nikbw Zaktadéw Przerébki Mechaniczneje¢dla w Polsce ,Przerobka”, Zaiku Zawodowego Jed-
nosci Gorniczej, Zwizku Zawodowego Pracownikow Technicznych i Admirisjir ,Dozér” KGHM
Polska Mied S.A., Federacji Zwizkéw Zawodowych Goérnictwa ¥gla Brunatnego, Ogdlnopolskie-
go Zwiazku Zawodowego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa,

c¢) Forum Zwizkéw Zawodowych, w tym do zrzeszonej w tym podnmeogorniczej struktury zwwzko-
wej: Porozumienia Zwazkéw Zawodowych ,KADRA”,

d) Pracodawcow Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnychwlagan”,
f) Business Centre Club — Zg#ku Pracodawcéw,
g) Zwiazku Rzemiosta Polskiego;
2) Komisji Krajowej Wolnego Zwizku Zawodowego ,Sierpfe80”;
3) Komisji Krajowej NSZZ ,Solidarng 80”;
4) Zwiazku Zawodowego ,Kontra”;
5) Marszatkéw Wojewddztw;
6) Stowarzyszenia Gmin Gorniczych w Polsce;
7) Zwiazku Gmin Zagtbia Miedziowego;
8) Forum Przemystu Wydobywczego;

9) Porozumienia Pracodawcéw Przemystu WydobywcZggoazku Pracodawcow Gornictwa dfla Ka-
miennego);
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10) Zwiazku Pracodawcow Polska Migd

11) Polskiego Stowarzyszenia Gornictwa Solnego;

12) Zwigzku Pracodawcow Porozumienie Producentoggh Brunatnego;

13) Polskiego Zwizku Producentow Kruszyw;

14) Stowarzyszenia KopaDdkrywkowych;

15) Stowarzyszenia Producentow Cementu;

16) Regionalnego Stowarzyszenia Przgusircéw Wydobywajcych Kopaliny Pospolite;
17) Stowarzyszenia Kierownikéw Ruchu Zaktadoéw Gézwch;

18) Krajowego Zwizku Pracodawcow Brag Geologicznej;

19) Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staa w Krakowie;

20) PolitechnikiSlaskiej;

21) Politechniki Wroctawskiej;

22) UniwersytetiSlaskiego — Wydziatu Nauk o Ziemi;

23) Gtéwnego Instytutu Gornictwa;

24) Polskiej Akademii Nauk — Instytutu Geofizykiaar Instytutu Mechaniki Gérotworu;
25) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy —afleowegdo Instytutu Badawczego;
26) Pastwowego Instytutu Geologicznego —iBawowego Instytutu Badawczego;
27) Instytutu Nafty i Gazu;

28) Instytutu Techniki Gorniczej] KOMAG;

29) Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG;

30) ,Poltegor-Instytut” Instytutu Gornictwa Odkrywelwego;

31) Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gérnict8&alnego;

32) podmiotéw zawodowo trudgmych s¢ wykonywaniem czynniei w zakresie ratownictwa gorniczego
oraz innych jednostek ratownictwa gorniczego: Ge#néj Stacji Ratownictwa Gorniczego S.A. w Byto-
miu, Jednostki Ratownictwa Gorniczo-Hutniczego vbinie, Ratowniczej Stacji Gornictwa Otworowe-
go w Krakowie (Oddziatu Polskiego Gornictwa Naftgee Gazownictwa S.A.) oraz Jednostki Ratownic
twa Gorniczego sp. z 0.0. w Tarnobrzegu;

33) Krajowej Izby Gospodarczej;

34) Gorniczej Izby Przemystowo-Handlowej;

35) Zaradu Gtoéwnego Stowarzyszeniazimierow i Technikéw Gornictwa;

36) Stowarzyszenia Naukowo-Technicznegayierdw i Technikbéw Przemystu Naftowego i Gazoweiga;
37) Ogolnopolskiego Stowarzyszenia PracownikOwiSiBHP;

38) Stowarzyszenia Geodetow Polskich;

39) Polskiego Towarzystwa Geologicznego;

40) Naczelnej Organizacji Technicznej;

41) Bractwa Gwarkow Zwzku Gorndlaskiego;

42) Polskiej 1zby Gospodarczej ,Ekorozwoj”;

43) Forum Odbiorcéw Energii Elektrycznej i Gazu.
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Nastpujace podmioty zajy stanowisko zawierage propozycje zmian niektdrych przepiséw projektu
rozporadzenia, a take watpliwosci oraz pytania dotyeze tego projektu:

1) Niezaleny Samorzdny Zwiazek Zawodowy ,Solidarng” — Sekcja Krajowa Gornictwa ¥gla Ka-
miennego;

2) Zwiazek Pracodawcéw Gornictwaeyla Kamiennego;

3) Forum Przemystu Wydobywczego;

4) Zwiazek Pracodawcéw Polska Migd

5) Zwiazek Pracodawcéw Porozumienie Producentoygh/Brunatnego;
6) Polski Zwhzek Producentow Kruszyw;

7) Stowarzyszenie Kopalodkrywkowych;

8) Gornicza Izba Przemystowo-Handlowa.

W calasci lub czsciowo uwzgkdniono propozycje zgtoszone przez wymienione potimimtyczce
zagraenia tpaniami w podziemnych zaktadach gorniczych wydohyeyeeh rudy miedzi (zaréwno w za-
kresie przestanek zaliczenia, jak i przypadkow,térych istnieje obowizek uzyskania opinii rzeczoznawcy
do spraw ruchu zaktadu goérniczego), zagroa metanowego w podziemnych zaktadach gorniceyato-
bywajacych rudy metali (w zakresie przestanek zaliczelud kategorii zagrzenia), zagrgenia klimatycz-
nego (w zakresie zapewnienia spdgi@ innymi przepisami prawa geologicznego i gxago) oraz zagro-
zenia osuwiskowego (w zakresie przebudowy przestaadikzen do obydwu stopni zaggenia), a take
zagadnie legislacyjnych w przepisach dotycxch zagraenia erupcyjnego.

Uwzglednione propozycje miaty wptyw na modyfikaaj.in. czsci normatywnej projektu.

Nie uwzgkdniono natomiast propozycji oraz nie zmodyfikowgmojektu w zwhzku z zagadnieniami
odnoszcymi sk do kwestii ogolnych (w tym terminologicznych, agzénych z technikwyjasniania pogc
uzytych w projekcie, a tale zwhazanych z brzmieniem art. 118 ustawy z dnia 9 czar#@11 r. — Prawo
geologiczne i gornicze, w ktérym przyznano kompejermotyczce zaliczania w caégi kierownikowi ru-
chu zaktadu gorniczego, wprowadzono zagroe klimatyczne i osuwiskowe oraz pomgioi zagraenie
dziataniem pytdw szkodliwych dla zdrowia), zaggaiem wodnym w gornictwie odkrywkowym (utrzymano
rezygnact ze wskazywania konkretnych danych liczbowych, @tdasgcych przestanki zaliczenia, ktére mo-
ga réznic s w poszczegdélnych zaktadach goérniczych) oraz zagpniem siarkowodorowym (w zakresie
podstaw okréenia niektorych danych stacych ustaleniu kategorii zagrenia).

Szczegoblowe zestawienie opinii do projektu rozpdrenia, przekazanych przez podmioty hier
udziat w konsultacjach spotecznych, zostato ugmsbne w Biuletynie Informacji Publicznej Rtowego
Centrum Legislacji (na stronie internetowejaRBawego Procesu Legislacyjnego), w Biuletynie Infagn
Publicznej na stronie internetowej MinisterstSrmdowiska oraz na stronie internetowej 3/¥ego Urzdu
Gdérniczego.

Ponadto, w dniu 31 sierpnia 2011 r., stosownie rtlo3apkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. 0 Komisji
Wspdlnej Radu i Samorzdu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzecggptitej Polskiej w Komite-
cie Regionow Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, pd&9), projekt zostat uzgodniony w Komisji Wspolnej
Rzadu i Samorzdu Terytorialnego.

3. Wplyw requlacji na sektor finanséw publicznych,w tym budzet panstwa i budzety jednostek
samorzadu terytorialnego

Nie przewiduje si oddziatywania projektowanego rozpgtzenia w powyszym zakresie. Konsekwen-
Cja ustawy jest odbiurokratyzowanie dziatladobgospodarczej, a tym samym omeriie kosztow funkcjo-
nowania administracji edowej. Obowizki w zakresie okrdonym projektowanym rozposdzeniem bda
realizowa przedsgbiorcy, a nie organy nadzoru gérniczego.
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4. Wplyw requlacji na rynek pracy

Nie przewiduje si oddziatywania projektowanego rozpaizenia w powyszym zakresie.

5. Wplyw requlacji na bezpieczéstwo powszechne i bezpiecastwo 0os6b zatrudnionych w ruchu
zaktadéw gorniczych oraz starsrodowiska

Rozwigzania zawarte w projekcie podesza poziom bezpiecZsstwa w omawianym zakresie. Uwzdt
niaja bowiem najnowsze dwiadczenia w prowadzeniu eksploatacji poszczegdingadzajéw kopalin
w poszczegoblnych rodzajach gornictwa (podziemnyakyywkowym oraz otworowym).

6. Wptyw regulacji na konkurencyjno$é gospodarki i przedsebiorczosé, w tym na funkcjonowanie
przedsiebiorstw

Projektowane rozposgzenie, wslad za ustaw, w ktorej rezygnuje giz wydawania decyzji administra-
cyjnych przez organy nadzoru gérniczego, przyczynilo odbiurokratyzowania dziatalém gospodarczej.

7. Wplyw requlacji na sytuaci i rozwdj regionalny

Nie przewiduje si oddziatywania projektowanego rozpaizenia w powyszym zakresie.

8. Zrodta finansowania projektowanych rozwipzan

Projektowana regulacja kreuje roza@nia kierowane do przedbiorcoéw oraz kierownikéw ruchu za-
ktadéw goérniczych i nie wymaga pozyskiwania dodatkoh zrodet finansowania.

strona 26 z 27



WSTEPNA OPINIA O ZGODNO SCI PROJEKTU
Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Na podstawie 8 10 ust. 7 uchwaty nr 49 Rady Mioistz dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy
Rady Ministrow (M. P. Nr 13, poz. 221, z4w0 zm.) przedstawiaghastpujaca opinig:

Projektowana regulacja ma na celu uregulowanieegsg#awych zagadniedotyczcych zagraen natu-
ralnych w zaktadach gérniczych. Rozazdnia te maj charakter stzebny wobec krajowych przepiséw doty-
czacych bezpieczestwa i higieny pracy w gérnictwie, ktore zostamydane na podstawie art. 120 ust. 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologi¢zy@nicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) ¢dn wdrazac
(podobnie jak dotychczasowe przepisy prawa geatogigo i gorniczego) w zakresie swojej regulacii:

1) dyrektywe 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dofgzminimalnych wymagéa magcych na celu
poprave warunkow bezpieczstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakltadach ggaych wydoby-
wajacych kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dgtyeva szczegoétowa w rozumieniu art. 16
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 8 21.1992, z pfh. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118, mpam.);

2) dyrektyve 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie malhych wymagaw zakresie poprawy
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia pracownikow odkrywkowego adgiemnego przemystu wydo-
bywczego (dwunasta dyrektywa szczeg6towa w rozuimni@nt. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, z 406 zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, mZ t. 2,
str. 134, z pgn. zm.).

Jednake w art. 4 pierwszej z wymienionych dyrektyw, daiaym ,,ochrony przeciwpgarowej, ochro-
ny przed wybuchami oraz atmosferagraajaca zdrowiu” przewidzianoze ,pracodawca podejmuje sto-
sowne dla przedgbiorstwa dziatania srodki ostranaosci, by zapobiec powstawaniu i rozszerzangpsra-
réw i eksplozji, a take by je rozpoznawa zwalcza& oraz by zapobiec wygtowaniu gazéw wybuchowych
i/lub szkodliwych dla zdrowia”. Natomiast w drugiejvymienionych dyrektyw przewidziano, w getniku
w czsci A (,wspolne minimalne wymagania stosowane w edi@niu do odkrywkowego i podziemnego
przemystu wydobywczego i instalacji pomocniczychssivanych na powierzchni”) w pkt 4.1.1 zdanie
pierwsze, dotycgcym ,ochrony przed zaggeniem wybuchami, szkodliwatmosfes i pozarem”,ze ,nalezy
podja¢ odpowiedniesrodki w celu oceny obecto w powietrzu szkodliwych i/lub potencjalnie wythe:
wych substancji i okienia stzenia tych substancji”, a w zaizniku w czsci C (,szczegolne minimalne
wymagania stosowane w odniesieniu do podziemnezenprstu wydobywczego”) w pkt 10.2, dotgcym
~Wyrzutéw gazu, 4pnigc¢ i wdarcia wody”,ze ,nalezy podj¢ srodki mapce na celu okigenie stref zagrie-
nia, ochrony pracownikow w wyrobiskach Zaljcych sg lub znajdujcych s¢ w tych strefach oraz kontro-
le zagraenia”. Tym samym, zarGwno art. 118 (w zmku z art. 117 pkt 1, naktadaym na przedsbiorce
obowiazek rozpoznawania zagmh zwiazanych z ruchem zaktadu gorniczego i podejmowdroakdw
zmierzajcych do zapobiegania i usuwania tych zagfip ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geolo-
giczne i gornicze, jak i projektowane rozpgizenie, regulujc problematyk zwiazam z zaliczaniem prze-
strzeni w zaktadach gérniczych m.in. do: odpowielrstopni zagrgenia tpaniami (rozdziat 2), odpowied-
nich kategorii zagrzenia metanowego (rozdziat 3), odpowiednich katég@grazenia wyrzutami gazow
i skat (rozdziat 4), odpowiednich klas zageaia wybuchem pylu gglowego (rozdziat 5), odpowiednich
stopni zagreenia wodnego (rozdziat 7, w gzxi dotyczcej gbrnictwa podziemnego), odpowiednich klas
zagraeenia erupcyjnego (rozdziat 9) oraz odpowiednichegatii zagréenia siarkowodorowego (rozdziat
10), ma na celu wdéenie przepiséw prawa Unii Europejskie;.

W konkluzji nalezy stwierdzié, ze projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zagro-
zen naturalnych w zaktadach gorniczych jest zgodny zgawem Unii Europejskie;.
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