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1. CZESC OPISOWA
1.1.ZALOZENIA

1.1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Rzuty budowlane budynku,

- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu,
- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2.0PIS TECHNICZNY

1.2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych, zwigzany z adaptacjg poddasza na cele biurowe w budynku przy ulicy
Poniatowskiego 29 w Katowicach.

1.2.2. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 29,
na dziatkach nr 91, 92. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu
Srédmiescia Katowic w rejonie ulic Kosciuszki i Mikotowskiej (przyjetym uchwata Rady
Miasta Katowice nr L/1182/14 z dnia 28 maja 2014r.) teren potozony jest na terenie
okreslonym jako: 3/U — tereny zabudowy ustugowej. Obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Potozony jest na terenie historycznego uktadu urbanistycznego tzw. Potudniowej
dzielnicy Sroédmiescia Katowic, wpisanego do rejestru zabytkow (dec. Nr A/370/12
z 23.03.2012r.). Ponadto na podstawie planu miejscowego chroniona jest sien i1 klatka
schodowa budynku oraz jego elewacja (zakaz docieplenia).

Budynek jest obiektem o 3-ch kondygnacjach naziemnych (parter, pigtro i poddasze),
calkowicie podpiwniczony, z nieuzytkowym strychem.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej — Sciany murowane z cegly
ceramicznej pelnej, stropy zelbetowe monolityczne (nad piwnicami i czgSciowo powyzej),
gestozebrowe akermana (wigkszo$¢ nad parterem i pigtrem) oraz drewniane (cz¢$¢ stropu nad
poddaszem), konstrukcja dachu drewniana; schody zelbetowe monolityczne.

Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng, elektryczng, gazowa,
centralnego ogrzewania, posiada wentylacj¢ grawitacyjng oraz na czeSci parteru i I pigtrze
Mechaniczng.

Obecnie parter i1 pietro sg zaadaptowane na potrzeby uzytkowe Wyzszego Urzedu
Gorniczego, a pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu sa nieuzytkowane. Na parterze
budynku pozostat 1 lokal mieszkalny.

Obecnie przedmiotowe poddasze jest nieuzytkowane. Poprzednio na poddaszu
miescity si¢ 2 lokale mieszkalne, pierwotnie typu stuzbowego, ze wspdlng tazienkg we
wschodniej przybudowce, oraz 2 pomieszczenia gospodarcze.

1.2.3. Zasilanie.

Na parterze budynku, zlokalizowana jest rozdzielnia gtowna dla catego obiektu.
Z rezerwowego pole rozdzielnicy gtownej (pole nr F3) nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel
zasilajacy typu YKXS 5x25mm?, ktory nalezy doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy na
poddaszu budynku: rozdzielnica TB-2. Istniejace rezerwowe pole F3 w rozdzielnicy gtowne;j,
nalezy wyposazy¢ we wktadki topikowe gG o pradzie znamionowym In=40A. Projektowany
kabel zasilajacy tablice bezpiecznikowa TB-2 nalezy uktada¢ podtynkowo. Kabel w catosci
prowadzony w klatce schodowej.
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1.2.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zasilanie urzadzen na poddaszu budynku, wykonane bedzie zza istniejacego
wylacznika p.poz. budynku. Nie ma koniecznos$ci instalowania nowego wytacznika pradu dla
urzadzen na poddaszu budynku.

1.2.5. Tablica bezpiecznikowa TB-2.

Tablice bezpiecznikowa poddasza 230/400V: TB-2 projektuje si¢ na klatce schodowej
na poddaszu budynku. Rozdzielnice ta projektuje si¢ jako podtynkowa w obudowie z blachy
stalowej. Montowane aparaty 1 urzgdzenia nalezy oznaczy¢ napisami: wewnatrz na aparatach
1 urzadzeniach i na zewnatrz na oslonach. Oznaczenia wewngtrzne musza si¢ zgadzac
z planami i1 schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewne¢trznych nalezy poda¢ nazwe
urzadzenia odbiorczego. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach.

W rozdzielnicy TB-2, zostang wydziclone obwody elektryczne do zasilania
odbiornikow ogolnego przeznaczenia oraz do zasilania odbiorow dedykowanych (gniazda
typu DATA). Przejscia kabli zasilajacych poszczegdlne urzadzenia, przez przegrody
oddzielenia pozarowego, nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng w klasie przegrody pozarowej
np. produkcji HILTI.

Dla rozdzielnicy przewidziano 30 % rezerwy na przylaczenie dodatkowych obwodow
rezerwowych. Rozdzielnice nalezy wiesza¢ na wysokosci 1,9m od podtogi (wysokosé
zawieszania gornej krawedzi rozdzielnicy, tablicy).

Dane energetyczne :

Napiecie zasilania 230/400 V

Rodzaj linii kablowa

Typ przewodoéw YKXS 5%25 mm2
Uktad sieci TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa szybkie wylaczenie
Moc szczytowa Pz 21,7 KW.

1.2.6. Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego.

W ramach niniejszego opracowania dobrano tylko o$wietlenia podstawowe natomiast
o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne zostato ujete W _odrebnej dokumentacji. W _niniejszym
opracowaniu dokonano korekty lokalizacji opraw awaryjno-ewakuacyjnych, dopasowujac ich
rozmieszczenie do aktualnej architektury poddasza.

W budynkach zastosowano oprawy o$wietlenia ogdlnego podstawowego i oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy
tacznikow. Zastosowano *taczniki jedno lub dwubiegunowe. Obwody o$wietleniowe
wykonane beda w oparciu o przewody YDY 3(4)x1,5 mm? o izolacji 750 V w systemie TN-S.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla pomieszczen tam wyszczegdlnionych
przewiduje si¢ w ciagach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe) o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne. Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyj$¢ ewakuacyjnych przewidziano
ewakuacyjne znaki pods$wietlane pokazujace kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co
najmniej 1 h, praca normalna i awaryjna (praca na jasno).

Do os$wietlenia ewakuacyjnego zastosowane zostang oprawy z indywidualnym
zasilaniem awaryjnym. Na drogach ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ co
najmniej 1 Ix. Przy urzadzeniach p.poz. warto$¢ natgzenia o$wietlenia musi wynosi¢ min.
5 Ix. Oprawy awaryjne i moduty o§wietlenia awaryjnego zastosowano z Autotestem. Srednie
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natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach dobrano na podstawie wytycznych
Inwestora oraz obowigzujacych Norm 1 Przepisow.

Oprawy oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego musza posiadac¢ aktualne dopuszczenie
CNBOP.

1.2.7. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Projektuje si¢ gniazda wtyczkowe ogolne pojedyncze typu 16A+N+PE/230V oraz
podwojne typu 2x(2x16A+N+PE)/230V. W toaletach, WC’tach, pomieszczeniach
technicznych i porzadkowych nalezy zastosowaé gniazda w wykonaniu szczelnym P44,
Gniazda w tazienkach, WC’tach, pomieszczeniach technicznych i porzadkowych, zabudowac
na wysokosci 1,0m od podtogi. W pozostatych pomieszczeniach gniazda zabudowac na
wysokosci okreslonej na rysunku E-01.

W pomieszczeniu biurowym projektuje si¢ zestawy gniazd wtyczkowych potaczonych
razem z gniazdami logicznymi. Na kazde stanowisko pracy zaktada si¢ 4 gniazda wtyczkowe
ogolne, 2 gniazda wtyczkowe dedykowane oraz gniazdo logiczne 2xXRJ45 na wysokosci 80cm

Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢ i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowopradowymi.
Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? 0 izolacji 750 V.

1.2.8. Instalacja silowa.

Obwody sitowe zabezpieczone bedg od zwaré i przecigzen w tablicy bezpiecznikowej
TB-2. Do zasilania centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych oraz jednostki zewnetrznej
klimatyzacji nalezy wykona¢ wypusty elektryczne z zapasem kabla po 3m.

1.2.9. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Wszystkie rurociagi innych instalacji (wody, c.o., gaz, itp.) oraz szyne PE rozdzielnicy
gléwnej TB-2, nalezy polaczy¢ z gtéwng szyng wyrownawczg GSW.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrbwnawcze
przewodami 2,5mm? Cu (jezeli zapewniona jest ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi) lub 4 mm? Cu (w przypadku nie stosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi) prowadzonymi w tynku i podtaczonymi do przewodu PE w rozdzielnicy
TB-2. W przypadku wykonania instalacji sanitarnych z materiatéw dielektrycznych
potaczenia wyroOwnawcze nie s3 wymagane.

1.2.10. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Ochrona przepigciowa powinna odpowiadaé¢ normie:

PN — HD 60364-4-443: Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

PN — HD 60364-5-534: Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepigciami.

Budynek powinien posiada¢ system ochrony przepigciowej wielostopniowej — typowy
uktad ochronny stosowany w obiektach posiadajacych instalacje piorunochronna:

. stopien 1 - na poziomie rozdzielnicy gtownej Ups <1,5 kV —KI. I.

. stopien 2 - na poziomie rozdzielnic pietrowych Ups <1,2 kV —Kl. II.
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1.2.11. Instalacja przeciwporazeniowa.

Cato$¢ instalacji wykonywac¢ w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym
PE). Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim ($rodek ochrony
dodatkowej) projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona ta polega na
potaczeniu wszystkich czesci przewodzacych dostepnych, ktére powinny mie¢ zaciski
ochronne PE (urzadzenia 1 klasy ochronno$ci) z przewodem ochronnym PE uktadu
sieciowego. Urzadzeniami ochronnymi, ktére samoczynnie odlaczajg chronione urzadzenie
s3:
- w przypadku zwarcia — bezpieczniki topikowe oraz wylgczniki instalacyjne
z wyzwalaczami elektromagnetycznymi
- w przypadku nadmiernego uptywu pradu do ziemi (przez izolacje lub ciato
cztowieka) — wyltaczniki réznicowopradowe.

Niezaleznym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim jest
stosowanie urzadzen II klasy ochronnosci, ktérych nie przytacza sie do przewodu ochronnego
(nie sg wyposazone w zacisk PE).

1.2.12. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe
wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisOw w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogly by¢ w projekcie omowione.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normga
PN-IEC 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia, skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz nat¢zenia
oswietlenia bezpieczenstwa, spisaé wymagane protokoty z badan i pomiardw instalacji
elektrycznych.

Wykona¢ trwate napisy 1 oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czgsci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w zestawieniu

materialow sluza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci

i wymogow technicznych zalozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie materialow rownowaznych o parametrach technicznych

nie gorszych niz ujetych w projekcie.

Lp Wyszczegolnienie Poz. J.m. | Tlos¢ || Uwagi:
. cennika
katalog
1 2 3 4 5 6

A. Zasilanie. Wewnetrzna linia zasilajaca.

1. | Kabel miedziany 0,6/1 kV typu YKXS 4x25mm?* mb. | 20 pit

2. | Wktadka bezpiecznikowa, topikowa gG In-40A (uzupehienie w RG) kpl. 3

3. | Masa uszczelniajaca dla przegrod p.poz. np. CP673 - Hilti kpl. 1

B. Rozdzielnia elektryczne

1. | Rozdzielnica elektryczna p/t, 230/400V TB-2 (poddasze) podtynkowa kpl 1
(wyposazenie zgodnie ze schematem rozdzielnicy) '

C. Oprawy o$wietleniowe

1. |[Oprawa nastropowa, ze zréodlem $wiatta LED, temp. barwowa 3000K, szt 4 mi
przykladowy typ APEX 1060.LED 830 4000Ilm STPR 27W 1P66 '

2. || Oprawa nastropowa, ze zrodtem $wiatta LED, temp. barwowa 3000K, szt 3 m2.1
przykladowy typ FX45 MP 1015 LED 830 1900Im 19W ' '

3. | Oprawa nastropowa, ze zrédtem §wiatla LED, temp. barwowa 3000K, szt 12 m2.2
przykladowy typ FX45 MP 1519 LED 830 2900Im 29W ' '

4. | Oprawa nastropowa, ze zroédlem $wiatta LED, temp. barwowa 3000K, szt 6 m2.3
przykladowy typ FX45 MP 2023 LED 830 3900Im 39W ' '

5. | Oprawa nastropowa, ze zrédlem §wiatla LED, temp. barwowa 4000K, szt 6 m3
przykladowy typ RINGON 360 840 28W 1750Im IP54 '

6. || Oprawa nastropowa, ze zrodtem $wiatta LED, temp. barwowa 4000K, szt 11 ma
przykladowy typ QUADRON 296 16W 1040Im 1P54 '

7. || Oprawa nastropowa, ze zrodlem $wiatla LED, temp. barwowa 4000K, szt 2 ms
przykladowy typ S4000 LED WALL 530 10W 1000Im 1P44 '
Czujnik ruchu z funkcja czujnika obecnosci nastropowy, pole detekcji 360st, szt 3
do lamp LED

D. Osprzet

1. | Lacznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny- 10A:250V p/t- mechanizm + kpl 6 Cf
klawisze + ramka Legrand Cariva lub rbwnowazny '

2. | Lacznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl 4 S
mechanizm + klawisze + ramka Legrand Cariva lub réwnowazny ' "

3. | Lacznik klawiszowy 1bieg.- schodowy - 10A:250V p/t- mechanizm + kpl 4 JC{
klawisze + ramka Legrand Cariva lub rbwnowazny '

4. | Lacznik klawiszowy §wiecznikowy 10A:250V p/t, - mechanizm + klawisze + kpl 5 H
ramka Legrand Cariva lub rownowazny '

5. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t + ramka Legrand kpl 64 2
Cariva lub réwnowazny :

6. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, bryzgoszczelne kpl, 4 &14

IP44 + ramka Legrand Cariva lub rGwnowazny
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7. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem typu DATA, 16A:250V p/t + K K

pl. | 24 N
ramka

8 Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t — system 45x45 kpl. | 4 s

9. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem typu DATA, 16A:250V p/t - K K
pI. 2 %5

system 45x45

10. || Puszka kofcowa pod osprzet ¢60 taka jak PK-¢60 p/t kpl. | 91

11. || Puszka instalacyjna, odgalezna ¢80 p/t, z listwa zaciskowa 5x2.5 kpl. | 20

E. Puszki podlogowe

1. | Puszka podtogowa - ptytka, 8 modutowa (8x gniazda K45) - kompletna kpl. 1

2. | Rura podposadzkowa typu RKGS 40 mb. 8

F. Trasy kablowe

1. | Rura elektroinstalacyjna, gladka, $22 + ztaczki mb. | 500

2. | Masa uszczelniajaca dla przegrod p.poz. np. CP673 - Hilti kpl. 1

G. Kable, przewody

1. | Kabel miedziany 0,6/1 kV typu YKY 5x4mm? mb. | 40

2. | Kabel miedziany 0,6/1 kV typu YKY 3x2,5mm? mb. | 40

3. | Przewod miedziany 0,45/0,75 kV typu YDY 5x2,5 mb. | 20

4. | Przewodd miedziany 0,45/0,75 kV typu YDY 4x1,5 mb. | 100

5. | Przewod miedziany 0,45/0,75 kV typu YDY 3x2,5 mb. | 600

6. | Przewod miedziany 0,45/0,75 kV typu YDY 3x1,5 mb. | 200

7. | Przewod LYzZo 1x16 mb. | 20

8. |Przewdd LYzZo 1x4 mb. | 30

H. Demontaze, likwidacje

1. | Demontaz istniejacych inst. elektrycznych kpl. 1

2. | Demontaz istniejgcej tablicy elektrycznej - pigtrowe;j kpl. 1

3 Demgnta% i ponowny montaz opraw awaryjnych lub ewakuacyjnych w nowe;j kpl 1

" | lokalizacji
4 Przewo6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDY 4x1,5mm?2 (przedtuzenie mb | 30

istniejacych obwodow oswietlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego)
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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

3.1. Kopia uprawnien oraz wpisu do SIOIIB

\ N I z B A

—

% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Btazejowi Miguta
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduttowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Blazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan(i) Btazej Miguta
Obywatelska 56/12
44-280 Ryduttowy

2. Okregowa Rada Izby 2 7
3. Gléwny Inspektor © = o
Nadzo!u Blj):ow!anego R el / Mgr inz. Bolestaw Jurkigwicz
4 ala. B 3 0 b&
Mgr inz. TadeuszLipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne |
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

B BBNIEZACY
OKREJO\SEmOwSM KWALIFIKACYJNEJ
2BY NZYNEROW BUDOWNCTWA

\

mgr
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Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjym:
SLK-VJH-22H-HoL *

Pan Btaze] Miguta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5893/09

adres zamieszkania ul. Krzyzkowicka 41, 44-280 Ryduitowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez!

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze4nia 2001 r. o poadpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

2nej opatrzone bezpk podpl elektronkcznym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego centyfikatu s
pod waglg Xutkow p ych dok opatrzonym padpami wlasnorgcanymi.)
* Weryfikacjg p vodci danych wr zeniu moina sprawdzit za pomocy numeny weryfikacyjnego 2adwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wlasciwe| Okrggowe| Izby Intynierow
Budownktwa.
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. B . ) Gniazdo podwdjne inst. logicznej, 2xRJ45, kat. 6, p/t, Kontroler 2 czytnikowy z zasilaczem 3A i akumulatorem 18Ah, 44-100 Gliwice, ul. Swietej Katarzyny 2/5
e Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC, p/t L 2RUME Skablowanie FFTP B0 kot 6. system K5 oodlgczenie RS485, monta? pod suftem, zasianie 2501/500W, PROJ EKT kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22
_K Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC, {2 RIS Gniazdo podwojne inst. logicznej, 2xRJ45, kat. 6, p/t, Podcentrala systemu sygnalizacji whamania i napadu w abudowie natynkowe] e-mail: afprojekt@vp.pl
bryzgoszczelne IP44, p/t ¥ okablowanie F/FTP 4x2x0,5 kat. 6 2 trofo, akumulator 18Ah, montaz pod sufitem, zasilanie 230/200W INWESTOR Wyzszy Urzad Gérniczy
. 3 Py . . Gniazdo podwdjne inst. logicznej, RJ45, kat. 6, ul. Poniatowskiego 31, Katowice
{2 Gnlwozdo wtyczkowe 1-fazowe, podwdjne, WGA.ZBOV.AlC, p/t {RJ45 o/t, okablowanie F/FTP 4x2x05 kt. 6 SRR Budynek misszkalno-uzytkowy
+x2 ggng(zjj:uwet;czpk;twe 1-fazowe, 16AZ50VAC (dwa gniozdo 5 Wypust kablowy inst. elektrycznej — 1 fazowy ul. Poniatowskiego 29, Katowice
e Gniazdo wtyczkowe 1—fazowe, (dwa gniazda pojedyncze), ) ) PROJEKT ADAPTACJA PODDASZA NA CELE BIUROWE
x2K 164250VAC, p/t, typu DATA ~° Wypust kablowy inst. elektrycznej — 3 fazowy
{2 Gniazdo wiyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC (dwa gniazda — Puszka podlogowa, dia gniazd wtyczkowych, TEMAT RYSUNKU RZUT PODDASZA. skala
" podytosel, system ke flo 8 moduiow K45 INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH. | "™
Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, (dwa gniazda pojedyncze), ) -
s QU 16A;25OV;A& typu DATA, Wnﬁ s pojedyrcze) P Przeplywowy podgrzewacz wody, 3,7kW, 230V:AC PROJEKTOWAL | mgr inz. BEAZEJ MIGULA SLK/2264/POOE/08 | 12.2018
B Pojemnosciowy podgrzewacz wody, 2,0kW, 230V:AC
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Oprawa nastropowa, ze 7rédfem Swiatta LED, temp. barwowa 3000K,

Oprawa nastropowa, ze Zrodtem Swiatta LED, temp. barwowa 4000K,

M1 | przjiadowy typ APEX 1060.LED 830 4000im STPR 27W IP66 M5 | orzkladowy typ S4000 LED WALL 530 10W 1000im P44

R N R Tt S |tacanik 1-biegunowy, p/t, 10A: 250:AC h=1,30m
M2 s W 1513 £D 5 290 T o, |G 1 -biequnowy. bryzgoszczelny IP44, /1,
m2.3 SF{}’KYSdSS§tE‘;B°‘F'Qa§‘*M5”52"53? Svato LED, temp. barvova 300K, | tacznik "swiecznikowy”, p/t, 10A:250V: AC h=1,30m
M| b oo 380 0 TN 1750 o o 100 “c{ kqeznik schodowy, p/t, 10A:250V:AC h=1,30m

ma Oprawa nastropowa, ze 7r6dfem Swiatta LED, temp. barwowa 4000K, >4 Czujnik ruchy z funkcja czujnika obecnosci,

przykladowy typ QUADRON 296 16W 1040im IP54

nastropowy, pole detekcji 360st., do lamp LED

UWAGA:

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

(AW1, EW1, EW2) ujete w odrebnym opracowanieu.
W niniejszej dokumentacji dostosowano lokalizacje

opraw awaryjnych i ewakuacyjnych do nowe;

aranzacji pomieszczef.
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Pracownia projektowa A.F.PROJEKT
44-100 Gliwice, ul. Swietej Katarzyny 2/5
kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22
e-mail: afprojekt@vp.pl

ADAPTACJA PODDASZA NA CELE BIUROWE

INWESTOR Wyzszy Urzad Gérniczy
ul. Poniatowskiego 31, Katowice
OBIEKT Budynek mieszkalno-uzytkowy
ul. Poniatowskiego 29, Katowice
PROJEKT

TEMAT RYSUNKU

RZUT PODDASZA.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

skala
1:75

PROJEKTOWAL

mgr inz. BLAZEJ MIGULA

SLK/2264/POOE/08

12.2018
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 230/400V: TB-2 (poddasze)
230/400V , 50Hz , ukt. pracy sieci: TN-S
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Typ: BF-O

Montaz: podtynkowy
Stopien ochrony: IP30
Klasa ochronnosci: |
Gtebokosé¢: 140mm
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