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ST-B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogolne robot budowlanych remontu dachu w budynku przy
ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:
- Organizacja robot
- Wymagania ogdlne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materialy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatdw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢, i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wywédz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac si¢ bedzie na odlegtos¢ do 25 km.

Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowawczego o no$nosci 5 ton

5. Wykonanie robé6t

5.1.0go6lne warunki wykonania robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu robdt, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie podzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami okreslonymi w
og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robdt nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych
odbiordw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

‘organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

“organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

“plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbgdne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, osSwietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcéow oraz wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

6. Kontrola jakoSci robot:

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwoscei nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

7. Obmiar robét

7.1.Wymagania ogdélne

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt. Obmiar roboét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywac komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jako$ci
wykonanych robot. Z kazdego odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbidr frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robot wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbidr frontu robdt powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

8.3. Odbidr czegsciowy

Odbiorem czg$ciowym nalezy obja¢ czg¢§¢ obiektu lub robot stanowiaca zamknigta catosé. Odbiorem
czgSciowym powinny by¢ rowniez objgte te czgsci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonania robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnos¢
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czgsciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosSci i
prawidtowosci wykonanych rob6t. Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.
Protokoét koncowy powinien zawiera¢ o§wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowg dokonania odbioru wraz z
jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.
Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
- dokumentacj¢ projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
- protokoly z odbiorow czgsciowych,
- dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatdéw (deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.),
- recepty iustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- dziennik budowy i ksiagzki obmiarow,

8.5. Odbidr pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub robdt budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznaé je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czg§¢ robot
uzna¢ za nie odpowiadajaca wymaganiom.

W razie uznania calosci lub czgsci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robo6t dokonujacy
odbiorow czgéciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustala czy nalezy catkowicie lub czgéciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢ poprawek
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9.  Podstawa platno$ci

9.1. Wymagania ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjgta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania robot obejmuje:
a)koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
b)koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia,
c)koszty materiatow budowlanych,
d)koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,
e)koszty transportu materiatow budowlanych,
f)koszty transportu i sktadowania materialow rozbidérkowych,
g)koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:
‘opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

‘ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz
barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

‘optaty lub dzierzawy terenu,

‘przygotowanie terenu,

"doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogoélne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2003
r.).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.



ST-B.01 ROBOTY DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robot dotyczaca robot

dachowych remontu dachu w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna:
a) Prace rozbiérkowe — rozbiorka istniejacego pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna i blacha
plaska), rozbidrka lukarn, rozbiérka zasypek izolacyjnych, rozbidrka uszkodzonych elementéw dachu ,
niu;
b) Naprawa i wymiana elementoéw konstrukcji dachu (roboty ciesielskie),
¢) Roboty dachowe - dekarskie i blacharskie (wykonanie pokrycia dachu dachéwka ceramiczng na tatach
i kontrlatach, pokrycia z blachy na deskowaniu); izolacja termiczna dachu (izolacj¢ termiczna dachu
wykonang od wngtrza ujgto w specyfikacji ST-B.02)
d) Roboty uzupeniajace — roboty w zakresie stolarki (okna i wytazy dachowe), remont kominow,
uzupehienie $cian bocznych wybudowek - roboty murarskie, betoniarskie, tynkarskie, malarskie.
Wykonanie poszycia wewngtrznego potaci ujeto w ST-B.02

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.1. Materiat rozbiorkowy
Przewiduje si¢ dwie grupy materialdw rozbiorkowych i pozostatosci z budowy. Cze$¢ stanowia
materialy nie przeznaczone do ponownego wykorzystania (gruz). Cz¢$¢ materiatdw rozbidorkowych
mozliwa jest do uzycia w innym celu (materiat drzewny).
2.2. Materiaty do robot ciesielskich
- drewno konstrukcyjne sosna lub $wierk klasy min. C24, o wilgotno$ci nie wigcej niz 23%,
zaimpregnowane przeciwogniowo do NRO, PN-D-94021, PN-EN 14081-1
- impregnat tréjfunkcyjny: przeciwgrzybiczny, owadobdjczy oraz ognioochronny (np. Fobos M-3,
Ogniochron lub rownowazny)
- prety HeliBar (lub rownorzgdne) @4.5 z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 304 lub 314.
- szpachla do drewna
- materialy pomocnicze,
2.3. Materiaty do robot dachowych
- dachowka ceramiczna karpidéwka wraz z elementami uzupeliajacymi, spelniajaca wymagania
okreslone w PN-EN1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
- faty drewniane 4x6cm, kontriaty 10x2,5cm, deski gr 2cm - impregnowane do NRO
- ptyty OSB NRO gr. 22mm
- blacha cynkowo-tytanowa ptaska gr. 0.7mm
- inne materialy pomocnicze
- folia dachowe PE, folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna (2000 g/m*/dobe lub wiece;j),
- fawy kominiarskie
- drabinki przeciw$niegowe
- materialy pomocnicze,
2.4. Materiat do robdt uzupetniajacych
a) Stolarka i $lusarka okienna



- okno dachowe obrotowe Uc< 1.3 W/(m*K); z drewna klejonego warstwowo, imoregnowanego i
lakierowanego, poszycie z blachy stalowej powlekanej; szyba Un=1.1 W/m?xK; okno zgodne z PN-
EN 14351-1
- okno wytazowe z odzysku
b) Uzupetnianie $cianek wybudowek
- bloczki z betonu komoérkowego gr. 12cm, zgodne z PN-EN 771-4
- zaprawa murarska cienkowarstwowa zgodna z PN-EN 998-2
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna zgodna z PN-EN 998-1
- farba zewnegtrzna silikonowa zgodna z PN-C-81913
- farba wewngtrzna emulsyjna
¢) Izolacja termiczna dachu
- welna mineralna do izolacji termicznej A=0,030 W/m'K lub A=0,032 W/m-K (w przypadku
dopuszczenia w dokumentacji)
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie nast¢pujacego sprzetu:
a) wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
b) zuraw okienny do 0.5 t
c) ciagnik kotowy.
d) narzedzia bezposredniego uzytku i sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego $rodka transportowego:

a) samochdd skrzyniowy do 5 ton,

b) samochdd dostawczy do 0.9 t

¢) samochdd samowyladowczy do 5 ton — do transportu gruzu
Wywoz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegltos¢ do 25 km (wysypisko).

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

5.1.Roboty rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczegolnosci:

a) Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

b) Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ przewody elektryczne w obrgbie rozbiorek.

¢) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.
d) Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materiatu rozbiérkowego za pomoca wyciagu lub rynien zsypowych na
poziom terenu i sktadowanie ich w wyznaczonych miejscach

5.2. Roboty dachowe — ciesielskie i (uzupehiajace) murarskie
Roboty ciesielskie wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiatow drewnopochodnych.

Po rozbidrce pokrycia i czg$ciowej rozbidrce deskowania nalezy dokonaé przegladu elementéw odstonigtej
wigzby dachowej. Uszkodzone elementy wigzby dachowej naprawi¢ lub wymienic.

Krokwie wspierajace boczne $cianki wybudowek murowanych. Uszkodzone krokwie nalezy wymienié¢ na nowe
elementy o przekrojach 15x13,5 (bxh), po rozebraniu wspieranego muru. Nastgpnie odtworzy¢ $ciankg na nowej
krokwiach z betonu komoérkowego. Mur otynkowac.

Krokwie przy lukarnie tukowej. Krokwie wchodzace w $wiatto lukarny nalezy odcia¢ na ptatwi. Rozstaw krokwi
w dolnej czg$ci dopasowaé do wymiarow lukarny.



Wszystkie inne uszkodzone elementy wigzby dachu, ujawnione w trakcie prac po rozbiorce pokrycia dachu i (na
fragmentach) poszycia nalezy wymieni¢ (przyjgto 10% elementéw do wymiany)

Przy wymianie elementdéw (za wyjatkiem podpar¢ $Scian lukarny) stosowa¢ elementy o przekrojach jak istniejace,
w klasie min. C24.

Elementy spgkane wzdluznie (przyjgto 15%) przewiduje si¢ do naprawy. W miejscu wystgpowania spgkan
nalezy umiesci¢ co 2 grubosci elementu prety spiralne HeliBar (lub réwnorzedne) o Srednicy zewngtrznej
@ =4,5 mm wykonane z nierdzewne;j stali austenitycznej gatunku 304 lub 314. Prety nalezy wkrecaé wiertarka
wolnoobrotowa. Po wykonaniu zszycia spgkania nalezy uzupetni¢ szpachla do drewna.

Elementy wigzby zabezpieczy¢ przeciwogniowo do NRO a takze przeciwgrzybicznie i przeciw owadom.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy.

5.3. Roboty dachowe dekarskie i blacharskie

Roboty dekarskie i blacharskie wykonywac zgodnie z instrukcja techniczna materialu pokrywczego oraz z
Warunkami techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 15. Pokrycia
dachowe, izolacje stropodachéw i taraséw oraz obrobki blacharskie. Obrobki blacharskie wykonaé ponadto
zgodnie z PN-B-10245.

a) Lukarny drewniane

Po usunigcie elementéw pokrycia daszkow lukarn jednospadowych i poszycia $cianek nalezy dokona¢ przegladu
konstrukcji. Uszkodzone elementy wymienié (jesli zajdzie konieczno$¢ rozebra¢ konstrukcje i wykonac¢ nowa).
Elementy lukarny lukowej przeznacza si¢ do catkowitej wymiany: krazyny 8x12, poszycie z desek 2cm.
Poszycie zewngtrzne frontéw lukarn wykonaé¢ z zaimpregnowanych desek 2 i 2,5cm. Pokrycie i obrobki
blacharskie lukarn z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7 mm. Izolacj¢ termiczna dachu wykona¢ od wewnatrz.

b) Pokrycie dachowe dachu glownego

Podtoze pod pokrycie dachu - na catej powierzchni dachu na krokwiach utozy¢ izolacj¢ z folii dachowej
paroprzepuszczalnej, a nastgpnie zamocowaé kontrlaty 10x2,5cm (wzdluz krokwi) i taty 6x4cm. W
pomieszczeniach uzytkowych (izolowanych) zastosowac¢ foli¢ dachowa wysokoparoprzepuszczalna

Pokrycie dachu - pokrycie dachowka ceramiczna karpiowka podwoédjnie w koronke na tatach i kontrtatach.
Nalezy zabezpieczy¢ szczeliny wentylacyjne potaci w kalenicy i przy okapie przed wnikaniem zwierzat:
zastosowa¢ akcesoria systemowe — tasmy wentylacyjno-uszczelniajace w kalenicy oraz okapowe grzebienie
wentylacyjne.

Obrobki blacharskie dachu wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.7mm.

Akcesoria dachowe: tawy i stopnie kominiarskie — systemowe szer. 25cm ze wspornikami, ze stali ocynkowane;j,
powierzchnia antypos$lizgowa, malowane proszkowo w kolorze dachowki; drabinki przeciw$niegowe —
systemowe akcesoria ze stali ocynkowanej wys. 20 c¢cm, ze wspornikami, malowane proszkowo w kolorze
dachowki; wywiewka kanalizacji - systemowy kominek zintegrowany z dachowka ceramiczna (karpidéwka w
koronkeg)

¢) Pokrycie wybudowek murowanych

Poszycie dachow wybudowek (duzej od strony ulicy oraz matych wybudowek) wykona¢ z desek gr. 2.5 cm.
Pokrycie i obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm, na warstwie maty strukturalnej gr. min.
5mm. Potaczenia w rabek podwojny.

5.4. Roboty uzupetniajace

a) Odtworzenie $ciany wybudowek, remont komindéw

Scianke na nowych krokwiach wymurowa¢ z betonu komoérkowego na cienka spoing. Mur obustronnie
otynkowac i pomalowa¢ (od zewnatrz farba silikonowa, od wewnatrz emulsyjna)

Stabe tynki kominéw sku¢ i uzupetli¢; W duzych kominach uzupetni¢ profilowanie czapki kominowe, w
mniejszych kominach wymieni¢ nakrywy kominowe. Wszystkie pomalowac farbg silikonowa (kolorystyka
zgodnie z dokumentacja renowacji elewacji).

Roboty murarskie wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom I, rozdz.9 Konstrukcje i elementy murowe oraz zgodnie z PN-B-10020.

Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgsé¢
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 rok).

Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewngtrzne i
zewngtrzne.



b) Izolacja termiczna dachu

W przypadku zachowania istniejacej podsufitki nalezy wykonaé izolacj¢ potaci dachu w trakcie robot
dachowych od strony zewngtrznej, po usunigciu pokrycia dachowego, ofacenia, zasypek izolacyjnych oraz po
wykonaniu impregnacji elementow konstrukcyjnych (lub wymianie). Na odslonigtej podsufitce utozy¢ folig
paroszczelna, a przestrzenie migdzy krokwiami wypeli¢ welna mineralng A<0,032 W/(m'K) na wysokos¢
krokwi w 1-2 warstwach - gr. 13 cm. Nad wybudéwkami murowanymi ulozy¢ welng na suficie (takze na
paroizolacji), na grubo$¢ 18cm (pozostawi¢ min. 2 cm szczeliny wentylacyjnej pod deskowaniem). W przypadku
usunigcia podsufitki izolacj¢ termiczna dachu wykona¢ od wewnatrz.

c) Stolarka

Okno polaciowe — istniejace okna wylazowe w obrgbie strychu przewiduje si¢ do pozostawienia; okno na
poddaszu do wymiany - U <1.3 W/(m*K). Nalezy stosowa¢ stolarke kompletnie wykoficzona, wyposazona w
okucia, tj. tzw. stolarke konfekcjonowana. Okno montowac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
oraz instrukcja producenta.

Roboty obejmuja dostawg stolarki budowlanej, przygotowanie osciezy, osadzenie. Przed wykonaniem wymiary
stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Okna w lukarnach drewnianych - wymiana zostata ujgta zostaly w projekcie remontu elewacji. Okna nalezy
zamawia¢ po wykonaniu obmiaru na budowie przy uwzglednieniu poszycia wewngtrznego §cian. Parapety
wewngetrzne z PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

6.1. Roboty ciesielskie:
Badania jakosci wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materialéw drewnopochodnych.

- badanie jakosci drewnianych elementéw konstrukcyjnych oraz tacznikéw, badanie wykonanych elementow
konstrukcji przed ich zmontowaniem (sprawdzenie wykonania potaczen, sprawdzenie wymiaréw
elementow, sprawdzenie wilgotnosci drewna,

- kontrola jako$ci gotowej konstrukcji (sprawdzenie prawidlowosci ksztattu 1 gldéwnych wymiardéw
konstrukcji, sprawdzenie spadkéw polaci, sprawdzenie prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i
rozstawu elementdw sktadowych, sprawdzenie prawidlowosci ztaczy migdzy elementami konstrukeji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego),

6.2. Roboty dekarskie i blacharskie:

Badania jakosci wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10245, a takze z Warunkami techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom I, rozdz. 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i tarasow oraz obrobki
blacharskie. odbioru robot

- badanie zastosowanych materiatéw budowlanych,

- badanie podktadu - sprawdzenie rowno$¢ powierzchni, pochylenia potaci dachowej,

- badanie ulozenia na istniejacej podsufitce paroizolacji oraz izolacji termiczne;j

- badanie pokrycia dachowego dachu z dachowki — folii paroprzepuszczalnej, kontrlat, tat, akcesoriow
wentylacyjnych, ulozenia pokrycia i akcesoriow na dachu (faw 1 stopni kominowych, drabinek
przeciwsniegowych

- badanie obrobek blacharskich, rynny - sprawdzenie doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i
ich potaczenia z pokryciem, sprawdzeniu podlega wzrokowa ocena dokladno$ci wykonania blacharskich
szczelnos$ci obrobek blacharskich, sprawdzenie wymiaréw rynien i jej polaczenia z rurami spustowymi,
sprawdzenie polaczen poszczego6lnych odcinkdw i rozmieszczenia uchwytow.

6.3.Roboty uzupelniajace

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

a) Roboty murarskie. Badania jako$ci rob6t powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10020: kontrola jako$ci
wyrobow $ciennych i zapraw; badanie jako$ci murow.

b) Roboty tynkarskie. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-
10100 oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 r.).

¢) Zasady prowadzenia kontroli rob6t malarskich powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.
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d) Stolarka i $lusarka budowlana. Zasady prowadzenia kontroli stolarki i §lusarki otworowej jakosci powinny
by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé: zgodno$¢ wymiardéw z
wymiarami elementéw os$ciezy z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek; jako$¢ materialow, z ktorych
stolarka budowlana zostala wykonana; prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych
(zgodno$¢ z. w.w. norma, szczegdly konstrukcyjne, rozmieszczenie okué, ich wielkos$ci i ilosci, oszklenie,
pokrycie powtokami zabezpieczajacymi i malarskimi); sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych
oraz funkcjonowania oku¢,; estetyke wykonania,

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki budowlanej nalezy zbadaé: prawidtowos$¢ osadzenia oscieznic
(ustawienie do pionu i poziomu); luzy przy pasowaniu wbudowanych elementdwi; szczelno$¢; estetyke
wbudowanego elementu (nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia mechaniczne); estetyke obrobki
osciezy

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

7.1. Obmiar robot rozbiérkowych i przygotowawczych

-w mb. oblicza si¢ rozebranie rynien i rur spustowych, rozebranie taw kominiarskich, ptotkéw $niegowych,

-w m’ oblicza sig rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki (utozonej podwojnie w koronkg) oraz z
blachy, rozebranie ofacenia i deskowania, obrobek blacharskich, zasypek izolacyjnych, podsufitek, odbicie
tynkow, rozebranie Scianek ceglanych gr. ' cegly,

- w sztukach, kompletach obmierza si¢ demontaz stopni kominirskich, masztow antenowych, okien wytazowych,
kominkéw blaszanych,

-w m’ oblicza si¢ rozbiorke elementéw betonowych — czapek kominowych, rozebranie elementow wiezby
dachowej,

Montaz na czas robdt rynien zsypowych do usuwania gruzu przyjmuje si¢ jako komplet, montaz rusztowan
wspornikowych obmierza sie¢ w m.b., wywoz gruzu obmierza si¢ w m?, ilo§¢ gruzu do obliczenia oplaty za
wysypisko okresla si¢ w tonach.

7.2.0bmiar robdt konstrukcyjnych - ciesielskich

-w m’® obmierza si¢ montaz elementéw wigzby dachowej (wymiang elementéw konstrukcyjnych dachu i lukarn),
-w mb. obmierza si¢ naprawg spgkan wzdtuznych w elementach wigzby dachowej

-w m’ obmierza si¢ impregnacje elementéw drewnianych,

7.3. Roboty dekarskie i blacharskie

a) dach

-w m’ obmierza pokrycie dachu - ulozenie folii dachowej, kontrtat i lat, deskowania, pokrycie dachowka
ceramiczna w koronke,

-w mb. obmierza si¢ montaz akcesoriow wentylacyjnych dachu (tasmy wentylacyjni-uszczelniajacej w kalenicy,
grzebienia okapowego), montaz zabezpieczen przeciwsniegowych

- w sztukach/kompletach przyjmuje si¢ dostarczenie i montaz systemowego kominka wentylacyjnego
(zintegrowanego z dachowka), montaz stopni kominiarskich, montaz taw kominiarskich (o okreslonej dlugosci)

b) Roboty blacharskie

-w m’ obmierza wykonanie pokrycie dachu blacha cynkowo-tytanowa (o danej gruboéci) wraz z mata
strukturalng (o danej grubosci), wykonanie obrobek blacharskich,

-w mb. obmierza si¢ wykonanie obrobki kosza, montaz rynien i rur spustowych (o danych srednicach),

- w sztukach/ kompletach przyjmuje si¢ obrobke przej$¢ kominow blaszanych, dostarczenie i montaz
systemowego kominka wentylacyjnego (zintegrowanego z dachdwka), montaz sztuceréw odptywowych

7.4. Roboty uzupetniajace

-w m’ obmierza wykonanie $cian (o danej grubosci) z betonu komoérkowego, tynkowanie i malowanie,
wykonanie nakryw kominow (o danej grubosci); lekkie obudowy (wewngtrzne poszycia potaci), wykonanie
izolacji z welny mineralnej (o danej grubosci);

- w kompletach przyjmuje si¢ naprawe czapek kominowych, montaz wytazow dachowych (z demontazu),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Roboty rozbidérkowe

-odbidr terenu przed dostgpem 0sob postronnych

-odbidr terenu po usunigeiu materiatu rozbiorkowego

8.2 Odbiodr robot ciesielskich:

-0dbioér materialow — przy ich dostawie,

-odbiodr elementéw konstrukcyjnych - przed zmontowaniem,
-odbior koncowy zamontowanych elementéw konstrukeji,

8.3. Odbidr robot dekarskich i blacharskich:

- odbior materiatow budowlanych,

- odbior po usunigciu istniejacego pokrycia oraz zasypek izolacyjnych
- odbiér wykonanej paroizolacji

- odbidr docieplenia

- odbior wykonanej wiatroizolacji

- odbidr podktadu pod pokrycie dachowe — olacenia i deskowania
- odbior obrobek blacharskich

- odbidr pokrycia dachowego,

- odbidr koncowy robdt dekarskich i blacharskich — po zakonczeniu robot, po deszczu — doktadne sprawdzenie

stanu wykonania pokrycia i obrobek blacharskich, i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

8.4. Odbiodr robot uzupetniajacych
a) Stolarka budowlana
- odbior wyrobow stolarki Iub $lusarki budowlanej - po dostarczeniu na budowe,
- odbior wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na state,
b) Odtworzenie $ciany bocznej wybuddwek, remont kominéw (bez robdt murarskich)
- odbior podloza — po wymianie krokwi
- odbior materialow (Sciennych, zapraw budowlanych, tynkarskich oraz farb)

9. P

odbior robot wykonanej Scianki
odbidr wykonania tynkow
odbidr koncowy po wykonaniu malowania

ODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania
0go6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

. Przepisy ogolne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogoélne.
Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

Instrukcje techniczne producentéw materialow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Roboty ciesielskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i
elementy z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych; Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom I, rozdz. 20. Zabezpieczenia ogniochronne; Warunki techniczne wykonania i
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odbioru robot budowlano-montazowych tom 1, rozdz. 21. ochrona elementow i konstrukcji z drewna i
materiatdéw drewnopochodnych przed korozja biologiczng i chemiczna.

PN-D-94021Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi; PN-EN 14081-1
Konstrukcje drewniane -Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane wytrzymato§ciowo --
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne; PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie; PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia; PN-D-01006
Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna; PN-D-01012 Tarcica. Wady.
PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi; PN-M-81000
Gwozdzie. Ogblne wymagania i badanie; PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podzial i oznaczenie.

10.3. Roboty dekarskie i blacharskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 15. Pokrycia
dachowe, izolacje stropodachow i taraséw oraz obrobki blacharskie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg§¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
,Pokrycia dachowe” (wydanie ITB -2004 r.).

10.4. Roboty uzupehiajace
a) Stolarka budowlana

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czgs¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornoéci ogniowej i/lub dymoszczelnosci; PN-EN 942 Drewno
w stolarce budowlanej — wymagania ogo6lne; PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania; BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport; PN-75/B-
94000 Okucia budowlane. Podziat.

b) Roboty murarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9. Konstrukcje i
elementy murowe.

PN-EN 771-4 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komodrkowego; PN-EN 998-2 Wymagania
dotyczace zapraw do muroéw -- Czgs$¢ 2: Zaprawa murarska; PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania
cech fizycznych i wytrzymatosciowych; PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i
badania.; PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.

¢) Roboty tynkarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 24. Tynki; Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg§¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”
(wydanie ITB -2003 rok).

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45410000 - Tynkowanie.
(OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska; PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych; PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych.
Wymagania i badania; PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie;

d) Roboty malarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie
wewngtrzne i zewngtrzne.

PN-C-81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw; PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.;PN-69/B-10285 Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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ST-B.02 DOCIEPLENIE PODDASZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru docieplenia poddasza w
budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

Roboty rozbiérkowe — rozbiorka podiog strychowych wraz z zasypkami, rozbidrka uszkodzonych podsufitek i
wypelnienia stropodachu,

Roboty w izolacyjne obrgbie stropéw na strychu - wykonanie izolacji termicznej stropu drewnianego oraz
zelbetowego wraz z wykonaniem poszycia podtog .

Wykonanie poszycia wewngtrznego dachu

Lekkie poszycia z izolacjami — poszycia wewngtrzne potaci dachu

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):
45112000-5 Roboty rozbidérkowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45422100-2 Stolarka drewniana

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2.1.Materiat rozbiorkowy

Przewiduje si¢ dwie grupy materiatdéw rozbiérkowych i pozostatosci z budowy. Wigkszo$¢ stanowia materiaty

nie przeznaczone do ponownego wykorzystania. Czg$¢ materiatdéw rozbidrkowych mozliwa jest do uzycia w

innym celu (materiat drzewny).

2.2. Materiaty do prac izolacyjnych :

- welna mineralna — hydrofobowa — A=0,030 W/m-'K lub A < 0,032 W/(m'K), gdy dopuszczona w
dokumentacji

- impregnat trojfunkcyjny: przeciwgrzybiczny, owadobdjczy oraz ognioochronny

- plyta OSB NRO gr 22mm

- folia PE gr. 0,2mm

- materialty pomocnicze,

2.3. Materialy do wykonania poszycia potaci:

- plyty giposwo-kartonowe DF/GKF gr. 15mm,

- systemowe stalowe elementy rusztu poszycia potaci

- materialy uzupehiajace,

- paroizolacja - folia PE gr 0,2mm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie nast¢pujacego sprzetu:
a) wyciag jednomasztowy elektryczny
b) narzedzia bezposredniego uzytku i sprzg¢t pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego srodka transportowego:

a) samochdd skrzyniowy do 5 ton,
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b) samochod dostawczy do 0.9 t
¢) samochdd samowytadowczy do 5 ton — do transportu gruzu

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

5.1. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub przy uzyciu elektronarzedzi. Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczego6lnosci
a) Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

b) Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

¢) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.
d) Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materiatu rozbidrkowego za pomoca wyciagu lub rynien zsypowych na
poziom terenu i sktadowanie ich w wyznaczonych miejscach

e) Nie nalezy gromadzi¢ gruzu na stropie.

5.2. Roboty izolacyjne w obregbie poddasza

Izolacje termiczne wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 17. Izolacje cieptochronne

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciaglosci calej izolacji (uniknigcie mostkow termicznych).
I1zolacje termiczne nalezy ostoni¢ od strony mieszkania izolacja paroszczelna (folia PE).

a) Izolacje potaci

Potacie dachowe — przewiduje si¢ izolacje catej potaci dachu w obrgbie poddasza. Na wigkszosci powierzchni
pozostawia si¢ istniejaca podsufitkg, a docieplenie wykonuje si¢ od strony potaci dachowej. Przy usunigciu
uszkodzonej podsufitki nalezy wykona¢ pelna izolacj¢ od strony wewngtrznej i wykona¢ poszycie wewngtrzne.
Izolacje welng mineralna A<0,032 W/m‘K wykonaé¢ warstwami na aczna grubo$¢ 18 ¢cm, np. welna mineralna
Isover Multimax. Welng uklada¢ miedzy krokwiami, a nastgpie pod krokwiami poprzecznie w poziomie
wieszakow sufitu.

Przy izolacji lukarn drewnianych wypelni¢ przestrzen do poszycia, pozostawiajac szczeling wentylacyjna 2 cm
(zastosowaé odpowiednie elementy dystansowe).

b) Docieplenie stropu drewnianego nad poddaszem

Usuna¢ istniejace poszycie z desek, wypehienie stropu, i $lepy putap. Na deskowaniu podsufitki utozy¢
paroizolacj¢ (paroizolacje mozna uktadaé na $lepym pulapie, bez jego rozbiorki, wtedy gdy jest nad nia
wystarczajaca przestrzen do utozenia prawidtowej grubosci izolacji termicznej). Przestrzen migdzy belkami
stropowymi wypeti¢ welna mineralng (A<0,032 W/(m'K)), na grubo§¢ min. 18cm; poszycie wykona¢ z ptyt
OSB NRO gr. 2.5cm. Nad welna mineralna nalezy pozostawi¢ szczeling min. 2-3cm. Elementy drewniane stropu
nalezy zabezpieczy¢ grzybo- i owadobojczo oraz ogniochronnie (do NRO). Na fragmencie, (na niskim stryszku)
wykona¢ docieplenie jw. bez wykonania podtogi. Wyltaz na stryszek do wymiany wg dokumentacji przebudowy
pomieszczen na 1 pigtrze budynku (EI30).

¢) Docieplenie stropu zelbetowego nad poddaszem

Na stropie utozy¢ paroizolacje. Wykonaé 2-poziomowy ruszt z tat i legardw drewnianych, zaimpregnowanych
grzybo- i owadobojczo oraz ogniochronnie (do NRO). Rozstaw dostosowaé¢ do wymiaréw ptyt izolacyjnych: np.
w poziomie dolnym - faty 12x5cm co 130cm, w poziomie gornym - legary 8x12c¢m co 65cm). Przestrzen migdzy
belkami wypetni¢ welna mineralng A=0,030 W/(m'K), np. ISOVER Multimax30, lub réwnowazna, na taczna
grubos$¢ 15cm (5 + 10cm); poszycie wykonaé z ptyt OSB NRO gr. 2.2cm. Nad welna mineralng pozostawié¢

szczeling 2cm.

5.3. Poszycie wewngtrzne potaci

Lekkie poszycie potaci z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta oraz z zgodnie z norma PN-72/B-10122. Obudoweg konstrukcji drewnianej oraz poszycie dachu
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30: wykona¢ z ptyt DF/GKF gr. 1.5c¢cm na profilach stalowych. Przed
montazem ptyt zamocowacé paroizolacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”
6.1. Kontrola robot izolacyjnych

a) Kontrola robot izolacyjnych stropu na strychu

Kontrola jako$ci robot w obrebie stropu drewnianego powinno obejmowac:

- badanie materiatow,

- badanie podtoza, dla stropu drewnianego badanie stanu elementéw stropu 1 ich zabezpieczenia impregnatem

- badanie ulozenia kolejno paroizolacji, badanie utozenia rusztu podlogi na stropie zelbetowym, badanie izolacji
cieplnej (sprawdzenie grubosci i ciaglos$ci warstwy izolacyjnej),

- badanie wykonania §lepej podlogi z plyt OSB (sprawdzenie réwnosci podktadu, sprawdzenie odchylen od
plaszczyzny poziome;j),

b) Kontrola jako$ci robdt izolacyjnych potaci powinno obejmowac:

- sprawdzenie istniejacej izolacji

- sprawdzenie usunigtego poszycia i istniejacej izolacji

- badanie materiatow,

- badanie zamocowanej izolacji migdzy krokwiami

- badanie zamocowane;j izolacji ponad profilami sufitu

- badanie zamocowania paroizolacji

6.2. Poszycie polaci

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z norma PN-72/B-10122

- badanie materiatow,

- badanie podtoza (sprawdzenie rownosci rusztu, prawidtowosci utozenie izolacji termicznej),

- badanie gotowego poszycia potaci (prawidlowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach oraz wichrowato$¢ powierzchni (powierzchnia sufitu powinna stanowi¢ réwna powierzchnig
pozioma lub, na potaci dachowej, ukosna )

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

7.1. Obmiar robot rozbiérkowych i przygotowawczych

-w m’ obmierza si¢ rozebranie elementéw stropow drewnianych (podlég drewnianych, zasypek stropow, $lepych
pulapow)

- w kompletach przyjmuje si¢ demontaz drzwi

Wywdz gruzu obmierza sie w m?, ilo§¢ gruzu do obliczenia oplaty za wysypisko okre$la sie w tonach.

7.2.Docieplenie w obrebie stropéw na strychu

-w m’ obmierza si¢ montaz elementoéw konstrukcyjnych podtogi na stropie zelbetowym - lat i legarow (o
okreslonych wymiarach),

-w m’ obmierza si¢ impregnacje elementéw drewnianych, uloZenie paroizolacji i izolacji termicznej (o
okreslonej grubosci); zamocowanie $lepej podtogi z ptyt OSB NRO (o okreslonej grubosci);

- jako komplet przyjmuje si¢ wykonanie stopni

7.3. Wykonanie poszycia wewngtrznego polaci
-w m’? obmierza si¢ zabudowe poddasza — wykonanie izolacji termicznej (o okre$lonej grubosci), zamocowanie
rusztu, zamocowanie paroizolacji, montaz \plyt gipsowo-kartonowych (o okre§lonym typie i grubosci)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Roboty rozbidérkowe
Odbidr elementéw stropowych po usunigciu materiatu rozbidorkowego

8.2. Odbidr roboét izolacyjnych w obrebie stropow.

-0dbiér materialow - bezposrednio po dostarczeniu na budowe,
-odbior konstrukcji odstonigtego stropu drewnianego

-odbioér impregnacji stropu drewnianego

-odbidér wykonania paroizolacji

-odbiér wykonania rusztu podtogi na stropie zelbetowym
-izolacji termicznej
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-odbiér wykonania poszycia stropu

8.2.Roboty izolacyjnych w obregbie potaci i wykonania poszycia
-odbior materiatéw — przy ich dostawie,

-0dbidr po rozbidrcee istniejacego poszycia

-odbior utozenia izolacji termiczne;j

-0dbior wykonania rusztu obudowy z materiatem izolacyjnym
-odbior paroizolacji

-odbidr zamocowania plyt poszycia

-odbiodr wykonczonej potaci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy ogdlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pOzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerweca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

-Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania og6lne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatdéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Roboty izolacyjne w obrgbie stropow i poszycia polaci
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i
elementy z drewna oraz materiatow drewnopochodnych; rozdz. 17. Izolacje cieptochronne; rozdz. 20.
Zabezpieczenia ogniochronne; rozdz. 21. Ochrona elementow i konstrukcji z drewna i materialow
drewnopochodnych przed korozja biologiczng i chemiczna.
- PN-M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.; PN82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i
oznaczenie.
10.3. Lekkie $cianki, obudowy i sufity podwieszone
- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych B-12.01.01. Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2003r..)
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie

KONIEC
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