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ST-B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogolne robot budowlanych dla adaptacji poddasza na
cele biurowe w budynku mieszkalno-uzytkowym przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nast¢pujacy zakres:
- Organizacja robot
- Wymagania ogdlne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materialy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okre$lone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢, 1 byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatlow
do wykonywania poszczegolnych rodzajow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wywdz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac si¢ bedzie na odlegltosé¢ do 25 km.

Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowawczego o no§nosci 5 ton

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdélne wykonania robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu robot, zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegdétowymi warunkami okreslonymi w
og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentow oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robdt dokonaé komisyjnych
odbiordw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezbgdne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

6. Kontrola jako$ci robét:

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci nie zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczeg6élnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami).

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar roboét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce

8. Odbioér robot

8.1.0gdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robot powinien byé sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbidr frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju rob6t wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z terenem, na ktorym bgda wykonywane roboty. Odbidr frontu robot powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbidr czegsciowy

Odbiorem czegsciowym nalezy obja¢ czg$¢ obiektu lub roboét stanowiaca zamknigta catos¢. Odbiorem
czedciowym powinny by¢ rowniez objete te czgsci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu,
oraz roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowiazany do wpisania w dzienniku
budowy terminu wykonania robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnos$c
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku
budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czgsciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a
takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i
prawidlowosci wykonanych robot. Sprawdzenie usunigcia wad 1 usterek powinno by¢ dokonane
komisyjnie.

Protokot koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowg dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.
Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
- dokumentacj¢ projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
- protokoty z odbiorow czgsciowych,
- dokumenty potwierdzajace jako§¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci Iub
certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw,

8.6. Odbidr pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior gwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7. Ocena wynikoéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robot budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznac je za
prawidlowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czgs§¢
robét uznaé za nie odpowiadajaca wymaganiom.

W razie uznania calosci lub czg$ci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robot
dokonujacy odbioréw czgsciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbidr, ustala czy nalezy catkowicie lub
czgsSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy
dokona¢ poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.



9.  Podstawa platnosci

9.1. Wymagania og6lne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- koszty wykonania robot objgtych zakresem zamowienia,
- koszty materialow budowlanych,
- koszty sprzgtu niezbednego do wykonania prac,
- koszty transportu materiatow budowlanych,
- koszty transportu i skladowania materiatow rozbiorkowych,
- koszty zuzycia mediéw niezbgdnych do prowadzenia budowy,
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy
Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i
oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty lub dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z po6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i1 badania przy
odbiorze.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z
0.0. — 2004 1.).

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2003 r.).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogodlne.



ST-B.01 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace robot ogolnobudowlanych adaptacji
poddasza na cele biurowe w budynku mieszkalno-uzytkowym przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

a) Roboty rozbiorkowe — demontaz stolarki drzwiowej, rozbidrka podidg, rozbidrka podsufitek
stropow drewnianych i poszycia potaci, murowanych §cianek dziatowych itp.

b) Roboty murarskie — zamurawaie i przymurowanie otworéw z zabezpieczeniem nadproza.

c¢) Wykonanie lekkich $cianek dzialowych sufitow i obudoéw, wraz z izolacjami termicznymi-
poszycia potaci dachu i sufitow, poszycia i izolacje istniejacych $cian (kolankowej i wejscia na
strych, lekkie $cianki dzialowe i obudowy

d) Wykonanie podléog - wykonanie podlog na stropach wraz z wykonaniem izolacji akustycznej
stropu, oraz podktadu podlogowego

e) Montaz stolarki i §lusarki budowlanej — okien dachowych, drzwi wewngtrznych, naswietli,
balustrady w klatce schodowe;j

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
a) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
b) 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
c) 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
d) 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
e) 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania
ogo6lne”

2.1. Materiat rozbiérkowy

Przewiduje si¢ dwie grupy materialow rozbidorkowych i pozostatosci z budowy. Czg$¢ stanowia materiaty
nie przeznaczone do ponownego wykorzystania. Czg$¢ materiatow rozbiérkowych mozliwa jest do uzycia
w innym celu (materiat drzewny).

2.2. Materiaty do robo6t murarskich
- cegtla petlna klasy min. 15 wg PN-EN 771-7\
- zaprawy budowlane wg PN-B-145011,
- katownik stalowy L50x50x5 wg PN-EN 10056-2:1998
- Siatka Rabitza wg PN-EN 13658-1:2009

2.3. Materiaty do wykonania lekkich $cian, obudow i sufitow podwieszanych
- plyty gipsowo-kartonowe plyty gipsowo-kartonowe GKBI, GKB, GKFI — wg PN-B-79405, H2,
A, DFH2, DEFH1IR — wg PN-EN 520+A1: 2012
- systemowe stalowe elementy rusztu $cianek dzialowych i sufitu podwieszonego
- materiaty uzupehiajace,
- wetna mineralna do izolacji termicznej- A<0,032 W/m-K i akustycznej
- paroizolacja - folia PE gr 0,2mm

2.4. Materiaty do robot podlogowych:
- plyty styropianowe podtogowe EPS100 Iub EPS T,
- folia PE,



- zaprawa cementowa,
- siatka zbrojeniowa ©4.5/150/150mm,

2.5. Wyroby stolarki i slusarki budowlane;j:

Nalezy stosowac stolarke i §lusarke kompletnie wykonczona, wyposazona w okucia, tj. tzw. stolarke

konfekcjonowana.

- okna dachowe - okna dachowe obrotowe z drewna klejonego, z poszyciem zewngtrznym z blachy
powlekanej Uwumi=1.1 W/m?xK, szklenie wktadem trzyszybowym, zewngtrzna szyba - szklo
hartowane; dzwigkochtonnos¢ min. 32dB; systemowa markiza zewngtrzna (siatka PVC); przy 2
oknach przypadkach przyjmuje si¢ konieczno$¢ wykonania wymiandéw (przesunigcia krokwi)

- drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypelnieniem stabilizujacym
oraz ptyta HDF z okleing drewnopodobna (laminat CPL):

- drzwi pomieszczen biurowych (i pomocniczych) - szklo bezpieczne;oscieznice drewniane -
naktadane z maskownicami, dzwigkochtonno$¢ min. 32dB;

- drzwi toalet, pomieszczenia gospodarczego 1 pomieszczenia socjalnego z podcigciem
wentylacyjnym 2,5¢cm (o powierzchni min. 220cm?); o$cieznice jw.,

- drzwi wentylatorni — o odpornosci ogniowej EI30; oscieznice jw.,

- drzwi zamykajace wej$cie na strych — izolowane U yni=1.5 W/m*xK

- Okna wewngtrzne - naswietla — PVC, state, dwuszybowe, dzwigkochtonno$¢ (min) 32 dB,

- Parapety wewngtrzne z PVC.

- Balustrada klatki schodowe;j
- balustrada schodow - ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szklanym; stupki ©42,4 mm z
uchwytami do szyb, porgcz @42.,4 x2 mm; taczniki, zaslepki; powierzchni stali satynowa; szyba
szklana przydymiona, brazowa — bezpieczna VSG 44.1.

- balustrada podestu przy oknach — ze stali nierdzewnej; stupki @42,4 mm, uchwyty przelotowe,
stopy montazowe, rozety maskujace; wypehienie - prety/ rury @12 mm; porgez ©42,4 x2 mm;

- Drzwiczki do wngki na bojler przy toalecie (pom. 211): drewniane azurowe (z lamelkami)

39,4x110 cm, w ramie drewnianej (o$cieznicy), malowane 2% lakierobejca.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

Przewiduje si¢ zastosowanie np. nastgpujacego sprzgtu:
- wyciag
- zuraw okienny przeno$ny
- sprezarka powietrzno-elektryczna
- narzedzia bezposredniego uzytku i sprzet pomocniczy
- deskowanie
- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogo6lne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie np. nast¢pujacych srodkow transportowych:
- samochdéd skrzyniowy do 0.5t,
- samochdd dostawczy
- samochdd samowyladowcezy do 5 ton — do transportu gruzu
Wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegto$¢ do 25 km (wysypisko).

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania
ogo6lne”

5.1. Roboty rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z
2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.



- Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ przewody elektryczne w obrgbie rozbiorek.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.

- W czasie rozbiorek elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia i
stemplowania.

- Rozbiorke elementow konstrukcyjnych wykonywaé w jednym toku z wykonywaniem elementow
konstrukeyjnych.

- Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materialu rozbiorkowego na poziom terenu i sktadowanie w
wyznaczonych miejscach

W ramach prac rozbiorkowych przewiduje si¢: usunigcie resztek wyposazenia, demontaz drzwi, odbicie
oktadzin §cian, usunigcie posadzek PVC, rozbidrka podtég drewnianych (poszycie drewniane, zasypka
izolacyjna); rozbidrka cementowych wylewek podlogowych (w toalecie, oraz w dawnym mieszkaniu od
strony zachodniej), rozbidrka podsufitek stropéw drewnianych i wewngtrznego poszycia potaci dachu
(tynk na siatce, deskowanie, zasypki izolacyjne), rozbiorka murowanych $cianek dziatlowych.

Uwaga. Przed skuciem cementowych wylewek podtogowych, nalezy punktowo rozpoznaé charakter
podktadu podtogowego, a w przypadku poprawnego uktadu warstw podlogowych (podloga plywajaca)
pozostawi¢ za zgoda inspektora nadzoru.

5.2. Roboty murarskie

Roboty murarskie wykonywaé zgodnie z PN-B-10020. Przy rozbidrce oscieza drzwi nalezy w razie
potrzeby zabezpieczy¢ nadproze — np. wmurowac obustronnie katownik stalowe L50x50x50 powierzchnie
otynkowac na siatce tynkarskiej.

5.3. Lekkie $cianki dzialowe, obudowy $cian i potaci dachu i sufity podwieszone, wraz z izolacjami
termicznymi i akustycznymi.

Lekkie $cianki, obudowy, poszycia dachu i sufity podwieszane wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
oraz z zgodnie z norma PN-72/B-10122.

Izolacje termiczne wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 17. Izolacje cieptochronne

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie ciaglosci calej izolacji (uniknigcie  mostkow
termicznych). Izolacje termiczne nalezy ostoni¢ od strony mieszkania izolacja paroszczelng (folia PE).

a) Poszycie potaci dachu i sufity

Poszycie potaci dachu:
W odrgbnym opracowaniu - projekcie remontu dachu — przewidziano docieplenie catej potaci dachu. Na
partiach catkowite, tacznie z wykonaniem poszycia wewngtrznego, a na wigkszosci powierzchni od strony
dachu, migdzy krokwiami.
W biezacej dokumentacji przewiduje si¢ odbicie podsufitki i izolacjg catej powierzchni dachu od wewnatrz.
Wszystkie odslonigte elementy dachu nalezy zaimpregnowaé $rodkiem przeciwgrzybicznym,
owadobdjczym oraz ogniochronnym (do NRO).
Izolacj¢ welna mineralng A<0,032 W/m'K nalezy wykona¢ warstwami na taczna grubos¢ 18 cm. Welng
uktada¢ migdzy krokwiami - izolacja gr. 12 cm (ujgta w projekcie remontu dachu), a nastgpie pod
krokwiami poprzecznie w poziomie wieszakdw poszycia potaci na grubos¢ 6¢cm. Na profilach stalowych
rusztu poszycia zamocowac paroizolacje.
Poszycie wewngtrzne potaci — DF/GKF oraz DFH2/GKFI (w toaletach) - 1 x15mm (wymagana odporno$é
ogniowa EI30). Poszycie sufitu nad wejSciem na strych wykona¢ analogicznie
Sufity na stropach drewnianych
Wszystkie odstonigte powierzchnie belek stropu nalezy zaimpregnowac $rodkiem przeciwgrzybicznym,
owadobdjczym oraz ogniochronnym (do NRO). Poszycie sufitow wykona¢ na konstrukcji stalowej
mocowanej do odstonigtych belek stropowych. Na profilach rusztu poszycia zamocowaé paroizolacjg.
Poszycie wewngtrzne: ptyty DF/GKF oraz DFH2/GKFI (w toaletach) 2x15mm - wymagana odporno$¢
ogniowa EI60. Nalezy rozpatrywac z projektem remontu dachu w ktérym ujgto docieplenie stropu nad
poddaszem uzytkowym.
Sufit na stropie zelbetowym
Sufit podwieszany (po ulozeniu instalacji): na profilach stalowych CD60, obnizenie dostosowa¢ do
instalacji biegnacych nad sufitem. Poszycie: plyty A/GKB 1 x 12,5mm. Izolacja termiczna stropu
zelbetowego uktadana na paroizolacji, bezposredni na stropie - welna mineralna A=0,030 W/(m'K), np.




ISOVER Multimax30, lub réwnowazna, na taczna grubo$¢ 16cm (izolacja ujgta w projekcie remontu
dachu).

b) Obudowa i izolacja istniejacych $cian:

Scianki kolankowe:

Scianki kolankowe ociepli¢c od wewnatrz welna mineralna A<0,032 W/m'K, gr. 18cm — przy $cianie
pozostawi¢ szczeling wentylacyjna 2cm (zamocowaé pionowe listwy dystansowe), od strony
pomieszczenia wykona¢ ruszt lekkiej Scianki na konstrukcji C50. Na profilach zamocowaé paroizolacje.
Poszycie: ptyty A/GKB 1 x 12,5mm.

Sciany wybuddéwek murowanych:

Wykonaé analogicznie jak przy Sciankach kolankowych. Na Scianach bocznych grubo$é rodzaj profili i
grubo$¢ izolacji dostosowac do zastanej sytuacji (uwzgledni¢ otwieranie okien), np. profile mocowaé do
bocznej $ciany na przekladce termicznej albo stosowaé laty drewniane. Poszycie: plyty A/GKB 1 x
12,5mm

Sciany wejécia na strych:
Dostawi¢ scianke na konstrukcji C50, w odleglosci 2cm od istniejacej $ciany (szczelina wentylacyjna,

zastosowac listwy dystansowe). Wypemnienie wetna mineralng 2<0,032 W/m-K. Na profilach zamocowaé
paroizolacjg. Poszycie: plyty A/GKB 1 x 12,5mm

c) Lekkie $cianki i obudowy

Lekkie $cianki dzialowe w poziomie poddasza:

Przyjeto $cianki na szkielecie stalowym C50 z wypelieniem welng mineralna

— $cianka migdzy toaleta a sasiadujacymi pomieszczeniem biurowym i pomocniczym [S1] — 100A50
(Scianka gr.10cm) — poszycie DEFHIIR (np. Nida Cicha) - 2x12,5mm — wymog izolacyjnosci R > 57dB;
— pozostate Scianki migdzy pomieszczeniami, za wyjatkiem wentylatorni [S2] — 100A50 (§cianka gr.10cm)
— poszycie A/GKB (np. Nida Ekspert) oraz od strony toalety H2/GKBI (np. Nida Woda) — 2x12,5mm;

- Scianki wewnatrz toalet [S3] - 75A50 (Scianki gr. 7,5cm) - poszycie H2/GKBI (np. Nida Woda)- 1 x
12,5mm; w S$ciankach przy nieuzytkowanych przestrzeniach (przy dachu) zastosowaé poszycie
jednostronne.

- §ciana wentylatorni [S4]- 75A50 ($cianka gr. 7,5cm) - poszycie: DF/GKF (np. Nida Ogien+) 1 x 12,5mm
(wymagana odpornos¢ ogniowa EI60).

Pod profilami, na styku ze stropami i $cianami nalezy ulozy¢ piankowe tasmy uszczelniajace szer. SOmm.
Obudowa widocznych elementéw wigzby dachowej (stupki, ptatwie zastrzaly i podwalin

Zastosowac plyty gipsowo-kartoniowe - DF/GKF oraz DFH2/GKFI (w toaletach) - 1 x15mm (wymagana
odpornos¢ ogniowa EI30).

Obudowa wejécia na strych (w poziomie strychu):

Scianka na szkielecie C10, z poszyciem z ptyt gr. 12,5 mm: H2/GKB (od wewnatrz) i DEFH1IR (od strony
strychu); $cianke wypelni¢ welna mineralng gr. 8cm, zachowaé przy zewngtrznym poszyciu szczeling
wentylacyjna (zastosowac listwy dystansowe).Od strony wewngtrznej zastosowac paroizolacj¢ (folia PE)

- obudowa potaci, jak w pkt ¢) - ptyty DFH2/GKFI 15mm (po wykonaniu izolacji welna mineralna 12cm i
wykonaniu paroizolacji.

5.4. Roboty podtogowe

Roboty podtogowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i posadzki.,

Uwaga — projektowany poziom posadzek dostosowac do poziomu posadzki w klatce schodowe;j
Nierownosci powierzchni stropu (powyzej Smm) wyréwnaé zaprawa cementowa. Na wyrownanym
podioze utozy¢ warstwg akustyczno-wypetniajaca ze styropianu gr. 6cm (ostatecznie grubo$¢ dobra¢ do
zastanej sytuacji), a nastgpnie po ostonigciu styropianu folia PE, wykona¢ podktad podtogowy gr.4cm z
zaprawy cementowej zbrojonej siatka ©4.5/150/150

5.5. Stolarka i §lusarka budowlana

Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-100085. (stolarka i §lusarka
otworowa) oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I,
rozdz. 29. Slusarsko-kowalskie elementy budowlane

Roboty obejmuja dostawg stolarki i $lusarki otworowej, przygotowanie o$ciezy, osadzenie i uszczelnienie
w o$ciezu, wbudowanie oscieznic drzwi w murze, osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowe;.

Roboty obejmuja wykonanie i dostawe elementéw §lusarskich — balustrady ze stalowej z wypelnieniem
szklanym - osadzenie, wbudowanie i montaz.
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Przed wykonaniem wymiary stolarki i Slusarki otworowej oraz pozostatej budowlanej nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

Balustrade nalezy wykonaé¢ i wbudowac tak, by zachowaé szerokos$¢ uzytkowa schodow min. 120cm
(odlegtos¢ migdzy $ciana, w stanie wykonczonym, a wewngtrzng powierzchnia balustrady), a wysokosé
balustrady min. 110 cm. Maksymalny dopuszczalny przeswit migdzy elementami wypetnienia balustrady
wynosi 20cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogélne”

6.1. Roboty murowe

Badania jako$ci robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10020:

- kontrola jakoséci wyrobow $ciennych i zapraw,

- badanie jako$ci muréw — sprawdzenie na podstawie ogledzin oraz wyrywkowych pomiaréw zgodnosci
wykonania z zasadami wiazania, sprawdzenie ksztattu i gléwnych wymiaréw muru z dokumentacja
projektowa, sprawdzenie wymiarow otwordéw okiennych i drzwiowych, pionowosci powierzchni i
krawedzi, poziomowoS$ci warstw, grubosSci spoin i ich wypelnienia oraz zgodno$ci uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

6.2. Lekkie $cianki dzialowe, obudowy i sufity podwieszone

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z norma PN-72/B-10122

- badanie materialow,

- badanie podtoza (sprawdzenie rownosci i pionowosci rusztu $cianki, rownosci 1 poziomowosci rusztu
sufitu, prawidlowosci utozenie izolacji akustycznej lub termicznej),

- badanie gotowej $cianki i obudéw (prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach,
narozach i obrzezach oraz wichrowato$¢ powierzchni)

- badanie gotowego sufitu i poszycia dachu (prawidlowo$¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na

stykach, narozach i obrzezach oraz wichrowato$¢ powierzchni (powierzchnia sufitu powinna stanowic

réwna powierzchni¢ pozioma lub, na potaci dachowej, ukosna ),

6.3. Roboty podtogowe.

Kontrola jako$ci powinno obejmowac:

- badanie materiatow,

- badanie podloza (sprawdzenie zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, wytrzymalosc,
réwno$¢ powierzchni i stan wilgotnosci),

- Dbadanie izolacji akustycznej (sprawdzenie materialu izolacyjnego, sprawdzenie grubosci i ciaglosci
warstwy izolacyjnej, sprawdzenie czy izolacja ze styropianu nie styka si¢ z materialami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne),

- badanie podkltadu podtogowego (sprawdzenie materiatow, sprawdzenie prawidlowosci utozenia
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym oraz siatki zbrojacej, sprawdzenie grubosci podktadu w
czasiec wykonywania, sprawdzenie rownosci podkladu, sprawdzenie odchylen od plaszczyzny
poziomej, sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych),

6.4. Stolarka budowlana

Zasady prowadzenia kontroli stolarki i $lusarki otworowej jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami

PN-88/B-10085.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$§¢ wymiaréw z wymiarami elementdow murowych (osciezy itp.) z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, dane wskazujace na spetnienie
wymaganej odporno$ci pozarowej,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem elementéw konstrukcyjnych (zgodno$é z. w.w. norma,
szczegbly konstrukcyjne, rozmieszczenie okuc, ich wielkosci i ilosci, oszklenie, pokrycie powlokami
zabezpieczajacymi i malarskimi),

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- estetyke wykonania,

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki budowlanej nalezy zbadac:

- prawidlowo$¢ osadzenia o$cieznic (ustawienie do pionu i poziomu),
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- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi,

- szczelno$¢ okien i drzwi,

- estetyke wbudowanego elementu (nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia mechaniczne),
- estetyke obrobki oéciezy oraz przy oknach wykonania parapetu wewngtrznego i zewngtrznego

Przy odbiorze gotowych elementéw $lusarki budowlanej (balustrada) przed ich wbudowaniem powinny

by¢ sprawdzone:

- wymiary gotowych elementéw i ich ksztalt,

- prawidlowo$¢ wykonanych potaczen,

- estetyka wykonania,

Przy odbiorze elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ osadzenia i zamocowania elementu w konstrukcji budowlanej (pionowos¢ i poziomosé
wbudowania, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw, zachowanie
wymaganej szerokosci biegu schodéw 1 wysokosci balustrady),

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow,

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

-w m’ obmierza si¢ rozebranie lekkich $cianek dzialowych, oktadzin $cian, odbicie tynkdéw, rozebranie
posadzek - z ptytek ceramicznych, z wyktadziny PVC, parkietu i paneli podtogowych; rozebranie podtog
Slepych, usunigcie zasypek podlogowych, usunigcie podsufitek stropéw drewnianych 1 poszycia
stropodachu, usunigcie zasypek izolacyjnych,

-w m’ obmierza sie¢ rozbiorke elementdéw murowych ($cian), elementéw betonowych — podkladow
podlogowych

-w m biezacych oblicza sig rozebranie balustrad (okreslonych)

- w sztukach obmierza si¢ wykucie z muru o$cieznic wraz z demontazem skrzydta, zabezpieczenie
istniejacych drzwi

- jako komplet przyjmuje si¢ przygotowanie pomieszczen (w tym usunigcie wyposazenia)

Montaz na czas robot rynien zsypowych do usuwania gruzu przyjmuje si¢ jako komplet, wywoz gruzu
obmierza si¢ w m?, ilo$¢ gruzu do obliczenia oplaty za wysypisko okre$la sie w tonach.

7.2. Roboty budowlane

-w m? obmierza sie impregnacje elementéw drewnianych,

-w m’® obmierza si¢ uzupetnienie $cian lub zamurowanie ceglami otworéw w $cianach,
murarskie, betoniarskie i zbrojarskie

7.3. Roboty podtogowe
-w m’ obmierza si¢ uwlozenie paroizolacji, wykonanie izolacji akustycznej o okreslonej grubosci, ulozenie
izolacji technicznej, wykonanie podkladow cementowych o okreslonej grubosci, doplate za zbrojenie
podktadu (okreslone),

7.4. Lekkie $cianki dzialowe, obudowy i sufity podwieszone, poszycia wraz z izolacjami

-w m’ obmierza si¢ zabudowe sufitéw i poszycie wewnetrzne potaci dachu (o okre$lonej konstrukcji, z
izolacja termicznej o okreslonej grubosci, plytami poszycia o okreslonym typie i grubosci, z paroizolacja),
wykonanie $cianek dzialowych (o okreslonej konstrukeji rusztu, z ptytami poszycia o okreslonym typie i
grubosci, z izolacja o okreslonej grubos$ci); wykonanie obudowy elementéw drewnianych — stupow, ptatwi,
zastrzalow (z zastosowaniem okreslonych ptyt poszycia)

7.5. Stolarka 1 §lusarka budowlana

- w sztukach obmierza si¢: dostarczenie i montaz drzwi wewngtrznych (okres§lonych) wraz z oScieznica,
dostarczenie i montaz okien dachowych (okreslonych), dostarczenie i montaz okien (okreslonych);
drzwiczek azurowych (Ookreslonych)

- w m biezacych obmierza si¢ dostarczenie i montaz balustrady (okre$lonej); dostarczenie i montaz
parapetow
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8.1. Odbidr wykonania robot murowych
- odbidr podloza (w miejscu prowadzenia robot)

- odbior m

aterialow budowlanych

- odbior przymurowania otworu z nadprozem, z przewiazaniem z istniejacymi murem
- odbidr koncowy robét - przed wykonaniem robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
(o$cieznicy),

8.2. Lekkie §

cianki, obudowy i sufitow:

- odbidér materiatéw,

- odbidr szkieletu $cianki, sufitu i obudowy z materialem izolacyjnym,
- odbior paroizolacji

- odbidér wykonczonego poszycia

8.3.Roboty podtogowe:

- odbidr materiatéw, - bezposrednio po dostarczeniu na budowe,

- odbidr podtoza po demontazu istniejacych podidg i wyréwnaniu nierownosci

- odbidr izolacji akustycznej — po ulozeniu, a przed przekryciem warstwa ochronna,

- odbiér podktadu — w trzech fazach - po wykonaniu warstwy ochronnej na termoizolacji, podczas
uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu,

8.4. Stolarka

i Slusarka budowlana

- odbidr wyrobow stolarki i $lusarki budowlanej - po dostarczeniu na budowe,
- odbiér wbudowanych wyrobow stolarki i §lusarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na state,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00
»Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy ogolne:

10.1.Roboty

10.2. Lekkie

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-
tekst jednolity - poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo Ogolne.

Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

murarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9.
Konstrukcje i elementy murowe;

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych; PN-
75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wymagania
dotyczace elementow murowych - Czgs¢ 1: Elementy murowe ceramiczne; PN-EN 10056-1
Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary; PN-EN 845-
2:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow -- Czg$é 2: Nadproza

Scianki, obudowy i sufity podwieszone

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych B-12.01.01.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCIJA Sp.z
0.0., Warszawa 2003r..)

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
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10.3. Roboty podlogowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25.
Podlogi i posadzki; rozdz. 8. Konstrukcje i1 elementy z drewna oraz materialow
drewnopochodnych; rozdz. 20. Zabezpieczenia ogniochronne; rozdz. 21. Ochrona elementéw i
konstrukeji z drewna i materiatdow drewnopochodnych przed korozja biologiczna i chemiczna.
PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okre$lenia; PN-M-81000 Gwozdzie. Ogolne
wymagania i badanie.; PN82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Instrukcja montazu suchych jastrychow (Fermacell)

10.4. Stolarka i Slusarka budowlana

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28.
Stolarka budowlana i szklenie.; rozdz. 29. Slusarsko-kowalskie elementy budowlane.
PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania; BN-79/7150
Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport; PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
Podziat.

PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkto w budownictwie - Szklo warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe -- Czg$¢ 2: Bezpieczne szklo warstwowe
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ST-B.01.02. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace robot wykonczeniowych adaptacji poddasza
na cele biurowe w budynku mieszkalno-uzytkowym przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

a) Roboty tynkowe i oktadzinowe:
- wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych, gtadzi gipsowych
- wykonanie okladziny $cian z plytek ceramicznych do wys 2.05m (w toaletach) oraz przy

zlewozmywaku (W pomieszczeniu socjalnym); montaz lustra wklejanego.

b) Roboty posadzkarskie:
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych , paneli podtogowych i wyktadzin PVC

¢) Roboty malarskie:
- malowanie tynkow,

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
a) 45410000-4 Tynkowanie
b) 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
¢) 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania
ogo6lne”

2.1. Materiaty do robét tynkowych i oktadzinowych
a) Tynki na $cianach murowanych:
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wg PN/B-04500,
- gladz gipsowa — sucha mieszanka maczki anhydrytowej, wypehliaczy wapiennych oraz dodatkéw
modyfikujacych; Wytrzym. na zgin.: > 1,0 N/mm2; wytrzym. na $cisk. > 2,0 N/mm?2; uziarnienie:
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego - 1500 pm - 0% ; spelnia wymagania PN-EN 13279-1
- profile dylatacyjne,
b) Oktadzina $cian z plytek ceramicznych:
- plytki ceramiczne $cienne glazurowane, w kolorach pastelowych o wymiarach 25x40 lub 25x35
(do uzgodnienia w nadzorze autorskim lub przyjete za zgoda inspektora nadzoru jak dla 1 pigtra)
- zaprawa klejowa do ptytek,
2.2. Materiaty do robodt posadzkarskich:
- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,
- plytki ceramiczne posadzkowe, o wymiarach 30x30 lub 40x40 (do uzgodnienia w nadzorze
autorskim) z gresu nieszkliwionego, antyposlizgowe;
- zaprawa do fugowania
- izolacja podptytkowa tzw. ptynna folia
- panele podlogowe HDF laminowane gr. 8 mm, klasa Scieralno$ci > AC4 wg EN 13329; klasa
uzyteczno$ci min. 32,
- plyty podktadowe XPS gr. 6mm do izolacji akustycznej
- wykladzina podtogowa obiektowa PVC: gr. calkowita 2.0 mm, warstwa uzytkowa 0.8mm, reakcja
na ogien By -s1, zachowanie antystatyczne <2,0kV; odporno$¢ na poslizg <0,3 (wg PN-EN13893),
rezystancja elektryczna <1,0x10° () grupa $cieralnosci T, odporno$¢ barwy na $wiatlo sztuczne
min. 6 (wg PN-EN 105 B02)
- listwy podtogowe
- materialy pomocnicze (masa uszczelniajaca silikonowa),
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2.3. Materiaty do robdt malarskich - malowanie tynkow i ptyt
- farba emulsyjna,

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”
Przewiduje si¢ zastosowanie np. nastgpujacego sprzetu:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna ,

- wyciag

- zuraw okienny

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego srodka transportowego:

- samochdéd skrzyniowy do 0.5t,

- samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano Specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania
ogo6lne”
5.1.Roboty tynkarskie i oktadzinowe
a) Roboty tynkarskie wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu tynkéw i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czg§¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Lynki” (wydanie ITB -2003 rok).
b) Roboty okladzinowe wykonaé¢ zgodnie z instrukcja techniczna materiatdow budowlanych oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 26.
5.2. Roboty posadzkarskie
- Roboty podtogowe i posadzkowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.,
5.2. Roboty malarskie
- Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie
wewngtrzne i zewngtrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

6.1. Roboty tynkowe i oktadzinowe
a) Tynki

Zasady prowadzenia kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢§¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 r.).

Przed wykonaniem tynkéw nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ i szorstko$¢ podtoza.

- badanie tynkoéw (sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz
przecinajacych sig ptaszczyzn tynkow, rownosci powierzchni itp.,

- uksztattowanie powierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m (ogotem w
pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3 mm na 1 m,

- niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek
obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigcia powierzchni tynkow, odstawanie,
odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

- minimalna przyczepno$¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa.

b) Okladzina z plytek ceramicznych

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta materiatéw budowlanych oraz z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 26.

- badanie podtoza (badanie réwnosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar),

- badanie materialow oktadzinowych i zaprawy klejowej (sprawdzenie doboru kolorystycznego ptytek,
braku rys lub odpryskow itp.),
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- badanie gotowej oktadziny obejmuje sprawdzenie przylegania do podktadu, sprawdzenie przebiegu
spoin, sprawdzenie uksztattowania powierzchni, sprawdzenie szeroko$ci stykoéw i prawidtowosci ich
wypelnienia (wizualne a w przypadku watpliwoséci przez pomiar), sprawdzenie jednolito$ci barwy
plytek,

6.2. Roboty posadzkarskie

- przed przystapieniem do wykonywania nalezy zbada¢ temperaturg¢ pomieszczen, jako$¢ materialow
oraz prawidtowo$¢ wykonania podktadu,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokowa),

- sprawdzenie uksztaltowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ réowna i
pozioma; dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wigksze niz 2mm na
dlugosci 2m; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki, na powierzchni posadzki z PVC nie
moga odznacza¢ si¢ nierownosci podktadu oraz nie moga wystgpowac plamy i uszkodzenia
mechaniczne.

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie; na powierzchni posadzki z PVC niedopuszczalna jest obecnos¢ pgcherzy i
fald.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych oraz dylatacji; spoiny
migdzy ptytkami ceramicznymi powinny by¢ jednakowej szerokosci (1-2mm), spoiny te powinny by¢
wypetnione zaprawa do spoinowania, powinny tworzy¢ linie proste przez cata dlugos¢ i szerokosc
pomieszczenia; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie moze wynosi¢ wigcej niz: 2mm na
Im i 3 mm na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki;

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych i cokotow —
badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

6.3. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

- badanie podtoza (badanie karbonizowania tynku, sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali,
sprawdzenie wygladu powierzchni),

- badanie materialow (sprawdzenie jakos$ci materiatow),

- badanie warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdow,
sprawdzenie nasigkliwo$ci podktadu, sprawdzenie wsiakliwosci, sprawdzenie wyschnigcia,
sprawdzenie przyczepnosci podkiadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie
wygladu powierzchni),

- badanie powloki malarskiej (m.in. sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy,
sprawdzenie potysku oraz dla powlok zewngtrznych sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie odpornosci na $cieranie, odpornos$ci na uderzenie, przyczepnosci),

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

7.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- w m? obmierza si¢ uzupehienie tynkéw, gruntowanie podloza pod powloki hydroizolacyjne, wykonanie
izolacji podptytkowych, przygotowanie podtoza i wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych, wykonanie
gladzi gipsowych na tynkach,

- w m biezacych obmierza si¢ izolacj¢ taSmami poziomych krawedzi,

- jako komplet przyjmuje si¢ dostarczenie i montaz lustra wklejanego z docigciem na wymiar.

7.2. Roboty posadzkarskie

- w m’ obmierza si¢ wykonanie posadzek: ulozenie posadzek z paneli podlogowych (wraz z podkladem
akustycznym), utozenie posadzki z wyktadziny PVC, gruntowanie pod izolacje i wykonanie izolacji
podptytkowej, wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

- w m biezacych obmierza si¢ — wykonanie listew przy$ciennych z PVC, przygotowanie podloza i
wykonanie cokolikéw ceramicznych

7.3. Roboty malarskie

w m’ obmierza si¢ malowanie $cian tynkowanych wraz z przygotowaniem podlozy, malowanie plyt
gipsowo-kartonowych spoinowanych i szpachlowanych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe
a) Roboty tynkowe
- odbidr podtoza pod wykonanie tynkow,
- odbiér wykonanych tynkow; tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wczesniej niz po uptywie 7
dni,
- odbidr gladzi gipsowych i tynku mozaikowego
b) Oktadzina z ptytek ceramicznych:
- odbidr materiatow,
- odbior podtoza,
- odbior gotowej oktadziny,
8.2. Roboty posadzkarskie:
a) Odbior podtogi na gruncie lub stropie masywnym
- odbioér materialow - bezposrednio po dostarczeniu na budowe,
- odbior podtoza — wykonanego podkladu podtogowego
- odbidr izolacji przeciwwilgociowej podptytkowej (w pomieszczeniach mokrych)
- odbior podktadu akupodktadu akustycznego pod podtoge panelowa
- odbidr wykonania posadzek (z ptytek ceramicznych, z paneli podlogowych iz PVC
- odbior koncowy podtogi z plytek ceramicznych po wykonaniu cokolikéw i spoinowaniu
- odbior koncowy posadzki z paneli podlogowych i z wyktadziny PVC po zamocowaniu listew
podiogowych
8.3. Roboty malarskie
a) Odbiodr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatow malarskich:
- odbior powierzchni tynkoéw nalezy wykona¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
- odbior wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich,
- odbior materiatdbw malarskich nalezy wykona¢ bezposrednio przed zuzyciem,
odbidr podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od ich wykonania,
b) Odblor koncowy powtok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie =~ Ministra  Infrastruktury z  dn. 15.  czerweca  2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.  Tom 1.
Budownictwo Ogolne.

Instrukcje techniczne producentéw materiatlow budowlanych.

10.2. Roboty tynkowe i oktadzinowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 24.
Tynki; rozdz. 26. Oktadziny wewngtrzne i zewngtrzne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”; zeszyt 5 ,,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”
(wydanie ITB -2004 r.).

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych Kod 45410000 -
Tynkowanie. (OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych; PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-75/C-
04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania;
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PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie; PN-EN 771-1
Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czgs¢ 1: Elementy murowe ceramiczne; PN-
EN 771-3 Wymagania dotyczace elementdow murowych -- Czg§¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi); PN-EN 10056-1 Katowniki
rownoramienne 1 nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary; BN-80/0642-
21Bednarka walcowana na goraco ze stali niskoweglowej przeznaczona do walcowania na
zimno; PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Cze$é 2:
Nadproza

10.3. Roboty posadzkarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25.
Podtogi i posadzki.

PN-EN 13329+A1:2017-12 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwa
uzytkowa na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania
i metody badania

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podlogowe -- Homogeniczne pokrycia
podiogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja

10.4. Roboty malarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27.
Malowanie wewngtrzne i zewnetrzne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi; PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

KONIEC
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